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Specifikace zakázky – dodávka plynového varného kotle  

Dodaný plynový stroj musí být nový, nerepasovaný, funkční a určený pro český trh. 

Dodavatel bude garantovat záruku v minimální lhůtě 24 měsíců 

Součástí nabídky bude montáž a zprovoznění plynového varného kotle 

Typ a značka dodávaného zařízení do 21 dnů od uzavření smlouvy. 

Odstranění poruchy nebo závady do 8 hodin. ( ohrožení užívání díla, narušení pracovního 

procesu ). Pozáruční servis 1 rok zdarma, bez účtování dopravy a jiných výdajů. 

 

 

 

 

Minimální požadavky objednatele  

Obsah 150 litrů Dvouplášťový model 

Šířka: 850 mm Termostatické ovládání 

Hloubka: 900 mm Vyvážené sklápěcí víko 

Výška: 850 mm Nepřímý ohřev 

Váha stroje: 135 kg  

Celkový bojem: 1,2 m3 

Celonerezové provedení  

Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli 

Elektrika příkon: 0,1 kW 

Napětí: 230v – 1+N // 2x1,5+T – 2A 

Napětí: 400V – III+N 

Plyn příkon: 23,0 kW   // kcal/h 19 780  // průměry: R.3/4“G 

LPG – spotřeba 2 ( kg/h )    // Tlak 37,0 ( g/cm2 ) 

Zemní plyn – spotřeba 2,3 ( m3/h )    // Tlak 18,0 ( g/cm2 ) 

Přetlakový bezpečnostní ventil a manometr 

Plnící a regulační ventil hladiny dvojitého pláště 

Hořák z nerezové oceli s bezpečnostním ventilem 

Piezoelektrické zapalování 

Bezpečnostní systém zhasnutí hořáku v případě nízké hladiny vody v meziplášti 

Elektroventily pro napuštění studené a teplé vody 

Vypouštěcí kohout 

Dno nádrže ze speciální oceli AISI-316 L 


