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Vyjadreni vlastnika pozemkii

Statutarni mésto Deécin, zastoupené spravcem majetku mésta, odborem mistniho
hospodarstvi a majetku mésta (pozemky ve vyhradnim vlastnictvi statutarnino mésta Dééin —
p.C. 488, 373/1, 418, 388, 397 k.u. Kresice u Décina), nema namitek k realizaci stavby
,D&Cin 31-Kresice, ul. Klicperova — Uprava rozvodi sité vefejného osvétleni“ za téchto
podminek:

1. Pozemky (jejich povrch) budou nakladem investora uvedeny do plvodniho stavu a to
do 10 dnd po ukonéeni praci (nedojde-li k jiné dohodé),

2. VeSkeré nutné zasahy do porostl dodavatel pfedem prokonzultuje s povéfenym
zastupcem magistratu.
Dodavatel stavby si pred zahajenim stavby vyfidi oznameni uzivani verejného
prostranstvi dle vyhlasky mésta Décin ¢. 12/2010, ve znéni OZV ¢. 2/2011 —
soucasti oznameni jsou podminky pro zvlastni uzivani verejné méstské
zelené.
Dodavatel stavby se zavazuje uzivat mestské pozemky a provadét vykopové a
stavebni prace tak, aby nedoslo k poskozeni verejné zelené.
Zpusobi-li dodavatel pfi uzivani pozemkl Skody na verejné zeleni, zavazuje se
odstranit je na vlastni ndklady ve stanoveném terminu, event. je odstrani mésto na
naklady dodavatele. Nevratné Skody na vefejné zeleni (pokacené dreviny, kefe
nebo stromy které byly nevratné poskozeny v prabéhu uzivani v oblasti korena,
kmene &i kosternich vétvi, atd.) dodavatel nahradi dle pozadavkd OMH MM Dé&cin.
Jakoukoliv zménu na plochach verejné zelené je dodavatel povinen predem
oznamit na OMH MM Dééin.
Dodavatel se zavazuje uvést na vlastni naklady verejnou zelen po ukonceni praci
do plUvodniho stavu, vcéetné zaloZzeni nového travniku, kompletniho Uklidu.
Dodavatel se zavazuje pfebytecny vykopek a kameny odvézt a radné zneskodnit
dle platnych pravnich predpisu.

3. V pfipadé nepriujezdnosti komunikace, po celou dobu stavby pfiblizZovat nadoby na
SKO na misto uréené svozovou firmou a nasledné umisténi zpét k jednotlivym

objektiim.
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4. Jako majetkovy spravce sité vefejného osvétleni souhlasime s pfedloZenou
projektovou dokumentaci na vySe uvedenou stavbu zpracovanou spoleénosti
Comwell s.r.0., se sidlem Teplicka 619/18A, 405 02 D&g&in IV.

5. Jako spravce metropolitni sité konstatujeme, Ze v zajmovém Uzemi neni vedena
metropolitni sit a k realizaci nemame pfipominky.

Dale postupovat dle pfislusnych CSN a technickych podminek. Investor poskytne tfiletou
zaruku na konstrukéni vrstvy vykopu a povrchu. V pripadé, Ze v misté uloZeni inZenyrské
sité dojde k propadu télesa komunikace (kaverna), bude i po dob& zaruk tato zavada na
naklady pfislusného spravce neprodlené odstranéna a to do sedmi let od predani vykopu. V
pfipadé mozné proveditelnosti bude pficny prechod proveden protlakem — podvrtem. P¥i
zasahu do AB bude pokladka Ziviénych vrstev komunikace provedena dle “Technické
kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7.,hutnéné asfaltové vrstvy”.
Pokud pfi vykopoveé Cinnosti dojde ke vzniku boénich dutin a prohlubni, budou tyto rozsifeny
0 sypné uhly. Pfed poloZzenim AB vrstev bude vykop s protokolem o hutnici zkousce
protokolarné pfedan spravci komunikaci (MM Dé&c&in — OMH). UloZeni inZ. siti (nejmensi
kryt) bude v trase stavby komunikace provedeno dle CSN 73 6005, tabulka B.1 — pro
vozovky. Kabel bude v prostoru nezpevnéné &asti komunikace (odvodiiovaci piikop) uloZzen
do chrani¢ky (pokud nebude mozné jiné feseni uloZeni) — pod dnem odvodiovaciho pFikopu,
minimalni hloubka ulozeni kabelu bude 1m. Ve fazi zvlastniho uZivani spinit podminky dle
prfedavaciho protokolu pro zasahy do komunikaci (MM Dé&in — OMH). 30 dnu pfed
zahajenim vykopovych praci pozada investor (dodavatel) stavby o povoleni zvlastniho
uzivani v souladu s ust. § 25 zakona ¢.13/1997 Sb. Toto vyjadieni nenahrazuje rozhodnuti
prislusného silniéniho spravniho (fadu. Vyjadfeni nenahrazuje pfisludna povoleni dle
stavebniho zékona €. 183/2006 Sb. ani vyjadfeni — rozhodnuti o povoleni zvlastniho uZivani
komunikace, které vydava na zadost stavebnika oddéleni silniéniho spravniho a dopravniho
ufadu Odboru spravnich éinnesti a Zivnostensky Grad MM D&¢in.

Pfi zasahu do asfaltového krytu komunikace budou zaloZeny konstrukéni vrstvy komunikace
dle vzorového fezu:
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