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PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Identifikaé¢ni idaje stavby a investora

Nazev stavby : Bytovy dim Vilsnickd 143/65 , Décin VII .
Misto stavby : stp.C. 642 kat. uzemi Podmokly

Obec : DécCin

Kraj . Ustecky

Stupen dokumentace : ovétovaci studie dispozi¢ni zmény bytového domu

Investor : Statutarni mésto Décin
Vlastnik objektu : Statutarni mésto DECin
Zadani:

Tato studie ovéiuje moznost zmény bytovych prostor v obytném domé Vilsnicka 143/65

v Dé&Ciné VII .

V soucasné dob¢ je v budoveé umisténo 28 malometraznich byt .

Ovéiovaci studie fesi zménu dispozi¢niho usporadani jednotlivych podlazi tak , aby v objektu
vznikly standardni vicepokojové byty .

Struény popis soucasného stavu objektu:

Objekt C.p. 143/65 se nachazi v méstské ¢asti DéCin VII, v ulici Vilsnickd . Jedna se o bytovy dim
s 28 pfevazné¢ malometraznimi byty .

Budova je situovana na stavebni parcele ¢. 642 k.4. Podmokly .

Objekt byl postaven cca pted 100 lety, v tradi¢ni zdéné technologii jako budova Skoly , v roce
2003 byla budova pfestavéna na ucelovy objekt pro bydleni .

Objekt je zdény z cihel , okna v objektu jsou dfeveéna Spaletova , vchodové dvere dievéné a do
prostor suterénu ocelové .

Posledni strop je difevény tramovy se Skvarovym nasypem . Podhled podkrovnich byti pfiléha ke
konstrukci difevéného krovu . Krytina je plechova panelkova .

Technické zafizeni budovy:

Ustiedni vytapéni :

Vytapéni objektu je ustiedni véetné centralniho ohfevu vody . Zdroj pro vytdpéni budovy se
nachazi v podzemnim podlazi . V souc¢asné dob¢ jsou v koteln¢ osazeny 4 plynové atmosférické
kotle , kazdy o deklarovaném vykonu 48 kW — celkovy vykon tepelného zdroje je 192 kW .

Kotle jsou zapojeny do kaskady . Regulace kotlu je zajisténa ekvitermnim kaskadovym modulem .
Odvod spalin je zajistén dvéma vyvlozkovanymi kominovymi sopouchy nad stfechu objektu .

Zdravotné technické instalace :

Vsechny byty jsou vybaveny hygienickym zafizenim (vana nebo sprcha , umyvadlo , zachod) .
Byty jsou vybaveny kuchynskou sestavou s diezem .

Ohftev teplé vody je zajiStén elektrickymi zasobnikovymi ohiivaci v kazdém byté samostatné.



Objekt je napojen na vodovod pro vefejnou potfebu a kanalizaci vedenou do centralni COV pro
mesto DECin.

Elektroinstalace 5
Budova je napojena na elektrickou energii ve spravé CEZ Distribuce a.s. . VSechny byty jsou
elektrifikovany. V kazdém byté je bud’ elektricky spordk a nebo dvouvaric .

Stavajici dispozice :

V objektu je v souc¢asné dobé umisténo 28 bytil, z toho :
garsoniery o jedné obytné mistnosti : 20

byty 1 + 1 s pfisluSenstvim : 7

byt 1+ 3 s piisluSenstvim : 1

V kazdém podlazi jsou umistény susarny pradla.

Navrhované stavebné technické upravy

Tvarové ani hmotove se objekt nemeéni . Jsou navrZzeny nezbytné vnitini dispozi¢ni Upravy
bytovych prostor a s tim souvisejici stavebni prace.

Stavebné technické prace:

Kromé byt , které se dispozicné neméni , budou vybourdny stavajici pricky , vybourany nové
dveini otvory v nosnych zdech . Nékteré byvalé dveini otvory budou zazdény .

Budou provedeny nové instalaéni Sachty v ndvaznosti na nové dispozi¢ni feseni . V téchto Sachtach
budou vedena stoupaci potruni vody , kanalizace a vétraci vzduchotechnické potrubi .

Délici pticky jsou navrzeny ze sddrokartonové konstrukce . Vnitini dvefe v bytech jsou navrzeny
dievéné do ocelovych zarubni . Vstupni dvete do byta s pozadovanou pozarni odolnosti .

Podlahy v obytnych mistnostech navrzeny laminatové . V hygienickych zatizenich podlahy z
keramickych dlazeb .

Ve vSech prostorech bytil je navrZeno sniZeni vysky mistnosti zavé€Senym sadrokartonovym
podhledem z divodi snizeni vytdpené kubatury a Uspory nékladl na vytapeni .

Vnitini omitky stén vapenosStukové , v hyg.zafizeni a za kuchynskou sestavou obklady keramické .
Kazdy byt bude vybaven kuchyiniskou sestavou a sporakem .

Vytadpéni:

Je navrzeno provedeni novych trubnich rozvoda ustfedniho vytapeni a osazeni novych otopnych
téles . Zdrojem tepla je stavajici plynova kotelna v podzemnim podlazi (zdroj tepla neni soucasti
této studie) .

Zdrav.technicka instalace:

Nové rozvody vody a kanalizace budou napojeny na stavajici vodovodni a kanaliza¢ni ptipojku .
V bytech osazeny standardni dfezové , sprchové a umyvadlové baterie .

Ohfev teplé vody v bytech je zajistén elektrickymi zasobnikovymi ohfivaci .

Elektrotechnickd zatfizeni :

Objekt je napojen na elektrickou energii ve spravé CEZ Distribuce a.s.

V objektu bude provedena na silové elektroinstalace véetné méteni . Budou provedena nova
slaboprouda zafizeni, tj. domovni telefony, spolecna televiz.anténa véetné anten.svodu a zasuvek .
Osazeny autonomni detektory koufe .

Vzduchotechnickd zatizeni :

Vétraci potrubi svislé v instalacnich Sachtach zvIast’ pro hygienické zafizeni a pro kuchynské
digestoie . Pfipojovaci potrubi pro jednotliva odbérnd mista, vyustky , klapky , ventily ,
ventilatory a tlumice



Navrhované dispoziéni upravy

Tato studie fesi zménu dispozi¢niho usporadani bytl v jednotlivych podlazich tak , aby v objektu
byly umistény standardni vicepokojové byty .

Dispozi¢ni upravy jsou mozné v typickém podlazi , jehoz niveleta se nachazi v jedné urovni .
Stavajici byty , které jsou umistény v trovni mezipodesty, zlistanou bez zmény. Jejich dany prostor ,
vzhledem k vyskové urovni nelze zmeénit pripojenim k sousednimu prostoru .

VARIANTA 1I

Dispozi¢né budou upraveny vSechny bytové prostory v urovni nivelety 1., 2., 3. podlazi

a podkrovi (4. N.P.) .

Varianta ¢. Il fes$i zachovani jedné susarny ve 3.N.P. pro vSechny byty v budové .

Zbyvajici prostory byvalych susaren budou vyuzity jako pracovny . Vyuziti pracovny pro osoby
pracujici ,,z domova*“ , nebo jako komer¢ni kancelar .

l.podlazi

Byty bez dispozi¢nich uprav :

byt €. 2 : 1+kk, obytna plocha 18,6 m2 , podlahova plocha 27,9 m2
¢.3 :1+kk, obytnd plocha 16,0 m2 , podlahova plocha 23,5 m2

Byty dispozi¢né¢ upravené :

byt¢. 1 :4+kk , obytnd plocha 76,3 m2 , podlahové plocha 95,9 m2

byt €. 4 - bezbarierovy : 2 +kk , obytnd plocha 61,6 m2 , podlahova plocha 72,8 m2
¢.5: 1+3 ,obytnd plocha 76,1 m2 , podlahova plocha 96,3 m2

2.podlazi:

Byty bez dispozi¢nich uprav :

byt €. 7 : 1 +kk, obytna plocha 18,6 m2 , podlahova plocha 27,9 m2
¢. 8 :1+kk, obytnd plocha 16,0 m2 , podlahova plocha 23,5 m2

Byty dispozi¢né€ upravené :

byt¢. 6 :3+kk , obytnd plocha 75,7 m2 , podlahové plocha 93,2 m2
byt¢. 9 :3+kk ,obytnd plocha 51,9 m2 , podlahové plocha 75,9 m2
.10 :3 +kk , obytnd plocha 50,0 m2 , podlahova plocha 73,1 m2
.11 :3 +kk , obytnd plocha 62,1 m2 , podlahova plocha 71,9 m2
.12 :4 + kk , obytna plocha 76,1 m2 , podlahovd plocha 96,3 m2
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3. podlazi:

Byty bez dispozi¢nich tprav :

byt ¢. 14 : 1 +kk, obytnd plocha 18,6 m2 , podlahové plocha 27,9 m2
¢. 15 : 1 +kk, obytnd plocha 16,0 m2 , podlahové plocha 23,5 m2

Byty dispozi¢né upravené :

byt ¢. 13 :3 +kk , obytna plocha 75,7 m2 , podlahova plocha 93,2 m2
byt¢. 16 :3 +kk , obytna plocha 51,9 m2 , podlahova plocha 75,9 m2
¢. 17 :3+kk , obytna plocha 50,0 m2 , podlahova plocha 73,1 m2
.18 :3+kk , obytnéd plocha 62,1 m2 , podlahova plocha 71,9 m2
.19 :4 +kk , obytnd plocha 76,1 m2 , podlahova plocha 96,3 m2
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4.podlazi:
byt ¢. 13 :2+kk , obytna plocha 71,4 m2 , podlahova plocha 137,5 m2

Podlahové plocha je ovlivnéna umisténim prostor , jejichZ parametry nevyhovujicim
uparametriim pro obytné mistnosti , hlavné svétla vyska a pfirozené osvétleni .



