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1. Seznam vstupnich podkladu:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Metodika kategorizace pristupnosti objektl (zpracovatel metodiky: Praiska organizace
vozi¢kard o.s.)

Viyhlagka Ministerstva pro mistni rozvoj CR €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Zakon 561/2004 Sb. o predskolnim, zakladnim, stfednim, vy3sim odborném a jiném vzdélavani
(Skolsky zakon).

Prohlidka stavenisté, geodetické zaméreni stavby a pozemku ATENT s.r.o.

Cenové nabidky na dodavku a montdaz plosin.

Rozpoctové ukazatele 2017. Ukazatele primérné rozpoctové ceny na mérovou a Ucelovou
jednotku. Vydavéa URS Praha a.s. Vydani 2017. 1.71.050. IBN 978-80-7369-690-0

Katalog popist a smérnych cen stavebnich praci. 800-721 Zdravotné technické instalace budov.
Vlydava URS Praha a.s. Vydani 2017. 1.71.024



2. Analyza stavajiciho stavu.
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Mgr. et. Bc. Alena Tomaskova — Reditelka $koly
GPS: 50°46'25.707"N, 14°11'51.467"E
Tel.: +420 412 531 551

Zakladni $kola «Z§, Décin IV, Bezru¢ova 588/6» se nachazi v jedné budové, na adrese:
Bezrucova 588, 405 02, Décin IV-Podmokly, okres Décin, Ustecky kraj.
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Ndsledujici symboly i doprovodny text jsou majetkem PraZské organizace vozickdru, o.s., Benediktinskad

688/6, 110 00 Praha 1, www.pov.cz

Objekt pristupny
pfistupny je cely objekt nebo jeho vétsi ¢ast alesponi s jednim
bezbariérovym vstupem. Navstéva je mozna bez predchozi domluvy.
rampy (mobilni i pevné) pied vstupem i uvnitf objektu maji sklon pfi
délce do 3 metrl maximalné 12,5%, pri délce do 9 metrli maximalné
8%. Sitka pevnych ramp je minimalné 110 cm.
dvere a prichody jsou Siroké minimalné 80 cm, plati i pro vstupni
(hlavni) kfidlo dvoukFidlych dvefi. Vyska prahd je maximalné 2 cm.
pro prekonani vyskovych rozdill je k dispozici samoobsluzny vytah a
jeho rozméry jsou minimalné: sitka dveri 80 cm, vnitfni rozmér kabiny — Sitka 100 cm x hloubka
125 cm. Objekty s ploSinou nevyhodnocujeme jako objekty pfistupné.
pokud se jedna o objekt s toaletami pro verejnost, k dispozici je pfistupna toaleta — WC 1. (viz
vysvétlivky nize) nebo v pfipadé, Ze jsou viechny ostatni pozadavky na pfistupnost naplnény,
alespon castecné pristupna toaleta — WC Il. (viz vysvétlivky nize).
povrch a sklon komunikaci v objektu a jeho bezprostfednim okoli vyraznéji nekomplikuji pohyb
na voziku.

Objekt c¢astecné pristupny

pfistupna je jen ¢ast objektu nebo objekt nenapliuje nékteré z
pozadavk( uvedenych u objektu pfistupného. Popis nesplnénych ()

poZadavkl je uveden v textu.

rampy a liziny (mobilni i pevné) pred vstupem i uvnitf objektu maji

sklon pfi délce do 3 metrd maximalné 16,5%, pri délce do 9 metr(

maximalné 12,5%. Sitka pevnych ramp je minimalné 110 cm.

dvere a prichody jsou Siroké minimalné 70 cm. Vyska praht je 2 -5

cm.

vytah ma rozméry minimalné: sitka dveti 70 cm, vnitfni rozmér

kabiny — sitka 100 cm x hloubka 110 cm.

rozméry plosiny jsou minimalné: Sitka dvefi 70 cm, ptepravni plocha — Sitka 70 cm x hloubka 90
cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplfiujicim textu.

pristupnost WC nenfi rozhodujicim faktorem. Vzhledem ke stdvajici pfistupnosti prostiedi v CR by
pozadavek na existenci alesport WC Il. u objektd ¢aste¢né pristupnych znamenal prefazeni velké
Casti objektd k objektim nepfistupnym.

pred vstupem do objektu je maximdlné jeden schod bez feseni k jeho prekondani.

Objekt nepfistupny

pFistup nebo pohyb po objektu je zvlast komplikovany (kombinace
raznych divodu).

Dalsi informace o jednotlivych aspektech pristupnosti objektu jsou
zaznamendny pomoci doplriujicich piktograma a textu. ‘
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4. Formular pro mapovani pristupnosti objektu.

Nazev objektu: Zakladni $kola Dé&in IV, Bezrucova 588/6
Investor: Statutdrni mésto Décin, Mgr. Marie Blazkova, primatorka
Zpracovatel: ATENT s.r.o., IC 04021789

Ing. Sergei Lisin, 1€ 05288614

VSTUP HLAVNi

ane / ne

Vyhrazené  parkovaci LGl
stani poéet: -

pristup od VPS ke vstupu do objektu: -

ano / ne

obtizny povrch
typ povrchu: asfalt, kvalitni dlazba

sklon podélny ano / re

lokalizace: pfistupova komunikace
sklon: 6 -8 %
sklon pFi¢ny ano / re

Pristup ke vstupu

lokalizace: pfistupova komunikace

sklon: 2 -4 %
vodici linie pfirezend [/ uméld / chybi
vyskové rozdily pochozich ane / ne
ploch
wisinez 20-mm / mensi nez 20 mm
PFistupnost vstupu bez ptevyseni / jedenschod / vice schodil / plesina / rampa
jedensehed vyska: 16 cm hloubka: 33 cm
Schody pred vstupem
vice schodui pocet: +4 Sirka: 140+ cm
Plocha pred dvermi Sitka: 140 cm hloubka: 40 cm
pouze zvonéni / interkom / chybi
Zvonek
vyska: 120 cm odsazeni od rohu: 20 cm
ane / ne

AOM (akusticky
orientacni majacek)

nad osou vstupnich dvefi: -

lokalizace AOM v pfipadé, Ze neni nad osou dvefi: -

jednok#idié / dvoukfidlé / karuselové

mechanické / automatické / pesuvné / kyvné

otevirani ven / etevirdni-dovnitf / otevirdni-dostran / oteviranidostrany

prajezdova sitka hlavniho kridla: 85 cm

sitka vedlejsiho kridla: 35 cm

vyska prahu: 4 cm

Kontrastni znaceni dvefiE o NI

Zadvefri Sitka: 150 cm hloubka: 150+ cm

Dvere zadveri chybi / jednekfidlé / dvoukiidlé / karuselové
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ické / ické / </ :
sdveki / el / irénid / ranid

prujezdova sitka hlavniho kfidla: -

sirka vedlejsiho kridla: -

vyska prahu: -

Aend vyska: 15 cm hloubka: 35 cm
Schody v zadveri

vice schodt pocet: +7

Kontrastni znaceni

8 rvni a posledni schod kontrastné vyznacen: ano / re
schodu P P ¥ /

Dvouramenné zakfivené schodisté s dvema mezipodestami, Sitka mezi schodisté je
120 cm.

INTERIER

Schodisté do 1.NP ano/ ne
(tridy)

pfimé / toité pocet: +28

Sitka schodisté: 165 cm

vyska schod(i: 15 cm

hloubka schod(: 35 cm

zabradli u schodisté: ano / ne vyska: 70cma 110 cm

Dvefte (Satny) Sitka: 90 cm

Plocha pred dvefmi Sirka: - hloubka: -

Sirka: 90 cm
jednokridlé / dveuk#idlé / karuselové
mechanické / autematieké/posuvné/lywné
Dvefe, pfizemi .
(t‘;,,e;; prizem otevirani ven / otevirdnidovnitf / otevirdni-dostran/oteviranidostrany

prajezdova sitka hlavniho kfidla: 90 cm

Sirka vedlejsiho kridla: -

vyska prahu: 2 cm
Schodisté do 1.PP ano / ne
(Satny)

pfimé / teéité pocet: -13

Sitka schodisté: 146 cm

vyska schodi: 16 cm

hloubka schod(: 27 cm

zébradli u schodisté: ano / re vyska: 65 cma 65 cm

Sitka: 90 cm

jednokFidlé / dveuk¥idlé / karuselové

mechanické / automatické/posuvné/kyvné

otevirani ven / etevirdni-dovnitt | otevirdni-do-stran/otevirani-do-strany

prajezdova sitka hlavniho kfidla: 90 cm

Dvefre, 1.PP
(satny)

Sitka vedlejsiho kfidla: - cm

vyska prahu: 2 cm

Zadvefri Sirka: 140 cm hloubka: -
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Okna v zasedacich a _ ) )
et e | V kaZdé mistnosti ma nejméné jedno okno pakoveé

ovladani nejvyse 1 100 mm nad podlahou. ano /ne

Vyskové
pochozich ploch

wssi-nez 20-mm-/ mensi nez 20 mm

Vybaveni dvefi vodorovné madlo ahe / ne

vyska: - Sirka: -

Klika umisténa nejvyse 80 mm.

Zazeny pruchod ano / ne

(méné nez 80 cm) .
Sirka: 120 cm

(i ea s e prvni a posledni schod kontrastné vyznaden: ano / ae

AOM ane / ne

(akusticky  orientacni

majdéek) nad osou vstupnich dvefi: -

lokalizace AOM v pfipadé, Ze neni nad osou dvefi: -

Navigaéni systém pro JPEPPS

osoby se zrakovym
omezenim

popis: -

Pristupnost interiéru / nepfistupny interiér

WC: 2.NP, chlapy

Lokalizace WC Toaleta je umisténa v nepfistupné ¢asti objektu.

Predsin Rozméry; Sifka: 150 cm

hloubka: 170 cm

dvere do predsiné: Sitka: 75 cm

oznaceni na dveftich: chybi

Typ WC kabiny volné pfistupna / uzaméend

Dvere WC kabiny ¢irka: 60 cm

smér otevirani: z kabiny / do kabiny / pesuvné / ehybi

madlo: uvnitf / vné / chybi

oznaceni na dvefich: ano / ne

Vypinac ano / chybi / automat vyska: 125 cm

Kabina Rozméry kabiny jsou minimalné sitka 140 cm x hloubka 140 cm: are / ne

Sirka: 86 cm

hloubka: 157 cm

Misa WC mnozstvi: 2

pristup k mise z boku (boc¢ni pristup k mise): 86-em / méné nez 70 cm

vyska seddatka: 40 cm

toaletni papir v dosahu z misy: ano / ae

Y ETER TR ¢ vyska: 75 cm

vzadu:

vzdalenost od stény: 20 cm

automatické-/ mechanické v pofadku / ebtizné

NELIERYS v dosahu osoby sedici na mise / neni k dispozici délka: - vyska: -
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délka: - vyska: -

Umyvadlo mnozstvi: 2

Pod umyvadlem je dostate¢ny prostor pro podjeti voziku: ano / ne

vyska umisténi umyvadla: 75 cm

baterie: pakova / bezdetykovd / ventiHkohoutek)

vyska od podlahy: 110 cm
madlo: ane / chybi Rl
vyska: - délka: -

Signalizacni tlacitko ane / ne

vyska signalizace v horni tUrovni: - vyska signalizace ve spodni Urovni: -
Prebalovaci pult ane / ne

sklopny / mobilni

prekazi pri obsluze WC: -
Podlaha protiskluzna ano / ne
Hacek na odévy ano-/ ne
Pr?stor pro odpadkovy ano / ne
kos
WC: 2.NP, holky
Lokalizace WC Toaleta je umisténa v nepfistupné &asti objektu.
Pfedsifi Rozméry: $itka: 175 cm

hloubka: 167 cm
dvere do predsiné: Sitka: 75 cm
oznaceni na dvetich: chybi

Typ WC kabiny volné pfistupna / uzaméend
Dveie WC kabiny ¢ivka: 60 cm

smér otevirani: z kabiny / do kabiny / pesuvné / ehybi

madlo: vvaiti-fvné / chybi

oznadeni na dvefich: are / ne
Vypinat ano / chybi/automat vy$ka: 125 cm
Kabina Rozméry kabiny jsou minimalné $itka 140 cm x hloubka 140 cm: are / ne

Sitka: 86 cm

hloubka: 155 cm
Misa WC mnoZstvi: 2

pFistup k mise z boku (bo¢ni pfistup k mise): 80-cm / méné nez 70 cm

vyska seddtka: 40 cm

toaletni papir v dosahu z misy: ano / re
Splachovani WC vyska: 75 cm

vzadu:

vzdalenost od stény: 20 cm

automatické-/ mechanické v pofadku / ebtizné

LB BN IS v dosahu osoby sedici na mise / neni k dispozici délka: - vyska: -
délka: - vyska: -

Umyvadlo mnozstvi: 2
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Pod umyvadlem je dostatecny prostor pro podjeti voziku: ano / ne

vyska umisténi umyvadla: 80 cm

pakova / bezdotykevd / ventil (kohoutek)

baterie:
vyska od podlahy: 110 cm
typ: -

madlo:-are / chybi - )
vyska: - délka: -

Signalizacni tlacitko

ano-/ ne

vyska signalizace v horni tUrovni: - vyska signalizace ve spodni Urovni: -

Piebalovaci pult

ano-/ ne

sklopny / mobilni

prekazi pri obsluze WC: -

Podlaha

protiskluzna ane / ne

Hacek na odévy

ane / ne

Prostor pro odpadkovy
kos

ano / re




Kovanicka 92
Podébrady - Pfedni Lhota
o 1C: 04021789

2 www.studioatent.com
5. Navrh reseni odstranéni bariér v objektu.

Aby byla zajisténa dostupnost objektl ¢.49: Décin 1V, Bezrucova 588/6, je nezbytné rekonstruovat

objekty v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sbh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, jmenovité:

5.1. Na v3ech vyznacenych vnéjsich i vnitfnich odstavnych a parkovacich plochach pro osobni motorova
vozidla musi byt nejméné 1 vyhrazené stani.

5.2. Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu.

5.3. Vstup do objektu musi mit Sitku nejméné 1 250 mm. Hlavni kfidlo dvoukfidlych dvefi musi umoZriovat
otevieni nejméné 900 mm. Otevirana dverni kfidla musi byt ve vysi 800 az 900 mm opatiena vodorov-
nymi madly pres celou jejich Sitku, umisténymi na strané opacné neZ jsou zavésy. Dvefe smi byt
zaskleny od vysky 400 mm, nebo musi byt chranény proti mechanickému poskozeni vozikem. Zamek
dvefi musi byt umistén nejvySe 1 000 mm od podlahy, klika nejvySe 1 100 mm. Horni hrana
zvonkového panelu smi byt nejvySe 1 200 mm od Urovné podlahy s odsazenim od pevné prekazky
nejméné 500 mm.

5.4. Vstup musi byt snadno vizualné rozeznatelny vici okoli. Prosklené dvere musi byt ve vysce 800 aZ 1
000 mm a zaroven ve vySce 1 400 az 1 600 mm kontrastné oznaceny oproti pozadi; zejména musi mit
vyrazny pruh sitky nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek o priméru nejméné 50 mm vzdalenymi od
sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi.

5.5. Pro osoby neslysici musi byt elektronicky vratny s akustickou a optickou signalizaci. Oboustranny
komunikaéni systém musi umoziovat indukéni poslech pro nedoslychavé osoby.

5.6. Vstup do objektu musi mit rampu. Rampa musi mit po obou strandch opatreni proti sjeti voziku,
respektive vodici prvek pro bilou hil jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm, nebo sokl s
vySkou nejméné 100 mm. Rampa musi byt Sirokd nejméné 1 500 mm a jeji podélny sklon smi byt
nejvyse v poméru 1 : 16 (6,25 %) a pfi¢ny sklon nejvySe v poméru 1 : 100 (1,0 %). Pfechod mezi
bezbariérovou rampou a navazujici komunikaci musi byt bez vyskovych rozdild.

5.7. Rampa musi byt po obou stranach opatifena madly ve vysi 900 mm; doporucuje se druhé madlo ve
vysSi 750 mm, kterd musi prfesahovat nejméné o 150 mm zacatek a konec Sikmé rampy s vyznacenim v
jejich ptdorysném pramétu. Madlo musi byt odsazeno od svislé konstrukce ve vzdalenosti nejméné
60 mm. Tvar madla musi umoZnit uchopeni rukou shora a jeho pevné sevreni.

5.8. VSechny dvefe musi mit svétlou Siftku nejméné 800 mm. Otvirava dverni kfidla musi byt ve vysi 800 az
900 mm opatiena vodorovnymi madly pres celou jejich Sifku, umisténymi na strané opacné nez jsou
zavésy. Tvar kliky by mél byt pro snadné ovladani osob se Spatnou pohyblivosti hornich koncetin
ergonomicky (obr. 151). Klika v misté uchyceni ma byt nejméné 100 mm dlouhad a pro snadné
uchyceni odsazena od dveti ve vzdalenosti 35 — 45 mm. Dvefe smi byt zaskleny od vysky 400 mm,
nebo musi byt chranény proti mechanickému poskozeni vozikem. Prosklené dvete, jejichz zaskleni
zasahuje nize nez 800 mm nad podlahou, musi byt ve vySce 800 az 1 000 mm a zaroven ve vySce 1 400
az 1 600 mm kontrastné oznaceny oproti pozadi; zejména musi mit vyrazny pruh Sitky nejméné 50
mm nebo pruh ze znadek o priiméru nejméné 50 mm vzdalenych od sebe nejvice 150 mm, jasné
viditelnymi oproti pozadi.

5.9. V kazdé mistnosti musi mit nejméné jedno okno pakové ovladani nejvyse 1 100 mm nad podlahou.

5.10. Stény hygienickych zafizeni a Saten musi po konstrukéni strdnce umoznit kotveni opérnych
madel v rGznych polohach s nosnosti minimalné 150 kg. Po osazeni vSech zaftizovacich predmétl musi
byt zachovan volny manipulacni prostor o priméru nejméné 1500 mm. Podlaha musi byt
protiskluznd. Zachodova kabina musi mit Sitku a hloubku nejméné 1 600 mm x 1 600 mm. Zachodova
kabina s vyuzitim asistence musi mit Sifku nejméné 2 200 mm a hloubku nejméné 2 150 mm. V kabiné
musi byt zdchodova misa, umyvadlo, ha¢ek na odévy a prostor pro odpadkovy kos. Sitka vstupu musi
byt nejméné 800 mm. Dvere se musi otevirat smérem ven a musi byt opatfeny z vnitfni strany
vodorovnym madlem ve vysce 800 az 900 mm. Zamek dvefi musi byt odjistitelny zvenku.

5.11. Zachodova misa musi byt osazena v osové vzdalenosti 450 mm od bocni stény. Mezi ¢elem
zachodové misy a zadni sténou kabiny musi byt nejméné 700 mm. Prostor okolo zachodové misy musi
umoznit celni, diagonalni nebo bocni nastup. U kabin minimalnich rozmérd musi byt manipulaéni
prostor umistény proti dverim. Kabiny s vyuZitim asistence musi mit zdchodovou misu osazenou v ose
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stény, kterd je naproti vstupu. Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt ve vysi 460 mm nad
podlahou. Ovladani splachovaciho zatizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny pfistup k
zachodové mise, nejvyse 1 200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé na sténé musi byt v
dosahu osoby sedici na zachodové mise. V dosahu ze zachodové misy a to ve vySce 600 az 1 200 mm
nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to nejvyse 150 mm nad podlahou, musi byt ovladac
signaliza¢niho systému nouzového volani. U zachodovych kabin pro déti a vysSkového osazeni
zachodové misy je nutné brat v ivahu vékovou kategorii. Osové vzdalenosti od bocni stény by méla
byt v rozmezi 305 — 380 mm podle véku ditéte.

5.12. Umyvadlo musi byt opatfeno stojankovou vytokovou baterii s pakovym ovladanim. Umyvadlo
musi umoznit podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana musi byt ve vySce 800 mm. V zdchodovych
kabinach minimalnich rozmérd je nutno pouZit pouze malé umyvatko.

5.13. Po obou stranach zachodové misy musi byt madla ve vzdjemné vzddlenosti 600 mm a ve vysi
800 mm nad podlahou. U zdchodové misy s pfistupem jen z jedné strany musi byt madlo na strané
pfistupu sklopné a zachodovou misu musi presahovat o 100 mm; madlo na opacné strané zachodové
misy musi byt pevné a zachodovou misu musi pfesahovat o 200 mm. U zachodové misy s pfistupem z
obou stran, neboli zdchodova kabina s vyuzitim asistence, musi byt obé madla sklopnd a obé musi
presahovat zdchodovou misu o 100 mm. Vedle umyvadla musi byt alespon jedno svislé madlo délky
nejméné 500 mm.
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O ovladaci pasmo
@ manipulacni plocha

Obr. 1 Vybaveni zdachodové kabiny

A. nasténné madlo, H. odkladaci police,
B. sklopné madlo, I.  odpadkovy kos,
C. zachodovy splachovac, J.  zasobnik na papirové rucniky,
D. toaletni papir, K. hacek na odévy,
E. zachodova misa, L. vypinac svétla,
F. toalet- ni zachodovy kartac, M. zrcadlo
G. zasobnik na tekuté mydlo,
5.14. Pokud bude v zdchodové kabiné instalovan prebalovaci pult, nesmi zuZzovat Sitku manipulacniho
prostoru vedle zdchodové misy.
5.15. Dvefe musi mit na vnéjsi strané ve vySi 200 mm nad klikou umistén Stitek s hmatnym

orientacnim znakem a s prislusSnym napisem v Braillové pismu jako je text ,,WC Zeny“, ,sprchy” nebo
,Satny“. Braillovo pismo musi mit parametry standardni sazby.
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6. Orientacni prehled nakladl na opatreni k odstranéni bariér v objektu.

Provedené vypocCty slouzi pouze pro orientacni predstavu o cené nékterych Uprav, které zaruci
bezbariérové uzivani objektl. Pro vypocty byly pouZivané primérné rozpoctové ceny pro rok 2017. Jedna
se o studii, nikoliv o projektovou dokumentaci. Provedeny rozpocet nelze pocitat za klasicky polozkovy
rozpocet. Ten musi byt zpracovan v ramci vypracovani projektové dokumentace pro jednotlivé budovy
materskych, zdkladnich a stfednich skol, jidelen, Skolnich druZin, domU déti a mladeZe, coZ neni tkolem
této studie.

V radmci studie nebyli navrhované presné upravy dispozic za Ucelem rozsifovani stavajicich WC do
rozmérl, odpovidajicich bezbariérovému WC. Z toho dlvodu nelze odhadnout Uplné presné, kolik zdi
bude vybourdano anebo postaveno, jak dlouhé budou rozvody vody apod. Ndklady na drobné uUpravy
(oznaceni dvefi, signalizacni prvky do WC, vyména klik u dvefi a oken apod.) jsou také orientacni, jsou
pocitané jako 50 000 - 75 000 K¢ pro kazdé patro budovy. Ve stadiu studie nebyl proveden stavebné-
technicky prizkum objektd, nebylo zjisténo, v jakém stavu jsou skryté ¢asti konstrukci, v jakém stavu jsou
rozvody vody a kanalizaci. Stavebné-technicky prlizkum ma byt soucasti projektové dokumentace.

Rozméry bezbariérového WC ve vypoctu jsou pouzité 1,8x2,15 m, coZ je standartni velikost WC dle
vyhlasky. Pfi zpracovani projektové dokumentace projektant mlize navrhnout mensi WC 1,6x1,6 m,
vyhlaska to dovoluje pro zmény dokoncenych staveb.

ZS, Dé¢in IV, Bezruc¢ova 588/6

Orientacni cena stavebnich uprav pro zfizeni bezbariérového WC

1 Bourani konstrukci z cihel a tvarnic s odvozem do 20km m3 15,00 1 960,00 29 400,00
2 Pricky tl 100 mm z pérobetonovych presnych hladkych , 15,00 570,00 8 550,00
pFickovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 i
3 | Délici pricka WC v¢. dvefi - dodavka + montaz m? 34,50 3 000,00 103 500,00
(1,8+1,8+2,15)*2*3 34,50
4 Demontaz podlah z dlazdic keramickych kladenych do , 15,00 102,00 1530,00
malty m
dlazba 15,00
5 Montéz podlah keramickych reznych protiskluznych ) 15,00 306,00 4 590,00
lepenych do 50 ks/m? m
dlazba_nova 15,00
6 Dlazdice keramické protiskluz. RAKO dle vybéru ) 17,25 300,00 5175,00
investora m
10*1,15 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 17,25
7  Podlahy penetrace podkladu m? 17,25 38,30 660,68
dlazba_nova 17,25
8  Vyrovnani podkladu samonivelaéni stérkou tl 4 mm ) 15,00 232,00 3 480,00
pevnosti 30 Mpa m
9 Demontaz obkladl z obkladacek keramickych kladenych , 18,06 81,80 1477,31
do malty m
obklady 18,06
10 Montaz obkladu vnitinich keramickych hladkych do 12 X 18,06 247,00 4 460,82
m

ks/m? lepenych standardnim lepidlem
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

_obklady

obkladacky keramické RAKO dle vybéru investora
18,06*1,15 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi
Priplatek k montazi obklad( vnitinich keramickych
hladkych za nerovny povrch

obklady

Montdz zrcadel plochy do 1 m2 lepenych silikonovym
tmelem na keramicky obklad

zrcadlo nemontované Ciré tl. 4 mm, max. rozmér 3210 x
2250 mm

0,7*1,15*3 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi
Plastové profily rohové lepené standardnim lepidlem

8

Penetrace podkladu vnitinich obkladd

_obklady

Pfesun hmot tonazni pro obklady keramické v objektech

vdo6bm

Kanalizace vodorovna do DN 150 mm a vodovod
vodorovny do DN 32 délky do 20 m

WC zavésené vcetné pripojnych potrubi a armatur
Umyvadlo véetné pripojnych potrubi a armatur
Vybourani kovovych dvefnich zérubni pl do 2 m?
Montdz dvernich kridel otviravych 1kfidlovych $ do 0,8

m do ocelové zarubné

dvere dievéné vnitini hladké pIné 1kfidlové bilé solo
70x197 cm KLASIK

Ostatni Gpravy v budové

1

Ostatni Upravy pro jedno podloZi (oznaceni, prahy,
signalizace, madla)

Soucet bez DPH
Soucet v€etné DPH 21%

komplet

komplet

komplet

komplet

mZ

kus

kus

komplet

18,06
20,77
20,77
18,06

18,06
2,10

2,42

2,415
12,00
12,00
18,06
18,06

3,00

3,00
3,00
3,00
4,80

3,00

3,00

3,00

300,00

171,00

350,00

515,00

117,00

38,30

2 000,00

13 000,00

17 700,00

5630,00

222,00

545,00

2 100,00

50 000,00
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6 230,70

3 088,26

735,00

1243,73

1404,00

691,70

6 000,00

39 000,00

53 100,00

16 890,00

1 065,60

1635,00

6 300,00

150 000,00

450 207,79
544 751,42
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Celkova cena dodavky a montaze je:

Nazev Cena bez DPH Sazba DPH Cena véetné DPH

1. schodisté venkovni (pfima draha)

a 200 000,00 K& 21% 42 000,00 K& 242 000,00 K&

2. schodiSté vnitini (tfi ramena, 480 000,00 K& 21% 100 800,00 K& 580 800,00 K&
nepfima draha) GSL Artira

3. schodiSté vnitini (CtyFi ramena, 540 000,00 K& 21% 113 400,00 K& 653 400,00 K&
nepfima draha) GSL Artira

4. schodisté nitfni (jedno rameno, 290 000,00 K& 21% 60 900,00 K& 350 900,00 K&
nepfima draha) GSL Artira

Celkem: 1 510 000,00 K& 317 100,00 K& 1 827 100,00 K&

V cené je zahrnuto:

Zaméreni mista instalace, projekt, vyroba technologie plosiny, doprava, instalace zatizeni, zkousky
a uvedeni zafizeni do provozu, prlivodni technicka dokumentace a zaskoleni obsluhy.

V cené neni zahrnuto:

Zhotoveni hlavniho privodu (pokud je zapotiebi), pfipadné stavebni Upravy a potiebna povoleni k
instalaci plosiny (pokud jsou zapotrebi).

Stavebni prace nejsou pocitany do nabidky (elektricka ptipojka, stavebni prace, a povoleni pro
instalaci ploSiny). Vnitfni plosiny budou mensi oproti standardu schodisté neni dostatecné Siroké.
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Sikma schodistova plosina X3 s pfimou drahou

Schodi$tovd plosina X3 pro vozi¢kdFe je uréena na pfima schodisté bez mezi-podest a lomeni. Vyhodou této plosiny je energeticky nenaroény
provoz, bezdratové ovladace ve stanicich a bezpecné ovladani.

Montaz bez stavebnich Gprav

Plosina X3 je vybavena bezdratovymi ovlddaci fungujicich na radiovém principu. Neni tedy nutné zasekdvat do zdi vedeni k ovladacim ve
stanicich. Diky radiové technologii mohou byt tyto ovladace u mistény kdekoliv, tieba i za rohem.

Levny provoz schodistové plosiny

Pohon schodistové plosiny X3 je napéjen z gelovych baterii, které jsou ve stanicich automaticky nabijeny. Velkou vyhodou tedy je, Ze v pfipadé
vypadku elektrického proudu je plosina X3 pIné funkéni.

Zakladni technické parametry

Standardni rozméry ploSin:
700 mm x 750 mm

800 mm x 900 mm

800 mm x 1050 mm

800 mm x 1250 mm

Nosnost: 250 kg

4 m/min




Provedeni:

Sklapéni plosiny, najezdd a ochrannych bariér:
Plosina s protiskluzovym povrchem (Sitka x délka):

Nosnost:

Rychlost jizdy:
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Schodistova plosina GSL Artira je schopnd pfekonat prakticky jakékoliv schodiité. Konstrukce plosiny umoZiiuje
instalaci i na velmi Uzka schodisté. Jizdni drahu tvofi dvojice ocelovych trubek spojenych po cca 600 mm svislymi pasnicemi, pres
které se draha kotvi do nosné zdi, nebo na samonosné ocelové sloupky. Diky unikdtni technologii umisténi pohonu na konci jizdni
drahy je télo samotné plosiny velmi subtilni a ploSina ve sklopeném stavu zabira na schodisti minimum mista.

Technicka specifikace GSL Artira:

vnitini

Pocet stanic:

Vyjeti plosiny na horni podestu:
Dispozice pohonu:
Napdjeni hlavniho pfivodu:
Ovladaci napéti:

Kotveni:

_________________________ manualni
_________________________ 800 mm x 900 mm
250 kg

variabilni 3 az 6 m/min.

__ANO
primy
1+N+PE 240V, 50 Hz, 1.5 kW

na konstrukci umisténou v zrcadle schodisté

4200 mm

Délka jizdni drahy:_
Pocet schodil

Podlaha plosiny:

_.11400 mm

Jizdni draha:

praskova barva komaxit RAL 7030 - Sedd
v odstinu cerné

protiskluzovd, odstinu ¢erné
praskova barva komaxit RAL 7030 - Seda

SlOUPKY: praskova barva komaxit RAL 7030 - Seda
Doplrikova vybaveni:

Odnimatelné ovladani na plosiné pro doprovazejiciosobu:____ | ANO
Sklopna sedacka na plosiné:______ NE
Automaticky sklopny ¢elni ndjezd na plosinu:_____ NE
Prodlouzeni sklopného néjezdu: NE
Délkova nouzovasignalizacezploSiny:_ . NE
Automatické priklopeni plosiny po nastaveném ¢asovémintervalu:.____ | NE
Nouzovy zdroj napajeni (jizdai pfi vypadku proudu):_____ NE
Zamknuti nasténnych ovladact pomoci klice: ANO
Zamknuti sklapéni plosiny: ANO
Nylonovy kryt na ploSinu:______ NE

a)
b)

Ovladaci prvky:

na plosiné: ____
v nastupistich:

velkoplosna prosvétlena tlacitka pro jizdu nahoru a dol(, STOP
velkoplosna tlacitka pro jizdu nahoru a dol

na pravé strané schodisté (pfi pohledu zdola na rameno schodisté)
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7. Fotogalerie objektu.

Foto: Ing. llya Sosonkin a www.google.com machovka.cz
Mapové podklady: www.mapy.cz, www.maps.google.com
Vice foto na: https://goo.gl/photos/HPbyFV3ZT9ZgG5tx5
Décin 2017
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