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POVRCH V ROVINE 15000-DL NOVEHO PROPUSTKY
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STAVAJICI VOZOVKA S POVRCHEM Z AB POVRCHU VOZOVKY
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HRANICE POZEMKU
HRANICE POZEMKU SLUCKOVANE
ZODP.PROJEKTANT  VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL Ing. Vladimir POLDA
u projektovd ginnost ve vystavbé
G o T oo POVRGHEN DLATBY Ing VPOLDA | Ing V.POLDA | Ing.V.POLDA L
. . 405 01 Décin 2
NOVE OBRUBNIKY — OHRANICEN NOVYCH ZPEVNENYCH PLOCH STAVEBNIK STATUTARNI MESTO DECIN Mfrové ném. 1175/5, D&&fn, tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz
N >\w_.>w< D&&n IV—Podmokly, 405 38 DATUM 10/2017
MISTO STAVBY  |p.p.& 612/2, k.G. FOLKNARE STUPEN RDS
+0,16 VYSKOVY ROZDIL MEZI POVRCHEM NOVE A STAVAJICIMI PLOCHAMI " NASLAP PROVADECI DOKUMENTACE MERITKO 1 50
> PREDPOKLADANY STAVAJICI PROPUSTEK OCEL DN 400 — POLOHA NENI ZNAMA >c._.omcwo<> N>m._.><x A _umo_zl_.-o_.xz >nm C. ZAKAZKY | 35/2017
»— NOVY PROPUSTEK Z PVC DN 400 DL 15,00 m C. KOPIE C. VYKRESU :
NAPOJIT NA STAVAJICI PROPUSTEK POD ODSTAVNOU PLOCHOU POD ZASTAVKOU na p.p.& 612/2, k.G. FOLKNARE
NENI ZNAMA VYSKOVA POLOHA ZAGSTENI PROPUSTKU (NAPOJOVACI BOD) Ou
NOVOU CAST PROPUSTKU ULOZIT TAK, ABY NEKOLIDOVALA S NOVYMI OBRUBAMI U RAMPY

POVRCH POTRUBI ccg 240 mm POD ROVINOU VOZOVKY
BUDE UPRESNENO PRI REALIZACI PO ROZKRYTI STAVAJICIHO PROPUSTKU

PODORYS — ROZMEROVE A VYTYCOVACI SCHEMA






