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VARIANTA |

Al. POPIS STAVBY

Pfedmétem technické zpravy je ndvrh variantniho feeni vymény zastfeSeni vedlejsich tribun u fotbalového

v vs

hFisté Pelikdn v D8¢iné.
I. Césti stfeSni plechové krytiny (trapézového plechu)

Stfedni krytina soucasnych zastfe$enych tribun je provedena z trapézovych plechd (TR) typu vzorkovéni 11 —
vy$ka viny 50 mm a &ife viny 200 mm.

Tyto plechy jsou pfichyceny k ocelovym trubkovym vazni¢kam, které jsou uloZené v podéiném sméru napfi¢
hlavnim nosnym prvkem ocelové konstrukce, trubkové konstrukce ve tvaru pismene ,L“.

Spoje plechil k nosnym trubkovym vaznicim jsou FeSeny pomoci hdkovych kotev prochazejici skrz vrchni vinu
s pfitazenim ke stie§ni vaznitce.

Fotbalové tribuny jsou pfistupné z areélu stadionu, nebo pracovnim vjezdem z ulice Préce.

Pfed konstrukci je dostacujici manipula¢ni prostor (fotbalové hfisté).
Pracovni vjezd do aredlu z ul. Prace — kapacitni.

A2. ZHODNOCENI STAVAJICIHO TECHNICKEHO STAVU STAVBY

Jako podklad pro zpracovani této technické dokumentace pro vybér zhotovitele slouzila prohlidka v misté
stavby uskutenénd 11/2018 a podnét od investora, provozovatele - spravce.

V ramci prohlidky bylo shledéno, %e na okapové strané stie3niho plechu jsou stfegni trapézové plechy v $ifce
cca 200 mm — 400 mm v celé délce okapové hrany stfegni krytiny zkorodovany do havarijniho stavu a je
nutnd jejich nahrada.

V plo3e jsou plechy v pfijatelném technickém stavu vzhledem k jejich amortizaci.

Plechy jsou ¢aste¢né povrchové natieny pravdépodobné zakladnim natérem - nesouvisly.

Nosna ocelova konstrukce tribun je v dobrém technickém stavu, v souCasné dobé bez povrchového natéry,
ale diky zastreSeni krytd pred nepfiznivymi klimatickymi podminkami.

Okapovy systém tribun, nefunkéni.
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Tribuna €.1

- obdéInikového pidorysu s mirnym tkosem

- rozméry zastfedeni tribuny cca 48 m x 5 m (potiténo s rezervou)

- stfeSni krytina FeSena z trapézovych plech typu vzorkovénim 11 —vy$ka viny 50 mm, $ife viny 200 mm

- stfecha pultovd spadovana smérem od hfisté k okapové hrané

- nosna konstrukce pro stfedni trapézovy plech fedena z trubek uloZenych v podélném sméru ve vzajemné
osové vzdalenosti cca 600 mm

- stfedni trapézovy plech kotven k trubkovym vazni¢kam pomoci hakovych kotev

- okapova hrana trapézovych plechd v 3ifi 200 mm — 400 mm v celé délce okapové hrany stiesniho plechu
zkorodovéna aZ do havarijniho stavu s nutnosti bezodkladné nahrady

- pfedpoklddand délka nastavované &sti stie$niho plechu je 1,50 m

- pfedpokladana plocha pro vyménu stfe$niho plechu 48 m x 1,5 m = 72 m?

- v ramci opravy zastfesenf bude nahrazen soutasny okapovy systém (Zlaby a svody 4 ks)

Tribuna ¢&.2

- obdélnikového pudorysu

- rozméry tribuny cca52 mx5m

- stfedni krytina FeSena z trapézovych plechi typu vzorkovanim 11 —vy3ka viny 50 mm, $ife viny 200 mm

- stfecha pultova spadovana smérem od hfiété k okapové hrané

- hosnad konstrukce pro stiesni trapézovy plech feSena z trubek uloZenych v podélném sméru ve vzdjemné
osové vzdalenosti cca 600 mm

- stfedni trapézovy plech kotven k trubkovym vazni¢kam pomoci hdkovych kotev

- okapova hrana trapézovych plech( v &ifi 200 mm — 400 mm v celé délce okapové hrany stiesniho plechu
zkorodovdna aZ do havarijniho stavu s nutnosti bezodkladné nahrady

- pfedpoklddana délka nastavované &asti stie$niho plechu je1,50m

- pfedpoklédana plocha pro vyménu stie$niho plechu 52 m x 1,5 m = 78 m?

- vV ramci opravy zastfeseni bude nahrazen soucasny okapovy systém (Zlaby a svody 4 ks)
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A3. TECHNICKE RESENi OPRAVY

V ramci |. varianty investor nepoZaduje dplnou néhradu stfe$niho plasté.

Z toho dlivodu byla navrZena Caste¢nd oprava stfe$niho plasté &ésteénou vymeénou stiedniho plechu.

Budou demontovany soucasné okapni Zlaby v celé délce konstrukci.

Spodni &ast (okapové &ast) stfeSni trapézové plechové krytiny v $ife cca 1500 mm bude odfiznuta,
demontovana a odvezena do shérného dvora — vykup. Poloha fezu bude upfesnéna pfi samotné realizaci.
Rozsah odfiznuti je pIné vazan na vzdalenost stfednich vaznitek, stavajici trapézovy plech bude odfiznut cca
150 mm za pfedposledni vaznitkou smérem k okapové hrané.

Novy trapézovy plech bude nasazen (podstréen pod pavodni plech)

PFichyceni nového plechu ke stdvajicim trubkovym vaznitkdm bude obdobné jako je sou¢asné uchyceni,
pomoci hakové kotvy z vrchni viny.

Navrhovany stfesni trapézovy plech:

My

Typ vzorkovani 11 — $ife viny 200 mm, vyska viny 50 m
Povrchova Gprava — pozinkovani

Po provedeni vymény stfednich plechili, budou soucasné plechy otistény pomoci ocelové kartace (zbaveny
rzi) a odmastény.

Po provedeni ocidténi ocelovych stfesnich plechl bude proveden zékladni natér kvalitni barvou pro zékladni
natéry ve dvou vrstvach, dohromady vtl. min. 160 mikron(, nésledné bude proveden findlni natér
polyuretanovou barvou v tl. natéru min. 60 mikrona.

Pfedpoklddana Zivotnost takto provedenych natérl vinteriéru min. 12-14 let v exteriéru bude Zivotnost
krdcena.

Zivotnost provedenych natérd je ¢asteéné odvislad od preciznosti otiéténi pavodni konstrukce.

Pfipravné préce, provadéné prace musi byt provedeny v souladu s platnymi normami viz. seznam.

Barevnost findIni vrstvy: RAL 5017 DOPRAVNI MODRA
Pouzita vzorkovnice: RAL CLASSIC

Po dokondeni praci budou osazeny nové podokapni Zlaby a svody.

Material TiZn

Zlab dn 150, dl. 110 bm
- vicka 4 ks

Svody dn 150, 8 ks, dl. cca 3,0 m
- 8 x kotlik
- 16 x kolena

- 8 x vytokové koleno
Poznamka:

NUTNOST VE VYBERU BARVY KOMUNIKOVAT SINVESTOREM A BARVU VZORKOVAT PRED JEJiM
POUZITIM.
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VARIANTA I

Al. POPIS STAVBY

Pfedmétem technické dokumentace je ndvrh vymény st¥edni krytiny — trapézového plechu vedlejSich tribun

Mz v

u fotbalového hfisté Pelikdn v D&&iné (pIné vymény stiedni plechové krytiny, kryci délka plechu 5,5 m)

Stfesni krytina soucasnych zastfe$enych tribun je provedena z trapézovych plechii (TR) typu vzorkovani 11 -
vyska viny 50 mm a $ife viny 200 mm.

Tyto plechy jsou pfichyceny k ocelovym trubkovym vaznitkam, které jsou ulozené v podéiném sméru hapfi¢
hlavnim nosnym prvkem ocelové konstrukce, trubkové konstrukce ve tvaru pismene , L".

Spoje plechd k nosnym trubkovym vaznicim jsou fe$eny pomoci hdkovych kotev prochézejici skrz vrchni vinu
s pfitazenim ke stfes$ni vazniéce.

Fotbalové tribuny jsou pfistupné z areélu stadionu, nebo pracovnim vjezdem z ulice Prace.

Pfed konstrukci je dostadujici manipulaéni prostor (fotbalové hiiété).
Pracovni vjezd do aredlu z ul. Prace — kapacitni.

A2. ZHODNOCENI STAVAJICIHO TECHNICKEHO STAVU STAVBY

Jako podkiad pro zpracovani této technické dokumentace pro vybér zhotovitele slouzila prohlidka v misté
stavby uskutenéna 11/2018 a podnét od investora, provozovatele - spravce.

V ramci prohlidky bylo shledéno, Ze na okapové strané stfesniho plechu jsou st¥eini trapézové plechy v Sifce
cca 200 mm — 400 mm v celé délce okapové hrany stie$ni krytiny zkorodovany do havarijniho stavu a je
nutna jejich nadhrada.

V plo3e jsou plechy v pfijateiném technickém stavu vzhledem k jejich amortizaci.

Plechy jsou Céstecné povrchové natieny pravdépodobné zakladnim nétérem - nesouvisly,

Nosna ocelova konstrukce tribun je v dobrém technickém stavu, v soutasné dobé bez povrchového natéru,
ale diky zastfe3eni krytd pfed nepfiznivymi klimatickymi podminkami.

Okapovy systém tribun, nefunkéni.
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Tribuna é.1

- obdélnikového pldorysu s mirnym Gkosem

- rozméry zastiedeni tribuny cca 48 m x 5,5 m (po¢itdno s rezervou)

- stfe3ni krytina f'eSena z trapézovych plech typu vzorkovénim 11 —vyska viny 50 mm, $ife viny 200 mm

- stfecha pultova spadovand smérem od hFi$té k okapové hrané

- nosna konstrukce pro stiedni trapézovy plech Fedena z trubek uloZenych v podélném sméru ve vzajemné
osové vzdalenosti cca 600 mm

- sti'e3ni trapézovy plech kotven k trubkovym vazni¢kdm pomoci hakovych kotev

- okapova hrana trapézovych plechi v §ifi 200 mm — 400 mm v celé déice okapové hrany stfe$niho plechu
zkorodovana aZ do havarijniho stavu s nutnosti bezodkladné nahrady

- pfedpokladana délka nastavované &asti stfeéniho plechu je 5,5 m

- pfedpokladand plocha pro vyménu stfe3niho plechu 48 m x 5,5 m = 264 m?

- v ramci opravy zastfeSeni bude nahrazen soutasny okapovy systém (Zlaby a svody 4 ks)

TRIBUKA ¢ .1

P e e

Tribuna ¢&.2

- obdélnikového pldorysu

- rozméry tribuny cca 52 m x 5,5 m (po¢itano s rezervou)

- stfedni krytina fesena z trapézovych plech( typu vzorkovanim 11 —vyska viny 50 mm, $ife viny 200 mm

- sti'echa pultova spadovand smérem od hfisté k okapové hrané

- nosna konstrukce pro stiedni trapézovy plech feSena z trubek uloZenych v podélném sméru ve vzajemné
osové vzdalenosti cca 600 mm

- stfedni trapézovy plech kotven k trubkovym vazni¢kdm pomoci hékovych kotev

- okapova hrana trapézovych plechd v $ifi 200 mm — 400 mm v celé délce okapové hrany stiesniho plechu
zkorodovana aZ do havarijniho stavu s nutnosti bezodkladné nahrady

- pfedpoklddand délka nastavované ¢asti stie$niho plechu je 5,50 m

- pfedpokiddand plocha pro vyménu stéedniho plechu 52 m x 5,5 m = 286 m?

- v rdmci opravy zastieseni bude nahrazen soucasny okapovy systém (Zlaby a svody 4 ks)

TRBUHA &2

Nﬁ—»“-%_‘*‘
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Navrhovany stiesni trapézovy plech:

Typ vzorkovéni 11 — §ife viny 200 mm, vyska viny 50 m

Celkova plocha 550 m?

Povrchova Gprava — pozinkovani

Po dokonceni praci budou osazeny nové podokapni Zlaby a svody.

Material TiZn

Zlab dn 150, di. 110 bm
- vicka 4 ks

Svody dn 150, 8 ks, dl. cca 3,0 m
- 8 x kotlik
- 16 x kolena

- 8 x vytokové koleno
A3. TECHNICKE RESENi OPRAVY

V rdmci Il. varianty investor poZaduje tiplnou ndhradu stfesniho plasté

Budou demontovany soucasné okapni Zlaby v celé délce konstrukci.

Bude demontovan stfesni plech v celé své plose.

Pfichyceni nového plechu ke stavajicim trubkovym vazni¢kdm bude obdobné jako je sou€asné uchyceni,
pomoci hdkové kotvy z vrchni viny.

Navrhovany stie$ni trapézovy plech:

Typ vzorkovéni 11 — §ife viny 200 mm, vy$ka viny 50 m
Povrchova tprava — Zarové pozinkovani

Po dokonéeni praci budou osazeny nové podokapni Zlaby a svody.

Material TiZn

Zlab dn 150, dl. 110 bm
- vicka 4 ks

Svody dn 150, 8 ks, dl. cca3,0m
- 8 x kotlik
- 16 x kolena

- 8 x vytokové koleno
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SCHEMA PRICNYCH REZO , m 1:75
STAVAJICI STAV - SCHEMA PRICNEHO REZU

Ad4. ZAVER

Z ekonomického i technického hlediska je kompletni vyména stfedniho plasté fotbalovych tribun vyhodnéjsi.
PodloZeno pfiloZenymi rozpocty.

Projektant doporucuje pFistoupit k celkové viméné stfesniho pldsts.
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POUZITA LITERATURA

Stavba bude provedena v souladu s:

SOUVISEJICI NORMY
CSN EN 1SO 12944-1
CSN EN 1SO 12944-2
CSN EN 1SO 12944-3
CSN EN ISO 12944-4
CSN EN I1SO 12944-5
CSN EN 1SO 12944-7

CSN EN ISO 12944-8

PRAVNIMI PREDPISY:
Zakon €. 22/1997 Sb.,

Zakon €.185/2001 Sb.,
Zakon €.183/2006 Sb.,

Zékon €.309/2006 Sb.,

NV €.163/2002 Sb.,

NV &. 591/2006 Sb.,
Vyhl. & 48/1982 Sh.,

Vyhl. ¢.268/2009 Sh.,

Ndtérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy - Cast 1: Obecné zasady

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei ochrannymi
natérovymi systémy - Cast 2: Klasifikace vnéjsiho prostredi

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei ochrannymi
natérovymi systémy - Cést 3: Navrhovani

N&térové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
nétérovymi systémy - Cast 4: Typy povrchi podkladé a jejich pfiprava
Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy - Cast 5: Ochranné natérové systémy

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy - Cést 7: Provadéni a dozor pfi zhotovovani nétéri
Ndtérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei ochrannymi
natérovymi systémy - Cast 8: Zpracovéni specifikaci pro nové a Gdribové
natéry

o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni a dopInéni nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich pfedpisti

o odpadech ve znéni pozdéjsich pfedpisti

o Uzemnim planovéni a stavebnim Fadu (Stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisti

kterym se upravuji dal3i poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi daldich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich predpist

kterym se stanovy technické poZadavky na vybrané vyrobky ve znéni
pozdéjsich predpisi

poZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préaci na staveniétich
kterou se stanovi zékladni pozadavky na zajiténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni ve znéni vyhl. €. 207/1991 Sb.

o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich piedpisti
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