Příloha č. 3 Podmínky  realizace
Specifikace zakázky – nákup tunelové myčky pásové 
Dodaná tunelová myčka pásová musí být nová, nerepasovaná, funkční a určená pro český trh. Dodavatel bude garantovat záruku ve lhůtě 36 měsíců
Součástí nabídky bude doprava, cestovné, instalace, montáž, zprovoznění, zaškolení
Typ a značka dodávaného zařízení
Odstranění poruchy nebo závady do 2 hodin. (ohrožení provozu, zpomalení provozu, bez nárůstu pracovních sil na ruční mytí bílého nádobí  – denně cca 1300 strávníků).
Požadavky objednatele:

Pásový mycí stroj, 2 rychlosti posunu
Standartní pás na talíře a koše

Vodní filtr na tuhé nečistoty

Šířka: 4 780 mm

Hloubka: 900 mm

Výška: 1 650 mm

Váha stroje: 680 kg

Váha s obalem: 915 kg

Celkový objem: 12,0 m3

Elektrika:

Příkon kW 65,4

Napětí 230V – 1+N

Napětí: 400 V – III+N 4x50+N+T-125 A
Voda:

Spotřeba (L/h)

Tlak ( Kg/cm2 )

Stroj obsahuje následující zóny: Neutrální prvek, hlavní mytí, dvojitý oplach a neutrální prvek na výstupu.

