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VYMENA OKEN V OBJEKU SPOJENCU 209, DECIN XXXII - BOLETICE NAD LABEM

A — PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nézev stavby : VYMENA OKEN V OBJEKTU SPOJENCU 209,
DECIN XXXII - BOLETICE NAD LABEM

Misto stavby : ¢.p. 209
p-p.C. 185
k.u. Boletice nad Labem

Stupent dokumentace : Dokumentace ke stavebnimu povoleni

Charakter stavby : Udrzovaci prace

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Investor : Statutarni mé€sto DéCin
Mirové nameésti 1175/5
405 02 Décin - Podmokly

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Vypracoval : Jan HoSek
1C0:03454339

Zodpovéedny projektant : Jan HoSek
Mikulasovice 795
407 79 Mikulasovice
CKAIT 0501263

A.2 Seznam vstupnich podkladu
—  snimek katastralni mapy

—  vypis z katastru nemovitosti
—  pozadavky investora

A.3 Zdivodnéni nezbytnosti stavby
a) Rozsah ieSeného uzemi
Vymeéna oken bude feSena na parcelnim pozemku p.p.c. 185, k.. Boletice nad Labem.

Stavba je napojena na komunikaci Spojenci (p.p.¢. 2127/1, k.0. Boletice nad Labem), ktera se dale
napojuje na hlavni tah ve ¢asti Décina zvané Boletice.
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VYMENA OKEN V OBJEKU SPOJENCU 209, DECIN XXXII - BOLETICE NAD LABEM

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Na parcele p.p.€. 185, k.u. Boletice nad Labem stoji stdvajici bytovy diim ¢.p.209, kde bude probihat
vymeéna oken a vstupnich dvefi.

¢) Udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich piedpist
Stavba se nachazi v rozsahlém chranéném uzemi.

d) Udaje o odtokovych pomérech
Nefesi se.

e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani.
Planovana novostavba je v souladu s platnym tizemnim planem mésta DéCin.

f) Udaje o dodrzeni obecnych poZadavkii na vyuZiti izemi.

Tato projektova dokumentace splituje vyhlasku ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi a jeji zménu €. 269/2009 Sb. a prislu§na normova doporuceni.

g) Udaje o spInéni poZadavki dotéenych organii.

Na zakladé projednani této dokumentace s dot¢enymi organy nebyly vzneseny zadné pozadavky nad
ramec zpracované projektové dokumentace.

h) Seznam vyjimek a tlevovych FeSeni.
Neni zapotiebi zadnych vyjimek a ulevovych feseni.
i) Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic.

Projektovana stavba nema pozadavky na podmiiujici stavby ani neovlivituje jiné skutecnosti ve spojitosti
s pfipravou a realizaci stavby.

j) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim této stavby.
Dotcené pozemky stavbou:
Stavebni pozemek
- p.p.C. 185, k.u. Boletice nad Labem (zastavéna plocha a nadvoii)
Majitel:
Statutarni mésto DECin, Mirové namésti 1175/5, 405 02 Décin — Podmokly
A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Udrzovaci prace — vymeéna oken a vstupnich dvefi.

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160

-
- 3-



VYMENA OKEN V OBJEKU SPOJENCU 209, DECIN XXXII - BOLETICE NAD LABEM

b) Uéel uZivani stavby

Objekt je vyuzivan jako bytovy dim. Vyuziti se neméni.
¢) Trvala nebo docasna stavba.

Navrhovana stavba je trvala.
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisi.

Stavebni pozemek p.p.¢. 209, k.0. Boletice nad Labem nema evidovanou zadnou ochranu uzemi ani dle
jinych pravni ptedpisi.

e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych poZadavki zabezpe€ujicich
bezbariérové uzZivani.

Neftesi se.
f) Udaje o spInéni poZadavki dotéenych organii a poZadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich piedpisi.

Na zakladé projednani této dokumentace s dotéenymi organy nebyly vzneseny zadné pozadavky nad
ramec zpracované projektové dokumentace vyplyvajicich z jinych pravnich piedpist.

g) Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni.
Neni zapotiebi zadnych vyjimek a ulevovych feseni.
h) Navrhované kapacity stavby — po realizaci
Kapacity objektu budou zachovany stavajici.
i) Zakladni bilance stavby
Neftesi se.

j) Zakladni piredpoklady vystavby.

Predpokladané zah4jeni stavby dle moznosti investora
Ptedpokladané dokonceni stavby dle moznosti investora
Predpokladané doba vystavby 1 tyden

k) Orientac¢ni naklady stavby.
Orienta¢ni naklad stavby dle rozpoctu

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni.

SO 01 vyména oken a vstupnich dvefi

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
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VYMENA OKEN V OBJEKU SPOJENCU 209, DECIN XXXII - BOLETICE NAD LABEM

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Stavebni pozemek p.p.¢.185, k.u. Boletice nad Labem se nachazi v okrajové ¢asti obce DéCin. Stavba
stoji u komunikace Spojenct, ktera se dale napojuje na hlavni komunikaci Vitézstvi ve ¢tvrti Boletice nad
Labem.
Regené pozemky jsou mirné sklonité.
Okolni zastavba je sestavena z bytovych domt a DOZP.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori
Prizkumy:
Bylo provedeno zamfieni ¢asti oken na stavbé. Nékteré byty byly uzaviené. Pred samotnou vyrobou oken
je nutno provést pfeméfeni vSech otvoru.

C) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
Stavebni pozemek se nachazi mimo ochranna a bezpecnostni pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi.
Vyuziti stavby se neméni.

f) poZadavky na asanace, demolice, kiaceni dievin

Nejsou zadné pozadavky na asanace, demolice ani kaceni dievin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa

Stavba neklade naroky na ZPF ani LPF.

h) 1zemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Objekt je napojen stavajicim sjezdem na komunikaci Spojencti.
Objekt je napojen na vedeni NN, vodovodni fad, plynovod, splaskovou kanalizaci.
Vesker¢ tyto sit¢ budou zachovany.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Projektovana stavba nema pozadavky na podminujici stavby ani neovliviiuje jiné skute¢nosti ve spojitosti
s ptripravou a realizaci stavby.

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160

_5_



VYMENA OKEN V OBJEKU SPOJENCU 209, DECIN XXXII - BOLETICE NAD LABEM

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek (souhrnné
poZadavky na plochy a prostory)

Stavba je vyuZivana jako bytovy dim. Stavba bude i po vyméné oken a vstupnich dveti nadale vyuzivana

jako bytovy diim.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni.
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feSeni
Urbanismus okoli bude zachovan stavajici.
b) architektonické ieSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné reSeni

Stavaji dievéna okna s dvojitym sklem, budou demontovana a vyménéna za nova plastova okna bile
barvy se zachovanim ¢lenéni oken falesnymi ptickami Sife 30 mm.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby (technologicka studie)
Nefesi se.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Nefesi se.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Stavba je navrZena tak, aby byla splnéna jeji bezpecnost pii uzivani.
B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) stavebni iFeSeni

V ramci vymény oken a dvefi dojde ke kompletni demontazi stavajicich vyplni. Stavajici okna jsou

dievénd jednoducha s dvojitym zasklenim. Demontaz oken bude véetné€ venkovnich parapett a vnitinich
parapetti. Demontaz oken bude provadéna velice Setrné, aby nedoslo k poSkozeni vnéjSich osténi. Okna

jsou do zdi kotvena, a tudiz nebude pro odbornou firmu tuto praci provést s minimalnim poskozenim

osténi. Dvete budou vybourany vcetné ocelovych zarubni. Veskeré odpady vcéetné demontovanych oken a

dveti budou odvezeny firmou na skladku. Investorovi bude predan doklad o likvidaci odpadi.

Nové dvete budou plastové v¢. ramu s 6-ti komorami. Dvere budou pIné, bilé a tepelné izolacni. Bude

pouzito bezpecnostni kovani (vlozka ve 4.bezpecnostni tfid¢). Prah bude hlinikovy.
Okna budou 6-ti komorova s izolacnim trojsklem. Okna budou jednoktidla s faleSnymi délicimi

prickami §ife 30 mm. Gumové tésnéni bude barvy ¢erné. Okna budou mit Ctyfi polohy (zavieni, otevieni,

ventilace a mikroventilace). Okna budou vybaveny horizontalnimi, hlinikovymi zaluziemi. Soucasti
dodavky budou vnitini plastové parapety (atypické tvar — lichobéznik) a venkovni TiZn parapety, které
budou mit pfesah pro budou zateplovaci systém tl. 120 mm. Rozméry parapetli jsou uvedeny ve vypisu
oken a dvefi.
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VYMENA OKEN V OBJEKU SPOJENCU 209, DECIN XXXII - BOLETICE NAD LABEM

Soucasti dodavky bude kompletni zacisténi osténi v¢. vymalovani. Na venkovni osténi je pocitano
pouze s 10% opravy celkové plochy osténi. Rozsah nad ramce 10% investor nebude akceptovat.

Vymeéna oken a dvefi bude provadéna pfi provozu (byty budou obsazeny ndjemniky domu).

Na stavbu nebude pouzito leseni.

B.2.7 Pozarné bezpecnostni reSeni

Na tuto stavbu nebyla zpracovana technicka zprava o Pozarné-bezpecnostnim feseni stavby.

B.2.8 Zasady hospodareni s energiemi
Na tuto stavbu nebyl zpracovan PENB. Vyménou oken se hospodaieni s energiemi zlepsi.

B.2.9 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni komunalni
Prostiedi

Neftesi se. Dojde pouze k vymén¢ oken a vstupnich dvefi.

B.2.10 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podloZi
Projekt netesi ochranu pfed radonem.

b) ochrana pi‘ed bludnymi proudy

Projekt netesi ochranu pied bludnymi proudy.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stavajici vedeni NN, vodovodni fad a plynovod. Splaskové vody jsou likvidovany
napojenim na vefejnou splaskovou kanalizaci.
Vymeénou oken a vstupnich dvefi se nic neméni.

B.4 Dopravni feSeni
Stavba ma stavajici sjezd na komunikaci Spojenct. Sjezd bude zachovan.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav
Neni soucasti projektu.
B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prosti‘edi
Béhem stavby lze ptedpokladat zhorSeni okolniho Zivotniho prostiedi vlivem hluku ze stavebnich

stroju, zvysené prasnosti, popf. znecisténim piijezdovych komunikaci od nanost kol. mechanizace,
ktera budou pribézné ¢isténa.

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
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Investor, pfip. jim povéfena osoba, predlozi pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavby doklad o vyuziti
nebo odstranéni odpadl vzniklych realizaci stavby (napft.: stavebni odpady, obaly od natérovych staveb-
nich hmot aj.) v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ n€kterych dalsich zakont,
ve znéni pozd¢jsich piedpist a provadécimi pravnimi predpisy. Odpady lze pievést do vlastnictvi pouze
osob¢ opravnéné k jejich pfevzeti podle (ustanoveni § 12 odst. 3) zdkona ¢ 185/2001 Sb., o odpadech a
o zmén¢ nekterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, pfiCemz jejich rozsah a zpisob li-
kvidace jsou piredbézn€ navrzeny takto :

stavebni sut’ bude odvezena na nejblizsi, v té dobé ufedné povolenou fizenou zavazku uzemi

plastové obaly od natérovych hmot a jiné nebezpecné obaly budou shromazd’ovany dodavatelem stavby
v PE pytlech a po ukonéeni praci budou centralné odvezeny k jejich likvidaci firmé, jez je opravnéna

takovyto odpad zneskodnovat (mistni TS)

b) vliv stavby na piirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
Zivo€ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba po jejim provedeni nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.
Novostavba nebude mit vliv na stavajici dfeviny, rostliny a Zivocichy.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych izemi Natura 2000
Stavba se nachazi mimo uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Nebyly navrzené zadné podminky.

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpisi

Objekt se nachazi v rozsahle chranéném uzemi.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Vymeéna oken a vstupnich dveti nebude mit vliv na ochranu obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace a vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Béhem realizace bude na stavbé nutno zajistit pfivod vody a el. energie.
Voda i elektfina budou vyuzivany ze stavajiciho objektu.

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté nebude realizovano.
¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu bude stavajicim sjezdem z komunikace Spojencti.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
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Prace budou provadény mimo dobu no¢niho klidu. Stavba bude udrzovana v uklizeném stavu. Budou
pfijata ptislusna opatieni pro sniZeni moznosti prasnosti a $ifeni nadmérného hluku.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba bude oznacena dle zdkona. Na stavbu bude zékaz vstupu nezacastnénych osob. Pfi samotné
vystavbeé se budou dodrzovat podminky bezpe¢ného pohybu osob na stavbe.
Stavba nema pozadavky na asanace, demolice ani kaceni dievin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Pfi stavbé nedojde k zdboriim mimo pozemky investora.

g) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace
Mnozstvi a druhy zlikvidovaného odpadu bude dodéno pii kolaudaci.

Na stavbé budou produkovany tyto druhy odpadi:
15 01 02 Plastové obaly

17 01 02 Cihly

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organické rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky
08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materiadly neuvedené pod ¢islem 08 04 09

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t€mito latkami znecisténé
17 02 01 Dievo

17 04 05 Zelezo a ocel

20 03 01 Smésny komunalni odpad

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Nebudou provadény venkovni terénni Upravy.
i) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Beéhem stavby 1ze pfedpokladat zhorSeni okolniho Zivotniho prostiedi vlivem hluku ze stavebnich strojd,
zvySené praSnosti.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpisi

P1i provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat vyhlasky a zakony tykajici se bezpecnosti prace na
stavbé a pouzivani technickych zafizeni zejména pak:

- zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci

v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), a jeho provadéci predpisy, resp. nafizeni vlady

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
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- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistrojii a naradi,

- zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verfejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni
pozd. ptedpist,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

- vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zptisobilosti a registraci obsluh stavebnich strojt.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavba nepodléha pravidlum dle Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

1) zasady pro dopravné inZenyrské opati‘eni

Stavba je situovana tak, Ze umoznuje zasah vozidel integrovaného zachranného systému piedevsim
vozidel HZS a zdravotni sluzby. Pfijezd na staveni$té je mozny z mistni komunikace.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladané zahajeni stavby dle moznosti investora
Ptedpokladané dokonceni stavby dle moznosti investora
Ptedpokladana doba vystavby 1 tyden

Zavér

Stavba bude po jejim fadném provedeni spliiovat pozadavky na ni kladené. O provadéni stavby bude
veden stavebni denik.

Veskeré zmény v provadéni oproti této projektové dokumentaci musi byt konzultovany a potvrzeny
projektantem. Zadné ¢asti projektu nesmi byt kopirovany bez souhlasu zpracovatele.

V MikulaSovicich, dne 28.12.2018 Vypracoval: Jan HoSek

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
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