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INSPEKCNI ZPRAVA

Na zakladé celoro¢ni objednavky ¢. 238/2014, byla posouzena shoda se specifikovanymi
pozadavky na zajisténi bezpecnosti technickych zafizeni a vyhodnocena zpUsobem dle
kritérii stanovenych CSN EN ISO/IEC 17020 pro

- posouzeni technického stavu, inspekéni prohlidku provozovaného vytahu:
vyhodnoceni bezpe€nostni Urovné vytahu v souladu s pozadavky &. 6.4 CSN 27
4007:2014

vyhrazeného technického zafizeni: zdvihaci zafizeni

- Nazev: Elektricky vytah
- Typ vytahu: TONV 500

Zakladni technicka data:

- Vyrobni ¢islo: 157 — 20056

- Rok vyroby: 1988

- Tfida vytahu: l.

- Nosnost: 500 kg

- Rychlost: 0,7 m/s

- Pohon: trakcni

- Nosné prostredky: lana

- Rizeni: jednoduché

- Zdvih: 8,6m

- Pocet stanic/nastupist” 4/4

- Vyrobce: PS LIBEREC

- Servisni firma: Helgos s. r. 0., Revoluéni 8, Usti nad Labem
- Provozovatel: Helgos s. r. 0., Revoluéni 8, Usti nad Labem
- Umisténi: Bytovy dum, Kamenicka 569/109, Dé&cin

Pri inspekéni €innosti bylo vyuzito této dokumentace, dokladu:

1. Odborna zkouska ze dne 26. éervence 2012
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Popis inspekéni éinnosti:

Inspekeni Cinnost a mistni Setfeni bylo provedeno ve smyslu interniho inspekéniho
postupu IP &. 02 a CSN 27 4007:2014.

Ke zjisténi nebezpeci nebo nebezpecnych situaci vyskytujicich se na zafizeni vytahu
podle CSN EN 81-80:2004, byla provedena vizualni prohlidka vytahu s ovéfenim jeho
provedeni, rozméru a funkce vybranych ¢&asti. Jejich piehled, tj. provedeni analyzy rizik a
navrzeni odpovidajicich napravnych opatfeni, je specifikovan v Inspekénim nalezu ¢ast Il
azlv.

Inspekeni Cinnost byla provedena dne 29. kvétna 2014 v bytovém domé, Kamenicka
569/109, Décin za Gcasti p. Sevéika a inspektora TICR, pobocka Plzer, Ing. Buriana.

Soucasné s inspekéni Cinnosti byly posuzovany dil&i nesrovnalosti s obecné prijatelnou
urovni bezpecnosti provozovaného vytahu, ukladanou &l 4. 3 CSN 27 4002:2014
provozovateli (majiteli) vytahu. Zjisténi jsou uvedena v Inspekénim nalezu &ast |.

Viytah byl uveden do provozu pfed nabytim platnosti CSN EN 81-1+A3:2010 a inspekéni
cinnost proto zohlednila jak poZzadavky technickych predpist, které se pouzivaly v obdobi
mezi prvnim uvedenim vytahu do provozu a nabytim platnosti uvedené normy, tak
technické podminky vyrobce.

Inspekeni prohlidkou byly zjistény neshody, specifikované v Inspekénim nalezu v ¢asti |.
Prehled nebezpeci/nebezpec¢nych situaci vyskytujicich se na vytahovém zafizeni,
provedeni analyzy rizik a navrzeni odpovidajicich napravnych opatfeni, je specifikovano v
Inspek&nim nalezu v ¢asti |l az IV.

Po provedeném posouzeni piedlozené dokumentace, prohlidce vybranych ¢asti zafizeni s
overenim jejich funkce a parametri a ovéfeni shody posuzovaného zdvihaciho zafizeni se
specifikovanymi pozadavky na jeho technickou bezpe&nost podavame nasledujici odborne
stanovisko jako:

INSPEKCNiI NALEZ
I.  Neshody

1. Nebyla predlozena pfedepsana minimalni technicka dokumentace, rozpor s CSN 27
4002:2014 ¢l. 4.2.3.

Po odstranéni neshody uvedené v bodu 1 tohoto Inspeké&niho nalezu bude posuzované
zdvihaci zafizeni hodnoceno jako zafizeni s pfiméfenou bezpe&nosti odpovidajici
predpisum platnym v dobé jeho uvedeni do provozu, za predpokladu dodrzovani pokynu a
obecné platnych bezpecnostné technickych pozadavkd.
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Celkovy stav vytahového zafizeni z hlediska bezpeénostnich rizik

Tabulka 1 - PREHLED BEZPECNOSTNICH RIZIK DLE CSN EN 81-80:2004 - Elektrické vytahy

Cislo L. . %14 Uroveri . . _— Y
vizika Nebezpeci/nebezpeéna situace Clanek rizika Napravna opatreni ke snizeni rizika
2 Omezeny  pfistup pro osoby|52 1 Opatfeni podle 5.2.1 CSN EN 81-70 a
s omezenou schopnosti pohybu a vyhl. ¢ 398/09 Sb.
orientace
4 Nevyhovujici odolnost ovladaéu |53 Opateni podle 5.5.1a5.5.2 EN 81-71
(opatfeni proti vandalum)
11 Chybéjici oddéleni drahy (555 |Nizka |[Oddelit vyvazovaci zavazi prepazkou
vyvazovaciho zavazi podle 5.6.1 CSN EN 81-1 + A3:2010
16a |Chybéjici  zastavovaci  zafizeni[559 |Vysoka |Doplinit spina¢ podle 5.7.3.4 CSN EN 81-
v prohlubni 1+ A3:2010
17a | Chybéjici osvétleni Sachty vytahu 55.10 |Vysoka |[Vybavit $achtu vytahu osvétlenim podle
5.9 CSN EN 81-1 + A3:2010
18a | Chybéjici nouzova  signalizace |55 11 |Stfedni | Dopinéni nouzové signalizace podie 5.10
v prohlubni Sachty CSN EN 81-1 + A3:2010 a 5.14.3 CSN
EN 81-80:2004
18b | Chybéjici nouzova signalizace na|55 11 |Stredni |Doplnéni nouzové signalizace podle 5.10
stiese klece CSN EN 81-1 + A3:2010 a 5.14.3 CSN
EN 81-80:2004
23 Nedostatecné osvétleni ve strojovné |565 |Vysoka |Zvysit intenzitu elektrického osvétleni
podle 6 CSN EN 81-1 + A3:2010
27a | Nevyhovujici sklo v S$achetnich|{573 [Vysoka |a) Vymeénit sklo podie 7.2.3 CSN EN 81-
dverich 1+ A3:2010nebo
b) Vymenit sklo podle pfilohy J CSN EN
81-1 + A3:2010 nebo
c) Zmensit velikost skla podle 7.6.2 CSN
EN 81-1 + A3:2010 nebo
d) Odstranit dily skla a nahradit je
pevnymi dily a doplnit signalizaci "klec
ve stanici"
29 Nedostatecné osvétleni u Sachetnich [575 |Stredni |Instalovat dostateéné osvétleni na véech
dvefi nastupistich podle 7.6.1 CSN EN 81-1 +
A3:2010
31 l"lebezpeéné zajistovaci zafizeni u|577 |Vysoka |[Vymeénit zajistovaci zafizeni u véech
sachetnich dvefi (dvefni uzavérka) $achetnich dvefi podle 7.7 CSN EN 81-1
+ A3:2010
32 Nevyhovujici nouzové odjistovani|57.81 |Vysoka |Vybavit Sachetni dvefe zajistovacim
Sachetnich dveri zafizenim podle 7.7.3.2 CSN EN 81-1 +
A3:2010
39 Neodpqvidajici délka  ochranné 582 |Vysoka |Doplnit ochrannou prahovou desku podie
prahové desky klece vytahu 8.4 CSN EN 81-1 + A3:2010. Pokud to
nelze, doplnit ochrannou prahovou
teleskopickou desku podle 5.8 EN 81-
21:2010
40a | Klec bez dvefi 58.3 Vysoka |a) Doplnit samocinné klecové dvefe
podle 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 a 8.10 nebo
b) Doplnit ru¢ni klecové dvere podle
86,87, 88 89a810CSNEN 81-
1+ A3:2010




K ¢j.: TICR/12005/2014

list: 4/6

42 Nedostatecna pevnost stiechy klece (58 5 Nizka |Zesilit stfechu klece a nouzovy poklop
a nouzového poklopu podle 8.13.1 CSN EN 81-1 + A3:2010
43 Chybéjici zabradli na strese klece 586 |Vysoka [a) Zmensit volnou vzdalenost mezi
krajem stfechy a sousedni sténou na
0,3 m nebo
b) Vybavit stfechu klece zabradlim
podle 8.13.3 CSN EN 81-1 +
A3:2010 nebo 5.6 EN 81-21:2010
nebo
c) Doplnit pfepazku po celé vysce
zdvihu tak, aby vzdalenost byla
mensinez 0.3 m
45 Nedostatecné osvétleni klece 5.8.8.1 | Stfedni |Upravit osvetleni klece podle 8.17.1,
8.17.2a8.17.3 CSN EN 81-1 + A3:2010
46 Chybéjici nouzové osvétleni klece 5.8.8.2 | Stredni [Doplnit nouzové osvétleni klece podle
8.17.4 CSN EN 81-1 + A3:2010
47 Chybeéjici kryty proti urazu na trecich (591 [ Stiedni | Doplnit kryty podle 9.7 CSN EN 81-1 +
kotoucich a kladkach A3:2010
48 Chybéjici kryty lan proti vypadnuti z|59 1 Stfedni |Doplnit kryty podle 9.7 CSN EN 81-1 +
tfecich kotoucu a kladek A3:2010
49 Chybéjici kryty tfecich kotouéu a|59 1 Nizka |Doplnit kryty podle 9.7 CSN EN 81-1 +
kladek proti vniknuti pfedmétu A3:2010
50a |Nevyhovujici zachycovaée na kleci|59.2 Vysoka |Nahradit zachycovate podle 9.8 CSN
vytahu EN 81-1 + A3:2010 a pouzit omezovac
rychlosti podle 99 CSN EN 81-1 +
A3:2010
50b |Nevyhovujici omezovac rychlosti 592 |Vysoka |Nahradit omezoval rychlosti podle 9.9
CSN EN 81-1 + A3:2010
52a |Chybéjici ochranné zafizeni proti|594 |[Stredni |Doplnit ochranné  zafizeni  proti
nadmérné rychlosti klece smérem nadmeérne rychlosti klece uvedené v 9.10
nahoru u trakénich vytahu CSN EN 81-1 + A3:2010
S vyvazovacim zavazim
53 Nevyhovujici konstrukce vytahového |594 |Vysoka [a) Vymeénit stroj za typ stroje podle
stroje u elektrickych vytahu 5121 CSN EN 81-1 + A3:2010 nebo
b) Instalovat ochranné zafizeni proti
nekontrolovanému pohybu podle
5.9.4 poznamky 2 CSN EN 81-
80:2004 a/nebo
c) Doplnit brzdu podle pozadavku
12.4.2 CSN EN 81-1 + A3:2010
56 Nevyhovujici narazniky 510.2 |[Vysoka |Doplnit narazniky podle 10.3 CSN EN
81-1 + A3:2010
57 Nevyhovujici koncové vypinaée 5.10.3 |Stfedni [Doplinit koncové vypinace podle 10.5
CSN EN 81-1 + A3:2010
64 Chybéjici kontrola doby chodu|5126 |[Nizka |Doplnit zafizeni pro kontrolu doby chodu
motoru motoru podle 12.10 CSN EN 81-1 +
A3:2010
68 N’euzamykatell_1y' hlavni  vypina¢ (5133 |[Stfedni |DopInit uzamykatelny hlavni vypinad
vytahu ve strojovné podle 13.4.2 CSN EN 81-1 + A3:2010
70a | Chybéjici ovladaéova kombinace|5 14 23 Vysoka |Doplinit ovladatovou kombinaci prof
revizni jizdy na strese klece revizni jizdu podle 14.2.1.3 CSN EN 81-1
+ A3:2010
70b | Chybéjici oviadaé STOP na streSe |5 14 2p Vysoka |Doplnit oviada¢ STOP podle 14.2.2 CSN

klece

EN 81-1 + A3:2010
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71 Chybéjici zafizeni pro nouzovou (5143 |[Vysoka |Doplinit zafizeni pro nouzovou signalizaci
signalizaci umoznujici obousmérnou podle 14.2.3 CSN EN 81-1 + A3:2010.
hlasovou komunikaci s vyprostovaci Je tfeba vzit v Gvahu pozadavky EN 81-
sluzbou 28 (dalkova nouzova signalizace pro

vytahy).

73 Chybéjici kontrola zatizeni v kleci 5145 |[Nizka [Doplnit kontrolu zatizeni podle 14.2.5

CSN EN 81-1 + A3:2010
Tabulka 1 NA - PREHLED BEZPECNOSTNICH RIZIK dle CSN EN 81-80:2004 - Elektrické vytahy

S:'I(g Nebezpeci/nebezpeéna situace Clanek Ur::i‘::un Napravna opatreni ke snizeni rizika

77 Chybéjici zafizeni uréujici polohu|[12.51 Vysoka | 1. Doplinit elektrické signaliza¢ni
klece umisténé ve strojovné vytahu |2 zarizeni do strojovny fungujici pfi

vypnuti hlavniho vypinace
2. Doplnit znacky na lanech

80 Chybéjici  olemovani otvoru v{634 [Vysoka |Upravit otvory v podlaze strojovny

podlaze strojovny olemovanim podle 6.3.5 CSN EN 81-1 +
A3:2010

81a |Vedeni vyvazovaciho zavazi &tyfmi|Zadny |Vysoka | Vybavit tuhymi voditky podle 10.2.1 z

ocelovymi draty odkaz CSN EN 81-1 + A3:2010

lll. Bezpecnostni Groven zarazeni rizik provozovanych vytahu

Nasledujici prehled uvadi prioritni Uroven rizik u vytahu. Ta je dana kombinaci zavaznosti
nasledku (kategorie u¢inku nebezpedi) a Cetnosti vyskytu (Urover pfiginy nebezpeéi).

Vysoka uroven rizika: 16a, 17a, 23, 27a, 31, 32, 39, 40a, 43, 50a, 50b, 53, 56, 70a, 70b,

Opatreni:

Stredni Uroven rizika:
Opatreni:

Nizka uroven rizika:

Opatreni:

Nezarazena rizika:
Opatreni:

71,77, 80, 81a

11,42,49,64,73

Provozni riziko odstranit v kratkém éasovém Useku.

18a, 18b, 29, 45, 46, 47, 48, 52a, 57, 68
Provozni riziko odstranit ve stfednim ¢asovém Useku.

Provozni riziko muze byt odstranéno v dlouhém &asovém UGseku

nebo pfi podstatnych zménach prislusného dilu.

2,4

Provozni riziko odstranit podle charakteru budovy.
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IV. Vyhodnoceni provoznich rizik a navrhovana opatreni

Na zakladé vy$e uvedenych skutednosti navrhuje TICR provést opatieni k minimalizaci
zjisténych rizik, ktera posuzovany vytah pfiblizi bezpecnostni urovni poZzadované u vytahu
nové uvadéného do provozu podle nafizeni vlady ¢. 27/2003 Sb. a CSN EN 81-
1+A3:2010.

TICR doporuduje, vzhledem k uvedenym rizikiim, jejich minimalizaci a odstranéni,
vypracovat harmonogram celkové technické zmény vytahu s odbornou firmou, napf.
firmou zajistujici smluvni servis.

Na zakladé vysledku inspekéni prohlidky je nutno konstatovat provozni opotfebovanost
jak mechanickych tak i elektrickych ¢asti vytahu, coz muze za urcitych okolnosti
zplUsobovat  Castéj$i poruchovost vytahového zafizeni. Tato opotiebovanost vsak
odpovida dobé provozu vytahu.

U provozovaného zafizeni byla ve smyslu CSN EN 81-80 : 2004 zjisténa v 19
pripadech vysoka uroven rizika.

Inspekéni zprava nesmi byt bez souhlasu zakaznika a inspekéni organizace TICR
rozmnozovana.

Vysledky této inspekéni zpravy se vztahuji pouze na posuzovany predmét inspekce.

Touto inspekéni zpravou neni dotéena pusobnost jinych organu, které podle
zvlastnich predpisu schvaluji nebo povoluji vyrobky z hlediska jejich vlastnosti
nebo podminek jejich pouziti.

V Plzni dne 2. ¢ervna 2014

Zpracoval: Ing. Miroslav Burian

Pobocka: Plzen, U Borského parku 3, 301 00 Plzen
tel.: 377 423 941, e-mail: plzen@ticr.cz

Spolupracoval: -

Za spravnost vyhotoveni: Lucie Zimova

.\
, Ing. Miroslav Burian
vedouci inspektor pobocky
Tato Inspekéni zprava ma 6 listl.
Rozdélovnik:

1x TICR ,
1x Helgos s. r. 0., Usti nad Labem



