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Oblouková 638/21, Děčín I

Výměna střešního pláště
zimního stadionu Děčín

ve středové části jsou stávající krokvičky C 15/55/100/55/15 x2,5 mm rovnoběžné s vaznicemi - viz obr. č. 1

obr. č. 1:
krokvička ve středové části
je rovnoběžná s příhradovou vaznicí

obr. č. 2:
krokvičky v krajních částech střechy
jsou kolmé k příhradovým vaznicím

v krajní části jsou stávající krokvičky
C 20/60/120/60/20 x3 mm
kolmé na vaznice - viz obr. č. 2

v krajní části jsou stávající krokvičky
C 20/60/120/60/20 x3 mm
kolmé na vaznice - viz obr. č. 2

Ve středové části konstrukce jsou stávající krokvičky rovnoběžné s vaznicemi,
původně C 15/55/100/55/15 x2,5 mm - celkem cca 1190 m (cca 5,6 t) 
budou nahrazeny novými z profilu Z 150 x 2 mm (cca 4,8 t).

V krajní části konstrukce jsou stávající krokvičky kolmé na vaznice,
původně C 20/60/120/60/20 x3 mm - celkem cca 1400 m (cca 8.5 t)
budou nahrazeny novými z profilu Z 150 x 2,5 mm (cca 7,0 t).

Všechny nové krokvičky materiál S 355 J2, pozink. s polyuretanovým nátěrem barvy RAL 9002.

okótované rozměry byly zaměřeny

detail převzatý z původní dokumentace
nepřístupný pro zaměření
nutno zaměřit např. při navěšování sítí z prac. plošiny


