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SO 11 Oprava chodnik( - odstranéni azbestu

Zakladni udaje
Nazev stavby: Zatepleni objektl, rekonstrukce viceucéelového hristé a zpevnénych
ploch v aredlu ZS D&&in XXXII

Misto stavby: Décin XXXII - Boletice

Objekt: SO 11 - Rekonstrukce zpevnénych ploch

Cast: Zastfe$eni chodnikd

Investor: Statutarni mésto D&cin, Magistrat mésta Décin, Mirové nam. 1175/5

405 38 Décin XXXII

Zakladni charakteristika objektu

Jedna se o zastfe$eni chodnikl uvniti arealu Skoly otevienym pfristfeSkem s pultovou stre-
chou.

Konstrukce pfistfeSku je kovova ramova s vetknutymi stojkami @60 mm, pfiCnikem T80 a
podélniky z trubek Trg50 mm. Konstrukce je lemovana zabradlim Trge50 s osovou vzdale-
nosti 2,0 m.

Stiesni krytina Sifky 2700 mm je z vinitého eternitu s obsahem azbestu, kotveni je pomoci
hakovych Sroubu.

Pod krytinou jsou zavésené Zlaby s rozvody kabell a stropnimi svitidly.

Pouzité normy
Projekt odstranéni azbestovych materiall vychazi z narodni legislativy Ceské republiky s pFihlédnutim

k evropskym normam. Zejména pak byly pouZity tyto legislativni dokumenty v platném znéni:

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

o Vyhlaska €. 6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

e Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testli a nalezitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi €initeli.

o Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterou se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Nafizeni vlady ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

o Vyhladka & 221/2004 sb., kterou se stanovuje seznam nebezpecnych chemickych latek a
nebezpecnych chemickych pfipravki, jejichz uvadéni na trh je zakdzano nebo jejichz uvadéni
na trh, do obéhu nebo pouzivani je omezeno
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e Zakon ¢. 106/2005 sb., o odpadech (Uplné znéni)

Povoleni a komunikace se statnimi organy
Vzhledem k povaze praci, musi byt provedeno ohlaseni praci s azbestem na pfisluSnou hy-

gienickou stanici nejméné 30 dni pfed zahajenim sanacnich praci.

Technologicky postup odstranéni azbestovych materiala

Pred zapocetim praci je nutné misto, kde bude dochazet k odstrafiovani azbestovych mate-
riali zabezpecit proti uniku azbestovych vlaken do okolnich prostor vytvoifenim Kontrolova-
ného pasma. Kontrolované pasmo bude vytvoieno ve vzdalenosti 3 m po obvodé pfistfesku.
Po dobu provadéni praci u vstupu do objektt budou vyuzivany jiné vstupy do objektd, coz je
vzhledem k dispozicim objektl mozné. Nepouzivané vstupy budou uzavieny s oblepenim
spar lepicimi paskami.

V kontrolovaném pasmu je zakazano jist, pit a koufit.

Pfe demontazi vinitych azbestocementovych Sablon bude proveden jejich nastfik encapsu-
laénim prostfedkem (napf. FIXO PLUS), ktery vytvofi na povrchu nepropustnou vrstvu brani-
ci oddélovani azbestovych vilaken a jejich uniku do ovzdu$i. Nastfik Sablo bude provadén z
horni s spodni strany. Provadéni nastfiku shora bude z pomocného leSeni nebo §tafli - ne-

smi dochazet k pohybu osob po zastfeSeni nebo opirani zebrikl o kraje krytiny.

Uvolnéni krytiny bude provedeno odfezani hakovych Sroub zdola flexou tak, aby nedoslo k
poruseni krytiny. Poté bude provedeno opatrné sneseni krytiny a jeji opatrné ukladani do
pfipraveného uzaviratelného kontejneru. Rozebirani bude provadéno v opaéném sméru
oproti kladeni $ablon.

Bude pouzit kontejner pfimérené velikosti tak, aby Sablony bylo mozné nakladat do kontej-
neru stahovatelnym zpusobem na sebe bez nutnosti fezani nebo lamani Sablon, tj. rozmér
3,0resp.4,1x1,0m.

Obalové prostiredky Nebezpecéného odpadu

Veskery material s obsahem azbestu bude v prostoru ulozen do oznacenych PE pytll nebo
uzaviratelného kontejneru. Tyto obaly budou po naplnéni pevné uzavieny a oSetfeny.

Po dobu provadénych praci musi byt vedena prubézna evidence odpadu a celkové mnozstvi
odvezeného odpadu bude soucasti Zavére¢né zpravy. Nakladani s nebezpeénymi odpady
se bude fidit podle Zakona €.106/2005 Sb., v platném znéni.

Odvoz kontejnert s odpady bude probihat v souladu s platnou legislativou pro pfepravu ne-
bezpetnych odpadu. PFi soustfedovani a prepravé odpadu bude mit pfislusna osoba
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k dispozici vzdy primarni dokumentaci k odpadu, tj. identifikacni list nebezpecného odpadu,
pfi pfepravé navic ELPNO.

Provozni podminky, omezeni
V prubéhu sanacnich praci musi byt respektovana veSkera nafizeni vyplyvajici z provoznich
predpisu Skoly. V prubéhu praci se neprfedpoklada omezeni provozu - pohyb déti a zamést-

nancu ve vymezeném prostoru.

Zaznamy a dokumentace
Po celou dobu provadéni praci bude dodavatelem prabézné vedena nasledujici dokumenta-

ce:

o Stavebni denik — bude doplfiovan dennimi zaznamy, bude k dispozici u osoby
odpovédné za vedeni stavby pro kontrolu a zapisy ze strany opravnénych osob
pfip.organt statni spravy. Kniha urazi — bude vedena stavbyvedoucimi , ulozena
v personalnim zazemi zhotovitele

e Zaznamy o Skolenich - uloZzeny v personalnim zazemi zhotovitele

Bezpecnost prace, havarijni situace

Podminky BOZP a PO, fizeni pracovnich rizik a feSeni havarijnich situaci bude souhrnné
feSeno Bezpelnostni dokumentaci zhotovitele , ktera bude uloZena v personalnim zazemi

zhotovitele.

Vsichni pracovnici, véetné managementu projektu budou pfed zapoéetim sanaénich praci
proskoleni z BOZP, PO, pracovnich rizik vrozsahu minimaliné 8 hodin spolu
s pfezkousenim. Kazdy pracovnik, ktery bude v Kontrolovaném pasmu, bude mit I€kafskou
prohlidku pro prace s azbestem, bezpeénostni §koleni s ohledem na azbest a bude zarazen
do pfislusné kategorie prace. Kazdému jednotlivému pracovnikovi musi byt zaméstnavate-

lem vedena expozi¢ni karta v souladu s platnou legislativou.

Pfi praci s azbestovym materidlem je nutné dbat zejména na ochranu dychacich ustroji.

Kazda osoba pohybujici se pracovisti zhotoviteli musi mit k dispozici tyto ochranné prostied-
ky:

e Ochrana dychacich organti - minimalné polomaska s filtrem P3, pouziti a vyména
filtra se fidi vyrobcem téchto ochrannych prostfedku. O polomaskach a filtrech musi

byt vedena evidence, tak aby bylo zfejmé kdy byly zejména filtry pracovniky ménény.
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Pracovni odév - jednorazovy oblek skapuci s rukavy a nohavicemi pevné
obepinajici ruce respektive nohy. Oblek bude Kategorie lll., Typ 5 — prachotésny a
Typ 6 — tésny proti potfisnéni kapalinami.

Pracovni obuv - socelovou S$piCkou a soucasti pracovni vybavy pro prace
s azbestem budou jednorazové navleky na tuto obuv.

Ochranné bryle



