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VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE
1104091067 Dominik Valach / 800 850 860 Dédin/ 14. 6. 2019

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického

zafFizeni a vyjadreni k pfedlozené projektové dokumentaci, evidenéni éislo: 1104091067

Vazena pani,

dovolte nam, abychom reagovali na VVasi zadost ze dne 17. 5. 2019, ve které nas Zadate
o vydani stanoviska ke stavbé& a provadéni souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu el.
zafizeni v naSem majetku.

Ze zaslanych podkladu je zfejmé, Ze stavba:
1. Nazev stavby: ,Rekonstrukce mostu DC-021 v ul. Revirni“ v obci D&gin
2. Parc. gislo: 1179/5, 1295/4, 1295/2 Kat. Uzemi: Prostfedni Zleb
3. PredloZené podklady: projektova dokumentace, situace stavby
4. Cislo ,Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku DSO“: 0101098756

a s ni souvisejici €innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizenf:
1. Typ zafizeni: podzemni vedeni NN,
2. Nézev zafizeni: Horni Zleb-K-DC_1827-U viaduktu,
které je v majetku nasi spole€nosti.

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas s ¢innosti zasahujici do ochranného pasma
pfedmétného el. zafizeni.

Povoleny &innosti:

1 — stavebni prace 2 — zemni prace 3 — kaceni a profez

4 - umisténi stavby 5 — skladevani-heflavin 6 — sikladevaniwbulain
(nehodici se skrtnéte)

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrZeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetického zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém
Gzemi tohoto souhlasu a dodrZzeni podminek uvedenych v tomto vyjadfeni.

2. Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6, CSN
33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém
usporadani siti technického vybaveni,

CEZ Distribuce, a. s. Dé&gin, D&gin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Zakaznicka linka: 800 850 860,
Linka pro hlaseni poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IC; 24729035, DIC: CZ24729035 | zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem
v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00
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Umisténi stavby a provadéni €innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni bude
provadéno podle projektove dokumentace vypracované firmou: FIRAST s.r.o., ¢islo
zakazky: neuvedeno, datum: 01/2018.

V' misté stfetu kabelového vedeni se stavbou bude stavajici kabelové vedeni zajisténo
mechanickou ochrannou proti poskozeni s pfesahem 1 m na obé strany, napf. délené
chranicky. Pfi velkém odkryti kabelového vedeni, bude toto vedeni ve vykopu zaji$téno
mechanickou ochranou proti jeho poskozeni a pfistupu k nému, déle po min. 1 m Usecich
bude vyvéseno.

Stavba nesmi znepfistupnit a omezit budouci vyménu stavajiciho energetického zafizeni
nizkého napéti. Trasa stavajiciho kabelového vedeni nebude zménéna.

S ohledem na stafi kabelového vedeni v této lokalité a pomérné velkého zasahu do terénu
doporucujeme v projektové pfipravé stavby dotéené kabelové vedeni vyty&it a provést
sondy o jeho hloubce uloZeni. Piedejde se tim komplikacim pfi jiném umist&ni i mélkém
ulozeni, zejména ¢asové ztraté pfi pfipadné fedeni pfeloZky.

V technicke zpravé projektové dokumentace, pro pfislu$né povoleni stavby, bude ochrana
kabeloveho vedeni popsana, zejména soulad se zakonnymi poZadavky na ochranné
pasmo a poZadavky prostorové normy CSN 73 6005.

Pfed zahozem vykopu v misté stfetu kabelového vedeni (kfizeni a soub&h) se stavbou
pozadujeme pfivolat pracovnika CEZ Distribuce, a.s. ke kontrole dodrZeni prostorové
normy CSN 736005 a vySe uvedeného bodu &. 4 a 5. O tomto bude proveden pisemny
zaznam.

Za uvedenych podminek udélujeme souhlas k pfedloZené projektové dokumentaci
pro pfisludné povoleni stavby v lzemnim a stavebnim Fizeni.

Jakakoliv poskozeni nebo mimoradné udalosti, zplisobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlen& oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na naklady vinika. Zahrnuti poSkozenych mist miZe byt provedeno pouze po
souhlasu vydaném nasi spoleCnosti.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZzeni pfistupu nasich pracovnik( a pracovnik(i nami
povéfenych firem k naSemu zafizeni.

PFi realizaci stavby nesmi dojit v Zadném pfipadé k nebezpe&nému pfibliZzeni osob, véci,
zafizeni nebo mechanismu a stroji k Zivym &astem pod napétim tj. musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost od vodi&a dle CSN EN 50110-1. V pfipad&, Ze nebude mozné tuto
vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen poZadat o vypnuti pfedmétného vedeni.

Pracovnici provadsjici prace budou prokazatelné poudeni o nebezpedi, které hrozi pi
nedodrZeni bezpecnostnich pfedpisu.

S ohledem k provadéni pracf v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost
nebezpecnych vlivi od elektrického zafizeni. Opatfeni proti témto vlivim je na strané
zhotovitele vy3e uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepfevezme Zadnou zodpovédnost
za pfipadné Skody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie
elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrZenim vy$e uvedenych
podminek.

PFi pfipadné upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zmé&né vyskové
nivelety zemé oproti sou¢asnému stavu.

Musi byt dodrZeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou
tohoto souhlasu nebo uvefejnéné na webovém portale CEZ Distribuce, a.s.
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17. Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodleng
oznameny na poruchovou linku 800 850 860 nebo véas oznameny nasi spoleénosti.

18. Vyjimka z ochranného pasma se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a. s. a Telco
Pro Services, a. s.

19. Upozorfiujeme, Ze stavba se nachazi v blizkosti venkovniho vedeni NN, které nema dle

energetického zakona ochranné pasmo, tudiz poZadujeme splnit nasledujici podminky:

- pfi ¢innosti v blizkosti nadzemniho vedeni NN bude dodrZzena minimalni vzdalenost 1
metr od Zivych &asti,

- stavby a konstrukce dodrzi odstupové vzdalenosti od nadzemniho vedeni uvedené v
PNE 33 3302, v opacném pfipadé je nutné toto nadzemni vedeni pfeloZit,

- stavbou nebude naruseno uzemnéni nadzemniho vedeni,

- stavbou nebude narusena statika podpérného bodu, vykop min. 1,5 m od hrany zakladu
sloupu,

- bude zajistén trvaly pfistup a pfijezd k pfipadné vyméné podpérného bodu, svodového
vedeni, pojistkove skiiné a manipulaci v ni,

- stavbou nedojde ke znepfistupneni ¢i znemoznéni Uplného otevirani dvifek nasi skiiné.

Souhlas s provadénim innosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vy$e uvedené stavby konéi
dnem vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené v
tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni” nejsou dodrZeny. Pokud zjisténé nedostatky nebyly odstran&ny ani na zakladé
pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo do
pavodniho stavu a zdrZet se provozovani jakékoli ginnosti, kterou zakon vyslovng zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a
netyka se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu, a nevztahuje k podminkam uvedenych
ve Smilouvé o pfipojeni na distribuéni soustavu.

S pozdravem

[3 DISTRIBUCE
CEZ Dist
Cadin - Déd

ribuce; a. 5.
M-Podmokly

Ing. Vladimir Koten
vedouci oddéleni Sprava energetického majetku Sité Sever
CEZ Distribuce, a. s.

Pfiloha:
1) Podminky pro provadéni éinnosti v OP podzemnich vedeni

Podminky pro provadéni ¢innosti v OP jsou k dispozici na webportale CEZ Distribuce, a.s.,
odkaz: hitp://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/formulare/cinnosti-v-ochrannych-pasmech.html

Chranéné



[ DISTRIBUCE

PODMINKY PRO PROVADENIi CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v&. a vedeni fidici, mé&fici a zabezpedovaci
techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zakona &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy

v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakoni {energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisu, a gini
1 metr po obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad

110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu,

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zékona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) pravadét éinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto
zarizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni t&éZkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochrannéhe pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46 odst. 8 a 11
energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tfeba
dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pied zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopove prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruénsé,

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZzeno Nafizeni viady €. 591/2006 Sk, blizgich minimalnich
poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi pro
elektronickou komunikaci nebo zarizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny
zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1,

CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit piislusnému provozovateli distribucni soustavy zahajeni praci minimalné
3 pracevni dny pfedem.

6. P potfebé pfejiZzdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je
tfeba po dohodé€ s vlastnikem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakadzano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu
Fadné vyvéseny, chranény proti pogkozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle CSN 1SO 3864. Odkryté
zafizeni sité pro elekironickou komunikaci, & ochranné trubky musi byt fadné zabezpeéeno pfi praci i proti
poskozeni nepovolanou osobou.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt zastupce vlastnika kabelu / ochranné trubky vyzvan ke kontrole
uloZeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni
soustavy prave nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pri zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podloZeny
ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod podloZenim musi byt fadné upéchovana. Pro zavéseni kabelu
nebude pouzito sousednich kabell nebo potrubi. Kabelové spojky budou uloZeny vodorovné na mastku.
PFi préaci s vysazovanim a podkladanim kabeld stavebnik véas vyzve pfitomnosti pracovnika povéfenéhe
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazde poskozeni zaflzeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlasenc na bezplatnou
linku CEZ Distribuce 800 850 880, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denn&, 7 dni v tydnu.

12. Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohldseno pifslusnému provoznimu Gtvaru,

13. Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhld$enim ochranného
pasma novych rozvod(, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovate! distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo
na zékladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feeno pfisluénym stavebnim Gfadem nebo nahlageno
Energetickému regulaénimu dfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zakena
spocivajlci v porudeni zéakazu provadét ginnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

www.cezdistribuce.cz



