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1 - Prace HSV

1.1. Zemni prace

S ohledem na navrzené feSeni - rekonstrukce stavajiciho objektu (hotel Bowling Club)
- bude rozsah zemnich praci definovan nové uspofadanym systémem nosnych konstrukci a
hlavnich komunikacnich uzld, vykopové prace budou zahrnovat pfedev§im nové vykopové
ryhy a jamy pro zakladové pasy, patky a konstrukce vytahovych Sachet.
- po odstranéni stavajicich podkladnich podlahovych vrstev pfizemi/suterénu bude
provedeno srovnani urovné vykopoveé jamy na kotu odpovidajici novym souvrstvim podlah -
pro suterén na kétu - 3,05, v misté prostor technologie, kde bylo nutné z divodu instalace
VZT technologie zvysit stavajici svétlou vysku, na kétu -3,65, v misté vytahové Sachty pro
vytah V2 bude Uroven vykopové jamy snizena na kotu -4,15, tyto vykopové prace souvisejici
se snizenim stavajici urovné podlahy suterénu je tfeba provadét soucasné s podchycenim
stavajicich zakladovych konstrukci pod &astmi Stitové, uliéni prdcelni obvodové stény a
pri€nou zemni sténou v misté pfechodu Urovni suterén/pfizemi uvniti dispozice kfidla A,
souCasné sohledem na znaCny vySkovy rozdil urovni stavajicich ploch chodniku
v ul.Klicperové pfi narozi objektu DZR a snizeného dna vytahové Sachty vytahu V2 bude
nezbytné provést pazeni odtézené zeminy vné objektu a zaroven zajistit stabilitu pfilehlych
Casti stavajicich obvodovych stén (pracelni do ul.Klicperova, Stitova),
- vrozsahu zbylych prostor objektu DZR na Urovni pfizemi bude zemina odstranéna na
uroven -0,45, v misté hlavniho schodisté s vytahovou $achtou (mist.€.003/005) bude uUroven
zakladové jamy noveé na -1,60,
- v misté nového provozniho vstup v €asti C pfi narozi objektu DZR bude provedeno snizeni
urovné vykop.jamy na -1,05,
- v jizni €asti kridla B, v misté plvodnich prostor se snizenou urovni podlahy (Cista podlaha
na koté -0,35) je predpokladem po odstranéni podkladnich vrstev dostate¢na vyskova aroven
stavajici zeminy bez potfeby dalSich zemnich praci,
- pfi vnitroarealovych pricelnich sténach budou provedeny vykopy pro zakladové pasy/patky
novych nosnych konstrukci (nova obvodova sténa kfidla B, Z.b.monolitické pFfedsazené
sloupy vynasejici nové konstrukce podlazi 1./2.patra)

1.2. Bouraci prace

ROZSAH, SPECIFIKACE BOURACICH PRACI, VIZ.CAST PD -
,01.1.X - VYKRESY BOURANI*.

S ohledem na stavajici nosny systém objektu byvalého hotelu Bowling Club,
tvofeného prevazné nosnymi obvodovymi sténami z plnych cihel, zastropenymi na celou
Sitku obou kridel (A - sv.8.11,10m/ B - sv.5.9,35m), doplnény €astmi s vnitfnimi nosnymi
sténami se zastropenim keramickymi stropy z desek Hurdis do ocelovych vélcovanych
nosnikl (v kfidle ,A“ vrozsahu suterénniho podlazi, ve v8ech podlazich pfi Stitu kfidla
s prilehlymi prostory schodisté a vytahové Sachty, v kfidle ,B“ v ¢asti pfi Stitu se snizenou
arovni podlahy) umoznujici volnou dispozici je navrzen rozsah bouracich praci:

- vybourani veSkerych vyplnovych délicich konstrukci v podlazich suterénu, pfizemi a
1.patra;

- kompletni odstranéni vSech konstrukci 2.patra (nadezdivky obvodového zdiva, nosna
konstrukce krovu, sejmuti stfeSni krytiny, odstranéni vyplfiovych konstrukci zdiva
v severnim kfidle - ¢ast ,A“, plvodni ubytovaci prostory),

- vybourani stavajicich nosnych konstrukci v rozsahu:



- nové navrzenych schodistovych komunikaénich uzlG pfi Stitu kfidla ,A“, mist.€. ..04
(shodné ve vSech podlazich), ..06 (vytahova Sachta V2), ..09 (chodba), jedna se predevSim
o vybourani stavajiciho z.b.monolit.schodisté a nosnou konstrukci vytahové Sachty,

v narozni casti ,C* v misté nové navrzeného hlavniho schodisté (mist.¢. ..03), vytahové
Sachty V1 (mist.&. ..05), odstranéni stropnich konstrukci z paneld Spiroll a stropl z
keramickych desek HURDIS do ocel.valcovanych nosniku;

- odstranéni veskerych konstrukci stavajici pfistavby vstupniho a schodistového prostoru ve
vnitfnim rohu obou kridel;

- odstranéni zdénych pilifd, v&.zakladovych patek a stropni nosné konstrukce stavajici
pavlaCe a ¢asti venkovni terasy v kfidle ,B“);

- vybourani stavajicich podlahovych a podkladnich vrstev v pfizemi a suterénu pro souvrstvi
podlah a spodni bezpe€nostni pfejezdy nové navrzenych vytaha,

- vybourani nosnych pracelnich obvodovych stén t.450mm z pinych cihel/ dvorni fasada,
kiidlo ,A“ v rozsahu od stavajici pficné nosné stény (suterén/pfizemi) po vnitfni napojeni
stavajicich obv.stén, obdobné& obv.sténa v kfidle ,B“ ktera je nahrazena v pfizemi
v rozsahu mist.€.001/ 020/ 026/ 028/ 209 novymi z.b.monolitickymi sloupy,

1.3. Zakladové konstrukce, podkladni betony

Stavajici zakladové konstrukce v misté nosnych stén dle archivni dokumentace
v podobé zakladovych past Sitky 500/750mm odpovidajici pfislusné Sifce stény, zakladovy
pas s rozSifenim cca 100+-150mm na kazdé strané stény. Vzhledem ke stavajicimu stavu
nosnych konstrukci objektu bez zjevnych statickych poruch Ize pfedpokladat uspokojivy stav
stavajicich zakladovych konstrukci s pfedpokladem moznosti vyuZziti pro nosné konstrukce
objektu DZR. Stavajici zakladovy pas v misté plvodni dvorni obvodové stény kfidla ,B*
budou v mistech novych monolitickych sloupd sanovany mikropilotami, v misté kazdého
nového z.b.monolitického sloupu a‘ 2 ks mikropilot, Sikmo pod uhl.10°, dl.pilot 3,0m.

Nové zakladové konstrukce (det.popis a posouzeni, viz.pfil.01.1.2 - stavebné
konstrukéni Fedeni):
- zakladové pasy $.600mm z prostého betonu tF.C20/25 XC1 pro nové vnitini nosné zdivo
komunikac¢nich schodistovych uzld (hlavni schodisté - mist.€...03, provozni schodisté -
mist.¢...04), zakl.pas §.500mm pro novou obvodovou sténu dostavby kridla ,A“ (sténa pouze
s doplnujici nosnou funkci), pod nosnou konstrukci venkovniho pozarniho schodiste,
zakl.pas $.600mm pod novymi ocel.sloupy prof.HEB-140 (pfizemi pfi jiznim Stitu kFidla ,B"),
zakl.pasy rozm.3500/500mm vné objektu pro dvojice nosnych ocel.sloupl balkénu/paviadi,
prof.TR.152.4/5, pro jednotlivé sloupy zakl.patka z prostého betonu rozm.700x 700mm,
v.pasl/patek standardné do nezamrzne hl., v sousedstvi stavajiciho suterénniho obv.zdiva
na vnitroblokové pricelni sténé hl.1600mm,
- zakladové pasy z prostého betonu tf.C20/25 XC1 na urovni suterénu pod novymi nosnymi
sténami z ker.tvarnic 11.250mm, dtto pro podchyceni stavajicich zakladovych konstrukci
v mistech s nové sniZzenou Urovni podlahy prostor suterénu (jedna se o mist.€.0110 -
technologie, prohloubeni Grovné &isté podlahy o 600mm), zakladova patka z prostého betonu
tr.C20/25 XC1 rozm.2600x 1100mm pod dvojici sloupt prof.2x UPN-120,
- podchyceni stavajiciho zakladového pasu/suterénniho zdiva v misté nové vytahové Sachty
V2 podezdénim z pinych betonovych cihel na cem.maltu M20
- z&kl.pas z.b.monoliticky z bet.tf. C20/25 XC1, vyztuz B500B, §.900mm pod pfedsazenymi
vnéjsimi sloupy 0300mm (dostavba kfidla ,B*) (viz.€ast. 01.1.2, vykr.€.D19"),
- zakladové patky z prostého betonu roz.700x 700mm pod ocel.sloupy prof.HEB-100
poz.unikoveého schodisté



- zakladova deska pod vytahovymi Sachtami V1/V2 z betonu C20/25 t1.250mm, armovaného
pfi obou povrSich KARI sitich 100/100/8, zakl.deska pod nuzkovou zdviznou ploSinou
v prostoru zas.gastro, deska t1.200mm, armovani pfi obou povrSich KARI siti 100/100/8

1.4. Svislé nosné konstrukce
1.4.1 — zdéné svislé nosné konstrukce

- vnitfni nosné stény z brousenych keramickych tvarnic P8 na zdici pénu, t1.250mm —
(ohranicujici nosné stény schodistovych komunikacnich uzld na vySku vSech podlazi
objektu, v misté hlavniho schodisté (mist.€...03) po tfech stranach prostoru schodisté,
uroven pfiz.+2.patro, v misté provozniho schodisté (mist.€...04) sténa v misté
navaznosti na stavajici prostory uvnitf dispozice, dale jsou to nové obvodové nosné
stény tvofici nosné zdivo nové navrzeného 2.patra,

- obvodové tepelné-izola¢ni stény z keramickych tvarnic systému P8 na zdici pénu,
t.400/450mm — (hlavni vstupni prostor, dvorni fasady dostavby kfidla ,B“ v pfizemi,
obvodové stény dostavby kfidla ,B“ nad prostorem puv.terasy pfizemi pfi Stitu kfidla
,B“ v 1.patfe, obvodova sténa dvorni fasady kfidla ,B“ v 1.patfe, stfidavé meziokenni
pilife obou kfidel ,A/B“ v 2.patfe,

- vyzdivky stavajicich otvort a dozdivky stavajiciho zdiva z cihel plnych ve stavajicich
svislych zdénych nosnych konstrukcich zdivem z cihel plnych na MC10

PouZity zdici material musi odpovidat technickym smérnicim pro tvarnice s
garantovanou pevnosti a nutno dodrzZet technologii zdéni danou vyrobcem. Tvarnice musi
vykazovat odpovidajici znaceni. PoZadované pevnosti cihel jsou uvedeny u jednotlivych
poloZek. Pevnosti malty musi byt prokazovany ve smyslu ,Smluvnich podminek*, zkusebni
kostky tfeba predloZit na pozZadani. NaroZi stén musi byt provedeno skladbou dle
technologického predpisu vyrobce. PoZadavky na rovinnost nosnych obvodovych stén se Fidi
poZadavky obecné platnych norem (CSN 73 2310, CSN 73 1101)

1.4.2 - monolitické nosné konstrukce

PODROBNE ZPRACOVANI VSECH NOVYCH Z.B.MONOLITICKYCH KONSTRUKCI,
VIZ.CAST ,01.1.2 - STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI, STATICKY VYPOCET".

- nosné stény t.200mm vytahovych Sachet vytahd V1/V2 pro kotveni vytahového
soustroji obou vytahovych technologii, (viz.¢ast. 01.1.2, vykr.c.D12“ - pro V1,
vykr.€.D16/D17* - pro V2)

- monolitické sloupy 0300mm, beton tf.C30/37 (sloupy v misté plvodni obvodové stény
kfidla ,B“ na drovni pfizemi; sloupy vné objektu jako nosna konstrukce pro obvodovou
sténu kfidla ,B“ na drovni 1./2. patra; sloup v misté pavodni dvorni obvodové stény
kiidla ,A“ na Urovni pfizemi) (viz.¢ast. 01.1.2, vykr.€.D18%),

- dtto 0250mm v prostoru hl.jidelny (mist.€.050) pfi vné&jSim narozi prosklené stény u
hlavniho vstupu do obejktu, v prostoru navstévni mist.£.020, ve stejném misté sloupy
shodného [ na urovni 1./2.patra v mist.€.102/202 (viz.¢ast. 01.1.2, vykr.¢.D18%),

- Z2.b.monolit.sloup rozm.500/500mm, bet. tf. C20/25 XC1, vyztuz B500B nesouci
v pfizemi nové nosné stény na uarovnich 1./2.patra hlavniho schodistového uzlu
(viz.¢ast. 01.1.2, vykr.¢.D10)

- nosné stény poz.unikového schodisté 11.250mm z bet.tvarnic ztrac.bednéni,
armovanych svislou vyztuzi 012 pfi obou povrSich v 0s.vzdal.250mm, vodorovnou
vyztuzi 2x (012 v kazdé lozné spére



- stény spodnich bezp.pfejezdl vytahu V1/V2 z bet.tvarnic ztrac.bednéni t1.400mm,
armovanych dtto stény poz.unik.schodisté

1.4.3 — ocelova nosna konstrukce pavlaci/balkén(

hlavni nosné sloupy probihajici od urovné upraveného terénu (Urover podlahy pfizemi)
po uroven podlahy 2.patra (+6,45) - trubka prof. TR 152.4x 5.0,

vodorovné nosniky vynasejici konstrukci balkéni mezi sloupy na rozpéti 4,80m -
valcovany prof. IPN-220 na urovni 1.patra (+3,47), prof.IPN-180 na urovni 2.P (+6,45),
ohrani€ujici nosniky konstrukci balkbénu/pavlaci - valcovany prof. UPN-160,

podlahové nosniky konstrukci balkond/paviaci kolmé k roviné fasad - valcovany prof.
IPN-100,

1.4.4 — ostatni ocelové nosné konstrukce

Jedna se o ocelové nosné sloupy nové navrzené jako nahrady nosnych konstrukci
puvodnich obvodovych stén, pfipadné novych ocelovych konstrukénich ¢asti objektu DZR.

VESKERE NOVE NAVRZENE OCELOVE NOSNE PRVKY, VIZ.CAST ,01.1.2 - STAVEBNE
KONSTRUKCNI RESENI, STATICKY VYPOCET".

- vnitfni sloupy prof.2x U-180 svarfené do krabice (kfidlo ,A“, nova ¢ast stropni konstrukce
v misté instalaéni Sachty VZT), sloupy v rozsahu podlazi suterén - mist.£.0110 -
technologie/ pfizemi/ 1.patro),

- sloupy prof.TR.168/10 (kfidlo ,A“, prosklena ¢ast obvodové stény v pfizemi, mist.¢.050
- jidelna/ hlavni spol.prostor), prof. TR152/5 (mist.£.050, prosklena ¢ast pfi hlavnim
vstupu do objektu),

- sloupy prof.HEB-140 (kfidlo ,B“, pfizemi, mist.€.032.2/ 033.1+3, prostory zazemi
personalu a praktikantu),

- sloupy prof.HEB-160 (kfidlo ,B*, 1.patro, v mistech prabéhu plvodni dvorni obvodové
stény a novych mezipokojovych pfFicek, mist.€.120+129 - pokoje klientl),
- sloupy prof.HEB-120 (dtto - 2.patro, mist.¢.220+229),

- sloupy prof.HEB-100 (nosna konstrukce venkovniho unikového schodisté a prilehlych
podest na urovni 1./2.patra),

- sloupy prof.2x U-140 svafené do krabice + v misté kotevnich bodl voditek pfivafeny 2x
prof.L-100/6, dI.200mm (kfidlo ,A", obv.sténa vytahové Sachty V2, nosny prvek voditek
vytahové technologie), sloupy v rozsahu podlazi suterén - Uroven hrubé podl.-2,70/
prizemi/ stropni kce 2.patro - sp.hr.+9,10),

1.4.5 - délici nenosné konstrukce

Z davodu mozného vyuziti stavajicich stropnich nosnych konstrukci - predepjaté
2.b.stropni dutinové panely typu SPIROLL - umoZrujicich volnou dispozici v obou
kiidlech objektu jsou tomuto pfizpusobeny konstrukce délicich pricek.

- suterén, pfizemi

délici pFicky z ker.tvarnic, 11.100/125/150mm
- 1./2.patro

Vcelém rozsahu kfidla ,B* délici pficky zlehéenych plynosilikatovych tvarnic

t.100/125/150mm, z ddvodu dostate¢né hlukové neprlzvuénosti jako mezipokojove

pouzity pricky tl.2x100mm se vzduch.mezerou 50mm (soucasti pFicek ocel.nosné



sloupy z prof.HEB-160 (1.P), pfip.HEB-120 (2.P)), v kfidle ,A* pouzity jako zvukové
izola€ni pficky SDK s 2-nasobnym oplasténim a vyplni zvuk.izolaci

1.5. Vodorovné nosné konstrukce

VESKERE NOSNE STROPNi KONSTRUKCE, TYCOVE STROPNi PRVKY (PRUVLAKY/
TRAMY) DETAILNE SPECIFIKOVANY V CASTI PD - ,
,01.1.20 - KLADECSKE VYKRESY STROPNICH KONSTRUKC".

1.5.1 — zmonolitnéna systémova keramicka stropni konstrukce

Jedna se o polomontované systémové stropni konstrukce s prefabrikovanymi nosniky
typu 160/175mm s pfipravenou vyztuzi pro zmonolitnéni vysledné konstrukce se ztracenym
bednénim z keramickych vloZzek v.140/190mm. Konstrukce zmonolitnéna deskou tl.60mm
nad horni hranou ker.vlozek se ztuzenim KARI siti 150/150/6.

- stropni konstrukce v prostoru schodistového wuzlu kfidla ,A“ (na drovni stropu
suterénu/pfizemi/1./2.patra), 11.210 mm

- stropni konstrukce v misté dostavby kfidla ,B“ do dvorni &asti (na Urovni stropu
prizemi/1.a 2.patra), rozsah dan roz8ifenim stavajiciho pudorysu ¢asti kfidla dostavbou
1.a 2.patra ve sméru do zahradni ¢asti), tl.str.konstrukce 250mm,

- stfesSni konstrukce nad mezipodestou 1./.2patro venkovniho poZz.unik.schodiste,
t.210 mm

1.5.2 — Z2.b.prefabrikovana stropni konstrukce

- predepjaté stropni dutinové panely ve spadu pultové stifechy (min.spad 2%) pro nové
podlazi 2.patra obou kfidel ,A/B“ vrozsahu pudorysu plvodnich kfidel, sv.rozpéti
11,10m/kfidlo ,A“ (11.320mm), 9,60m/kFidlo ,B“ (tl.250mm),

- dtto, nova stropni konstrukce pro pfizemi, jizni ¢ast kfidla ,B“ nahradou za pavodni pro
novou dispozici nevyhovujici stropni konstrukci z desek Hurdis do ocel.valcovanych
profild, sv.rozpéti 9,60m (t1.250mm)

1.5.3 — Z.b.monoliticka stropni konstrukce

VESKERE Z.B.MONOLITICKE STROPNi KONSTRUKCE, VIZ.CAST ,01.1.2 - STAVEBNE
KONSTRUKCNI RESENI, STATICKY VYPOCET".

- stropni konstrukce obou schodistovych komunikaénich uzlG v kfidle ,A/C“, zahrnujici
v pfipadé konstrukci stropl v prostoru hlavniho schodisté nosné prvky na drovni
pfizemi/, 1.patra, konstrukce hlavnich podest z monolitickych desek t1.200mm (,D2/D3")
pnutych do nové obvodové stény z keramickych tvarnic, na volném konci navazujicim
na prostory schodisté a vytahové Sachty V1 do stropnich pravlaka 300/400mm (viz.Cast.
01.1.2, vykr.€.D08/09%), stropni deska na urovni stropu nad 2.patrem t1.200mm (,D4")
pnutd do obvodovych nosnych stén t1.250mm z ker.tvarnic, do monolit.stény t1.200mm
vytahové Sychty V1 a do mezilehlych strop.priviakd 300/540mm, 200/390mm (viz.Cast.
01.1.2, vykr.¢.D07/08/11%)

- v prostoru provozniho schodisté stropni konstrukce na urovni podlahy pfizemi, stropni
deska t1.200mm pnutd ve sméru kolmém k podélné ose kiidla ,A“ do podestového
priviaku 300/350mm a do nové vnitfni nosné stény z ker.tvarnic (mist.¢. 004/065),

- stropni/stie$ni desky t1.200mm vytahovych Sachet V1/V2 pnuté do nadstfeSnich stén
t.250mm z ker.tvarnic, s montaznimi body pro instalaci vytahovych technologii (viz.Cast.
01.1.2, vykr.c.D14/D15"),



1.5.3 — ocelova stropni konstrukce do ztrac.bednéni z trapéz.plechu
VIZ.CAST ,01.1.2 - STAVEBNE KONSTRUKCNIi RESENI, STATICKY VYPOCET*,

Stropni konstrukce teras v misté vnitiniho rohu kfidel A/B na drovni stropu nad

pfizemim, 1.patrem.

stropni nosniky z ocel.valc.profil HEB-180, sv.rozpéti 5,45+5,90m, os.vzdal. 1,20m,
ztrac.bednéni z trapéz.plechu TR-55/250/0,75 s monolit.deskou tl.50mm nad vinou
ztuzenou KARI siti 100/100/6 (stropni konstrukce terasy nad pfizemim)

stropni nosniky z ocel.valc.profil IPN-160, sv.rozpéti 3,35m, os.vzdal. 1,20m,
ztrac.bednéni dtto (stropni konstrukce terasy nad 1.patrem),

1.5.4 — ocelové pravlaky
VIZ.CAST ,01.1.2 - STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI, STATICKY VYPOCET*,

ocel.valc.profil 2x IPN-460, sv.rozpéti 5,30m (pfizemi/ kfidlo ,A“/ mist.€.050, nosnik pod
pavodni dvorni obvodovou sténou t1.450mm z pinych cihel),

ocel.valc.profil 2x IPN-260, celk.dl.9,50m, os.vzdal.podpor sloupl 2,30m (pfizemi/ kfidlo
,A“/ mist.€.050, nosnik pod plvodni dvorni obvodovou sténou t1.450mm z pinych cihel,
osazeni na ocel.sloupy TR.168/10 v 0s.vzdal.2300mm),

ocel.valc.profil 2x UPN-180, svareny do krabice, celk.dl.4,50m, os.vzdal.podpory sloupu
1,75/2,75m (pfizemi/ kFidlo ,,B*/ mist.€.020, nosnik pod mist.£.102 a terasou m.¢.160),
ocel.vélc.profil 2x IPN-240, rozpéti podpor slouput 3,45m (pfizemi/ kfidlo ,B“/ mist.€.001/
026/ 028/ 029, nosnik v misté pavodni dvorni obvodové stény t1.450mm z pinych cihel),
ocel.valc.profil 2x UPN-160, svafeny do krabice, rozpéti podpor sloupu 3,45m (pfizemi/
kiidlo ,B“/ vné objektu, nosnik pod dvorni obvodovou sténou v 1./2.patfe dostavby),
ocel.valc.profil 2x IPN-240, celk.dl.9,40m, os.vzdal.podpor sloupti 2,50/ 2,05/ 1,10/ 1,90/
1,80m (pfizemi/ kfidlo ,B*/ mist.€.032.2/ 033.2/ 033.3, nosnik pod novou &titovou sténou
v 1./2.patfe dostavby 11.250mm z ker.tvarnic),

ocel.valc.profil 2x IPN-240, rozpéti podpor sloupt 3,45m (1.patro/ kfidlo ,B*/ mist.€.120/
121/ 123/ 124/ 126/ 127/ 129, nosnik v misté pavodni dvorni obvodové stény t.450mm
z plnych cihel),

ocel.valc.profil 2x IPN-200, rozpéti podpor sloupt 3,45m (2.patro/ kfidlo ,,B/ mist.€.220/
221/ 223/ 224/ 226/ 227/ 229, nosnik v misté pavodni dvorni obvodové stény t.450mm
z plnych cihel),

ocel.valc.profil HEB-220, celk.dl.6,00m/ dl.vykonzolovani 2,50m (2.patro/ kfidlo ,B",
nosnik osazen na dvorni obvodovou sténu dostavby),

1.5.5 - Preklady

rozdéleny predevSim s ohledem na preklenované otvory a jejich polohu v nosnych
konstrukcich, zda se jedna o stavajici/ nové svislé nosné konstrukce, dale o umisténi
prekladu v konstrukci vzhledem ke stavajicim stropnim konstrukcim z pfedepjatych
prefabrikovanych paneld, popisované predevsim preklady v obvodovych konstrukcich

ocel.valc.profil 2x IPN-200, sv.rozpéti otvoru 2,55m (1.patro/ kfidlo ,A“, okenni otvory
pokoju klientu),
ocel.valc.profil 2x IPN-160, dtto - 2.patro,



- ocel.valc.profil 2x IPN-140, sv.rozpéti otvoru 2,25m (1.patro/ kfidlo ,B“, okenni otvory
pokoju klientu),
- ocel.véalc.profil 2x IPN-120, dtto - 2.patro,

- ostatni preklady (fasadni okenni, pfedevsSim vnégjsi fasady kridel ,A/B“, nadedveini
uvnitf dispozic) navrzeny dle tl.svislé nosné konstrukce, jedna se o ocel.valc.profily IPN,
dimenze odpovidajici rozpéti konkrétniho otvoru.

1.6. Schodisté, rampy

VIZ.CAST ,01.1.2 - STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI, VYKRESOVA CAST, STATICKY
VYPOCET*.
1.5.1 — provozni schodisté (kfidlo ,A“, mist.£.0104 + 204)

(viz.Gast. 01.1.2, vykr.c.D01:D04*)

- schodisté v rozsahu podlazi 1.S+2.P, konstrukce odliSna v suterénu a v nadzemnich
podlazich, tl.schod.desky pod vnitinim rohem sch.stupné 150mm, podestové pruviaky
na urovnich navazujicich stropnich konstrukci rozm.300/350mm, pravlaky uloZeny na
novou vnitfni nosnou sténu t.250nn z ker.tvarnic, na opacné strané do kapes
(hl.uloZeni 300mm) stévajiciho Stitového zdiva t1.450mm z pinych cihel, podestové
desky tl.150mm s uloZzenim na novou sténu tl.250mm a do drazky hl.150mm ve
stav.obv.zdivu t1.450mm,

- schodisté 1.S/ 0.P jednoramenné tvaru ,L“ se zkosenymi stupni, $.ramene 1100mm,
stupné 14x 182/265mm,

- schodisté 0./1.P a 1./2.P 3-ramenné, monolitické, tl.desky 150mm pod Urovni stupné,
S.ramene 1500mm, stupné 12+3+6x 165/300mm, stupné plné, podesty tl.150mm
uloZzeny na ohranicujici nosné stény a Z.b.monolit.tramy v misté hl.podest,

1.5.2 — schodi&té/ vytah V1 (kfidlo B¢, mist.&.003:203)
(viz.8ast. 01.1.2, vykr.&.D06/ D08/ D09

- schodisté vrozsahu podlazi 0.P+2.P, konstrukce shodna ve vSech podlaZich,
tl.schod.desky pod vnitinim rohem sch.stupné 150mm, podestové pravlaky na urovnich
navazujicich stropnich konstrukci rozm.300/400mm, privlaky uloZzeny na nové vnitfni
nosné stény t1.250nn z ker.tvarnic, podestove desky tl.150mm s uloZzenim na nové stény
t1.250mm a do drazky hl.150mm ve stav.obv.zdivu t1.450mm,

- schodisté 0./1.P 3-ramenné, 1./2.P 2-ramenné, monolitické, tl.desky 150mm pod urovni
stupné, S.ramene 1500mm, stupné 9+8+5x 157/310mm (0.P/1.P), 10+9x157/310mm
(1.P/2.P), stupné pIné, podesty tl.150mm uloZzeny na ohraniCujici nosné stény a
Z.b.monolit.hl.podesty

- prostor vytahové Sachty V1 (2200/2850mm) tvofici schodistové zrcadlo s postranni
nosnou Z.b.monolit.sténou pro pohonnou technologii,



2 - Prace PSV

2.1. Upravy vnitinich povrchu, obklady

VS8echny stény prostor hygienickych zazemi, prostory gastro provozu v kfidle ,A“ (s
vyjimkou mistnosti suchych skladu potravin) budou obloZzeny keramickymi obklady na celou
vySku mistnosti.

Stavajici stény a stropy ostatnich vnitfnich prostor budou zbaveny veSkerych zbytku
pavodnich maleb, mista po odstranéni pavodnich pficek budou opatfena hladkou jadrovou
vapenocementovou omitkou, nové vzniklé plochy stén a stropd dané novou dispozici budou
v celé ploSe presStukovany, v mistech napojeni nové a stavajici omitky opatfeny ztuzujici
tkaninou.

Nové SDK pficky budou na povrchu zaSpachtlovany a prebrouseny, styky se
stavajicimi zdénymi konstrukcemi budou opatfeny ztuzujici tkaninou a prestukovany.

Podklad musi vyhovovat platnym normam. Musi byt pevny, bez uvolfujicich se ¢astic,
zbaveny prachu, natéru, pfip.solnych vykvétd. Musi byt dostate¢né drsny, suchy a
rovnhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy. Spotfeba: cca 16 kg/m?cm,
vydatnost: cca 63 m?/t pfi tloustce 1 cm, potfeba vody: 7-8 | zamésové vody / 40 kg suché
smési.

Technické pokyny — omitky:

Podklad zdi pro omitani nutno odistit a spary vyskrébat. Cisténi musi byt za sucha
(ocisténi, ofoukani) tlakovym vzduchem, aby se zabranilo zaSlemovani zdiva skodlivymi
latkami. Je-li podklad z palenych cihel, zviast ze starého zdiva, nutno postrik udélat kiizové z
vapenné malty 1:3 pfidanim 20 0 cementu. Ve vrchni omitce nesmi byt viditelné sraZeniny
jak v plose, tak v barvé omitky. Na omitnutych plochach nesmi byt patrny pracovni spary,
viditelna Zadna mista napojeni a stopy po prechodech, leseni atd. Stfidani raznych material
v podkladu omitky, vyzdivky a také nevyplnéné spary budou brany jako nehomogenni resp.
smisené zdivo a je nutno se na né divat jako na problematické podklady omitky, tzn. je tfeba
do omitek osadit armovaci tkaninu, popr. resit dilataci. Na rozich, dilatacich, pfi prechodu
mezi jednotlivymi druhy materialt v navaznosti na vypiné otvora (po obvodé) budou pouZity
omitaci rohové a vyztuzné profily, aby hrany vykazovali rovinnost a ostrost. PouZzita armovaci
tkanina musi splriovat nasledujici pfedpoklady: pevnost v tahu 1500N/5¢cm, musi byt odolna
Vaci alkaliim a vzdalenost ok bude prizptisobena zrnitosti omitky. Armovani omitek skelnou
tkaninou bude provedeno s patficnym pfesahem (min.10cm) a u otvord bude navic pouZit
diagonalni pas tkaniny. Konstruk¢ni a dilatacni spary zustanou zachovany. PouZité omitaci
profily musi byt fyzikalné a chemicky snasenlivé s predpokladanymi stérkovymi materialy
(zejména za sprchovym koutem).

PFi provadéni omitek bude postupovano dle technologického postupu, technickych a
provadécich pokyn( vyrobce omitek, pri dodrZzeni vSech platnych norem. Hotova omitka musi
splriovat specifické vlastnosti produktu a poZadavky norem. Omitka musi byt pevné spojena
s podkladem. Je nutno dodrzovat specifické ¢asy pro vyschnuti stavebnich materialt, resp.
vyzrani, dodrZzenim dostate¢né dlouhé technologické prestavky pfed omitanim tim sniZit
riziko $kod na omitkach



2.2. Upravy vnéjsich povrchii

Materialové feSeni fasadnich ploch:

- vnitroblokové a vnéjsi zapadni fasadni plocha pfizemi a 1.patra, vnéjsi fasadda severniho
kfidla ,A“ do ul.Klicperovy v urovni 1.patra s omitkou v odstinu sv.sv.okrove, ul.fasada
severniho kfidla v pfizemi zasahujici za vné&jSi narozi k hlavnimu schodistovému prostoru
pfi vnéjSi fasadé zapadniho kfidla omitka v odstinu tm.okrové, veskeré fasadni plochy
zahrnujici podlazi pfizemi a 1.patra budou provedeny formou kontaktniho zateplovaciho
systému s tep.izolaci z mineralni viny t1.100/140mm dle nosné konstrukce zdiva,

- fasadni plochy 2.patra opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem s omitanym povrchem
bosovanym rastrem horizontalnich/vertikalnich negativnich spar, zakladni rozmér pole
rastru 2000/650mm, pripadné odpovidajici rozmisténi fasadnich otvor. Odstin okr (dtto
odstin fasadnich ploch rozsahu pfizemi).

- pné nosné stény venkovniho Unikového schodisté s povrchem pohledového betonu,

- okenni a dvefni fasadni vyplné otvort do plastovych profild v odstinu sv.8edé, prosklené
plochy v pfizemi (prostor hlavniho vstupu, spolecenské prostory a prostor jidelny) do AL-
profild v odstinu sv.Sedé,

- ocelové konstrukce pavlaci a balkénl (nosné sloupky, vodorovné nosné konstrukce,
konstrukce zabradli), konstrukce pozarniho unikového schodisté pfi Stitu zapadniho kfidla
v pfirodnim odstinu Zarového pozinkovani,

- ohranicujici konstrukce stfeSnich ploch v odstinu sv.Sedé

2.3. Hrubé podlahy

v v

stavajicich skladeb jako nosna vrstva podlah provedeny na nové podkladni vrstvy (hutnény
Stérkovy podsyp, podkladni betonova mazanina, hydroizolaéni vrstva z tezkych asfaltovych
natavitelnych pasu) tep.izolaéni vrstva z EPS-100 + bet.mazanina ztuzena KARI siti, pfed
vlastnim pokladanim finalnich podlahovych vrstev budou jako podlahova podkladni vrstva
pouzity samoniveacéni stérky.

Ve vy&Sich nadzemnich podlazich budou po odstranéni stavajicich finalnich povrcht a
stavajicich podkladnich bet.mazanin provedeny nové vyrovnavaci vrstvy, odpovidajici
technologicky tl.vrstvy celkové skladby podlah - vyrovnavaci bet.mazaniny, samonivela¢ni
stérky.

Podkladni  vrstvy  podlah  budou provedeny v nejnizsich  podlaZich ve
standardnich tloustkach na tepelné-izolacni vrstvu. Od obvodovych stén musi byt podkladni
vrstva oddélena paskem z mineralni rohoZe kryté PE folii, pro vytvoreni mozZné dilatace.
Dilata¢ni a pracovni spary budou provedeny v mistech pomysinych ukonéeni mistnosti, tam,
kde nejsou dvere, tak , aby kazda mistnost tvofila samostatny dilatacni celek. Teplota pri
provadéni monolitickych podlah nesmi klesnout pod +5°C. Kontrola vodorovné roviny hrubé
podlahy bude provedena geodeticky. Rovinnost podlah se bude fidit prislusnymi CSN,
anhydritova podlaha bude vylita v toleranci 1mm/m?, resp.5mm/mistnost. Podlaha nesmi byt
jakkoli zatéZovana pred dosaZenim min 50% pevnosti, viz technologicky predpis vyrobce
systému. Napojeni na veskeré sousedni stavebni ¢asti musi odpovidat stavebné-fyzikalnim
poZadavkam projektu a predpisim DIN, zejména jde o poZadavky na tepelnou izolaci, a
pohyb spar.



2.4. Vyplné otvort

Technické pokyny:
- dodavatel je povinen pred zahajenim vyroby provést kontrolu rozmérd na stavbé a
konstrukcni detaily jednotlivych vyrobkd po svém navrhu nechat odsouhlasit architektem
- veskeré vypiné otvord jsou navrZeny k osazeni do pripraveneého stavebniho otvoru,
dodavatel musi zajistit kotveni ke stavebnim konstrukcim, tepelnou izolaci a hydroizolaci spar
- dimenze skel jsou uvedeny v projektu orientacné
- konstrukce musi odpovidat ustanovenim o jakosti a zkouskach oken
- kotvy a vyztuhy budou provedeny z nerez oceli
- vétrani a odvodnéni drazek a komor musi byt provedeno tak, aby vznikajici vihkost byla
odvadéna ven.
- vétrani drazek u izolacnich skel bude provedeno podle dispozic dodavatele skel
- dodavatel zkontroluje, Ze navrhovana velikost a hmotnost kfidel vyhovuje pro navrZzenou
soustavu
- dodavatel zajisti, Ze prahyb pricli a sloupki neprekro¢i hodnoty poZadované dodavatelem
skla a DIN 18056
- tésnici konstrukce musi spliiovat poZadavky na namahani pro konstrukce oken a
umoZriovat vyménu vzduchu
- srazkova a kondenzacni voda musi byt odvedena z konstrukce do exteriéru.
- montaz konstrukci bude provedena tak, aby bylo moZno podchytit pohyby a deformace
stavebnich konstrukci, a pfitom nedochazelo k zatiZzeni konstrukce od téchto pohybu a
deformaci
- upevriovaci prvky z nerezoveé oceli.
- veskera napojeni na sousedni stavebni ¢asti jsou soucasti dodavatele
- napojeni na veskeré sousedni stavebni ¢&asti musi odpovidat stavebné-fyzikalnim
poZadavkam projektu a pfedpisim a CSN, zejména jde o poZadavky na tepelnou, zvukovou
izolaci, ochranu pred vihkem a pohyb spar.
- poZadované tésnici profily musi byt z EDPM a odpovidat predpokladanému uzivani a
prabéhu teplot
- pfed dokoncenim stavby musi dodavatel provést vycisténi vsech dotéenych konstrukci a
prvku, ve. zaskleni
- tepelnd izolace bude provedena podle CSN 73 0540-2-Z1
- poZarni konstrukce musi vyhovovat CSN 73 0802
- veskeré poucZitée materialy a konstrukce musi byt schvaleny platnymi ufady pro uZivani v
Ceské republice
- po zadani zakazky musi dodavatel neprodlené vyhotovit konstrukéni vykresy
- dodavatelska pisemna a vykresova dokumentace bude predloZzena ke schvaleni
projektantovi tak, aby pripadné poZadavky projektanta na zmény neohrozily termin vystavby.
Z dokumentace musi byt ziejmé Kkonstrukce, rozméry, montaZz, material, povrchova uprava,
spojovaci prvky, doplriky a upevnéni prvka.
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2.4.1 okna, dvere, vnéjSi prosklené stény

- okenni otvory na vnéjSich fasadach (do ul.Klicperovy, do zahradni ¢asti pfi SZ fasadé
objektu DZR s okennimi vyplnémi se sklopné-oteviravymi kfidly do plastovych profild,
zaskleni izol.3-sklem 4-16-4-16-4 (Ug=0,8W/m?K,zaskleni ¢iré, event.satinované na
poz.2), povrch.uprava — odstin bila,

- prosklena dverni vypln hlavniho vstupu do objektu, vyplné otvorud v pfizemi do
spolecenskych prostor objektu DZR kfidla ,B* (prostory volno€asovych aktivit) do
nosnych AL-profild s pferuSenym tepelnym mostem, zaskleni izol.3-jsklem se zvySenou
odolnosti proti tepelnému zafeni 4-16-4-16-4 (Ug=0,8W/m?K, sklo na poz.1 — Planibel
Low E, Argon), povrch.Uprava odstin sv.8ed3,

- dtto prosklené stény na urovni 1./2.patra kfidla ,B“ (pozarné-délici prostory,
mist.€.102/202) do nosnych AL-profill s pferuSenym tepelnym mostem, zaskleni
izol.dvojsklem 4-16-4-16-4 (Ug=0,8W/m?K, Argon), povrch.Uprava odstin sv.Seda,

- prosklené vyplné dvornich fasad hlavni spole¢enské mistnosti - jidelny v pfizemi do
nosnych AL-profill s pferuSenym tepelnym mostem - fasadni systém, s pohledovou
Sitkou profild 50mm, zaskleni izol.dvojsklem se zvySenou odolnosti proti tepelnému
zareni 4-16-4-16-4 (Ug=0,8W/m?K, sklo na poz.1 — Planibel Low E, Argon),
povrch.Uprava odstin sv.Seda,

- vyplné otvorl pokoju klientd na dvornich fasadach na urovni 1./2.patra do plastovych
profild s 2-kfidlovymi oteviravymi prosklenymi dvefmi, sklopné-oteviravym boc&nim
kfidlem, zaskleni dtto,

- pfesna specifikace vypini s rozmérovymi schématy, viz.graf.pfilohy ¢.“2.4.1 - T.01+05"

- ROZMEBY VSECH PRVKU OKEN JE NUTNO URCIT PRESNE ZMERENIM SKUTECNYCH
STAVEBNICH OTVORU, PO PROVEDENI HRUBE STAVBY!

- SQHEMATICKE ZOBRAZVENi OKEN KRESLENO Z POHLEDU ZVENKU, POPIS DVOJSKEL VE
SMERU ZVENKU DOVNITR

- KOVANI VSECH OKEN JE NUTNE PROVEST TAK, ABY OBSLUHA KAZDEHO OKNA BYLA
MOZNA Z UROVNE PODLAHY PRISLUSNEHO PODLAZi (DODATECNE OSAZENi PAKOVYCH
OTEVIRACICH MECHANISMU V PRIPADE ZVYSENYCH PARAPETU - KOVANi SKLOPNE
S MOZNOSTI VYKLOPEN| KRIDLA DO POLOHY UMOZNUJICI PROCES MYTi | Z VNEJS|
STRANY)
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2.4.2 vnitini dvere, prosklené stény

- vnitini dvere oddélujici prostory bez zvySenych narokl jako dfevéné oteviravé,
piné/prosklené, osazené do ocelovych obloZzkovych zarubni, zpusob otevirani, §.dvefnich
kiidel, osazeni kovanim splnujici ve vSech definovanych prostorech s pohybem klientu
DZR pozadavky na pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace, povrchova
Uprava krycim syntetickym polomatnym lakem v odstinu sv.8edé, dverni kovani
kartaCovany nerez

- dverfe v provoznich mistnostech, mistnostech s technologiemi, se zvySenou
mechanickou zatézi, apod. jako dfevéné/ocelové oteviravé, plné, osazené do dfevénych
obloZkovych, pfip.ocelovych zarubni, povrchova Uprava krycim polomatnym lakem,
odstin Sed4,

- dvefe tvofici pozarné délici funkci (pozarni uzavery) jako dfevéné/ocelové oteviravé,
pIné, pfip.&astecné prosklené dle pozadavk(l PBRS jako soucast poz.unikovych cest,
osazené do drevénych oblozkovych, pfip.ocelovych zarubni, splfujicich pfislusné
poz.bezpeénostni kritéria definovand samostatnou &asti PD - (4st ,D.1.3 - PBRS)

- celoprosklené vnitfni délici stény navrzeny ve vstupnich prostorech objektu DZR
prostorech volno€asovych aktivit v pfizemi v ¢asti B, stény interiérové celoprosklené
bezramové s oteviravymi/posuvnymi dvefmi, ve spoleéenské mistnosti/ergo dilné
celosklenénd skladaci odsuvna sténa na sv.vy$ku mistnosti, ve vstupni hale konstrukce
s ohybanymi skly, zaskleni jednoduchym kalenym sklem tl.8mm ¢irym,
pfip.s povrch.upravou satinovanim, dvefni kovani kartd€ovany nerez

v

- pfesna specifikace vypini s rozmérovymi schématy, viz.graf.pfilohy ¢.“2.4.2 - T.01+05"

- ROZMERY VSECH DVERNICH VYPLNi JE NUTNO URCIT PRESNE ZMERENIM SKUTECNYCH
STAVEBNICH OTVORU, PO PROVEDENI HRUBE STAVBY!

- SCHEMATICKE ZOBRAZENi DVERI KRESLENO ZE STRANY PROTI OTEVIRANi DVERNIHO
KRIDLA

- DVERNI KOVANi ZOHLEDNUJE PREDEVSiM POZARNE BEZPECNOSTNI, BEZBARIEROVE A
VNEPOSLEDNI RADE PO KONZULTACI SPROVOZOVATELI ZARIiZENI PROVOZNI
POZADAVKY NA FUNKCNOST
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2.5. Hydroizolace, stfechy
- HYDROIZOLACE SPODNI STAVBY (PROTI ZEMNI VLHKOSTI)

S ohledem na osazeni objektu DZR ve vztahu k upravenému terénu, kdy je je objekt
Castecné podsklepen v ¢asti ,A“ pfi ul.Klicperové, v ostatnich ¢astech bez podsklepeni trovni
podlahy navazujici nebo nad urovni upraveného terénu bude provedena izolace objektu vici
zemni vihkosti na Urovni podlahy pfizemi poloZzenim téZkych natavitelnych asfaltovych past
soucasné se zaizolovanim stavajicich svislych obvodovych a vnitfnich nosnych konstrukci
formou chemické injektaze se zajisténim napojeni na vodorovnou izolaci podlah. nové svislé
konstrukce budou zaizolovany poloZzenim asfaltovych pasd na drovni navazujici na ostatni
souvislé hydroizolaéni vrstvy.

Izolace proti zemni vihkosti suterénniho podlazi bude provedena formou obkopani
stavajicich svislych obvodovych konstrukci po durovni upraveného terénu a provedenim
nového hydroizolaéniho souvrstvi spolu s ventilaéni funkci zajidtujici dostatecnou cirkulaci a
pfipadné vysychani stavajici vihkosti.

| pfes celkové vizualn& uspokojivy stav svislych nosnych konstrukci na styku
s terénem z hlediska vzlinajici vihkosti doporu¢eno provést jejich dodate¢nou hydroizolaéni
clonu provedenou formou tlakové injektaze zdiva v urovni cca 200mm nad pavodni Urovni
Cisté podlahy v prostorach pfizemi se sou€asnym napojenim vodorovné izolace do mista
injektaze.

- STRESNIi KRYTINY

Hlavni ¢asti domu (v8echny c&asti ,A/B/C") nové zastfeSeny dvojici pultovych stfech
s min.sklonem ve sméru k vnéjSim fasddam objektu DZR. Stfesni ¢ast na styku kfidel ,A/B®
nad prostorem hlavniho schodisté s vytahem V1 jako plocha stfecha se snizenou arovni
s odtokovou hranou ustici do prostoru terasy na arovni 2.patra. ZastfeSeni povlakovou
krytinou - stfesni félie mPVC (ref.vyr.DEKPLAN, odstin sv.8eda).

Skladba ST.1 - pultové stfesni plochy (nad prostory vytahovych $achet vytaht V1/V2,
nad prostorem hlavniho schodisté a poz.déliciho prostoru

- povlakova stfesni krytina na bazi mPVC, odst.sv.Seda,

- tepelné-izolaéni vrstva (spadové kliny, t.izolace EPS-100, t1.100 + 140mm),
- parotésna vrstva

- nosna stropni konstrukce (Z2.b.monolit.stropni desky)

Skladba ST.2 - hlavni pultové stfeni plochy

- povlakova stiesni krytina na bazi mPVC, odst.sv.8eda,

- stfesSni bednéni z desek OSB 20 pero-drazka,

- tepelné-izolaéni vrstva ( - t.izolace EPS-100, t1.140/60mm,
- dfevény kfizny rost z hranold 040/60mm
- di.rost ve spadu stfechy, tr.40/140mm)

- parotésna vrstva

- nosna stropni konstrukce (predepjaté z.b.dutinové panely)

Skladba ST.3 - dtto ,ST.2“, pfesah stfechy nad konstrukce balkoni/pavlaci
- povlakova stfesni krytina na bazi mPVC, odst.sv.Seda,
- stfesSni bednéni z desek OSB 20 pero-drazka,
- distanéni vrstva (dfevény kfizny rost z hranold 040/60mm)
- nosna vrstva vykonzolované €asti stfechy (df.tramy (080/140mm
v 0s.vzdal.625mm - zapocteno ve specifikaci stropnich nosnych konstrukci)
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- spodni bednéni z konstrukénich mikrostépkovych vodovzdornych
desek tl.15mm (véetné oplasténi ¢ela strechy), systém pero-drazka, 720kg/m?,
- jadrova vrstva finalniho povrchu (mineralni lepici hmota na bazi cementu
s organickymi pojivy ztuzena sklokeramickou tkaninou tf.R131)
- findlni omitany povrch mineralni omitkou (na spodni hrané ¢elni plochy
osazena systémova zakladaci lidta pInici funkci odkapové hrany)

Skladba ST .4 - dtto ,ST.3% ocelové nosné prvky

- nosna vrstva vykonzolované &asti stfechy (oceloveé valcované profily
IPN-120 v os.vzdal.450mm - zapocteno ve specifikaci stropnich nosnych
konstrukci)

Skladba ST.5 - dtto ,,ST.2/3%, pfesah stfechy nad konstrukci venk.poz.unikového schodisté
(ocelové vélc.a JACKL profily zapoéteny ve specifikaci stropnich nosnych kci)

- povlakova stfesni krytina na bazi EVA, odst.sv.Seda,

- stfesSni bednéni z desek OSB 20 pero-drazka,

- horni distanéni vrstva (rost ve spadu strechy z 0JACKL 50/50/4mm
v 0s.vzdal.500mm)

- nosna vrstva vykonzolované &asti stfechy (ocelove valcované profily
IPN-120 v 0s.vzdal.1250mm)

- spodni distanéni vrstva (rost ve spadu stiechy z 0JACKL 50/50/4mm
v 0s.vzdal.500mm)

- spodni bednéni z konstruk&nich mikrostépkovych vodovzdornych
desek tl.15mm (véetné oplasténi ¢ela strechy), systém pero-drazka, 720kg/m3,

- jddrova vrstva finalniho povrchu (mineralni lepici hmota na bazi cementu
s organickymi pojivy ztuzena sklokeramickou tkaninou tf.R131)

- finalni omitany povrch mineralni omitkou (na spodni hrané €eini plochy
osazena systémova zakladaci lista plnici funkci odkapové hrany)

Skladba ST.6 - pultova stfesni plocha (nad prostorem mezipodesty venk.poz.unik.schodisté)

- povlakova stiesni krytina na bazi EVA, odst.sv.Sed3,

- spadova vrstva z lehéeného betonu 400kg/m3, .50 + 100mm),

- nosna stropni konstrukce (keramobet.kce)

- jadrova vrstva finalniho povrchu (mineralni lepici hmota na bazi cementu
s organickymi pojivy ztuzena sklokeramickou tkaninou tf.R131)

- findlni omitany povrch mineralni omitkou (na spodni hrané ¢elni plochy
osazena systémova zakladaci lidta pInici funkci odkapové hrany)

Skladba ST.7 - pultova stfesni plocha (pfedsazena konstrukce nad prostory socialniho

zazemi personalu/praktikanta, pfizemi)

- povlakova stfesni krytina na bazi EVA, odst.sv.Seda,

- tepelné-izolaéni vrstva (spadové kliny, t.izolace EPS-100, t1.100 + 140mm),

- parotésna vrstva

- bednéni z desek OSB 20 pero-drazka,

- nosna vrstva z ocel.valc.profild IPN-120 v 0s.vzdal.500mm - zapocteno ve
specifikaci stropnich nosnych konstrukci)

- zavésSeny SDK podhled (hydrofobizované desky - zelené)
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- STRESNi ZACHYTNE SYSTEMY, BEZPECNOST PRI PRACI NA STRECHACH
- zachytavace snéhu

Stresni plochy objektu DZR budou s ohledem na umisténi objektu na hranicich
pozemku pfimo sousedicich s okolnimi pozemky a orientaci spadu stfe$nich ploch ve sméru
k témto sousednim pozemklim vybaveny systémovymi prvky zachytavacl snéhu, pro
zvolenou variantu stfedni krytiny kotevni body + 2x ty€ové vodorovné prvky.

Umisténi prvkd vyznaceno, viz.graf.pfil.€.01.1.06 - ,padorys stfech”.

- bezpecénost

Dle pozadavkii CSN 731901, zakona €.309/2006 Sb., Nafizeni vliady €.362/2005 Sb. o
bliz§ich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im
padu z vy$ky nebo do hloubky, zejména pak zak.¢.88/2016 Sb., kterym se méni zakon
€.309/2006 Sb., budou stfesni plochy objektu DZR vybaveny zachytnym systémem pro
jisténi pracovnikd udrzby a pro upevnéni jejich pomucek pfi provadéni kontroly, udrzby i
oprav stfechy nebo zafizeni a konstrukci pfistupnych ze stfesni plochy.

Umisténi prvkd vyznaceno, viz.graf.pfil.€.01.1.06 - ,padorys stfech”.

Podminky pro pokladku hydroizolace:

Teplota podkladu by neméla poklesnout pod + 5°C. Betony nebo potéry, na které se bude
natavovat asfaltovy pas musi byt soudrzny, povrch bez hran a ostrych vystupki. Z povrchu
musi byt odstranény volné ulomky a dalsi necistoty. Minimalni pevnost betonu C 12/15,
cementové malty MCP — 10. Doporucuje se prfekryt trhliny v betonu 200 mm Sirokym pasem
(spolehlivé se tim Zzajisti nataveni pasu pfes trhlinu). Povrch musi byt napenetrovan
asfaltovym lakem (spotfeba 0,2 kg/m2).

Hydroizolace je vyvedena 200 mm nad upraveny terén.

Proti vihkosti stavebnich procesi budou tepelné izolace v podlahach chranény Pe folii.
Spojovani izolace viz kapitola Parotésna vrstva.

Ve vihkych provozech (napr. socialni zarizeni) bude pod dlaZbou aplikovana elasticka
tésnici hmota pro interiérové pouZiti (hydroizolacni stérka) pod dlaZbu a obklad.

Jednotlivé izolace spojit s dostatecnym presahem a dle provadécich predpisti vyrobcd.

2.6. Tepelné izolace

- tepelné izolace podlah, proti zeminé
Ve v8ech vnitfnich prostorech s podlahovou plochou na styku se zeminou budou
provedeny tepelné izolac¢ni vrstvy z desek EPS-100 S, t1.100mm na hydroizolaéni vrstvu.
Svislé obvodové konstrukce pod urovni upraveného terénu budou opatfeny tepelné-
izolagni vrstvou zaroven plnici ochrannou funkci vrstvé hydroizola¢ni (ref.vyr. PERIMETR
SD t1.80mm).

- tepelna izolace stfech
- pro skladby stfe$niho plasté pultovych stfech (nosnéa stropni konstrukce ve spadu stfechy)
navrzena tepelnd izolace v celk.t.200mm (vrstvy tl.2x 100mm) z EPS, (A=0,035W/mK),
- stfeSni plast ploché stfechy v prostoru hlavniho schodisté s tepelnou izolaci ve
spadu, t1.120+240mm z desek E