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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. UDAJE O STAVBE

a) NAZEV STAVBY :

DETSKE HRISTE, DECIN - SKRABKY
na p.p.¢. 92/4, k.u. PODMOKLY

b) MISTO STAVBY :
cast p.p.€.92/4 k.u. Podmokly

¢) PREDMET DOKUMENTACE

Pfedmétem PD je ndvrh nového détského hiiste s jeho umisténim do nevyuzivané nezpevnéné
plochy, ktera navazuje na stavajici sportovni hfi§té u konce ul. zahardni v lokalité Dé&&in-Skrabky.
Jedna se lokalni terénni upravy ( ndsypy a zatfezy ) pro vytvorenni rovné plochy pro osazeni
mobiliafe a osazeni nového mobiliare détského hiisté - herni prvky, lavicky, odpadkovy koS atd.

A.1.2. UDAJE O ZADATELI

a) STAVEBNIK :

STATUTARNI MESTO DECIN, IC 00261238
MIROVE nam. 1175/5, DECIN IV

A.1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
Projektant :

STAVEBNI CAST

Atelier Pripet ( ICO 40214044, CKAIT : 0400114)

Ing. Josef VLK, Drézd’anska 23, DéCin XVI

Ing.Vladimir POLDA ( ICO 87820641 )

Riegrova 658/79, DECIN II

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- navrh hernich prvkl vypracovany firmou Hfisté hrou s.r.o.
- geodetické zaméieni

- orienta¢ni zakresy siti

A.3. Udaje o \izemi

a) Rozsah feSeného tizemi

Détské hiisté je navrzeno do stavajici nezpevnéné, nevyuzivané plochy mezi stadvajicim
sportovnim hfi§tém a okrajem lesa. Jedna se o téméf rovinnou plochu, kterd navazuje na stavajici
ptistupovou peSinu. P&Sina je napojena na komunikaci v ul. Zahradni a slouzi jako halvni ptistup ke
stavajicimu sportovnimu htisti.

Pro osazeni potieby osazeni mobilidie budou provedeny lokélni terénni pravy — ndsopy a zafezy —
pro vytvofeni rovinné plochy pro osazeni mobiliafe hfiSté. Povrch v misté hiist¢ bude 1 nadale
nezpevnény — hlinény. Pro potteby détského htiste¢ bude osazen novy mobilidffem — hernimi prvky,
lavice atd.

Vse je navrzeno na pozemcich stavebnika.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi
Détské hiisté je navrzeno do stavajici nezpevnéné, nevyuzivané plochy mezi stavajicim
sportovnim hfistém a okrajem lesa. Jedna se o téméf rovinnou plochu, kterd navazuje na stavajici




ptistupovou peSinu. P&Sina je napojena na komunikaci v ul. Zahradni a slouzi jako halvni ptistup ke
stavajicimu sportovnimu htisti.

¢) Udaje o ochrané tizemi
Stavba je navrZena do stavajicich ochrannych pasem :
- ochranné pasmo vodniho zdroje SCVK
- ochranné pasmo lesnich pozemk :
107/4, k.u. Podmokly — Statutdrni mésto D&Cin
107/5, k.. Podmokly — Lesy CR
344/1, k.. Béla u Déc¢ina — Statutarni meésto Décin
Zajmove uzemi se nachdzi v CHKO Labské piskovce — ve IV. zoné.
V z4jmovém Uzemi se nenachdzeji Zddné inzenyrskeé sité.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Jedna se pouze o osazeni nového mobiliadte, bez zpevnénych ploch. Povrchové destové vody
plochy jsou a naddle i budou vsakovany v nezpevnéné ploSe v misté¢ hiiSt€¢ a na prilehlych
nezpevnénych plochéch.

e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Détské htisté je navrzeno do zastavéného uzemi obce, v zoné BM, do plochy ostatni zelené, ktera
navazuje na sportovni plochu. Vse je v souladu s platnym tizemni planem.

) Udaje o dodrZeni obecnych pozadavkl na vyuziti izemi
Jedna se o rozsifeni stavajiciho sportovniho hfisté o détské hiist€ — vSe je v souladu se stavajicim
vyuzitim uzemi.

g) Udaje o splnéni pozadavka dotdenych organi
Pozadavky dotcenych organti byly zapracovany do PD.

h) Seznam vyjimek a tlevovych feSeni
Pro stavbu nejsou vyjimky a tlevova feSeni zapotiebi.

1) Seznam souvisejicich a podminiujicich investic

Pro navrZenou stavbu nejsou zapotiebi zadné souvisejici a podminujici investice.

1) Seznam pozemku a staveb dotéenvch provadénim stavby

Parcela Vlastnik Druh pozemku
92/4 Statutarni mésto D&Cin,

Mirové nam. 1175/5, D&Cin IV, 40502 Décin ostatni plocha
Nejblizsi sousedni parcely ¢asti pozemku 92/4 s navrzenou stavbou hiisté
Parcela Vlastnik
107/4 Statutdrni mésto DECin - stavebnik
107/5 Lesy Ceské republiky, s.p.,

Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kréalové, 50008 Hradec Kralové
Pozemek se nachézi ve vzdalenosti 10,80 m od uzemi hiisté a cca 13,5 m od nejbliz§iho herniho
prvku.

A.4. Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se nové détske hriste, ktera bude navazovat na stavajici sportovni hfiste.

b) Ucel uzivéni stavby

Détske hiiSt€ je urCeno pro uzivani vefejnosti a to pfedevSim pro obyvatele v méstské Cisti DéCin-
Skrabky.




¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje ochrané stavby podle jinych pravnich predpisii
Je bezptfedmétné — nejedna se o kulturni pamatku.

e) Udaje o dodrzeni OTP na stavby a OTP zabezpelujici bezbariérové uzivani staveb.

Stavba je navrzena v souladu s OTP.

Celé zemi je ptistupné pouze stavajici péSinou napojenou na stdvajici komunikaci v ul. Zahradni.
Jedna se o nezpevnénou peSinu kopirujici stavajici terén ve sklonu cca 30% od napojeni na ul.
Zahradni do ,,udoli* se stavajicim sportovistém. V zdjmovém Uzemi nelze realizovat zpevnény
ptistupovy chodnik v souladu s pozadavky vyhlasky 398/2006 Sb.

f) Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organi a vyplyvajicich z jinych pravnich predpisti
Stavba neni napojena na Zadné inZenyrské site.
Pozadavky dot¢enych organti byly respekotovany a zapracovany do PD.

g) Seznam vyjimek a tlevovych feseni
Pro stavbu nejsou vyjimky a tlevova feSeni zapotiebi.

h) Navrhované kapacita staveb
Plocha nového détského hiisté vymezend uZitnou plochou pro umisténi mobilidfe a ochrannymi
zonami hernich prvkl : 113 m2

1) Zékladni bilance stavby
POTREBY ENERGII
Stavba je bez potieby a spotieby energii

POTREBA PITNE VODY A PRODUKCE SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD
Stavba je bez potfeby pitné vody a produkce splaskovych odpadnich vod

- HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU

Jedna se pouze o osazeni nového mobilidfe, bez produkce destovych odpadnich vod. Povrchové
destové vody plochy jsou a nadale i budou vsakovany v nezpevnéné plose v misté hiist€¢ a na
ptilehlych nezpevnénych plochach.

- ODPADY A EMISE

Stavba je bez produkce odpadt a emisi.

Provozem détského hiist€¢ bude vznikat pouze bé€zny komundlni odpad, ktery bude ukladan do
piislusnych nddob na komunalni odpad a pravidelné odvazen specializovanou firmou.

]) Zékladni ptedpoklady vystavby
Predpokladané zahajeni vystavby : duben 2022
Ptredpokladana lhtita vystavby : 2 roky
Vystavba nebude rozdélena na etapy.

k) Orientacni naklady staveb
Ptedpokladané celkové naklady stavby : 350.000,- K¢

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicks a technologicka za¥izeni
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.
Stavba neobsahuje technicka a technologicka vyrobni zafizeni.




B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Zamové uzemi se nachazi u vychodniho okraje stavajiciho sprotovniho hfiSe, za stavajicim
chrannym oplocenim. Plocha je nyni bez vyuziti s nezpevnénym hlinénym povrchem.

b) Vycet a zavéry provedenych pruzkumu
Zajmova lokalita byla geodeticky zaméfena pro zjiSténi polohy stavajicich ploch vici kastralnim
hranicim.

c) Stavajici ochrannd a bezpecnostni padsma
Stavba je navrZena do stavajicich ochrannych pasem :
- ochranné pasmo vodniho zdroje SCVK
- ochranné pasmo lesnich pozemk :
107/4, k.u. Podmokly — Statutdrni mésto D&Cin
107/5, k.. Podmokly — Lesy CR
344/1, k.. Béla u DécCina — Statutarni meésto Décin
Zajmove uzemi se nachdzi v CHKO Labské piskovce — ve IV. zoné.
V z4jmovém Uzemi se nenachdzeji Zddné inzenyrské sité.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi
Zajmove uzemi se nenachazi zaplavové zong.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry v uzemi
Stavba nema Zadny negativni vliv na okolni pozemky.

f) Pozadavek na asanace, demolice, kdceni dfevin
Pro stavbu nejsou zapotiebi Zadné asanace, demolice ani kaceni dfevin. Stavajici vzrostla zelen je
navrzenou stavbou respektovana.

g) PoZzadavky na zabor zemédé&lského piidniho fondu
Je bezptedmétné stavba se nenachdzi na pozemcich s ochrannou ZPF.

h) Uzemné technické podminky — napojeni na infrastrukturu
Stavba neni napojena na zadné inzenyrské sité.
Ptistup na htiSt€ je napojen na stavajici péSinu napojenou na ul. Zahradni.

1) Vécné a Casové vazby stavby
Stavba bude realizovana v jedné etapg¢.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ué¢el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Pfedmétem dokumentace je vystavba nového détského hiisté. Drobné terénni urovnavky pro
vytvofeni rovinné plochy pro osazeni mobilidfe a instalace nového mobilidfe vybaveni hfisté —
herni prvky, lavicky atd.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus
Jedna se o rozsifeni stavajiciho arealu sportovniho htist€¢ o novou plochu détského hiisteé — vSe je
v souladu se stavajicim vyuzitim Gzemi.



b) Architektonické feSeni

Jedna se o rozSifeni stavajiciho aredlu sportovniho hiist€¢ o novou plochu détského hiisteé — vse je
v souladu se stavajicim vyuzitim Gzemi. VeSkery navrZzeny mobiliaf je navrzen pievazné ze dieva a
svym vzhledem koresponduje se vzhldem stavajiciho vybaveni.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Jedna se o détské hiisté urené pro vetejnost.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Celé uzemi piistupné pouze stavajici péSinou napojenou na stavajici komunikaci v ul. Zahradni.
Jedna se o nezpevnénou peSinu kopirujici stavajici terén ve sklonu cca 30% od napojeni na ul.
Zahradni do ,,udoli* se stavajicim sportovistém. V zdjmovém Uzemi nelze realizovat zpevnény
ptistupovy chodnik v souladu s pozadavky vyhlasky 398/2006 Sb.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby
Z tohoto hlediska je stavba fesena standardnim zptisobem dle ptislusnych predpisii.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

Pfedmétem dokumentace je vystavba nového détského hiisté. Drobné terénni urovnavky pro
vytvofeni rovinné plochy pro osazeni mobilidfe a instalace nového mobilidfe vybaveni hfisté —
herni prvky, lavicky atd. Plocha v misté htist¢ bude i nadale s nezpevnénym hlinénym povrchem.

Mobiliat htisté ( lavi€ky, herni prvky atd.) jsou navrZeny pievdzné ze dieva s kotvenim do
podzemnich betonovych patek.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni
Stavba neobsahuje Z4dna technicka ani technologicka vyrobni zatizeni.

B.2.8. PoZarné bezpecnostni feSeni

Pozarn¢ bezpecnostni feSeni pro tuto stavbu je bezpredmétné. Nejednd se o stavbu v rezimu
ustanoveni par.103 odst 1) pism. B) a e) ¢ast 17 a par. 104 odst. 1 pism f) zdokna ¢.183/2006 Sb,
kera podle ustanoveni par. 31 odst.3 zakona o PO — nepodléhd vykonu statni pozarniho dozoru.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
a) Kritéria tepelné technického feSeni
Je bezptfedmétné — jedna se o détské hiiste.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, pracovni a komunalni prostiedi
a) Vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpady
Je bezptfedmétné — jedna se o détské hiiste.

b) Vliv stavby na okolni prostiedi
Stavba nema zadny negativni vliv na okolni pozemky.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi acinky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana proti pronikani radonu
Je bezpredmétné — jedna se o détské hriste.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Je bezptfedmétné — jedna se o détské hiiste.

¢) Ochrana pied technickou seizmicitou
V této lokalité je bezpfedmétna.




d) Ochrana pted hlukem

OCHRANA PRED STAVAJICIMI ZDROJI HLUKU

Je bezptfedmétné — jedna se o détské hiiste.

OCHRANA OKOLI PRED NOVYM ZDROJEM HLUKU

Nejbliz§im objektem je bytovy diim na st.p.€.93 ve vzdalenosti cca 49 m od nejblizS§iho herniho
prvku. Vhledem ke vzdalenosti a ptedpokladanému dennimu provozu détského hiist€¢ nedojde
k ptekroceni limitnich hladiny hluku.

e) Protipovodiiova opatieni
Je bezpfedmétné — stavba se nenachdzi v zdplavovém tGzemi.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba neni napojena na Zadné inZenyrské site.

Ptistup je zajistén ze stavajici péSiny napojené na ul. Zahradni.

b) Pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity, délky
Stavba neni napojena na zadné inZenyrské site.

B.4. Dopravni reSeni
a) Popis dopravniho feSeni
Ptistup na détské hristé je zajiStén ze stavajici peSiny, kterd je napojena na ul. Zahradni.

b) Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Ptistup na détské hiisté je zajiStén ze stavajici pSiny, ktera je napojena na ul. Zahradni.

c) Doprava v klidu 5

Stavba je navrzena v okrajové ¢asti mésta v méstské ¢asti DéCin-Skrabky a je ucena predevsim pro
uzivani obyvateli této lokality. Stavab se nachdzi v dochdzkové vzdalenosti od mistnich
nemovitosti. Déstké hfist¢ se nachazi ve vzdalenosti cca 150 m od vefejnych parkovacich ploch na
komunikaci u hibitova Skrabky.
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d) P&si a cyklistické stezky
U navrzené stavby se nenachazeji zddné pesi a cyklistické stezky

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénni viprav

a) Terénni upravy

Stavajici uzemi je pfevazné rovinnaté ( vhodné pro umisténi hernich prvkl). Pouze v ¢asti izemi
budou provedeny urovnavky ( nasypy, zatezy) pro vytvoreni rovinné plochy kolem hernih prvkd.

b) Pouzité vegetacni prvky
Polovegetacni prvky nejsou navrzZeny.

¢) Biotechnické opatfeni
Je bezpiredmétné.

B.6. Popis vlivy stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana
a) Vliv stavby na zivotni prostfedi
Stavba nema zadny negativni vliv na Zivotni prostredi.

b) Vliv stavby na ptirodu a krajinu
Stavba nema Zadny negativni vliv na pfirodu a krajinu




c) Vliv stavby na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000
Stavba nema zadny negativni vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) Navrh zohlednéni podminek ze stanoviska EIA
Je bezptfedmétné.

e) Navrhovand ochrannd a bezpeCnostni pasma, omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Pro stavbu nejsou zapotiebi zddnd ochranna a bezpec¢nostni pasma, omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Je bezptfedmétna.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na staveniSti se nebudou nachéazet deponie vétSiho rozsahu. Odtézena zemina a stavebni odpad
bude okamzité tfidén a odvazen na trvalé skladky. Materidl potiebny pro stavbu bude pfivazen po
¢astech k okamzitému zabudovani. Na stavenisti nebude skladovan material ve vét§im mnozstvi.

b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté neni zapotiebi.

c) Napojeni staveni$té na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptistup a pfijezd na stavenisté bude zajiStén ze stavajici ul. Zahradni a stavajici péSiny.

Voda pro potizeby stavby bude zajiSténa z mobilnich zasobniki.

Elektricka energie pro potfeby stavby neni zapotiebi, jednd se pouze o montdz vyrobeného
mobiliafe pomoci elektrického natadi s akumulatory.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vystavba nema Zadny negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace a kaceni dfevin
V dobé¢ vystavby bude pozemek oplocen pletivem na ocelovych sloupcich.

Na stavbou dotcenych ¢astech pozemku se nenachazi Zadna vzrostla zelen.
Zatizeni staveniSté se bude nachazet pouze na pozemku stavebnika.

f) Maximélni zabory pro stavenisté ( doCasné, trvalé)
Zatizeni staveniSté se bude nachéazet pouze na pozemku stavebnika. Zabor vefejného prostranstvi
neni zapotiebi.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi, jejich likvidace

Odpady vznikajici pii realizaci stavby budou vyuzity nebo odstranény v souladu se zdkonem o
odpadech a provadécimi pravnimi piedpisy. Odpady lze pievést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti podle zakona o odpadech (ustanoveni par. 12 odst.3.).

PrebyteCna vytéZzend zemina, ktera nebude pouzita v ramci stavby se stavd odpadem a jako
s takovou s ni bude nakladéno. V ptipad¢ terénnich tprav pii nichZ budou vyuzivany odpady, jsou
mista téchto uprav zafizenimi k vyuzivani odpadi podle par. 14 zakona o odpadech. Provozovat
tato zafizeni lze pouze na zaklad€¢ souhlasu piislusného krajského ufadu. Vyhlaska MZP ¢.
294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu,
stanovi podminky za jakych je moZzno vyuzit odpady na povrchu terénu (par.12 a par. 14). Odpady



vyuzivané na povrchu terénu musi splilovat podminky stanovené v bod¢ 3 pfilohy ¢.11 vySe
uvedené vyhlasky. K terénnim upravam nebude vyuzivan stavebni ani demoli¢ni odpad.

S odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby bude nakladdno nasledovné :

- Zemina vznikla pfi hloubeni stavebnich ryh bude uloZena na pozemku stavebnika a pouzita
k terénnim upravam. Jedna se o cca 2 m3, které budou pouzity pro terénni urovnavky — naspy.
Stavebni sut’ bude uloZena na skladce I. skupiny - ptedpoklada se cca 1 m® tohoto odpadu.

- Odpady stavebniho dieva, folii, kovil a oballi od stavebnich hmot atp. budou uloZeny na zatizeni k
tomu urceném. Predpoklada se cca 30 kg tohoto odpadu.

- Odpady s obsahem Skodlivin, nebezpecné odpady ( napt. obaly od natérovych hmot ) budou
zneSkodnény prostiednictvin k tomu opravnéného subjektu - zneSkodnéni zajisti stavebnik.
Ptedpoklada se cca 10 kg tohoto odpadu.

Zneskodnéni odpadii bude zajiSténo na zdkladé smluvniho ujednani dle pozadavkid stavebniho
ufadu, tj. budou predloZeny smlouvy pied zahdjenim stavebnich praci. Doklady o likvidaci odpadi
budou predlozeny pii kolaudaci.

h) Bilance zemnich praci
Vzhledem k potieb¢é ndsypli pro vyrovnani terénii se predpoklada 100% vyuziti zeminy vytéZené
pti hloubeni betonovych patek a provedeni drobného terénniho zafezu..

1) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Veskera stavebni ¢innost bude provadéna pouze v dennich hodinach tak, aby okolni obyvatelstvo
nebylo obtézovano v no¢nich hodinach stavebni ¢innosti zejména hlukem.

1) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Béhem vystavby se bude vse fidit standardnimi bezpe¢nostnimi predpisy.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba nevyvola zadné Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotenych staveb.

1) Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Zasobovani stavby stavebnim materidlem bude probihat z vefejného komunikace v ul. Zahradni a
nasedné stavajici peSinou. Neni zapotitebi provadét zadna zvlastni opatieni.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Je bezpiredmétné.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Vystavba nebude rozdélena na etapy.






