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Spréva Zeleznicni dopravni cesty

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem

Zeleznicafska 1386/31

400 03 Usti nad Labem

Vas dopis zn.

Ze dne . 10.1.2018 ‘

Nase znacka : 10652/2018-SZDC-OR UNL-NT Vladimir Polda, Ing.
Vyfizuje ~: Kolafik Milan Riegrova 658/79
Telefon . 972422 223 405 02 Dé&&in 11.
E-mail - KolarikM@szdc.cz

Datum : 5.2.2018

Souhrnné stanovisko
Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
k izemnimu a stavebnimu Fizeni

Na zakladé predlozené zadosti a projektoveé dokumentace stavby vydava Sprava zeleznicni dopravni cesty,
statni organizace, Oblastni feditelstvi Usti nad Labem (dale jen SZDC, OR UNL), podle zakona ¢. 183/2006
Sb., o izemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) v platnem znéni a ve znéni zakona ¢. 197/1998
Sb., v platném znéni, toto

Souhrnné stanovisko k izemnimu a stavebnimu fizeni
pro stavbu:

Nazev stavby: Prechod pro chodce, nové chodniky, tprava tocny autobusd, ul.Litoméricka, Décin

11
Misto stavby : k.. Déc¢in — Staré Mésto, p.p.¢. 197/2, 1029/1, 197/1 a pozemky navazujici

Trat’ : Vsetaty — D&&in — Prostiedni Zleb
o 7km cca: 454,110 — 454,150 — vlevo, v min. vzdalenosti 7 m od osy krajni koleje
TUDU : 100132

Zadatel . Vladimir Polda, Ing., Riegrova 658/79, 405 01 Dé&cin Il
Investor : Statutarni mésto Décin, Mirové nam. 1175/5, Décin IV

Podle predlozené zadosti a projektové dokumentace stavby se jedna o zfizeni noveho pfechodu pro
chodce v ul. Litoméricka, zfizeni nového mista pro prechazeni v ul. Litoméficka véetné osazeni dvou novych
pfechodovych svitidel, novych chodniku v ul. Litoméficka a Roudnicka, opravu chodnikl v ul. Litoméficka,
roz&ifeni ul. LitoméFicka v misté kfizovatky s ul. Roudnicka, upravu desStové kanalizace v ul. Litomérficka
(prelozka uliénich vpusti), upravu (rozsifeni) to¢ny autobusi, opravu havarované odstavne plochy autobusU,
dopravniho znadeni véetn& nového vefejného osvétleni v ul. Litoméficka. VySe uvedena stavba se bude
nachazet v obvodu drahy na p.p.¢. 1029/1 k.u. Dé¢in — Staré Mésto ve vlastnictvi CR-SZDC-s.o., ochranném
pasmu drahy na p.p.¢. 197/2 ve vlastnictvi CR-SZDC, s.0., p.p.6. 197/1 a pozemcich navazupc;ch a zcela
mimo ochranné pasmo drahy, vSe k.u. Déc¢in — Staré Mésto,

V prostoru zajmového uzemi stavby se nachazi kabelové trasy a technickéa zafizeni ve spravé SZDc,
OR UNL (Sprava trati — v zajmovém prostoru stavby spravujeme zafizeni Zelezni¢niho svrsku, spodku a
zelezniéni Uroviiovy prejezd, Sprava elektrotechniky a energetiky — v zajmovém uzemi stavby spravujeme
kabelové vedeni NN — orientaéni zakres pfilozen a Sprava sdélovaci a zabezpe€ovaci techniky — zajmovém
Uzemi stavby spravujeme kabelové trasy v nasi spravé, stavbou se nepredpoklada jejich ohrozeni — orientacni
zakres prilozen) a nachazi se zde a telekomunikacni vedeni a zafizeni ve spravé CD Telematika a.s. — viz.
prilozené Souhrnné stanovisko Nase zn. 01032/2018- Ce ze dne 19.1.2018.

Pti provadéni stavebnich praci v blizkosti _kabell v nasi spravé pozadujeme dodrzet tyto podminky:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejsttiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384 1C: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz



» stavba musi byt provedena dle platnych norem a predpis;

» veskeré zemni prace v ochranném pasmu kabelu blize nez 1,5 m provadét vyhradné rucne za pouZiti
vhodného naradi a pomucek;

> prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace, s polohou kabel(;

> nejméné 14 dni pfed zahajenim zemnich praci provedeme na objednavku pfipadné vytyceni kabelu;

> je nutno obnovit pfipadné poskozeni kryti kabell a provést jeho zabezpeceni (zasypani piskem, doplnit
cihly, desky, zlaby, ochrannou folii a pod);

> na Sirsich vykopech zabezpecit kabel proti provéseni;

> odkryté kabelové vedeni musi byt zabezpeceno proti poskozeni a zcizeni;

> zaklady trakénich stozaru se nesmi odhalit, rovnéz nesmi dojit k dotéeni zadné nadzemni asti
téchto stozaru, aby nebyla narusena jejich stabilita;

> bez souhlasu spravce kabelu se nesmi snizit ani zvysit vrstva zeminy nad kabelem;

» nad kabelovou trasou dodrzet zakaz skladovani materialu, vysadbu stroml a budovani takovych zafizeni

ktera by znemoznila pfistup ke kabelim;

pied zahozem musi byt provedeno zhutnéni zeminy pod kabelem a pfizvan zastupce SZDC OR UNL,

(Sprava elektrotechniky a energetiky) k provedeni kontroly pfed zakrytim kabelu, zda neni vedeni

(zafizeni) viditelné poskozeno a zda byly dodrzeny prislusné normy a stanovené podminky;

> neprodlené ohlasit spravci kazdé poskozeni podzemniho vedeni i zafizeni souvisejiciho (kabelove
oznacniky, zlabové trasy apod.);

» nad kabelovou trasou dodrzovat zakaz prejizdéni tézkymi vozidly, dokud nebude provedena ochrana
kabelu proti poskozeni (napf. panely);

> po skonceni stavby predat dokumentaci skute¢ného provedeni (soubehu,kfizeni) vCetne zamereni;

v

Dalsi podminky mohou byt stanoveny pri vytyceni kabelu.

Pipadné vytyéeni kabelll zajisti na objednavku za SZDC, OR UNL, Sprava elektrotechniky a energetiky
p. Kozisek &.tel. 972 424 456 nebo mobil 724 803 644, dle platného ceniku.

(v pfipadé, ze by doslo k pfiblizeni k trasam mistnich kabell v majetku SZDC, s.0., je nutno projednat zplisob
jejich ochrany s majitelem tj. SZDC, s.o., TUDC Praha dle platnych VSeobecnych podminek pro kabely
SZDC).

Toto souhrnné stanovisko se vydava pro ucely uzemniho a stavebniho fizeni.

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace se stavbou situovanou v obvodu a ochranném
pasmu drahy

souhla si
za predpokladu, ze budou spinény nasledujici podminky:

Bé&hem stavby ucini investor na vlastni naklady takova opatfeni, aby nebyla ohroZena stabilita drazniho
télesa a bezpecnost provozu na Zeleznici a nedo$lo k naruseni ani omezeni jakekoliv drazni Cinnosti.

Stavbou nesmi byt nepfiznivé ovlivnény drazni objekty ani zadné zafizeni v majetku CR-SZDC, s.o.
(napk. zafizeni Zelezni¢niho spodku vcetné jeho staveb, zafizeni zelezni¢niho svrSku, zabezpecovaciho a
sdélovaciho zafizeni, silnoproudych a trakénich zafizeni, zafizeni zelezni¢niho Uroviiového prejezdi v km
454,145 trati Vetaty — D&&in — Prostfedni Zleb, mosty, propustky, opérné, zarubni a obkladni zdi, protihlukova
opatfeni atd.).

Stavba bude realizovana takovym zpUsobem, aby ani v budoucnu nebyla poskozovana a nebylo
omezeno jeji uzivani vlivem provozu drahy.

Stavba musi byt v souladu s aktualné platnymi stavebnimi a dal$imi obecné pravnimi predpisy
(stavebni zakon, zakon o drahach a jeho provadéci vyhlasky v platném znéni atd.), nafizenimi, vyhlaskami,
technickymi normami, smémicemi a predpisy SZDC, s.o., TKP statnich drah, Vzorovymi listy Zelezni¢niho
spodku, Stavebnim a technickym fadem drah a ostatnimi predpisy, s vyuzitim nejnovejsich technickych reseni,
technologii provadéni, pracovnich postupl a materialti s cilem dosahnout, pfi dodrzovani zasad hospodarnosti
a ochrany Zivotniho prostfedi, co nejvy$si kvality a zivotnosti stavby.



Pfi vykonavéni praci odpovida zhotovitel za dodrzovani bezpe¢nostnich predpist dle platné legislativy
a predpist SZDC.

Upozoriiujeme, ze SZDC, OR UNL se nijak nevyjadfuje k spravnosti pouzitych technologickych postupl
praci, ani zadnym zplsobem nepfebira odpovédnost za nasledky zplsobené pochybenim zhotovitele pouzitim
zvoleného postupu pfi realizaci dila.

Pokud pfi realizaci praci souvisejici s vy3e uvedenou stavbou vznikne (i pfes vy$e uvedené) Skoda na
majetku ve spravé SZDC (vznikne napf. potfeba omezeni rychlosti jizdy kolem pracovniho mista, vyluky koleje
nebo trak&niho vedeni), zhotovitel o této skutecnosti neprodlené informuje SZDC, OR UNL (p. Lacek) a zajisti
uvedeného dotéeného zafizeni &i Useku drahy do plvodniho stavu, a neni-li to mozné, do stavu
odpovidajiciho plivodniho U€elu nebo uziti dotéeného zafizeni Ci Useku dréhy a to na vlastni néklady.

V pfipadé zasahl do drazniho télesa a nebo dalSich draznich zafizeni si SZDC, OR UNL vyhrazuje
pravo na docasné zastaveni stavebnich praci v pfipadé ohrozeni bezpecnosti provozovani drahy a drazni
dopravy.

Upozorriujeme na skutecnost, ze kdyz zhotovitelem stavby nebude organizaéni jednotka SZDC a prace
se budou zajistovat v prostorach SZDC, s.0., nebo obvodu dréhy, nutno postupovat dle podminek
uvedenych na http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html.

Upozorriujeme na skute¢nost, ze zhotovitel stavby je povinen si zajistit odborny dozor pii provadeni
staveb v obvodu, popf. ochranném pasmu drahy a vedouci prace zhotovitele musi mit kvalifikaci podle
Predpisu SZDC Zam1 ,Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy”
(napf. zkousku K 05/2 a nebo K 06). Zakladni informace pro dodavatele, ktefi chtéji vyvijet pracovni ¢innost na
drahach, kde je provozovatelem SZDC, jsou uvefejnény na internetovych strankach SZDC http:/www.szdc.cz.
Vedouci praci zhotovitele nemusi bytJeho zamestnancem.

Zhotovitel pfed zahajenim praci zajisti proskoleni zaméstnancu, ktefi budou vykonavat prace v obvodu
a ochranném pasmu drahy, z bezpecnosti prace pfi vstupu na provozovanou Zelezni¢ni dopravni cestu.

Upozoriiujeme, Ze pfi realizaci stavby musi byt véechna zafizeni, pracovni pomucky, naradi a ostatni
material umistény a ulozeny vzdy takovym zplUsobem, aby nejenze nezasahovaly do prijezdného prifezu a
volného schiidného manipula¢niho prostoru pfilehlé koleje (tj. prostor mezi stavbami, pevnymi zafizenimi
nebo jinymi piekazkami a prijezdnym prifezem, ktery je stanoven pro pfilehlou kolej a ktery musi byt
zachovan pro bezpeény pohyb osob a manipulaci s materidlem), bude rovn&z dodrzena podminka, Ze pfi
realizaci stavby bude minimalni vzdalenost osob a mechaniza¢nich prostfedk( atd. 3,0 m od osy krajni koleje.

Pfi realizaci stavby je nutno respektovat zelezni¢ni urovriovy pfejezd v km 454,145 trati Vsetaty —
Dé&&in — Prostredni Zleb (zejména nesmi dojit ke znecisténi kolejovych Zlabku, prejezdové konstrukce,
prahové vpusti atd.), rovnéz nesmi dojit k znecisténi pfilehlého Zelezni¢niho Stérkového loZze na vyse uvedené
provozované Zelezniéni dopravni cesté. V opac¢ném pfipadé pljdou naklady na jejich odstranéni na vrub
investora.

Ukongeni chodniku v misté piejezdu bude dle normy CSN 73 6380 - Zelezni¢ni prejezdy a prechody
v platném znéni.

Césti chodniki (nachazejici se na pozemku ve vlastnictvi CR — SZDC, s.0.) budou po celou dobu
najemni smlouvy (do doby odprodeje) v majetku investora, ktery bude provadét jejich fadnou Gdrzbu.

Vy$e uvedenymi stavebnimi pracemi nesmi byt zadnym zplisobem omezena funkcnost prejezdoveho
zabezpetovaciho zafizeni (pfejezd v zkm 454,145 trati VSetaty — D&Cin — prostfedni Zleb) - slysitelnosti a
viditelnosti vystrazné signalizace, sklapéni a zvedani zavorovych bfeven. Zaroven musi byt udrzovan volny
prostor za prejezdem pro opusténi piejezdu vozidly pfi spusténi vystrahy prejezdového zafizeni. V opacném
piipadé je nutné zajistit zamezeni vjezdu vozidlim na tento prejezd.

Upozoritujeme na blizkost trakéniho vedeni. Toto upozornéni je nutno respektovat s dodrzenim
prislusnych technickych predpisi a technickych norem. Pro praci v blizkosti trakéniho vedeni je nutno
dodrzovat CSN EN 50110-1 ed. 3, TNZ 34 3109, CSN 34 1500 ed. 2, Bp 1 a dal$i souvisejici predpisy.

S ohledem na préci strojnich mechanismii upozoriiujeme zejména na ¢l. 6.4.5.6 TNZ 34 3109. Pokud nebude
dodrzena bezpe¢na vzdalenost zivych &asti trakéniho vedeni, je nutné zajistit vyluku napdjeni trakcniho
vedeni. Pfi realizaci stavby nesmi dojit k naruSeni nebo znecCisténi trakéniho vedeni vcetné ukolejnéni.
Zatizeni demontované z divodu nutnosti technologie prace je nutné bez poskozeni uvést do pivodniho stavu.



Upozoriiujeme, ze v pfipadé mozného omezeni Zeleznicniho provozu si investor bude muset pozadat
o vyluku traté, trakéniho vedeni nebo omezeni rychlosti kolem pracovniho mista (upozorfiujeme na nutnost
prokazat realnost navrhovanych vylukovych ¢ast). Upozorniujeme, ze ve vySe uvedenych pfipadech pljdou
naklady se zavedenim vyhradné& na ucet investora.

Upozorriujeme, ze smlouvu na vyluku trati, popf. vypnuti trakéniho vedeni nebo omezeni rychlosti jizdy
kolem pracovniho mista se fesi na zakladé smluvniho vztahu (min. jeden mésic pred podanim zadosti
narokovosti na SZDC, OR UNL) na SZDC, s.o.. Tyto smlouvy za SZDC uzavira Odbor operativniho Fizeni
provozu.a vyluk, oddéleni technologie a pfipravy vyluk, skupina technologie a smiuvnich vztahl, p. Adamec
Jaroslav, tel. ¢. 972 244 551, nebo mail AdamecJ@szdc.cz.

V ptipadé predpokladané vyluky traté (vyluky 1. nebo 2.TK v délce trvani max. do dvou dnl), je toto
nutné narokovat v mlmmalnlm predstihu 90 dn u SZDC, OR UNL, provozni oddéleni - Ing. Hajnis, vedouci
provozniho odboru, tel. ¢. 972 424 285, nebo 602 168 550.

V pfipadé predpokladané nepretrzité vyluky (vyluky 1. nebo 2.TK tfi a vice dnl) je toto nutne
narokovat jiz rok predem do ro€niho planu, ktery se tvori na SZDC, OR UNL, provozni oddé&leni - Ing. Hajnis,
vedouci provozniho odboru, tel.¢. 972 424 285, nebo 602 168 550.

Majetkoprdavni vztahy ( prongjem ¢i prodej ¢asti pozemki ve vlastnictvi CR-SZDC.s.0.) je nutno
samostatné projednat se SZDC, OR UL — Odbor nakladéni s majetkem SZDC, s.o. ( pi Hrindov4, tel.&.
972 424 505 — trvaly zabor a pi Skanderov4 tel.&. 972 424 192 - docasny zabor) a to do doby vydani
izemniho rozhodnuti..

Zahajeni stavby bude ohlaseno minimalné 14 dni pred zapocetim praci SZDC, OR UNL, Sprava trati
Usti nad Labem, vedouci provozniho stiediska STO Dé&c&in vychod, p. Lacek, tel. ¢. 972 433 460 nebo
724 681 490, se kterym bude projednan technologicky postup praci vcetné predani stavemste a po realizaci
stavby i oznameni o ukonéeni praci. Pan Lacek bude za SZDC, OR UNL vykonavat drazni dohled
(upozornujeme, ze drazni dohled nenahrazuje stavebni dozor stavebnika).

Stavebnik rovnéz pisemné oznami zahajeni stavby (vetné prilozeni objednavky na pfipadné vytyCeni
kabel(l) minimalné 14 dni pfedem na adresu SZDC, OR UNL, Zelezni¢aiska 31, 400 03 Usti nad Labem. Pred
ukoncenim praci na stavbé ( pfed konanim zavérecné kontrolni prohlidky, m|stn|ho Setfeni atd.) si stavebnik
pisemné zazada o stanovisko SZDC, OR UNL, Oddéleni ochranného pasma drahy, k ukonceni stavby
v obvodu a ochranném pasmu drahy.

Starym a novym stavebnim zaborem - Uprava to¢ny autobusu je a bude zatizen pozemek p.¢. 197/2 a
dale novym stavebnim zaborem - vystavba novych chodnikl, bude zatiZzen tratovy pozemek p.¢. 1029/1, vSe v
kK.u. D&Cin-Staré mesto.

Na pozemek p.¢. 197/2 evidujeme obchodni pfipad prodeje na Statutarni mésto Dé&cin. Investor rozsifi
tuto zadost o prodej zatizenych ¢asti pozemku p.¢. 1029/1 novymi chodniky. Tato ¢ast bude realizovana na
zakladé GP skuteéného provedeni stavby a na dobu do realizace prodeje bude uzavrena najemni smlouva.

PoZadujeme, aby toto souhrnné stanovisko SZDC,0OR UNL bylo pfedano zhotoviteli stavby, ktery zajisti
spinéni véech podminek tohoto souhrnného stanoviska

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drazniho Ufadu ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 3 nebo
§ 9 odst. 1 zakona ¢. 226/1994, o drahach, v platném znéni.

Jako ucastnik Fizeni trvame na tom, aby vyse uvedené podminky tohoto stanoviska byly
stavebnikovi zapracovany do podminek uzemniho rozhodnuti (stavebniho povoleni ¢i jiného povoleni
stavby) jako nezbytné zavazné, s uvedenim ¢.j. a data vydani souhrnného stanoviska.

Pfipadné doplriky a zmény, pokud se budou nachazet v obvodu nebo ochranném pasmu drahy, budou
s nami zvlast projednany.

Souhrnné stanovisko se tyka stavby v rozsahu dle predlozené dokumentace s platnosti 2 let od data
vydani souhrnného stanoviska, (upozoriiujeme, Ze vyjadreni CD-Telematika ma platnost pouze do
19.1.2020). Pokud nebude v této Ihité vydano pravomocné rozhodnuti (stavebni povoleni Ci jiné povoleni



stavby atd.) je investor povinen zazadat o vydani nového souhrnného stanoviska, dle aktualnich podminek a
pravnich predpisu.

Pro pfipadné dalsi jednani ktéto akci bychom Vas radi pozadali, aby jste pfi predkladani zadosti
k dalsimu stupni PD uvadeéli ,Nasi znacku®, pro rychlej$i orientaci SZDC-OR UNL, k pfedmétné stavbe.

PoZadujeme zaslat kopii rozhodnuti stavebniho Gfadu o povoleni a ukonceni stavby.

L -~

Vsl [/ ;/ ’, ’
U< A L‘ (f(‘?/l\'
Ing. Josef Kalivoda
feditel Oblastniho reditelstvi Usti nad Labem
Prilohy: 1x projektova dokumentace

1x vyjadreni CD Telematika a.s.
2 x orienta¢ni zakres SZDC, OR UNL
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CD-Telematika

Dopis zn.: Zadost
Ze dne : 10.1.2018

Nase zn.:  01032/2018-Ce 2d
Ing. Vladimir Polda

Vyfizuje:  Cerna Jana

Tel.: +420 972 422 470 .
5420 T4 644, 15 Riegrova 658/79

FAX: XX

e-mail : [ana.cerna2@cdt cz 40502 Décin i

Datum: 19.1.2018

Véc: Souhrnné stanovisko CD - Telematika a.s. k existenci komunikaéniho vedeni a zafizeni v majetku
SZDC s.o. - divize TUDC ke stavebnimu povoleni a tzemnimu Fizeni. .

Akce: Pfechod pro chodce, misto pro prechazeni, nové chodniky, uprava toény autobust ul. Litoméficka,
Décin lli

Uzemi: Trat Usti nad Labem - Stfekov - D&&in v 2zkm cca 454,140 - 454,170 vlevo trati.

Vyjadreni pozbyva platnosti dne 19.1.2020

Pfi realizaci vyse uvedené akce DOJDE ke styku s telekomunika&nim vedenim a zafizenim, ktera jsou chranéna
ochrannym pasmem dle §102 zak.¢.127/2005 Sb.,0 elektronickych komunikacich.

Toto vyjadreni plati jen pro dokumentaci ovéfenou organizaci CD - Telematika a.s. a pro rozsah praci na ni
vyznagenych. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SZDC s.o.

Zafizeni:  dalkovy kabel SZDC Usti nad Labem - Stiekov - D&g&in
ochranny kabel SZDC Dégin Staré Mésto - kabel.objekt v zkm cca 4,7

Kniha pland:  dalkovy kabel SZDC Usti nad Labem - Stiekov - D&&in - 1.&. 1168
ochranny kabel SZDC Dég&in Staré Mésto - kabel.objekt v 2km cca 4,7 - |.&. 116B

Prilohy: potvrzena dokumentace zadatele
1x Véeobecné podminky SZDC
Upresnéni:
Stavbou dojde ke kontaktu s vySe uvedenymi kabely. Kabely jsou zaneseny ve vykresu D2 - 01 jako tavajici sité. Kabely viak
zcela chybi v souhrnné technické zpravé v odst. A.3 ¢) Udaje o ochrané tzemi a v ost. B.1 ¢) stavaijici ochranna a bezpe&nostni

pasma . Toto pozadujeme doplnit!
Vyse uvedené kabely je tfeba pred zapocZetim praci nechat vytygit. Vyty&eni provedeme na zakladé objednavky. Kabely je tfeba v
mistech kontaktu se stavbou odkryt a ulozit do chranicky. Umisténi svitidel vefejného osvétleni zvolit mimo trasu kabelu, dle

vytyceni.

CD - Telematika a.s.
Usek servis infrastruktury
Vedouci okrsku
Jelinek Lubos
v.z. Cerna Jana

]

CD-Telematikc

Sorvis kabelovyen st Gss nac Lot
cheary A dokamentse

¢ 21 UsH nad Lobam

el 2420 972 422 B¢
AREICH 2 ey~ ey (2%}

CD - Telematika a. s.,Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Zépis v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, viozka 8938,
ICO: 61 45 94 45 DIC:CZ61459445

A
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Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustredna dopravni cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Liberi

VSeobecné podminky pro ¢innosti na kabelech v majetku Spravy Zeleznicni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické
ustiedny dopravni cesty) Schvaleno SZDC - TUDC &,.: 4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ze dne: 10. 6. 2016

CD - Telematika a.s. jako organizace udrZujici, je na zakladé smluvniho vztahu odpovédna za zajisténi provozu, dohledu, servisu a (drzby na
zafizeni telekomunikaéni infrastruktury Spravy Zelezniéni dopravni cesty s.0. ve spravé Technické Ustfedny dopravni cesty ( dale jen SZDC )

Stavebnik pracujici v blizkosti kabelového vedeni, nebo manipulujici s kabelovym vedenim v majetku SZDC je povinen uginit veskera potfebna

opatfeni tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zhorSeni kvality telekomunikacnich vedeni a zafizeni stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze zajisti:

e aby projektova dokumentace byla zpracovana dle platné legislativy. V polohopisnych vykresech dokumentace je nutno uvadét Zelezniéni
kilometry (jestlize se jedna o ochranné pasmo drahy)

o aby cinnosti na majetku SZDC uvedené jiz ve stupni dokumentace pro (zemni fizeni byly v souladu s technickymi kvalitativnimi podminkami
staveb statnich drah.

e pisemné vyrozuméni organizaci udrZujici, o zahajeni praci a to nejméné 15 dni piedem

«  aby pred zahajenim zemnich praci bylo pracovniky CD - Telematika as. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nds - Informace pro
stavebniky - Vytyeni trasy telekomunikaéniho vedeni, kontrola na stavbé) provedeno vytyleni polohy podzemniho telekomunikagniho
vedeni a zafizeni pfimo ve stavenisti (trase),

o prokazatelné seznameni pracovniku, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni (zafizeni),

s upozornéni organizace provadéjici zemni prace na moznou odchylku uloZeného vedeni (zafizeni) od polohy vyznacené ve vykresove
dokumentaci,

e upozomnéni pracovniki, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouzivali zde nevhodné nafadi, a také ve vzdalenosti
nejméné 1,5m po kazdé strané vyznalené trasy vedeni (zafizeni) pouzivali pouze ruéni kopani

e fadné zabezpedeni odkrytého podzemniho telekomunikagniho vedeni (zafizeni) proti poskozeni, zcizeni a fadné zajisténi vykopl pfipadné
véetné osvétleni,

e odpovidajici ochranu kabell a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa kabell pojizdéna vozidly nebo stavebni
mechanizaci,

e ochranu kabell v mistech, kde kabel vystupuje ze zemé (vstupy do budov, rozvadéci, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.)
a také kabelovych vedeni a zavéru v objektech

s odpovidajici ochranu pfisluenstvi kabelovych tras (ochranné a oznaujici prvky, tzn. Zlaby, chranicky, HDPE trubky, kabelové oznatniky,
markery, ...)

»  aby organizace provadéjici zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pfed jeho zakrytim po vrstvach (zahozem) a vyzvala CD - Telematika ass.
(kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nas - Informace pro stavebniky - Viytyéeni trasy telekomunikaéniho vedeni, kontrola na
stavbé) k provedeni kontroly pfed zakrytim kabelu, zda neni vedeni (zafizeni) viditelné poskozeno a zda byly dodrzeny pfisludné normy a
stanovené podminky,

e aby nad kabelovou trasou a v jejim ochranném pasmu byl dodrzovan zakaz skladek, deponii materidlu, vysazovani trvalych porosti a budovani
zafizeni, ktera by znemoznila pfistup ke kabelim. Bez souhlasu spravce nesnizovat, ani nezvySovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,

e aby pfi kfizeni, pfip. soubézich podzemnich telekomunikacnich vedeni byla dodrzena CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti technického
vybaveni®,

o aby pfi provadéni zemnich praci byla dodrzena CSN 73 3050 ,Zemni prace” zejména €120 a 21, CSN 33 2160 ,, Predpisy pro ochranu
sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZWV a CSN 33 2000-5-54 ,, Uzemnéni a ochranné
vodice”

s neprodlené ohlaseni kazdého poskozeni podzemniho telekomunikaéniho vedeni a zafizeni organizaci CD - Telematika a.s (telefonicky HELP
DESK: +420 972 110 000) _

o ohlaseni ukonCeni stavby organizaci udrzujici, véetné spravce a jeho pozvani ke kolaudacnimu fizeni,

o aby pii provadéni praci byly respektovany podminky vyplyvajici ze zakona 127/2005 Sb., O elektronickych komunikacich, zakona 266/1994 Sb.,
Zakon o drahéch a zékonu 183/2006 Sb., Stavebni zakon véetné platnych provadécich vyhlasek.,

o provedeni praci (vetné projektovani) na telekomunikacnim vedeni (zafizeni) organizaci, jejiz pracovnici provadéjici prace maji platné pfislusné
odborné opravnéni k praci na Zelezniénim telekomunikatnim zafizeni, dle zakona o drahach ¢.266/1994Sb., ,, Podminky odborné zpisobilosti*
vySe uvedeného zakona a vyhl.¢.101/1995 Sb., a pfislusnych vynosi SZDC (zejména Predpisem SZDC Zam 1). Toto (Easové omezené)
opravnéni Ize ziskat slozenim pfislusné odborné zkousky u feditelstvi SZDC.

e uzavieni ,Smlouvy o vynucené piekladce podzemniho komunikatniho vedeni® se spravcem kabelu (Sprava zeleznicni dopravni cesty s.o.,
Technicka Ustfedna dopravni cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Liben) v pfipadé kdy je telekomunikacni vedeni (zafizeni) polozeno
nebo jeho poloha zménéna mimo pozemky SZDC,

e ovéfeni vyskového umisténi vedeni (zafizeni) rutné kopanymi sondami vhiedem k tomu, Ze spravce neodpovida za zmény provedené bez jeho
védomi nad trasou vedeni (zafizeni)

NedodrZeni téchto podminek je hrubym porusenim pravni povinnosti podle zakona 127/2005 Sb., O elektronickych komunikacich, zakona
266/1994 Sb., Zakon o drahach.

Pfipadné rozpory nebo vyjimky z jednotlivych ustanoveni fesi spravce SZDC kterym je: Sprava Zelezniéni dopravni cesty s.0. Technicka stfedna
dopravni cesty se sidlem Praha 9 - Liben, Malletova 10/2363.

Qbchodni firma Deoru¢ovact adresa Technicka ustiedna zaloZena 1957
Sprava zelezmiéni dopravni cesty, statni organizace Sprava Zelezni&ni dopravni cesty . statni organmizace

Sidlo Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 11000 Technicka Gstiedna dopravm cest

Zapis v obch regstitku Méstsky soud v Praze spis znacka A 48384 Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Liben

www szde ¢z www tude ¢z
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LEGENDA DOTCENTCH POZEMKD S VYZNACENM VLASTNICKYCH VZTAHO

POZEMKY DOTCENE STAVBOU VE VLASTNICTVI STAVEBNIKA - STATUTARNI MESTO DECN

PpLI9T/15, 197/15, 697/4
NOVE CHODNIXY, ROZSREN!

POZEMKY DOTCENE STAVBOU VE WASTNICTV S20C, 3.0

C ppl197/2, 108/

VOZOWKY ¥ KRIZOVATCE UL LITOMERIOKA-RAKOVNCKA

U777 NOYE CHODMIKY, OPRAYA CHOONIK(, OPRAYA HAYAROVANE PLOCHY TOCNY, ROZSIREN! TOONY

POZEMKY DOTCENE STAVBOU VE VLASTNICTVI USTECXEHO KRAE VE SPRAVE SUS (STEOXEHO KRAKE

pp 2197/t

NOVE CHODNIXY, OPRAVA VOZOWKY V MISTE PREKOPU, ULOZEN VEDEN' V.0., ROZSREN! YOZOWY

POZEMKY DOTCENE STAVBOU VE VLASTNICTV KOTTKA VACLAVA A KOTTKOVE SMONY
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