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Akce: SPORTOVNiI PLOCHA NA P.P.C. 1737,
ULICE SKROUPOVA, K.U. DECIN

Stavebnik: Statutarni mésto Décin

Zakdazka ¢.: 1_22007

B - SOUHRNNA TECHNICKA
ZPRAVA

1. POPIS NAVRHOVANEHO ZAMERU

a) zdavodnéni vybéru uzemi

Parcela p.¢. 1737 byla v minulosti vyuZivana jako sportovni plocha a détské hristé. Stavebnik se
rozhodl détské hristé a sportovni plochu obnovit. Détské hristé bylo obnoveno v 1. etapé projektu.
Parcela se nachazi mezi bytovymi domy, nedaleko zakladni Skoly. Sportovni plocha bude nové
oplocena, obnovena bude o rozmérech 18 x 10 m, bude zde rovnéZ lavi¢cka, odpadkovy kos a
provozni fad. Sportovni plocha bude vybavena pouzdry pro uloZeni sloupki na volejbal nebo tenis.
Pro vstup na sportovni plochu budou slouZit branky v oploceni. Vyskovy rozdil mezi plochami a
chodnikem bude vyrovnan terénnim schodistém.

b) zhodnoceni tizemi

V soucasné dobé je parcela bez vyuZiti, zatravnéna.

c) zdsady urbanistického, architektonického a vytvarného re3eni

Stavba oploceni a sportovni plochy nebude narusovat raz okolni zastavby, v minulosti byla tato
plocha uréena ke stejnému vyufZiti, v nejblizSim okoli se obdobna plocha k vefejnému vyuZiti
nenachazi.

d) zdsady technického feseni

Stavba byla rozdélena na dvé samostatné etapy — vystavba détského hfisté a sportovni plochy.

ETAPA I. — DETSKE HRISTE - jiz provedeno
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ETAPA II. - SPORTOVNI PLOCHA

Zakladové konstrukce

Zakladové konstrukce jsou feSeny v rozsahu:

> betonové patky pro osazeni sloupk( na volejbal a nohejbal 500 x 500 x 900 mm, beton
C16/20

»  betonové patky pro sloupky oploceni 500 x 500 x 800 mm

»  betonové patky pro zemni pouzdra pro ukotveni fotbalovych branek

»  betonové loZe pro osazeni betonovych obrubniki po obvodu hFisté

Oploceni

Sportovni plocha bude oplocena pletivem do vysky 3,0 m, za brankami bude provedeno oploceni
do vysky 5,0 m. Do 3,0 m bude provedeno draténym poplastovanym pletivem v barvé zelené, do
vysky 5,0 m bude doplnéno polypropylenovou siti. V oploceni budou osazeny dvé branky $. 1,25
m, vysky 2,20 m.

Konstrukce hraci plochy

Plocha hristé je vzhledem na vyskové usporadani pozemku 18,0 x 10,0 m. Na zhutnénou zemni
plan bude poloZena separaéni vrstva — geotextilie 400 g/m?.

Barevné reseni plochy je nasledujici: umély povrch travniku — zelena barva, pfipadné lajnovani
v barvé bilé.

Umély povrch —uméla trava s kifremicitym vsypem 24 mm
Kamenny prach 30 mm
Stérk fr. 4/8 mm 30 mm
Stérk fr. 8/16 mm 50 mm
Stérk fr. 32/63 mm 200 mm
Geotextilie 400 g/m?

Zhutnény terén

Betonové zahradni obruby tl. 50 mm, vyska 250 mm.

Po zhutnéni zakladové spary a poloZeni geotextilie bude nasledné navezena vrstva z kameniva
32/63 mm, ktera bude urovnana a zhutnéna. Poté bude pfistoupeno k uloZeni bet. obrub do bet.
loZe v konturach okraje hristé.

Nasledné bude navezena vrstva z kameniva fr. 8/16 mm, kterd bude rovnéZ rozvrstvena
a zhutné&na. Nasledné& bude navezena a rozvrstvena zakladova vrstva z kameniva fr. 4/8 mm. Pro
vytvofeni rovinatosti bude navezena a rozvrstvena koneéna zakladova vrstva z kamenného
prachu.

Posléze bude vytvoren finalni povrch hristé z umélé travy s kiemicitym vsypem v tl. 24 mm (18-24
mm je obvykld wy$ka univerzdlniho vlasu), vldkno monofilament texturovany, material
polyethylen. Povrch bude mit standardni zelenou barvu, provedeni lajn (pokud budou provadény)
bude v barvé bilé. V prostoru hfisté budou zabudovana dvé podturovriova pouzdra pro pripadné
osazeni sloupk na instalaci herni sité na volejbal atd. a pouzdra pro ukotveni branek na fotbal.

Vybaveni htisté

Na hfiéti budou osazeny dvé fotbalové branky 1800/1200 mm do zemnich pouzder, za hfistém
bude osazen basketbalovy ko$ na kovové konstrukci. Sportovni plocha bude vybavena pouzdry
pro uloZeni sloupkd na volejbal nebo tenis. Na hfisti bude osazena jedna lavicka, odpadkovy koS a
provozni rad.
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Terénni schodisté

Schodi§té Sitky 1,0 m, vyska stupné 15 cm, Sitka stupné 33 cm. Stupné tvofené betonovym
obrubnikem $itky 1 m, vy3ky 25 cm, do betonového loZe 10 cm s opérkou do 1/3 vysky obrubniku,
betonova dlaZzba, podesta 1,0 m x 0,80 m. Schodisté bude ohrani¢ené palisadami KB BLOK
95/90/390 mm do betonového loZe.

2. ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU

a) feseni likvidace odpadii
S odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby bude nakladano nasledovné:

1) Vykopana zemina bude uloZena na skladce k tomu urcené.

2) Stavebni sut bude odvezena na skladku k tomu uréenou.

3) Odpady stavebniho dfeva, félii, kovii a obali od stavebnich hmot atp. budou uloZeny
na zafizeni k tomu uréeném.

4) Odpady s obsahem 3kodlivin, nebezpe¢né odpady (napf. obaly od natérovych hmot) budou
znedkodnény prostiednictvim k tomu opravnéného subjektu.

Zneskodnéni odpadt bude zajisténo na zakladé smluvniho ujednani s opravnénou firmou.




