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1.Pfedmét

Predmétem je dokumentace pro provedeni stavby s ndzvem “Obnova zelené u fontany v
jiznich zahradach décinského zamku — treldz.

Dokumentace fesi navrh treldZe, tedy ocelové podplrné konstrukce pro popinavé rostliny,
véetné zaloZeni této konstrukce.

2.Podklady

Podkladem pro vypracovani dokumentace byly pfedevsim prohlidky prostoru a stavebnich
konstrukci u mista budouci realizace. Dalsim podkladem byla soucasna archivni dokumentace
poskytnutd objednatelem (situace zamecké zahrady a detaily jiz realizovaného zdabradli,
architektonicky navrh tvaru, velikosti a polohy treldZze) a nové provedené zaméreni mista stavby.

3.Ucel objektu

Ucelem konstrukce je poskytnout oporu pro popinavé rostliny a umoznit tak vznik stinénych
prostord za lavickami okolo nové kasny.

4.Architektonické, dispozi¢ni a vytvarné reseni

Treldz je navrzena jako subtilni prutova konstrukce. Materidl, detaily a barevné provedeni se
bude blizit jiz realizovanému zabradli. Vysledny vzhled by se mél co nejvice blizit v detailech a
barevném odstinu prvkim zabradli, tedy matné cerny povrch. Konstrukce je navriena ze Ctyr Casti
umisténych okolo kasny po obvodé hranice travniku a pochozi plochy.

5.Technické a konstrukéni FeSeni

Objekt je tvofen ocelovou prutovou prostorovou konstrukci ve tvaru svislé , stény”, kterd je
v horni ¢asti zaklenuta smérem nad lavicky. Padorysné je sténa zakfivena do oblouku. Konstrukéné je
sténa tvorena z ocelovych plnych profild, sloupky rozméru 50x20mm jsou u zemé zesileny na
50x48mm, vodorovné pruty 20x20mm. Sloupky budou kotveny ¢tyfmi chemickymi kotvami do nové
provedenych patek z prostého betonu, z prostorovych dlivodd bude ale jeden sloupek kotven do
stdvajici kamenné zdi. Rozméroveé jsou 2 kusy této konstrukce o 5 polich a 2 kusy této konstrukce o 7
polich umistény okolo kasny symetricky. Konstrukce je navrzena jako svarovana, ale pro dosazeni
vzhledu detailll je moZné provést vyrobu i kovarskymi postupy. Antikorozni ochrana bude provedena
Zarovym zinkovanim a na misté pak bude opatifena trojvrstvym ochrannym natérem (viz detaily na
vykrese).

Zakladové patky jsou navrZeny z prostého betonu, betonované piimo do vykopu(pokud to
stabilita zeminy dovoli). V prostoru vykopu se predpoklada hlina piscita. Tvar patek je mozno upravit
podle aktualné zastizenych podminek ve vykopu po odsouhlaseni projektantem. Po provedeni patek
a ukotveni sloupkl bude obnoven povrch, tedy pochozi pis¢ita plocha a travnik, vCetné upravy
obrubnik({ nad patkami.

6. Prizkumy a méreni

Pfed zapocetim praci bude provedeno zaméreni os sloupkt vzhledem ke kasné (viz vykres 1).
V priibéhu provadéni vykopul bude ovérena poloha Sachty a pripadnych dalSich konstrukci, které by
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potencialné mohly kolidovat s patkami pro treldz, aby patky mohly byt pfipadné upraveny. Pfipadné
zastizené kabely pro osvétleni budou posunuty, aby nevadily provadéni zaklad.

7. Vliv na Zivotni prostredi

Vliv na Zivotni prostfedi se muiZe uplatnit pouze v pribéhu stavebnich praci. V
stavebnich pracich zhotovitele bude zahrnut dlsledné odvoz vykopaného materidlu na vhodnou
skladku. Rovnéz znedisténa voda pouzita pfi stavebnich ¢innostech, ktera svym sloZzenim neodpovida
charakteru béznych komunalnich vod nesmi byt vypusténa do kanalizace, ale musi byt bud’ precisténa
na misté nebo odvezena. Dodavatel stavebnich praci je disledné povinovan toto dodrzZet a v pfipadé
mezideponie zajistit uvedeni mista do plvodniho stavu, aniz by doslo k znecisténi povrchu ci
povrchovych nebo podzemnich vod.

8. Zarizeni stavenisté a dopravni feseni

Zatizeni stavenisté je predpokldddano umistit v prostoru pfilehlého parkovisté. Pouzité
povrchy budou chranény a po skonceni praci uvedeny do plivodniho stavu. Pro stavebni prace se
predpoklddd wvyuziti energie a pfivodu vody zobjektu c¢ajového pavilonu po dohodé
s provozovatelem. Doprava osob a materidlu se predpoklddd po béiné komunikaci na ptrilehlé
parkovisté.

v ev s

9. Ochrana pred skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi

Stavebni prace provadéné v exteriéru musi byt provddény za vhodnych podminek, aby
nedoslo k jejich znehodnoceni. Zejména se jedna o vhodnou teplotu a vlhkost vzduchu i podkladu pro
nandaseni novych vrstev. Citlivé jsou na podminky pouZiti zejména betony a malty i lepidla. Je nutno
dlsledné dodrzet aplikacni podminky dané vyrobcem materidlu. Vykopy neprovadét za trvalého
desté a betonaz zaklad(l provést co nejdfive po provedeni vykopu.

10. Likvidace odpadt

Likvidace odpadu je vZdy v navrzenych stavebnich pracich obsaZena. Disledné je tedy nutno
odpady odvazet na vhodné skladky. Toto doloZi dodavatel stavebnich praci na vyzvani investora.

11. Zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnika

Dodavatel je povinen zajisti provadéni praci pracovniky, ktefi jsou pravidelné proskolovani
z hlediska platnych predpist a nafizeni BOZP. O téchto skolenich bude veden dodavatelem zaznam,
ktery bude investorovi k nahlédnuti. Zasady BOZP budou detailné uvedeny v technologickém postupu
bourani dodavatele stavebnich praci.

12. Pouzité normy

CSN EN 1991 1-5 - ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1993-1-1- (73 1401)-Navrhovani ocelovych konstrukci Cést 1
CSN EN 1992-1-1 - (73 1201)- Navrhovani betonovych konstrukci Cast 1
CSN EN 13670-1 - Provadéni betonovych konstrukci Cast 1

EN 206 (73 2403) Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrabé stranka ¢. 4
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b) Staticky vypocet

1. Textova cast

Metoda navrhu

Nové navrhované nosné prvky jsou navrieny podle v Cesku platné soustavy evropskych
technickych norem (CSN EN) obecné platnou metodou diléich soucinitelG. Vypoéty prokazuji
souhrnnou spolehlivost. Podminky spolehlivosti byly ovéfeny vySe uvedenou metodou diléich
soucinitelll pro jednotlivé konstrukce i jejich prvky. Navrh a posouzeni bylo provedeno pro mezni stav
unosnosti, kdy byla kontrolovdna spolehlivost konstrukci proti poruseni prekrocenim pevnosti
materidlu prvkd a pro mezni stav pouZzitelnosti, kdy byla kontrolovana spolehlivost konstrukci proti
vzniku nadmérnych deformaci. Pro oba stavy byly ze zatéZovacich stav(li sestaveny kombinace.

UvazZované zatizeni

Pfi ndvrhu konstrukci a konkrétnich vypoctech byly uvazovany nasledujici charakteristické
hodnoty zatiZeni s pfislusSnymi dil¢imi souciniteli spolehlivosti:

zatizeni nahodilé: souc.zatizeni 1,5
- vitroblast Il v 0=25m/s

Zatizeni vétrem bylo uvaZovano se soucinitelem 1/3 vzhledem k tomu, Ze rostliny umozni ¢astec¢né
profouknuti skrz sténu.

zatiZzeni stdlé vlastni tihou konstrukci: souc.zatizeni 1,35
- beton 24 kN/m3

-ocel 78,5 kN/m3

Stanoveni vnitfnich sil a deformaci

Vnitfni sily a deformace pro ocelovou konstrukci byly stanoveny programem Dlubal a
rozméry zakladll programem Fine (viz stru¢ny vytah dale).

Stanoveni rozmérua prvkl nosné konstrukce

Rozmeéry prvkl nosné konstrukce byly stanoveny ndvrhem a posouzenim ve statickém
vypoctu a jsou uvedeny ve vykresech. Byly stanoveny rozméry prutt z plnych profild, sloupky
rozméru 50x20mm, u zemé zesilené na 50x48mm, vodorovné pruty 20x20mm.

Material prvk( ocelové konstrukce je navrzen z oceli S 235. kotevni Srouby M12 do chemické malty
nerez ocel. Spojeni sloupku a patniho plechu tl 12mm koutovym svarem po obvodu a=6mm, ostatni
spojeni koutovym svarem a=4mm.

Patky rozméru 600x700mm, v. 550mm budou provedeny z prostého betonu C 25/30 XF3. Rozméry
byly stanoveny programem Geo(viz struény vytah dale), za uvaZzovani zakladové zeminy
hlinitopiscitého charakteru.

Vsechny navrzené konstrukce spolehlivé vyhovuji pro uvazované zatizeni.

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrabé stranka €. 5
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2. Vypocet ocelové konstrukce

(RFEM Dlubal software-vybér vysledku)

Statické schéma konstrukce — Treldz ¢.2

Technicka zprava a staticky vypocet 08/2022

Perspektiva

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrabé

stranka €. 6



08/2022

staticky vypocet

Technicka zprava a

é u fontany v jiznich zahradach décinského zamku - trelaz

len

Obnova ze

Zatizeni vétrem

I: Ing. Miroslav Hrabé

Vypracova



Obnova zelené u fontdny v jiznich zahradach décinského zamku - treldz Technickd zprava a staticky vypocet 08/2022

Vodorovna deformace

KV2 : MSP - charakteristicka Perspektiva
Lokalni deformace u-y
Kombinace wsledk(: Max. a min. hodnoty

2.5 __4925 4.5 50 7.7

Max u-y: 2.5, Min u-y: -7.7 [mm]

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrabé stranka ¢. 8
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Svisla sila N

KV1: MSU (STR/GEO) - trvald/do¢asna - rown. 6.10 Perspektiva
Vnitini sily N
Kombinace wsledk(: Max. a min. hodnoty

-0.013

-0.051  -0.107 -0.045 .0.107
i - -0.055
0126 ;% : s L 01065 - Sobe 1T 0.020
: I 20,360 5 r
T "o 01260126 . 0008 4 0114
0.277 0
-0.45 i
0355 -0.240
. -0.523 0482
0.442 = -0 - -0.277
-0.675 -0.
0.090 ’ -0.314
-0.675
H 0.138 -0.355
0.652 048 F;
0. 0.408
:0.807
0.042 -
-0.963

0.019
0.007

Max N: 0.405, Min N: -1.674 [kN]
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Vodorovna sila V

Technickd zprava a staticky vypocet 08/2022

KV1: MSU (STR/GEO) - trvald/do¢asna - rown. 6.10
Vnitfni sily V-y
Kombinace wsledk(: Max. a min. hodnoty

0.030

— 0.277
0.029 S 27 o
0.12%
0.025 19.229
k!
-0.005
0150
-0.165
op =l
Q.432
-0.445
S 0.547
z
L -0.632

Max V-y: 0.277, Min V-y: -1.253 [kN]

-0.917
-0.996

-1.253

Perspektiva

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrabé
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Ohybovy moment

KV1: MSU (STR/GEO) - trvald/do¢asna - rown. 6.10 Perspektiva
Vnitini sily M-z
Kombinace wsledk(: Max. a min. hodnoty

-0.002 -0.034

Max M-z: 0.126, Min M-z: -1.141 [kNm]

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrabé stranka ¢. 11



Obnova zelené u fontdny v jiznich zahradach décinského zamku - treldz Technickd zprava a staticky vypocet 08/2022

Reakce do zaklad(

KV1: MSU (STR/GEO) - trvald/do¢asna - rown. 6.10
Podporové reakce[kN], [kNm]
Kombinace wsledk(: Max. a min. hodnoty

Perspektiva

/
/1]

z 0me82
-

b 0.639™0-113

v/

§ 1aq 0113

1.253
-+

-
I 1.624
0.008

Max P-Y: 0.008, Min P-Y: -1.253 kN
Max P-Z: 1.674, Min P-Z: 1.174 kN
Max M-X: 0.113, Min M-X: -1.141 kNm

Nn 102

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrabé stranka ¢. 12
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Technickd zprava a staticky vypocet 08/2022

Projekt: Trelaz - zamecke zahrady Décin
H @
Cislo projektu: 1 @Statff.‘a
Autor: Ing. Miroslav Hrabé Friv sy e
CON1
Vypocet: Posouzeni unosnosti
Nosniky a sloupy
N4 o B—Smér y-Sklon a-Pootoéeni Odsazeniex Odsazeniey Odsazeniez .
azev Priafez - o " Sily v
[] [’ [’1 [mm] [mm] [mm]
COoL 1 - FQ50/50/4 0,0 -90,0 0,0 0 0 0 Uzel
’/’/ 2 -
: Material
Ocel S 235 (EN)
Beton C25/30 (EN)
A Srouby M12 4.6
\/f’ ) Betonova patka
o ' CB1
14 ~
Rozméry 490 x 490 mm
Vyska 300 mm
Kotva M12 4.6
i ~ Kotevni délka 120 mm
Pfenos smykové sily Treni
Uginky zatizeni
. N Vy Vz Mx My Mz
2L i ek [kN] [kN] (kN] [kNm] [kNm] [kNm]
LE-MCA1 COL -1,3 0,0 -2,3 0,0 2.1 0,0
Souhrn
Nazev Hodnota Status
Vypodet 100,0% 0K
Plechy 0,1 <5,0% OK
Kotvy 85,5 < 100% OK
Svary 75,1 < 100% OK
Betonovy blok 70,1 <100% OK
Smyk 32,8 <100% OK
Nastaveni normy
Polozka Hodnota Jednotka Odkaz
VMo 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1
YM1 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1
YMm2 1,25 - EN 1993-1-1: 6.1
Ym3 1,25 - EN 1993-1-8: 2.2
Yc 1,50 - EN 1992-1-1: 2.4.2.4
Yinst 1,20 - EN 1992-4: Table 4.1

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrabé
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Projekt:
Cislo projektu: 1

Autor: Ing. Miroslav Hrabé

Polozka projektu CON1

Navrh
Nazev CON1
Popis
Vypocet Posouzeni unosnosti

Betonova patka

Polozka
CB1
Rozméry
Vyska
Kotva
Kotevni délka
Pfenos smykové sily

Vykaz materialu

Vyrobni operace

Trelaz - zamecke zahrady Dé&&in

[mm]

Nazev Plechy Tvar
[mm]
+
BP1 P10,0x190,0-190,0 (S 235)
4
Svary
Typ Material
Koutovy S 235 6,0
Kotvy
- Délka
Nazev
[mm]
M12 4.6 130
Kresleni
BP1

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrabé

Technickd zprava a staticky vypocet

[/#/=[=] StatiCa®
Caleulate yesterday’s estimates
Hodnota Jednotka
490 x 490 mm
300 mm
M12 4.6
120 mm
Treni
Podet T balEd Srouby Podet
[mm] [mm)]
1 Koutovy: a=6,0 166,1 M1246 4

Ucinna tloustka

8,5

1

Délka vrtaku

[mm]
120

Velikost svaru

Délka
[mm]

166,1

[mm]

Pocet

stranka ¢. 14
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3. Vypocet zakladové patky (Geo Fine software-vybér vysledku)

Zamecké zahrady DECin - trelaz

Ing. Miroslav Hrabé zaklad pro trelaz

Nazev : Faze - vypocet : 1 -1

889°

“Delty

Posouzeni unosnosti patky - 1.MS

Posouzeni svislé inosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obdélnik

Vypoétova unosnost zakl. pudy Ry = 244,38 kPa
Extremni kontaktni napé&ti g = 63,26 kPa

Svisla unosnost VYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru delky patky e, = 0,062<0,333
Max. excentricita ve sméru Sirky patky e, = 0,327<0,333
Max. prostorova excentricita e; = 0,333<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné unosnosti

Horizontalni unosnost zakladu Ry, = 5,12 kN
Extrémni horizontalni sila H =126 kN

Vodorovna uinosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE

[GEOQS - Patky (32 bit) | verze 52022 44 .0 | hardwarovy Ki¢ 5524 / 1 | Ing. Miroslav Hrabé& | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www fine.cz]
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Zamecké zahrady Décin - trelaz
Ing. Miroslav Hrahé zéklad pro trelaz
Nazev : Faze - vypocet: 1 -1
PTUT
0,65 065
0,p5
”4' LT
””
’f
g 0,61 -
t"”
,/’ Sigma,z
P ,/———— Sigma,or

Sednuti a natoceni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:
Primérny modul pfetvarn. Eges = 8,06 MPa

Zaklad je ve sméru delky tuhy (k=2867,95)

Zaklad je ve sméru Sifky tuhy (k=1806,05)

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,000<0,333
Max. excentricita ve sméru $irky patky e, = 0,253<0,333
Max. prostorova excentricita e; = 0,253<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE
Celkové sednuti a nato¢eni zakladu:

Sednuti zakladu = 0,3 mm
Hloubka deformacéni zény = 0,61 m

Natogeni ve sméru x = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)
Natogeni ve sméru y = 0,519 (tan*1000); (3,0E-02 °)

[GEOS - Patky (32 bit) | verze 5.2022 44.0 | hardwarovy ki€ 5524 / 1 | Ing. Miroslav Hrabé | Copyright ©® 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www fine cz]
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Zamecké zahrady D&Cin - treléz
Ing. Miroslav Hrabé zéklad pro trelaz
Nazev : Faze - vypocet: 1-1
E oy E
o 2E 5
[ -E‘ < &
EEd |8 e
%0 20 |8
fam a ™~ 3
PAle s |22 15
86 (22 &
S m L 3 5
A asN a 2 T |
N
(0]
E -
oS
P
jol
=
—
vy
|
=
(7]
>Q
© o
ey 1
O o
x N
o- 3]
>0E
"3 Iﬂ "3
<! 1 E) 1
) -
¥ |
Y I =g
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Vypracoval: Ing. Miroslav Hrabé stranka ¢. 17



Obnova zelené u fontany v jiznich zahradach décinského zamku - trelaz Technicka zprava a staticky vypocet 08/2022

) Specifikace

1. Ocel
Dodavka nebo &innost OCELOVA KONSTRUKCE
Typ prvku TRELAZ

Oznaceni v dokumentaci TRELAZ 1, TRELAZ 2
PouZiti pro TRELAZ 1, TRELAZ 2

Rozmeéry, tvar, pocet kusl a poloha viz pfilozené vykresy

POPIS POLOZKY, ZAKLADNIi TECHNICKE POZADAVKY

Ocelova konstrukce na terénu vystavené dlouhodobému plsobeni povétrnosti (dést, mraz,
apod.)

Konstrukce je navrzena podle soustavy norem CSN EN

e Vyhovuje CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci
Pevnostni tfida oceli S 235
Spojovaci prostiedky (nyty, Srouby) material 5.6
Kotveni do betonu chem. Kotva, nerez. Zavitova ty¢, podloZka a matka
Trida provedeni EXC2 podle CSN EN 1090-2+A1

OSTATNI POZADAVKY- OCHRANA PROTI KOROZI

Ochrana proti korozi je navrzena zarovym zinkovanim a naslednym natérem.
Tloustka vrstvy pro vSechny prvky 100 mikron(.

V mistech pfipadnych svart bude povrch oSetfen zinkovym natérem

Dale 2x reaktivni zakladova barva a 1x vrchni grafitovy natér.

Navrzené natéry budou tvofit kompatibilni systém od jednoho vyrobce.
Odstin stejny jako jiz realizované zabradli v prostoru realizace trelaze

POZADAVKY NA PROVADENI

Ocelova konstrukce bude v dilné svarfovana, na montazi Sroubovana

Rozdéleni na montazni dily a jejich spoje navrhne zhotovitel

Dodrzeni vech zasad provadéni podle CSN EN 1090-1+A1, CSN EN 1090—-2+A1
Pfed montazi musi byt beton zakladd min. 20 dni stary

PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPLNUJICi INFORMACE

Soucasti dodavky je i:
o veSkeré prace a pomocné konstrukce spojené s vyrobou, dopravou, montazi a
oSetfenim povrchu natéry
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PLATNE NORMY A PODKLADY

1 [CSNEN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci
2 | CSN EN 1090-1+A1 Provadéni ocelovych konstrukci, ¢ast 1
3 |CSN EN 1090-2+A1 Provadéni ocelovych konstrukci, ¢ast 2
2. Beton
Dodavka nebo &innost MONOLITICKY PROSTY BETON ZAKLADU
Typ prvku PATKA
Oznadeni v dokumentaci C 25/30 XF3
Pouziti pro TRELAZ 1, TRELAZ 2

Rozmeéry, tvar, pocet kusl a poloha viz pfilozené vykresy

POPIS POLOZKY, ZAKLADNi TECHNICKE POZADAVKY

Vodorovné konstrukce na terénu vystavené dlouhodobému pulsobeni povétrnosti (dést,
mraz, apod.)

Konstrukce je navrzena podle soustavy norem CSN EN
e Vyhovuje CSN EN 206 a CSN EN 13670

o Pevnostni tfida a znacka betonu C 25/30

e Stupen vlivu prostfedi podle: EN 206 XF3

e Zatfidéni dle: F.1.2 CSN P 73 2404
e Mez frakce kameniva (nejvétsi zrno): 22 mm

¢ Hmotnostni koncentrace cementu max. 400 kg/m?

e Stupen konzistence: S3

e Doprava: autodomichavaé

OSTATNIi POZADAVKY

Cement: portlandsky CEM | (s nizkym vyvojem hydratacniho tepla)
Minimalni modul pruznosti: 31 GPa

Maximalni prasak vodou dle CSN EN 12390-8: 35

Maximalni vodni soucinitel: 0,5

Minimalni obsah cementu: 320 kg/m?3

Mrazuvzdorné kamenivo dle CSN EN 12 620

Minimalni obsah vzduchu 4%

POZADAVKY NA PROVADENI

e V pfipadé provadéni v zimnich mésicich pfi vyskytu teplot niZzSich nez 0 °C urci zimni
opatfeni a teplotu Cerstvého betonu zhotovitel

e Dodrzeni véech zasad provadéni podle CSN EN 13670, CSN EN 206 a CSN 73 1208

e Nal licich betonu bez dalSi povrchové upravy se pfipousti pfitomnost ojedinélych dutin
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a port do max. velikosti 3x3 mm a hl. do 3 mm.
o ZvySené pozadavky na prfesnost provedeni a tolerance viz Obecné a souhrnné
technické specifikace (hrany, rovinnost atd,)

PREDEPSANE ZKOUSKY, KONTROLA A DOPLNUJICi INFORMACE

Soucasti dodavky je i
o veSkeré prace a pomocné konstrukce spojené s vyrobou, dopravou, ulozenim a
oSetfovanim betonu

PLATNE NORMY A PODKLADY

1 [CSNEN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna
(73 1201) pravidla a pravidla pro pozemni stavby

2 | CSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
(73 2403)

3 |CSNEN 13670 Provadéni betonovych konstrukci
(73 2400)

4 | CSN EN 12620 Kamenivo do betonu
(72 1502)

5 &SN P 73 2404 Beton: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — DoplAujici

informace

6 |CSNEN 197-1 Cement - Cast 1: Slozeni, specifikace a kritéria shody

(72 2101) cementu pro obecné pouziti
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