Statutarni mésto Décin
MAGISTRAT MESTA DECIN
Mirové nam.1175/5

Décin IV, PSC 405 38

2 - Priivodni a technicka zprava

Oploceni MS Kosmonaut(i 178, Dégin 27 - Bfeziny

Datum: 4/2022

Vypracoval:  Vladimir Vidai
CKAIT: 0401672

Vladimir Vidai, Bfeziny 185, 40502 Décin 27, tel.: 607 947 223



Obsah

1

1.1.
1.2.
1.3.

A.

1.1
1.2

© 0O N oo o1 A ODN

—
O 3=

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

IDENTIFIKACNT UDAUE........coirertsisssssssssssssssssssssssssssasssssssssssassssssssssssssssssssssssssnssssanssssannns
UQEJE O SAVDE.........eevveeeeeeveeeeeeeveeeeeeeveeseeesseeeeeessesssesessssssssessesssssessenssseessssssnssssenssseessssssneessnnns
UQE O SEAVEDNIKOVI..........ooevveeeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeveseeeeevesesesessoessesessesssssessssssssessosssnssssenssseessssssnnessones
Udaje 0 zpracovateli projektové GOKUMBNTACE ...............ooveeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeseeeeeeseeeeee e

PRUVODNI ZPRAVA .......oovvvnmmmmnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

Zakladni idaje 0 stavbé a jeji UCel........c.orrrrinmnininnss s ————
LAz T Tor=) I 1 o
CIBNBNT SLAVDY .....eeevvveeeeevveeeeeeeeeeeeeveoesseessosssessssssssessssssssess s assessosssssessssssssesssssnsesssssssssessns

Udaje 0 dosavadnim VYUZIti UZEM ..........vueeecssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens

Majetkopravni VZtahy...........cci s

Udaje 0 provedenych PrizkUMECH ...........eeersemmeessssessssssesssssssesssssssessssassesssssssessssssssssssasnees

Spinéni pozadavkl dotéenych organli @ Organizaci ...

VECNE @ CASOVE VAZDY .....coceeecccce s s sesa s sssss s

Predpokladana lhiita vystavby...........ccceincncc s sssssnnns

POPIS VYSTaVDY .....coviiiiririiiriissss s

Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné viastnosti............ccoerrnrnnnnsnssnnnn.

Ochrana zZivotniho prostredi, nakladani s odpady ..o,

Orientacni naKlady StaVhY ... e snnns

TECHNICKA ZPRAVA .....ooouummmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Zhodnoceni staveniste, stavhy ... —————————

TECHNICKE FESENI....cuceririccricr e s a e e e e e nn e
O e R 11
USEK 2-3 Al 28,400 M ... ses s esee s eesee s aee s
USEK 2-4 .0l 10,200 Moot
O R R L1 A
USEK 56 Qll. 30,500 M ...ttt

Opatreni k zajisténi stavenisté po dobu, kdy se na ném nepracuje .........c.coourreresesssssssserens

Ochrana zivotniho prostredi, nakladani s odpady ..........cccocerrrnrrnssscscscse e

Vladimir Vidai, Bfeziny 185, 40502 Décin 27, tel.: 607 947 223



1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Oploceni MS Kosmonautti 178, Dé¢in 27 - Bieziny
Misto stavby: p.p.C. 276/85, k.u. Bfeziny u Décina

Predmét projektové dokumentace: Ugelem stavby je oprava nadzemni ¢asti stavajiciho oploceni o
celkové délce 153,2 m. Jedna se o vyménu ocelovych sloupkd, plotovych poli
a doplnéni vrat.

Stupen projektové dokumentace: Projektova dokumentace pro zadani stavby

1.2. Udaje o stavebnikovi

Statutarni mésto Décin
MAGISTRAT MESTA DECIN
Mirové nam. 1175/5

Dé&éin IV, PSC 405 38

ICO: 00261238

DIC: CZ00261238

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Vladimir Vidai, Bfeziny 185, 40502 Dé&Cin 27
Autorizace 6.27222

ICO: 692 88 992

DIC: CZ570517062

A. PRUVODNIi ZPRAVA

1 Zakladni udaje o stavbé a jeji ucel

1.1 Rozsah a ucel stavby
UcCelem stavby je oprava nadzemni ¢asti stavajiciho oploceni o celkové délce 153,2 m. Jedna se o
vyménu ocelovych sloupku, plotovych poli, Gpravu 10,5 m silni¢nich obrubniku, dopinéni vrat a vratek.
Rozsah praci je podrobné specifikovan v soupisu praci, ktery je nedilnou soucasti této dokumentace.

W

1.2 Clenéni stavby
Trasa oprav oploceni je rozdélena na useky, které tvofi jeden objekt.

2 Udaje o dosavadnim vyuziti Gzemi
Opravami nedojde ke zméné ve vyuZziti stavajiciho objektu

3 Majetkopravni vztahy

Stavba bude probihat na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi investora akce. Stavba se nachazi na
p.p.C. 276/85, k.u. Bieziny u Décina
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4 Udaje o provedenych priizkumech

- Terénni pochlzka, fotodokumentace
- Mapové podklady

- Platné CSN

- Smérnice, odborna literatura

- Pozadavky investora

5 Splnéni pozadavku dotéenych organu a organizaci
Stavba se nachazi v chranéném Gzemi. Pfed zahajenim zemnich praci bude dodavatelem stavby
vyty€ena veskera podzemni infrastruktura (vedeni, inZenyrské sité). V pfipadé stfetu s podzemnim
vedenim béhem provadéni oprav budou dodavatelem respektovany poZadavky spravcl inzenyrskych
siti, vedeni.

6 Veécné a asové vazby

Tato oprava nema pfimou navaznost na jiné stavebni prace v okoli. Pfesné terminy zahajeni a
dokonceni budou stanoveny ve vybérovém fizeni

7 Predpokladana lhuta vystavby
Stavba neni ¢lenéna na objekty (etapy). Pfedpokladana délka trvani realizace je 7 tydnu

8 Popis vystavby
Jedna se opravu nadzemni Casti stavajiciho oploceni o celkové délce 153,2 m s vyménou ocelovych
sloupku, Upravu 10,5 m silniénich obrubniku, vyménu plotovych poli doplnéni vrat a vratek.

9 Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné vliastnosti

ViySka nového oploceni 1,6 m

Zakladové patky budou z betonu C20/25. Sloupky oploceni budou ¢tvercového profilu 60x60 mm,
povrchova Uprava Zn a Zn + PVC, sila stény 1,50 mm s PVC CepiCkou v barvé zelené. Plotova pole
budou tvofit primyslové svafované panely s obdéinikovymi oky 50 x 200 mm povrchova Uprava Zn a
Zn + PVC, barva zelend, provedeni panelu 2D, g dratu 8/6/8 mm a desky podhrabové betonové
velikost 2500 x 50 x 200 mm. Uprava terénu pro podhrabové desky o po dokonéenti.

10 Ochrana zivotniho prostredi, nakladani s odpady

Stavba se bude provadét plynule, Setmé k okolnim pozemkm. Opravou oploceni nebude ohrozeno
Zivotni prostfedi v zajmovém uzemi. Po ukoncéeni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech
ploch, které pro realizaci stavby pouzival a uvést tyto do plvodniho stavu. Po uvedeni stavby do
provozu nebude mit tato negativni vliv na Zivotni prostfedi, neprodukuje Zadné odpady ani Skodliviny.
Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu se zakonem
€.148/2006 tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto zakonem.

Stavba musi zaji$tovat, aby hluk a vibrace pUsobici na lidi byly na takové urovni, ktera neohroZuje
zdravi, zaru€i nocni klid a je vyhovuijici pro dané a pracovni prostfedi, a to i na sousedicich pozemcich
a stavbach.

Bude provadén pravidelny uklid pfedaného pracovisté (stavenisté).

11 Orientaéni naklady stavby
Orientacni cena stavby celkem (v€etné DPH 21 %) je 620 tisic, - K&
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B. TECHNICKA ZPRAVA

1 Zhodnoceni staveniste, stavby

Ugelem stavby je oprava nadzemni asti stavajiciho oploceni o celkové délce 153,20 m. Jedna se
vyménu ocelovych sloupku, opravu nadzemni Casti plotové podezdivky, vyménu plotovych poli,
Upravu 10,5 m silniénich obrubnik(, dopInéni vrat a branky. Rozsah praci je podrobné specifikovan v
soupisu praci, ktery je nedilnou soucasti této dokumentace.

2 Technické reseni

2.1

2.2

2.3

24

2.5

Usek 1-2 dI. 84,100 m

Odstranéni stavajiciho ocelového oploceni ze strojového pletiva vysky do 2 m s ocelovymi sloupky,
vyhloubeni patek pro sloupky, Uprava terénu pro osazeni podhrabovych desek. Zakladové patky
budou z betonu C20/25. Sloupky oploceni budou ¢tvercového profilu 60x60 mm, povrchova Uprava
Zn a Zn + PVC, sila stény 1,50 mm s PVC Cepickou v barvé zelené. Plotova pole budou tvorit
primyslové svafované panely velikosti 2500 x 1430 mm s obdélnikovymi oky 50 x 200 mm povrchova
Uprava Zn a Zn + PVC, barva zelend, provedeni panelu 2D, g dratu 8/6/8 mm a desky podhrabové
betonové velikost 2450 x 50 x 200 mm. Uprava terénu po dokonéen.

Usek 2-3 dI. 28,400 m

Odstranéni stavajiciho ocelového oploceni ze strojového pletiva vySky do 2 m s ocelovymi sloupky,
vyhloubeni patek pro sloupky, Uprava terénu pro osazeni podhrabovych desek. Zakladové patky
budou z betonu C20/25. Sloupky oploceni budou ¢tvercoveho profilu 60x60 mm, povrchova uprava
Zn a Zn + PVC, sila stény 1,50 mm s PVC Cepickou v barvé zelené. Plotova pole budou tvorit
prumyslové svafované panely velikosti 2500 x 1430 mm s obdéInikovymi oky 50 x 200 mm povrchova
Uprava Zn a Zn + PVC, barva zelend, provedeni panelu 2D, g dratu 8/6/8 mm a desky podhrabové
betonové velikost 2450 x 50 x 200 mm. Uprava terénu po dokon&eni.

Usek 2-4 dI. 10,200 m

Odstranéni stavajiciho ocelového oploceni ze strojového pletiva vysSky do 2 m s ocelovymi sloupky,
vyhloubeni patek pro sloupky. Zakladové patky budou z betonu C20/25. Sloupky oploceni budou
¢tvercového profilu 60x60 mm, povrchova Uprava Zn a Zn + PVC, sila stény 1,50 mm s PVC ¢epickou
v barvé zelené. Plotova pole budou tvofit primyslové svafované panely velikosti 2500 x 1630 mm s
obdélnikovymi oky 50 x 200 mm povrchové uprava Zn a Zn + PVC, barva zelena, provedeni panelu
2D, @ dréatu 8/6/8 mm. Uprava terénu po dokongeni.

Osazeni uzamykatelné ocelové brany 3.000 x 1.600 mm s vyplIni jako plotové panely véetné sloupkd
prifezu 80x80 mm, povrchova Uprava Zn + PVC, lakovano 2x v barvé zelené.

Usek 1-5 dI. 10,500 m

Odstranéni stavajiciho ocelového oploceni ze strojového pletiva vySky do 2 m s ocelovymi sloupky,
odstranéni silni¢nich obrubnik(. Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim loZe
najezdového 1000x150x150 mm (8,50 m) a pfechodového 1000x150x150-250 mm (2,0 m).

Usek 5-6 dI. 30,500 m

Viyhloubeni patek pro sloupky, uprava terénu pro osazeni podhrabovych desek. Zakladové patky
budou z betonu C20/25. Sloupky oploceni budou ¢tvercového profilu 60x60 mm, povrchova Uprava
Zn a Zn + PVC, sila stény 1,50 mm s PVC Cepickou v barvé zelené. Plotova pole budou tvorit
prumyslové svafované panely velikosti 2500 x 1430 mm s obdéInikovymi oky 50 x 200 mm povrchova
Uprava Zn a Zn + PVC, barva zelena, provedeni panelu 2D, ¢ dratu 8/6/8 mm a desky podhrabové
betonové velikost 2450 x 50 x 200 mm. Osazeni uzamykatelné ocelové branky 1.094x1.745 mm
véetné sloupkl prafezu 60x60 mm, dI.2.380 mm, povrchova Uprava Zn + PVC, lakovano 2x v barvé
zelené. Uprava terénu.

Veskeré prace vyse uvedené jsou podrobné specifikovany v soupisu praci.
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3 Opatreni k zajisténi stavenisté po dobu, kdy se na ném nepracuje
Po dobu, kdy se na pracovisti nepracuije, je nutné stavenisté zajistit proti vniknuti cizich osob (stfezeni,
oploceni, ohrazeni), obzvlasté hrozi-li pad z vysky ¢i do hloubky. VeSkeré konstrukce musi byt
zajistény proti zhrouceni a proti padu osob v souladu s NV €. 362/2005 Sb. Rovnéz je nutno zabranit
neopravnéné manipulaci s odstavenymi dopravnimi a zdvihacimi stroji. Na stavenisti nebudou
skladovany nebezpecné latky pfi jejichz manipulaci by mohlo dojit ke Skodé na zdravi, zivotnim
prostfedi a majetku.

4 Ochrana zivotniho prostredi, nakladani s odpady
PFi provadéni praci budou dodrzovany nasledujici predpisy:

Zakon €. 185/2001 Sh. 0 odpadech
Zéakon €. 254/2001 Sb. 0 vodach
Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich (chemicky zékon)

Viyhlaska €. 381/2001 Sb. | katalog odpadu
Viyhlaska €. 294/2005 Sb. | o podminkach ukladani odpadu na skladky
Viyhlaska €. 383/2001 Sb. | o podrobnostech nakladani s odpady

Zakon €. 17/1992 Sb Zakon o zivotnim prostfedi

Zakon €. 114/1992 Sb Zakon o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 86/2001 Sb Zakon o ochrané ovzdusi

NV €. 272/2011 Sb. 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

Pozn.: u uvedenych pravnich pfedpis, neni-li stanoveno jinak, se jedna o platné znéni

Statutarni mésto Décin neni plivodcem odpad. Zhotovitel bude shromazdovat odpady utfidéné podle
jednotlivych druh a kategorii, oznaovat nadoby na odpady, vést pribéZnou evidenci o odpadech a pfedavat
odpady osobé opravnéné k nakladani s odpady v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.

Zhotovitel zajisti fadné skladovani materialu/chemickych latek &i pfipravku, aby zabranil jeho poSkozeni.
Obal obsahujici chemickou latku nebo pfipravek nesmi mit provedeni nebo oznadeni pouzivané pro
potraviny, pitnou vodu, krmiva, |éCiva nebo kosmetické prostfedky.

Stavba musi zajistovat, aby hluk a vibrace pUsobici na lidi byly na takové rovni, ktera neohrozuje zdravi,
zaruci nocni klid a je vyhovujici pro dané a pracovni prostfedi, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

Bude provadén pravidelny uklid pfedaného pracovisté (stavenisté).
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