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5. 1 0.

PROJEKTOWA KANCELAR

Akce: Décin, lavka ev.¢. DC-006P pfes Ploucnici
Objekt: SO 206 Lavka pres Plouénici v ul. Bfezova

1. ldentifika€ni udaje mostu

Stavba

Objekt

Katastralni tzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel stavby

Uvazovany spravce

Projektant

Zodp.projektant
Stupen PD
Staniceni

Volna vyska
Dulezita upozornéni

Décin, lavka ev.€. DC-006P pres Plouénici

SO 206 Lavka pres Plouénici v ul. Brezova

Décin 624926

Décin 562335

Dé&cin

Ustecky

Statutarni mésto Déc€in

Mirové nameésti 1175/5

405 35 Dé&gin IV

IC: 00261238

DIC: CZ 00261238

Statutarni mésto Déc¢in

Mirové namésti 1175/5

405 35 Dé&cin IV

IC: 00261238

DIC: CZ 00261238

Projektova kancelar VANER s.r.o.

V Horkach 101/1, 460 07 Liberec 9

Zastoupena Ing. LuboSem Vanerem (jednatel spoleCnosti)
Tel: 485 152 532

ICO: 25458990

DIC: CZ25458990

Ing. Tomas Humpal autorizace ¢.0500735

DSP, PDPS

Nestanic¢eno

nad mostem neomezena

PFi odstrafiovani plivodni protikorozni ochrany je nutno zvolit
postup a ucinit opatfeni k zamezeni vnosu Castic starého
natéru do vodniho toku. Provadéci firma musi likvidaci starého
natéru podle pfislusnych pfedpist fadné dokumentovat.
(potvrzeni o zpusobu likvidace a mnozstvi likvidovaného
odpadu).

str.2
Technicka zprava
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2. Zakladni udaje o mostu

Charakteristika mostu Nosnou konstrukci lavky tvofi dvojice pfihradovych
parapetnich nosnikl svafovana z ocelovych L-profilG. Pfi¢né
ztuzeni pfihradovymi pficniky s diagonalnim zavétrovanim z L-

profild.
Délka premosténi 17.50m svétlost mezi opérami
Rozpéti pole 18.07m mezi osami ulozeni
Volna Sirka 1.5m
Sitka 2.5m
Vyska mostu 3.5m niveleta nade dnem v ose mostu
Stavebni vyska 0.60m
Ulozna vyska 0.75m
Plocha nk 34m°
Zatizeni mostu Navrhové zatizeni dle CSN EN 1991-2 pro zatizeni lavek

péSim provozem S5kN/m2 (zatizeni servisnim vozidlem se s
ohledem na prostorové uspofadani neuvazuje).
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m Akce: Décin, lavka ev.¢. DC-006P pfes Ploucnici str.4

Obijekt: SO 206 Lavka pres Plouénici v ul. Bfezova Technicka zprava

3. Zdivodnéni mostu a jeho umisténi

3.1.

Navaznost projektové dokumentace mostniho objektu na

predchozi dokumentaci

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni DSP, PDPS. Pfedchozi
projektovy stupen nebyl zpracovan, jedna se o vyménu mostovky, provedeni
nové protikorozni ochrany ocelové konstrukce lavky a upravu nastupnich ramp.

Charakter premost’ované prekazky

Lavka prevadi mistni péSi komunikaci a cyklostezku pfes koryto feky
PloucCnice. Lavka je soucasti cyklostezky.

Uzemni podminky

Jmenovana lavka se nachazi v intravilanu mésta Décin, Staré mésto. Lavka
prevadi mistni pési komunikaci a cyklostezku pres koryto feky Ploucnice.

Na vytokové strané lavky se nachazi drazni most. Na lavce ani v dosahu
projektovanych praci se nenachazi zadné inzenyrskeé sité.

Oprava lavky respektuje polohu stavajici lavky a to jak polohové, tak vySkoveé.
Pristup na stavbu je mozny z levobfezni strany po mistni komunikaci.

Geotechnické podminky

Pro tento projekt nebyl proveden inzenyrsko-geologicky prizkum. Opravou
lavky nedojde Kk pfitizeni stavajici zakladové spary, a proto neni prizkum
proveden.

Zhotoveni objektu

Stavba a jeji ¢asti musi odpovidat TKP a pfislusnym CSN. Reseni detaill
bude odpovidat vzorovym listim. Pouzité typové prvky musi byt schvaleny,
certifikovany.

Postup a zplsob vystavby musi respektovat mistni podminky a podminky
dotéenych spravcl. Jedna se napfiklad o omezeni znecisténi, hlu€nosti, vibraci,
a podobné.

Projektové podklady

a) Zaméreni stavajiciho stavu

b) Hlavni mostni prohlidka

c) Fotodokumentace

d) Vyjadieni spravcu o existenci inZenyrskych siti
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m Akce: Décin, lavka ev.¢. DC-006P pfes Ploucnici str.5

Obijekt: SO 206 Lavka pres Plouénici v ul. Bfezova Technicka zprava

4. Technické reSeni mostu

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Jedna se o opravu lavky ve stavajici poloze. Lavka prfevadi mistni pési
komunikaci a cyklostezku pres koryto Ploucnice.

Koncepce opravy lavky spoCiva ve vyméné mostovky a provedeni nové
protikorozni ochrany ocelové konstrukce lavky.

Udaje o zalozeni a spodni stavbé

Opéry jsou kamenné z piskovcového fadkového zdiva. Kfidla jsou kamenna
Sikma v dolni Casti a rovnobézna v horni c¢asti. Mezi rovnobéznymi kridly se
nachazi nastupni schodistové rampy. Ulozné prahy jsou z kamennych bloku.

Popis nosné konstrukce mostu

V ramci vymény mostovky nedojde k zasahu do spodni stavby ani k pfitizeni
zakladové spary.

Vybaveni mostu

Veskeré mostni vybaveni na lavce zlstava stavajici, kromé& pochozi vrstvy
mostovky. Drevéné fosSny pfimo pochozi mostovky budou odstranény a
nahrazeny kompozitnim rosStem s plnym krytem. Odvodnéni mostovky bude
feSeno mezerami mezi panely Sitky 5mm. Panely budou uloZeny na podélnicich
z L-profil s osovou vzdalenosti 1,5m. Osazeni panell bude provedeno do vrstvy
asfaltové lepenky. Kotevni prvky budou provedeny v souladu s poZadavky
dodavatele kompozitni mostovky.

Pochozi vrstva kompozitnich panell bude provedena v protiskluzovém
provedeni.

Detail kotveni mostovky:

ASFALTOVA LEPENKA
’ NALEPENA NA L-PROFIL

/" SROUB MIN. Ms

Statické a hydrotechnické posouzeni

Sohledem na rozsah dokumentace nebylo provedeno statické ani
hydrotechnické posouzeni.

Cizi zarizeni na mosté

Na mosté ani v dosahu projektovanych praci se nenachazi zadné vedeni
inZenyrskych siti.
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4.6. Reseni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivité
prostiedi a bludnym proudim

Pouzity natérovy systém bude min. 14 dni pfed jeho aplikaci odsouhlasen
TDI. Pouzity bude barevny odstin DB 601. Nutno pouzit kompletni natérovy
systém, nelze kombinovat rizné systémy jednotlivych vrstev.
Protikorozni ochrana nosné konstrukce dle TKP 19B:
TKP 19.B.P7 —tabulka Ill — ochranné protikorozni povlaky pro ocelové konstrukce
Poradové &islo 1a-pro stuperi korozni agresivity podle CSN EN 12944-2 a tabulky 11l b
— C4 + K1 (specialni) a zivotnost VV
TKP 19.B.P7 — tabulka Il — celkovy pfehled systémi PKO pro ocelové konstrukce — typ
| C ocelové mostni objekty
Ocisténi povrchu Sa3, medium G nebo rugotest NO 3 stupen BN 9a

Ethylsilikat s vysokym obsahem zinku (min. 80% hmotnosti) 80mm
Epoxid dvoukomponentni 180/220mm (1-3 vrstvy)
Asfaltovy polyuretan 80mm
Celkem 340/380mm
4.7. Pozadované podminky a méreni sedani a prahybt

S ohledem na rozsah dokumentace se méfeni nevyZzaduje.

4.8. Pozadované zatézovaci zkousky
S ohledem na rozsah dokumentace se zatéZovaci zkouska nevyzaduje.

5. Stavba mostu

5.1. Postup a technologie vystavby

Stru€ny postup vystavby je navrhem projektanta a je sestaven bez znalosti
technologickych moznosti vybraného zhotovitele.

Jako prvni bude odstranéna mostovka a dfevéné podélniky. Nasledné bude
ocCisténa ocelova konstrukce lavky a provedena nova protikorozni ochrana. Dale
budou osazeny podélniky z L-profill a asfaltové pasy tak, aby nedochazelo
k zatékani na ocelové prvky. Ochrana asfaltovymi pasy bude provedena i na
pfi€nicich. Nasledné budou osazeny rostové panely a pfipevnény Srouby.

Jako posledni bude provedena uprava nastupnich ramp a schodu, které
budou vySkové upraveny tak, aby navazovaly na novou mostovku. Bude
provedena sanace ramp a betonovych ¢asti schodistovych stupril. Bude
provedena pfiprava podkladu. Prfeduprava betonu zahrnuje hrubé odstranéni
vétsich vrstev, jemné zdrsnéni povrchu v€etné otevieni pérl betonu, odstranéni
koroznich zplodin z vyztuZze a finalni omyti konstrukce spojenou s fadnym
provihéenim pfed sanaci. Lokalni poruchy se geometricky ohranici (zafiznou) a
ruénim elektrickym naradim se odstrani degradovany beton aZz na zdravy
podklad. Beton kolem poskozené vyztuze bude odbouran po celém jejim
obvodu. Mechanicka pfeduprava betonu se provadi celoplo$né vysokotlakym
vodnim paprskem (VVP) o tlaku min. 100 MPa. Tlak pro tryskani konstrukce
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bude vyzkouSen na zkuSebni ploSe konstrukce a bude upraven tak, aby se
docililo obnazeni struktury kameniva betonu. Po otryskani VVP budou na
referenénich plochach provedeny odtrhové zkousky, které ovéfi hodnotu
pevnosti betonu v tahu min. 1,5 N/mm2. Vyztuz bude ocisténa od koroze na
hodnotu Sa 2.

SANACE VODOROVNYCH KONSTRUKCI

Ochrana vyztuze
Na ocisténou vyztuz bude aplikovan jednoslozkovy ochranny natér na cementové bazi.
Natér bude nanasen ru¢né ve dvou vrstvach v celkové tl. 2 mm.

Pozadavky na ochranny natér na vyztuz:
- Jednoslozkova polymery modifikovana cementova malta na bazi nanotechnologie.
- Certifikovany podle CSN EN 1504-7.
- Obsahuje aktivni inhibitor koroze (tzv. aktivni primer).
- Svétle Sedy odstin pro snadnou vizualni kontrolu.
- Odolny vuci vysokému pH.
- Pevnost vytrzeni natfené oceli =2 80 % ve srovnani s nenatfenou oceli.

Hruba reprofilace
Na pfipraveny podklad bude aplikovana tekuta reprofilacni polymercementova malta tfidy R3 bez
spojovaciho mustku v tl. vrstvy 6-40 mm na jeden pracovni krok do spadu 3 %.

Pozadavky na reprofilacni maltu tfidy R3 (na betony nizSich pevnosti)
- Certifikovana podle CSN EN 1504-3.
- Jednoslozkova tixotropni cementova malta na bazi nanotechnologie.
- Ruéni nebo strojni aplikace bez adhezniho mustku.
- Zrnitost 0-1 mm.
- Moznost aplikace v tl. vrstvy 3-50 mm v jednom pracovnim kroku.
- Pevnost v tlaku = 35 N/mm2 po 28 dnech.
- Pevnost v tahu za ohybu = 7 N/mm2 po 28 dnech.
- PFidrznost k betonu = 2,0 N/mm2.
- Staticky modul pruznosti E < 20 GPa.

5.2. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii
stavby

PFi odstrafiovani plvodni protikorozni ochrany je nutno zvolit postup a ucinit
opatfeni k zamezeni vnosu castic starého natéru do vodniho toku. Provadéci
firma musi likvidaci starého natéru podle pfislusnych predpisi Fadné
dokumentovat. (potvrzeni o zpUlsobu likvidace a mnozstvi likvidovaného odpadu).

Pfistup na stavbu bude zajistén po stavajici komunikaci.

Stavba si zajisti zasobovani elektrickou energii ve vlastni rezii pomoci
elektrocentraly nebo dohodou o napojeni na mistni elektrickou sit. Pokryti
signalem mobilnich operatorl je vdaném misté dobré, pro komunikaci je mozné
pouzit mobilnich telefond.

Zafizeni stavenisté se pfedpoklada na uzavienych ¢astech predpoli lavky.

V pfipadé praci v ochranném pasmu inzenyrskych siti je tfeba zazadat o
povoleni téchto praci u spravce vedeni.
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5.3. Souvisejici objekty stavby

Stavba je feSena jako jeden stavebni objekt:
SO 206 Lavka pres Ploucnici v ul. Bfezova

6. Prehled provedenych vypoctu

6.1. VytyCovaci udaje

VytyCovaci udaje nejsou pro tuto stavbu uvedeny.

6.2. Prostorové usporadani a geometrie mostu

Vyménou mostovky nedojde ke zméné prostorového uspofadani ani
geometrie komunikace.

6.3. Staticky vypocet

S ohledem na charakter uprav nebyl proveden staticky vypocet.

6.4. Hydrotechnické vypocty

Hydrotechnické posouzeni nebylo provedeno s ohledem na charakter Uprav.

7. ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Oprava neméni podélny ani pfiény spad vozovky. Pfilehlé komunikace nebyly
stavbou dotceny.

V Liberci, 11/2020
Vypracovala Ticha Karolina



