VZOROVE RESENIi BEZBARIEROVYCH UPRAYV
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POZAI’DAVKY NA BEZBARIEROVE UZIVANi STAVEB SE RiDi
VYHLASKOU C. 398/2009 SB.
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AUTOBUSOVA ZASTAVKA

Nehmatny vizualné kontrastni pas
vymezujici bezpecny odstup od vozovky
v 8ifce 0,50 m od hrany nastupisté

Kamenny obrubnik s min.
naslapem +16 cm (opt. +20 cm)
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Signalni pas §. 0,8 - 1,0 m

z reliefni dlazby (kontrastni barva)
lemovan rovinnymi deskami pro zajisténi
hmatového kontrastu

Pfirozena vodici linie s min.
naslapem +6 cm nad pochozi plochou
(budova, zahradni obruba)

PRECHOD PRO CHODCE

V‘IOO y X l‘lOO .
V misté ukonéeni varovného pasu /[ ,{ T Snizeny obrubnik
musi byt vy$ka obrubniku min. +8 cm nizeny obrubni

naslap max. +2 cm
Varovny pas
Sirka 40 cm

+15cm +2cm +15cm
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Najezdova rampa

sklon max. 1:8 (12,5%) 0.2 0.80 0
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Signalni pas (varovna pas) a rovinné
desky nebo prvky s ekvivalentnim
povrchem v §ifi nejméné 255 mm, viz. nafizeni
vlady ¢€.215/2016 Sb. ¢islo TN 12.03.06

PFirozena vodici linie
(obrubnik +6 cm, budova aj.)

MISTO PRO PRECHAZENI
KAMENNA DLAZBA

1,00 X 1,00
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Snizeny obrubnik
V misté ukon&eni varovného pasu naslap max. +2 cm
musi byt vySka obrubniku min. +8 cm
Varovny pas
Sitka 40 cm

+10cm +2cm +10cm
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Najezdova rampa # - -+ o
sklon max. 1:8 (12,5%) Pfirozena vodici linie

(obrubnik +6 cm, budova aj.)

Hladka dlazdice lemujici varovny
a signalni pas pro dosazeni funkéniho
hmatového kontrastu

PRECHOD PRO CHODCE S LICHOBEZNIKOVOU RAMPOU

1,00 X 1,00

V misté ukonéeni varovného pasu

Snizeny obrubnik
Jaeny obruon! musi byt vy$ka obrubniku min. +8 cm

naslap max. +2 cm

Varovny pas
Sifka 40 cm
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Najezdova rampa
sklon max. 1:8 (12,5%)

Pfirozena vodici linie
(obrubnik +6 cm, budova aj.)
Hladka dlazdice lemuijici varovny

a signalni pas pro dosazeni funkéniho

hmatového kontrastu

VYHRAZENE PODELNE PARKOVACI MIiSTO

Snizeny obrubnik
naslap max. +2 cm
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Varovny pas
Sifka 40 cm

3,50

Hladka dlazdice lemujici varovny
pas pro dosazeni funkéniho

hmatového kontrastu

PRIROZENA VODICI LINIE

min. 1,50 max. 8,00
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PRERUSENI PRIROZENE VODICI LINIE

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

VYSKOVY SYSTEM Bpv

INVESTOR

STATUTARNI MESTO DECIN

Magistrat mésta Décin
Mirové nameésti 1175/5
405 38 Décin IV

GENERALNIi PROJEKTANT
RE:ARCHITEKTI STUDIO S.R.O.

Melantrichova 463/15
110 00 Praha 1 - Staré Mésto

re.

architekti

HLAVNI ARCHITEKT PROJEKTU

ING. ARCH. JIRi ZID
ING. ARCH. JAN VLACH

KONTAKT:
EMAIL: JIRL.ZID@REARCHITEKTI.CZ

TELEFON: +420 777 332 204
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Uméla vodici linie
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D....pfesah umélé vodici linie
S.... 8itka umélé vodici linie

STAVBA

OBNOVA HISTORICKE CASTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKA

o S.AW. CONSULTING s.r.0.

Bozt&sicka 216/34, 400 01 Usti nad Labem

stfedisko UL: BoZt&Sicka 216/34, 400 01 Usti n. L.

web: www.sawconsulting.cz

e-mail: info@sawconsulting.cz
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