PROSTAVBO DC spol. s r.o. Ludvikovice €.p. 50, 407 13 tel. 607 680 396, josef.bouma@prostavbodc.cz

stavba: MODERNIZACE STANOVIST SEPAROVANEHO ODPADU
stavebnik: Statutarni mésto Décin
Mirové nam. 1175/5, 405 02 Dé&cin IV Podmokly
misto stavby: parcela p.¢. 2935/1
katastralni izemi: Podmokly
¢. zakazky: 38/2023
stupen PD dokumentace pro provedeni stavby

MODERNIZACE STANOVIST
SEPAROVANEHO ODPADU
LOKALITA ¢é.12 - KRASNOSTUDENECKA

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVEDEN/ STAVBY

vypracoval
Josef Bouma

Décin: 08/2023



PROSTAVBO DC spol. s r.o. Ludvikovice €.p. 50, 407 13 tel. 607 680 396, josef.bouma@prostavbodc.cz

A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni idaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

MODERNIZACE STANOVIST SEPAROVANEHO ODPADU

7 wvs

b) misto stavby (adresa, Cisla popisnd, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemka),

- obec — Décin

- okres — Décin

- PSC - 405 02

- C.p. —bez ¢.p.

- katastralni uzemi — Podmokly
- parcela stavby p.¢. 2935/1

c) predmét dokumentace
Pfedmétem projektové dokumentace je ndvrh modernizace stavajicich stanovist pro nadoby na separovany odpad.
A.1.2 Udaje o 7adateli
a) jméno, pFijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)
Stavebnik Statutdrni mésto Décin
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) Identifikacni udaje hlavniho projektanta: PROSTAVBO DC spol. s r.o.
Lydvikovice ¢.p. 50
I1CO: 08333289

CKAIT: 0402458 TP 00

c) Identifika¢ni Gidaje subdodavatelli projektu:

A.2 Seznam vstupnich podkladt

- mapovy podklad

- stanoviska k existenci inZzenyrskych siti

-CSN73 ...

- vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich na stavby
- zaméreni a fotodokumentace

- pfedstava investora
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VeSkeré v PD uvadéné typy nadob budou FeSeny nasledovné:

Kontejner pojizdny na papir o objemu 1 100 | barva modra

Kontejner pojizdny na plast o objemu 1 100 | barva zluta

E T}

[ ¥

Kontejner zvonovy na sklo barevné o objemu 2 100 | barva zelena

0
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Kontejner zvonovy na sklo ¢iré o objemu 2 100 | barva bila

Kontejner zvonovy na kovové obaly o objemu 1 100 | barva Seda

A.3 Udaje o Gzemi

a) rozsah feSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné uzemi,
- rozsah stavby zahrnuje pozemek p.¢. 2935/1 k.U. Podmokly kde nadoby na separovany odpad budou sefazeny podél
stavajiciho obrubniku chodniku pro pési
- pozemky k umisténi stavby se nachazi v zastavéném uzemi

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi,

- lokalita zahrnujici pozemky stavby je plochou bydleni a souvisejici technické a dopravni infrastruktury
- Uzemi je husté osidleno
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c) udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté
chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)
- pamatkova rezervace — ne
- pamatkova zéna — ne
- zvlasté chranéné uzemi — ne
- zaplavové Uzemi — ne
- Uzemi se zvySenou seismickou aktivitou - ne
- Uzemi s nebezpecim sesuvl - ne

d) udaje o odtokovych pomérech

- predmétna lokalita se nenachazi v oblasti s obtiznymi odtokovymi poméry z hlediska vlivu na navrhovanou stavbu.
- stavba nebude ohrozena povodni

e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani

- dle platného Uzemniho planu mésta Décin je stavba v plose dopravni infrastruktury
- navrhovana funkce stavby bude stavba pro nakladéani s odpady (jejich shromaZzdovani pfed odvozem do separacniho
zavodu)

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkul na vyuziti uzemi
- stavebni zamér je v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. o obecnych poZzadavcich na vyuZivani Gzemi:
g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organti
- pfilohou dokumentace v ¢asti E — dokladova ¢ast
h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
- bez vyjimek a Glevovych feseni
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
- vystavba sebou nepfinasi souvisejici ani podminujici investice
i) seznam pozemkd a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)
- p.¢. 2935/1 k.4. Podmokly

A.4 UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby, doplnéni stanovisté pro separovany odpad o aretacni systém k zamezeni
samovolnému pohybu nadob na tfidény odpad a jeho estetické zacleni do okolniho prostredi.

b) ucel uzivani stavby

- jednad se o stavbu pro zajisténi nadob na odpad proti samovolnému pohybu, jeho rozfazeni a zastinéni.

- Aretacni systém by mél zaroven branit odkladani odpadu mimo nadoby a tim by méla pfispét k udrzeni pofadku a Cistoty
celého stanovisté na separovany odpad
c) trvala nebo docasna stavba

- trvald stavba s moznosti rychlé demontaze

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (kulturni pamatka apod.
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- navrhovana stavba nevyZaduje 7adnou zvlastni ochranu podle jinych pravnich predpist
- stavba neni pamatkové chranéna ani neni v pamatkové zéné nebo rezervaci

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- projektova dokumentace je vypracovana v souladu s pozadavky vyhl. ¢. 499/2006 Sb.

f) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpist
- po vyjadreni viech DO budou zapracovany v samostatné priloze projektové dokumentace

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni
- stavba nevyzaduije Ulevova feseni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti, poéet uZivatell / pracovniki apod.)

zastavéna plocha na 1 kontejner = cca 1,5 m2

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de$tovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadl a emisi apod.)

- spotfeba el. energie 0
- spotieba vody 0
- bilance destovych vod 0
- produkce odpadu - stavajici mnoZstvi bez vlivu na aretaéni systém

j) zakladni predpoklady vystavby (¢asové tdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)

- predpokladané zahajeni stavby 04/2024
- predpokladané dokonceni stavby 10/2024
- stavba bude ¢lenéna na etapy po jednotlivych lokalitdch (celkem 17 stanovist)

k) orientacni naklady stavby

Naklady predmétné lokality — 160 tis. v¢. DPH
Celkové naklady projektu — 1,93 mil. v¢. DPH

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

- stavba nebude clenéna na objekty ani technologicka zafizeni
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis izemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

- Stavebni pozemek je soucasti prostoru zpevnéné krajnice mistni komunikace
- jedna se o rozsifeny prostor krizovatky ulic Krasnostudenecka a Osadni

b) vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbora (geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historicky prtizkum apod.

Ve vztahu k povaze stavby nebyly Zadné z uvedenych prlizkuma reseny
c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,
- stavajici ochranna pasma inZenyrskych siti
- stavba nebude mit na stavajici inZenyrské zadny vliv
- stavajici ochranna pasma nemaji na provoz kontejnerovych stani zadny vliv

d) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tzemi apod.

- pozemek neni v zaplavové oblasti
- pozemek neni poddolovan

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
- stavba nebude mit na okolni pozemky vyrazny vliv
- stavba nebude ménit odtokové pomeéry v lokalité
- stavba bude stat mimo jimaci vpusti destové kanalizace

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

- bez pozadavki na shora uvedené

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pladniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa (doc¢asné / trvalé)

- bez pozadavku

h) izemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

- stavba nebude napojena na Zzadnou dopravni ani technickou infrastrukturu

- stavba neomezi dopravni obsluznost lokality

- nakladni vozidla pro svoz odpadu maji dostatecny prostor pro odstaveni mimo komunikaci a pro bezpe¢nou manipulaci
s nadobami

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
- bez vlivl
B.2 Celkovy popis stavby

Stanovisté zahrnuje: 5 nadob, bude vymezeno ze tfi stran plotovou zébranou.

Uprava zpevnénych povrchd neni nutna.

ZastreSeni nebude provadéno.

Vymezeni stanovisté plotovou zabranou spociva v umisténi aretacniho stavebnicového systému, ktery zajisti stabilitu nadob
a zéroven funkéné a vzhledové vymezi separacni misto. Umisténi plotové zabrany spociva v montazi stavebnicovych dil{
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sestavajicich se z mobilnich obrubnikd se stojkou, do které se vsadi plotové zdbrany ( 1 x zadni dil, 2 x bo¢ni dil). Systém
neni kotven do podlozi, je pIné mobilni a variabilni.

Systém se sklada z nasledujicich dilcl

- nosna aretacni konstrukce pro rozfazeni kontejner(
- zadni dil oploceni z Retextilu

- bocni dil oploceni z retextilu

- aretacni zaklopka pro uzamceni nadoby na misté

Technické vybaveni

Sestava urcena pro 5 nadob ( z toho 2 x zvon )

Sestava zahrnuje: mobilni obrubniky véetné stojek pro vsazeni plotovych zébran, plotové zabrany v rozsahu bocnich a
zadnich paravana z recyklovaného materialu, kovové aretaéni boxy na kontejnery, bo¢ni kovové vedeni paravand véetné
aretacnich prvk(, montaz, dopravu

Lokalita ¢. 12 — Krasnostudenecka bude vybavena nasledujicimi nddobami a aretacnimi systémy

2x pojizdna nddoba na plast o objemu 1 100 |
1x pojizdna nadoba na papir o objemu 1 100 |
1x zvonova nadoba na barevné sklo o objemu 2 100 |
1x zvonova nadoba na kovy o objemu 1 100 |

1x Aretacni systém pro 3 ks pojizdnych kontejner( na plast a papir a 2 ks zvonového kontejneru o objemu 1 100 na kovy a
2100 | na barevné sklo

B.2.1 Ucel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
- aretace stdvajicich nadob na odpad proti samovolnému pohybu, kryci zasténa
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanistické reseni — stavba je navrzena ve stavajici lokalité pro bydleni v rodinnych a bytovych domech v souladu

s vyhlaskou o obecnych pozadavcich na vyuziti dzemi

Pro modernizaci a zlep3eni dostupnosti viech stanovist na separovany odpad bude pouZit stavebnicovy aretaéni systém bez
nutnosti kotveni a zasahu do terénu. Systém pro uchyceni jednotlivych kontejnerl musi zabranit samovolnému pohybu
nadob na odpad na svazitych pozemcich, bude obsahovat zarazky zabezpecujici nddoby. Systém bude tvoren zdsténami

z recyklovanych profild z kompozitniho materialu v tmavém provedeni. Zasténa bude ve varianté provedeni prekryvajici
kotveni systému, tj. az k zemi. Pro ukotveni zvoni v systému budou instalovany vodici lyZiny, které zvon svedou zpét k zemi,
bez toho, aniz by kontejner ponicil zastény. Stavebnicovy systém kazdého konkrétniho stanovisté bude prizpisoben
pozadavku na pocet nadob a prostor stanovisté. Zastreseni stanovisté nebude provadéno.

Zastény budou provedeny z materidlu RETEXTIL ktery je kompozitnim materidlem, ve kterém je spojen jinak nevyuZitelny
textil a LDPE plast, diky ¢emuz vznikd material s velmi vhodnymi vlastnostmi pro venkovni vyuziti, kde mize nahradit plasty
nebo drevo. Materidl vznikl jako reakce na skutecnost, Ze i ve vytfidéném textilu je stale zastoupena pomérné vyznamna
slozka textilu, ktera se kromé likvidace neda jinak pouzit. RETEXTIL tento problém resi a dostava textilni materidly zpét do
obéhu

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni

- na pozemku nejsou zadné Uzemni regulace vyplivajici z izemniho planu
- prostorové usporadani bude respektovat uréeny pozemek

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné reseni.

Padorys systému — obdélnik
Paravan — kompozitni palubky z recyklovaného plastu tmavé barvy
Material nosné ¢asti — Zarové zinkované ocelové profily tl. 3 mm

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

- nefesi se
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B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

- stavba bude na misté udrzovana nosnymi betonovymi podpérami, které nejsou kotveny k podkladu
- systém poutZity pro aretaci nadob bude mit pfislusnou certifikaci o nezavadnosti pouzitych materiald

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

1. zaloZeni - betonové patky tvaru silni¢ni obruby z vibro-lysovaného prostého betonu

2. nosniky - ocelové jekly Zarové zinkované sila stény 3 mm
3. oploceni - plotova prkna z kompozitniho plastu

4. Uprava povrchu stani — Uprava zpevnéni Stérkové plochy na betonovou zamkovou dlazbu a asfalt

Skladby povrchu:

Prostor zadlazdéni pod kontejnery

Betonova zamkova dlazba tl. 80 mm

Kladeci vrstva Stérk fr. 4-8 tl. 50 mm

Podkladni Stérkova vrstva Stérk fr. 0-32-63 tl. 250 mm
Geotextilie 400 g/m2

Asfaltova plocha

ACO 11 tl. 40 mm

Spojovaci penetracni posttik 5 kg/m2

ACL 16 tl. 80 mm

Spojovaci penetraéni posttik 5 kg/m2

Podkladni stérkova vrstva Stérk fr. 0-32-63 tl. 250 mm

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi. Zasady feseni
parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadti apod.) a dile
zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

- nefesi se
B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi
Neresi se
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
stavba nebude napojena na zadné z médii
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
0
B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho feseni,
- misto montdzZe se nachazi podél obruby stavajiciho chodniku v napojeni ulice Krasnostudenecka a Osadni

- nadoby ani Uprava areta¢nim systémem nejsou umistény v zorném poli ani v prostoru rozhledovych trojuhelnikd fidice
vyjizdéjiciho na hlavni pozemni komunikaci ani v misté napojeni sjezdu z pozemku p.¢. 3166 na mistni komunikaci
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b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
- neresi se, stavajici neménny stav
c) doprava v klidu.

- pro moznost obsluhy stanovisté osobnim automobilem je v blizkosti stanovisté dostatek prostoru pro bezpecné odstaveni
vozidel
- predpoklada se vysoky podil obsluhy stanovisté pésimi

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

- bez vlivu

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

zak. ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

- bez vlivu

zak. ¢. 84/2023 Sb. o ochrané verejného zdravi

- prostor kontejner( separovaného odpadu bude pravidelné vyprazdriovan a udrzovan v Cistém stavu

zak. ¢. 254/2001 Sb. o vodach

- bez vlivu

zak. ¢. 541/2020 Sb. o odpadech

- jedna se o zafizeni pro prvotni roztfidéni odpadu dle kategorii (plast, papir, sklo, kov)
- pfi stavbé nebudou vznikat Zadné odpady

zak. ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského ptdniho fondu

- bez vlivu

b) vliv na pFirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocich
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

- stavba nebude mit vyrazny vliv na ptirodu a krajinu
- v blizkosti stavby se nenachazi 7adny pamatny strom ani lokalita s vyskytem chranénych Zivocisnych a rostlinnych druht
Které by byly ¢innosti ohrozeni

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
- bez vlivu

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
- zdmér nepodléha zak.¢. 413/2021 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisa.

- se stavbou nevznikaji Zadna nova ochranna ani bezpecnostni pasma
- stavbou nebude Zivotni prostfedi omezovano mérou vyssi nez doposud

10
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- stavba sebou nepfinasi 7adné podminky ochrany podle jinych pravnich predpist
- se stavbou nevznika zadny pozarné nebezpecny prostor

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavkt z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva.
- bez pozadavku
B.8 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
- stavenisté nebude zfizovédno
b) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

- asanace — bez pozadavku
- demolice — bez pozadavku
- kdceni — bez pozadavku

c) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
- stavenisté nepresahne hranice pozemku stavby
d) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo depdnie zemin.

-0

C Situacni vykresy

c.1 SITUACE SIRSICH VZTAHU M: 1:1000
C.2 CELKOVA SITUACE STAVBY M 1:250

D Vykresova dokumentace

D.1.1-1,2 VYKRES ARETACNIHO SYSTEMU M: 1:25-1:40

E Dokladova cast

Stanoviska provozovateld vefejnych inZzenyrskych siti technického vybaveni

CEZ Distribuce
CEZ ICT Service
Telco pro service
Cetin

Gas Net

SCVK
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