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SO 801.1

PŘEHLEDNÁ SITUACE

1:1000

LEGENDA

řešené území

hranice parcel

nové stromy

1,2,11 - Alnus x spaethii - 3 ks

3,4,9,10 - Pyrus calleryana ´Chanticleer´ - 4 ks

5, 8, 17 - Sorbus aria - 3 ks

6 - Ulmus x resista ´New Horizon´ - 1 ks

7 - Malus ´Evereste´ - 1 ks

12,13,14,15,16 - Aesculus carnea ´Briotii´ - 5 ks

s napojením na dešťový svod/žlab

bez napojení na dešťový svod/žlab

nová podsadba - k1, k3, k5 - Lonicera nitida ´Maigrun´, 117 ks

nový živý plot - k2, k4 - Ligustrum vulgare ´Atrovirens´, 64 ks

prokořenitelný prostor pro strom

protikořenová bariera

dešťový svod v blízkosti stromu

dešťový žlab v blízkosti stromu

elektrické vedení NN s ochranným pásmem 1m

vodovod s ochranným pásmem 1,5 m

kanalizace jednotná s ochranným pásmem 2,5m

plynovod NTL s ochraným pásmem 1m

sdělovací kabely s ochranným pásmem dle správce

inženýrské sítě

předpoklad existence během výstavby

1, 14-15

0       10      20       30      40       50 m

14

16

17
18 19

20

21

21

1

2

3

4

11

12

13

14

15

16

1-17

kX

vysazované dřeviny přílohy prokoř. prostor napojení - závlaha souřadnice stromu

1-2 Alnus x spaethii D.1.10.5, D.1.10.6 23,3 m2, 26 m3 svod X=964910.0821 Y=748431.2614
2 Alnus x spaethii společný 1-2 společný 1-2 společný 1-2 X=964910.5886 Y=748428.8133
3 Pyrus calleryana ´Chanticleer´ D.1.10.4, D.1.10.6 27,3 m2, 30 m3 ne X=964940.4415 Y=748283.9291
4 Pyrus calleryana ´Chanticleer´ společný 3-4 společný 3-4 ne X=964940.9753 Y=748280.9769
5 Sorbus aria D.1.10.4, D.1.10.7 17,1 m2, 18,8 m3 dešťový žlab X=964936.1230 Y=748258.2476
6 Ulmus resista ´New Horizon´ D.1.10.4, D.1.10.7 17,2 m2, 19 m3 ne X=964988.3976 Y=748153.6797
7 Malus ´Evereste´ D.1.10.4, D.1.10.8 25,5 m2, 28 m3 svod X=964992.0681 Y=748108.5597
8 Sorbus aria D.1.10.4, D.1.10.8 17,5 m2, 19,2 m3 svod X=965003.5172 Y=748064.3806
9 Pyrus calleryana ´Chanticleer´ D.1.10.4, D.1.10.9 17,2 m2, 18,9 m3 ne X=965015.3774 Y=748016.1897
10 Pyrus calleryana ´Chanticleer´ D.1.10.4, D.1.10.9 30,8 m2, 33,9 m3 svod X=965006.6972 Y=747987.8242
11 Alnus x spaethii D.1.10.4, D.1.10.10 14,6 m2, 16,1 m3 svod X=965070.4687 Y=747940.2386
12 Aesculus carnea ´Briotii´ D.1.10.5, D.1.10.11 58,1 m2, 64 m3 svod X=965025.2014 Y=747911.3320
13 Aesculus carnea ´Briotii´ společný 12-16 společný 12-16 společný 12-16 X=965025.4732 Y=747903.8822
14 Aesculus carnea ´Briotii´ společný 12-16 společný 12-16 společný 12-16 X=965025.7101 Y=747897.3871
15 Aesculus carnea ´Briotii´ společný 12-16 společný 12-16 společný 12-16 X=965025.9472 Y=747890.8869
16 Aesculus carnea ´Briotii´ společný 12-16 společný 12-16 společný 12-16 X=965026.1882 Y=747884.2796
17 Sorbus aria D.1.10.4, D.1.10.10 19 m2, 20,9 m3 svod X=965031.8089 Y=747814.4892

vysazované keře ks m2 přílohy

k1 Lonicera nitida ´Maigrun´ 39 D.1.10.5, D.1.10.6

k2 Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ 28 D.1.10.5, D.1.10.11

k3 Lonicera nitida ´Maigrun´ 37 D.1.10.5, D.1.10.11

k4 Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ 36 D.1.10.5, D.1.10.11

k5 Lonicera nitida ´Maigrun´ 41 D.1.10.5, D.1.10.11

D.1.10.6

1 2
k1

D.1.10.6

3 4

D.1.10.7

5

D.1.10.7

6

D.1.10.7

6

7

8

D.1.10.8

D.1.10.8 9

D.1.10.9

D.1.10.9

10

D.1.10.10

17

D.1.10.10

D.1.10.3

D.1.10.11

15

stávající soiliterní stromy ke kácení

číslo stromu dle dendrologického průzkumu

stávající zapojené porosty k odstranění

celkem 57,6 m2, viz TZ SO 801.1 kap. 3.3.2

stávající dřeviny k zachování s chráněnou

kořenovou zónou 1,5m od okapní linie koruny,

číslo dle dendr. průzkumu

X

X

řešení závlahy dešťovou vodou je předmětem SO 801.2
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SO 801.1

SITUACE - KÁCENÍ A

ODSTRAŇOVÁNÍ

POROSTŮ NA P. Č. 822/2

1:100

LEGENDA

řešené území

hranice pozemků

budovy

nová dlažba - chodník

nová dlažba - parkovací stání

vozovka - asfalt

stávající soliterní stromy ke kácení

číslo stromu dle dendrologického

průzkumu , viz příloha č. 1

14 - Aesculus hippocastanum, pr. kmene 76 cm

15 - Aesculus hippocastanum, pr. kmene 72 cm

stávající zapojené porosty dřevin k odstranění

elektrické vedení NN s ochranným pásmem 1m

vodovod s ochranným pásmem 1,5 m

kanalizace jednotná s ochranným pásmem 2,5m

plynovod NTL s ochraným pásmem 1m

sdělovací kabely s ochranným pásmem dle správce sítě

veřejné osvětlení

inženýrské sítě

předpoklad existence během výstavby

14-15

1514

nová zídka nová zídka

pítko

záliv

lavička

záliv

lavička

zapojený porost

k odstranění

23,2 m2

zapojený porost k

odstranění 20,1 m2

0        1         2        3        4        5 m

druhové složení zapojených porostů k odstranění

Celková plocha: 43,3 m²

Cotoneaster dammerii 31,8 m² 74 %

Juniperus sabina ´Tamariscifolia´ 3,5 m² 8 %

Thuja sp. 7 m² 16 %

Chaenomeles sp. 1 m² 2 %

POROSTŮ NA PARCELE Č. 822/2

SITUACE - KÁCENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

VO



komunikace - skladba A viz SO 10X

kamenná obruba s bet.

základem - viz SO 10X

regulační šachta - viz SO 801.2

kromě stromů 3,4,6 a 9

bezpečnostní přeliv - viz SO 801.2

kolísání hladiny vody na dně jámy

max 200 mm nad její dno

kamenná dlažba štípaná, jako chodník, kladená do

strukturálního substrátu, nehutněná, se sparou - SO 10X

mobiliář se základem

viz SO 701

kontrolní šachta - viz SO 801.2

kromě stromů 3,4,6 a 9

vnitřní rám - 1200x1200 mm, ocelová pásnice

10x200  obetonovaná po celé délce

vnější rám - rozměry dle konkrétní sitiuace, ocelová

pásnice 10x200  kotvená bodově do betonových

patek pomocí navařených roxorů, patky po ca 1m

strukturální substrát A - jemný, kolem balu

strukturální substrát B - hrubý, hutněný po vrstvách

set na podzemní kotvení za bal stromu

ochranný nátěr kmene proti mrazu

chodník - skladba B viz SO 10X

napojení dešťového svodu na

výsadbovou jámu - viz SO 801.2

kromě stromů 3,4,5,6 a 9

chodník - skladba B viz SO 10X, pod nosnými

vrstvami místo rostlého terénu strukturální substrát

inženýrské sítě ve výsadbové

jámě umístěné do chráničky,

s odpovídajícím obsypem

bal stromu

kmen stromu

sonda na provzdušnění a zálivku s kovovým krytem

prvky č. 801_01 a 02

zásyp stomové mísy kamennou drtí fr. 4/8

povrchy jsou spádovány

ke stromům

1200

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

DATUM

STUPEŇ

VYPRACOVAL

PŘÍLOHA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TECHNICKÁ KONTROLA

MĚŘÍTKO

VZOROVÝ ŘEZ A - VÝSADBA DO ZPEVNĚNÉ PLOCHY

1:25

STAVBA

INVESTOR

ČÁST DOKUM. Č. PŘÍLOHY

STAT. MĚSTO DĚČÍN

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL

ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

2018-078

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Magistrát města Děčín

Mírové náměstí 1175/5

405 38 Děčín IV

Melantrichova 463/15

110 00 Praha 1 - Staré Město

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

ING. ARCH. JIŘÍ ŽID

ING. ARCH. JAN VLACH

RE:ARCHITEKTI STUDIO S.R.O.

TELEFON: +420 777 332 204

KONTAKT:

EMAIL: JIRI.ZID@REARCHITEKTI.CZ

4D.1.10

Zahradní 290, 277 35 Mšeno

IČ: 86954091

web: www.trevisan.cz

tel.: 728 88 96 96

e-mail: atelier@trevisan.cz

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Ing. arch. Klára Concepcion Ing. Jitka Trevisan Ing. Jitka Trevisan

SO 801.1

LEGENDA

vegetační úpravy - závlahový systém

komunikace, povrchy

mobiliář

0        0,25       0,5        0,75        1        1,25 m

11/2023

DPS

SO 10X

SO 701

SO 801.2

VZOROVÝ ŘEZ A

Řezem A se bude řídit výsadba stromů č.:

3-4 D.1.10.6

5 D.1.10.7

6 D.1.10.7

7 D.1.10.8

8 D.1.10.8

9 D.1.10.9

10 D.1.10.9

11 D.1.10.10

17 D.1.10.10

(viz též příloha D.1.10.2 přehledná situace)

budovy

strukturální substrát (viz TZ SO 801.1)

substrát A

85% štěrkodrť fr. 32/64, 7,5% kompost, 7,5% biouhel

substrát B

65% štěrkodrť frakce 4/8, 25% kompost, 10% biouhel

max. hladina vody v jámě, 20 cm nade dnem

potrubí závlahového systému - SO 801.2

rostlý terén

podkladní a roznášecí vrstvy  komunikací - viz SO 100

chodník - viz SO 100, skladba B

mezi rámy z ocelové pásoviny bude nehutněná dlažba, štípaná, se

sparou kvůli zachování možnosti provzdušnění.

vozovka - viz SO 100, skladba A



komunikace - skladba A viz SO 10X

kamenná obruba s bet.

základem - viz SO 10X

kolísání hladiny vody na dně jámy

max 200 mm nad její dno

bezpečnostní přeliv - viz SO 801.2

regulační šachta - viz SO 801.2

kromě stromů 3,4,6 a 9

napojení dešťového svodu na

výsadbovou jámu - viz SO 801.2

kromě stromů 3,4,5,6 a 9

p
o
v
r
c
h
y

s
p
á
d
o
v
a
t

k
e
 
s
t
r
o
m

ů
m

keřová výsadba dle situace

Lonicera nitida ´Maigrun´

Ligustrum vulgare ´Atrovirens´

mulč - 5 cm jemná rozložená borka

kamenná obruba s bet.

základem - viz SO 10X

kamenná obruba s bet.

základem - viz SO 10X

chodník - skladba B viz SO 10X, pod nosnými

vrstvami místo rostlého terénu strukturální substrát

kontrolní šachta - viz SO 801.2

kromě stromů 3,4,6 a 9

inženýrské sítě ve výsadbové

jámě umístěné do chráničky,

s odpovídajícím obsypem

strukturální substrát A - jemný,

svrchních 25 cm a kolem balu

strukturální substrát B - hrubý, hutněný po vrstvách

set na podzemní kotvení za bal stromu

ochranný nátěr kmene proti mrazu

sonda na provzdušnění a zálivku s kovovým krytem

prvky č. 801_01 a 02

bal stromu

kmen stromu

1200

povrchy jsou spádovány

ke stromům

90025050

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

DATUM

STUPEŇ

VYPRACOVAL

PŘÍLOHA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TECHNICKÁ KONTROLA

MĚŘÍTKO

VZOROVÝ ŘEZ B - VÝSADBA DO RABAT

1:25

STAVBA

INVESTOR

ČÁST DOKUM. Č. PŘÍLOHY

STAT. MĚSTO DĚČÍN

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL

ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

2018-078

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Magistrát města Děčín

Mírové náměstí 1175/5

405 38 Děčín IV

Melantrichova 463/15

110 00 Praha 1 - Staré Město

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

ING. ARCH. JIŘÍ ŽID

ING. ARCH. JAN VLACH

RE:ARCHITEKTI STUDIO S.R.O.

TELEFON: +420 777 332 204

KONTAKT:

EMAIL: JIRI.ZID@REARCHITEKTI.CZ

5D.1.10

Zahradní 290, 277 35 Mšeno

IČ: 86954091

web: www.trevisan.cz

tel.: 728 88 96 96

e-mail: atelier@trevisan.cz

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Ing. arch. Klára Concepcion Ing. Jitka Trevisan Ing. Jitka Trevisan

SO 801.1

11/2023

DPS

VZOROVÝ ŘEZ B

Řezem B se bude řídit výsadba stromů č.:

1-2 D.1.10.6

12-16 D.1.10.11

(viz též příloha D.1.10.2 přehledná situace)

0        0,25       0,5        0,75        1        1,25 m

LEGENDA

vegetační úpravy - závlahový systém

komunikace, povrchy

mobiliář

SO 10X

SO 701

SO 801.2
budovy

strukturální substrát (viz TZ SO 801.1)

substrát A

85% štěrkodrť fr. 32/64, 7,5% kompost, 7,5% biouhel

substrát B

65% štěrkodrť frakce 4/8, 25% kompost, 10% biouhel

max. hladina vody v jámě, 20 cm nade dnem

potrubí závlahového systému - SO 801.2

rostlý terén

nová podsadba - k1, k3, k5 - Lonicera nitida ´Maigrun´, 107 ks - D.1.10.6, D.1.10.11

nový živý plot - k2, k4 - Ligustrum vulgare ´Atrovirens´, 64 ks - D.1.10.11

podkladní a roznášecí vrstvy  komunikací - viz SO 100

chodník - viz SO 100, skladba B

vozovka - viz SO 100, skladba A



1

parkovací

plocha

573571

ul. Teplická

osa výsadby

středem plochy

prokořenitelný prostor 23,3 m2

budova

stávající dešťový svod

závlahový systém pro strom

napojený na stáv. svod - viz

SO 801.2

přípojka od dešťového

svodu, přepad z jámy do

kanalizace - viz SO 801.2

chodník

skladba a obruby

dle SO 101

vozovka

skladba a obruby

dle SO 101

vjezd na parkoviště

skladba a obruby

dle SO 101

nové obrubníky - viz SO 101

kovový kryt sondy na

provzdušnění a zálivku - při

obrubníku na osu kmene

SO 701

SO 801.2

13 m2 keřová výsadba

Lonicera nitida ´Maigrun´

39 ks, do trojsponu

1800 2500 2500

500

a

a

3
3
8
0

1
5
6
0

3
1
0

1
3
1
0

1
7
6
0

6800

7320

2

k1

1066/1
budova

SO 701

prokořenitelný prostor

27,3 m2

drť 4/8

SO 801.2

osa výsadby

rovnoběžná

s budovou

přepad vody z výsadbové jámy

drenážní trubkou do uliční

vpusti UV14 - viz SO 801.2

protikořenová

bariera

vnější rám - obruba z ocel.

pásoviny 10x200 s navař.

trny, do bet. patek po ca 1m

vnitřní rám - obruba z ocel. pásoviny

10x200 do bet. základu, 120x120 cm

nové obruby - viz SO 101

sonda s kovovým krytem na

provzdušnění a zálivku

ul. Teplická

vozovka

skladba a obruby

dle SO 101

1
9
5
0

4950 3000 3900

1
2
0
0

11850

12040

1
8
3
0

1
6
6
0

1
4
5
0

chodník

skladba a obruby

dle SO 101

spádování povrchu

ke stromu

nehutněná dlažba na

strukturálním substrátu

1700

1
3
0
0

1
0
0
0

1
2
0
0

1200 3000 1200

4

3

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

DATUM

STUPEŇ

VYPRACOVAL

PŘÍLOHA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TECHNICKÁ KONTROLA

MĚŘÍTKO

PŮDORYS - STROMY 1,2,3,4

1:100

STAVBA

INVESTOR

ČÁST DOKUM. Č. PŘÍLOHY

STAT. MĚSTO DĚČÍN

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL

ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

2018-078

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Magistrát města Děčín

Mírové náměstí 1175/5

405 38 Děčín IV

Melantrichova 463/15

110 00 Praha 1 - Staré Město

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

ING. ARCH. JIŘÍ ŽID

ING. ARCH. JAN VLACH

RE:ARCHITEKTI STUDIO S.R.O.

TELEFON: +420 777 332 204

KONTAKT:

EMAIL: JIRI.ZID@REARCHITEKTI.CZ

6D.1.10

Zahradní 290, 277 35 Mšeno

IČ: 86954091

web: www.trevisan.cz

tel.: 728 88 96 96

e-mail: atelier@trevisan.cz

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Ing. arch. Klára Concepcion Ing. Jitka Trevisan Ing. Jitka Trevisan

SO 801.1

LEGENDA

budovy

hranice parcel

nové stromy

1,2 - Alnus x spaethii - 2 ks

3,4 - Pyrus calleryana ´Chanticleer - 2 ks

nová podsadba - Lonicera nitida ´Maigrun´

39 ks, do trojsponu

prokořenitelný prostor pro strom

protikořenová bariera

dešťový svod v blízkosti stromu

potrubí závlahového systému pro strom - SO 801.2

ocelová pásovina 10x200 mm

kryt sondy na provzdušnění a zálivku - prvek č. 801_02

vegetační úpravy - závlahový systém

komunikace

mobiliář

elektrické vedení NN s ochranným pásmem 1m

vodovod s ochranným pásmem 1,5 m

kanalizace jednotná s ochranným pásmem 2,5m

plynovod NTL s ochraným pásmem 1m

sdělovací kabely s ochranným pásmem dle správce

inženýrské sítě

předpoklad existence během výstavby

1-4

11/2023

DPS

STROMY 1 A 2

stromy: 2 ks Alnus x spaethii, ok 20-25 (alt. 18-20)

keře - podsadba: Lonicera nitida 13 m2, 39 ks, výsadba do trojsponu

prokořenitelný prostor: 23,3 m2, ca 26 m3

nezhutněná plocha kolem stromů: 13 m2

řez výsadbou stromy 1-2 - viz příloha D.1.10.5 vzorový řez B

stromy: 2 ks Pyrus calleryana ´Chanticleer´, ok 20-25 (alt. 18-20)

prokořenitelný prostor: 27,3 m2, ca 30 m3

nezhutněná plocha kolem stromů: 13 m2

řez výsadbou stromy 3-4 - viz příloha D.1.4.4 vzorový řez A

STROMY 3 A 4

SO 10X

SO 701

SO 801.2

protikořenová bariera na celou délku jámy, 11,85 bm

vnitřní rám z ocel. pásoviny 10x200 mm s bet. základem 1200 x 1200 mm, 4,8 bm

vnější rám z ocel. pásoviny 10x200 mm do bet. patek každý ca 1m, celková délka 10,1 bm

2 ks sonda na provzdušnění a zálivku s krytem - prvky č. 801_01 a 02

2 ks sonda na provzdušnění a zálivku s krytem - prvky č. 801_01 a 02

elektrické vedení NN s ochranným pásmem 1m

vodovod s ochranným pásmem 1,5 m

kanalizace jednotná s ochranným pásmem 2,5m

plynovod NTL s ochraným pásmem 1m

sdělovací kabely s ochranným pásmem dle správce

veřejné osvětlení

0           1           2           3           4           5 m

umístění stromů

1 X=964910.0821 Y=748431.2614
2 X=964910.5886 Y=748428.8133
3 X=964940.4415 Y=748283.9291
4 X=964940.9753 Y=748280.9769

Poznámka:

Finální rozměry vnějšího rámu budou přizpůsobeny vytyčení na místě dle reálného stavu.

Při osazování prvků SO 801.2 musí být přítom en odborný dozor.



UV15

701
zahrada kostela

ul. Teplická

prokořenitelný prostor 17,1 m2

protikořenová bariera

drť 4/8

přepad vody z výsadbové jámy

drenážní trubkou do uliční vpusti

UV15 - viz SO 801.2

vnější rám - obruba z ocel.

pásoviny 10x200 s navař. trny,

do bet. patek po ca 1m

vnitřní rám - obruba z ocel. pásoviny

10x200 do bet. základu, 120x120 cm

nové obruby a výstražné

pásy - viz SO 101

sonda s kovovým krytem

na provzdušnění a zálivku

ul. Na úpatí

nehutněná dlažba na

strukturálním substrátu

závlahový systém pro strom

napojený odvodňovací žlab

viz SO 801.2

odvodňovací žlab

viz SO 101

SO 801.2

chodník

skladba a obruby

dle SO 101

6
5
0

2
0
6
0

9
0
0

2530 8230

IS v chráničkách

9
0
0

1670 1680

6
5
0

2
0
6
0

5

Cafe

Prostoru

621

UV47

ETAPA B

drť 4/8

SO 300

SO 801.2

vozovka

skladba a obruby

dle SO 101

ul.Prokopa Holého

chodník

skladba a obruby

dle SO 101

spádování povrchu

ke stromu

1450 7300

SO 701

2
4
4
0

2
1
2
0

1
8
7
0

2390

nové obruby a výstražné

pásy - viz SO 101

protikořenová bariera

vnitřní rám - obruba z ocel. pásoviny

10x200 do bet. základu, 120x120 cm

1
2
0
0

vnější rám - obruba z ocel.

pásoviny 10x200 s navař. trny,

do bet. patek po ca 1m

sonda s kovovým krytem

na provzdušnění a zálivku

přepad vody z

výsadbové jámy

drenážní trubkou

napojení na

etapu B

prokořenitelný prostor 17,2 m2

nehutněná dlažba na

strukturálním substrátu

1000
1000
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

DATUM

STUPEŇ

VYPRACOVAL

PŘÍLOHA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TECHNICKÁ KONTROLA

MĚŘÍTKO

PŮDORYS - STROMY 5 a 6

1:100

STAVBA

INVESTOR

ČÁST DOKUM. Č. PŘÍLOHY

STAT. MĚSTO DĚČÍN

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL

ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

2018-078

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Magistrát města Děčín

Mírové náměstí 1175/5

405 38 Děčín IV

Melantrichova 463/15

110 00 Praha 1 - Staré Město

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

ING. ARCH. JIŘÍ ŽID

ING. ARCH. JAN VLACH

RE:ARCHITEKTI STUDIO S.R.O.

TELEFON: +420 777 332 204

KONTAKT:

EMAIL: JIRI.ZID@REARCHITEKTI.CZ

7D.1.10

Zahradní 290, 277 35 Mšeno

IČ: 86954091

web: www.trevisan.cz

tel.: 728 88 96 96

e-mail: atelier@trevisan.cz

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Ing. arch. Klára Concepcion Ing. Jitka Trevisan Ing. Jitka Trevisan

SO 801.1

11/2023

DPS

STROM 5

stromy: 1 ks Sorbus aria, ok 20-25 (alt. 18-20)

prokořenitelný prostor: 17,1 m2, ca 18,8 m3

nezhutněná plocha kolem stromů: 6 m2

řez výsadbou stromu 5 - viz příloha D.1.10.4 vzorový řez A

strom: 1 ks Ulmus resista ´New Horizon´, ok 20-25 (alt. 18-20)

prokořenitelný prostor: 17,2 m2, ca 19 m3

nezhutněná plocha kolem stromu: 4,7 m2

řez výsadbou stromu 6 - viz příloha D.1.4.4 vzorový řez A

STROM 6

protikořenová bariera: 3,8 bm

vnitřní rám z ocel. pásoviny 10x200 mm s bet. základem 1200 x 1200 mm, 4,8 bm

vnější rám z ocel. pásoviny 10x200 mm do bet. patek každý ca 1m, celková délka 6,2 bm

1 ks sonda na provzdušnění a zálivku s krytem - prvky č. 801_01 a 02

inženýrské sítě

předpoklad existence během výstavby

protikořenová bariera: 3,36 bm

vnitřní rám z ocel. pásoviny 10x200 mm s bet. základem 1200 x 1200 mm, 4,8 bm

vnější rám z ocel. pásoviny 10x200 mm do bet. patek každý ca 1m, celková délka 10,3 bm

1 ks sonda na provzdušnění a zálivku s krytem - prvky č. 801_01 a 02

elektrické vedení NN s ochranným pásmem 1m

vodovod s ochranným pásmem 1,5 m

kanalizace jednotná s ochranným pásmem 2,5m

plynovod NTL s ochraným pásmem 1m

sdělovací kabely s ochranným pásmem dle správce

veřejné osvětlení

0           1           2           3           4           5 m

LEGENDA

budovy

hranice parcel

nové stromy

5 - Sorbus aria - 1 ks

6 - Ulmus x resista ´New Horizon´ - 1 ks

prokořenitelný prostor pro strom

protikořenová bariera

dešťový svod v blízkosti stromu

potrubí závlahového systému pro strom - SO 801.2

ocelová pásovina 10x200 mm

kryt sondy na provzdušnění a zálivku - prvek č. 801_02

vegetační úpravy - závlahový systém

komunikace

mobiliář

5,6

SO 10X

SO 701

SO 801.2

umístění stromů

4 X=964940.9753 Y=748280.9769
5 X=964936.1230 Y=748258.2476

Poznámka:

Finální rozměry vnějšího rámu budou přizpůsobeny vytyčení na místě dle reálného stavu.

Při osazování prvků SO 801.2 musí být přítom en odborný dozor.



Veřejné

toalety

844/2

844/1

UV25

drť 4/8

SO 801.2

park. stání

skladba a obruby

dle SO 102

ul. Teplická

chodník

skladba a obruby

dle SO 102

2
4
0
0

2
4
5
0

6700

2
7
8
0

2000

1
2
0
0

2
6
0
0

1
4
0
0

SO 701

4650 590

1200 1200

8

prokoř.
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napojený na stáv. svod - viz
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viz SO 801.2
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do bet. patek po ca 1m

sonda s kovovým krytem

na provzdušnění a zálivku

nehutněná dlažba na

strukturálním substrátu

853/3
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prokořenitelný prostor 25,2 m2

stávající dešťový svod

závlahový systém pro strom

napojený na stáv. svod - viz

SO 801.2

přípojka od dešťového

svodu, přepad z jámy do

vpusti UV22 - viz SO 801.2

nové obrubníky - viz SO 102

kovový kryt sondy na

provzdušnění a zálivku

SO 801.2

protikořenová bariera

nehutněná dlažba na

strukturálním substrátu

vnitřní rám - obruba z ocel.

pásoviny 10x200 do bet.

základu, 120x120 cm

vnější rám - obruba z ocel.

pásoviny 10x200 s navař. trny,

do bet. patek po ca 1m

IS v chráničkách

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

DATUM

STUPEŇ

VYPRACOVAL

PŘÍLOHA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TECHNICKÁ KONTROLA

MĚŘÍTKO

PŮDORYS - STROMY 7 a 8

1:100

STAVBA

INVESTOR

ČÁST DOKUM. Č. PŘÍLOHY

STAT. MĚSTO DĚČÍN

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL

ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

2018-078

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Magistrát města Děčín

Mírové náměstí 1175/5

405 38 Děčín IV

Melantrichova 463/15

110 00 Praha 1 - Staré Město

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

ING. ARCH. JIŘÍ ŽID

ING. ARCH. JAN VLACH

RE:ARCHITEKTI STUDIO S.R.O.

TELEFON: +420 777 332 204

KONTAKT:

EMAIL: JIRI.ZID@REARCHITEKTI.CZ

8D.1.10

Zahradní 290, 277 35 Mšeno

IČ: 86954091

web: www.trevisan.cz

tel.: 728 88 96 96

e-mail: atelier@trevisan.cz

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Ing. arch. Klára Concepcion Ing. Jitka Trevisan Ing. Jitka Trevisan

SO 801.1

11/2023

DPS

STROM 7

strom: 1 ks Malus ´Evereste´, ok 20-25 (alt. 18-20)

prokořenitelný prostor: 25,5 m2, ca 28 m3

nezhutněná plocha kolem stromů: 13 m2

řez výsadbou stromu 7 - viz příloha D.1.10.4 vzorový řez A

strom: 1 ks Sorbus aria, ok 20-25 (alt. 18-20)

prokořenitelný prostor: 17,5 m2, ca 19,2 m3

nezhutněná plocha kolem stromu: 6,2 m2

řez výsadbou stromu 8 - viz příloha D.1.4.4 vzorový řez A

STROM 8

protikořenová bariera: 2,7 bm

vnitřní rám z ocel. pásoviny 10x200 mm s bet. základem 1200 x 1200 mm, 4,8 bm

vnější rám z ocel. pásoviny 10x200 mm do bet. patek každý ca 1m, celková délka 10 bm

1 ks sonda na provzdušnění a zálivku s krytem - prvky č. 801_01 a 02

inženýrské sítě

předpoklad existence během výstavby

protikořenová bariera: 2,9 bm

vnitřní rám z ocel. pásoviny 10x200 mm s bet. základem 1200 x 1200 mm, 4,8 bm

vnější rám z ocel. pásoviny 10x200 mm do bet. patek každý ca 1m, celková délka 14,4 bm

1 ks sonda na provzdušnění a zálivku s krytem - prvky č. 801_01 a 02

elektrické vedení NN s ochranným pásmem 1m

vodovod s ochranným pásmem 1,5 m

kanalizace jednotná s ochranným pásmem 2,5m

plynovod NTL s ochraným pásmem 1m

sdělovací kabely s ochranným pásmem dle správce

veřejné osvětlení

0           1           2           3           4           5 m

LEGENDA

budovy

hranice parcel

nové stromy

7 - Malus ´Evereste´ - 1 ks

8 - Sorbus aria - 1 ks

prokořenitelný prostor pro strom

protikořenová bariera

dešťový svod v blízkosti stromu

potrubí závlahového systému pro strom - SO 801.2

ocelová pásovina 10x200 mm

kryt sondy na provzdušnění a zálivku - prvek č. 801_02

vegetační úpravy - závlahový systém

komunikace

mobiliář

7,8

SO 10X

SO 701

SO 801.2

umístění stromů

7 X=964992.0681 Y=748108.5597
8 X=965003.5172 Y=748064.3806

Poznámka:

Finální rozměry vnějšího rámu budou přizpůsobeny vytyčení na místě dle reálného stavu.

Při osazování prvků SO 801.2 musí být přítom en odborný dozor.
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kanalizace

viz SO 801.2

nové obrubníky

viz SO 102
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vnitřní rám - obruba z ocel.

pásoviny 10x200 do bet.

základu, 120x120 cm

vnější rám - obruba z ocel.

pásoviny 10x200 s navař. trny,

do bet. patek po ca 1m

nehutněná dlažba na

strukturálním substrátu

IS v chráničkách

prokořenitelný prostor 30,8 m2
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vnější rám - obruba z ocel.

pásoviny 10x200 s navař. trny,

do bet. patek po ca 1m

sonda s kovovým krytem

na provzdušnění a zálivku
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nehutněná dlažba na

strukturálním substrátu

9

přepad vody z jámy do

vpusti UV28 - viz SO 801.2

prokořenitelný prostor 17,2 m2

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

DATUM

STUPEŇ

VYPRACOVAL

PŘÍLOHA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TECHNICKÁ KONTROLA

MĚŘÍTKO

PŮDORYS - STROMY 9 a 10

1:100

STAVBA

INVESTOR

ČÁST DOKUM. Č. PŘÍLOHY

STAT. MĚSTO DĚČÍN

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL

ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

2018-078

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Magistrát města Děčín

Mírové náměstí 1175/5

405 38 Děčín IV

Melantrichova 463/15

110 00 Praha 1 - Staré Město

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

ING. ARCH. JIŘÍ ŽID

ING. ARCH. JAN VLACH

RE:ARCHITEKTI STUDIO S.R.O.

TELEFON: +420 777 332 204

KONTAKT:

EMAIL: JIRI.ZID@REARCHITEKTI.CZ

9D.1.10

Zahradní 290, 277 35 Mšeno

IČ: 86954091

web: www.trevisan.cz

tel.: 728 88 96 96

e-mail: atelier@trevisan.cz

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Ing. arch. Klára Concepcion Ing. Jitka Trevisan Ing. Jitka Trevisan

SO 801.1

11/2023

DPS

STROM 9

strom: 1 ks Pyrus calleryana ´Chanticleer´, ok 20-25 (alt. 18-20)

prokořenitelný prostor: 17,2 m2, ca 18,9 m3

nezhutněná plocha kolem stromu: 6,2 m2

řez výsadbou stromu 9 - viz příloha D.1.10.4 vzorový řez A

strom: 1 ks Pyrus calleryana ´Chanticleer´, ok 20-25 (alt. 18-20)

prokořenitelný prostor: 30,8 m2, ca 33,9 m3

nezhutněná plocha kolem stromů: 7,3 m2

řez výsadbou stromu 10 - viz příloha D.1.4.4 vzorový řez A

STROM 10

vnitřní rám z ocel. pásoviny 10x200 mm s bet. základem 1200 x 1200 mm, 4,8 bm

vnější rám z ocel. pásoviny 10x200 mm do bet. patek každý ca 1m, celková délka 8,5 bm

1 ks sonda na provzdušnění a zálivku s krytem - prvky č. 801_01 a 02

inženýrské sítě

předpoklad existence během výstavby

protikořenová bariera: 5,7 bm

vnitřní rám z ocel. pásoviny 10x200 mm s bet. základem 1200 x 1200 mm, 4,8 bm

vnější rám z ocel. pásoviny 10x200 mm do bet. patek každý ca 1m, celková délka 8 bm

2 ks sonda na provzdušnění a zálivku s krytem - prvky č. 801_01 a 02

elektrické vedení NN s ochranným pásmem 1m

vodovod s ochranným pásmem 1,5 m

kanalizace jednotná s ochranným pásmem 2,5m

plynovod NTL s ochraným pásmem 1m

sdělovací kabely s ochranným pásmem dle správce

veřejné osvětlení

0           1           2           3           4           5 m

LEGENDA

budovy

hranice parcel

nové stromy

9 - Pyrus calleryana ´Chanticleer´ - 1 ks

10 - Pyrus calleryana ´Chanticleer´ - 1 ks

prokořenitelný prostor pro strom

protikořenová bariera

dešťový svod v blízkosti stromu

potrubí závlahového systému pro strom - SO 801.2

ocelová pásovina 10x200 mm

kryt sondy na provzdušnění a zálivku - prvek č. 801_02

vegetační úpravy - závlahový systém

komunikace

mobiliář

9,10

SO 10X

SO 701

SO 801.2

umístění stromů

9 X=965015.3774 Y=748016.1897
10 X=965006.6972 Y=747987.8242

Poznámka:

Finální rozměry vnějšího rámu budou přizpůsobeny vytyčení na místě dle reálného stavu.

Při osazování prvků SO 801.2 musí být přítom en odborný dozor.
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kovový kryt sondy na

provzdušnění a zálivku - při

obrubníku na osu kmene

vnitřní rám - obruba z ocel.

pásoviny 10x200 do bet.

základu, 120x120 cm

vnější rám - obruba z ocel.

pásoviny 10x200 s navař. trny,

do bet. patek po ca 1m

nehutněná dlažba na

strukturálním substrátu

přepad vody z jámy do

vpusti UV52 - viz SO 801.2

stávající

dešťový svod

závlahový systém

pro strom napojený

na stáv. svod - viz

SO 801.2

prokořenitelný prostor 19,0 m2
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stávající dešťový svod

závlahový systém pro strom

napojený na stáv. svod - viz

SO 801.2

přípojka od dešťového

svodu, přepad z jámy do

kanalizace - viz SO 801.2

nové obrubníky - viz SO 102

IS v chráničkách

kovový kryt sondy na

provzdušnění a zálivku

vnitřní rám - obruba z ocel. pásoviny

10x200 do bet. základu, 120x120 cm

vnější rám - obruba z ocel.

pásoviny 10x200 s navař. trny,

do bet. patek po ca 1m

nehutněná dlažba na

strukturálním substrátu

protikořenová bariera

prokořenitelný prostor 14,6 m2

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

DATUM

STUPEŇ

VYPRACOVAL

PŘÍLOHA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TECHNICKÁ KONTROLA

MĚŘÍTKO

PŮDORYS - STROMY 11 a 17

1:100

STAVBA

INVESTOR

ČÁST DOKUM. Č. PŘÍLOHY

STAT. MĚSTO DĚČÍN

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL

ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

2018-078

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Magistrát města Děčín

Mírové náměstí 1175/5

405 38 Děčín IV

Melantrichova 463/15

110 00 Praha 1 - Staré Město

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

ING. ARCH. JIŘÍ ŽID

ING. ARCH. JAN VLACH

RE:ARCHITEKTI STUDIO S.R.O.

TELEFON: +420 777 332 204

KONTAKT:

EMAIL: JIRI.ZID@REARCHITEKTI.CZ

10D.1.10

Zahradní 290, 277 35 Mšeno

IČ: 86954091

web: www.trevisan.cz

tel.: 728 88 96 96

e-mail: atelier@trevisan.cz

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Ing. arch. Klára Concepcion Ing. Jitka Trevisan Ing. Jitka Trevisan

SO 801.1

11/2023

DPS

STROM 11

strom: 1 ks Alnus x spaethii, ok 20-25 (alt. 18-20)

prokořenitelný prostor: 14,6 m2, ca 16,1 m3

nezhutněná plocha kolem stromů: 7,7 m2

řez výsadbou stromu 11 - viz příloha D.1.10.4 vzorový řez A

strom: 1 ks Sorbus aria, ok 20-25 (alt. 18-20)

prokořenitelný prostor: 19 m2, ca 20,9 m3

nezhutněná plocha kolem stromů: 5,9 m2

řez výsadbou stromu 17 - viz příloha D.1.4.4 vzorový řez A

STROM 17

vnitřní rám z ocel. pásoviny 10x200 mm s bet. základem 1200 x 1200 mm, 4,8 bm

vnější rám z ocel. pásoviny 10x200 mm do bet. patek každý ca 1m, celková délka 9,7 bm

1 ks sonda na provzdušnění a zálivku s krytem - prvky č. 801_01 a 02

inženýrské sítě

předpoklad existence během výstavby

protikořenová bariera: 4,8 bm

vnitřní rám z ocel. pásoviny 10x200 mm s bet. základem 1200 x 1200 mm, 4,8 bm

vnější rám z ocel. pásoviny 10x200 mm do bet. patek každý ca 1m, celková délka 11,2 bm

1 ks sonda na provzdušnění a zálivku s krytem - prvky č. 801_01 a 02

elektrické vedení NN s ochranným pásmem 1m

vodovod s ochranným pásmem 1,5 m

kanalizace jednotná s ochranným pásmem 2,5m

plynovod NTL s ochraným pásmem 1m

sdělovací kabely s ochranným pásmem dle správce

veřejné osvětlení

0           1           2           3           4           5 m

LEGENDA

budovy

hranice parcel

nové stromy

11 - Alnus spaethii - 1 ks

17 - Sorbus aria - 1 ks

prokořenitelný prostor pro strom

protikořenová bariera

dešťový svod v blízkosti stromu

potrubí závlahového systému pro strom - SO 801.2

ocelová pásovina 10x200 mm

kryt sondy na provzdušnění a zálivku - prvek č. 801_02

vegetační úpravy - závlahový systém

komunikace

mobiliář

11,17

SO 10X

SO 701

SO 801.2

umístění stromů

11 X=965070.4687 Y=747940.2386
17 X=965031.8089 Y=747814.4892

Poznámka:

Finální rozměry vnějšího rámu budou přizpůsobeny vytyčení na místě dle reálného stavu.

Při osazování prvků SO 801.2 musí být přítom en odborný dozor.
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SO 801.1

11/2023

DPS

STROMY 12-16

stromy: 5 ks Aesculus carnea ´Briotii´, ok 25-30

keře - podsadba: Lonicera nitida 26 m2, 78 ks, výsadba do trojsponu,

živý plot: Ligustrum vulgare ´Atrovirens´, 28,5 bm, 64 ks

LEGENDA

budovy

hranice parcel

nové stromy, Aesculus x carnea 'Briotii´

5ks, ok 25-30 cm (alt. 20-25),
 
výška nasazení koruny min. 250 cm

stromy č. 12-16

osa výsadby

nový živý plot - Ligustrum vulgare ´Atrovirens´, 28,5 bm, 64 ks

k2 - 12,5 bm

k4 - 16 bm

nové keře - Lonicera nitida

26 m², 78 ks

k3 - 12,3 m2

k5 - 13,7 m2

prokořenitelný prostor pro strom

dešťový svod v blízkosti stromu

potrubí závlahového systému pro strom - SO 801.2

kryt sondy na provzdušnění a zálivku - prvek č. 801_02

inženýrské sítě

předpoklad existence během výstavby

12-16

SO 10X

SO 701

SO 801.2

prokořenitelný prostor: 58,1 m2, ca 64 m3

nezhutněná plocha kolem stromů: 40,3 m2

řez výsadbou stromů 12-16 - viz příloha D.1.10.5 vzorový řez B

5 ks sonda na provzdušnění a zálivku s krytem - prvky č. 801_01 a 02

elektrické vedení NN s ochranným pásmem 1m

vodovod s ochranným pásmem 1,5 m

kanalizace jednotná s ochranným pásmem 2,5m

plynovod NTL s ochraným pásmem 1m

sdělovací kabely s ochranným pásmem dle správce

veřejné osvětlení

vegetační úpravy - závlahový systém

komunikace

mobiliář

0           1           2           3           4           5 m

umístění stromů

12 X=965025.2014 Y=747911.3320
13 X=965025.4732 Y=747903.8822
14 X=965025.7101 Y=747897.3871
15 X=965025.9472 Y=747890.8869
16 X=965026.1882 Y=747884.2796

Poznámka:

Finální rozměry vnějšího rámu budou přizpůsobeny vytyčení na místě dle reálného stavu.

Při osazování prvků SO 801.2 musí být přítom en odborný dozor.
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