VZOROVE PRICNE REZY
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STAVAJICi ZASTAVBA

VZOROVY PRICNY REZ UL. TEPLICKA
S PODELNYM STANIM

VZOROVY PRICNY REZ UL. TEPLICKA
S AUTOBUSOVYM ZALIVEM
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deodhovaci Zlab s mfizi se zatizenim B 125
Zlab ulozen do bet. loze C 20/25nXF3 tl. 15 cm

Zastavkova kamenna obruba 330/400/1200
do betonového loze C20/25nXF3
tl. min. 15 cm, naslap 20 cm

@ KONSTRUKCE VOZOVKY (ul. Teplicka), dle TP 170 katalogového listu D1-N-2, odpovidajici TDZ IV
— Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany
— Spojovaci postfik modifik. kation. asf. emulzi

— Asfaltovy beton pro lozni vrstvy modifikovany

— Spojovaci postfik modifik. kation. asf. emulzi

— Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy
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ACO 11+ PMB 45/80-55
PS-CP C60 BP4

ACL 16+ PMB 25/55-60
PS-CP C60 BP4

ACP 16+ 50/70

40 mm
0,40 kg/m?
60 mm
0,40 kg/m?

(CSN EN 13108-1, SN 73 6121)
(CSN EN 13808, CSN 73 6129)
(GSN EN 13108-1, SN 73 6121)
(CSN EN 13808, CSN 73 6129)

50 mm (GSN EN 13108-1, SN 73 6121)
(
(
(

PODELNA DRENAZ

Zasyp (filtracni vrstva) kamenivem fr. 4-8

Obsyp kamenivem fr. 8-16, min. 100 mm nad potrubi
PP DN 150

Loze ze SP fr. 0-4 tl. 100 mm

Filtracni geotextilie

— Infiltradni postfik s kation. asf. emulzi PI-C C60 B6 1,00 kg/m? CSN EN 13808, CSN 73 6129) w E.=100 MPa
?térkodrt’, fr. 0-32 ?Da 150 mm (?SN EN 13285, (?SN 73 6126-1) w E..=70 MPa * Castedéné perforované flexibilni potrubi s plnym dnem
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 150 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1) w E_=45 MPa DN 150, kruhovéa pevnost SN 8
CELKEM 450 mm Filtragni geotextilie, tl. pfi zatizeni 2 kPa - 2,5 mm
PloSna hmotnost - 190 g/m?
*Postfiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkoveho pojiva Propustnost 37x10"
Odolnost proti prorazeni max. 17 mm
@ KONSTRUKCE VOZOVKY (obsluzné komunikace), dle TP 170 katalogového listu D1-N-2, odpovidajici TDZ V Pevnost v tahu podélna 12 kN
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm (CSN EN 13108-1, CSN 73 6121)
— Spojovaci postfik s kation. asf. emulzi PS-C C60 B4 0,40 kg/m2  (CSN EN 13808, CSN 73 6129)
— Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 70 mm (CSN EN 13108-1, CSN 73 6121)
— Infiltra¢ni postfik s kation. asf. emulzi PI-C C60 B6 1,00 kg/m?  (CSN EN 13808, CSN 73 6129) w E_=80 MPa
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 150 mm (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1) w E..=50 MPa
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 150 mm (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1) < E.=30 MPa
CELKEM 410 mm
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*Postfiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkového pojiva

KONSTRUKCE CHODNIKU, dle TP 170 katalogového listu D2-D-1, TDZ O

Kamenna dlazba (mozaika) fezana DL 60 mm (CSN 73 6131, TP 192)

LoZna vrstva z kameniva L 40 mm (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1) & E_=60 MPa
Stérkodrt,, fr. 0-32 SDa 200 mm (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1) < E_=30 MPa
CELKEM 300 mm

KONSTRUKCE SJEZDU, dle TP 170 katalogového listu D2-D-1, TDZ O

Kamenna dlazba (drobna) fezana DL 80 mm (CSN 736131, TP 192)

Lozna vrstva z kameniva L 40 mm (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1) w E._=60 MPa
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 200 mm (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1) < E_=30 MPa
CELKEM 320 mm

KONSTRUKCE PARKOVACIHO STANI, dle TP 170 katalogového listu D2-D-1, TDZ VI

Kamenna dlazba (drobnd) DL 80 mm (CSN 736131, TP 192)

Lozna vrstva z kameniva L 40 mm (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1)  E_=70 MPa
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 250 mm (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1) <« E_=30 MPa
CELKEM 370 mm

AUTOBUSOVY ZALIV, dle TP 170 katalogového listu D1-D-1, TDZ IV

Kamenna dlazba velka DL 160 mm (CSN 73 6131, TP 192)

Lozna vrstva z betonu C25/30-XF2 L 50 mm (CSN EN 206+A1)

Betonova deska min. C30/37-XF4 CB 210 mm (CSN EN 206+A1, CSN 73 6123-1)

vyztuzena 2x kari siti 100/100/8 w E_=90 MPa
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 200 mm (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1) g E_=45MPa
CELKEM 620 mm

“*OBNOVA KRYTU VOZOVKY (SILNICE I. TRIDY), dle TP 170 katalogového listu DO-N-1, TDZ I|

POZNAMKA
** BUDE PROVEDENO POUZE SE SOUHLASEM TDI Il

SPARY

Pracovni spary, spary mezi vozovkou a obrubnikem, povrchovymi znaky a odvodfovacim zafizenim se oSetfi dle
CSN EN 14188-1a TP 115.

Profiznuti spary se provede na Siftku 10 mm a hloubku 25 mm. Vznikla spara se nasledné zalije modifikovanou
asfaltovou zalivkou (zalivka za horka dle CSN 14188-1 - pro podéIné spoje a spary, typ N1).

OBECNE

Zemni plan, na kterou se ukladaji podkladni vrstvy, musi splfiovat véechny pozadavky CSN 73 6133 a TKP 4
PFed pokladkou asfaltové smési musi povrch splfiovat pozadavky CSN 73 6121. Podklad musi byt dokonale
ocistén od uvolnéného materialu, prachu a necistot mechanicky, vymytim proudem vody nebo jinymi vhodnymi
prostfedky. Na ocistény povrch nesmi byt vpustén zadny provoz.

Obruby se osazuji do zavlhlého betonu, na pevny, zhutnény podklad. Povrch podkladu musi byt tak vihky, aby
neodebiral vodu z pokladaného Cerstveho betonu. Povrch dlazby chodniku se provadéni vyvyseny o 5-10 mm
nad obrubnik. Sitka spary u mozaikové dlazby ma byt max. 5 mm u drobné dazby je $itka do 15 mm, viz. CSN 73 6133.

Pokladka asfaltové smési se provadi po postfiku s Casovym odstupem (vyStépeni asfaltové emulze).

V pfipadé, Ze na zemni plani nebude namérena poZadovana hodnota modulu pfetvarnosti Edef,2=45 MPa
dojde po dohodé s TDI k vyméné aktivni zény v tl. 0,50 m. Material v AZ bude nahrazen nestejnozrnnym
kamenivem napf. SD fr. 0-63. Na paraplani bude uloZena separaéni geotextilie (CBR min. 3 kN,

plodna hmotnost min. 300 g/m?) pro zajisténi filtraéniho kriteria dle CSN 73 6133 a tuha trojosa
monolitickd geomfiz z PP s plodnou hmotnosti min. 300 g/m2. Pouziti geomfiZe bude Fe$eno in-situ na
zakladé doporuceni geotechnika stavby.

Asfaltovy koberec mastixovy modifikovany SMA 11S PMB 45/80-65 40 mm (CSN EN 13108-5, CSN 73 6121)
s posypem pfedobalenym kamenivem fr. 4-8 2,00 - 4,00 kg/m?

Spojovaci postfik modifik. s kation. asf. emulzi PS-CP C60 BP4 0,30 kg/m?  (CSN EN 13808, CSN 73 6129)
Asfaltovy beton pro loZni vrstvy modifikovany ACL 16S PMB 25/55-60 60 mm (CSN EN 13108-1, CSN 73 6121)
Spojovaci postfik modifik. s kation. asf. emulzi PS-CP C60 BP4 0,30 kg/m?>  (CSN EN 13808, CSN 73 6129)
CELKEM 100 mm

*Postfiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkového pojiva
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