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1. UCEL OBJEKTU

Predmétem predkladané projektové dokumentace jsou navrhované stavebni upravy, které je
nutné provést v ramci zatepleni stavajicich objektd, které slouzi jako Zakladni Skola (dale jen
ZS) v Bynové. Dotéeny komplex vzajemné propojenych budov je situovan na pozemku st.p.¢&.
926 vk.u. Bynov v DéCing, a to vulici Na PéSin¢é ¢.p. 330. Budovy zakladni Skoly jsou
v majetku Statutarniho mésta DECin a jsou zapsana v katastru nemovitosti pod L.V. 10001.
Zamérem navrhovanych stavebnich tprav na objektech ZS je omezit tepelné ztraty, které jsou
zapti¢inény predevsim nedostatecnym soucinitelem prostupu tepla obalky budovy, a to
pfedevsim obvodového a stieSniho plasté, podlah nad venkovnim prostorem ¢i prilehlych na
terén a ptivodnimi vypIlnémi otvort. Jejich stavajici stav neodpovidd souasnym piisnym
pozadavkiim na prostup tepla danou konstrukei dle CSN 73 0540-2: 2011.

U nevyhovujicich konstrukei pfilehlych k zeminé (jako podlaha ¢i suterénni stény) by néklady
spojené s doplnénim tepelné izolacni vrstvy do jejich skladby byly nerentabilni. S ohledem na
navratovost tohoto opatfeni neni se zateplenim téchto konstrukci v navrhovanych
doporucenich uvazovano.

V ramci navrhovanych stavebnich tiprav bude tudiz provedeno:

- zatepleni obvodovych stén z paneli, a to kontaktnim zateplovacim systémem
ETICS sizolantem z minerdlni viny vtl. 160 mm s povrchovou upravou
z tenkovrstvé probarvené omitky,

- odstranéni stavajicich boletickych panelii a vytvofeni novych vyzdivek
z plynosilikatovych piesnych tvarovek, které budou zatepleny vrstvou tepelné
izolace z mineralni viny vtl. 160 mm s provétrdvanou pohledovou vrstvou z
plechovych lamel ¢i kazet,

- odstranéni stavajicich meziokennich vloZek (MIV) a vytvofeni novych vyzdivek
z plynosilikatovych piesnych tvarovek, které budou zatepleny vrstvou tepelné
izolace z mineralni viny vtl. 160 mm s provétrdvanou pohledovou vrstvou z
plechovych lamel ¢i kazet,

- zatepleni stfeSniho plasté, a to doplnénim vrstvy tepelné izolace z mineralni viny
v tl. 200 mm, kterd bude spolu s novou hydroizola¢ni folii mechanicky kotvena ke
spadovym keramickym paneltim,

- vyména puvodnich dievénych a ocelohlinikovych vstupnich dveri za nové
plastové ¢i ocelové zateplené dvete piipadné se zasklenim z termoizola¢nich
dvojskel se soucinitelem prostupu tepla Uq = 1,2 W/m?.K,

- vyména pivodnich drevénych a ocelohlinikovych oken za nova plastova
s termoizola¢nimi dvojskly (popf. trojskly) se soucinitelem prostupu tepla Uy, = 1,1
W/m? K. Vzhledem k velkym rozmériim stdvajicich oken v prostoru t&locviten
budou pro nova okna télocvicen pouzity ocelohlinikové prosklené fasady také se
soucinitelem prostupu tepla Uy = 1,1 W/m> K,

- vyména stavajicich stieSnich svétlikii za nové s lepSimi tepelné technickymi
parametry, a to minimalné se soucinitelem prostupu tepla U = 1,4 W/m? K.

- Uprava bleskosvodii a uzemnéni — v ramci stavebnich praci bude provedeno pied
zahdjenim zatepleni sejmuti stavajicich bleskosvodné soustavy. Po dokonceni
stavebnich uprav bude provedeno opétné namontovani soustavy s propojenim
vSech vodivych ¢asti a napojenim na zemnici svody. Predpoklada se doplnéni
stavajicich prvkl v rozsahu cca 40%.
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2. ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNI RESENI

Predmétna zakladni Skola se skladd ze Sesti pavilonli navzdjem propojenych spojovaci
chodbou. Jedna se o tii pavilony u¢eben (MVD3, Ul.1, U2.1), jeden pavilon télocvic¢en (T2),
jeden pavilon uréeni stravovani (S3) a hlavni vstupni pavilon centralnich funkci (CF), ktery
slouzi jako kancelafe vedeni a Satny zaki. Jednotlivé pavilony jsou pfevazné dvoupodlazni,
pouze pavilon centralnich funkci (CF) ma vytvoieno jedno suterénni technické podlazi.

Objekt byl postaven ptiblizné¢ v roce 1985 jako typovy objekt ze systému MS 71. VSechny
pavilony jsou navrzeny pfiblizné obdélnikovych pldorysti avSak nestejnych rozmért a
s vySkou po atiku cca 8,0 m.

Piidorysné rozméry pavilond:

- Pavilon S3 : 36,4 x 18,6 + 6,84 x 6,9 m
- Pavilon CF: 42,3x13,7+24,0x 12,7 m
- Pavilon MVD3: 48,4x17,4m

- Pavilon T2: 246x31,4m

- Pavilon Ul.1: 364x174m

- Pavilon U2.1: 48,4 x 18,6 m

- Spojovaci chodba: 6,68 x 30,9 m .

Obr.1: Schéma ZS

Navrhovanym zateplenim objektii ZS se dispozice objektti nezméni, ale zméni se vyznamné
jejich stavajici architektonické feSeni. Vzhledem k zateplovani stfesniho plasté bude nutné
provést zvySeni stavajicich atik cca o 300 mm, tudiz dojde ke zvySeni vSech objektl oproti
soucasnému stavu. Zaroveil bude navrZzena nova kone¢né Uprava vSech fasad, navrhovanym
zateplenim se zméni barevné feSeni i ¢lenéni oken, které bude sjednoceno s jiz vyménénymi
plastovymi okny.

Pro jednotlivé pavilony Z8 byly navrzeny rozdilné barevné odstiny. Probarvené omitky u
podélnych fasad jsou navrzeny v pastelovych barvach (kazdy pavilon jina barva) a u stitovych
fasad byly zvoleny u vSech pavilonli shodné v odstinu Sedé barvy (obdoba odstinu 615 D).
Pavilon stravovani — S3 — bude v odstinu zelené (obdoba odstinu 285 B)

Pavilon centralnich funkci — CF — bude v odstinu ¢ervené (obdoba odstinu 410 B)
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Pavilon mimoskolni vychovy — MVD3 — bude v odstinu modré (obdoba odstinu 525 B)
Pavilon télocvicen — T2 — bude v odstinu fialové (obdoba odstinu 505 C)

Pavilon u¢eben — U 1.1 — bude v odstinu zluté (obdoba odstinu 110 B)

Pavilon u¢eben — U 2.1 — bude v odstinu oranzové (obdoba odstinu 400 B)

Pro stanoveni odstinii byl pouzit vzorkovnik WEBER TERRANOVA, pro realizaci vSak
miize byt zvolen libovolny dodavatel. V mistech stavajicich boletickych paneli a
meziokennich vlozek bude navrzena provétravana zateplena systémova fasada s pohledovou
vrstvou z pozinkovanych plechovych kazet v barevném odstinu tmavé Sedé (RAL 7011).
Soklové c¢asti objektu budou nové oSetfeny kontaktnim zateplenim z extrudovaného
polystyrenu s ochrannou vrstvou z marmolitu v odstinu tmavé Sedé.

3. SPECIFIKA STAVBY A STAVENISTE

Vzhledem k tomu, ze veskeré navrhované stavebni upravy budou provadény na jiz stavajicich
objektech, tak nebudou mit vliv na jejich orientaci vii¢i svétovym strandm, ani feSeni piistupu
a uzivani objektli osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ani na osvétleni a
oslunéni. Ve zlistava stavajici.

Navrhované stavebni tpravy budou mit vliv pouze na sniZeni spotieby energie na vytapéni a
ptispé&ji tudiz ke sniZeni energetické naro¢nosti budovy.

Parametry stavby ZS:
Zastavéna plocha: 5.183,0 m?
Obestavény prostor: 39.425,0 m?
Uzitna plocha: 8.108,3 m’
Pocet zaméstnancu: beze zmény

4. KONSTRUKCNI A TECHNICKE RESENI OBJEKTU

4.1 Bouraci prace a demontaze

V ramci bouracich praci budou kompletné odstranény stavajici boletické panely, tj.
zavésné sendvicové systémy pouzité na cast obvodového plasté v prostoru schodist a
sttedovych chodeb. S ohledem na vyskyt azbestu ve skladb& boletickych paneld, bylo
odstranéni boletickych panell zpracovano jako samostatny stavebni objekt — v ¢asti D 1.1.03.

Dalsi bouraci prace souvisi s odstranénim stavajicich meziokennich vlozek (MIV).
S ohledem na moznou degradaci skryté¢ dievéné nosné rdmové konstrukce budou v ramci
navrhovanych stavebnich Uprav stavajici MIV kompletné odstranény a nov€ nahrazeny
vyzdivkami s dodateCnym zateplenim. Meziokenni vlozky (MIV) jsou provedeny jako lehké
skladané konstrukce, tvofené dievénym ramem vyplnénym izolantem z mineralni viny v tl. 80
mm a oboustranné zakrytym dievovlaknitymi deskami, které jsou z vnéjSi strany oSetfeny
omitkou a z vnitini strany pouze natérem.

Dale budou odstranény stavajici nevyhovujici vypIné otvort. Jedna se o ptivodni dievéna
a ocelohlinikova okna a vstupni dvefe. Jiz vyménéna plastovd okna a prosklend sténa u
hlavniho vstupu budou ponechany beze zmén.

V ramci bouracich praci bude odstranén stavajici kabtincovy obklad, kterym byla opatiena
soklova ¢ast vSech fasad a ptipadné sokly pfedsazenych schodist. Vyska soklu je proménna a

U:\59\001\200\D 1.1 POZEMNI OBJEKTY\D 1.1.01 ZATEPLENI ZS\D 1.1.01.1_TZ Zatepleni ZS r0.doc



G DESIGN, spol. s r. o. Cislo projektu | Cislo dokumentu | List Rev

Veleslavinova 3108/14, 40011 Usti nad Labem 59 001 200
Ceska republika 6213 0

koresponduje s prilehlym terénem. Po otlu¢eni obkladu bude povrch dikladné ocistén a
ptipadné vyspraven reprofila¢ni maltou.

Po montazi leseni se provede podrobné ohledani povrchii stavajici fasaddy, odstrani se
veskeré narusené Casti a provede se jejich oprava pomoci reprofilaéni malty. V piipadé
obnazené vyztuze u Zelezobetonovych konstrukci se provede ocisténi vyztuze, antikorozni
natér a po provedeni penetrace se povrch vyspravi opét reprofilaéni maltou.

1.1 Sanace trhlin

Pti prohlidce objektu byl zjistén vyskyt trhlin u obvodového plasté objektu. Pted realizaci
zatepleni je nutné tyto statické poruchy odstranit. Jedna se naptiklad o odtrzeni ochranné
moniérky u keramickych obvodovych panelii (KER 300) nosného systému MS 71; trhliny u
Stitovych panell télocvi¢en v misté kotveni na ocelové nosné sloupy, atd. Navrh feSeni téchto
statickych poruch neni predmétem této projektové dokumentace, ale bude investorem fesen
samostatné v predstihu pfed zateplenim.

1.2 OCcisténi podkladu

Zatepleni bude z pfevazné ¢asti provadéno na stavajici obvodovy plast, ktery bude nutné pred
realizaci zatepleni omyt tlakovou vodou a zbavit jej tak prachu a necistot. Pfipraveny podklad
pod zatepleni musi byt Cisty, nosny a nesmi vykazovat vyssi nerovnost nez 1 cm na délku 2m.

1.3 Zatepleni objektu

Névrh zatepleni objektu vychazi ze sou¢asné platnych pozadavki CSN 73 0540-2:2011, proto
byly jednotlivé zateplované konstrukce navrzeny tak, aby byly splnény soucinitele prostupu
tepla u zateplovanych konstrukci pozadované touto zavaznou normou, a to dokonce na
doporucené turovni. Ddéle byly tloustky zatepleni ovlivnény splnénim pozadavki
zpracovavaného PENB a hodnoticimi parametry dotaéniho programu OPZP 2014-2020 pro
specificky cil 5.1..

1.3.1 ZATEPLENI OBVODOVEHO PLASTE BUDOVY

V ramci zatepleni obvodového plasté budovy budou neprisvitné konstrukce provedené
z keramickych S$titovych a parapetnich panelli opatifeny kontaktnim zateplovacim systémem
ETICS s izolantem z minerdlni vlny vtl. 160 mm a maximalné s vypoctovou hodnotou
soucinitele tepelné vodivosti A = 0,036 W/m.K.

Zatepleni bude nalepeno na vyspraveny a ocCiStény povrch stavajiciho obvodového plasté a
dodatec¢né bude ukotveno pomoci zapusténych talifovych hmozdinek, pocet a druh kotevnich
hmozdinek bude stanoven na zaklad¢ statického posouzeni dle vybraného sytému. Na vrstvu
izolantu bude nanesena vyztuznd vrstva vcetné¢ skelné tkaniny, kterd bude nasledné
napenetrovana a opatiena povrchovou vrstvou z tenkovrstvé probarvené silikon-silikatové
omitky s velikosti zrna 1,5 mm.

Osténi, nadprazi, parapety oken budou zatepleny tepelnou izolaci z desek s minimalni tl. 40
mm piipadné vice, podle toho co umozni tloustky stavajicich okennich ramt. V ptipad¢, ze
bude nutné pouzit mensi tloustky, bude pouzit kvalitn€j$i material, jako naptiklad fenolické
desky s vypoctovou hodnotou soucinitele tepelné vodivosti A = 0,0021 W/m.K.

V misté demontovanych boletickych paneli a meziokennich vlozek (MIV) budou nové
navrzeny vyzdivky z plynosilikatovych pfesnych tvarovek P4-500 v tl. 200 mm, které budou
zatepleny vrstvou tepelné izolace z minerdlni viny vtl. 160 mm (uvazovan izolant se
soucinitelem teplené vodivosti A = 0,035 W/m.K). Jako pohledova vrstva je v této ¢asti zvolen
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pohledovy fasadni systém z pohledovych plechovych lamel ¢i kazet, které umozni vytvoteni
provétravané fasady a zajisti pozadované pozarni parametry.
Zatepleni soklu (pivodné oblozené casti objektl kabtincovymi pésky) bude provedeno
z extrudovaného polystyrenu ve stejné tloustce a miniméaln¢ do vysSky 300 mm nad urovni
ptilehlého terénu. Pouziti extrudovaného polystyrenu pro sokl se doporucuje z diivodu jeho
nenasakavosti.
Ptehled zlepSeni tepelnych parametrii u zateplovanych konstrukei:
Zateplované obvodové stény z keramickych panelii v tl 300 mm (SO1).
Soucinitel prostupu tepla stavajici konstrukce : U = 1,400 W/m?.K
= nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540-2: 2011

Soucinitel prostupu tepla po navrzeném zatepleni konstrukce: U=0,212 Wm?>.K
=>» vyhovuje doporuc¢enym pozadavkim CSN 73 0540-2: 2011

Zateplované obvod. stény 7 boletickych panelit nahrazované vyzdivkou v tl. 200 mm (SO2).
Soucinitel prostupu tepla stavajici konstrukce : U =0,900 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540-2: 2011

Soucinitel prostupu tepla po navrzeném zatepleni konstrukce: U=0,193 W/m?>.K
=> vyhovuje doporuc¢enym pozadavkim CSN 73 0540-2: 2011

Zateplované obvod. stény 7 MIV nahrazované vyzdivkou v tl. 200 mm (SO3).
Soucinitel prostupu tepla stavajici konstrukee : U= 0,800 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540-2: 2011

Soucinitel prostupu tepla po navrzeném zatepleni konstrukce: U=0,193 Wm’.K
=> vyhovuje doporuc¢enym pozadavkim CSN 73 0540-2: 2011

Zateplované obvodové stény 7 plynosilikdtovych tvarovek v cca tl 200 mm (SO5).
Soucinitel prostupu tepla stavajici konstrukce : U=0,780 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540-2: 2011

Soucinitel prostupu tepla po navrzeném zatepleni konstrukce: U=0,192 Wm?>.K
=> vyhovuje doporuc¢enym pozadavkim CSN 73 0540-2: 2011

1.3.2  ZATEPLEN{ STRESNICH PLASTU BUDOVY

Pivodni dvouplastové stiechy budou zménény na jednoplaStové, vramci zatepleni
obvodového plasté budou utésnény vétraci fasadni otvory a zatepleni stfeSniho plasté bude
provedeno piimo na stavajici zivicnou krytinu, kterd bude v nové skladb¢ tvotit parozdbranu.
Zatepleni bude provedeno z vrstvy tepelné izolace z mineralni viny v tl. 200 mm (uvazovan
izolant se soucinitelem teplené vodivosti £ = 0,040 W/m.K), ktera bude spolu s novou
hydroizola¢ni folii mechanicky kotvena ke spadovym keramickym panelim.

Z diivodu zvyseni tloustky stieSniho plasté bude po obvodu zvysena o 300 mm stavajici atika,
a to vytvofenim ztuzujiciho Zelezobetonového vénce v tloustce shodné se stavajici atikou a
vysky 250 - 260 mm + zatepleni 40 mm. Nové vytvofend atika bude zateplena i ze strany
sttechy z divodu eliminace tepelnych mosti, a to minimalné v tloustce 100 mm.
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Pted realizaci bude provéren skuteCny pocet zivicnych past. V piipadé€, ze by bylo v ramci
predchozich oprav instalovano jiz vice jak 4 vrstvy zivicnych pasi, doporucujeme s ohledem
na pritizeni stfechy, stavajici zivicnou krytinu sejmout, na o€iStény a napenetrovany podklad
nanést novou parozabranu napf. SBS modifikovany pds s hlinikovou vlozkou (napf.
GLASTEK AL 40 MINERAL), a az nasledn¢ provést noveé navrhovanou skladbu zatepleni.
Vzhledem ke skutecnosti, ze dle informace provozovatele skoly u stavajicich sttech dochazi v
obdobi dest'li k lokalnimu zatékani, bude v ptipadé realizace zatepleni stiechy v obdobi srazek
nutné provést nezbytnd opatteni, ktera zajisti vysuseni zvlhlé stavajici tepelné izolace, tak aby
nedoslo po zméné plivodné dvouplastové stiechy za jednoplastovou k uzavieni vlhkosti v
konstrukei. Doporucujeme ve sttesni skladbé provést odvétravaci kominky, které budou ustit
az do piivodni vzduchové mezery, kominky budou slouzit pouze jako docasné opatieni do
vyschnuti zavlhlé skladby a poté budou zruSeny.

Ptehled zlepSeni tepelnych parametrii u zateplovanych stiech:

Zatepleni pivodné dvouplast’ovych stiech (SCHI)
Soucinitel prostupu tepla stavajici konstrukee : U = 0,440 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540/2007

Soucinitel prostupu tepla po navrzeném zatepleni konstrukce: U=0,150 W/m?>.K
=> vyhovuje doporuc¢enym pozadavkim CSN 73 0540-2: 2011

Zatepleni pitvodné dvouplast’ ové stiechy télocvicny (SCH2)
Soucinitel prostupu tepla stavajici konstrukce : U = 0,440 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540/2007

Soucinitel prostupu tepla po navrzeném zatepleni konstrukce: U=0,151 Wm>.K
=> vyhovuje doporuc¢enym pozadavkim CSN 73 0540-2: 2011

Zatepleni pitvodné jednoplast'ové stirechy u propojovaciho krcéku télocvicen (SCH3)
Soucinitel prostupu tepla stavajici konstrukee : U = 0,440 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540/2007

Soucinitel prostupu tepla po navrzeném zatepleni konstrukce: U=0,152 W/m?>.K
=> vyhovuje doporuc¢enym pozadavkim CSN 73 0540-2: 2011

1.3.3 ZATEPLEN{ PODLAHY NAD VENKOVNIM PROSTOREM

U propojovaci chodby, ktera vzajemné propojuje pavilon centrdlnich funkei (v 1.NP) a
pavilony uceben (ve. 2.NP) bude v ¢asti vystupujici nad terén zateplena podlaha. Tato
podlaha nad venkovnim prostorem bude zateplena kontaktnim zateplovacim systém ETICS
shodnym se zateplenim Stitovych paneld, avsak s izolantem z mineralni viny v tl. 200 mm a
maximalné s vypoctovou hodnotou soucinitele tepelné vodivosti A = 0,036 W/m.K.

Zatepleni bude nalepeno na vyspraveny a o€iStény povrch stavajiciho plasté a dodatecné bude
ukotveno pomoci zapusténych talifovych hmozdinek, pocet a druh kotevnich hmozdinek bude
stanoven na zadklad¢ statického posouzeni dle vybraného sytému. Na vrstvu izolantu bude
nanesena vyztuzna vrstva véetné skelné tkaniny, kterd bude nasledné napenetrovéna a
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opatiena povrchovou vrstvou z tenkovrstvé probarvené silikon-silikatové omitky s velikosti
zrna 1,5 mm.

Ptehled zlepSeni tepelnych parametrti u zateplované podlahy:

Zateplovana podlaha nad venkovnim prostorem (PDL3).
Soucinitel prostupu tepla stavajici konstrukee : U = 1,400 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540-2: 2011

Soucinitel prostupu tepla po navrzeném zatepleni konstrukce: U=0,179 W/m?>.K
=>» vyhovuje pozadovanym hodnotam CSN 73 0540-2: 2011

1.3.4 VYMENA NEVYHOVUJICICH VYPLNI OTVORU

Aby bylo mozné dosdhnout v rdmei navrhovanych stavebnich uprav objektu na pozadovanou
hodnotu primérného soucinitele prostupu tepla obalkou budovy (tj. pozadavek PENB a
dota¢niho programu OPZP) bude nutné vramci zatepleni objektu provést i vyménu
stavajicich doposud neménénych vyplni otvorii (oken a dvefi).

Stavajici jiz ménéna plastova okna a prosklena sténa u hlavniho vstupu vykazuji dle podkladii
dodavatelské firmy souc. prostupu tepla 1,3 W/m2.K, tudiz spliuji soucasné pozadavky a
mohou byt ponechany beze zmén.

Stavajici dfevéna a ocelohlinikova okna budou demontovdna a nahrazena novymi stejnych
rozmérii a barevného fesené (bilé ramy) a viak odlisného &lenéni. Clenéni novych oken bude
ptizpisobeno jiz ménénym oknim, tak aby se sjednotil vzhled budovy. Rozdil ¢lenéni je
pouze v posunuti jednoho vodorovného prvku, plocha proskleni se navrhovanou tupravou
nezméni, tudiz predpokladame, Ze nebude mit ani vliv na propustnost denniho osvétleni.

Nové jsou navrhovdna plastovd okna s termoizolacnimi dvojskly (popt. trojskly) se
soucinitelem prostupu tepla Uy = 1,1 W/m?.K.

Stavajici ocelohlinikova okna u télocvicen budou demontovéana a nahrazena novymi stejnych
rozméril a stejného Clenéni. Barevného feseni bude pfizplisobeno novému vzhledu objektu
(ramy stiibro Sedé barvy). S ohledem na velké prosklené plochy navrhujeme provést nové
okna ze systémovych lehkych obvodovych fasid s ocelohlinikovych ramii. Nové navrhované
zaskleni oken bude provedeno z termoizola¢nich dvojskel (popf. trojskly) se soucinitelem
prostupu tepla Uy = 1,1 W/m*.K. Okenni rimy budou dopInény z vnitini strany ochrannymi
sitémi branici poskozeni oken pti sportovnich aktivitach v té€locvi¢nach.

V ramci zateplovani stfeSniho plasté budou vyménény i stavajici bodové stfesni svétliky a
stavajici poklopy u stfesnich vylezi. Pro osazeni novych svétlikii i novych zateplenych
poklopti bude nutné stavajici pravdépodobné zdéné obruby zvysit, a to minimalné o tloustku
nov¢ pridavaného zatepleni stfeSniho plasté, tj. minimalné o 200 mm. Pro zvySeni obrub
doporucujeme provedeni vyztuzenych nabetondvek, do kterych bude mozné novy svétlik i
ram poklopu zakotvit. Obruby budou ze strany stfechy nové zatepleny a to minimalné v tl.
100 mm.

Vramci vymény vyplni otvori budou vyménény i stavajici vstupni dvefe a to jak
ocelohlinikové v boletickych panelech tak ptivodni dievéné naptiklad u vstupii do zdzemi
kuchyné. Nové budou osazeny dvete plastové popiipade ocelové zateplené se soucinitelem
prostupu tepla Uq = 1,2 W/m? K.

Prehled zlepSeni tepelnych parametri u vyménovanych vyplni:
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Vyména piivodnich dievénych oken za novd plastova.
Sou¢initel prostupu tepla stav. dfevénych oken: U =2,500 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540/2007

Soucinitel prostupu tepla po vyméné: 5 U=1,100 W/m?>.K
=>» vyhovuje doporuc¢enym hodnotam CSN 73 0540/2007

Vyména piivodnich ocelohlinikovych oken za nova ocelohlinikova.
Soucinitel prostupu tepla stav. dfevénych oken: U = 3,000 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540/2007

Soucinitel prostupu tepla po vyméng: 5 U=1,100 Wm?.K
=>» vyhovuje doporuc¢enym hodnotam CSN 73 0540/2007

Vymeéna puivodnich stieSnich svétlikit za nové.
Sou¢initel prostupu tepla stav. dfevénych oken: U=2,200 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540/2007

Soucinitel prostupu tepla po vyméné: 5 U= 1,400 W/m>.K
=>» vyhovuje pozadovanym hodnotam CSN 73 0540/2007

Vyména pitvodnich dievénych dveri za nové plastové (popr. zateplené ocelové).
Soucinitel prostupu tepla stav. dfevénych dvefi: U = 4,000 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540/2007

Soucinitel prostupu tepla po vyméné: 5 U=1,200 W/m?.K
=>» vyhovuje doporuc¢enym hodnotam CSN 73 0540/2007

Vyména pitvodnich ocelohlinihovych dveii za nové plastové (popi. zateplené ocelové).
Sou¢initel prostupu tepla stav. dfevénych dvefi: U= 6,500 W/m?.K
=>» nevyhovuje pozadavkiim CSN 73 0540/2007

Soucinitel prostupu tepla po vyméng: 5 U=1,200 W/m?.K
=>» vyhovuje doporuc¢enym hodnotam CSN 73 0540/2007

1.4 Upravy nezateplovanvych &asti fasady

Jedné se predevsim o boky pfedsazenych schodist. Stavajici kabfincovy sokl bude otlucen,
cely povrch bude vyspraven, o€istén a napenetrovan, a na takto pfipraveny podklad bude
provedena vyztuzna vrstva vcetné¢ skelné tkaniny, kterd bude nasledné napenetrovana a
opatfena povrchovou vrstvou z marmolitu.

Stavajici zdbradli bude demontovano, repasovano a osetfeno novym natérem.

1.5 Okapové chodniky

Stavajici okapové betonové chodniky budou lokalné v mistech poruch vyspraveny. V ramci
navrhovanych stavebnich uprav budou posSkozené casti stavajici okapovych chodnikii
vybourany a nasledné provedeny nové.
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Po odbourani bude provedena zhutnéna vrstva Stérku v tl. 100 mm a nésledné bude proveden
monoliticky betonovy okapovy chodnik ve spadu od objektu v tl. 100-150 mm.
Oprava zahrnuje cca 30% ploch stavajicich chodnik.

1.6 Upravy povrchii — vnitini

Nové vyzdivky z plynosilikatovych tvarovek budou z vnitini strany oSetfeny vnitini omitkou,
aby nedochézelo k prokreslovani spar doporucujeme provést jadrovou stérku s vyztuznou
perlinkou. Povrch omitky bude oSetien kone¢nou vymalbou. Barevné feSeni shodné se
stavajicim stavem, tj. do vysky cca 1,8 m bude omyvatelny svétle zeleny natér, zbyla ¢ast
bude natfena béznym otéruvzdornym bilym natérem.

1.7 Upravy povrchi — vn&jsi

Konec¢nou povrchovou upravou obvodového plasté bude tenkovrstva probarvena silikon-
silikatovd omitka s velikosti zrna 1,5 mm v kombinaci dvou odstinti (viz vykresova cast —
barevné feseni).

Pro jednotlivé pavilony ZS byly navrzeny rozdilné barevné odstiny. Probarvené omitky u
podélnych fasad jsou navrzeny v pastelovych barvach (kazdy pavilon jina barva) a u Stitovych
fasad byly zvoleny u vSech pavilonli shodné v odstinu Sedé barvy (obdoba odstinu 615 D).
Pavilon stravovani — S3 — bude v odstinu zelené (obdoba odstinu 285 B)

Pavilon centralnich funkci — CF — bude v odstinu ¢ervené (obdoba odstinu 410 B)

Pavilon mimoskolni vychovy — MVD3 — bude v odstinu modré (obdoba odstinu 525 B)
Pavilon télocvicen — T2 — bude v odstinu fialové (obdoba odstinu 505 C)

Pavilon u¢eben — U 1.1 — bude v odstinu zluté (obdoba odstinu 110 B)

Pavilon u¢eben — U 2.1 — bude v odstinu oranzové (obdoba odstinu 400 B)

Pro stanoveni odstinii byl pouzit vzorkovnik WEBER TERRANOVA, pro realizaci vSak
miize byt zvolen libovolny dodavatel. V mistech stavajicich boletickych paneli a
meziokennich vlozek bude navrZzena provétravand zateplena systémova fasada s pohledovou
vrstvou z pozinkovanych plechovych kazet v barevném odstinu tmavé Sedé (RAL 7011).
Soklové c¢asti objektu budou nové oSetfeny kontaktnim zateplenim z extrudovaného
polystyrenu s ochrannou vrstvou z marmolitu v odstinu tmavé Sedé.

1.8 Konstrukce klempirské

Stavajici oplechovani parapetd, atik, pfesahtt u narozi objektl atd. bude demontovéno.
Veskeré nové klempifské prvky pak budou provedeny z pozink. plechu tl. 0,7 mm.
Oplechovani parapetli a atik bude vystupovat pies nové upravenou fasddu min. o 30 mm.
Kazdy otvor bude pfed osazenim nového parapetniho plechu zaméten a plech bude vyroben
podle skutecné namétenych rozméri. VSechno oplechovani bude k nosné konstrukci kotveno
v souladu s CSN 73 3610.

Barevné provedeni oplechovani, bude upfesnéno investorem pii realizaci, nebo v dalSim
stupni PD.

1.9 Natéry stavajicich mrizi a zabradli

Stavajici ocelové konstrukce jako miize pfed okny nebo zdbradli u pfesazenych schodist
budou demontovany, repasovany, popi. rozmerove upraveny a nasledné natfeny v barve ladici
s navrZzenou barvou fasady. Pocet natérti bude feSen dle zvoleného natérového systému.

U:\59\001\200\D 1.1 POZEMNI OBJEKTY\D 1.1.01 ZATEPLENI ZS\D 1.1.01.1_TZ Zatepleni ZS r0.doc



G DESIGN, spol. s r. o. Cislo projektu | Cislo dokumentu | List Rev

Veleslavinova 3108/14, 40011 Usti nad Labem 59 001 200
Ceska republika 12713 0

1.10 Hromosvody

Vzhledem k zateplovani obvodového plasté objektu bude nutné zajistit prodlouzeni kotev
svodi hromosvodii, doporucujeme stavajici kotvy demontovat, a po provedeni zatepleni
osadit nové prodlouzené kotvy zakotvené do nosné konstrukce obvodového plasté objektu.
S ohledem na zatepleni sttechy bude provedena pfed zahajenim stavebnich demontaz stavajici
soustavy a po dokonc¢eni opétovna montaz stiesni soustavy s doplnénim cca 40% prvkd.

Po zpétné montazi hromosvodu bude provedena revize hromosvodové soustavy, kterd bude
ptedlozena pii pfedani dila.

1.11 Vétraci miizky

Stavajici vétraci miizky budou pfed zateplenim sejmuty, a po dokonceni zatepleni budou
stavajici otvory osazeny novymi plastovymi ¢i plechovymi vétracimi miizkami stejnych
rozmeru.

Barevné feSeni novych vétracich miizek bude v barvé ladici s ostatnimi prvky nové fasady.

1.12 Dilatace

V soucasné dobé jsou mezi jednotlivymi pavilony provedeny mezi objektové dilatacni spary.
Tyto spary budou pied realizaci zatepleni vyc€istény a nové vyplnény trvale pruznym tmelem
popiipad¢ té€snicim profilem a piedev§im budou pfiznany v zatepleni objektu. Dilatacni spary
budou v zatepleni feSeny pomoci systémovych prvkl zvoleného zateplovaciho systému.

1.13 Vyvolané prace

1.13.1 STAVAJIC{ OSVETLEN{ A KAMERY NA FASADE
Stavajici osvétleni, kamery ¢i jind zafizeni na fasddé budou zachovédna. Stavajici zatizeni
budou pted zateplovanim sejmuty a po provedeni fasddy opctovné osazeny. V piipad¢, ze
nebudou po provedeni zatepleni dostatecné dlouhé el. rozvody, bude nutné jejich prodlouzeni.
Nové vchodové dvefe budou osazeny elektrickym vratnym, ktery bude ovladan z kanceléie
sekretariatu.

A.2 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Pozarn¢ bezpecnostni feSeni pro stavebni Gpravy je zpracovano v ¢asti B.2.

5. SEZNAM VYKRESU

C} 30 Utel Archivni ¢islo | Revize
vykresu
D 1.1.01 Zatepleni ZS
D 1.1.01.1 Architektonické a stavebné technicke ieSeni
WA — 01 |S3 —Pohledy (S,V,],Z) — stav. stav GD-Y-1134 0
WA — 02 |CF — Pohledy (S,V,],Z) — stav. stav GD-Y -1140 0
WA - 03 |MVD3 - Pohledy (S,V,J,Z) — stav. stav GD-Y-1135 0
WA — 04 | T2 —Pohledy — vné&jsi (S,V,],Z) — stav. stav GD-Y-1136 0
WA — 05 | T2 - Pohledy — vnitini (S,]) — stav. stav GD-2-1975 0
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WA -06 |U 1.1 —Pohledy (S,V,],Z) — stav. stav GD-Y -1137 0
WA - 07 |U 2.1 —Pohledy (S,V,],Z) — stav. stav GD-Y 1138 0
WA - 08 |CH — Pohledy (S,V,J,Z) — stav. stav GD-Y -1139 0
WA — 09 |S3 — Pohledy (S,V,J,Z) — novy stav GD-Y-1141 0
WA — 10 |CF — Pohledy (S,V,J,Z) — novy stav GD-Y-1142 0
WA — 11 |MVD3 - Pohledy (S,V,J,Z) — novy stav GD-Y -1144 0
WA — 12 | T2 — Pohledy — vnéjsi (S,V,J,Z) — novy stav GD-Y-1145 0
WA — 13 | T2 - Pohledy — vnitini (S,J) — novy stav GD-2-1974 0
WA —14 |U 1.1 — Pohledy (S,V,J,Z) — novy stav GD-Y -1146 0
WA —15 |U 2.1 — Pohledy (S,V,J,Z) — novy stav GD-Y-1147 0
WA - 16 |CH — Pohledy (S,V,J,Z) —novy stav GD-Y -1148 0
WA — 17 |S3 — Stiecha — stav. stav GD-Y-1149 0
WA — 18 | CF — Stfecha — stav. stav GD-Y-1150 0
WA —19 | MVD3 — Stfecha — stav. stav GD-Y - 1151 0
WA —20 | T2 — Stfecha — stav. stav GD-2-1973 0
WA —21 |U 1.1 — Stfecha — stdv. stav GD-Y-1152 0
WA —22 | U 2.1 — Stfecha — stdv. stav GD-Y 1153 0
WA —23 | CH — Stfecha — stav. stav GD-2-1977 0
WA —24 |S3 — Stifecha — novy stav GD-Y - 1155 0
WA —25 | CF — Stfecha — novy stav GD-Y-1156 0
WA —26 |MVD3 — Stfecha — novy stav GD-Y-1167 0
WA —27 | T2 — Stfecha — novy stav GD -2 -1997 0
WA —28 |U 1.1 — Stfecha — novy stav GD-Y -1168 0
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SKLADBA STRESNIHO PLASTE
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SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

SKLADBA STRECHY -TELOCVICEN

@3

NAVRHOVANA NOVA SKLADBA ZATEPLENI STRECHY

- 1x hydroizolaéni folie z PVC-P 1. 1,8 MM
(mechanicky kotvena)
- separacni textilie ze 100% PP
- tepelna izolace z mineralni viny v tl. 200 mm
(kladeno ve 2 vrstvéch, soug. tepelné vodivosti max. 0,039 W/m.K)

PREDPOKLADANA STAVAJICI SKLADBA STRECHY

-1xRS

- 1x SKLOBIT, 2x IPA 500/SM, 1x SA 10

- PENETRACNI NATER

CEMENT. POTER TL. 35 MM + SIT @4-150/150 MM

- LEPENKA A 400/H
- HERAKLIT TL. 25 MM

- POLYSTYREN TL. 100 MM (2x 50 MM) VC. ODVETR. KANALKU
- STROPNI PANEL SPIROL TL. 300 MM
- STUKOVA OMITKA

®

SKLADBA STRECHY - PROPOJOVACI KRCEK MEZI TELOCVICNAMI

SKLADBA STRECHY -TELOCVICEN
NAVRHOVANA NOVA SKIADBA ZATEPLENI STRECHY
- 1x hydroizolaéni folie z PVC-P  1l. 1,8 MM
(mechanicky kotvena)
- separacni textilie ze 100% PP
- tepelnd izolace z mineralni viny v tl. 200 mm
(kladeno ve 2 vrstvach, soug. tepelné vodivosti max. 0,039 W/m.K)
PREDPOKLADANA STAVAJIC! SKLADBA STRECHY
- FOLIOVA HYDROILZOLACE (dodate&né doplfiovana)
- SEPARACNI VRSTVA (NAPR. GEOTEXTILIE)
-1xRS
- 1x SKLOBIT, 2x IPA 500/SM, 1x SA 10
- PENETRACNI NATER
CEMENT. POTER TL. 35 MM + SiT @4-150/150 MM
- LEPENKA A 400H
- HERAKLIT TL. 25 MM
- POLYSTYREN TL. 100 MM (2x 50 MM) VC. ODVETR. KANALKU
- STROPNI PANEL SPIROL TL. 300 MM
- STUKOVA OMITKA

NAVRHOVANA NOVA SKLADBA ZATEPLEN( STRECHY

- 1x hydroizolaéni folie z PVC-P  tl. 1,8 MM
(mechanicky kotvena)

- separadni textilie ze 100% PP

- tepelnd izolace z mineralni viny v tl. 200 mm
(kladeno ve 2 vrstvach, soug. tepelné vodivosti

PREDPOKLADANA STAVAJICI SKLADBA STRECHY

max. 0,039 W/m.K)

-RUBOL RS
-SAIlV
- NP, 2x IPA + SKLOBIT

- CEM. POTER 20 MM

- PERLITOBETON VE SPADU 350 kg/m3 (200 -

- STROPNI PANEL MS 71

OPLECH. ATIKY

LEMOVANI ZDi

POZNAMKA:

Pfed realizaci bude provéfen skutecny pocet Ziviény

TN ITINE

pritizeni strechy, stavajici zivicnou krytinu sejmout, na ocistény a napenetrovany podklad nanést novou
parozabranu napf. SBS modifikovany pas s hlinikovou viozkou (napf. GLASTEK AL 40 MINERAL), a
az nasledné provést nové navrhovanou skladbu zatepleni.

Vzhledem ke skutecnosti, ze dle informace provozovatele 8koly do stavajicich stfech dochazi v obdobi
dest k lokalnimu zatékani, bude v pfipadé realizace zatepleni stfechy v obdobi srazek nutné provést
nezbytna opatreni, ktera zajisti vysuseni zvihlé stavajici tepelné izolace, tak aby nedo3lo po zméné
plvodné dvouplastoveé stfechy za jednoplastovou k uzavieni vihkosti v konstrukci. Doporuéujeme ve
stfesni skladbé provést odvétravaci kominky, které budou Ustit aZ do pivodni vzduchové mezery,

kominky budou slouZit pouze jako doGasné opatreni do

h pas(. V pfipadé, Ze by bylo v ramci
predchozich oprav instalovano jiz vice jak 4 vrstvy Zziviénych past, doporuéujeme s ohledem na

370 MM)

viv

vyschnuti zavihlé skladby a poté budou

zruSeny.
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SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

NAVRHOVANA NOVA SKLADBA ZATEPLEN( STRECHY

- 1x hydroizolacni folie z PVC-P 1. 1,8 MM

(mechanicky kotvena)
- separaéni textilie ze 100% PP

- tepeln4 izolace z minerdini viny v tl. 200 mm
(kladeno ve 2 vrstvach, soug. tepelné vodivosti max. 0,039 W/m.K)
PREDPOKLADANA STAVAJICI SKIADBA STRECHY

- 2x Ziviéna krytina
- penetracni natér

- spadové desky - stfeSni keram. panel v {l. 140 MM
- provétravana vzduchova mezera v tl. 190 - 340 MM

(s ndvrhem nového zatepleni bude provétravani zrueno)
- minerini pist - KOLVIT B v {l. 120 MM

- stropni ZLB panel tl. 250 MM
- vnitfni omitka

POZNAMKA:

Pred realizaci bude provéfen skuteény poCet Ziviénych pasu. V pfipadé, Ze by bylo v ramci
predchozich oprav instalovano jiz vice jak 4 vrstvy Ziviénych pas(, doporuéujeme s ohledem na
piitizeni stfechy, stavajici Zivinou krytinu sejmout, na ocistény a napenetrovany podklad nanést novou
parozabranu napf. SBS modifikovany pas s hlinikovou viozkou (napf. GLASTEK AL 40 MINERAL), a
az nasledné provést nové navrhovanou skladbu zatepleni.
Vzhledem ke skute€nosti, ze dle informace provozovatele Skoly do stavajicich stfech dochazi v obdobi
destl k lokalnimu zatékani, bude v pfipadé realizace zatepleni stfechy v obdobi srazek nutné provést
nezbytna opatfeni, ktera zajisti vysuseni zvihlé stavajici tepelné izolace, tak aby nedoslo po zméné
plvodné dvouplastové stfechy za jednoplastovou k uzavieni vihkosti v konstrukci. Doporuéujeme ve
stfedni skladbé provést odvétravaci kominky, které budou Ustit az do plvodni vzduchové mezery,
kominky budou slouZit pouze jako doasné opatfeni do vyschnuti zavihlé skladby a poté budou

zruseny.
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SKLADBA STRESNIHO PLASTE:

NAVRHOVANA NOVA SKLADBA ZATEPLENI STRECHY
- 1x hydroizolaéni folie z PVC-P  1l. 1,8 MM
(mechanicky kotvena)
- separachni textilie ze 100% PP
- tepelna izolace z mineraini viny v tl. 200 mm
(kladeno ve 2 vrstvach, soug. tepelné vodivosti max. 0,039 W/m.K)
PREDPOKLADANA STAVAJICI SKLADBA STRECHY
- 2x Zivigna krytina
- penetraéni natér
- spadové desky - stfesni keram. panel v ti. 140 MM
- provétravand vzduchova mezera v 1. 190 - 340 MM
(s navrhem nového zatepleni bude provétravani zrueno)
- mineraini plst - KOLVIT B v 1l. 120 MM
- stropni ZLB panel tl. 250 MM
- vnitfnf omitka

POZNAMKA:

Pred realizaci bude provéfen skuteny pocet Ziviénych pasu. V pfipadé, e by bylo v ramci
predchozich oprav instalovano iz vice jak 4 vrstvy Ziviénych pasu, doporuéujeme s ohledem na
piitizeni stfechy, stavajici Zivicnou krytinu sejmout, na ocistény a napenetrovany podklad nanést novou
parozabranu napf. SBS modifikovany pas s hlinikovou vloZkou (napf. GLASTEK AL 40 MINERAL), a
az nasledné provést nové navrhovanou skladbu zatepleni.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze dle informace provozovatele Skoly do stavajicich stfech dochazi v obdobi
destl k lokalnimu zatékani, bude v pripadé realizace zatepleni stfechy v obdobi srazek nutné provést
nezbytna opatieni, ktera zajisti vysuseni zvlhlé stavajici tepelné izolace, tak aby nedoslo po zméné
plivodné dvouplastoveé strechy za jednoplastovou k uzavieni vihkosti v konstrukci. Doporuéujeme ve

stfeSni skladbé provést odvétravaci kominky, které budou Ustit aZ do pavodni vzduchové mezery,
kominky budou slouZit pouze jako doCasné opatfeni do vyschnuti zavlhlé skladby a poté budou
zruseny.
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oplechovani atiky

560

160 , 300(200) ;100

(kotveno do drev. lati
40/60 mm po 0,6 m)

w podkladni lista

Stavajici provétravaci

7

DETAIL ATIKY - KONTAKTNI ZATEPLENI

M 1:10

NAVRHOVANA NOVA SKLADBA ATIKY
- kontakt. zatepl. systém ETICS v tl. 160 mm
(tepelny izolant z mineral. viny)

- tepelna izolace z minerdlni viny v tl. 100 mm
- 1x hydroizolaéni folie z PVC-P {l. 1,8 mm
(hydroizolaci pfetahnout pfes horni oplechovani)

min. 30

otvory budou zruseny

260{ Lo

v

50 aZ

z

roven plvodni atiky

|

- nové nabetonovany ztuzujici vénec v tl. atiky 300 (200) mm

NAVRHOVANA NOVA SKLADBA ZATEPLENI STRECHY

- 1x hydroizolacni folie z PVC-P  tl. 1,8 MM
(mechanicky kotvena)

- separacni textilie ze 100% PP

- tepelné izolace z mineralni viny v tl. 200 mm

(kladeno ve 2 vrstvach, soug. tepelné vodivosti max. 0,039 W/m.K)
PREDPOKLADANA STAVAJICI SKLADBA STRECHY

- 2x Ziviéna krytina
- penetradni natér

- spadové desky - stfeSni keram. panel v tl. 140 MM
- provétravana vzduchova mezera v tl. 190 - 340 MM
(s navrhem nového zatepleni bude provétravani zruseno)

- mineralni plst' - KOLVIT B v 1l. 120 MM

- stropni ZLB panel tl. 250 MM
- vnitini omitka
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