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DEŠŤOVÁ VODA

ŠEDÁ VODA 2.000 L/den

(1)

ŠV

(D
N

11
0)

manuální kulový kohout

čerpadlo

odpad

vzorkovací kohout

elektroventil

Legenda značek:

odpadní voda

tok úpravnou

pitná voda

elektro

šedá voda

Legenda zkratek:

aerační nádrž 2x 1000 l

systém doplňování pitné vody 1"

filtrační nádrž 1000 l, filtrační modul

sedimentační nádrž 1000 l

akumulační nádrž 1000l
řídící jednotka úpravny vody

oční přenosná bezpečnostní sprcha

chemie

impulzní vodoměr

dmychadla

filtrační modul

sací koš

(1)

(6)

(7)

(2)

(8)

(3)

(5)

Automatická tlaková stanice 400V, provedení s
frekvenčními měniči

(4)

(9)

EKO UV IBP10HO+, nízkotlaká UV jednotka bez
stěrače a UV senzoru

(10)
filtr

(11)

dávkovací čerpadlo

zemní nádrž GVT 11.7, 11.700 l(13)

nádržový systém pro dešťovou vodu 100(14)

1,1kW 230V ponorné čerpadlo s plov. 20m
kabel

(15)

0,33-0,46MPa tlakový spínač(16)
tl.nádoba bez nožiček 12l 10 bar 1"90C(17)

 filtr(18)
 rukávový filtr(19)

 nízkotlaká UV jednotka bez stěrače a UV senzoru(20)

Řídící systém úpravny vody(21)

dešťová voda
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