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Věc: Rekonstrukce MK na p.p.č. 497, k. ú. Dolní Žleb 

  

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře jako správce LBP Labe v ř.km 

103,05 (IDVT 10236496, ČHP 1-14-04-0050-0-00) souhlasí s realizací výše uvedené stavby dle 

předložené projektové dokumentace za předpokladu splnění následujících podmínek: 

1. Pro kamenné konstrukce ve dně a březích vodního toku (čelo propustku, dlažba z lomového 

kamene atp.) bude použit kámen, který splňuje požadavky ČSN EN 13383-1 a -2 (72 1507) – 

Kámen pro vodní stavby.   

2. V průběhu prací nedojde ke znečištění vodního toku látkami nebezpečnými vodám a stavební, 

vybouraný a výkopový materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do vodního toku v 

případě zvýšených průtoků či dešťových srážek.  

3. V průběhu prací v korytě vodního toku a především při bourání a výstavbě původního propustku 

budou učiněna opatření pro eliminaci odnosu rozplaveného materiálu níže po toku. Konkrétní 

opatření budou projednána a odsouhlasena správcem toku (Olga Hradecká, tel. 725 838 901. 

olga.hradecka@lesycr.cz). 

4. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodního toku nebudou vykazovat úniky 

ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků 

ropných látek. 

5. Koryto vodního toku bude po dobu stavby udržováno v řádném stavu tak, aby byl zajištěn volný 

odtok vody. 

6. Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za škody a poškození stavby či její části 

vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem 

povodně.  

7. Zahájení prací bude oznámeno správci toku minimálně 7 dní předem na e-mail 

olga.hradecka@lesycr.cz. 

8. Požadujeme přizvání na závěrečnou prohlídku stavby – správce toku se protokolárně (např. 

zápisem do stavebního deníku) vyjádří k dokončené stavbě. 
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9. Celá stavba dle PD vč. součástí a příslušenství zůstane v majetku investora stavby (Statutární 

město Děčín). Údržbu, opravy a rekonstrukce stavby bude podle § 52 zákona č. 254/2001 Sb. o 

vodách a o změně některých zákonů, v účinném znění (Vodní zákon), provádět vždy její vlastník, 

nikoliv správce vodního toku.  

Správce toku upozorňuje, že toto vyjádření není stanoviskem místně příslušné lesní správy 

– Lesní správy Děčín, která je oprávněna hospodařit s majetkem státu pro p.p.č. 130/1 v k.ú. Dolní 

Žleb (lesní pozemek). 

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání a platí pro potřeby územní a stavebního 

řízení a realizaci stavby. 

Předmětem vyjádření je projektová dokumentace stavby „Rekonstrukce MK na p.p.č. 497, k. ú. Dolní Žleb“ 

vypracovaná spol. S.A.W. Consulting, s.r.o. (odp. proj. Ing. Jiří Henych, ČKAIT 0402568) v červenci 2022 pod 

zak.č. 2020-031 pro Statutární město Děčín. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce místní 

komunikace na p.p.č. 497 k.ú. Dolní Žleb v délce 387 m. Jedná se o změnu dokončené stavby řešící stavebně 

technický stav komunikace a zvýšení bezpečnosti. V km stavby 0,337 50 je ve stávajícím betonovém žlabu 

umístěna uliční vpust do které je sveden vodní tok IDVT 10236496. Vpust je pomocí DN 600 vyústěna v km 

0,370 00, na výtoku je potrubí ukončeno kamenným čelem se zábradlím. Uliční vpust bude nahrazena 

betonovou šachtou skládající se z šachtového dna (Ø 1,0m), kónusu (Ø 0,60m), 2x vyrovnávacích prstenců a 

vtokovou mříží D400. Betonové potrubí DN 600 bude s ohledem na zjištěný technický stav během stavby 

nahrazeno novým. V rámci stavby případně již v RDS lze kanalizační šachtu nahradit monolitickou horskou 

vpustí. Čelo propustku bude na výtoku kompletně přezděno. Je navrženo samostatně stojící tížné masivní čelo 

tloušťky 700 mm z kamene na MC s vyspárováním. Na koruně čela je navrženo bezpečnostně dopravní 

zábradlí, dodatečně kotvené přes patní desky do kamene pomocí chemických kotev. 

   

   

 

 

 

               Ing. Michal  R o u s e k 

                                                                vedoucí Správy toků 

 

 

 

Přílohy:  situace 
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