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A. PRUVODNIi ZPRAVA
A.a) Zakladni udaje o stavbé:

1.1 Nazev akee:

1.2 Investor:

1.3 Utzivatel:

1.4  Stupen PD:

Revitalizace objektu ,,Atlantik Dé¢in“ na méstské kulturni

zarizeni (knihovna, multimedidlni centrum)

Stavebni objekty:

SO.01  Vlastni objekt

SO.02  Lavka

SO.03  Pripojka VN

SO.04  Piipojka Telefonica O2
SO.05  Pielozka kabelu O2

SO.06  Pielozka kabelu NN

SO.07  Vefejné osvétleni

SO.08  Prtipojka telekomunikaénich sluzeb
SO.09  Ptipojka teplovodu

SO.10  Prelozka kanalizace

SO.11  Piipojka splaskové kanalizace
SO.12  Priipojka destové kanalizace
SO.13  Pripojka vodovodu

SO.14  Uprava plochy parteru

Statutarni mésto Dé¢in

se sidlem: Magistrat mésta Décin
Mirové namésti 1175/5
405 38 D&ein IV
zastoupeny: Ing. Vladislavem Raskou, primatorem

Tel.: 412593 335

zastupce ve vécech technickych:
Barbora Stozické — investi¢ni technik odboru rozvoje
Tel.: 412 591 138

Ing. Martina Stajnerova, Tel.: 412 591 339; 604 210 276

Méstska knihovna Dé¢in p.o.
se sidlem: Raisova 3
406 55 Dé&in 1V

zastoupena feditelem Mgr. Ladislavem Zoubkem
Tel.: 412 530 728; 737 412 862

Projekt pro stavebni povoleni
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1.5

Projektant:

Vedouci projektant:

Autori:

Zodp. projektant
architektonické ¢éasti:

Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby,
spole€nost s r.o.

Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2

IC: 45308616

Tel.: 222516 186, 224 255 555, 222 513 421

Fax: 222510619

E-mail: atelierts(@atelierts.cz

Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516186
E-mail: tomas.santavy(@atelierts.cz mobil; 603 501 810

¢islo autorizace: 00 079

Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810
Ing. arch. BoZena Svatkova Tel.: 224 255 555
E-mail: bozena.svatkova@atelierts.cz 603516 512
Ing. arch. Svatoslav Hladnik Tel.: 222516 334
E-mail: svatoslav.hladnik(@atelierts.cz 603 501 820
Eva Veverkova Tel.: 224 255555

E-mail: eva.veverkova(@atelierts.cz

Ing. arch. Svatoslav Hladnik Tel.: 222516334
E-mail: svatoslav.hladnik@atelierts.cz 603 501 820

Stavebné-architektonicka éast:

Interiér:

Statika:

Ing. arch. Svatoslav Hladnik Tel.: 222516334
E-mail: svatoslav.hladnik(@atelierts.cz 603 501 820

Ing. Dana Cerna Tel.: 222512997
E-mail: dana.cerna@atelierts.cz

Richard JeSina Tel.: 222512997
E-mail: richard.jesina(@atelierts.cz

Eva Veverkova Tel.: 224255 555
E-mail: eva.veverkova@atelierts.cz

Ing. Emil Wichs, Al Tel.: 261 065 555
E-mail: ecmceneelyvi@ecmeneelyv.cz mobil: 603 254 423

Revitalizace objektu Atlantik v D&Ciné
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Pozarni ochrana: Ing. Jiif Fait Tel.: 261910462
E-mail: firefait@volny.cz mobil: 603 706 552

EL silno a slaboproud, Vaclav Zabraha Tel.: 212283318

hromosvod: mobil: 728 873 133

Vzduchotechnika: Ing. Mirko Mazuch Tel.: 312 698 348
E-mail: air.con@tiscali.cz mobil: 603 413 304

El slaboproud: Michael Pipek Tel.: 233379925
E-mail: michal.pipek(@seznam.cz mobil: 731 173 457

Méreni a regulace: SIEMENS s.r.o. Tel.: 532191 537
Ing. Saker Kalany mobil: 602 279 553
E-mail: saker.kalany(@siemens.com

Zdravotni technika: Ing. Eva Jirglova Tel.: 224319987
E-mail: jirglova@volny.cz mobil: 775 090 836

Ustiedni vytapéni: Ing. Petr Migkovsky Tel.: 244 462 953
E-mail: topservis.sro@seznam.cz ~ mobil: 603 442 353
Ing. Libor Martinek mobil: 603 442 352
E-mail: topservis.sro{@seznam.cz

Chlazeni: Ing. Petr Miskovsky Tel.: 244 462 953
E-mail: topservis.sro@seznam.cz  mobil: 603 442 353
Ing. Libor Martinek mobil: 603 442 352
E-mail: topservis.sro@seznam.cz

Gastronomie: Ing. Miroslav Jezek Tel.: 233379925
E-mail: gastroprojekt@cbox.cz mobil: 602 810 571

Ekonomicka ¢ast: Ing. Richard Kratochvil Tel.: 233930 800

Energeticky audit E-mail: kratochvil.richard@tiscali.cz 603 300 889

Zelen: Ing. Véra Vokalova Tel.: 257 720 632
E-mail: vera.vokalova@volny.cz ~ mobil: 774 555 834
Ing. Irena Cemusova Tel.: 224255555
E-mail: irena.cemusova@atelierts.cz
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1.6

A.b)

Doprava: Ing. Karel Misicka Tels =~ 22582 925

E-mail: k.misicka@tiscali.cz mobil: 602 440 923
Slavnostni osvétleni: Ing. Zora Jandova Tel.: 251564611
verejné osvétleni E-mail: epropo@volny.cz mobil: 777 130 138

Pouzité podklady

Pruzkumy

Geofyzikalni a geologicky prazkum
- Hodnoceni inz.-geologickych poméra podzakladi
(Banské projekty Teplice a.s., zak.¢. 2265/TP — srpen 2007)
- Zprava vysledk geofyz. a geotechnického prizkumu
(Banské projekty Teplice a.s., zak.¢. 2265/TP — srpen 2007)

Stavebné-technicky pruzkum

- Prizkumy ke studii feSeni

- Diagnostika ZB skeletu a zakladovych konstrukci
(TZUS Praha/TP, zak.&. Z040070185 — zak{ 2007)

- Protokol o provedenych zkouskach skeletu objektu Atlantik v Dé¢iné
(TZUS Praha /TP, zak.¢. 6/9/2007 — zai 2007)

Projekty

- Projekt pro uz. fizeni, véetné vydaného 0z. rozhodnuti ¢. 3962/2009 na revitalizaci
objektu Atlantik v D&¢ing (vypracoval: AA-ateliér Alfa s.r.0., Usti nad Labem,
autor: Ing. arch. Pavel Horky — 1V/2009)

- Zaméreni skute¢ného stavu (vypracoval: AGM -- Ing. Jiti Chmelii -- X/2009)

Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti iizemi, o stavebnim pozemku a
o majetkopravnich vztazich

Pavodni dlouhodobé neuzivany objekt , Atlantik® byl vramci 1. etapy
odstranén az na uroven 1. podz. podlazi. Zbyvajici ¢ast parcely je volna. Pro

novostavbu neni nutné odstranovat vzrostlou zelen.

Nov¢ navrhovany objekt vyuziva pozemky:

st.p.¢. 169 Majitel: Statutarnf mésto Décin
p.c. 170 = i
p.¢. 171/2 -
p.¢. 173/3 B o
p.c. 2871/1 -

Parcela je ve volné ¢asti mésta na nabfezi Labe, na hranici centralni zony
méstské ¢asti 1.

V3echny piipojky jsou na pozemcich St. mésta DéCin, pouze napojeni destove
kanalizace je na pozemku 171/1 ve vlastnictvi spol. ARGO.

Revitalizace objektu Atlantik v Dé¢ing Str.¢. 7



A.c) I’Jdaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou

infrastrukturu

1) Prazkumy

Geofyzikalni a geologicky pruzkum
- Hodnoceni inz.-geologickych poméri podzakladi
(Banské projekty Teplice a.s., zak.¢. 2265/TP — srpen 2007)
- Zprava vysledkl geofyz. a geotechnického prizkumu
(Banské projekty Teplice a.s., zak.¢. 2265/TP — srpen 2007)

Stavebné-technicky priazkum

- Prazkumy ke studii feSeni

- Diagnostika 7B skeletu a zakladovych konstrukei
(TZUS Praha/TP, zak.¢. Z040070185 — zati 2007)

- Protokol o provedény’ch zkouskach skeletu objektu Atlantik v Décine
(TZUS Praha /TP, zak.&. 6/9/2007 — zaii 2007)

2) Napojeni na dopravni infrastrukturu

Jedna se o opticky i1 dopravné velmi exponované izemi na styku t¥ druht doprav —
pési (nabrezni promenada a vyusténi cyklostezky), motorové — MHD v ul. TyrSova,
resp. v prostoru TyrSova namésti (cca 100 m), individudini osobni motorova
s velkokapacitnim parkingem na névodni strané objektu a osobni lodni na hrané
néabftezi pod- a nad- mostem.

Sluzebni auto knihovny bude gardzované ve vyhrazeném prostoru v 1.NP.
Zaméstnanci, stejné jako ndvstévnici budou parkovat na stavajici plose na pozemku
p.p.¢. 167. Uprava plochy bude fesena v dalsim stupni proj. dokumentace.

Stani pro télesné postizené budou vyhrazena v ulici K. Capka na pozemku p.p.&. 2875.
Odtud je idedlni bezbariérovy néstup do objektu.

Zasobovani 1 odvoz odpadu bude z méestské komunikace na zapadni stran¢ objektu.

3) Napojeni na technickou infrastrukturu

Pripojka VN (CEZ) S0.03

Rozvodna soustava VN: 3AC 22000 kV 50Hz, IT (r)

Pro novou odbératelskou trafostanici bude vybudovéana nova pifipojka VN. Jedna se o
rozsireni stavajici distribuéni sit¢ VN. Kabely budou na jedné stran€ naspojkovany na
stavajici kabely VN — 22 kV v ulici Karla Capka a na druhé strané budou ukonéeny
v nové odbératelské trafostanici.

Stavajici kabel VN, ktery je povozen v ulici Karla Capka bude fiznut a nové kabely na
tento stavajici kabel budou naspojkovany spojkami VN.

Nové kabelova piipojka VN bude provedena kabely 3 x AXEKVCEY (1 x 240) mm?.
Tyto nové kabely budou zatazeny do rozvadéce VN — 22 kV.

Pripojka NN

Objekt knihovny bude napojen od nové trafostanice 3 kabely AYKY 3x240+120,
zatazenymi do chrani¢ek KF09160 a ulozeny do vykopu v hloubce 0,7 m ve volném
terénu a chodniku, v pfechodu pod vozovkou v hloubce 1,2 m. Kabely budou

 —
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.....

sestaveny ze 4 poli, celkovych rozmért 2600x2000x500 mm.

Pripojka vody S0.13

Objekt bude zasobovan pitnou vodou z vetejného vodovodu LT 200 v ulici Karla
Capka. Novéa vodovodni piipojka bude plastova DN 80 a bude napojené na stavajici
vodovod navrtacim pasem typ HAWLE DN 200/80 s uzaviracim ventilem se zemni
soupravou. Vodomér bude umistény v objektu v 1.PP ve vetejnych WC v uzaviratelné
mistnosti.

Pripojka splaskové kanalizace SO.11

Objekt bude napojen na oddilnou vetejnou kanalizaci dvémi kanaliza¢nimi
piipojkami. Pfipojkou splaSkové kanalizace do stoky v ulici Labska — Dé¢in do stoky
KA 500 do stavajici Sachty.

Piipojka splaskové kanalizace DN 150 bude kameninova.

Pripojka dest'ové kanalizace S0.12
Destové vody ze stfechy a terasy jsou odvadéné deStovou kanalizaci do stavajici
dest'ové kanalizace od objektu CSPL a do Labe.

Pripojka teplovodu SO.09

Jako zdroj tepla pro ustfedni vytapéni, pro potieby vzduchotechniky a pro ohfev teplé
vody pro vySe uvedeny revitalizovany objekt ,, ATLANTIK* (knihovna/multimedialni
centrum) na méstské kulturni zafizeni je navrzena kompaktni pfedavaci stanice tlakové
nezavisla voda — voda umisténa ve strojovné v suterénu objektu, tj. na urovni 1.PP.
Primarni médium — tepld voda — je pfivedeno novou ptipojkou ze sit€é dodavatele tepla
TERMO Dééin a.s., ktera méa v ulici Karla Capka podél feseného objektu rozvody
primarniho média potrubi 2 x DN 125 z VZT Benesovska. Na tomto teplovodu v ulici
Karla Capka 2 x DN 125 bude nové vysazena odbotka pro priméarni médium
ptivedené do feSené¢ho objektu a dale bude topné primérni médium bezkanalovym
zpusobem z predizolovaného potrubi zavedeno do strojovny v suterénu feSeného
objektu na urovni 1.PP do mista instalace KPS TN.

Jedna se o pripojku z potrubi 2 x DN 6/4”, provedena je z piedizolovaného ocelového
potrubi.

Pripojka kabelové televize UPC S0.05

Objekt bude vybaven piipojkou kabelové televize metalickym a optickym kabelem
odbo¢enim z pateini trasy, kterd vede soubézné sulici TyrSovou. Kabely budou
ukonceny v mistnosti rozvadéce STA.

Piipojka telekomunikacnich sluzeb S0.08

Stavajici objekt neni v soucasné dobé napojen na telekomunikaéni sit’.

Pro nova budouci napojeni telekomunikacnich sluzeb bude mezi objektem a ulici
TyrSova polozena trasa 2 ks korugovanych chrani¢ek 110/94 a 4 ks chranicek HDPE
50/44. V ulici TyrSova budou docasné chranicky zakonéeny v terénu u chodniku a
budou ukonéeny ochrannym zapénénim proti vniknuti necistot a vlhkosti. V objektu
budou chrani¢ky vyvedeny v telekomunikaéni rozvodné.

Vlastni realizaci ptipojky provede Telefonica O, na zékladé podani Zadosti investora.

Revitalizace objektu Atlantik v Déciné Str.¢. 9



A.d)

Af)

Telekomunikaéni pFipojka

Stavajici objekt Atlantik je v soucasnosti napojen na metalickou sit’” Telefonica O,
z ulice Tyrdova a z rozvadéée TR8/1 v objektu CSPL.

Novym napojovacim bodem na sit’ Telefonica O, bude misto na metalické siti vedouci
ulici TyrSova. Misto bylo konzultovano s technickym pracovnikem provozovatele.
V ureném misté je rezerva 30 part. Objekt bude napojen kabelem TCEPKPFLE
15XNO0,4 a trubkou pro optickou pripojku HDPE 40/33. Cela trasa bude ulozena
v trubce vrapované D110 s uréenim pro sit¢ Telefonica O,. Ukon¢eni kabelu bude
uvnitt  objektu vrozvadéfi MISla. Zrozvadéce MIS bude provedeno kabelové
piipojeni pobockové telefonni ustiedny ve 2.NP.

Stavajici pripojky budou z divodu demolice stavajiciho objektu zruseny.

Zpusob napojeni nového objektu (metalicky a opticky kabel) bude zvolen aZ na
zakladé poctu a druhu poZadovanych sluzeb.

Informace o splnéni pozadavku dotéenych organi

Pozadavky dotcenych orgéni byly vzneseny pii projedndvani uzemniho rozhodnuti.
Pozadavky byly zapracovany.

Informace o dodrZeni obecnych pozadavku na vystavbu

Obecné pozadavky na vystavby jsou dodrzeny.

Udaje o spInéni podminek regula¢niho plinu, izemniho rozhodnuti, poptipadé
uzemné planovaci informace u staveb § 104, odst. 1 stavebniho zakona

Na zakladé porovnani zaméru s platnou UPD a pisluinych projednani s ORM
a SU — Gizem. spravnim odborem lze konstatovat soulad navrhu s UPD a platnymi
regulativy.

V zéii 2009 nabylo pravni moc uzemni rozhodnuti ¢. 3962/2009 na revitalizaci
objektu Atlantik v Dé€in€. Objekt ale vyrazné prekrocil objem 1 néklady definované
v dota¢nim titulu.

Proto z rozhodnuti Statutarniho mésta Dé¢in byla dokumentace ptepracovana
a celkovy objem novostavby byl sniZzen o vic nez tretinu.

Pivodni objekt vyuzival pozemky: st.p.¢. 169 a p.¢. 170; 171/2; 173/3; 173/1;
171/1 a 2871/1.

Novy objekt vyuziva pozemky: st.p.¢. 169 a p.¢. 170; 171/2; 173/3 a 2871/1.

Rozdily proti vvdanému uzemnimu rozhodnuti:

Druh a ucel umistované stavby:
- objekt obCanské vybavenosti (méstska knihovna, multifunkéni a
multimedialni spole¢enské centrum) s maximalni teoretickou
kapacitou 1200 osob.

Funkce zachovana,
maximalni kapacita 240 lidi

Revitalizace objektu Atlantik v Dé¢ing Str. ¢. 10
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Navrzena etapizace:
|. ETAPA — ¢astecna demolice objektu — dokonéeno
Il. ETAPA — revitalizace objektu,

Ill. ETAPA — feSeni okolnich ploch (plocha parkovisté, zpevnéné plochy, sadové Upravy,
zvy8eni standardu ploch interiéru, vytvarna vyzdoba objektu).

Predmétem rozhodnuti je II. ETAPA.

Popis stavby:

Revitalizaci a dostavbou ptvodni hmoty ATLANTIKU vznikne nova, svébytna stavba na hrané
centralni zény a pohledové exponované nabiezni ¢asti mésta.

Revitalizace objektu na méstskou knihovnu, multifunkéni a multimediaini spole¢enské centrum
s dalSimi pfidavnymi funkcemi (vystavni, informaéni a prezentani plochy mésta,
gastronomické odbytové plochy a terminal osobni lodni dopravy) nahradi a rozsifi funkci
puvodniho objektu pfi ¢aste¢nem vyuziti plvodni konstrukce hrubé stavby (hmota II.NP).
Nova budova bude mit dvé podzemni podlazi a tfi nadzemni podlazi. I.PP stavajici a vyuzité
po demolici zbytku plvodniho objektu v ramci novostavby, I.PP - IIlLNP nové urovné
budované v ramci novostavby.

Hlavni napln objektu - knihovna, informaéni a propagacni prostory mésta a jejich servisni
funkce budou lokalizovany v I. - llLNP. Pomocné a dopliikové provozni funkce budou
umistény v |. a Il.PP, pficemz specifikace ,|.PP" neodpovida deklaraci podlazi dle prislusné
CSN, protoze ve skutegnosti se bude jednat o nadzemni podlazi (konfigurace okolniho terénu
a pfistup do objektu). Tato kategorizace je pouze provoznim zatfidénim prostorl a jejich
funkei.

Soucasti stavby budou dale pfipojky a prelozky inzenyrskych siti (kabelové vedeni VN,
telekomunikacni vedeni O2, prelozka telekomunikaéniho vedeni O2, prelozka kabelového
vedeni NN, prelozka kabeloveho vedeni UPC, prelozka vefejného osvétleni, kabelové vedeni
vefejného osvétleni, pfipojka telekomunikaénich sluzeb, teplovodni pripojka, prelozka
splaskové kanalizace, pfipojka splaskové kanalizace, destova kanaliza¢ni pfipojka, vodovodni
a plynovodni pripojka) a zpevnéna plocha (sluzebni parkovisté). Prostor okoli objekiu
Atlantiku bude osvétlen stavajicim vefejnym osvetlenim doplnénym novou trasou o 4 ks
novych sloupl napojenych na stavajici rozvody.

Pocet podlazi bude zachovan pri dodrzeni
piistusné CSN.

S ohledem na redukci zastavéné plochy nebudou
nutné pielozky kabelu VO a UPC.

Je zruSena pripojka plynu.

Dispozicni fesSeni:

I.LPP — pomocné skladové a technologické prostory pro provozni celky objektu +
energocentrum objektu
Novy navrh — 1. podz. podlazi
Energocentrum tvori vyménik.
V této urovni je navic umisténo vetejné hyg.
zatizeni.

I.PP — vstupni a hlavni komunika¢ni prostory, centralni hygienické zazemi, prostory rychlého
obgerstveni, plochy méstskeho informacéniho centra, plochy termindlu pristavisté osobnich lodi
a energocentrum objektu

Novy navrh — 1. nadz. podlazi

V dispozici neni centralni hyg. zazemi a

energocentrum.
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Neni uvazovan termindl pristavisté.

I.NP — vstupni a hlavni prostory méstské knihovny, hlavni vypUQjéni plochy, centralni plochy
gitarny, universalni sal a centralni archiv knih

Novy navrh — 2. nadz. podlazi
Univerzalni sal je nahrazen univerzalni u¢ebnou.

ILNP (galerie) — doplitkova vypljéni plocha, studovnal/Citarna, obcerstveni, separatné
umisténé audiovizualni oddéleni a centralni archiv knih

Novy navrh — 3. nadz. podlazi

Obcerstveni je pfemisténo o podlazi niz.
Vyptjéni plochy jsou uréeny pro détské oddéleni.
Audiovizualni oddéleni je zruSeno.

IILNP (stfedni nastavba) — knihovna: oddéleni pro déti a miadez, vzdélavaci stredisko Décin
(dtive KaSS) zéna universalnich sall (skoleni, pfednaskové ¢innosti, kluby)

Novy navrh — 4. nadz. podlazi
Detské oddéleni je pfemisténo o patro niz.

Pro zajisténi plynulého vertikalniho pohybu bude v objektu umisténo 6 ks osobnich vytahu
a 1 ks nakladniho vytahu.

V objektu budou 2 kusy osobonakladnich vytaht,
kabiny budou vybaveny i pro télesné postizené.

Podminky pro umisténi a projektovou pfipravu stavby (objekt Atlantiku, prosklena
pergola a lavka pro pési, kabelové vedeni VN, prelozka kabelového vedeni NN, prelozka
vefejného osvétleni, kabelové vedeni vefejného osvétleni, prelozka splaskové
kanalizace, pfipojka splaskové kanalizace, deSt'ova kanalizaéni pfipojka a zpevnéna
plocha - sluzebni parkovisté):

1) Stavba: revitalizace objektu ,Atlantik" Dé¢in bude umisténa na pozemcich: st.p.¢. 169 a
p.C. 170, 171/2,173/3, 173/1, 171/1, 2871/1 v katastralnim uzemi D&Cin, jak je zakresleno
v koordina¢ni situaci v meéfitku 1:250.

Upravena stavba bude vyuzivat pozemky
st.p.¢. 169 a p.¢c. 170, 171/2, 173/3 a 2871/1.

2) SO - 01 hlavni objekt bude umistén na pozemcich st.p.¢. 169 a p.p.¢. 170, 171/1, 171/2
v katastralnim uzemi Dé&cin, a to ve vzdalenosti 25,5 m od hranice s p.p.¢. 2875 v k.0.
Décin a ve vzdalenosti 4,0 m od hranice s p.p.¢. 2876 v k.U. Dé&cCin, jak je zakresleno
v koordinaéni situaci v méritku 1:250.

Revitalizace objektu Atlantik v Dé¢iné Str.¢. 12
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Objekt je umistén na pozemcich stp.t. 169 a
p.p.¢. 1701 173/3.

Od objektu OSLP (p.p.¢.168) je vzdélenost 5,5 m
od hranice s p.p.¢. 2875 je vzdalenost 22,99 m.

Nova budova bude o pldorysném tvaru pfipominajicim lod s vykonzolovanou ocelovou
prosklenou konstrukci - hlavnim objemem vefejné pfistupnych ploch knihovny. V ¢asti objektu
(jihozapadni &ast), ktera bude slouzit pro umisténi energocentra a archivu, bude nosna
konstrukce navrZzena jako monoliticky skelet s pinymi monolitickymi stropnimi deskami. Nosna
konstrukce nad pldorysem plvodniho objektu bude feSena jako kombinovana ocelo-
betonova konstrukce. Nastavba objektu (lIl.LNP) bude provedena jako ocelova ramova
konstrukce, ktera bude feSena ve stfedni ¢asti jako segmentovy / zplostély oblouk. PIné nebo
¢astecné prlsvitna fasadni konstrukce lehkého obvodového plasté bude provedena z
rastrového lehkého fasadniho systému (ocel / hlinik / sklo). Rastrové fasadni konstrukce
lehkého obvodového plasté budou na objektu provedeny na rovné, Sikmé a polygonalné
zasklené konstrukci.

Stfecha (paluba) nad H.NP bude provedena jako plocha pochozi s ochozem kolem stres$ni
nastavby - IlLNP (paluba). Tvofena bude ZB monolitickou velkorozponovou deskou se
spadovymi vrstvami a kombinovanou pochozi vrstvou dfevo + velkoplosna keramicka dlazba.

Stfecha nad IIlLNP (stfe$ni nastavba), ktera bude konstrukéné tvofena ocelovym
velkorozponovym skeletem bude realizovana jako valena, zplostéla, segmentova,
dvouplastova stfecha s licovou vrstvou kovové krytiny. Centralni ¢ast bude prosklena
v uzlovych bodech dispozice kovovymi velkoploSnymi svétliky.

Maximalni pUdorysné rozméry hlavniho objektu budou 67,9 x 20,5 m a maximalni vyska
objektu (vrch konstrukce komunikacni véze) bude + 19,650 m od + 0,00 = NP = 13325 m
n.m.

Komunikagni spojeni okolnich ploch s budovou bude realizovano prostfednictvim prosklené
pergoly a lavky pro pési.

Objekt ma ,,mékky* tvar, nosnou konstrukci tvofi
zelezobetonovy skelet. 1.NP je volné, dva
Zelezobetonové tubusy umoznuji pristup do
vysSich podlazi. Fasadu kryjici jednotlivé
provozy tvori dievény ram s prosklenou vyplni.
V ¢asti skladu je fasdda plna, pouze s malymi
okny.

Stiecha nad 3.NP je pochozi. Nastavbu opét nese
Zelezobetonova konstrukce. Po obvodu objektu
jsou vyneseny lamely slunolamu, které soucasné
oddéluji poZarni useky.

Maximalni ptidorysné rozméry objektu 47,65 m x
31,0 m a maximalni vySka objektu bude v = 17,9
m od + 0 = 1. nadz. podlazi = 130,800 B.p.v.
Zastavéna plocha 1.446,95 m’.

SO - 02 lavka pro pési (jednopodiazni objekt) bude umisténa na pozemich st.p.¢. 169 a p.p.¢.
173/1, 173/3 v katastralnim uzemi D&Cin, jak je zakresleno v koordinacni situaci v mefitku
1:250. Lavka pro pé&si z ulice Karla Capka (hlavni nastupni smér od centra) bude fesit
predevs§im bezbariérovy pfistup do objektu v uUrovni mezipatra |. a [I.NP hlavniho objektu.
Ocelova lehka mostovka bude zavésena dvéma tahly na excentricky umisténou dvojici
podpor/ocel. sloupt. Na jedné strané bude objekt ukotven na HSK objektu, na strané druhé je
kotven do zemni ZB konstrukce nastupu z chodniku v ulici Karla Capka. Zabradli z
pancéfového skla s vetknutymi madly.

Maximalni ptidorysné rozméry lavky pro pesi budou 23,0 x 3,5 m.

L2
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Lavka je umisténa na pozemcich st.p.c. 169 a
p.p-¢. 173/3 a je na tGrovni 2. nadz. podlazi.
Zastavéna plocha 95,88 m’.

Vedle nastupu na lavku je osazen pylon se
sochou.

SO - 03 proskiena pergola (jednopodlazni objekt) bude umisténa na pozemcich st.p.¢. 169 a
p.p.¢. 170, 2871/1 v katastralnim uzemi D&C&in, jak je zakresleno v koordina¢ni situaci v
méfitku 1:250. Pergola z parkovacich nabreznich ploch z ulice Labské bude slouzit ke vstupu
zejména pro pési prichazejici z nabreznich prostor, navstévniky pfijizdéjici individualni
motorovou dopravou a bezbariérovy pristup do objektu v I.PP. Bude ji tvofit systém ocelovych
konzol vetknutych do podlozi. Vlastni pergola bude tvofena prosklenou pultovou stfechou
Z pancérfového skla a jednostrannym svislym zakapotovanim jako ochranou proti vétru a
srazkam.

Maximalni pldorysné rozmeéry prosklené pergoly budou 24,8 x 5,0 m.

Pergola nebude realizovana.

3) Kapacita stavby:

plvodni nova
e zastavéna plocha budovy Atlantiku bude 1519,4 m? 1446,95 m’
e zastavéna plocha lavky pro pési bude 80,5 m? 95,88 m’
e zastavéna plocha prosklené pergoly bude 124,0 m? 0m’
e spotfebaplynubude cca ... 0,0 m’
e spotieba vody budecca ................. Qh 0,45 1/s (Q8p =2,71/s)
o produkcesplaékovychvod................,.................. ... Qr =2825,0 m*/rok
e spotfebael. energiecca.......................ooiiiiie .. Av = 1500 MWh

4) Architektonické feSeni: hlavni objekt

plvodni nova
obvodovy plast:
- lehky obvodovy plast — ocel, hlinik, sklo ocel, drevo, sklo,
vldk. desky
- prosklené ¢asti — ocel, hlinik s probarvenym zasklenim ocel, dievo, sklo
- plné &asti — z hlinikovych obkladovych panell, v trovni |.PP beton, vyzdivka,
silikatove (keramicky obklad, alt. patinovany beton) vlak. desky

barevné feseni:
- lehky obvodovy plast — piné AL panely drevo, ¢ervené/modré
barevny odstin RAL 9006

- lehky obvodovy plast — zasklivaci profily Zluté vyplng
barevny odstin RAL 5018
- okenni a dvefni otvory — hlinik / plast ocel, dievo
Revitalizace objektu Atlantik v D&¢iné Str. ¢. 14
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Architektonické feSeni: lavka pro pési
- konstrukce mostovky odstin RAL 9006 Sedobézova

-ocelové podpory / tahla + ztuzeni zabradli barevny beze zmény
odstin RAL 5018/ 5021, alt. RAL 1017

Architektonické feseni: prosklené pergola nebude realizovana
- ocelova konstrukce — HSK — ramy barevny odstin RAL 1017

- ocelova konstrukce — pomocna + dopliiky barevny odstin RAL 9006

5) Pro novou transformaéni stanici, kterd bude umisténa v energocentru objektu na p.p.¢.
170 v k.u. Dé&cCin (rozvadé¢ VN bude umistén v obvodovém plasti, tak aby byl pfistupny
z verejného prostranstvi) bude provedeno rozsifeni distribucni sité kabelovym vedenim,
které povede déle po p.p.€. 173/3 v k.u. Dé¢in az na p.p.€. 2875 v k.u. Décin, kde bude
v télese chodniku naspojkovano na stavajici kabelové vedeni VN, jak je zakresleno v
koordinacni situaci v méfitku 1:250. Délka kabelového vedeni bude 51 m.

Trafostanice bude umisténa na pozemku p.p.C.
173/3. Ostatni zlstava.

6) Stavajici ¢ast kabelového vedeni NN, které vede v blizkosti stavby na p.p.¢. 173/3 v k.u.
Dé&Cin bude v délce 97 m preloZzeno, jak je zakresleno v koordinaéni situaci v méfitku
1:250. Nova kabelova trasa povede z pfipojkové skiiné umisténé na objektu ob&anské
vybavenosti €.p. 211 Dé&Cin po p.p.¢. 173/1 a 173/3 v k.u. D&Cin, kde bude novy kabel
naspojkovan na stavaijici kabelové vedeni.

Beze zmény.

7) Stavajici ¢ast kabelového vedeni verejného osvétleni, které vede v blizkosti stavby na
p.p.€¢. 170 v k.u. D&Cin bude v délce 38 m prelozeno, jak je zakresleno v koordinaéni
situaci v méfitku 1:250. Souc¢asné bude provedena vyména kabelového vedeni v trase
z bodu SM 80/45 do bodu 80/46.

Ptelozka nebude realizovana.

8) Napojeni kabelll vefejného osvétleni a umisténi nového osvétleni bude provedeno na
p.p.€. 173/3 v k.u. D&c¢in. Nova trasa bude tvorena 4 ks novych svitidel na 5 m sloupech,
rozmisténych cca 15 m od sebe, jak je zakresleno v koordinaéni situaci v méfitku 1:250.
Délka kabelového vedeni bude 60 m.

Délka kabelu VO 73,0 m.

9) Stavajici ¢ast splaskové kanalizace DN 300, ktera vede pod budoucim objektem stavby
na p.p.¢. 170 v k.u. Dé¢in a v komunikaci p.€. 2876 v k.u. D&€in (ul. Labska), bude v délce
30 m prelozena, jak je zakresleno v koordina¢ni situaci v méfitku 1:250. Nova ftrasa
splaskové kanalizace povede zp.p.€. 173/3 v k.u. Dé€in na p.p.¢. 2876 v k.u. D&€in, kde
bude napojena pres revizni $achtu do stavajici kanalizace.

Beze zmény.

10) Splaskové vody z objektu st.p.¢. 169 v k.4. D&tin budou napojeny pfes nové revizni a
kontrolni $achty kanalizaéni pfipojkou, kterd bude umisténa na p.p.¢. 170, 171/2, 2871i1
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v k.U DéCin do stavajici splaskové kanalizace na p.p.¢. 167 v k.u. Dé&Cin, jak je
zakresleno v koordina¢ni situaci v meéritku 1:250. Delka pfipojky bude 108 m. Odpadni
vody z provozu obCerstveni budou svedeny do stavajici splaskové kanalizace pres lapac
tuku.

Ptipojka bude zkracena na 65,0 m.

Lapac¢ tukitl neni nutné instalovat.

11) Destové vody z objektu st.p.¢. 169 v k.u. Décin budou svedeny samostatnou destovou

kanaliza¢ni pfipojkou pres pozemky p.¢. 170, 171/2 a 171/1 az do kanaliza¢ni $achty,
ktera bude napojena na stavajici destovou kanalizaci, jak je zakresleno v koordinacni
situaci v méfitku 1:250. Likvidaci nesmi dojit k podmaceni pozemkl jinych vlastnikd.
Délka pfipojky bude 60 m.

Pripojka bude zkracena na 20,0 m.

12) Zpevnéna plocha (sluzebni parkovité) o celkové vymére 607 m?, ktera bude umisténa na

p.p.C. 171/1 v k.0. Dé&cin bude slouzit pro parkovani sluZzebnich vozidel knihovny, vedeni
kuiturniho zafizeni a zaroven bude slouZit jako hlavni pfijezdova a manipula¢ni plocha pro
dopravni obsluhu a zasobovani objektu kuiturniho zafizeni, ktera bude dopinéna o uvrat
k otaceni vozidel. Komunikaéni napojeni bude provedeno pfes p.p.¢. 2871/1 na p.p.¢ 167
v k.u. Dé&cin, jak je zakresleno v koordinacni situaci v méfitku 1:250. Hlavni pojezdova a
manipulaéni plocha bude provedena z asfaltobetonu, odstavné plochy osobnich vozidel
budou provedeny ze zamkové dlazby. Proti uniku ropnych latek bude do souvrstvi podiozi
instalovana sorp¢ni folie. Sluzebni parkovisté bude uréeno pro 10 osobnich automobil{.
Pro potfeby navstévnikl objektu bude vyuzita stavajici parkovaci plocha (parkovisté)
p.p.C. 167 v k.u. D&Cin (ul. Labska), ktera se nachazi pod objektem a ktera bude opatiena
odpovidajicim poctem stani pro ZTP. Uprava parkovaci plochy bude fe$ena v dalgim
stupni projektové dokumentace.

Sluzebni parkovisté na pozemku p.p.¢. 171/1
v k.. DéCin nebude realizovano. Sluzebni auto
knihovny bude gardzované ve vyhrazeném
prostoru v 1.NP.

Zaméstnanci, stejné jako navstévnici budou
parkovat na stavajici ploSe na pozemku p.p.c.
167. Uprava plochy bude fe$ena v dal$im stupni
proj. dokumentace.

Ctyfi stani pro télesné postizené budou vyhrazena
v ulici K. Capka na pozemku p.p.¢. 2875. Odtud
je idedlni bezbariérovy nastup do objektu.
Zasobovani 1 odvoz odpadu bude zméstské
komunikace na zapadni strané objektu.

13) Terénni upravy nutné pro umisténi objektu budou provedeny v rozsahu dle projektové

dokumentace.
Beze zmény.

14) Zdrojem tepla pro vytapéni, ohfev vétraciho vzduchu i centralni pfipravu teplé vody bude

tlakové nezavisla predavaci stanice systéemu voda-voda napojena z centralniho zdroje
tepla (TERMO Dé&cin a.s.).
Beze zmény.
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15) Bylo provedeno méfeni radonu. Dle vysledku méfeni neni tfeba provadét opatfeni proti
pronikani radonu z podloZzi.

Beze zmény.

16) Ochrana stavajicich inzenyrskych siti — projektovou dokumentaci budou respektovéana
veskera stavajici nadzemni i podzemni zafizeni jinych spravcl (vlastnikd) siti véetné
jejich ochrannych pasem.

Beze zmény.

Podminky pro umisténi a provedeni stavby (telekomunikaéni vedeni O2, prelozka
telekomunikaéniho vedeni 02, pripojka telekomunikaénich sluzeb, prelozka kabelového
vedeni UPC, teplovodni pfipojka, vodovodni a plynovodni pfipojka do 50 m):

1) Telekomunikacni pfipojka O2 bude napojena na metalickou sit na p.p.€. 173/3 v k.u.
Déc¢in odkud bude vedeni dale pokracovat do objektu p.p.€. 170 v k.U. D&¢in, kde bude
ukonéeno rozvadéem typu MIS1a, jak je zakresleno v koordinaéni situaci v méfitku
1:250. Délka pfipojky bude 25 m.

Délka ptipojky 61 m.

2) Stavajici ¢ast telekomunikacniho vedeni 02 bude prelozena do nové trasy. Nové napojeni
na stavajici kabel bude provedeno na p.p.¢. 171/1 v k.4. Dé¢in, odkud bude kabelové
vedeni pokracovat po p.p.¢. 171/2 v k.U. Dé€in az na p.p.€. 170 v k.U. D&¢in, kde se vrati
do plivodni trasy, jak je zakresleno v koordinacni situaci v méfitku 1:250. Délka prelozky
bude 99 m.

Beze zmény.

3) Pro budouci napojeni telekomunikaénich sluzeb bude na p.p.€. 170 v k.u. Dé¢in umisténa
trasa 2 ks korugovanych chrani¢ek 110/97 a 4 ks chrani¢ek HDPE 50/44. Tyto chranicky
budou ukon&eny v terénu u chodniku, jak je zakresleno v koordinaéni situaci v méritku
1:250. Délka trasy bude 18 m.

Beze zmény.

4) Stavajici ¢ast telekomunikaéniho vedeni UPC (opticky a metalicky kabel), ktera vede v

blizkosti stavby na p.p.€. 170 v k.u. D&Cin, bude v déice 64 m preloZena, jak je zakresleno
v koordina¢ni situaci v méfitku 1:250. Sou¢asné bude na p.p.¢. 2871/1, 2876 a 170 v k.0.
Décin provedena Uprava trasy optického kabelu. S tpravou sité bude na p.p.€. 170 v k.u.
Décin provedena odbocka, kiera bude ukoncena v rozvodné skiini v prostoru vietenoveho
schodisté.

Pripojka 21 m.

Pielozka neni nutna.

5) Teplovodni pfipojka bude napojena na stavajici teplovod DN 125 na p.p.¢. 2875 v k.u.
Décin odkud bude pokraéovat po p.¢. 173/3 v k.u. Déc&in az do objektu st.p.€. 169 v k.u.
Décin, kde bude ukontena ve IL.LPP v tlakové nezavislé predavaci stanici, jak je
zakresleno v koordinaéni situaci v méfitku 1:250. Délka pfipojky bude 30 m.

Délka pripojky 45 m.

6) Vodovodni pripojka bude napojena na stavajici vodovodni fad LTH DN 200 na p.p.¢. 2875
k.u. D&gin, odkud bude pokracovat po p.¢. 173/3 v k.. Dé¢in az do objektu na st.p.c. 169
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v k.U. Dé&Cin, kde bude ukoncena ve vodomérné Sachté, jak je zakresleno v koordina¢ni
situaci v mefitku 1:250. Delka pfipojky bude 31 m.

Délka pripojky 48 m.

7) Plynovodni pfipojka bude napojena na stavajici plynovodni fad DN 200 na p.p.¢. 2875 v
k.u. Décin, odkud bude pokracovat po p.¢. 173/3 v k.u. D&Cin a bude ukoncena v pilifi na
jihovychodni fasadé objektu st.p.¢. 169 v k.u. D&cCin, jak je zakresleno v koordina¢ni
situaci v méfitku 1:250. Délka pfipojky bude 30 m.

Nebude realizovéna.

8) Stavbou musi byt respektovana vesSkera stavajici nadzemni i podzemni zafizeni jinych
spravcu (vlastnik() siti. Pfed zahajenim zemnich praci je nutno veskeré podzemni sité
(v€etné domovnich pripojek) nechat vytycit. O vyty&eni bude vydan protokol.

Beze zmény.

9) Pracovnici, ktefi budou provadét zemni prace, budou prokazateIné seznameni s polohou
vedeni stavajicich inzenyrskych siti a to tak, aby nedoSlo k poSkozeni stavajicich
inzenyrskych siti. Je tfeba vzit na zfetel moznou odchylku ulozeni stavajicich
inZenyrskych siti pfi jejich vytyceni.

Beze zmény.

10) Odkryté inzenyrskeé sité budou zabezpeceny proti poSkozeni, odcizeni €i provéseni.

Beze zmény.

11) Zemni prace musi byt provadény v souladu s pfisluSnou normou a musi byt dodrzena
vyhlaska ¢. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Beze zmény.

12) Krizeni a soub&h vedeni bude provedeno v souladu s pfislusnymi pfedpisy. Budou
dodrzena ochranna pasma ze zakona a podminky jednotlivych vlastnik(l (spravcl)
inzenyrskych siti pro praci v ochrannych pasmech. Tésné soubé&hy a kfizeni v oteviené
ryze budou geodeticky zamé&reny.

Beze zmény.

13) Pred zakrytim podzemnich zafizeni a zahrnutim ryhy budou spravci (vlastnici) stavajicich
inzenyrskych siti vyzvani ke kontrole kabelového loze a o kontrole bude proveden zapis
do stavebniho deniku, ktery bude na stavbu veden.

Beze zmény.
14) V pfipadé prejizdéni tras inzenyrskych siti vozidly nebo mechanizmy je tfeba provést

ochranu téchto siti proti mechanickému poskozeni.

Beze zmény.
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A.h)

15) Bez pfedchoziho souhlasu viastnika nebo spravce inzenyrské sité je zakazano zvySovat
nebo snizovat vrstvu zeminy nad touto siti.

Beze zmény.

16) V pripadé, ze by pfi vykopovych pracich dos$lo k poruseni sité jiného spravce (vlastnika),
je nutno toto ihned nahlasit spravci (vlastniku) sité. Naprava bude uéinéna na naklady
stavebnika.

Beze zmény.

17) Investor smluvné zajisti vyuziti nebo odstranéni odpadl vzniklych realizaci vySe uvedené
stavby (napf. stavebni a demoli€ni odpady, obaly od natérovych a stavebnich hmot,
odpady kovl, vykopova zemina, odpadni zivice aj.) na zafizeni k tomu urceném. Odpady
lze prevést do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné k jejich prevzeti podle zakona o
odpadech (ustanoveni § 12 odst.3).

Beze zmény.

18) Dokoné&eni stavby bude oznameno stavebnimu ufadu Magistratu mésta Déc€in. Dale bude
stavebnimu Ufadu predloZen ke kontrole zapis o predani dotéenych pozemka.

Beze zmény.

19) Pfed zahajenim stavby bude uzaviena ,Dohoda o vynucené prekladce” a ,SoSB" se
spole¢nosti UPC Ceska republika a.s.

Beze zmény.

20) Pfed zahajenim stavby bude uzaviena ,Smlouva o provedeni vynucené piekladky
podzemnich vedeni siti elektronickych komunikaci” a ,Smlouva o smlouvé budouci" pro
pfipadné nové dotéené pozemky a zaroven bude predloZzena projektova dokumentace
feSici navrzenou prelozku kabelu se spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic a.s.

Beze zmény.

Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatieni
v dotéeném uzemi

Demolice stavajiciho objektu Atlantik byla ukoncena (1. etapa).
V navaznosti na zménu stavby objektu Atlantik bude zpracovan projekt Upravy nabrezi
(I11. etapa).

Piedpokladana lhata vystavby véetné popisu postupu vystavby

Predpokladany termin zahdjeni stavby 3/2010
Predpokladany termin dokonceni stavby 6/2011
Lhita vystavby 16 mésict
1. krok zalozeni na zb desce, dil¢i demolice

2. krok realizace prelozek inz. siti

3. krok zména stavby 1. podz. podlazi — hruba stavba
4. krok vybudovani Zelezobetonového skeletu

5. krok realizace ptipojek

6. krok kompletace hrubé stavby

7. krok celkovéa kompletace objektu
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8. krok vystrojeni 1. podz. podlazi
9. krok uprava okoli
navaze Uprava nabiezi

Statistické udaje o orienta¢ni hodnoté nebytové stavby, nebytové

i/l Celkové naklady stavby 150 mil. K¢ (v¢. DPH)

i/2 Kapacity
1. podz. podlazi  *verejné hyg. zatizeni
muzi 4+1 kabina
5 pisoart
zeny 7+1 kabina
sklady
77,58 m’
1. nadz. podlazi ¢ informacéni centrum s obcerstvenim
- interiér 40 mist
- exteriér 50 mist
69,64 m”
* prostor prezentace mésta
43,04 m”
2. nadz. podlazi ¢itarna max. 8 navsteévnikl
pujcovna max. 35 navstévnika
(30.000 svazki, 7.000 CD)
den 220 — 240 lidi
376,6 m*
2 zameéstnanci
studovna
(16 mist, 7-8.000 svazki)
10 navstevnikl sedicich
5 navic s notebook
103,9 m*
1 zaméstnanec
obcerstveni (5 mist)
u¢ebna (20 mist) 56,7 m*
depozitar
(100.000 svazku) 259,8 m*
2 kancelafe 27,5+16,4 m’
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3. nadz. podlaZzi

deétské oddéleni 30 navstévnikh
(11.000 svazki) 318,4 m’
2 zaméstnanci
feditel 46,7 m*
(sekretariat, ekonom. odd.) 25,0 m’
reg. oddéleni 28,3 m*
zpracovani knih 116,6 m*
kancelar - détské odd. 16,2 m*
kancelar lektort 33,2 m’
provoz. mistnost fidi¢ 9,2 m’
depozitaf
(100.000 svazk) 259,8 m®
4. nadz. podlazi
2 utebny 4 8 mistech 27,9+27,5 m*
1 ucebna 20 mist 56,5 m*
maly sal 20 mist 44,5 m*
sal 60 mist 90,8 m’
kabinet 13,4 m?
Oteviraci doba: vSedniden  9- 18 (plan 19 hod.)
sobota 9-13
nedéle 13-18
Maximaélni obsazenost objektu 240 osob
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B.1
B.1a)

B.1b)

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Urbanistické, architektonické a stavebné-technické FeSeni
Zhodnoceni stavenisté

Revitalizaci a dostavbou plvodni hmoty Atlantiku vznikne nova, svébytna
stavba na hran¢ centralni zény a pohledové exponované nébiezni ¢asti mésta.

Revitalizace objektu na méstskou knihovnu, multifunkéni a multimedialni
spoleenské centrum s dalSimi pfidavnymi funkcemi (vystavni, informaéni a
prezentaéni plochy mésta, gastronomické odbytové plochy a terminal osobni lodni
dopravy) nahradi a rozsiti funkci ptivodniho objektu pfi dil¢im vyuziti spodni stavby.
Nova budova bude mit jedno podzemni podlazi a ¢tyfi nadzemni podlazi. 1.PP
stavajici a vyuzité po demolici zbytku pivodniho objektu v ramci novostavby, 1.NP -
4 NP nové trovné budované v ramci novostavby.

Hlavni napln objektu - knihovna, informa¢ni a propagaéni prostory mésta a
jejich servisni funkce budou lokalizovany v 1. - 4. NP. Pomocné a dopliikové provozni
funkce budou umistény v 1.PP.

Soucésti stavby budou dale pripojky a prelozky inZenyrskych siti (kabelové
vedeni VN, telekomunikaéni vedeni O2, pielozka telekomunikaéniho vedeni O2,
prelozka kabelového vedeni NN, kabelové vedeni vefejného osvétleni, priipojka
telekomunikaénich sluzeb, teplovodni ptipojka, pielozka splaskové kanalizace,
piipojka splaskové kanalizace, destova kanaliza¢ni piipojka, vodovodni pfipojka) a
zpevnéna plocha. Prostor okoli objektu Atlantiku bude osvétlen stavajicim vetfejnym
osvétlenim doplnénym novou trasou o 4 ks novych sloupl napojenych na stavajici
rozvody.

Urbanistické a architektonické reSeni stavby a souvisejicich pozemki

Situovani objektu bylo dano zamérem revitalizace objektu , Atlantik®.
Z povahy uzemi vyplyva i zvolené hmotové feSeni s volnym parterem, kudy prochazi
jen dve¢ zakladni vertikalni komunikace.

Objekt je navrzen jako solitér, oddéleny ve hmoté od sousedniho
administrativniho objektu ,CSPL®. V ptizemi domu se nachazi krom& vstupnich
prostor i Mestské informacni stiedisko s malym obcerstvenim, situované zde téz
z dlivodu blizkosti stanice osobni lodni dopravy.

V suterénu je umisténo verejné hygienické zatizeni, pfistupné z parteru po
rampé. P& komunikace se schodistém, vedouci k domu zulice K. Capka bude
nahrazena rampou ve stavajici trase. Kromé vchodi z parteru bude moZno vstoupit do
objektu vurovni 2.NP, zpé&i lavky, piimo do prostor méstské knihovny a
vzdélavaciho centra, které zde budou sidlit.

Z architektonického pojeti objektu vyplyva i jeho konstrukéni feseni. Zakladni
tvar tvori obrysové obla hmota 2. a 3. nadzemniho podlazi nesena sloupy, kterou
prostupuji tubusy dvou vertikalnich komunikaci se schodisti a vytahovymi Sachtami od
urovné suterénu az po 4. nadzemni podlazi, které ma formu stfe$ni nastavby. Ta je
obklopend terasou na pochozi stiesSe nad 3.NP.

Stropni desky 2. a 3.NP budou provedeny se ziZenym presahem, tvorficim
stinici pevnou markyzu po celém obvodé.

P14st” budovy, s ohledem na vnitini dispozici, tvori ptevazné prosklena kovova
konstrukce s barevnymi akcenty vlaknitych plnych desek. Plna ¢ast plasté s mensimi
okennimi otvory je wvlici tvofena cementovlaknitymi deskami. Jednotlivé
dievovlaknité desky v prosklené c¢asti a déleni plného plasté tvoii stylizované
riznobarevné hibety knih, se jmény spisovatelll, basnikt, vyznaénych typografu.

Revitalizace objektu Atlantik v D&¢iné Str. ¢.22

-

| S5

ked &3

> |

A B N e =

L_d

i N .

4

E.

E_d

h_d

L.d

| — B ~—




B.1¢c)

Prosklena fasdda v trovni 2.NP ustupuje v misté terasy z lice obrysu s boky
v mékkych tvarech, tvofenych ze segmentl z dfevovlaknitych desek a je opatfena
dveifnimi otvory.

V prostoru kancelafi a dennich mistnosti v zdzemi knihovny jsou prosklené
¢asti obvodového pléasté opatfeny do vySe parapetu matnym sklem.

Pristupovou p&si lavku v tirovni 2.NP vedouci z ulice K. Capka (ve sméru od
centralntho namésti) tvoti plnosténnéa betonova konstrukce s podporou, z venku obla,
véetng plnych zabradlovych zidek. Lavka se pii ulici K. Capka vétvi na dvé &sti
v pfevazujicich smérech pristupu.

Nosné sloupy skeletu prochazi viditelné, v mistech, kde je fasada prosklena,
prabézné Sikmo, naklonény smérem vzhiru k obvodu budovy. Vnéjsi svisly zvinény
obrys budovy je ukoncen v mist€¢ pochozi stiechy s terasou sklenénym zébradlim.
StreSni nastavba obdélného piidorysu s presahujici stfe$ni deskou, mékce na narozich
zaoblend, ma plné obvodové stény (technického =zazemi) tvofeny v lici opét
cementovlaknitymi barevnymi deskami. Prosklené ¢asti s u¢ebnami a multifunkénim
salem maji dievénou konstrukei, dle dispozice s vloZzenymi prosklenymi dveimi pro
vystup na terasu.

Parter pod objektem a smérem k Labské ulici, véetné pristupovych pésich
i pojizdnych cest, ramp a chodniku, bude v mékce v kiivkach tvarovaném pudorysném
rozvrhu zadldzdén kamennou dlazbou.

Misto pro zasobovani bude vyznaceno patniky. Zelené plochy se stavajici
vzrostlou zeleni budou osetfeny a doplnény o novou vysadbu dle navrhu v projektu
zelend. Parter bude opatfen prvky méstského mobiliate (lavicky, odpadkové kose,
vefejné osvétleni). V prostoru pfed informaénim stfediskem bude vytvoteno misto pro
venkovni posezeni v ramci obcerstveni.

Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb

Clenéni na stavebni a inZ. objekty:

SO.01 Vlastni objekt

S0O.02 Lavka

S0O.03 Ptipojka VN

SO.04 Ptipojka Telefonica O2

SO.05 Ptelozka kabelu O2

S0O.06 Prelozka kabelu NN

SO.07 Vetejné osvétleni

SO.08 Ptipojka telekomunikacnich sluzeb
SO.09 Ptipojka teplovodu

SO.10 Prelozka kanalizace

SO.11 Ptipojka splaskové kanalizace
SO.12 Pripojka destové kanalizace
SO.13 Ptipojka vodovodu

SO.14 Uprava plochy parteru

Dal3i stavbou (1. etapa) bude tprava navazujicich ploch a ploch na
nabrezi Labe.
Nosnou konstrukci vlastniho objektu knihovny (SO.01) tvori Zelezobetonovy

skelet s3ikmo postavenymi sloupy a stropnimi deskami s pfesahem pies lic
obvodovych stén. Posledni — 4. nadzemni podlazi tvoii stfe$ni nastavba obdélného
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pudorysu. Obrys 2. a 3. nadzemniho podlazi je zvinén (viz pidorysy od 2.NP vyse).
Parter objektu je nezastavény, prichozi s volne stojicimi sloupy a vstupnimi prostory
tubusii vnitinich vertikélnich komunikaci. Svazity terén dovoluje situovani nastupni
betonové lavky (SO.02) s podporou, vedouci od ulice K. Capka piimo ke vstupu do
knihovny ve 2.NP. 1. podzemni podlazi stechnickym a skladovym z&zemim je
vestavéno do stdvajicich suterénnich prostor po byvalém objektu kulturniho domu
LHAtlantik. Zde umisténé vefejné zachodky jsou pfistupné zterénu po kratkém
venkovnim schodisti a po rampé v zafezu do terénu.

Upravena plocha parteru (SO.14) mezi ulicemi K. Capka a Labskou bude
ptistupna z chodniku pri Labské ulici po pésich cestadch (Sir$i komunikace bude mit
pojizdnou upravu). Stavajici chodnik se schodi$tém od ulice K. Capka bude nahrazen
rampou. Stavajici pozice ndjezdu od TyrSovy ulice zlstane zachovéana s pojizdnou
upravou plochy pro zasobovani a dalsi potfeby provozu v objektu.

Stavajici vzrostla zelen v parteru zustane kompletné zachovana, bude odborné
oSetfena a provedeny dosadby dle projektu zelené. Zpevnéné plochy a chodniky budou
zadlaZzdény kamennymi deskami a drobnéjsimi kostkami.

Stavebni objekty SO.03 — SO.13 (pfipojky a prelozky siti, vefejné osvétleni)
viz déle zpravy specialisti.

B.1d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na technickou infrastrukturu
Pripojka VN (CEZ) S0.03
Rozvodn4 soustava VN: 3AC 22000 kV 50Hz, IT (r)
Pro novou odbératelskou trafostanici bude vybudovana nové pripojka VN. Jedné se o
rozsiteni stavajici distribuéni sit¢ VN. Kabely budou na jedné strané naspojkovany na
stavajici kabely VN — 22 kV v ulici Karla Capka a na druhé strané budou ukongeny
v nové odbératelské trafostanici.
Stavajici kabel VN, ktery je povozen v ulici Karla Capka bude ¥iznut a nové kabely na
tento stavajici kabel budou naspojkovany spojkami VN.
Nova kabelova pripojka VN bude provedena kabely 3 x AXEKVCEY (1 x 240) mm?’.
Tyto nové kabely budou zatazeny do rozvadéée VN — 22 kV.
Pripojka NN
Objekt knihovny bude napojen od nové trafostanice 3 kabely AYKY 3x240+120,
zatazenymi do chrani¢ek KF09160 a ulozeny do vykopu v hloubce 0,7 m ve volném
terénu a chodniku, v pfechodu pod vozovkou v hloubce 1,2 m. Kabely budou
ukonceny v RH na vstupnim jisti¢i In = 3x630A v poli 1. Hlavni rozvadé¢ RH je
sestaveny ze 4 poli, celkovych rozmért 2600x2000x500 mm.
Pripojka vody S0O.13
Objekt bude zasobovén pitnou vodou z verejného vodovodu LT 200 v ulici Karla
Capka. Nova vodovodni piipojka bude plastova DN 80 a bude napojend na stavajici
vodovod navrtacim pasem typ HAWLE DN 200/80 s uzaviracim ventilem se zemni
soupravou. Vodomér bude umistény v objektu v 1.PP ve vetejnych WC v uzaviratelné
mistnosti.
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Pripojka splaskové kanalizace SO.11

Objekt bude napojen na oddilnou vefejnou kanalizaci dvémi kanaliza¢nimi
ptipojkami. Ptipojkou splaskové kanalizace do stoky v ulici Labska — Dé¢in do stoky
KA 500 do stavajici Sachty.

Ptipojka splaskové kanalizace DN 150 bude kameninova.

Pripojka des$tové kanalizace S0O.12
Destové vody ze stfechy a terasy jsou odvadéné destovou kanalizaci do stavajici
dest'ové kanalizace od objektu CSPL a do Labe.

Pripojka teplovodu S0.09

Jako zdroj tepla pro ustfedni vytapéni, pro potieby vzduchotechniky a pro ohrev teplé
vody pro vySe uvedeny revitalizovany objekt ,ATLANTIK® (knihovna/multimedialni
centrum) na méstské kulturni zatizeni je navrzena kompaktni predavaci stanice tlakové
nezavisla voda — voda umisténa ve strojovné v suterénu objektu, tj. na arovni 1.PP.
Primarni médium — teplé voda — je pfivedeno novou piipojkou ze sité dodavatele tepla
TERMO Dégin a.s., ktera ma v ulici Karla Capka podél feseného objektu rozvody
primarniho média potrubi 2 x DN 125 z VZT BeneSovska. Na tomto teplovodu v ulici
Karla Capka 2 x DN 125 bude nové vysazena odbocka pro primarni médium
piivedené do feSeného objektu a dale bude topné primarni médium bezkanalovym
zpusobem z predizolovaného potrubi zavedeno do strojovny v suterénu feSeného
objektu na trovni 1.PP do mista instalace KPS TN.

Jedna se o pfipojku z potrubi 2 x DN 6/4”, provedena je z predizolovaného ocelového
potrubi.

Pripojka kabelové televize UPC S0.05

Objekt bude vybaven ptipojkou kabelové televize metalickym a optickym kabelem
odboc¢enim z pateini trasy, kterd vede soubéZné sulici TyrSovou. Kabely budou
ukonéeny v mistnosti rozvadéce STA.

Pripojka telekomunikacnich sluzeb S0.08

Stavajici objekt neni v souc¢asné dob¢ napojen na telekomunikaéni sit’.

Pro nové budouci napojeni telekomunikacnich sluzeb bude mezi objektem a ulici
TyrSova poloZena trasa 2 ks korugovanych chranicek 110/94 a 4 ks chranicek HDPE
50/44. V ulici TyrSova budou docasné chrani¢ky zakonceny v terénu u chodniku a
budou ukonéeny ochrannym zapénénim proti vniknuti necistot a vlhkosti. V objektu
budou chrani¢ky vyvedeny v telekomunika¢ni rozvodné.

Vlastni realizaci ptipojky provede Telefonica O, na zakladé podani Zadosti investora.

Telekomunika¢ni pripojka

Stavajici objekt Atlantik je v soucasnosti napojen na metalickou sit’ Telefonica O,
z ulice TyrSova a z rozvadéte TR8/1 v objektu CSPL.

Novym napojovacim bodem na sit” Telefonica O, bude misto na metalické siti vedouci
ulici TyrSova. Misto bylo konzultovano s technickym pracovnikem provozovatele.
V ur¢eném misté je rezerva 30 paru. Objekt bude napojen kabelem TCEPKPFLE
15XN0,4 a trubkou pro optickou ptipojku HDPE 40/33. Celd trasa bude ulozena
v trubce vrapované D110 suréenim pro sit¢ Telefonica O,. Ukon¢eni kabelu bude
uvnitt objektu vrozvadé¢i MISla. Zrozvadé¢e MIS bude provedeno kabelové
piipojeni pobockové telefonni astiedny ve 2.NP.

Stavajici pripojky budou z diivodu demolice stdvajiciho objektu zruSeny.
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B.1e)

Zplisob napojeni nového objektu (metalicky a opticky kabel) bude zvolen az na
zakladé poctu a druhu pozadovanych sluzeb.

ReSeni technické a dopravni infrastruktury véetné reSeni dopravy v klidu,
dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a
sviazném uzemi

1. Popis stavajiciho stavu

Uzemi uréené pro stavbu knihovny s multimedialnim centrem se nachézi u vychodniho
predmosti TyrSova mostu pies feku Labe v Dé&iné. Uzemi je vymezeno ulici Karla
Capka pii vychodni strané a ulici Labska (parkovaci plocha s asfaltovym krytem
u feky) pfi zadpadni stran€. Pfi jizni strané vede propojovaci komunikace mezi ulicemi
Tyrsova a Labskd. Na severni strané se nachazi stavajici budova spole¢nosti CSPL.
Uzemim prochazi piistupova komunikace $ifky cca 4,5 m k této budové. Uzemi je
svazité od vychodni strany smérem k fece s prevySenim cca 7 m.

2. Navrhované FeSeni nového stavu

Do pfedmétného tzemi je navrzena budova knihovny a multimedidlniho centra se
Ctyfmi nadzemnimi podlazimi a jednim podlazim podzemnim. 2.NP bude
komunikaéné propojeno s ulici Karla Capka navrzenou lavkou pro pési. Inzenyrsky
objekt Komunikace fesi navrh zpevnénych ploch kolem budovy knihovny v ndvaznosti
na stavajici navazujici pfistupové cesty od parkovaci plochy v ulici Labskd u biehu
feky Labe a k ulici Karla Capka. Zpevnéné plochy kolem budovy knihovny navazuji
na stavajici propojovaci komunikaci mezi ulicemi TyrSova a Labskd. V ramci
zpevnénych ploch kolem budovy knihovny bude obnoven pristup ke stavajicimu
schoditi u vchodu do budovy spole¢nosti CSPL. U vychodniho naroZi jizni &asti
budovy knihovny je navrzeno umisténi venkovni sezeni pro 40 navstévnikli v ramci
provozovny ,,Obcerstveni® situované do 1.NP. S ohledem na svazitost terénu bude
plocha pro venkovni sezeni lemovéna opé€mou zidkou s max. vySkou do 1 m
s osazenym ocelovym zabradlim. Budova knihovny bude pro vozidla zasobovani
dopravné pfipojena na stavajici propojovaci komunikaci mezi ulicemi TyrSova a
Labska nové navrzenou ucelovou komunikaci, ktera bude soucasti zpevnénych ploch
kolem budovy knihovny. Komunikace je navrzena $itky 7,2 m vcetné obratisté Sifky
4,5 m pro zajisténi otaceni vozidel. Veskeré zpevnéné plochy kolem budovy knihovny
jsou navrzeny s konstrukci s krytem z kamenné dlazby o rozméru 80 mm x 80 mm.
Konstrukce ucelové komunikace je navrzena pro pojezd vozidel pro svoz tuhého
komunalniho odpadu. Pfistupové cesty jsou navrzeny s konstrukei s krytem
z kamenného mozaiku. Veskeré zpevnéné plochy a ptistupové cesty budou lemovany
kamennymi krajniky. Odvodnéni zpevnénych ploch je navrzeno do pfilehlych
travnatych ploch nebo do stavajicich odvodiovacl umisténych ve stavajici
propojovaci komunikaci mezi ulicemi TyrSova a Labsk4. Pouze zpevnéna plocha u
vychodni strany budovy knihovny bude odvodnéna do navrzeného liniového
odvodnovace délky 21 m. Stavajici parkovaci plocha v ulici Labska u biehu feky Labe
bude vyuzita pro zajisSténi ndroki dopravy v klidu pro navrhovanou knihovnu a
multimedidlni centrum. Stavajici dva stromy ve zpevnéné plose vychodnim smérem od
budovy knihovny budou zachovany a kotenovy systém ochranén palisdidami s krycimi
litinovymi mfiZzemi. Dva nové stromy ve zpevnéné ploSe jizné od budovy knihovny
budou mit kofenovy systém chranény litinovymi mfizemi.
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Vypocet potieb pro dopravu v klidu dle ¢l. 14.1 Odstavné a parkovaci plochy
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

Pro vypocet byla uvazovana nasledujici vstupni data:

Knihovna:
Citarna pro dospélé 300,14 m*
Studovna odbor. lit. 103,00 m?
Détské oddéleni 318,44 m’
Celkem 721,58 m”
Administrativa knihovny:
Kancelare 3.NP 233,84 m?
Kancelare 2.NP 44 45 m’
Celkem 278,29 m’
Vzdélavani :
Uc¢ebna 2.NP 20 mist
2 Utebny 3.NP (2x8) 16 mist
Ucebna 3.NP 20 mist
Sal 4 NP 80 mist
Salek 4. NP 20 mist
Celkem 156 mist
Obc¢erstveni:
Obcgerstvent 52,77 m*

Vypoéet naroki na dopravu v klidu dle CSN 73 6110:

Soucinitel vlivu stupné automobilizace pro Po ....... k.= 1,25 (500 vozidel / 1000
obyvatel)
Soucinitel redukce poctu stani (ureny charakterem tizemi a stupném Urovne
QOSEARBORIY, 1 41 evastop sianmrr's smasas eaiaian L ST EO k,= 0,6

Knihovna:

721,58 m” plochy pro vefejnost 1 stani/20m’ plochy
N = 36,08 parkovacich stani 36 stani

Po=P,x kax kp=36x1,25x0,6 =27 stani
Administrativa knihovny:
278,29 m? kancel. plochy 1 stani/35m” kancelaiské plochy

N = 7,95 parkovacich stani 8 stani

Po=P,xkax k,=8x 1.25x 0,6 = 6 stani
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Vzdélavani:
156 mist 1 stani/3 osoby
N = 52 parkovacich 52 stani

Po=P,x kax k,=52x 1,25 x 0,6 = 39 stani

Obcderstveni:
52,77 m* plochy pro hosty 1 stani/10-1 Sm? plochy
N = 3,52 parkovacich stani 4 stani

Po =P, x kax k,=4 x 1,25x 0,6 = 3 stani

Celkem zaklad: 100 parkovacich stani
Celkem
Po =P, x kax k,=100 x 1,25 x 0,6 = 75 stani

Pozadovany pocet stani dle vypoctu byl stanoven na 75 stani (z toho 5% - 4 stani
pro imobilni ob¢any). 4 mista pro imobilni ob¢any jsou vyhrazena v ulici Karla
Capka.

parkovaci stani kratkodoba dlouhodobéa

knihovna 14 13

administrativa 1 5

vzdélavani 8 31

obcerstveni 2 1

CELKEM 25 + 50 =75 stani (71+4)

V navrhu je vytvoreni parkovisté v ulici Labské s 92 misty, které bude slouzit
pro navrhovany objekt.
Pozadavek na parkovaci stani je v navrhu FeSen s rezervou 21 stani.

Podminky pro zakladani

Dle geologické zpravy jsou v lokalité velmi kvalitni podminky pro zalozeni.

B.1f) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a reSeni jeho ochrany

Vzhledem k ekologi¢nosti provozu zafizeni (pro otop vyuzivan CTZ-méstska
teplarna) nevyvolavad provoz zafizeni negativni dopady na mikroklima lokality ani
klima mésta.

Ochranu pied §iticim se hlukem z provozu zafizeni ani opa¢nym smérem neni
tfeba resit, okolni ruch z méstského parteru (doprava, ruch centrdlni zény mésta) je
potencialné na vyssi hladiné.
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Uprava zelené, sadové upravy

V 1. etapé uprav bude sadovnicky upraveno pouze nejbliz3i okoli budovy ¢
komunikaci.

Stavajici zachované stromy €. 9, 14 a 15, dle prizkumu dfevin, budou po dobu stavby
G€inné chranény pred poskozenim stavebnim provozem. V okoli kmenu stromt 14 a
15 je ve tvaru kruznice o r = 250 cm navrzZena gabionovéa zidka, ktera vytvori hranici
s vedlejSim navySenym a nové zadldzdénym terénem v ramci terasy. Zaroven ji lze
vyuzit i k sezenfi pii upevnéni masivni foSny ve vySce 45 cm nad terasou — viz fez.
Kofenovy prostor difevin bude opatien vétracimi sondami umisténymi v dlazbé pro
ptistup vzduchu. V okoli stromu ¢. 9 je navrzen nezpevnény zahon, ktery bude osazen
nizkymi kefi.

Jihozépadné od budovy jsou navrZeny dva nové listnaté stromy. Budou umistény do
zadlazdéné komunikaéni plochy, kotenovy prostor bude chranén litinovou mfizi.

Na ostatnich nezastavénych a nezpevnénych plochach bude zaloZen travnik. Jedna se
pievazné o plochy, na nichz budou zfizeny inzenyrské sité. Jedna se celkem o 170 m?.

Ostatni Gpravy a dosadby zelen€ budou feSeny v ramci druhé etapy stavby.
Seznam navrZenych drevin :
1. Stromy :

Ginkgo biloba  OK 16-18, 3 x ptesazovany, zemni bal, vySka koruny
min. 250 cm 2 ks

2. Kefte :
Hedera helix — bre¢tan K3 1,60-80cm 15 ks
Technické FeSeni navrzené zelené :

- Vysadby stromii ve zpevnénych plochich — zdivodu zajisténi vhodnych
podminek pro rast stromt bylo zvoleno toto feSeni : Pro kazdy strom bude zhotovena
dostate¢né velka jama, 2 x 2 m, s hloubkou dna 120 ¢m pod urovni nové dlazby.
Zemina v jamach bude upravena dle mistnich konkrétnich podminek. Puda pro
vysadbu stromli musi mit zabezpefenou vhodnou zrnitost v celém prokofenéném
prostoru v navaznosti na pudni podminky v okoli, pidni reakci pH slabé kyselou.
Pokud nebude vykop zjamy jilovity, 1ze ho ¢aste€né pouzit zpét pfi vysadbé (max.
50 %) a to tak, aby jednotlivé Castice substratu byly v optimalnim poméru — jilova
frakce 3 %, prachova 18 %, pis¢ita 36 % a Stérkovitd 43 %. Na doplnéni jam lze pouzit
vhodnou nezaplevelenou ornici a kompost v poméru 2,5:1. Pravé zrnitost a
drobtovitost pudy je dulezitd k prokofeniovani a vyZivé stroml. Ve ztizenych
podminkach zadlazdénych ploch nelze stromim zarucit pfirozeny rozvoj kotfenové
zbény, technickymi opatienimi dodrZzovanim nasledné udrzby a zvolenim vhodného
druhu stromu, lze zajistit potfebné ozelenéni ulic. K osdzeni byly zvoleny stromy
s uz8i stiedni korunou, které se prizpusobi stisnénym prostorim pro kofeny. v okoli
stromi bude dlazba polozena pouze do piskového loze, coz v kombinaci s drenaznim
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systémem se sondami pro zélivku zajisti piistup vzduchu a moznosti dodavani vody ke
kofeniim. Stromova misa bude zamul¢ovana drcenou kurou a chranéna litinovou mrizi.

- Vysadby kefu

Kete budou sazeny do pripraveného zahonu, ktery bude celoplo$né peclivé obdélan a
vyhnojen kompostem a tabletami Silvamix — 3 ks na kef. Celd plocha bude urovnana
a zalita, zahon bude zamuléovan drcenou borkou ve vrstvé 8-10 cm.

Zalozeni travniku

Po mechanické kultivaci a odpleveleni ploch, uréenych pro zalozeni travniku, bude
provedeno vyhnojeni kompostem 20 kg/m”. Po celkovém vyrovnani a uhrabani
povrchu je tfeba nechat zeminu dobfe ulehnout, nasledn¢ vzeslé plevele po 2-3
tydnech je tieba likvidovat chemickymi herbicidy Reglone, Roundup. Na zcela
piipravenou plochu bude proveden vysev travy — parkova smés v davce 2,5 dkg/m’.
Nejvhodnéj$i termin pro zaloZeni travniku je od poloviny dubna do poloviny kvétna,
a od konce srpna do konce zari.

Povysadbova péce

V prvnim roce po zaloZeni zelené je tieba dbat na dostate¢nou zalivku rostlin -
zejména v obdobi sucha, odplevelovani rostlin, nutna je i kontrola uvazkl ke kalim.
Travnaté plochy budou se¢eny dle potreby cca 4-6 x v roce.

V dal$ich letech bude provadéna bézna udrzba ploch, véetné piihnojovani, fezu drevin,
sekani travnika a uklidu ploch apod.

B.1g) ReSeni bezbariérového uZivani navazujicich vefejné p¥Fistupnych ploch a
komunikaci
Parter objektu je otevieny a umoziuje po svazitém terénu prujezd z ulice
Labskéa (nabiezi) do ulice K. Capka. Z prostoru mezi novostavbou a nabiezim je
vedena rampa do trovné 1. podzemniho podlazi, kde jsou situovany verejné WC.
Z trovné ulice K. Capka je po lavce umoznén nastup do knihovny. Cely parter je fesen
bezbariérové.
B.1h) Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledku do projektové
dokumentace
Geologicky pruzkum — feSeni zakladl odpovidé zjisténym geologickym podminkam
Prizkum na radon — nejsou nutna opatieni
Urover stoleté vody
Q100 + 300 mm = 133,250 — provoz knihovny i dileZit4 technologicka zatizeni
jsou az od Urovne 134,900.
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B.1i)

B.1j)

B.1k)

Po demolici pivodniho objektu se uskute¢nilo nové geodetické méfeni
vyskopisu (B.p.v.) a polohopisu (soufadnice).

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a
vyskovy systém

Méfeni bylo provedeno tachymetrickou metodou pomoci totalni stanice Sokkia
SET 630R v&. 025258. Vyskovy systém je pfipojen na CSNS Balt p.v. pomoci bodi
nivela¢niho potadu Teplice — Bily Kostel ¢. CZ3-73 a ¢. CZ3-73a. Technicka nivelace
byla métena nivela¢nim piistrojem Ni050 v¢. 536557. Soutadnicovy systém je napojen
pomoci bodi PBPP ¢islo 958 a 970 na statni soufadnicovy systém JTSK. Predméty
méfeni jsou zobrazeny polohopisem a mapovymi znackami, vyskopis je znazornén
vrstevnicemi o intervalu jeden metr, podrobnymi body svyskovymi koétami
redukovanymi o 100 metrt a terénnimi Srafy.

Zékladni definice umisténi objektu bude v soufadnicich a pro kontrolu budou
vyneseny vzdalenosti od objektu CSPL a od hranice pozemku pi ulici K. Capka.

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické
provozni soubory

Stavebni objekty:

S0O.01 Vlastni objekt

SO.02 Lavka

SO.14 Uprava plochy parteru

InZenyrské objekty:
SO.03 Ptipojka VN
SO.04 Pripojka Telefonica O2

S0.05 Prelozka kabelu O2

SO.06 Prelozka kabelu NN

S0.07 Verejné osvétleni

S0O.08 Ptipojka telekomunikaénich sluzeb
S0O.09 Ptipojka teplovodu

SO.10 Ptelozka kanalizace

SO.1] Ptipojka splaskové kanalizace
SO.12 Ptipojka destové kanalizace

SO.13 Ptipojka vodovodu

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pFed negativnimi
uéinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace

Novostavba je situovana na mirn¢ svazitém pozemku otevieném k Labi.

V okoli stavby jsou vzrostlé stromy, ty budou béhem stavby chranény ve
spodni partii bednénim.

V nejbliz§im okoli nejsou obytné domy. V ramci stavby budou realizovana
opatieni proti Sifeni hluku.
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R.1l) 7Zpisob zajiSténi ochrany zdravi a bezpefnosti pracovniki, pokud neni uveden

B.2)

v &asti B.f)

Viz &ast ,B.0)".

Mechanick4 odolnost a stabilita

Podklady a pouZité platné CSN

- Rozpracovany stavebné-architektonicky projekt pro SP (Projektovy ateliér pro
architekturu a pozemni stavby s.r.o., 11/2009)

- Rekonstrukce objektu ,,ATLANTIK®" Déc¢in - IGP (Banské projekty Teplice a.s.,
08/2009)

- CSN 730035 ZatiZeni stavebnich konstrukei

- CSN 730037 Zemni tlak na stavebni konstrukcf

- (SN 7312 01 Navrhovani betonovych konstrukci /+ CSN P ENV 1992-1-1/

- CSN 7314 01 Navrhovani ocelovych konstrukei /+ CSN P ENV 1993-1-1/

- CSN 731001 Zakladova pida pod plosnymi zéklady

Software:

1. FEAT 2000

2. FEATREZ

3. AutoCAD 2007
4, Excel

5. Word

Uvod

Tato dokumentace zpracovava statickou ¢ast projektu: REVITALIZACE OBJEKTU
SATLANTIK* V DECINE v Grovni dokumentace pro stavebni fizcni v souladu sc
zakonem 499/2006 a v rozsahu dostupnych podkladt a neni podkladem pro provadeéni
stavby. Pro provedeni stavby je nutné vypracovat dokumentaci realiza¢ni a nasledné
dokumentaci dodavatelskou (dilenskou).

Popis objektu

Navrhovana novostavba knihovny a multimedialniho centra bude vybudovana na misté
stavajiciho objektu ,,ATLANTIK® v Déc¢in€. Pozistatky suterénu pivodni budovy
budou odstranény.

Jedna se o Zelezobetonovy monoliticky sténo-sloupovy objekt se ¢tyfmi nadzemnimi a
jednim podzemnim podlazim. Pidorys nadzemnich podlazi mé nepravidelné zvinény
tvar vepsany v obdélniku o rozmérech cca 32,0x48,0m. Ctvrté (posledni) nadzemni
podlazi obdélnikového plidorysu cca 19,0x36,5m je ustoupené a zastropené plochou
strechou.
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Vertikalni komunikaci zajiStuji dv€ jadra s vytahy a trojramennymi monolitickymi
schodisti. Tato jadra zaroven zajist'uji stabilitu celého objektu. Konstrukéni vyska
pater ¢ini 4,10 a 4,60m.

Zakladové poméry

Dotéené Gizemi lezi v Ceské kiidové panvi v luzické litofacidlni oblasti, ktera je
charakteristickd kvadrovymi kaolinickymi piskovci s vyraznymi morfologickymi
tvary. Kiidové sedimenty jsou zastoupeny nejdiive korytanskymi vrstvami cenomanu
zastoupeného piskovei a kvadrovymi piskovci a na nich spocivaji turonské piskovce,
véapnité a jilovité piskovce, vapnité jily a slinovce. Povrchové partie kiidy v podlozi
kvartérniho pokryvu lze ocekdvat v zastoupeni slinovct, jilovitych vépenci a
vapnitych jilovel, misty i vlozek vapnitych piskoved.

V okoli lokaln¢ pronikaji a piekryvaji kiidovou panev jesté terciérni neovulkanické
horniny, které ve vychodnim a jihovychodnim sméru navazuji na oblast Ceského
stiedohoti. V nejbliz§im okoli se jednd napf. o rozsahlé ¢edicové masivy Sokoliho
vrchu, Pustého vrchu a Chlumu, které jsou na svazich ¢asto zastoupeny pyroklastiky.

Kvartérni pokryv je v udoli Labe zastoupen terasovymi systémy jez jsou ¢asto prekryty
polohami hlinitého charakteru. Na svazich udoli jsou pak uloZené rizn€¢ mocné
svahové sedimenty, misty s polohami spraSi a spraSovych hlin. V hodnoceném
prostoru je kvartérni pokryv tvoten fluvidlnimi Stérkopisky (velikost valount: 5-20cm)
Udolni terasy, které jsou lokaln¢ prekryté jemnozrnnymi hlinitopis€éitymi naplavami.
Mocnost kvartérnich uloZenin se pohybuje okolo 10,0 m. Povrchové partie terénu jsou
pak tvofeny recentnimi uloZeninami navazek, souvisejici s méstskou zéastavbou a
Upravami nabiezi. Jedna se o uloZeniny hlinito-kamenitého charakteru s ulomky cihel
a betonu o proménlivé mocnosti (nejcastéji 1,0-2,0 m).

Z hydrogeologického hlediska je pro hodnocené tzemi nejvyznamnéjsi Stérkopiscity
kolektor kvartérniho pokryvu s volnou hladinou podzemni vody. Jedna se o pomérné
dobre pralinové propustny kolektor udolni terasy. Uroven hladiny podzemni vody
souvisi hydraulicky sarovni hladiny vifece Labi. Jak potvrzuji urovné hladin
zjistovanych na stavebnich sondach v riznych obdobich. Hladina kolisala v rozmezi
118,0m n.m. az 124,8m n.m.

Svrchnokiidové pelitické sedimenty v podlozi fluvidlnich uloZenin maji nizké
hydraulické parametry a funguji jako vyrazny izolator. Hluboké zvodné podzemni
vody jsou jesté vazany hlavné na piskovce cenomanského a turonského souvrstvi a
nemaji k hodnocené problematice zadny vztah.

Dle zpravy IGP lze v dot¢eném prostoru podle CSN 73 1001 povazovat zakladové
poméry za jednoduché, kde se zékladova piida v rozsahu stavebniho objektu podstatné
neméni a podzemni voda by neméla ovliviiovat konstrukce stavby. Zakladova spéra
bude tvorena piséito-hlinitymi §térky tiidy G3/G-F a podle geotechnickych parametrt
v hloubce 1,0-1,5m lze uvazovat supravenou tabulkovou hodnotou uUnosnosti
zéakladové pudy:

Ry = 300 kPa (zaklad 3itky 0,5m)

Rq = 450 kPa (zaklad sitky 1,0m)

Rg. = 700 kPa (zaklad 3itky 3,0m).
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V ramci predbézného IGP nebyly provedeny odbéry vody a zkousky jeji agresivity.
Pied zahajenim praci je nutné provést rozbor chemické agresivity vody. Vysledky
rozboru mohou ovlivnit navrhovany stupen odolnosti betonu na vliv prostiedi.

Stavebné technické reSeni

ZaloZeni

Vzhledem k jednoduchym zakladovym pomérim bude objekt knihovny zalozen na
zelezobetonové monolitické zakladové desce tl. 600 mm s lokdlnim zesilenim pod
sloupy. V 1.NP je zakladova deska pevné propojena s konstrukei suterénu.

BETON: C25/30-XF3 (B30) (SPC min.320kg/m")
OCEL: 10 505 (R)

Nosnd konstrukce

Nosna konstrukce je navrzena jako Zelezobetonovy monoliticky sténo-sloupovy skelet.
Stabilitu celého objektu zajistuji dveé Zelezobetonova jadra s vytahy a trojramennymi
monolitickymi schodisti. Konstrukéni vyska pater €ini 4,10 (4.NP), 4,60m (2. a 3.NP),
4,10+5,.2m (1.NP) a 3,40+4,5m (1.PP).

Vzhledem k zatopové oblasti (Q;00=132,92m n.m.) je v pripadé povodni uvazovano
s fizenym zaplavovanim objektu.

Ctvrté (posledni) nadzemni podlazi obdélnikového pudorysu cca 19,0x36,5m je
ustoupené. Zastropeni tohoto podlazi je tvoreno betonovou deskou tl.250mm se
zesilenymi podélnymi pésy tl.350mm ve sloupovych pruzich. Ocelové sloupy

&300mm jsou vynaSeny stropni deskou nad 3.NP. Nosné betonové stény maji
t1.250mm.

Pudorys nadzemnich podlazi (2. a 3.NP) ma nepravideln¢ zvinény tvar vepsany
v obdélniku o rozmérech cca 32,0x48,0m. Stropni desky (nad 3., 2. a 1.NP) maji tl.
250 a 270mm a ve sloupovych liniich jsou podporovany spojitymi tramy v.800mm.
Svislé nosné konstrukce tvoii betonové stény t1.250 a 300mm a Zelezobetonové sloupy
2450mm.

Pudorys 1.NP je stavebné tvofen dvéma obdélnikovymi prostory, které priléhaji ke
schodistovym jadrim a jsou v nich umistény vstupni a technické mistnosti. Svislé
nosn¢ konstrukce v t€chto prostorach jsou sloupy &550mm a stény tl.250mm.
Zbyvajici ¢ast pludorysu je venkovni volny prostor, ve kterém umist€né sloupy
550mm jsou zeSikmeny smérem dovnitf budovy.

Dle pozadavki architekta budou konstrukce suterénu provedeny jako vodotésné
s izolaci (viz stavebni ¢ast). Obvodové stény suterénu jsou tl.350mm, vnitini stény
maji t1.250mm a sloupy jsou prifezu 450x450mm. Stropni deska nad 1.PP ma tl
300mm a je monoliticky spojena se zékladovou deskou tI.600 mm v 1.NP. Veskeré
pracovni spary konstrukci, které jsou ve styku se zeminou je nutné vhodné oSetfit proti
pronikani vlhkosti.

BETON: C-/40 (B40)
OCEL: 10 505 (R)
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ZATIZENI

Popis normoveé soucinitel vypoctové
2 s
kN/m zatizeni kN/m*

Strop nad 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP (vnitrek)

Ostatni stalé (dodatecné stalé)

(podlaha, pricky, instalace) 3,50 1,2 4,20
Uzitné zatiZzeni 4,00 1,3 5,20
Technologické zatizeni (sklad knih)10,00 1.2 12,00

Strop nad 3.NP(strecha) a 4.NP

Ostatni stdlé (dodatecné stalé)

skladba stiechy 4,00 1,2 4,80
UZitné zatiZeni 2,00 1,3 2,60
Klimaticka zatizeni:

Snih 1,0x1,0x1,0 1,00 1.4 1,40
Materialy:

Zelezobeton [kN/m”] 25,0 1,1 27,50

BEZPECNOST PRACE

Bouraci prace budou provadény s respektovanim situovani stavenisté tak, aby postup
praci v maximalni mife omezil negativni dopad na nejblizsi okoli.

V kazdé fazi bouracich praci bude nutné dbat, aby konstrukéni celek byl i po
odstranéni dil¢ich ¢asti stabilni. Odnimané, resp. uvolnéné ¢asti konstrukce musi byt
fadné zajistény proti samovolnému padu. Pred zahajenim praci musi dodavatel zajistit
odpojeni vSech médii (voda, plyn, elektfina atp.) prochéazejicich bouranou ¢asti.

Béhem vSech praci je dodavatel povinen dodrZovat vSechny platné bezpecnostni
predpisy a vyhlasky, zvlasté:

e ustanoveni o bezpe€nosti prace obsazené v Zakoniku prace

e vyhlasku 324/90 CUBP a predpisy souvisejici

e vyhlasku CUBP ¢. 48/82

e natizeni vlady €.591/2006 Sb. a predpisy z tohoto nafizeni vyplyvajici

e nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb. a predpisy z tohoto natizeni vyplyvajici

e (SN 73 3050 Zemni prace

e veskeré platné CSN vztahujici se k bezpe&nosti prace

V3ichni zGcastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pied zahdjenim praci a
jsou povinni pouzivat pfi praci predepsané ochranné pomtcky. Staveni$t€¢ musi byt
ohrani¢ené a na vSech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zékazem vstupu
nepovolanym osobam.
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Pied zahajenim vSech zemnich praci (vykopy, zabezpeCovaci prace - vrty) je tfeba
vyty¢it za ptitomnosti spraved vedeni inzenyrskych siti a jejich piesnou polohu overit
kopanymi sondami.

B.3) Pozarni bezpeénost

OBSAH:

1.
2.
3.

i

&

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

IDENTIFIKACNI UDAJE
UVOD
SEZNAM POUZITYCH PODKLADU (§41, ODST. A ,VYHL.)

3.1. POUZITA LITERATURA

3.2. POUZITA DOKUMENTACE
STRUCNY POPIS STAVBY (POPIS A ZHODNOCENITECHNOLOGIE A
PROVOZU), UMISTENI STAVBY (§41,0DST.B, VYHL.)
ROZDELENI STAVBY DO POZARNICH USEKU (§41,0DST.C, VYHL))
STANOVEN] POZARNIHO RIZIKA (EKONOMICKEHO RIZIKA),
STANOVENI{ STUPNE POZARN{ BEZPECNOSTI, POSOUZENTI
VELIKOSTI POZARNICH USEKU (§41,0DST.D, VYHL.)
ZHODNOCENI STAVEBNICH KONSTRUKCI A POZARNICH UZAVERU
Z HLEDISKA JEJICH ODOLNOSTI (§41,0DST.E, VYHL.)
ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEB. HMOT (§41,0DST.F, VYHL.)
ZHODNOCENI MOZNOSTI PROVEDEN{ POZARNIHO ZASAHU,
EVAKUACE OSOB A MAJETKU, STANOVENI DRUHU A POCTU
UNIKOVYCH CEST, JEJICH KAPACITA A VYBAVENI
(§41, ODST.G, VYHL.)
STANOVENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI (§41,0DST.H, VYHL.)
ZABEZPECEN] STAVBY POZARNI VODOU, ROZMISTENT
VNITRNICHA VNEJSICH ODBERNICH MIST (§41,0DST.I, VYHL.)

11.1. VNEJSI ODBERNI MiSTA

11.2. VNITRNI ODBERN{ MiSTA
VYMEZEN{ ZASAHOVYCH CEST, ZHODNOCENI PRIJEZDOVYCH
KOMUNIKACI, NASTUPNI PLOCHY (§41,0DST.J, VYHL.)
PRENOSNE HASICI PRISTROJE (§41,0DST.K, VYHL))
ZHODNOCENI TECHNICKYCH ZARIZEN{ STAVBY Z HLEDISKA
POZADAVKU PO (§41,0DST.L, VYHL))
STANOVEN]{ ZVLASTNICH POZADAVKU NA ZVYSEN{ POZARN{
ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI NEBO SNIZENTI
HORLAVOSTI STAVEBNICH HMOT (§41,0DST.M, VYHL.)
POSOUZENI POZADAVKU NA ZABEZPECENI STAVBY POZARNE
BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI (§41,0DST.N, VYHL.)

16.1. ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE

16.2. SAMOCINNE HASICI ZARIZENI

16.3. SAMOCINNE ODVETRAVACI ZARIZENI
NAVRH ZABEZPECENI STAVBY POZARNE-BEZPECNOSTNIMI
ZARIZENIMI (§41, ODST.N, VYHL.)
ROZSAH A ZPUSOB UMISTENI VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH
TABULEK (§41,0DST.O, VYHL))
ZAVER

Revitalizace objektu Atlantik v D&ing Str. ¢.36

[ —

| -

a S I = e

—d



1. IDENTIFIKACNI UDAJE

NAZEV STAVBY : Revitalizace objektu ,,Atlantik D&Cin na méstské
kulturni zafizeni (knihovna, multimedialni centrum)

MiSTO STAVBY : Dégin, (vymezeni ulicemi Labsk4 a Karla Capka)

pozemky: st.p.€. 169 a p.€. 170; 171/2; 173/3 a 2871/1

INVESTOR : Statutarni mésto Décin, Mirové nameésti 1175/5

STUPEN PD : Stavebni povoleni

ZPRACOVATEL : FAIT — specialista PO

K Lukam 641, Praha 4

tel: 2619 104 62

Osvédeeni odborné zpiisobilosti &. $-249/95
BLECHA — kancelar PO, Narcisova 377, Prahonice

2. UVOD

Piedmétem této zpravy je projekt ,,Revitalizace objektu ,,Atlantik D&Cin* na mé&stské
kulturni zatizeni (knihovna, multimedialni centru) v centru mésta DéCin. Projektova
dokumentace fesi stavbu objektu jako celku.

PBR je zpracovano v souladu se znénim zdkona o uzemnim planovani a stavebnim
fadu /Stavebni zakon/ ¢. 183/2006, vyhl. ¢.499/2006 Sb. /O dokumentaci staveb/,
podle provadéci vyhlasky ¢.268/2009 o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu a dle Vyhl ¢. 23/2008 o technickych podminkach pozarni ochrany staveb,
které je uplatnéna zejména ve znéni § 18 — viz text PBR.

Posouzeni proj. dokumentace z hlediska PO je v souladu se zdkonem ¢&. 67/2001 -
pIné znéni zdkona CNR &. 133/1985 o poZarni ochrané § 31a, odst.c, a smérnici rady
EHS & 89/106/EHS z 27.12.1988. Obsah PBR je dan § 41 vyhlasky MV 246/2001 o
stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru a zavéry
PBR musi byt uzivatelem dodrzeny.

3. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU (8§41, ODST. A ,VYHL.)

3.1. POUZITA LITERATURA

CSN Nazev

73 0802 PBS Nevyrobni objekty

73 0810 PBS Spole¢na ustanoveni

73 0818 PBS Obsazeni objektii osobami

73 0821 PBS Pozéarni odolnost stavebnich konstrukci
73 0873 PBS Zasobovani pozarni vodou

3.2. POUZITA DOKUMENTACE

Projektova dokumentace jednotlivych profesi ke stupni ,,Stavebni povoleni*:

Stavebni &dst — Projektovy ateliér, zpracovatel Ing. Arch. Svatoslav Hladnik z 12/2009
Konstrukcni édast — zpracovatel Ing. DivisSkova z 12/2009

Silnoproudé rozvody — zpracovatel V. Zéabraha z 12/2009

Slaboproudé rozvody (véetné EPS) — zpracovatel Ing. Pipek z 12/2009

Vytapéni — TOP servis, zpracovatel Ing. Petr MiSkovsky, Libor Martinek z 12/2009
Vzduchotechnika — zpracovatel Ing. Mirko Mazuch z 12/2009

Zdravotechnické instalace — zpracovatel Ing. Eva Jirglova

Revitalizace objektu Atlantik v D&Ciné Str. €. 37



4. STRUCNY POPIS STAVBY, POPIS A ZHODNOCENI TECHNOLOGIE
A PROVOZU), UMISTEN] STAVBY (§41, ODST.B, VYHL.)

Posuzovana revitalizace objektu ,,Atlantik* spociva ve vystavbé nové budovy na misté
soudobé neuzivaného pivodniho objektu, ktery byl vramci I. etapy odstranén az
na troven 1.podzemniho podlazi. Revitalizace objektu na méstskou knihovnu,
multifunkéni a multimedialni spoleCenské centrum s dal$§imi pfidavnymi funkcemi
(vystavni, informacni a prezentatni plochy meésta, gastronomické odbytové plochy
aterminal osobni lodni dopravy) nahradi a rozsifi funkci plivodniho objektu.
Z hlediska PBS se jedna se o objekt jehoz zakladni tvar tvoil obrysové obla hmota
o max. rozmeérech 48 x 31 m. Objekt ma jedno podzemni a ¢tyfi nadzemni podlazi.
V budové je navrzena - knihovna, informacni a propagaéni prostory mésta a jejich
servisni funkce budou lokalizovany v 1. - 4. NP. Pomocné a doplikové provozni
funkce budou umistény v 1. PP. 2. a 3. nadzemni podlazi je nesené sloupy, a podlazimi
prostupuji tubusy dvou vertikalnich komunikaci se schodisti a vytahovymi Sachtami
od drovné suterénu az po 4. nadzemni podlazi, které ma formu stfe$ni néstavby. Ta je
obklopena terasou na pochozi stieSe nad 3. NP. Stavebni konstrukce — nosna
konstrukce je navrzena jako Zzelezobetonovy monoliticky sténo-sloupovy skelet.
Stabilitu celého objektu zajist'uji dvé zelezobetonova jadra s vytahy a dvojramennymi
(trojramennymi) monolitickymi schodisti. Ctvrté (posledni) nadzemni podlaZi
obdélnikového plidorysu je ustoupené. Zastropeni tohoto podlazi je tvoreno betonovou
deskou tl. 250 mm se zesilenymi podélnymi pésy tl. 350 mm ve sloupovych pruzich.
Ocelové sloupy & 300 mm jsou vynaseny stropni deskou nad 3. NP a jsou opatieny
omitkou tl. 15 mm. Nosné betonové stény maji tl. 250 mm. Stropni desky (nad 3., 2.
a 1. NP) maji tl. 250 a 270 mm a ve sloupovych liniich jsou podporovéany spojitymi
tramy v. 800 mm (mimo PU skladd-depozitaii v 2. a 3.NP a PU skladu v 1.PP). Svislé
nosné konstrukce tvori betonové stény tl. 250 a 300 mm a Zelezobetonové sloupy
& 450 mm. Svislé nosné konstrukce v 1.NP jsou sloupy 3550 mm a stény tl. 250 mm.
Zbyvajici ¢ast pudorysu je venkovni volny prostor, ve kterém umisténé sloupy
@ 550 mm jsou zeSikmeny smérem dovnitf budovy. Obvodové stény suterénu jsou
tl. 350 mm, vnitini stény (pozarné délici konstrukce) maji tl. 250 mm a sloupy jsou
prifezu 450 x 450 mm vPU P 1.2 opatfené protipozarnim obkladem (SDK,
ORDEXAL). Stropni deska nad 1. PP ma tl. 300 mm a je monoliticky spojena se
zakladovou dcskou tl. 600 mm v 1. NP. Pouzit bude beton C-/40 (B40) a ocel: 10 505
(R). Vnitini pticky a stény (pozarne délici konstrukce jsou zdéné z keramickych blok
tl. 80, 150, 175 a 200 mm na MVC. Obvodovy plast’ budovy, tvoii pievazné prosklena
kovova konstrukce. Plna ¢ast plaste¢ s mensimi okennimi otvory je v lici tvofena
cementovlaknitymi deskami. Nosnd stieSni konstrukce je Zelezobetonova deska,
stiecha plocha jednoplastova, stiesni plast’ bude tvoren parozabranou, tepelnou izolaci
EPS, foliova hydroizolace. Terasy budou mit povrch z dlazby. V budové jsou jako
komunikaéni prostory navrzeny: dvé vertikaly (schodisté) spojujici vSechna podlazi.
Tyto komunikace tvoii chranéné uinikové cesty typu B (dispozi¢né shodné s CHUC A,
ale s pretlakovym vétranim) spojujici vSechna podlazi s vystupem do volna v urovni
1.NP. Dalsi vnitini schodisté spojuje 2.NP s 3.NP. V urovni 2.NP je proveden vystup
na ktery navazuje vnéjsi komunikace ( nadzemni lavka). V 1.PP je dale provede vystup
do volna k zésobovaci komunikaci. Veskeré nosné a pozarné deélici konstrukce jsou
navrzeny z hmot tiidy reakce na oheit A1, A2 a z toho vyplyva zarazeni konstrukéniho
systému jako nehoflavy DP 1. Pozarni vyska h = 13,3 m. Obvodové stény (pouze
v mistech kde jsou provedeny jako plné) budou dale opatieny zateplovacim fasadnim
systémem, pii pouziti tepelné izolace z mineralnich vléken tl. 160 mm, které maji tiidu
reakce na ohent Al, A2 - ve smyslu ¢l. A.1.5, CSN 730810. Toto feseni je v souladu
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s ¢l. 5.2.5, CSN 730831. Na zatepleni bude provedena omitka, kterd musi zarucovat
index Sireni plamene is = 0.

Konkrétni skladba systémi je uvedena ve stavebni dokumentaci, pri¢emZ musi byt
pouzit certifikovany kontaktni systém.

Poznamka: nevyskytuji se Zadné horlavé obklady stén.

5. ROZDELENI STAVBY DO POZARNICH USEKU (§41, ODST.C, VYHL.)

P 1.1 —&.m. S.05 vodomér

P 1.2 —¢.m. S.13 sklad

P 1.3 - ¢.m. S.01, S.02, S.03, S.06-S.12, S.14 socialni zatizeni, dozor, sklad, vyménik,
chodba, technicka chodba, vodomér

CHUC ,,B“ 1 (schodisté) zaginajici na tomto podlaZi a spojujici 1.PP se 4.NP

CHUC ,,B“ 2 (schodi§té) zaginajici na tomto podlaZi a spojujici 1.PP se 4.NP

VS 1, VS 2 — vytahové achty spojujici 1.PP se 4.NP

1S 1, IS 2 — instalaéni Sachty spojujici 1.PP se 4. NP

ER — Lokalni sktifiové el. rozvadéce (4 2 na kazdém podlazi u instala¢nich Sachet) —

ve smyslu ¢l. 6.1.7b, CSN 730810

N 1.1 - ¢.m. 1.09 aZ 1.18 infocentrum (obcerstveni), sklad potravin, uklid, sklad napoju,
socialni zafizeni, $atna zaméstnanci, kancelaf, ptipravna, umyvarna nadobi

N 1.2 —¢.m. 1.19, 1.20 odpad

N 1.3 — ¢.m. 1.08 manipula¢ni prostor

N 1.4 — ¢.m. 1.03 sklad

N 1.5 —¢.m. 1.04 UPS — nahradni zdroj

N 1.6 — ¢.m. 1.05 rozvodna

N 2.1 — ¢.m. 2.09 ¢itarna

N 2.2 — ¢.m. 2.24-2.26 studovna,zadveri,u¢ebna

N 2.3/N3 - &.m. 2.01 chodba v 2.NP, ¢.m. 3.01 chodba v 3.NP

N 2.4 — ¢.m. 2.21 strojovna

N 2.5 - ¢.m. 2.16 serverovna

N 2.6 — ¢.m. 2.27 sklad knih (depozitar)

N 2.7 — ¢.m. 2.23 kancelar

N 2.8 — ¢.m. 2.17-2.21 chodba, socialni zafizeni

N 3.1 —¢.m. 3.08, 3.10, 3.11 ¢itarna — détské oddéleni, kancelaf, sklad

N 3.2 — ¢.m. 3.21-3.26 kancelare

N 3.3 - ¢.m. 3.09, 3.12-3.16 chodba, socialni zafizeni

N 3.4 — ¢.m. 3.28 sklad knih (depozitér)

N 3.5 -¢.m. 3.19,3.20 denni mistnosti

N 4.1 —¢.m. 4.01,4.03-4.12, 4.14-4.19 chodba, sklad, 2x sal, zazemi salu, chodba,
socialni zafizeni. 3x u¢ebna, zdzemi ucebny, Satna

N 4.21 — ¢.m. 4.21 technické zdzemi strojovna

6. STANOVENI POZARNIHO RIZIKA (EKONOMICKEHO RIZIKA),
STANOVENI STUPNE POZARNI BEZPECNOSTI, POSOUZENI
VELIKOSTI POZARNICH USEKU (§41, ODST.D, VYHL.)

P1.1

Dle pol. 15.8, tab. A.1, CSN 730802

S= 59m’ pn=10 k%:/mz ps = 2 kg/m* p =12 kg/m’
an =09 So= -m SJ/S =0,016 hy= 3m
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as= 0,9 ho/h= 0,1 hy= -
b= 0,581

c= 10 pv = 6,27 kg/ m*

P12

Cely PU posouzen dle pol. 1 a ¢l. B. 1.1, B 1.2, piilohy B, CSN 730802
py= 47,7 kg/m*

P13

¢.mistnosti Si(m?) pol. Anj puilkg/m?)
S.01 chodba 3415 3.10 0,8 5
S.02 dozor 14,06 1.1 1.0 40
S.03 sklad 497 1.7a 1.0 75
S.06-S.11 socialni zafizeni 72,8 14.2 0,7 5
S.12 technicka chodba 32,38 3.10 0.8 5
S.14 vodomér 8.5 15.8 0,9 10
S.15 vyménik 67,5 15.9 0,5 5
S=2343m’

o= 876kg/m> p= 2 k%/mz p =10,76 kg/m’

a,= 0,684 So=  -m S«/S =0,016

aa= 09 hs= 3m ho/hs= 0,1 hy=-m
a= 0,827 n= 0,005 k=0,013

b= 1,51 pv = 13,43 kg/ m*

Instalaéni $achty, sk¥iliové rozvadéée a CHUC B — stanovuje se piimo SPB
N1.1

¢.mistnosti Si(m?%) pol. anj pﬂ(kg/mz)
1.09 infocentrum, ob&erstveni 74 7.1.4 0,95 30
1.10 aklid 5,6 14.2 0,7 5
1.11 chodba 11,81 3.10 0,8 5
1.12 sklad potravin 5,51 7.1.5 1,1 60
1.13 sklad napoji 2,32 7.1.5 1,1 60
1.14 WC 3,6 14.2 0,7 5
1.15 Satna zaméstnanci 4.9 14.1¢c 1,1 20
1.16 kancelar 8,1 1.1 1,0 40
1.17 ptipravna 6,15 7.1.4 0,95 30
1.18 umyvarna stol.nad. 435 7.1.4 0,95 30

Pozndmka: v prostordch skladii se ve smyslu CSN 730802 nevyskytuje vyssi pozarni

zatizeni,
S= 1264 m’
pn= 288 kg/m2 ps= 2 kg/m2 p=30,8 kg/m2
an= 0,965 So= 494m’ So/S = 0,016
a= 09 hgz= 3,9m ho/hs= 0,1 h,=-m
a= 0,96 n= 0,005 k=0,013
b= 1,32 c= 1,0 pv= 39,02 kg/m’
N 1.2 - stanovuje se piimo SPB
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N1.3
Dle pol. 3.15, tab. A.1, CSN 730802

S=4300r0  p=15 kg/mz ps= 0 kg/m’ p =15 kg/m’
ay="110 8,= i So/S = 0,016 hy = 3,9m
as= 0,9 ho/hg= 0,1 ho=-
a= 1,0 n= 0,005
b= 122 k=0,012
c= 1,0 p.= 18,3 kg/m’
N 1.4
Dle pol. 1.7a, tab. A.1, CSN 730802
= A pn= 75 kg/m? ps=2 kg/m* p =77 kg/m*
a,= 1,0 8, = -Hf Sy/S =0,016 hy=39m
a;= 0,9 ho/he=0,1 =
a= 10 n= 0,005
b= 0612 k = 0,006
c= 1,0 p.=47,2 kg/m’
N1.5
Dle pol. 1.13.1, tab. A.1, CSN 730802
S= 5,6m’ pn=30 kg/m2 ps =2 kg/m’ p = 32 kg/m’
an= 1,0 8. = =mi Sy/S =0,016 hy=3,9m
a;= 0,9 ho/h=0,1 hy=-
a= 1,0 n= 0,005
b= 0,510 k = 0,005
c= 1,0 p. = 16,32 kg/m’
N 1.6
Dle pol. 15.2a, tab. A.1, CSN 730802
S= 4770  p=23 kg,/mz ps=7 kg/m? p = 32 kg/m’
a,= 0,8 So= -m SJ/S = 0,016 hy = 3,9m
a;= 0,9 ho/he=0,1 By=-
a= 0,821 n= 0,005
b= 0,510 k = 0,005
c= 1,0 py = 13,39 kg/m’
N2.1
S= 346 m’
Cely PU posouzen dle pol. 1 a &l. B.1.1, B 1.2, pilohy B, CSN 730802 p, = 47,7 kg/m>
N2.2
S= 186 m’
Cely PU posouzen dle pol. 1 a &l. B.1.1, B 1.2, pilohy B, CSN 730802 p, = 47,7 kg/m’
N 2.3/N3
S = 181 m*
Cely PU posouzen dle pol. 4 a ¢l. B.1.1, B 1.2, prilohy B, CSN 730802 p.=13 kg/m2
N2.4
Dle pol. 15.2a, tab. A.1, CSN 730802
§= I28%m® p=28 kg/mz ps =7 kg/m’ p =32 kg/m’
tn=_ 08 Bi= < S/S=0,016 hy = 4,1 m
a;= 09 ho/hs= 0,1 =~
a= 0,821 n = 0,005
b= 0,15 k =0,0075
c= 1,0 py = 19,7 kg/m’
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N25 v
Dle pol. 1.13.1, tab. A.1, CSN 730802

S= 4,6m’ pn=30 kg/m?
an= 1,0 Sy = -m’
a,= 0,9

a= 1,0

b= 0,5

c= 1,0

N 2.6

Dle pol. 6.4.1, tab. A.1, CSN 730802
S=2575m’ py=150kg/m’
ay,= 0,7 So= -m’

as= 0,9

a= 0,702

b= 16

c= 1,0

N 2.7

S=17m’

Cely PU posouzen dle pol. 1 a &l. B.1.1, B 1.2, piilohy B, CSN 730802 p,= 47,7 kg/m’

N 2.8
S=63m’

Cely PU posouzen dle pol. 4 a &l. B.1.1, B 1.2, piilohy B, CSN 730802 p, = 7,5 kg/m’

N 3.1
S = 368,5m’

Cely PU posouzen dle pol. 1 a¢l. B.1.1, B 1.2, ptilohy B, CSN 730802 pv=477 kg/m2

N 3.2
S= 201 m*

Cely PU posouzen dle pol. 1 a ¢l. B.1.1, B 1.2, piilohy B, CSN 730802 p,= 47,7 kg/m’

N33
S=114,5m’

Cely PU posouzen dle pol. 4 a ¢1. B.1.1, B 1.2, pfilohy B, CSN 730802 p, = 7,5 kg/m’

N 3.4
Dle pol. 6.4.1, tab. A.1, CSN 730802
S=252,6m* p,=150kg/m’

ai= 0,7 Sp= ~m°

a;= 09

a= 0,702

b= 16

c= 1,0

N3.5

S= D14 ot

Cely PU posouzen dle pol. 1 a ¢. B.1.1, B 1.2, piilohy B, CSN 730802 p, = 47,7 kg/m’

N 4.1
S = 450 m*

Cely PU posouzen dle pol. 3 a&l. B.1.1, B 1.2, prilohy B, CSN 730802 p,= 30,75 kg/m’

N 4.2
Dle pol. 15.1, tab. A.1, CSN 730802
S= 1004m’> p,=15kg/m’

a,= 0,9 8= m’

a;= 0,9

ps=2 kg/m2
S/S=0,016
ho/he= 0,1
n=0,005

k = 0,005
py=16 kg/m’

ps=2 kg/m’

So/S =0,016
ho/he= 0,1

n = 0,005
k=0,016
pv=170,7 kg[m2

ps=2 kg/m2

So/S =0,016
ho/hs=0,1

n = 0,005
k=0,016

pv = 170,7 kg/m’

ps=2 kg/m2
S/S=0,016
ho/he= 0.1

p=17 kg/m?
hy = 3,1 m
110:'

p =32 kg/m
hs = 4,1 m
h():'
p =152 kg/m*
hs = 4,1 m

h,

e

=

I
=
[\
=~
@
3I\)
i bd

Revitalizace objektu Atlantik v D&¢iné

Str. &. 42



a= 09 n = 0,005

o= 1,7 k=0,015
e= 1B pv=26,01 kg/m’

6.2. Stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
Nehoftlavé gonstrukce h=13,3 m, 1.PP se hodnoti jako NP do 22,5 m,
Dle tab.8, CSN 730802

P1.1 pyv= 6,27 kg/m’ 1. SPB — PU BPR.
P1.2 py= 116 kg/m* VI. SPB.

P13 py= 13,4 kg/m* I1. SPB.

N 1.1 pv = 39,02 kg/m’ I11. SPB.

N 1.2 dle ¢1. 8.13.1, CSN 730802 IIL. SPB.

N 1.3 py= 18,3 kg/m’ 111. SPB.

N 1.4 py= 472 kg/m’ 1V. SPB.

N 15 pv= 16,3 kg/m’ I11. SPB.

N 1.6 py= 13.4 kg/m* 11. SPB.
N21,N22,N2.7,N3.1,N32,N3.5,N4.1 p,=47,7kg/m> 1V.SPB.
N 2.3/N4 py= 13 kg/m’ IL. SPB.

N 2.4 pv= 19 kg/m® I11. SPB.

N25 pyv= 16 kg/m* I11. SPB.
N2.6N34 p,=170 kg/m? VII. SPB.
N28N3.3 p,=75kg/m’ 1. SPB — PU BPR.
N 4.1 py= 31 kg/m’ I11. SPB.

N 4.2 pv= 26 kg/m’ 1I1. SPB.
CHUCB I11. SPB.

V81, VS2 — ve smyslu ¢l. 8.10.2a, CSN 730802  I1. SPB.

IS1, IS2 — ve smyslu &l. 8.12.2b, CSN 7308702 11 SPB.

ER - Lokalni sk¥ifiovy el. rozvadé¢ — ve smyslu ¢l. 6.1.7b,CSN 730810 - II°PB
6.3 Posouzeni velikosti poZzarniho useku

Mezni rozméry PU — uvazovén souéinitel a = 1,0 tj. dle tab. 9, CSN 730802,
Mezni délka — 62,5 m, mezni Sifka - 40 m.

Skute¢na délka — 27 m, skute¢na Sitka - 25 m (N 2.1)

Skute¢na délka — 35 m, skute¢na $itka - 14 m (N 3.1)

Skute¢na délka — 26 m, skute¢na Sitka - 20 m (N 4.1)

Mezni rozméry PU — uvaZovan souéinitel a = 0,702 tj. dle tab. 9, CSN 730802,
Mezni délka — 85 m, mezni Sitka - 52 m.

Skute¢na délka — 28 m, skute¢nd Sitka - 12 m (N 2.6, N 3.4) Vyhovuje

V ostatnich PU vyhovuji velikosti i podlaznost bez prikazu.

7. ZHODNOCENI STAVEBNICH KONSTRUKCi A POZARNICH
UZAVERU Z HLEDISKA JEJICH ODOLNOSTI (§41, ODST.E, VYHL.)
Podzemni podlaZi
PoZdrni usek zarazeny do VI. SPB.
7.1 Pozarni stény a stropy
- pol.1a pozarni stény a stropy v PP REI 180DP1
skute¢nost: - stény zelezobetonové tl. 250 mm, kryti tahové vyztuze
minimalné 20 mm
odolnost: tab. 1A, pol. 6b, CSN 730821 vice nez 240DP1
- stropy: monolitické Zelezobetonova deska tl. 300 mm,
beton skupiny B, vyztuz ve dvou smérech, kryti tahové
vyztuze minim. 25 mm
odolnost:  tab. 4A, pol. lae, CSN 730821 vice nez 180DP1
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7.2 Pozarni uzavéry otvoru
- pol. 2a pozarni uzavéry otvoru v PP EW 90DP1
skuteénost: budou instalovany dle vykresové dokumentace, dvere
budou typu EW. Pozarni dvete oznacené C3 budou opatieny

samouzaviraci
7.3 Obvodové stény
- pol.3al obvodové stény zaj. stabilitu objektu v PP REW 180DP1

skute¢nost: - stény Zelezobetonové tl. 350 mm, kryti tahové vyztuze
minimélné 20 mm
odolnost: tab. 1A, pol. 6b, CSN 730821 vice nez 240DP1
- pol.3b obvodové stény nezaj.stab. EW 60DP1
skutecnost: DTTO jako predchozi pol.
7.5 Nosné konstrukce uvniti PU zaji$t’ujici stabilitu objektu
- pol.5a nosné konstrukce uvnit¥ PU v PP: R 180DP1
skute¢nost: Zelezobetonové sloupy prurezu 450/450 mm, kryti vyztuze
minimalné 20 mm + zvyseni pozarni odolnosti typovym SDK
obkladem, nebo obkladem ORDEXAL
odolnost: tab. 8, pol. 1bb., CSN 730821 = 120 min + obklad
SDK (ORDEXAL) = 60 min tj. celkové pozarni odolnost — R 180DP1
Pozarni odolnost obkladu bude doloZena ke kolaudaci
dodavatelem vyrobku a to atestem, nebo prohlaSenim o shodé.
stropy a stény DTTO jako pol. 7.1
Ostatni konstrukee se v daném PU nevyskytuji

PoZarni useky zarazené do I1. a I111. SPB.
Veskeré stavebni konstrukce jsou totozné jako v PU zatazeném do VI.SPB, piicem?
pozadavky na pozarni odolnost stepnich konstrukei jsou nizsi — vyhovuje bez prikazu.
Posuzuji se pouze pozZéarni uzavéry otvort.
7.2 PoZzarni uzavéry otvoru
- pol. 2a poZarni uzavéry otvoru v PP EI(EW) 30DP3
skute¢nost: budou instalovéany dle vykresové dokumentace, dveie budou typu EW.
PoZarni dvere oznacené C3 budou opatfeny samouzaviraci.
Pozarni dvete s dodatkovym oznacenim S budou v koufotésném
provedeni — jedna se o dvefe ustici do CITUC B, pfi¢emz tyto budou
v provedeni EI.

Nadzemni podlazi
PoZarni useky zarazené do VII. SPB.
7.1 Pozarni stény a stropy
- pol.1b pozarni stény a stropy v NP REI 180DP1
skute¢nost: - stény Zelezobetonové tl. 250 mm, kryti tahové vyztuze
minimalné 20 mm
odolnost: tab. 1A, pol. 6b, CSN 730821 vice nez 240DP1
- stropy: monolitické Zelezobetonové desky tl. 250 a 270 mm,
beton skupiny B, vyztuz ve dvou smérech, kryti tahové
vyztuZe minim. 25 mm
odolnost:  tab. 4A, pol. lae, CSN 730821 vice nez 180DP1
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7.2 PoZzarni uzavéry otvoru

- pol. 2b
skute¢nost:

pozarni uzavéry otvora v NP EW 90DP1
budou instalovany dle vykresové dokumentace, dvere

budou typu EW. Pozarni dvefe oznacené C3 budou opatieny
samouzaviraci.

7.3 Obvodové stény

- pol.3al
skute¢nost:

odolnost:
- pol.3b
skute¢nost:

obvodové stény zaj. stabilitu objektu v NP REW 180DP1
- stény zelezobetonové tl. 350 mm, kryti tahové vyztuze

minimalné 20 mm

tab. 1A, pol. 6b, CSN 730821 vice nez 240DP1
obvodové stény nezaj. stab. EW 60DP1
DTTO jako ptedchozi pol.

7.5 Nosné konstrukce uvniti PU zajist’ujici stabilitu objektu

- pol.5b
skute¢nost:

odolnost:

nosné konstrukce uvnitié PU v PP: R 180DPI
zelezobetonové sloupy pruméru 450/450mm, kryti vyztuze

minimalné 20 mm + zvySeni poZarni odolnosti typovym SDK
obkladem, nebo obkladem ORDEXAL

tab. 8, pol. 1bb., CSN 730821 = 120 min + obklad

SDK (ORDEXAL) = 60 min tj. celkova poZarni odolnost — R 180DP1
Pozarni odolnost obkladu bude doloZena ke kolaudaci

dodavatelem vyrobku a to atestem, nebo prohlasenim o shodé¢.

Stropy a stény DTTO jako pol. 7.1

PoZdrni useky zarazené do IV. SPB.
7.1 Pozarni stény a stropy

- pol.1b
skute¢nost:

odolnost:

odolnost:

odolnost:

odolnost:

poZarni stény a stropy v NP REI 60+
- stény zelezobetonové tl. 250 mm, kryti tahové vyztuze
minimalné 20 mm

tab. 1A, pol. 6b, CSN 730821 vice nez 240DP1
- stény z tvarnic POROTHERM tl. 175 mm,omitnuté
tab. 1A, pol. 4, CSN 730821 vice nez 90DP1

- stény ¢astecné prosklené mezi N 3.1 a N 2.3/N3

ve smyslu CSN 730810, ¢l. 5.3.4 a 5.3.6 budou tyto

konstrukce provedeny jako pevné zasklené v pricce tiidy

reakce na ohen A1 (POROTHERM tl. 175 mm) a budou
vykazovat  poZarni odolnost EW 60.

bude doloZena pii kolaudaci dodavatelem konstrukce — napf. firma
HASIL apod.

- stropy: monolitické Zelezobetonové desky tl. 250 a 270 mm,
beton skupiny B, vyztuz ve dvou smérech, kryti tahové

vyztuze minim. 25 mm

tab. 4A, pol. 1ae, CSN 730821 vice nez 180DP1

7.2 Pozirni uzavéry otvoru

- pol. 2b
skutecnost:

pozarni uzavéry otvoru v NP EI(EW) 30DP3
budou instalovany dle vykresové dokumentace, dvere

budou typu EW. Pozarni dvete oznacené C3 budou opatieny
samouzaviraci. Pozarni dvefe s dodatkovym oznafenim S

budou v koufotésném provedeni — jedné se o dvere ustici

do CHUC B, pficemz tyto budou v provedeni EI.
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7.3 Obvodové stény

- pol.3a2 obvodové stény zaj. stabilitu objektu v NP REW 60+
skute¢nost: nevyskytuji se
- pol.3b obvodové stény nezaj.stab. EW 30+

skute¢nost:  celoprosklené konstrukce — uvazovany jako 100% pozarné
otevienych ploch mimo: pozarné odolnych ¢asti proskleni
provedenych na severnim rohu objektu v PUN22aN3.2
— z davodu nevyhovujicich odstupovych vzdalenosti
vzhledem k sousednimu objektu CSPLO. Tyto prosklené
pasy budou 3,5 resp. 4,5 m Siroké na celou vysku podlazi
a budou v souladu s CSN 730810 vykazovat pozarni
odolnost EW 30. Umisténi viz vykresova dokumentace.
odolnost: bude dolozena pfi kolaudaci dodavatelem konstrukce a to
atestem, nebo prohla$enim o shodé.
7.5 Nosné konstrukce uvniti PU zaji§tujici stabilitu objektu
- pol.5b nosné konstrukce uvnité PU v NP: R 60DP1
skute¢nost:  Zelezobetonové sloupy praméru 450 mm, kryti vyztuze
minimaln¢ 20 mm
odolnost: tab. 8, pol. 1bb., CSN 730821 R 120DP1
zelezobetonové pruvlaky vysky 800 mm (viditelna 500 m),
kryti vyztuze minimalné 20 mm
odolnost: tab. 4A, pol. 3b., CSN 730821 R 60DP1
stropy a stény DTTO jako pol. 7.1
7.8 Nenosné konstrukce
- pol.8 pozadavek na nenosné konstrukce: DP3
skute¢nost: DP1

PoZarni useky zarazené do 11. a 111. SPB.
Vesker¢ stavebni konstrukce jsou totozné jako v PU zafazenych do IV.SPB, pficemz
pozadavky na pozéarni odolnost stepnich konstrukei jsou niz$i — vyhovuje bez prikazu.
Posuzuji se pouze nosné konstrukce vné objektu, které jsou provedeny v urovni 1.NP.
7.6 Nosné konstrukce vné objektu zajiSt'ujici stabilitu
- pol.6 nosné konstrukce vné objektu zaj. stabilitu R 30

skute¢nost: Zelezobetonové sloupy pruméru 550 mm, kryti vyztuze

minimalné 20 mm
odolnost:  tab. 8, pol. 1bb., CSN 730821 R 120DP1

Posledni nadzemni podlaZi
PoZarni useky zarazené do 111. SPB
7.1 Pozarni stény a stropy
- pol.1¢c pozarni stény a stropy v NP REI 30+
skutecnost: - stény Zelezobetonové tl. 250 mm, kryti tahové vyztuze
minimalné 20 mm
odolnost:  tab. 1A, pol. 6b, CSN 730821 vice nez 240DP1
- stropy: monolitické Zelezobetonové desky tl. 250 mm,
beton skupiny B, vyztuz ve dvou smérech, kryti tahové
vyztuze minim. 25 mm
odolnost:  tab. 4A, pol. 1ae, CSN 730821 vice nez 180DP1
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7.2 Pozarni uzavéry otvoriu
- pol.2b pozarni uzavéry otvoru v NP EI(EW) 15DP3
skute¢nost: budou instalovany dle vykresové dokumentace, dvere
budou typu EW. Pozarni dvete oznacené C3 budou opatieny
samouzavira¢i. Pozarni dvete s dodatkovym oznacenim S
budou v kourotésném provedeni — jedna se o dvefe ustici
do CHUC B, pii¢em? tyto budou v provedeni EI.
7.3 Obvodové stény
- pol.3a3 obvodové stény zaj. stabilitu objektu v NP REW 30+
skuteCnost: - stény Zelezobetonové tl. 350 mm, kryti tahové vyztuze
minimalné 20 mm
odolnost:  tab. 1A, pol. 6b, CSN 730821 vice nez 240DP1
- pol.3b obvodové stény nezaj. stab. EW 30+
skute¢nost: celoprosklené konstrukce — uvazovany jako 100% pozarné
otevienych ploch.
7.5 Nosné konstrukce uvniti PU zaji§t'ujici stabilitu objektu

- pol.5¢ nosné konstrukce uvniti- PU v NP: R 30
skute€nost:  ocelové sloupy priméru 300 mm, opatiené omitkou na pletivu
tl. 15 mm
odolnost: tab. 9, pol. 1 + pol. 3ca, CSN 730821 = 10 min +
omitka = 20 min tj. celkova pozarni odolnost — R 30DP1

stropy a stény DTTO jako pol. 7.1
7.4 Nosné konstrukce stiech
- pol.4 nosné konstrukce stiech: R 30
skute¢nost: monolitické Zelezobetonové desky tl. 250 mm,
beton skupiny B, vyztuz ve dvou smérech, kryti tahové
vyztuze minim. 20 mm

odolnost:  tab. 4A, pol. 1ae, CSN 730821 vice nez 120DP1
7.8 Nenosné konstrukce
- pol.8 pozadavek na nenosné konstrukce: DP3
skute¢nost: DP1

7.11 StreSni plasté
- pol.11 stiresni plasté -
skute¢nost:  plast’ se nachazi nad stropem s pozarni odolnosti
odolnost: v souladu s &l. 8.15.1a, CSN 730802 nemusi stiesni plast
vykazovat pozarni odolnost.
Ve smyslu Vyhl. 23/2008 Sb.musi byt pozarné délici a nosné
konstrukce stavby provedeny s pozarni odolnosti minimalné 30 min —
skute¢nost pln€ vyhovuje, konstrukce vykazuji vyssi pozami odolnost.

Lokalni skiiriové el.rozvadéce - 11. SPB

- pozarn¢ délici konstrukce: EI 30DP1
odolnost: bude doloZeno dodavatelem rozvadéce

- poZarni uzaveéry otvoru: EI 15SDP1
odolnost: bude doloZeno dodavatelem rozvadéce

Instalaéni a vjtahové Sachty IS 1 a IS2, VS 1a VS 2
Pozarné délici konstrukce

- pol.10b1 pozarni stény a stropy EI 30DP2
skute¢nost: - stény z tvarnic POROTHERM tl. 200 mm
odolnost: tab. 1A, pol. 4, CSN 730821 vice nez 60DP1
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Poznamka:  strop tvori zlzbt. deska tl. 250 mm, kryti tahové vyztuze minim. 20 mm
odolnost:  tab. 44, CSN 730821 vice nez 60DP1
- pol.10b2  pozarni uzavéry otvoru EI 15DP2
skuteénost: nejsou navrzeny v ptipad¢ instalace budou typu  El 15DP2-C.
Revizni dviFka k pozirné bezpeénostnim zarizenim a k utésnéni prostupu
Z hlediska pristupu pro moznost revizi, oprav pozarné bezpe€nostnich zatizeni (v
daném piipadé se jedna o pozarni klapky, ptipadné ¢idla EPS) a utésnéni prostupi
budou u vSech téchto mist instalovany revizni otvory uzaviené reviznimi dviiky.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna vzdy o vlastni PU , dvitka nemusi vykazovat poZarni
odolnost.
PoZdrni pdsy - vodorovné jsou zajistény tzv. predstupujicim licem pozéarniho stropu o
celkové (rozvinuté) délce minimalné 1,2 m, ktery tvofi sluneéni markyzy provedené
z vyrobku tiidy reakce na ohen Al, A2 (ocelova konstrukce, mineralni izolace, desky
FERMACEL HD) tzn. hodnocené jako nehoilavé druhu DPI a vykazujici poZarni
odolnost obvodové konstrukce tj. EW 30.
- svislé : mezi pozarné otevienymi plochami bude dodrZzena minimalné vzdalenost 0,9
m. Tento poZarni pads je proveden ze stavebnich konstrukci druhu DP1 — wvngjsi
prosklend konstrukce, doplnéna z vnitini strany navazujici konstrukci z typového
SDK, vykazujici pozarni odolnost EW 30. V miste ne€kterych pozarnich pasi vyuzito
znéni &l. 8.4.10a,b, CSN 730802 — na jedné strané se nachdzi prostor, nebo PU bez
pozarniho rizika.
Zateplovaci systém — obvodové stény (v mistech, kde jsou provedeny jako betonové
budou dale opatfeny zateplovacim fasadnim systémem, pii pouZiti tepelné izolace
z mineralnich vlaken tl. 160 mm, které maji tfidu reakce na ohent Al, A2 - ve smyslu
¢l. A.1.5, CSN 730810. Toto fedeni je v souladu s &l. 5.2.5, CSN 73083 1. Na zateplenf
bude provedena fasadni omitka, ktera bude zarucovat index Sifeni plamene is = 0.
Konkrétni skladba systému je uvedena ve stavebni dokumentaci, pfi¢emZ musi byt
pouzit certifikovany kontaktni systém.

BaE S mm i mm G
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Stavebni konstrukce vyhovuji danym pozadavkim ve vSech polozkach.

8. ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNiCH HMOT (§41, ODST.F,
VYHL.)

V posuzovaném PU jsou pouZity nasledujici stavebni hmoty:

- Zelezobetonové konstrukce — stény, stropy, sloupy, privlaky: konstrukéni ¢ast
druhu DP 1, tato konstrukce ovliviiuje zattidéni konstrukéniho systému

- pozarni stény ztvarnic POROTHERM s odpovidajici pozarni odolnosti:
konstrukéni ¢ast druhu DP 1, tato konstrukce ovliviiuje zatfidéni konstrukéniho
systému

- typové SDK konstrukce (podhledy) ve smyslu ¢l. 3.2.3b a A.1.6 se jedna o
konstruk¢ni ¢ast druhu DP 1.
Na konstrukce nosnych stén, stropti, nenosnych stén, oblozeni stén, podhledl a
podlah, jsou,v souladu s tab. 14 a ¢l. 8.14.4, CSN 730802, pro tento objekt tyto
zvlastni pozadavky:

- podhledy mohou mit nejvyssi index Sifeni plamene ig = 75, resp. téidu reakce na
ohen By (SDK podhledy vyhovuji)

- ptipadné obklady stén mohou mit nejvyssi index Sifeni plamene is= 100, resp. tiidu
reakce na ohenl By C g

f
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Poiadavky pro CHUC B

- podlahové krytiny mohou byt pouze tiidy reakce na ohen A1, A2 (nehotlavé)

- vCHUC nesmi byt jiné hotlavé materidly nez v konstrukcich dvefi a madel
zébradli, elektro rozvadéte v CHUC musi byt kryty pozarné odolnou konstrukci
s pozarni odolnosti minimalné EI 30 min.

Veskeré tyto podminky a ustanoveni jsou zapracovany do PD a na stavbé budou

aplikovany.

9. ZHODNOCENi MOZNOSTI _PROVEDENi _POZARNIHO ZASAHU,
EVAKUACE OSOB A MAJETKU, STANOVENI DRUHU A POCTU
UNIKOVYCH CEST, JEJICH KAPACITA A VYBAVENI (8§41, ODST.G,
VYHL.)

9.1. MOZNOSTI EVAKUACE

Systém tniku z posuzovanych prostor jednotlivych PU v nadzemnich podlazich, kde

se vyskytuji navStévnici je veden po nechranenych unikovych cestach prostory

vlastnich PU se vstupem do navazujici nechranéné UC bez pozarniho rizika, ktera usti
do CHUC B, nebo vstupem piimo do druhé CHUC B. UC jsou vedeny dvéma sméry.

V prostoru skladii (depozitait) a v urovni 1.NP jsou UC vedeny jednim smérem.

V 1.PP jsou UC vedeny dvéma sméry. Z obou CHUC B je tunik do volna v Grovni

1.NP. Dvé& vnitini schodiit¢ CHUC .,B“ maji navrzenou umg&lou pietlakovou ventilaci

odpovidajici patnactinasobku vymény vzduchu objemu CHUC ,,B* za jednu hodinu,
piicemz v souladu s ¢l. 9.4.5, CSN 730802 je zajistén minimalni pretlak 25 Pa mezi

prostorem unikové cesty a ptilehlymi pozarnimi useky, pretlak nesmi ptesahnout 100

Pa. Funk¢nost musi byt zajiSténa po dobu minimdlné 45 min. Oviddani vétrani bude

provedeno tladitky umisténymi v prostoru CHUC ,B“ i v prostorach pred CHUC

v kazdém podlazi a automaticky systémem EPS. Dispozi¢éné je shodna s CHUC A a

vzhledem k pietlakové ventilaci je mozné ji , v souladu s CSN 730802, povazovat za

CHUC ,,B“. Chranéné unikové cesta mize byt pfipadné pouZita i pro zasah hasi¢skych

jednotek do vnitinich prostor objektu. CHUC B dopliiuje osobni vytah, ktery nemusi

byt proveden jako evakuacni, av§ak vzhledem k mozZnosti vyskytu invalidnich osob
bude spliiovat i vét$inu pozadavkil pro evakuaéni vytahy (mimo vyusténi):

- vytah bude mit zajisténu dodavku elektrické energie z druhého zdroje po dobu
minimaln¢ 45 min — bude napojeno na UPS.

- bude mit takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jizdy do nejvyse
umisténého uzitného podlazi neptesahla 2,5 min.

- v ptipadé ohroZeni objektu poZarem umozni sjeti kabiny do urcité stanice bud’
impulsem automatického poZarniho hlasice, nebo pfivolanim pomoci klicového
spinade, vytah musi zistat vyfazen z normalniho provozu a byt pfipraven pro
evakuaci pomoci zvlastniho ovladani kabiny.

- bude oznafen bezpe¢nostnim znacenim ,,Vytah pro evakuaci invalidnich osob*
a to v kabiné vytahu a vné dveii vytahové Sachty.

Chranéna unikova cesta je provedena v souladu s pozadavky CSN 73 0802 ¢1.9.3:

« trvale volny komunikaéni prostor, kde se 1ze bez ptekazek pohybovat smérem

k vychodu na volné prostranstvi;

« tvofi samostatny poZarni usek;

» od ostatnich prostor objektu jsou oddéleny nehoflavymi pozarné délicimi

stavebnimi konstrukcemi (nehoflava stropni konstrukce, zdéné sté€ny),

« v CHUC ”B” nebude zadné pozarni zatizeni, kromé& hotlavych hmot v konstrukeich

dvefi, a madel; podlaha keramicka is = 0 mm/min);

« v prostoru chranéné unikové cesty nejsou umistény voln€ vedené rozvodné

potrubi hoflavych latek (kapalin plynt) ani jakékoliv voln¢ vedené potrubni rozvody
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z hotlavych hmot.
* v prostoru chranéné tinikové cesty nesméji byt plastové dvete
potrubi hoflavych latek (kapalin plynt) ani jakékoliv voln€ vedené potrubni rozvody
z horlavych hmot.
* nejsou zde volne vedené koutovody;
« nejsou zde voln¢ vedené elektrické rozvody
» rozvody toxickych nebo jinych nebezpe¢nych latek zde vedeny nejsou.
9.2. OBSAZENi OSOBAMI
4.NP
Jedn4 se o prostory pro vyuku (rekvalifikace apod.).
Pocet 0sob je stanoven dle pol. 2.2.4, CSN 730818 tj. projektovany pocet: uéebny 28
osob, saly 60 + 20 =108 x 1,3 = 140 osob
3.NP
N 3.1- po&et 0sob je stanoven dle pol. 3.3.1, CSN 730818 tj. 318:2,5 = 127 osob
N 3.2- po&et 0sob je stanoven dle pol. 1.1.3, CSN 730818 tj. 201:10 = 20 osob
2.NP
N 2.1- po&et osob je stanoven dle pol. 3.3.1, CSN 730818 tj. 370:2,5 = 148 osob
N 2.2- studovna: poéet osob je stanoven dle pol. 3.3.1, CSN 730818 tj. 103:2,5 = 41
osob
- utebna: pocet osob je stanoven dle pol. 2.2.4, CSN 730818 tj. projektovany pocet:
8 osobx 1,3=11 osob
1.NP
N 1.1- poéet osob je stanoven dle pol. 7.1.1, CSN 730818 tj. 74:1,4 = 53 osob
V souladu s CSN 730831 neni zadny pozarni usek hodnocen jako shromazdovaci
prostor a v souladu s ¢l. 6.6.11a, CSN 730802 se v zadném PU nevyskytuje vice nez
150 osob.
OhroZeni osob zplodinami ho¥eni — dle €l 9.1.2, CSN 730802
Nechranéné UC — &itarny , studovny
te = 1,25h,'?/a
a=10 t=125.4"/1,0=2,5 min.
9.3. POSOUZENiI POCTU, DELKY A SiRKY UNIKOVYCH CEST
Pocet unikovych cest
Jako zakladni unikové cesty jsou k dispozici dvé CHUC B — vyhovuje dle CSN
730802 mimo vyse uvedenych mist. V &astech PU jsou k dispozici tiniky pouze jednim
smérem — prukaz viz dale.
Posouzeni délky nechrdnéné unikové cesty Dle tab. 18, CSN 730802
N41 a=1.0
Zacatek UC se ve smyslu ¢l. 9.10.2, CSN 730802 stanovuje u vychodu z jednotlivych
uceben a u salu z nejvzdalengj$iho mista. Mezni délka pro dvé unikové cesty dle tab.
18, CSN 730802 — 40 m, mezni délka pro jednu UC — 25 m.
Skute¢nost: maximalni délka métena od vstupu do nejvzdalenéjsi ucebny po vystup
do CHUC B je 14 m, z prostoru salu po vstup do CHUC B — 18 m. Vyhovuje
N4.2 a=0,9
Unik jednim smérem mezni délka pro jednu UC — 30 x 1,5 (souginitel dle &I.
9.10.3¢,CSN 730802) = 45 m.
Skute¢nost: maximalni délka méfena od nejvzdalengjsiho mista PU po vystup do
CHUC B je 18 m. Vyhovuje
N31 a=1,0
Za&atek UC se ve smyslu ¢l. 9.10.2,CSN 730802 stanovuje z nejvzdéalengjsiho mista.
Unikové cesty vedou dvéma sméry. Mezni délka pro dv& tnikové cesty dle tab. 18,
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CSN 730802 —40 m. Skute¢nost: maximalni délka métend z nejvzdalengjsiho mista
po vystup do CHUC B je 25 m. Vyhovuje

N32 a=1_0

Zacatek UC se ve smyslu ¢l. 9.10.2, CSN 730802 stanovuje u vychodu z jednotlivych
kancelaii. Mezni délka pro dvé inikové cesty dle tab. 18, CSN 730802 — 40 m.
Skute¢nost: maximalni délka méfena od vstupu do nejvzdalenéjsi kancelate po vystup
do CHUC B je 25 m. Vyhovuje

N34,N26 a=0,7

Unik jednim sm&rem mezni délka pro jednu UC — 40 x 1,5 (soucinitel dle &l. 9.10.3c,
CSN 730802) = 60 m. Skute¢nost:
maximalni délka méfena od nejvzdalen&jsiho mista PU po vystup do NUC BPR je 20
m, dale pokracuje tnik PU BPR o jehoz délku je mozné UC prodlouzit. Vyhovuje
N21 a=10

Za&atek UC se ve smyslu ¢l. 9.10.2, CSN 730802 stanovuje z nejvzdalengjsiho mista.
Unikové cesty vedou dvéma sméry vmalych ¢astech PU jsou prostory s jednim
smérem uniku. Mezni délka pro dvé unikové cesty dle tab. 18, CSN 730802 — 40 m,
mezni délka pro jednu UC — 25 m. Skutenost: maximalni délka métena
z nejvzdalengj$iho mista, kde jsou kdispozici dva sméry tuniku po vystup do
sousednich PU je 19 m, dale pokracuje unik sousednimi PU s vystupy do CHUC B, o
jehoz délky, v souladu s ¢l. 9.10.3¢c, CSN 730802 (viechny podminky ¢l. jsou splnény)
je mozné celkovou délku UC pr0d10u21t Z prostor ¢asti PU kde je ¢ast unikové cesty
vedena pouze jednim smérem je mezni délka urCena — 25 m. Skutecnd délka vedena
jednim smérem — 13 m. Déle navazuje prostor s moznosti iniku dvéma sméry, pficemz
délka uniku vedena po této cesté je k vychodu z PU (dali UC popsany vyse) max.
11 m. Vsouladu s pozn. ¢l. 9.9.3, CSN 730802 je mezni délka celé UC 40 m.
Skute¢na délka celé UC je 13 + 11 =24 m - vyhovuje.

Priikaz ve smyslu ¢l. 9.9.2, CSN 730802

Pocet 0sob v misté s jednim smérem tniku — 113 m?: 2,5 = 45 osob

Celkovy potet osob v PU — 148,

45 osob predstavuje 30% tj. méné nez 1/3 celkového poltu osob a jmenovity
pozadavek dvou unikovych cest je splnén.

N22 a=1,0

Zatatek UC se ve smyslu ¢l. 9.10.2, CSN 730802 stanovuje z nejvzdalengj$iho mista.
Unikové cesty vedou jednim smérem po vystupu do sousedniho PU jiz dvéma sméry
s vystupem do CHUC B. Mezni délka pro jednu UC dle tab. 18, CSN 730802 — 25 m.
Skute¢nost: maximalni délka meiena z nejvzdalengjiiho mista PU po vstup do CHUC
B je 18 m. Vyhovuje

N11 a=1,0

Unikové cesty vedou jednim smérem piimo do volna. Mezni délka pro jednu UC—-25 m.
Skute¢nost: maximalni délka méfena z nejvzdalenéjSiho mista po vystup do volna je
12 m.

V ostatnich PU vyhovuji délky bez pritkazu

Posouzeni sifek nechranénych UC

N4.1 (a=1,0)

Pocet evakuovanych osob v misté vystupu z PU E = max.140
Pocet evakuovanych osob v jednom tinikovém pruhu nechranéné UC K=120
Soudinitel evakuace s= 1.0
Pozadovany pocet pruhi M=t o
PoZadovana Sitka 0.9 m
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Skute¢na §ivka — 2x dvere &fiky 1,6 m, pii pouziti jednoho kiidla 2x 0,8 m do CHUC B

— vyhovuje.

N XL fa=10

Poget evakuovanych osob v misté vystupu z PU E =max.127
Pocet evakuovanych osob v jednom tinikovém pruhu nechranéné UC K=120
Soudinitel evakuace s= 1,0
Pozadovany pocet pruha u= 1,5
Pozadovana Sitka ' 0,9 m

Skutecna §iika — 1x dvefe $itky 0,8 m do CHUC B, 1x dveie sitky 0,8 m do PU NUC
BPR vyhovuje.

N3.2 (a=1,0)

Pocet evakuovanych osob v misteé vystupu z PU E = max.20
Vyhovuje bez pritkazu

N2.1 (a=1,0)

Pocet evakuovanych osob v misté vystupu z PU E = max.148
Pocet evakuovanych osob v jednom tinikovém pruhu nechranéné UC K=120
Sou¢initel evakuace s= 1,0
Pozadovany pocet pruht u= 15
Pozadovana Sitka 0,9 m

Skute¢na Sitka — 1x dvefe 8itky 1,6 m do PUNUC BPR, 2x dvefe $itky 0,8 m do PU
NUC BPR, 1x dvefe $ifky 1,6 m do sousedniho PU N 2.3/N3. Vyhovuje.

N22 (a=1,0)

Poet evakuovanych osob v misté vystupu z PU E = max.52
Pocet evakuovanych osob v jednom tnikovém pruhu nechranéné UC K =60
Sou¢initel evakuace s=10
Pozadovany pocet pruhi w=-1,0
Pozadovan4 $ifka 0.55m

Skute¢na §fika — z kazdé mistnosti PU vedou dvefe $itky 1,6 m do sousedniho PU N
2.3/N3. Vyhovuje.

V ostatnich PU vyhovuiji $iiky bez pritkazu.

Posouzeni Sitek chranénych unikovych cest

Pozndmka: pro stanoveni poctu 0sob v CHUC B je uvazovdna vidy % poctu osob
z kazdého podlazi na jednu CHUC B.

Pocet evakuovanych osob v pribéhu CHUC B E= 244
Potet evakuovanych osob v jednom tnikovém pruhu chranéné UC K= 300
Soudinitel evakuace s= 1,0
Pozadovany pocet pruh u= 1
Pozadovana sitka 0,55 m
Skute¢na Sitka kazdého schodisté — 1,2 m. Vyhovuje.

Potet evakuovanych osob v misté vystupu z CHUC B E= 244
Pocet evakuovanych osob v jednom unikovém pruhu chranéné UC K= 400
Soudinitel evakuace : s= 1,0
Pozadovany pocet pruht u= 1
PozZadovana Sirka 0,55 m

Skute¢n4 Sitka dvefti do volna — 1x 1,6 m v kazdém schodi$ti. Vyhovuje.
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Predpokladana doba evakuace
Posouzen nejvice obsazeny PUN 2.1

t.= /vt E s/K,.u v,= 25 m/min.
l, =36 m (max. délka dle CSN 730802, skute¢na je nizsi) s =1 E =324 osob
K,= 30 osob/min. t.= 2,5 min u =4 (minim.) t, = 2,193 min

t, je mensi nez t,

Veskeré pozadavky na délky a Sifky unikovych cest jsou ve smyslu CSN 730802

splnény.

9.4. VYBAVENI UNIKOVYCH CEST

Pozadavky CSN 730802 a CSN 730810

- dvefe na unikovych cestaich budou opatieny kovanim (véetné uzaviraciho
mechanizmu), které umoziuje jejich snadné otevieni ( napf. zevniti klika, z
vnéjsku koule). Dveini ktidla, kterd budou béhem provozu zajisténa a kterd jsou
zapocitana do Sitky unikové cesty budou mit na strané¢ ve sméru uniku panikové
kovani (napf. pakovy uzavér srukojeti ve vysi 900 az 1200 mm nad podlahou
otevirany pohybem shora dolt nebo vodorovné ve sméru uniku ¢i jiny uzaviraci
mechanismus umoziujici snadné a rychlé otevieni kiidla. Dvefe z mistnosti a
prostorti hygienického pfislusenstvi, Saten budou opatieny kovanim , které i bez
specialniho nafadi umoziuje oteviit zvendéi dvefe zevnitt zajisténé.

- dvefe, jimiZz prochézi tnikovd cesta, musi vzdy umoziovat snadny a rychly
priuchod, zabrafovat zachyceni odévu apod. a svym zajisténim nesmi branit eva-
kuaci unikajicich osob ani zasahu pozérnich jednotek.

- veSkeré dvete jimiz prochazi unikova cesta (mimo dveti do volna) budou
provedeny jako oteviravé ve sméru uniku a to otaenim ve kiidel ve postrannich
zavésech.

- podlaha na obou stranach dvefi, jimiZ prochdzi tnikova cesta, musi byt do
vzdalenosti $itky dveiniho k#idla na stejné vyskové vrovni, s vyjimkou dvefi na
volné prostranstvi, za nimiz muze byt podlaha (chodnik apod.) sniZzena az o 180
mm. Dvefe, jimiz prochdzi unikovéa cesta, nesmi mit prahy, s vyjimkou dveii
z mistnosti nebo funkéné ucelené skupiny mistnosti (napf. bytu), u kterych unikova
cesta zacina.

- je doporuceno, aby dvefe v bo¢nich sténéch unikové cesty, které se oteviraji do
unikové cesty, se oteviraly ve sméru uniku na této cesté (pohyb dveiniho ktidla pfi
otevirani ma byt souhlasny se smérem pohybu osob na unikové cesté). Oteviené
kiidlo téchto dvefi nesmi branit pohybu na tnikové cest¢ a zejména nesmi zuzovat
jeji zapocitatelnou pruchozi $irku. Doporucuje se otevirat tyto dvefe o 180°, a to
zejména tam, kde se po tnikové cesté pohybuje vétsi pocet osob.

- veskeré pozarni dvete ustici do CHUC B budou provedeny jako koufotésné (Sy)

- nouzové osvétleni podle CSN EN 1838 bude zfizeno v komunikaénich prostorach
celého objektu a CHUC B a to jako osvétleni protipanikové.

- tnikové cesty a dvefe na unikovych cestach musi byt oznageny dle CSN ISO 38
64, pti¢emz znacky musi byt viditelné i pfi vypadku el. energie.

- veskeré poZarni dvete budou provedeny s odpovidajicim atestem poZarni odolnosti
a vybaveny samouzaviraci.

- v prostoru CHUC B nesmgji byt plastové dvete

- veSkeré dvefe jimiz prochazi unikova cesta musi mit ve sméru tniku osob kovani,
které umozni po vyhlaseni poplachu, otevieni uzavéru ruéné , nebo samocinné (bez
pouziti nastroju).

- dvete oteviravé do prostoru schodi$té na Gnikovych cestach se musi otevirat jen na
podestu (nikoliv do schodist'ového ramene); podesta musi byt rozSifena tak, aby se
otevienim dvefi nezazila zapocitatelna $ifka unikové cesty.
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- na vesSkerych dvoukiidlovych pozamich uzédvérech budou instalovany
samouzavirae na obou kiidlech, pfi¢emZ souc¢asti bude i koordinator spravného
uzavieni dveinich kiidel

Veskeré tyto podminky byly se zpracovateli PD projednany a na stavbé budou
aplikovany.
Nouzové osvétleni
Nouzové osvétleni bude navrzeno podle CSN EN 1838. Navrzeno bude pro bezpeény
odchod osob z prostoru pri vypadku normélniho napajenti, pro osvétleni unikovych cest
s piktogramy sméru uniku a pro protipanické osvétleni. Svitidla nouzového osvétleni
budou vybavena vlastnimi zdroji elektrické energie (nabijecim akumulatorem), nebo
budou napdjena z centralni aku baterie. Svitidla budou vybavena piktogramy sméru
uniku. Také nad vchody, na unikovych cestach a dalSich uréenych mistech budou
umistény cedule s piktogramy sméru Gniku. Svitidla nouzového osvétleni budou bud’
samostatna, nebo vestavéna do svitidel zakladniho osvétleni.

V chranénych tunikovych cestdch bez denniho osvétleni budou svitidla nouzového

osvétleni svitit trvale (budou soucasti hlavniho umélého osvétleni).

Osvétlenost pro nouzové osvétleni unikovych cest je stanovena podle CSN EN 1838

(36 0453) €l. 4.2. — min. 11x , pro nouzové osvétleni.

Osvétlenost chranénych unikovych cest je stanovena podle CSN EN 1838 (36 0453)

¢l. 4.4. — min. 151x.

V mistech pozarné bezpe¢nostnich zafizeni (tlacitkové hlasie EPS a hasici

prostiedky) a v mistech se zmé&€nou sméru uniku je intenzita osvétleni minimalné 5 I,.

Nouzové osvétleni musi byt v €innosti minimalné po dobu 30 min.

10. STANOVENiI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTi (§41, ODST.H, VYHL.)
Podzemni podlazi

Pozarni useky nemaji pozarné oteviené plochy.

N 1.1

Celni strana

po= 100%

Dle piilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vysku h, =3 m,
délkul=14ma p, =39 kg/m’- 6,9 m.

Bocéni strany

po=100%

Dle piilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vysku h, =3 m,
délkul=6ma py =39 kg/m®- 5,2 m.

N 2.1

Jizni strana

Po=100%

Dle prilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vysku h, = 4,1 m,
délkul=24ma p, =48 kg/m”- 10,27 m. (interpolace)

Zapadni strana

po=100%

Dle prilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vydku h, = 4,1 m,
délkul=12ma p, =48 kg/m’ - 8,12 m. (interpolace)

Severni strana

pPo= 100%

Dle piilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vysku h, = 4,1 m,
délkul=7ma p, =48 kg/m” - 6,46 m. (interpolace)
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N 2.2

Zapadni strana

po= 100%

Dle piilohy F, CSN 730802 je odstupové vzdalenost pro vysku h, =4,1 m,
délkul=4,5ma p, =48 kg/m’- 5,35 m. (interpolace)

Severni strana

po=100%

Dle ptilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vysku h, = 4,1 m,
délkul=18ma py =48 kg/m* - 9,35 m. (interpolace)

N 2.3/N3

Zapadni strana

Po= 100%

Dle piilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vysku h, = 4,1 m,
délkul=4,5ma py =13 kg/m®- 3,3 m. (interpolace)

N 2.7

po=100%

Dle ptilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vysku h, =4,1 m,
délkul=6ma p, =48 kg/m” - 5,8 m. (interpolace)

N3.1

JiZni strana

Po= 100%

Dle piilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vysku h, = 4,1 m,
délkul=36ma p, =48 kg/m’ - 11,29 m. (interpolace)

Zadpadni strana

pPo=100%

Dle piilohy F, CSN 730802 je odstupové vzdalenost pro vysku h, = 4,1 m,
délkul=9ma p, =48 kg/m’ - 7,33 m. (interpolace)

N 3.2

Zapadni strana

po= 100%

Dle piilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vysku h, = 4,1 m,
délkul=4,5ma p, =48 kg/m’ - 5,35 m. (interpolace)

Severni strana

po= 100%

Dle prilohy F, CSN 730802 je odstupové vzdalenost pro vysku h, = 4,1 m,
délkul=24ma p, =48 kg/m* - 10,24 m. (interpolace)

N 3.5

Severni strana

po= 100%

Dle prilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vysku h, = 4,1 m,
délkul=8ma p, =48 kg/m2 - 6,8 m. (interpolace)

N 4.1

Zapadni strana

pPo=100%

Dle piilohy F, CSN 730802 je odstupova vzdalenost pro vysku h, = 3,5 m,
délkul=16ma p, =30 kg/m” - 6,5 m. (interpolace)

Severni a jizni strana

po= 100%

Dle piilohy F, CSN 730802 je odstupové vzdalenost pro vy$ku h, = 3,5 m,
délkul=24ma p, =30 kg/m” - 7,2 m. (interpolace)
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Ostatni PU jsou bez pozarné otevienych ploch, nebo se jedna o PU bez pozarniho
rizika.

Stire$ni plast’ 5

Dle ¢l. 8.15.1a a 8.15.4b3, CSN 730802 se nejednd o poZarn¢ otevienou plochu —
odstupy se neposuzuji.

V uvedenych vzdalenostech se nenachazeji zadné dalsi objekty ani PU vlastniho
objektu. Posuzovany objekt neni v poZarné¢ nebezpeéném prostoru jiného objektu.
V mistech kde poZarné nebezpecny prostor PU N 4.1 zasahuje povrch terasy (stfesni
plast’) je nehorlavy povrch z dlazby.

Poznamka: pozZarné nebezpecny prostor je ve vykresové dokumentaci zakreslen od
pozdrnich isekii kde je v blizkosti objekt CSPL, u ostatnich PU nejsou do vzdalenosti
vice jak 16 m Zadné objekty - pozdrné nebezpecné prostory nejsou zakresieny.

11. ZABEZPECENi STAVBY POZARNi VODOU, ROZMIiSTENi
VNITRNICH A VNEJSICH ODBERNICH MIST (§ 41, ODST.I, VYHL.)

11.1. VNEJSI ODBERNI MiSTA

Pozadavek — 6 lsec. (tab.2, CSN 730873) Potrubi minim. DN 100, vzdalenost

nadzemnich (podzemnich) vné&jSich hydranti - max. 150 m od objektu a 300 m mezi

sebou musi byt splnéna. Skutecnost: na obou pfistupovych komunikacich jsou na
vefejném vodovodnim fadu umistény podzemni hydranty. V ulici Labskd jsou na
vodovodnim fadu DN 200 umistény dva podzemni hydranty do uvedené vzdalenosti.

11.2 VNITRNi ODBERNI MiSTA

Ve smyslu CSN 730873 bude cely objekt vybaven vnitinim hadicovym systémem DN

25 s odbérnimi misty (nasténnymi hydranty). Instalovany budou hydrantové skiiné

s tvarové stalou hadici. Pozadovana minimalni svétlost stoupacich vedeni 25 mm, je

dodrzena. Hadicovy systém bude proveden dle téchto pozadavku:

- vytoky jsou instalovany tak aby nejodlehlejsi misto pozarniho useku, nebylo ve
vzdalenosti vétsi nez 40 m. Délka od odbérniho mista se méti ve skuteéné trase
vedeni hadice + 10 m dostiik proudnice.

- provedeni a vybaveni skfini hydrantd musi odpovidat CSN 730873 (platnost od
6/2003)

- pozadovany pretlak je 0,2 MPa na nejvySe poloZzeném odbémim misté¢ a
pozadovany prutok vice nez 0,3 1/sec.

- skiiné hadicovych systému se osazuji ve vySce 1,1 az 1,3 m a musi byt navrzeny
tak, aby bylo mozné hadici rozvinout pfimo bez dalSiho prichodu dveimi se
samouzaviraci, pfipadné bez ohybt a lomu.

12. VYMEZENi ZASAHOVYCH CEST, ZHODNOCENi PRIJEZDOVYCH
KOMUNIKACI, NASTUPNI PLOCHY _ (§ 41, ODST.J, VYHL.)
PRIJEZDY A PRISTUPY - piijezd pozarni mobilni techniky je moZny po stavajicich
verejnych komunikacich (ul. TyrSova, Labsk4, Karla Capka aZz k posuzovanému
objektu. Pristupové komunikace jsou dostate¢né unosné a odpovidaji pozadavkim
CSN 736110. Na pfistupovych komunikacich bude dodrZzena §itka minimalné 3,5 m a
podjezdné vyska 4,1 m.
NASTUPNI PLOCHY - objekt ma sice pozarni vysku 13,3 m, aviak bude vybaven
vnitfnimi zasahovymi cestami (CHUC B) — ve smyslu ¢l. 12.4.4a, CSN 730802 nenf
nutni zfizovat nastupni plochy.
VNITRNI ZASAHOVE CESTY - jako vnitini zasahové cesty jsou uvazovény dvé
komunikaéni vertikaly (CHUC B) spojujici viechna podlazi objekt s vyusténim
v urovni 1.NP.
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VNEJSI ZASAHOVE CESTY — ve smyslu &l. 12.6.2 a 12.6.3, CSN 730802 neni
nutné ziizovat.

13. PRENOSNE HASICi PRISTROJE (§41, ODST.K, VYHL.)
Vypocet proveden dle ¢1.12.8, CSN 730802
0:=0,15(8 .a.¢1)"”
Veskeré PU musi byt vybaveny ptenosnymi hasicimi pristroji HJ1 praskovymi PG 6
s hasici schopnosti minimalné 21A a to v poétu:
Pocet PHP

P1.1

Lo

3
NI1.1,N1.2
N13

N14,N1.5
N 1.6

N2.1

N22

N 2.3/N3
N24,N25N27,N28

N 2.6
N3.1

N32
N33,N3.5
N34

N 4.1
N4.2

umistit v chodb& PU N 2.8

umistit v chodb& PU N 3.3

[ YOI NS T NS T N6 T NG N U5 1 N6 T U5 T (O T O B O e A I |

Rozmisténi PHP je provedeno ve vykresové. Hasici piistroje se umistuji do vysky
1500 + 50 mm (vyska rukojeti nad podlahou) na piistupném a dobie viditelném misté
zpravidla
u vstupu do prostor, pficemz bude dodrzen pozadavek ¢&l. 4.1 CSN 1838 z hlediska
nouzového osvétleni, které musi intenzitou SIx zvyraznit umisténi téchto hasicich
ptistroj.
14. ZHODNOCENI TECHNICKYCH ZARIZENi STAVBY 7Z HLEDISKA
POZADAVKU PO (§41, ODST.L, VYHL.)
14.1. PROSTUPY
Prostupy rezvedu siti musi byt utésnény v souladu s kapitolou 11 CSN 730802.
Utésnéni prostupti kabeli a potrubi bude provedeno v souladu sodst. 6.2, CSN
730810.
Tésnéni bude splitovat pozarni odolnost El v téchto piipadech:
a) prostupy kanaliza¢niho potrubi z materidlu tiidy reakce na ohen B az F (vse
mimo kovu) svétlého prifezu pres 8000 mm”.
b) prostup potrubi s trvalou naplni vody, nebo jiné nehoflavé kapaliny z materialu
tfid}; reakce na ohenn B az F (v8e mimo kovu) svétlého prufezu pies 15000
mm’.
c) prostupy potrubi slouzicitho k rozvodu stlateného 1 nestlaéeného vzduchu a
jinych nehoflavych plyni, véetné VZT rozvoda, Zmateriélﬁ7tﬁdy reakce na
ohen B az F (vSe mimo kovu) svétlého prifezu pres 12000 mm”.
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d) Prostupy kabelovych a jinych elektrickych rozvodd tvofenych svazkem
vodi¢l, pokud tyto rozvody prostupuji jednim otvorem, maji izolace
(povrchové upravy) Sifici pozar a jejich celkova hmotnost je vétsi nez 1 kg/m.

Upozornéni: v piipadé vyskytu dvou a vice potrubi umisténych vedle sebe v prostupu
pozarné délici konstrukei se tyto utésiuji dle €l. 7.5.8, CSN EN 13501-2:2004 a to bez
ohledu na jejich prifezovou plochu a to v pripad€, Ze je mezi nimi mensi vzdélenost
nez deset primérd potrubi prostupem prochazejici. VeSkeré certifikované prostupy
budou, ve smyslu Vyhl. 23/2008 Sb.oznaCeny tabulkou s vyznaCenim: poZzarni
odolnosti, druhu, nebo typu ucpavky, datem provedeni, firm¢ , adrese a jménem
zhotovitele a oznacenim vyrobce systému. PoZarni odolnost prostupu bude shodna
s pozarni odolnosti stény v které se prostup nachazi — nepoZaduje se vSak pozZarni
odolnost vyssi nez 60 min.

Prostupy — priklady utésnéni prostupt siti (voda, topeni, elektro, VZT):

- zdravotni instalace  napf. systtmem INTUMEX v poZarnich  sténach,
zabetonovanim v pozarnich stropech, piip. atestované manzety.

- VZT napf. tmelem PROMASEAL NEU =za predpokladu dodrzeni vsech
technologickych postupt firmy PROMAT a doloZeni atestd PAVUS systémem dle
katalogového listu ¢islo 1.15, vyrobce JOSTA Vsetin.

- ustfedni vytapéni systémem CP 611A, CP601, CP642 za predpokladu piedlozeni
atestll téchto tmelt a manzet, pfi kolaudaci.
elektro systemem Intumex

14.2. VYTAPENI

Vytapéni objektu bude teplovodni z vyméniku umisténého v 1.PP. Instalace topidel v

objektu a ostatnich spotebidt musi byt provedena s ohledem na pozadavky CSN 06

1008.

14.3. VZDUCHOTECHNIKA

VZT zafizeni je provedeno dle samostatné projektové dokumentace a je rozdéleno do

téchto zatizeni zatizeni:

- Klimatizace salii a prilehlé chodby ve 4.NP — je provedeno klimatizaéni jednotkou
umisténou ve strojovné VZT, kterd je samostatnym PU. Na prostupu pozamé
délicimi konstrukcemi, budou na tomto VZT potrubi instalovany poZarni klapky
s pozadovanou pozérni odolnosti EI 30 (skute¢nd — EI 90), ¢ast potrubi bude
opatiena pozarni izolaci na pozarni odolnost EI 30 (i « o).

- Klimatizace uceben a kanceldri je provedeno prirozenym zplisobem a pomoci fan-
coilovych jednotek. VZT zafizeni je umisténo ptimo v daném PU a neprochézi do
jinych PU — bez dal$ich pozadavki z hlediska PBS.

- Klimatizace prostoru knihovny pro déti — je provedeno klimatizaéni jednotkou
umisténou ve strojovné¢ VZT, kterd je samostatnym PU. Na prostupu pozarné
délicimi konstrukcemi, budou na tomto VZT potrubi instalovany pozarni klapky
s pozadovanou pozarni odolnosti EI 30 (skute¢né — EI 90)

- Klimatizace prostorii knihovny pro dospélé — je provedeno klimatizaéni jednotkou
umisténou ve strojovné VZT, ktera je samostatnym PU. Na prostupu pozarné
délicimi konstrukcemi, budou na tomto VZT potrubi instalovany pozarni klapky
s pozadovanou pozarni odolnosti El 30 (skute¢néd — EI 90)

- Véwrani prostoru depozitari je provedeno vétracimi jednotkami umisténymi ptimo
v daném PU a neprochazi do jinych PU — bez dalsich pozadavki z hlediska PBS.

- Vewani socidlnich zarizeni je provedeno ?odt akové svyfukem nad stiechu
objektu. VZT potrubi je o pritezu do 0,04 m” — bez dalSich pozadavki z hlediska
PBS

- Vétrani infocentra — je provedeno vétraci jednotkou umisténou ve strojovné VZT
v 1.PP, ktera je samostatnym PU. Na prostupu pozarné délicimi konstrukcemi,
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budou na tomto VZT potrubi instalovany pozarni klapky s pozadovanou pozarni
odolnosti EI 30 (skute¢néd — EI 90).

Vétrani technickych prostor je provedeno ze VZT jednotky umisténé ve vymeéniku.
Na prostupu pozarné délicimi konstrukcemi, budou na tomto VZT potrubi
instalovany pozarni klapky s pozadovanou pozéarni odolnosti EI 30 (skute¢na — EI
90), &ast potrubi bude na prichodu ptes CHUC B opatiena pozarni izolaci na
pozarni odolnost EI 30DP1 (i < o).

Pozarni vétrani chranéné unikové cesty - navrzeno je pretlakové vétrani
s patnactindsobnou vyménou vzduchu za hodinu. Pfivod bude zajiStovat ventilator
umistény pod schodistém. Vzduch bude ptivadén piimo do prostoru schodisté bez
vytstek — vyhovuje &l. 9.4.8, CSN 730802. V poslednim NP bude umisténa
pretlakova zaluzie, ktera bude zajistovat aby pretlak v CHUC B nepresahl 100 Pa.
Ventilator bude spoustén bud’ ruéné pomoci tlacitek pod sklicky umisténymi na
kazdém podlazi a nebo od systému EPS. PoZarni vétrani této unikové cesty, dle
vySe uvedené specifikace, je provedeno v cel€ jeji délce az po vystup do volného
prostoru mimo objekt.

Vétrani vytahové Sachty — je provedeno pfirozenym zplsobem — bez dalSich
opatieni z hlediska PBS

Pozarni odolnost VZT potrubi

Potrubi ventilaénich systémi a pozarni klapky budou provedena v souladu s odst. 9.,
CSN 730810.

jednd se vyhradné o VZT potrubi ve sméru tepelného naméhani z vnéjsi strany

v misté kde je vyZzadovéana pozamni odolnost tohoto potrubi tj. tam, kde je navrZena
protipoZarni izolace, bude tato v provedeni El

v Zadném misté posuzovaného VZT neni pozadovana pozarni odolnost vysSi nez
30 min — dle tab. 1, CSN 730872

pozéarni klapky na VZT systémech budou v provedeni EI s pozarni odolnosti
minimalné¢ 30 min, budou se uzavirat samoinné impulsem z tepelné¢ho ¢idla
v potrubi.

otvory v pozarnich sténach ve smyslu ¢l. 9.2.5, CSN 730810 slouzici pro vétrani
sousednich PU se nevyskytuji

konstrukce nesouci VZT potrubi vykazuje tfidu poZarni odolnosti R 30

Veskere rozvody VZT jsou dale provedeny v souladu s pozadavky CSN 730872:

potrubi prochéazejici ze vzduchotechnickych jednotek pozarn€ delicimi
konstrukcemi s plochou prirezu vétsi nez 40000 mm?2, bude opatfeno pozarnimi
klapkami ovladanymi ¢idlem v potrubi, nebo v celé délce protipoZarni izolaci
ORSIL M na pozéarni odolnost 30 minut (provedeni ochrany ocelového potrubi
bude dle pozarniho atestu); pripadné vyustky na chranéném potrubi budou
opatfeny protipoZzarnimi klapkami nebo ventily;

veskeré potrubi je provedeno pouze zhmot tfidy reakce na ohen Al, mimo
ohebnych &asti, které viak jsou mimo prostor CHUC, neslouzi k odvodu vzduchu
teplejsiho nez 85°C a neusazuji se v ném hotlavé latky technologického ptavodu.
VZT potrubi bude provedeno tak , aby po celou dobu pozadované pozarni
odolnosti se nezftitilo a neposkodilo pozarne délici a nosné konstrukce — konstrukce
nesouci VZT potrubi vykazuji tiidu pozarni odolnosti R 30.

jak vyplyva z PD, vyusténi VZT potrubi je provedeno (umisténo) tak, Ze jim
nemize byt prenesen ohen, nebo kout do jinych PU téhoZ objektu, nebo do jinych
objekti (€l. 4.3.1).

ve smyslu ¢l. 4.3.5 nemusi byt dodrzeny podminky ¢l. 4.3.2 a 433 - VZT
automaticky vypina na signal EPS.
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Ve smyslu Vyhl. 23/2008 Sb., bude na veskerém VZT potrubi viditelné vyznacen

smér proudéni a zda potrubi slouzi k vyfuku, nebo sani.

14.4. ELEKTRICKA ENERGIE

Provedeni elektroinstalace bude v souladu s CSN 332000-3 a norem souvisejicich -

elektrick4 zatizeni.

Elektrické rozvody jsou v prostoru objektu provedeny dle dale uvedenych podminek:

1) Elektrické rozvody zajiSt’ujici funkci nebo ovladani zarizeni slouzicich k
protipozarnimu zabezpeceni objektu

V tomto objektu se jedna o ovladani a pohon vétracich zafizeni CHUC B, rozvody
EPS véetné akustické signalizace vSeobecného poplachu, rozvody pro nouzové
osvétleni a pohon osobniho vytahu, ktery sice nemusi byt proveden jako evakuacni,
avsak vzhledem k moZnosti vyskytu invalidnich osob bude napojen na zélozni zdroj
pro moznost uniku 1 téchto osob. Uvedené rozvody musi mit zajiSténou dodavku
elektrické energie alesponl ze dvou na sobé nezavislych napéjecich zdrojl. Piepnuti na
druhy napéjeci zdroj je samocinné. Trvalou dodévku elektrické energie z druhého
zdroje v nasem ptipadé zajistuje UPS.

Elektrickd zafizeni slouzici k protipozdrnimu zabezpeeni objektu budou piipojena

samostatnym vedenim z hlavniho rozvadéce a to tak, aby zistala funkéni po celou

pozadovanou dobu i pti odpojeni ostatnich elektrickych zatizeni.

Tyto kabely mohou byt vedeny volné a to v prostorach jednotlivych poZarnich useku

pii splnéni téchto pozadavki:

- kabelové trasy budou spliovat poZzadovanou tfidu funkénosti tj. minimalné P45-R
u rozvodl pro nucené vétrani CHUC B, pro elektrické osvétleni CHUC B, P30-R
pro rozvody EPS (netykd se slaboproudych kabelii vedoucich piimo k jednotlivym
¢idlim), rozvodl nouzového osvétleni a pohonu vytahu. Jsou uvedeny minimalni
hodnoty pozarni odolnosti kabeld

- kabely maji tfidu reakce na ohenl B2,,s1,d0

- pokud uvedené neni mozné splnit, musi byt tyto rozvody uloZeny a chranény tak
abynedoglo k poruseni jejich funkénosti a pokud odpovidaji CSN IEC 60331,
mohou byt vedeny v omitce s krytim alespori 10 mm, vedenim v samostatnych
Zlabech, popf. na ldvkach, chranéni kabelll protipoZarnimi nastiiky, nebo
deskovymi nehoflavymi materidly Al, A2 vykazujicimi poZarni odolnost
minimalné EI 30 DP1 min.

2) Elektrické rozvody v prostoru CHUC

- kabelové trasy musi spliiovat pozadovanou tiidu funkénosti P45-R, resp. P30-R
u rozvodd pro napajeni pozarné bezpecnostnich zarizeni (viz pfedchozi odstavec).

- kabely musi mit tfidu reakce na ohenl B2, s1,d0 — plati pro veSkeré rozvody v
CHUC

3) Ostatni elektrické rozvody (neslouzici protipozdrnimu zabezpedeni stavby)

- pokud budou volné vedeny jednotlivymi PU a hmotnost izolace kabeli pieséhne
0,2 kg/m’ obestavéného prostoru, musi spliiovat téidu funk&nosti minimaln¢ P15-R

- pokud hmotnost kabelll nepresahne 0,2 kg/m® obestavéného prostoru, je mozng¢,
pouzit bézné kabely napt. CYKY.

Z uvedeného vyplyva a dle skute¢ného provedeni elektrorozvodl, Ze na vodice a

kabely ve vnitinim prostoru pozarnich tseki (mimo CHUC B), které neslouzi

protipoZarnimu zabezpeceni stavby, je mozné, pouzit bézné kabely napi. CYKY.

V piipade vodi¢h a kabeld zajistujicich provoz pozarné bezpe¢nostnich zafizeni musi

byt pouzity kabely speciélni s parametry odpovidajicimi poZadavkim v odstavci 1.

Ochrana pted nebezpeénym dotykovym napétim musi byt provedena podle

CSN 33-2000-4-41 uzemnénym ochrannym vodicem.
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Moznost vzniku elektrostatickych nabojii véetné ochrany proti jejich G¢inkim je
feSena v projektu elektroinstalaci a bude dokladovana v revizni zpravé elektro. Druhy
prostiedi — jsou uréeny v samostatné ptiloze dle CSN 33 2000-3. Ochrana

pred nebezpeénym dotykovym napétim musi byt provedena podle CSN 33-2000-4-

41 uzemnénym ochrannym vodi¢em.

14.5. PLYN

Do objektu neni zaveden.

14.5. HROMOSVODY

Proti zasahu blesku bude objekt chranén systémem dle platnych CSN.

15. STANOVENI ZVLASTNICH POZADAVKU NA ZVYSENi POZARNI
ODOLNOSTI __ STAVEBNICH  KONSTRUKCi, NEBO _ SNIZENIi
HORLAVOSTI STAVEBNICH HMOT _ (§ 41, ODST.M, VYHL.)

Zv1astni pozadavky na zvySeni pozarni odolnosti nebo sniZeni hotlavosti stavebnich

hmot u navrZzenych pozarnich konstrukci a stavebnich materialii jsou u stavebnich

konstrukei u kterych je poZzadovana pozarni odolnost 180 min — viz odst. 7 tohoto
PBR.

16. POSOUZENI POZADAVKU NA ZABEZPECENiI STAVBY POZARNE-
BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI __ (§ 41, ODST.N, VYHL.)

16.1 ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE - EPS

V souladu s CSN 730875 a 730802 je instalace vyZzadovana.

16.2 STABILNI HASICi ZARIZENi - SHZ

V souladu s &l. 6.6.10, CSN 730802 neni instalace vyZadovéna.

16.3 ZARIZENI PRO ODVOD TEPLA A KOURE PRI POZARU - SOZ

V souladu s €l. 6.6.11, CSN 730802 neni instalace vyzadovana.

16.4 DALSI ZARIZENI SOUVISEJICi S POZARNIM ZABEZPECENIM

STAVBY.

Zvukova zafFizeni — posuzované prostory budou dale vybaveny akustickou signalizaci

vieobecného poplachu, ktera bude provedena vnitinimi akustickymi sirénami jez jsou

soucasti rozvodu EPS (v souladu s §2, odst.4a, Vyhl. 246/2001 Sb.) — viz ptislu$na PD.

Vnitini akustické poplachové zarizeni (sirénky) budou umistény u vytahu a v kazdé

komunikaci na sténé ve vySce 200 + 220 cm nad zemi. Sirény budou napojeny na

ustiednu, nebo ze sirénové jednotky kabelem s poZarni odolnosti min. P30-R min.

165 POZADAVKY NA ZPRACOVANI DOKUMENTACE POZARNE
BEZPECNOSTNICH ZARIZENi{

Vyhl. 246/2001 Sb, § 5

- projekty pozarné bezpetnostnich zafizeni budou provedeny v souladu
s normativnimi pozadavky zejména CSN 730802 a norem souvisejicich

- zhlediska soubéhu pozarné bezpecnostnich zafizeni je mozné konstatovat, Ze
systtm EPS ma fidici funkci, kterd ndsledné ovladd navazujici pozamé
bezpetnostni zatizeni — viz PD slaboproud a odst. 17. PBR.

- projektovani poZarné bezpecnostnich zafizeni je zabezpe€eno prosttednictvim osob
zpusobilych pro tyto €innosti — viz doklady u jednotlivych PD.

17. NAVRH ZABEZPECENI STAVBY POZARNE-BEZPECNOSTNIMI
ZARIZENIMI (8§41, ODST.N, VYHL.)

17.1 ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE - EPS

Elektrickd pozarni signalizace — je feSena v samostatné PD a bude instalovéna ve
viech prostorach objektu, mimo hygienické prostory (WC, umyvarny). Ustiedna EPS
bude umisténa v mistnosti infocentra v 1.NP, kde je v dobé otevieni objektu trvala
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obsluha. Dle CSN 730875 je Gstfedna umisténa v samostatném poZarnim useku, jeho
soucinitel ,,a,” je mensi neZ 1,1 a misto je pfistupné z volného prostranstvi. V mistnosti
s ustfednou nebude trvald 24 hod sluzba. V mistnosti je telefonni pfistroj pfipojeny na
rozvod statniho telefonu. Od Usttedny EPS bude kabelem JCXFE-V 7x2x0,8 napojeno
obsluzné pole poZarni ochrany OPPO, které je umisténo pfed hlavnim vstupem. Pro
moznost pristupu do objektu mimo jeho provozni dobu bude pfed hlavnim vstupem
umistén kliCovym trezorem KTPO s ,,generalnim kli¢em*. Do trezoru bude umistén
generalni kli¢ a klic OPPO. Zarizeni KTPO umoZiuje pfistup ke kli¢i od
projektovaného objektu s pouzitim tzv. kralovského klice hasi¢d a za soudasného
poplachového /vSeobecného poplachu/ stavu ustiedny EPS. Klicovy trezor bude
obezdén a bude zabudovan do vnéjsiho plasté budovy ze strany predpokladaného
protipozarniho zasahu dle vykresové dokumentace u hlavniho vstupu.
Koufovymi hlasi¢i EPS budou vybaveny vSechny prostory s poZarnim zatizenim
vyjma prostori soc. zafizeni. Automatické koufové hlasi¢e budou instalovany
uprostied mistnosti. Tlacitkové hlasi¢e budou instalovany u vychodu na volné
prostranstvi, na chodbach a schodistich v jednotlivych patrech. Ustiedna EPS bude
pracovat v rezimu jednostupiiové signalizaci pozarmiho poplachu podle ¢l. 66 CSN 73
0875. Programové bude zajisténo jednostupiiové vyhlasovéani poplachu tzn., Ze viem
hlasicim bude pfitazen reZim NOC. Nebude vyuzit usekovy poplach. Pfi signalizaci
z hlasicd (automatickych 1 tladitkovych) EPS dojde k okamzitému vyhlaSeni
vSeobecného poplachu, aktivaci sirén a néslednymi protipoZdrnimi opatfenimi a
dalkovym prenosem informaci na PCO HZS Usti nad Labem.
Pri spusténi vSeobecného poplachu dojde k aktivaci vnitfnich sirén a prenosu
poplachovych informaci na PCO HZS.
Napgjeni systému EPS el. energii je zabezpefené z elektrické sit€ samostatnym
nevypinatelnym vedenim a z vlastniho ndhradniho zdroje UPS.
Upozornéni: konkrétni pouzity systém EPS musi certifikovany — jedna se o
vyhrazené pozarné bezpecnostni zarizeni.
Na EPS jsou napojena dalsi zarizeni aktivniho zajiSténi objektu:

1. Spusténi pozéarniho vétrani CHUC B

2. Usmeérnéni ¢innosti provozniho vzduchotechnického zatizeni, to zahrnuje

vypnuti provozni VZT

3. Aktivovani akustického zatizeni pro vyhlaseni poplachu

4. Otevieni venkovnich dviiek kli¢ového trezoru KTPO

5. Dalkovy pfenos informaci na pult PCO HZS
17.4 DALSI ZARIZENi SOUVISEJiCi S POZARNIM ZABEZPECENIM
STAVBY
Dodavka elektrické energie
EPS, nouzové osvétleni, pohony vétrani CHUC B a pohon vytahu, maji zajisténu
dodavku el.energie i z druhého nezavislého zdroje — systém EPS ma vlastni zaloZni
zdroj — AKU baterie a svitidla nouzového osvétleni jsou vybavena vlastnimi zdroji
(nabijecimi akumulatory). Ostatn{ zatizeni maji jako zaloZni zdroj el. energie pouZitu
UPS. UPS je umisténa v samostatném pozarnim useku v 1.PP.

18. ROZSAH A ZPUSOB UMISTENi VYSTRAZNYCH A
BEZPECNOSTNICH TABULEK (§ 41, ODST.O, VYHL.)

Ve vSech komunikagnich prostorach celého objektu, budou v souladu s ¢l. 9.16. CSN

73 0802 oznaceny podle CSN ISO 38 64 sméry uniku.

Dale budou zna¢kami oznaCeny vécné prostiedky pozarni ochrany (pfenosné hasici

ptistroje, vnitini hydranty) a uzavéry jednotlivych medii (voda, plyn, elektro). Znacky
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B.4)

pro unik a evakuaci osob musi byt viditelné i pii peruSeni dodavky el. energie po dobu
nutnou k bezpe¢nému opusténi objektu (§ 2, odst. 4 natizeni vlady ¢. 11/2002).
Rozméry znaéky vzhledem ke vzdalenosti pozorovani musi odpovidat ¢1.10,CSN
ISO38 64. Provedeni znac¢ek musi spliiovat pozadavky:

- CSN 01 8013 — pozarni tabulky

- CSN ISO 38 64 — bezpetnostni barvy a bezpe&nosti znacky
Ve smyslu Vyhl. 23/2008 Sb.musi byt schodi§t¢ oznaceno u vstupu do kazdého
podlazi. Oznaceni se skladd z poradového ¢isla nadzemniho podlazi doplnéného
pismeny ,,NP.

19. ZAVER

Uvedend akce ,,Revitalizace objektu ,,Atlantik D&Cin®, neni v rozporu s CSN as
pozarni bezpe€nosti staveb vztahujici se k posuzovanému prostoru, za predpokladu
dodrzeni zavéri a podminek vyplyvajicich zjednotlivych odstaveu této zpravy.
Projektova dokumentace byla z hlediska pozarni bezpecnosti posouzena podle
platnych CSN; predevsim podle CSN 73 0802, CSN 73 0831, CSN 73 0873, CSN 73
0818 a CSN 73 0810.

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiredi

Hygienické vybaveni objektu zajiStuji navrZzené umyvarny a toalety pro
navstévniky i zaméstnance. Ve vSech provozech jsou tklidové komory.

Zésobovani pitnou a uZitkovou vodou, odkanalizovéni a vétrani prostord a je
feSeno v Castech jednotlivych profesi.

- Provoz stavby nebude podstatné ovliviiovat stavajici Zivotni prostiedi

- Vhodnou organizaci stav. praci a bezpodmine¢nym pouZitim zabran a ohrazeni
staveni$té bude na nejniz$i miru omezena hlu¢nost a pragnost mimo stavbu

- Pro stavbu bude zfizeno vhodné zdzemi stavby véetné hygienického zazemi.
Hygienické zazemi nebude zneciStovat Zivotni prostiedi

- Vhodné bude umisténo zafizeni stavenisté

- Veskeré nové pouzité materialy budou vybirany s ptihlédnutim k jejich ekologické
nezéavadnosti, moznosti budouci recyklace a k energetické narocnosti jejich vyroby
(zdici materialy: keramické palené materiély, kovy: ocel, méd’, tvrdé dievo)

ZamysSlena stavba ani vyrobni provoz nejsou zdrojem Skodlivin.

Pevné komunalni odpady budou vyvaZeny na mistné prislu§nou skladku
komunalniho odpadu po dohodé s mistnim provozovatelem.

Intenzita provozu zasobovani a piijezd navstévnikd nevyvodi nebezpeéi
zvy$eni koncentrace emisi vyfukovych plynt.

NavrzZena stavba ani vyrobni provoz nejsou zdrojem obtéZujiciho svételného
zafeni.

V zdjmovém dzemi nejsou zadné prirozené vodni zdroje ani jejich ochranna
pasma.

Vykopana zemina bude uloZena na zpevnénou a odvodnénou deponii
umisténou v jizni ¢asti dot¢eného pozemku. Pfi realizaci stavby nesmi byt pouZito
stacionarnich mechanismt na tekuta paliva. V pfipadé mobilnich mechanismi na
tekuta paliva musi byt pod kazdé soustroji, z n€hoz by mohly unikat odkapy ropnych
latek, podlozena vana z ocelového plechu dostate¢né tloustky o takovém obsahu, ktery
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B.6)

B.7)

B.8)

B.9)

zaru¢i zachyceni nejen odkapd, ale 1 pripadné uniklého paliva z provozni nadrze. Na
stavenisti nesmi byt skladovany zasoby pohonnych hmot a oleju.

Pro realizaci stavby musi byt pfijata takova opatfeni, aby nedoslo k nadmémé
zatézi okoli zvySenym hlukem a pra$nosti.

Negativni G¢inky stavby a jejich zafizeni na Zivotni prostiedi, zejména hluk,
exhalace, otfesy, vibrace, prach, zneéiStovani pozemnich komunikaci a vod nesmi
ptekrocit limity uvedené v piisluSnych predpisech. Dohodou s pfislusnou povétenou
firmou bude zajisténo naklddani s odpady v souladu s ochranou Zivotniho prostiedi
a zdravi osob. Po skonc¢eni stavby bude za hospodateni s odpady (komundlni odpady,
tridény odpad) odpovidat uZivatel stavby.

Bezpecnost pri uzivani

Provoz objektu se musi fidit pokyny uvedenymi ve zpravé pozarni ochrany.
Objekt bude vybaven pozarni signalizaci a elektronickym zabezpecovacim systémem.

Ochrana proti hluku

Pro realizaci stavby musi byt piijata takova opatieni, aby nedoSlo k nadmérné
zateézi okoli zvySenym hlukem a prasnosti.

Uspora energie a ochrana tepla

Typ a mnozstvi veSkerych tepelnych izolaci bylo koordinovéno s projektem
ustredniho vytapéni a vzduchotechniky.

ReS$eni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Parter objektu je otevieny a umozZiiuje po svazitém terénu prujezd z ulice
Labskéa (nabiezi) do ulice K. Capka. Z prostoru mezi novostavbou a ndbfezim je
vedena rampa do urovn¢ 1. podzemniho podlazi, kde jsou situovany vefejné WC.
Z urovné ulice K. Capka je po lavce umoznén nastup do knihovny. Cely parter je fesen
bezbariérove a to i vstup do informacniho stfediska s obCerstvenim a do vystavni siné.

V samotném objektu jsou dva vytahy (pro navstévniky, pro zaméstnance)
spliyjici technické pozadavky na prepravu télesné postizenych. Do ti podlazi byly
situovany kabiny pro ZTP.

Zpusob provedeni vstupu, komunikaci i hyg. kabin spliuje pozadavky
vyhlasky €. 398/2009 Sb.

Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Pfi novostavbé objektu bude feSena ochrana pred srazkovou i zemni vlhkosti,
navrzenim odpovidajicich hydroizola¢nich systémt (povlakovd izolace nebo
hydroizola¢ni bitumenové pésy, provétravané nopové folie).

Nad prosklenymi plochami budou slunolamy branici pfehiati vnitinich prostor.
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B.10) Ochrana obyvatelstva

Provoz objektu se musi fidit pokyny uvedenymi ve zpravé pozarni ochrany.
Objekt bude vybaven pozarni signalizaci a elektronickym zabezpe¢ovacim systémem.

B.11 InZenyrské objekty — infrastruktura

B.11a,b) Vodovod, splaskova a dest'ova kanalizace, pripojka vodovod

1.1 Uvod:

Na zakladé uzemniho fizeni Revitalizace objektu ,,Atlantik™ ulice Karla C‘.apka 200,
Dé&Cin 1 je vypracovan projekt pro stavebni povoleni na zasobovani projektovaného
objektu pitnou vodou a odvedeni destovych a splaskovych vod z objektu. V objektu
budou umistény knihovna, studovny, prednaSkové mistnosti a ucebny. Dale je
v objektu umisténa kavarna s 40 misty, veiejné WC. V objektu jsou rovnéz studovny
archivu a kancelare, strojovny UT, VZT a chlazeni.

1.2 _Podklady:

Podkladem pro zasobovani pitnou vodou a odvadéni destovych a splaskovych
vod je:

1. Dokumentace k izemnimu fizeni z dubna 2009
Kanalizace a vodovod

2. Vyjadteni k dokumentaci k izemnimu fizeni.

3. Navrh revitalizace objektu - stavebni ¢ast

4. Podklady od SCVK Dé&in

Bilance potieby pitné vody:

a) verejné¢ WC 200 os/d qspec = 5,0 l/os

b) knihovna 240 os qspec = 5,0 l/os.d
c) obcerstveni 8 zam gspec = 300,0 l/zam
d) zaméstnanci 35 zam gspec = 60,0 I/zam
e) ucebny 60 os qspec = 25,01/0s

Denni poti‘eba pitné vody.

a) Qd = 200* 50 = 1000,0 I/d
b) Qd = 240* 50 = 1240,0 I/d
c) Qd = 8* 300 = 2400,01/d
d) Qd = 35* 60,0 = 2100,0 I/d
e) Qd = 60* 250 = 15000 1/d

Qd celkem 8 240.0 1/d
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Hodinova potfeba pitné vody
Qh = 8240,0 *2,0 = 16500,0m3 toje 0,45 /s

Spickovd potieba pitné vody :
Qsp = 2,71/s

Potieba teplé uzZitkové vody:

Vzhledem k charakteru objektu pocitame potiebu teplé uzitkové vody empiricky.
Teplé vody bude tfeba 40% z denni potfeby pitné vody a z toho je tfeba 60% vody
horké o T = 55%.

Qruv= Q4 x04 x 0,6 = 16,95 x 0.4 x 0,6 = 4,0m’/d

Tlakové poméry:

Podle sdéleni SCVK je kota dna vodojemu 198,00 mnm

Kota piizemi je 130,80 mnm
Kota 4.NP je 143,20 mnm
Potfebny tlak pro vnitini hydranty je 163,20 mnm
Hydrostaticky pretlak je 24,80 mnm

Pii pifedpokladanych ztratach 10 m bude v prizemi objektu tlak ve vodovodu okolo
6MPa, proto navrhujeme na pfivodnim potrubi redukéni ventil,osazeny za vodomérem.

Navrhované refSeni vodovodu:

Objekt bude zéasobovan pitnou vodou z vefejného vodovodu LT 200 v ulici Karla
Capka. Nova vodovodni piipojka bude plastova DN 80 a bude napojena na stavajici
vodovod navrtacim pasem typ HAWLE DN 200/80 s uzaviracim ventilem se zemni
soupravou. Vodomér bude umistény v objektu v 1.PP ve verejnych WC v uzaviratelné
mistnosti.

Za vodomérnou sestavou bude pro vetejné WC v 1.PP a pro ob¢erstveni v 1.NP je za
vodomérem vedeny samostatny uzaviratelny rozvod pitné vody. V piipad¢
povodiiovych stavll bude mozné tento rozvod samostatné uzavfit. Rozvod pitné vody
v objektu je vedeny ve dvou instala¢nich jadrech. Vodorovné rozvody v jednotlivych
patrech jsou vedené v podhledu chodby. Na odbockéach ze stoupadek jsou osazené
uzaviraci ventily pro rozvod v jednotlivych patrech mimo instala¢ni $achy Na
stoupackach jsou v 1.PP osazené uzaviraci a vypoustéci ventily. Potrubi bude vedené
v drazkach k jednotlivym zafizovacim predmétiim a je ulozené ve spadu

Hlavni rozvody vody pro jednotky VZT jsou ze stoupacek pitné vody a jsou vedené
v podhledech. Potrubi v instala¢nich Sachtich mezi 1PP a 1.NP je izolované
samoregulaénim topnym kabelem zapinanym v zavislosti od okolni teploty ovzdusi
(zapnuto pii t = 5°C).
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Na spole¢nych rozvodech k hydrantlim jsou osazené dvé zpétné klapky DN32 a dva
ventily s vypouSténim pro zamezeni zpétného nasani z hydrantovych stoupacek do
rozvodu k zafizovacim predmétim.

V socialnim zafizeni pro personal oblerstveni budou osazeny bezdotykové
baterie. V socialnich zatizeni pro vefejnost budou osazeny baterie presto a radarové
splachovani u pisoart.

Rozvod pitné vody, TUV a cirkulace je navrzeny z potrubi plastového

PN20s izolaci proti roseni TUBEX AL s hlinikovou folii s podélnym piesahem, ktery
je pro snadnou instalaci opatien samolepici vrstvou. Izolace pitné vody bude
provedena v sile 10mm. Na potrubi TUV a cirkulace bude izolace mit tloustku 20 mm.
Na stoupackach v instalaénim Sachté budou navrzeny kompensaéni smycky.
Tepla uzitkova veda se bude pripravovat pro socialni zafizeni a kuchyni
v technologické mistnosti v 1.PP a jeji pfiprava je obsaZzena v projektu vyménikové
stanice. Rovnéz pojistovaci armatury a cirkulaéni Cerpadla jsou souéasti tohoto
projektu.

Pozarni potieba vody bude zajisténa dvémi stavajicimi venkovnimi hydranty, které
jsou osazené na vefejném vodovodu oC400 v komunikaci Labskd — Décin. Potieba
pozarni vody v objektu je zajisténa pozarnimi hydranty A 25/30. Na kazdém podlazi
jsou osazené vzdy dva vnitini hydranty.

2. Kanalizace:

2.1 Vypocet mnoistvi odpadnich vod:

MnoZstvi odpadnich vod splaskovych
je po&itané podle CSN 75 67 60 s ptihlédnutim k norm& EN 120 56-2 ¢1. 6

Q=0Q +V(nxag)=03+¥31 x 1,6) = 3,18Us

kde: n je pocet zatizeni s maximéalni potfebou pitné vody

gn je specificka potieba pitné vody tohoto zarizovaciho pfedmétu

MnoZstvi odpadnich splaskovych vod

za rok je stejné jako ro¢ni potieba pitné vody to je:

Q. = 28250 m’/r

MnoZstvi destovych vod

je opét potitané podle CSN 75 61 01:
Q4 =1 U/sha x Fm® x ¢
kde je intensita de$té, pro vnitini de$tové svody I =300,0 I/s.ha

¢ je koeficient odtoku
F m’ je plocha odvodiiovana
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Plocha stfech je 1 250,0 m’ koeficient odtoku je ¢ = 0,9
Q4 = (0.0300  1250,0 «x 0,9)= 33,75 Vs

2.2 Navrhované reseni:

Objekt bude napojen na oddilnou vefejnou kanalizaci dvémi kanalizaénimi pripojkami.
Ptipojkou splaskové kanalizace do stoky v ulici Labskd — Décin do stoky KA 500 do
stavajici Sachty.

Destové vody budou odvedené do destové kanalizace z roku 1993, ktera vede od
objektu CSPL do Labe. Na této kanalizaci se vysadi nova kanaliza¢ni Sachta.

2.3 Pripojka splaskové kanalizace DN 150 kameninova. Odvadi splaskové vody ze
1PP zapadni ¢asti objektu a z vychodni ¢asti objektu je vedend druhd vétev.V zapadni
¢asti objektu odvadi odpadni vody ze soc.zatizeni nad 1.NP Odpadni vody z 1.PP a
I.NP jsou odvadény samostatnou kanalizaci protoZe se nachazeji pod hladinou Qvv.
Tato kanalizace je zausténd v 1.PP do kanalizace z pater pfes automatickou dvojitou
zpétnou klapkou jisténou jesté mechanickou klapkou.Klapka je umisténa v revizni
Sachté, kterd je spole¢nad pro cistici kus a zpétnou klapku. Kanaliza¢ni potrubi je
vedené pod podlahou chodby a odvadi vody ze socidlnich zatizeni v suterénu. Druhd
vétev odvadi splaskové vody z vyssich pater a je do ni pfes zpétnou automatickou
klapku zausténd kanalizace kterd odvadi splaSkové vody z obéerstveni v 1.NP. Obé¢
vétve se spojuji kanalizatni revizni Sacht¢ a jsou spole¢né zausténé dostavajici
kanaliza¢ni stoky a Labské — Dé¢in ulici. Stoka je kameninova DN 500. Piipojka je
zausténa do stavajici kanalizaéni Sachty ¢. 458315.

Na kanalizaci navrhujeme, vzhledem k charakteru objektu, pouzit pro potrubi ulozené
v zemi trouby plastové na piiklad typu KG pro potrubi a pro stoupacky deStové i
splaskové trouby plastové vicevrstvé.

Stoupacky vedené ve studovnach kancelatich budou odhlu¢néné s pénovou
navlekovou izolaci. Vnitini kanalizace bude provedena podle platnych norem. Pro
odvétrani potrubi z vefejnych WC jsou jednak vyvedené dvé odvétrani az nad stiechu
a bo¢ni vétve pies privétravaci potrubi vyvedené pod strop 1NP. Nad hladinu Qvv.
Stoupacky budou vyvedeny nad stfechu a ukonceny ventilaénimi hlavicemi. Na
stoupackach budou v patrech a v 1.PP osazeny Cistici kusy.

2.4 Pripojka_dest’ové kanalizace - Destové vody ze stiechy a terasy jsou odvadéné
destovou kanalizaci do stavajici dedtové kanalizace od objektu CSPL a do Labe.
Destové vody jsou svedené do tii deStovych svodl ze stiechy které jsou vedené do
1.PP instalaénimi Sachtami a jeden svod je vedeny sténou v chodbé. Do téchto
stoupacek jsou napojené rovnéz potrubi od 6ti deStovych vtoki z terasy ve 4.NP. Tyto
svody jsou vedené v podhledu 3.NP. Do deStové kanalizace jsou rovnéz odvedené
odpady zklimatiza¢nich jednotek umisténych v podhledech a rovnéz =z dalSich
klimatiza¢nich jednotek. Odvodnéni strojoven v je navrzené do deStové kanalizace
v4.NP a v 1.PP jsou vpusté napojené do splaskové kanalizace pies klapky,Odpad
z jednotek VZT je pres sifon HL. 136N DN 40. Do odpadu je zaustény jednak odkap a
téZ odpad pfi promyvani VZT. Teplota odpadni vody je nejprve 90-95° C a kles4 az na
teplotu vody ve vodovodu. Tento odpad je napojeny az za sifon HL 136N a do
lezatého potrubi kanalizace. Potrubi deStové kanalizace navrhujeme plastové,
odhluénéné s pénovou navlekovou izolaci.
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3. Zarizovaci predméty

Zatizovaci predméty v socidlnich zafizeni pro navstévniky navrhujeme ve vyssi
kvalitée. WC zavésné se skrytou nadrzkou, pisoarové misy s radarovym splachovanim,
umyvadla umisténd na mramorové desce. Invalidni WC stejné jako pro navstévniky
pouze osazené o 100 mm vySe. Umyvadlo rovnéz stejné ale se sifonem skrytym do zdi.
Vylevky standardni se splachovaci nadrzkou. V soc. zafizeni pro kancelafe jsou
zatizovaci predméty navrzeny ve standardni kvalité. Baterie jsou navrzené typ Presto
.Pro ptipravnu kavarny jsou zaiizovaci predméty a baterie soucasti dodavky kuchyné.
Pro soc. zafizeni pro zaméstnance je navrzZena baterie bezdotykova

B.11¢c) Prelozka kanalizace — SO.10

Projekt ke stavebnimu povoleni pifelozky kanalizace vyplyvad zumisténi objektu
Revitalizace objektu , Atlantik. Po rozsifeni objektu se vétev vefejné splaskové
kanalizace nachaz{ pod obrysem 1.NP.

Prelozka kanalizace zaCina v stavajici Sachté ¢. 42 350 a bude napojena ne stavajici
kanalizaci 600/900 v nové prefabrikované Sacht¢ DN1000. Pred zah4jenim praci bude
nutné overit stav a hloubku stavajici Sachty a stavajici stoky.

Prelozka bude kameninovdé DN 300. Potrubi bude ulozené na betonovou desku
s Stérkovym loZzem pod deskou a drendzi, Potrubi se obetonuje. Ob¢ kanaliza¢ni Sachty
budou nové vybudované kruhové betonové, prefabrikované s vyzdénym zlabkem,
litinovymi poklopy kruhovymi DN 600 a se stupackami EURO.

Délka pielozky KT DN 300 30,0 m
Kanaliza¢ni Sachty DN 1000 2 ks

B.11d) Pripojka splaskové kanalizace — SO.11
Uvod:

Na zaklad¢é uzemniho fizeni Revitalizace objektu ,,Atlantik* ulice Karla Capka 200,
Dé&¢in 1 je vypracovan projekt pro stavebni povoleni na zdsobovani projektovaného
objektu pitnou vodou a odvedeni deStovych a splaskovych vod z objektu. V objektu
budou umistény knihovna, studovny, pfednaSkové mistnosti a u€ebny. Dale je
v objektu umisténa kavarma s 40 misty, vefejné WC. V objektu jsou rovnéz studovny
archivu a kancelare, strojovny UT, VZT a chlazeni.

Pripojka splaskové kanalizace

Vypocet mnozstvi odpadnich vod:

MnoZstvi odpadnich vod splaskovych
je pocitané podle CSN 75 67 60 s piihlédnutim k normé EN 120 56-2 ¢l. 6
Q. =0Q + V¥ (nxg)= 03+ V3l x 1,6) =3,18Vs
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kde: n je pocet zafizeni s maximalni potiebou pitné vody

qn je specificka potfeba pitné vody tohoto zafizovaciho pfedmeétu

Mnozstvi odpadnich splaskovych vod

za rok je stejné jako ro¢ni potieba pitné vody to je:
Q: = 28250 m’r
MnoZstvi deStovych vod
je opét poéitané podle CSN 75 61 01:
Q4 = I I/sha x Fm® x ¢

kde je intensita desté, pro vnitini dest'ové svody 1 =300,0 I/s.ha

¢ je koeficient odtoku
Fm’ je plocha odvodiiovana

Plocha stiech je 1250,0 m? koeficient odtoku je ¢ = 0,9
Qa = (0.0300 , 1250,0 4 0,9)= 33,75 Vs

Navrhované reSeni:

Objekt bude napojen na oddilnou vetejnou kanalizaci dvémi kanalizaénimi pfipojkami.
Pfipojkou splaskové kanalizace do stoky v ulici Labskd — Dé€in do stoky KA 500 do
stavajici Sachty.

Destove vody budou odvedené do destové kanalizace zroku 1993, kterd vede od
objektu CSPL do Labe. Na této kanalizaci se vysadi nové kanaliza¢ni Sachta.

Pripojka splaskové kanalizace DN 150 kameninova. Odvadi splaskové vody ze 1.PP
zéapadni ¢asti objektu a z vychodni ¢asti objektu je vedend druhé vétev. V zapadni Casti
objektu odvadi odpadni vody ze soc. zafizeni nad 1.NP. Odpadni vody z 1.PP a 1.NP
jsou odvadény samostatnou kanalizaci, protoZze se nachazeji pod hladinou Qvv. Tato
kanalizace je zausténd v 1.PP do kanalizace z pater pfes automatickou dvojitou
zpétnou klapkou jisténou jest¢ mechanickou klapkou. Klapka je umisténa v revizni
Sachté, kterd je spolena pro Cistici kus a zpétnou klapku. Kanalizaéni potrubi je
vedené pod podlahou chodby a odvadi vody ze socialnich zafizeni v suterénu. Druha
vétev odvadi splaskové vody z vysSich pater a je do ni pfes zpétnou automatickou
klapku zausténd kanalizace ktera odvadi splaskové vody z obCerstveni v 1.NP. Ob¢
vétve se spojuji kanalizacni revizni Sachté¢ a jsou spole¢né zausténé dostavajici
kanaliza¢ni stoky a Labské — Dé&Cin ulici. Stoka je kameninova DN 500. Pripojka je
zausténa do stdvajici kanaliza¢ni Sachty ¢. 458315.

Na kanalizaci navrhujeme, vzhledem k charakteru objektu, pouZit pro potrubi uloZené
v zemi trouby plastové na piiklad typu KG.

Plastové potrubi bude uloZené do piskového loZe tl. 100 mm na betonové desce a bude
obsypané piskem nebo Stérko-piskem do vyse 300 mm nad vrchol potrubi.

Na piipojce budou vybudované t¥i revizni kanalizaéni $achty DN 1000. Sachty jsou
betonové kruhové prefabrikované slitinovym poklopem a stupacky jsou EURO.
V Sachtach budou osazené Cistici kusy. Dvé Sachty jsou lomové. Treti Sachta je spojna
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a dale vede potrubi do Labské ulice a napojuje se do stavajici stoky KA DN 500 do
stavajici kanalizacéni Sachty ¢. 158 315.

Pted zahdjenim vykopovych praci je tfeba pozadat ostatni spravce siti o vytyceni jejich
zatizeni. Po dokonéeni je nutné zrusit stavajici kanaliza¢ni ptipojky ze stav. objektu.

Délka ptipojky potrubi plastové DN 150 66,0 m
Kanaliza¢ni Sachty DN 1000 3 ks

B.11¢) Pripojka de$t’ové kanalizace — SO.12

Uvod:

Na zékladé tizemniho Fizeni Revitalizace objektu ,,Atlantik* ulice Karla Capka 200,
Décin 1 je vypracovan projekt pro stavebni povoleni na zasobovani projektovaného
objektu pitnou vodou a odvedeni deStovych a splaskovych vod z objektu. V objektu
budou umistény knihovna, studovny, piedndSkové mistnosti a ucebny. Dale je
v objektu umisténa kavarna s 40 misty, vefejné WC. V objektu jsou rovnéz studovny
archivu a kancelare, strojovny UT, VZT a chlazeni.

Pripojka deStové kanalizace

MnoZstvi destovych vod

je opét potitané podle CSN 75 61 01:
Qg4 = I I/s.ha x Fm® x [0)
kde je intensita desté, pro vnitini deStové svody I = 300,0 I/s.ha

10 je koeficient odtoku
Fm?® je plocha odvodiiovana

Plocha stiech je 1 250,0 m’ koeficient odtoku je ¢ = 0,9
Qg = (0.0300 « 1250,0 « 0,9)= 33,75 V/s

Navrhované reSeni:

Objekt bude napojen na oddilnou verfejnou kanalizaci dvémi kanaliza¢nimi pfipojkami.
Pripojkou splaskové kanalizace do stoky v ulici Labska — Décin do stoky KA 500 do
stavajici Sachty.

Dest'ové vody budou odvedené do destové kanalizace zroku 1993, kterd vede od
objektu CSPL do Labe. Na této kanalizaci se vysadi nova kanalizaéni Sachta.
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Mnozstvi destovveh vod

je opét pogitané podle CSN 75 61 01:
Q4 =1 I/sha x Fm? x ¢
kde je intensita desteé, pro vnitini deStové svody I =300,0 I/s.ha

) je koeficient odtoku
Fm’ je plocha odvodnovana

Plocha stiech je 1250,0 m? koeficient odtoku je ¢ = 0,9
Qg = (0.0300  1250,0 x 0,9)= 33,75V/s

De§t’ovévvody budou odvedené do deStové kanalizace zroku 1993, ktera vede od
objektu CSPL do Labe. Na této kanalizaci se vysadi nové kanaliza¢ni Sachta.

Potrubi destové kanalizace je plastové DN 200. Potrubi bude uloZené do piskového
loze na betonové desce a obsypané piskem 300 mm nad vrchol potrubi. Na pripojce
jsou navrzeng tfi kontrolni plastové Sachty DN 400 s litinovym poklopem a tii revizni
betonové kruhové Sachty s litinovym poklopem DN 600.

Pted zahajenim vykopovych praci je tieba pozadat ostatni spravce siti o vyty¢eni jejich
zatizeni. Po dokonceni je nutné zrusit stavajici kanalizaéni ptipojky ze stav. objektu.

Délka plastového potrubi DN 200 98,0 m
Kanaliza¢ni revizni Sachty betonové kruhové DN 1000 2 ks
Kanaliza¢ni revizni Sachty plastové DN 400 2 ks

B.11f) Silnoprouda elektricka instalace
1. Projektové podklady

- stavebni vykresy v méf. 1:100 a situace 1:200

- dokumentace k UR z 04/2009

- jednéni s autory projektu arch. Santavym, arch. Hladnikem o rozsahu
projektovych praci, napéjeni objektu, méfeni spotteby el. energie, umisténi
trafostanice, umisténi rozvadécu a kabelovych tras, osvétleni, zasuvkovych
vyvodech, technologickych zafizeni a dalsi

- navrh umélého osvétleni — Ing. Jireek fa Etna Praha

- pozadavky na ptfipojeni zatizeni VZT a chlazeni — Ing. Mazuch

- pozadavky na vytapéni a ohfev vody — Ing. Martinek

- napojeni rozvadéce stroj. VZT a vymeén. stanice — Ing. Kalany

- vyvod pro napojeni zafizeni Termo Dé€in — Ing. Kalany

- napojeni slaboproudych zarizeni — p. Pipek

- napojeni technologie stravovani — Ing. Jezek

- pozarni bezpe¢nostni feleni — Ing. Fait
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2. Rozsah projektovych praci

2.1 Pfedmétem projektu a dodavek jsou odbératelska trafostanice, hlavni pfivod RH,
vnitini silnoproudé rozvody pro osvétleni, zasuvky, technologickd zatizeni,
hromosvod a uzemnéni, obsazené v projektu pro stavebni povoleni.

2.2 Projekt Fesi

- odbératelskou trafostanici v¢. méfeni spotieby el. energie

- hlavni rozvadé¢ a privod od trafostanice

- rozvadéce kompenzace uc¢inku RK

- zdroj zalohového napajeni UPS

- rozvadece patrové v¢. piivodi

- rozvadéc zalohového zdroje RTN-UPS

- rozvadé¢¢ slavnostniho osvétleni objektu R-SO

- napajeni rozvadéce strojovny VZT a vyménikové stanice RA-4.NP
- napajeni chladiciho stroje

- napajeni rozvadéci vytahu Vla V2

- napojeni vyvodu Termo Dé¢in

- ovladani el. zafizeni VZT na WC, umyvaren, Fan-coil a rekuperace
- ovladani osvétleni interiéru a slavnostniho osvétleni

- hromosvod a uzemnéni

2.3 Projekt neresi
- slaboproudé rozvody
- rozvody M+R a silnoproudé rozvody ve strojovné VZT ve 4. NP a ve
vymeénikové stanici — projekt Ing. Kalany
3. Udaje o provoznich podminkich
- odbératelskd trafostanice

rozvodna soustava VN : 3 AC 22kV 50Hz, IT /r/
rozvodna soustava NN : 3 PEN 400V 50Hz, TN-C

S ohledem na zménu stavebniho feSeni objektu a zéplavovému uzemi je
navrzena trafostanice na terénu, v poloze u piijezdové komunikace k objektu.
Navrzena kioskové trafostanice TS 22/04kV s trafem o vykonu 630kVA, bude
umisténa na pozemku ¢. parc. 173/3 ve vlastnictvi investora.

Ve stanici bude umistén rozvadé¢ VN v majetku CEZ a obchodni méfeni, el.
vyvod na transformator v majetku odbératele. V obvodové sténé objektu bude
umisténa skiin méfeni USM. Do této skiin¢ bude privedena telefonni linka pro
moznost dalkového odectu.

- provozni napéti : 3 PEN, NPE, 50Hz, 400/230V/TN-C-S

- ochrana proti nebezpe¢nému dotyku nezivych predmétii samoc¢innym odpojenim
od zdroje, zvySend ochrana vodivym pospojovanim a doplitkova ochrana
proudovymi chrani¢i s vybavovacim proudem 0,03A — CSN 332000-4-41 ed.2.
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- pouZité normy: CSN 332000-4-41, CSN 33200-5-54, CSN EN 12464-1,
CSN EN 1838, CSN EN 62305-3 a dalsi

- prostiedi dle CSN 332000-3 :

- zdroj zélohového napéjeni :

- kompenza¢ni rozvadéc RK, typ

vnitini-AAS, AD1, AD3, BAl, CAl
strojovny : AAS, ADI, BA4, BC3, CAl
rozvodna NN : AAS, ABS5, BD1, CAl
venkovni : ABS

UPS Power Vallue 30kVA/24kW, 400/400V,
doba zalohy 30 min., 100%

EKS 150, 8kVAr, In=315A.

- energeticka bilance: Pi/kW/ soudob.B Ps /kW/

osvétleni interiéru 1.PP, 1-4 NP 99,0 0,8 79,0
. slavnostni 1-4.NP 14,0 1,0 14,0

zasuvky bézné 1.PP, 1-4.NP 105,0 0,4 39,0
,  poCitace ” 30,0 0,8 24,0

ptiprava stravovani 45,5 0,65 31,0

VZT WC, Fan-coil, rekuperace 11,5 0,85 10,0

stroj. VZT-klimat. a vym. stanice 60,0 0,9 54,0

chladici stroj. VZT 120,0 0,9 108,0

Termo Décin — vym. stanice 5,0 5,0

vytah V1 11,2 11,2

vytah V2 13,6 13,6

zélohovy zdroj UPS 30,0 24,0

rezerva 50,0 50,0

Objekt ,,Atlantik* celkem  Pi=594,0 kW Ps = 462,8 kW

Hlavni jistic v RH In = 3x630A

Ptedpokladana roc¢ni spotieba el. energie Ar=1500 MWh

- zélohovy zdroj napéjeni:

pozarni ventilatory P-VZT 3,0 kW

nouzové osvétleni Gnik. komunikaci 8,0

vytah V1 11,2

Zé&lohovy zdroj celkem Pi=22,2 kW

- prepétovéa ochrana : stupen B,C,D
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4. Souhrnny technicky popis

- napéajeni RH
Objekt knihovny bude napojen od nové trafostanice 3 kabely AYKY 3x240+120,
zatazenymi do chrani¢ek KF09160 a ulozeny do vykopu v hloubce 0,7 m ve
volném terénu a chodniku, v prechodu pod vozovkou v hloubce 1,2 m. Kabely

.....

RH je sestaveny ze 4 poli, celkovych rozmért 2600x2000x500 mm.

Pole ¢.1 — ptivodni
.  2—vyvodni
»  3—vyvodni
» 4 —rozvad& centralni kompenzace o vykonu 150 kVAr.

napojeni patrovych rozvadééu

a pfipojeni rozvadé¢l technologie /VZT, chlazeni, vytahy a rozvadéce pripravny
jidel a slavnostniho osvétleni/ od hlavniho rozvadéée RH bude kabely 1kV-
CYKY, uloZzenymi do kabelového Zzlabu, vedenymi v podhledech stropu a
instalaénimi Sachtami od 1.PP do 4.NP. Patrové rozvadée v kryti IP43 budou
osazeny na chodbach a skaldovych prostorach. V trasach napdjecich kabelt
budou vedeny vodi¢e hlavniho uzemnéni a vodi¢e hlavniho pospojovani,
napojené od hlavni ochranné pfipojnice HOP, osazené v rozvodné NN u hlavniho

rozvadéée RH. HOP bude napojena od spoleéné uzemmovaci soustavy paskem
FeZn 30x4 mm.

- zélohovy zdroj UPS
POW. VALLUE 30kVA/24kW, 400/400V/TN-S, doba zéalohy 30 min., 100%.
Zalohovy zdroj bude umistén v oddélené ¢asti skladu v 1.NP a bude napojen od
rozvadéée RTN-UPS.
Piivod do UPS kabelem CYKY 5x16+CY16-zz
Vyvod od UPS do RTN-UPS bezhalogenovym energetickym kabelem 0,6/1kV,
nesificim ohen, funk¢ni pii pozaru 1-CSKH-V180 J 5x16 RE,P/750/, 90 B2 sldO0.
Vyvody do patrovych rozvadéci od RTN-UPS bezhalogenovymi kabely 0,6/1kV
se zachovanim funkéni schopnosti pii pozaru 1-CSKH-V80.
Kabely budou vedeny oddélené od kabelovych rozvodi CYKY.
Pozarni ventilatory a nouzové osvétleni budou napojeny od zalohované ¢asti
patrovych rozvadééi a RTN-UPS bezhalogenovymi energetickymi kabely
s funkéni schopnosti pii pozaru 1-CSKH-V180.

- vnitini silnoproudé rozvody
jsou navrzeny kabely CYKY uloZenymi do kabelovych Zlabi v podhledech
stropu a instala¢nich Sachtach, ¢aste¢né pod omitkou a v podlahovych kanalech,
resp. chrani¢kach, ulozenych do podlahy.
Rozvody budou provedeny v kryti odpovidajicimu prostiedi.

- osvétleni interiéru
bude provedeno podle svételné-technického navrhu, vypracovaného Ing.
Jire¢kem fa Etna Praha. Osvétleni typovymi svitidly zafivkovymi, s kompaktni
zatrivkou a svitidly zarovkovymi, pfisazenymi na stropé a sténach a zapuSténymi
do podhledu stropu.
Ve vybranych mistnostech budou svitidla s regulaci svételného toku — DALI.
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- slavnostni osvétleni
bude provedeno typovymi svitidly, které budou napojeny od rozvadéce
slavnostniho osvétleni R-SO, ktery bude v 1.PP.

- nouzové osvétleni
na unikovych komunikacich bude zajist€éno nouzovymi svitidly se zabudovanym
zdrojem aku NiCd 11/INC. Obvody nouzového osvétleni budou zapojeny od
zalohové &asti patrovych rozvadéét bezhalogenovymi kabely 1-CSKH-V180,
funkéni schopnost pii pozaru. Svitidla budou doplnéna piktogramy, ukazujicimi
smér uniku do volného prostoru. Nouzova svitidla osadit do vyse 2-2,5 m nad
podlahou. Hodnota nouzového osvétleni min. 21x.

- ovladani el. zatizeni

ovladani osvétleni spinaci a tlac¢itkovymi ovladaci, umisténymi u vstupu do
mistnosti. Stmivané osvétleni bude ovladano centralné od ovladacich panelt
OP... a z &asti lokalng tla¢itkovymi ovladaci /kancelafe apod./. Ridici jednotky
stmivani PEF 150 budou v rozvodné. Ovladani pozérnich ventilatord P-VZT na
schodistich bude fizeno od ustiedny EPS. Ovladani ventilatort VZT na WC bude
automatické snimaci pohybu i spole¢né se svétlem. Ventilatorky budou vybaveny
¢asovym dob&hovym relé.

- hromosvod a uzemnéni
Hromosvodni ochrana objektu bude miiZzovou soustavou jimaciho vedeni
z plného vodice FeZn 8 mm na podpérach a svorkach.
Armovaci pruty nosnych betonovych pilifi nebo stén budou pouzity jako
nahodné svody, vodive spojené svary o délce min. 30-50 mm.
Nebude-li bezpe¢n¢ zajisténi ptimé el. spojeni, budou dodate¢né instalovany plné
vodic¢e FeZn 10 mm, ptivazané k ocelovému armovani a spole¢né zality betonem.
Svody budou pripojeny pres zkuSebni svorky na zédkladovy zemni¢ FeZn 30x4.
Uzemnéni bude spole¢né pro hromosvod i silnoproud, hodnota uzemnéni musi
byt mensi nez 2 ohmy.

- vSeobecné
Veskeré prace elektroinstalacni 1 elektrotechnické musi byt provedeny podle
platnych norem CSN a provoznich piedpisti. Po skonéeni montaznich praci bude
provedena vychozi revize a el. zafizeni predano do provozu s revizni zpravou.

B.11g) Prelozka kabelu NN — SO.06

Popis stavajiciho stavu
V blizkosti stavajiciho objektu Atlantik je v soucasnosti veden NN kabel z pripojkové
sk¥iné v objektu CSPL v ulici Karla Capka a objektem ¢.p. 174 v ulici TyrSova. Kabel

N 24

od stavby.

Nové reseni
Stavajici kabel bude zruSen a bude polozen kabel novy stejného typu v nové trase —
viz. koordina¢ni situace.
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B.11h) P¥ipojka VN (CEZ) - SO.03

B.11i)

Rozvodna soustava VN: 3AC 22000 kV 50Hz, IT (r)

Pro novou odbératelskou trafostanici bude vybudovana nova ptipojka VN. Jedna se o
roz§iteni stavajici distribuéni sit¢ VN. Kabely budou na jedné strané naspojkovany na
stavajici kabely VN — 22 kV v ulici Karla Capka a na druhé strané budou ukonéeny
v nové odbératelské trafostanici.

Stavajici kabel VN, ktery je povozen v ulici Karla Capka bude fiznut a nové kabely na
tento stavajici kabel budou naspojkovany spojkami VN.

Nova kabelova piipojka VN bude provedena kabely 3 x AXEKVCEY (1 x 240) mm?.
Tyto nové kabely budou zatazeny do rozvadéée VN — 22 kV odbératelské trafostanice
v objektu Atlantik. Kabely budou uloZeny v chodniku ve vykopu 50/100 cm pod
niveletou chodniku.

Pii podchodu kabeli pod komunikaci budou kabely uloZeny v chrani¢ce KOPOFLEX
0 200 mm ve vykopu 50/120 cm pod niveletou komunikace.

Pii soubéhu a kiiZeni rozvodu VN bude dodrzena prostorova norma CSN 73 60 05.
Pied zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vytyéeni viech inZ. siti dosud
polozenych i vyprojektovanych, aby nedoslo ke stietiim.

Pti pokladce kabeld bude dodrzena prostorova norma CSN 73 60 05.

Sougésti ptivodu VN bude ¢ast rozvadéfe VN, ktery bude umistén v samostatné
mistnosti spinaci stanice. Kabely pfivodu budou uloZeny v zelenych pasech a
chodnicich ve vykopu hloubky 1,2 m s krytim 1 m na upravené piskové loze. Pod
komunikacemi budou kabely ulozeny v plastovych chrani¢kach (vzdy bude zaloZena
jedna chranicka rezervni).

Piivod VN provede distributor elektrické energie, podil odbératele je dle
energetického zakona 800,- K&/1 kW.

EPS, EZS, STA, strukturovana kabelaz

Piedmétem projektové dokumentace je feSeni elektrické pozarni signalizace EPS,
elektrické zabezpeCovaci signalizace EZS, spoleéné televizni antény STA
a strukturované  kabeldze na akci:  “Revitalizace objektu ,ATLANTIK*
(knihovna/multimedidlni centrum) na mestské kulturni zarizeni v Déciné“.

Projekt je vypracovan ve stupni pro stavebni povoleni DSP. Pfed zahajenim praci je
nutné vypracovat projekt pro provedeni stavby.

Elektricka pozarni signalizace - EPS

EPS pro uvedeny objekt je zpracovana v souladu s pozadavky pozarné bezpe¢nostniho
FeSeni stavby a v souladu s prisluinymi normami CSN.

V objektu neni 24 hod stala sluzba. Hlasice EPS budou pfipojeny na ustfednu,
ktera bude umisténa v 1.NP v infocentrum - ob&erstveni. Ustfedna bude napojena
prostiednictvim GSM objektového dilu na pult PCO HZS v Usti nad Labem. Systém
EPS bude vybaven klicovym trezorem pozarni ochrany KTPO a obsluznym polem
pozéarni ochrany OPPO. V objektu je uvazovano s instalaci ustiedny Schrack Integral.
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Vymezeni chranénych prostor

Koufovymi hlési¢i EPS budou zajiStény v3echny prostory s pozarnim rizikem vyjma
prostor socialniho zafizeni. Tla¢itkové hlasi¢e pak budou instalovany u vychodu na
volné prostranstvi u stupd do chranénych unikovych cest nebo v chranénych
unikovych cestach a na schodistich.

Napajeni

Elektrickd energie pro dstiednu EPS bude dodavana z hlavniho rozvadéce objektu
samostatnym a v prub&hu trasy nevypinatelnym vedenim. Napojeni bude provedeno
napojenim pred hlavnim vypinatem v rozvadé¢i 400V/230V. Vedeni bude provedeno
kabelem CHKE-V 3Cx2,5 sjistitem LSN 1B/16A a bude oznaCeno a jisténo
v rozvadéci a prislu$né svorky budou oznaéeny Stitkem Cervené barvy a napisem EPS.

Zilohovani

Elektricka energie pro ustiednu EPS bude dodavéna z hlavniho rozvadéce objektu
samostatnym a v prub¢hu trasy nevypinatelnym vedenim. Napojeni bude provedeno
napojenim pted hlavnim vypinacem v rozvadé¢i 400V/230V. Vedeni bude provedeno
kabelem CHKE-V 3Cx2,5 sjisticem LSN 1B/I6A a bude oznateno a jisténo
v rozvadé¢i a piislusné svorky budou oznaceny Stitkem ¢ervené barvy a napisem EPS.

Vynos poplachu

?J?:kovy’_@plach

Usekovy poplach nebude signalizovan. Vzhledem k tomu, Ze u ustfedny nebude stala
sluzba, bude vyuzito jednostupiiové signalizace poplachu dle CSN 73 0875 ¢&l. 66, kdy
dojde pii signalizaci z hlasi¢i EPS k vSeobecnému poplachu a prenosu poplachovych
informaci na PCO HZS.

V3seobecny poplach

Vseobecny poplach bude signalizovan na LCD panelu Ustiedny EPS opticky
a akusticky a dale bude proveden prostiednictvim vnitinich sirén. Dale dojde
k dalkovému pienosu poplachovych informaci na PCO HZS a otevieni dviiek
klicového trezoru KTPO a navazujiciho ovladani pozarn€ bezpeénostnich zarizeni.
Popis funkce ustiedny

Ustiedna EPS nebude mit trvalou obsluhu a bude pracovat v rezimu jednostupiiové
signalizaci pozamiho poplachu podle ¢l. 66 CSN 73 0875. V piipadé provozni doby
v objektu se predpoklada, ze ustiedna bude s obsluhou. V tomto pfipadé bude mozné
pfepnuti ustfedny do rezimu ,,DEN® tzn., s vyhlaSenim usekového poplachu a poté
vSeobecného.

V noénim rezimu ustfedny bude provozovana jednostupriova signalizaci tzn., ze dojde
k okamzitému vyhla$eni vieobecného poplachu a ¢asy T1 a T2 nejsou definovéany. Pii
pozaru dojde k okamzitému vyhlaSeni poplachu a pfenosu na PCO HZS ze vsech
hlasict jak automatickych tak tlacitkovych.

Zarizeni ddlkového prenosu

Zatizeni dalkového pienosu bude instalovano — bude instalovan GSM objektovy dil
pro pienos poplachovych udélosti na PCO HZS v Hradci Kralové. ZDP bude
zaji§t'ovat pfenos zakladnich informaci tj. zafizeni v provozu, souhmna informace
&OZAR“Lgorucha, pfepnuti na nahradni zdroj a systém musi umoznovat prenaset
informace vztahujici se k jednotlivym mistnostem tzn., Ze budou pfend$eny informace
0 pozéaru vznikajicich v jednotlivych skupinach resp.. pozéarnich usecich /adresny
zpusob/ a to dle podminek pro ptipojeni EPS pomoci ZDP na PCO HZS.
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Ptipojeni tstfedny na PCO a dodavku zafizeni objektového dilu bude zajistovat firma,
ktera je opravnéna ke spravé a udrzbé zatizeni dalkového pienosu v dané lokalité.

Dale bude instalovan klicovy trezor poZarni ochrany KTPO a obsluzné pole pozarni
ochrany OPPO.

Projekt zafizeni dalkového prenosu ZDP bude vypracovan a predlozen na HZS
opravnénou montazni organizaci pred zahajenim montéaze tohoto zatizeni.

Akusticka signalizace
Akusticka signalizace vsSeobecného poplachu bude provedena prosttednictvim
vnitinich sirén rozmisténych na kazdém podlazi.

Svételna signalizace
Od hlasi¢t EPS nebudou instalovany zadné optické signalizace.

Provazanost systému a navaznost na vystupni zarizeni

Usttedna EPS bude v piipadé vieobecného poplachu provadst:
- aktivace zatizeni dalkového pfenosu ZDP na PCO HZS

- otevieni venkovnich dvitek klicového trezoru KTPO

- aktivace vnitinich sirén

- spusténi pozarnich ventilatorti na CHUC

- vypnuti jednotek VZT

- signdl pro spusténi a dojezd vytahu do prizemi

- otevieni dveti mezi m.¢. 1.01 a 1.02

Technické FeSeni a umisténi ustredny

V objetu bude instalovana analogova ustfedna Schrack Integral. Ustiedna bude
umisténa v 1.NP v infocetrum — obg&erstveni. Dle CSN 73 0875 je ustfedna umisténa
v pozarnim useku, jehoZz soudinitel ,.an“ je men$i nez 1,1 a misto je pfistupné
z volného prostranstvi, nebo chranéné unikové cesty. Ustiedna je umisténa co nejblize
mista, ze kterého se predpokladd provedeni pozarniho zasahu. Objektovy dil bude
umistén v zazemi. Ve vstupni hale bude umisténo obsluzné pole poZérni ochrany
OPPO, které bude napojené kabelem JCXFE-V 8x2x0,8 na ustiednu EPS.

Pro moznost pristupu do objektu mimo provozni dobu objektu bude pred hlavnim
vstupem umistén klicovy trezor KTPO, ktery bude vybaven ,generalnim klicem*
umoziujici vstup do objektu a kli¢em OPPO. Toto zafizeni /KTPO/ umoziuje ptistup
ke kli¢i od projektovaného objektu s pouzitim tzv. kralovského kli¢e hasi¢i a za
sou¢asného poplachového /vieobecného poplachu/ stavu dstfedny EPS. Kli¢ovy trezor
bude obezdén a bude zabudovan do vnéjsiho plasté budovy ze strany predpoklédaného
protipozarniho zasahu dle vykresové dokumentace u hlavniho vstupu.

Trezor bude napojen na 24 hod smy¢ku systému EZS.

Umisténi hlasi¢a EPS

Ve viech PU se zvysenym poZarnim nebezpecim budou instalovany hlasi¢e koute.
Hlasi¢i EPS budou zajistény vSechny prostory v objektu /vSechny PU/ vyjma prostor
soc. zafizeni a budou napojeny na kruhovou linku. Z ustfedny vychazeji dvé kruhové
linky: jedna s pfipojenymi hldsi¢i EPS a druha ovladaci pro ovladani pozarné
bezpetnostnich zafizeni.

Tlac¢itkové hlasice pak budou instalovany u vychodu na volné prostranstvi u stupl do
chranénych unikovych cest nebo v chranénych unikovych cestach a na schodistich.

Revitalizace objektu Atlantik v Dé&¢ing Str. .79



Jednostupnova signalizace poplachu

Vzhledem Kk charakteru provozovani objektu, kdy nebude ve vsech ptipadcch mozné
zajistit dohled nad ustiednou EPS, bude ustfedna pracovat v reZzimu jednostupiiové
signalizaci pozarniho poplachu podle ¢l. 66 CSN 73 0875. Jedna se piedevsim o akce
bez ucasti veFejnosti napr. tréninky, pronajmy apod. Po tuto dobu neni zarucen
staly trvaly dohled nad ustrednou EPS, ktera bude umisténa v recepci.
Programové bude zajisténo jednostuptiové vyhlaSovani poplachu tzn., Ze vSem
hlasi¢im bude piifazen rezim NOC. Nebude vyuzit usekovy poplach. Pii signalizaci
z hlasi¢u (automatickych 1 tla¢itkovych) EPS dojde k okamzZitému vyhlaSeni
vSeobecné¢ho poplachu, aktivaci ER a naslednymi protipozarnimi opatfenimi a
dalkovym pfenosem informaci na PCO HZS.

Po spusdténi vSeobecného poplachu dojde k aktivaci vnitinich sirén a zaroven
k provedeni ddlkového pfenosu informaci na PCO HZS.

Telekomunika¢ni zarizeni — pobockova telefonni ustfedna PBX
Digitalni pobo¢kové ustredna bude umisténa ve 2.NP v mistnosti strojovny.

Strukturovana kabelaz

Metalické rozvody

Pro horizontalni rozvody se pouziji nestin€né kabely typu UTP s kroucenymi pary
s plastovym separa¢nim kiiZzem pro kategorii 6. Systém bude spliiovat jako celek
kategorii 6 do kmitoctu 250 MHz. tiida E s pfenosovou rychlosti 1000 Mbps Gigabit
Ethernet pro pienos dat, telefonu, faxu a modemu. PoZaduje se minimaln¢ 15 let
garance na systém jako celek, tj. materidl a instalaci garantovanou a prevzatou
vyrobcem kabelovych systémd.

Hlavni rozvadé¢ objektu BD

Hlavni 19* rozvadé¢ bude umistén ve 2.NP ve strojovné. Z rozvadéce budou ptipojeny
patrové rozvadéfe FD. V mistnosti s rozvadécem budovy bude umisténa pobockova
telefonni ustfedna, ve které bude ukoncena ptipojka telefonu zrozvadéte MIS.
Rozvadé¢ BD bude napgjet zdsuvky v 1.PP, 1.NP a 2.NP.

Podruzny patrovy rozvadé¢ FD

Datové telekomunikaéni zasuvky ve 3.NP a 4.NP budou pfipojeny ze 2 patrovych
rozvadétu FD, které budou umistény ve 3.NP v mistnosti kabinetu a ve 4.NP
v mistnosti zazemi sélu.

Topologie rozvodu a propojeni rozvadéci

Rozvadéte FD budou hvézdicové pripojeny optickym a telefonnim kabelem
zrozvadéée budovy BD. Opticky kabel bude slouzit pro provoz datovych a
internetovych sluzeb. Telefonni kabel bude slouzit pro provoz poboc¢kovych linek.

Stanoveni po¢tu napéjecich a telekomunikacnich zadsuvek

Datové dvojzasuvky budou instalovany dle vykresové dokumentace. Zasuvky budou
napojeny kabely UTP hvézdicové topologie. V objektu je uvazovano s pokrytim Wifi
signalu.

Instalace zasuvek

Instalace zasuvek bude provedena prevazn€ do instalacnich pfistrojovych krabic
KP68/2 pod omitkou nebo v ptistrojovych podlahovych krabicich.

UloZeni kabell

Kabely budou v trasdch svazkovany podle instalacnich zésad pro strukturované
rozvody a svazky budou ulozZeny prevazné v trubkach pod omitkou nebo v podlaze.
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Doplitujici ¢ast zahrnujici ochranu majetku a osob

Elektricka zabezpecovaci signalizace EZS

Objekt bude zabezpecen systémem EZS s ustiednou, kterd bude umisténa ve 2.NP ve
strojovne.

Ustiedna bude piipojena na PCO hlidaci agentury.

Objekt bude zajistén prostorovou ochranou tvotenou pohybovymi PIR detektory ve
vybranych mistnostech a na ptistupovych komunikacich a déle mag. kontakty na
vstupnich dvefich v obvodovém plasti. Na oknech budu instalovany magnetické
kontakty. Systém bude sbérnicového typy s moznosti rozsiteni. Na komunikaénich
link4ch budou instalovany linkové moduly s ptipojenymi ¢éidly.

V systému bude navrZzen dostate¢ny pocet zdroju, tak aby nedochazelo k ubytkim na
vedeni a zaroven byla dodrzena podminka zalohy systému pii vypadku napdjeni na
pozadovanou dobu dle CSN. Ustiedna musi umoziovat d&leni do skupin
a podsystémid. Ovladaci klavesnice systému budou umistény dle vykresové
dokumentace. Klavesnice na veiejnych prostorach budou umistény do uzamykatelného
krytu.

Po instalaci systému EZS bude nutno pfijmout reZimové opatieni zahrnujici rezim
vstupu do objektu a zptisob opousténi objektu.

Systém EZS bude zalohovan vlastnim zilohovanym zdrojem vné& Gstiedny dle CSN
EN.

Zalohovani systému

Typ napéjeni ,,A“-zakladni napajeci zdroj a nahradni zdroj dobijeny EZS.

Zalozni zdroj musi odpovidat CSN EN 50131-1, kap. 9 - Kazda &ast zatizeni EZS,
ktera bude napajena ze zékladniho zdroje musi pti vypadku tohoto zdroje zustat
v ¢asové omezeném provozu z nahradniho zdroje minimalné 12 hod. (stupeni 2) v
pohotovostnim stavu, z toho 15 min. ve stavu poplachu. Na komunikac¢nich linkach
budou pfipojeny posilové zalohované zdroje s akumulatorem 40Ah.

Televizni rozvody

Spole¢na televizni anténa STA

Pro rozvod televizniho signalu bude navrzen systém se soustavou antén pro prijem
zemskych DVB-T a satelitnich DVB-S digitdlnich TV a R signald. Rozvadé¢ STA
bude umistén ve 2.NP v mistnosti strojovny. Navrzeny systém bude plné kompatibilni
pro piipadnou distribuci televiznich signali prostfednictvim kabelové televize. StoZér
STA a satelitu bude umistén na stfeSe objektu v optimalné nejvyS$im miste.

Ucastnické zasuvky TV,SAT,R, budou instalovany dle vykresové dokumentace.

Pripojka kabelové televize UPC

Objekt bude vybaven pripojkou kabelové televize metalickym a optickym kabelem
odbocenim z patefni trasy, ktera vede soub&éZné¢ sulici TyrSovou. Kabely budou
ukoncéeny v mistnosti s rozvadéce STA.

Priprava pro dataprojektor

V ucebnach ve 2.NP a v séle bude provedena ptiprava pro instalaci dataprojektoru.
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Detekéni elektromagneticky systém knih

V objektu budu instalovany detekéni ramy pro elektronickou ochranu knihovnich
fond@ zaloZena na tzv. elektromagnetickém principu (déle jen EM) .

B.11j) Pripojka telekomunikaénich sluzeb

Stavajici objekt neni v souc¢asné dob¢ napojen na telekomunikaéni sit’.

Pro nova budouci napojeni telekomunikaénich sluzeb bude mezi objektem a ulici
TyrSova poloZena trasa 2 ks korugovanych chranicek 110/94 a 4 ks chranicek HDPE
50/44. V ulici TyrSova budou docasné chrani¢ky zakonceny v terénu u chodniku a
budou ukonéeny ochrannym zapénénim proti vniknuti necistot a vlhkosti. V objektu
budou chrani¢ky vyvedeny v telekomunikaéni rozvodné.

Vlastni realizaci ptipojky provede Telefonica O, na zakladé podani Zadosti investora.

Telekomunikaéni pripojka

Stavajici objekt Atlantik je v soucasnosti napojen na metalickou sit” Telefonica O,
z ulice TyrSova a z rozvadéce TR8/1 v objektu CSPL.

Novym napojovacim bodem na sit’ Telefonica O, bude misto na metalické siti vedouci
ulici TyrSova. Misto bylo konzultovano s technickym pracovnikem provozovatele.
V uréeném misté je rezerva 30 parh. Objekt bude napojen kabelem TCEPKPFLE
15XNO0,4 a trubkou pro optickou piipojku HDPE 40/33. Celd trasa bude uloZena
v trubce vrapované D110 s uréenim pro sit¢ Telefonica O,. Ukon&eni kabelu bude
uvnitf  objektu vrozvadéfi MISla. Zrozvadéée MIS bude provedeno kabelové
pfipojeni pobockové telefonni Gstredny ve 2.NP.

Stavajici pfipojky budou z duvodu demolice stavajiciho objektu zruseny.

Zpusob napojeni nového objektu (metalicky a opticky kabel) bude zvolen az na
zakladé po¢tu a druhu poZadovanych sluzeb.

B.11Kk) Prelozka podzemniho vedeni telekomunikaéni sité

V tésné blizkosti stavajictho objektu Atlantik je v sou€asné dobé veden
telekomunikaéni kabel ve spravé Telefonica O,. Kabel je smérovan z ulice TyrSova
podél nabiezni stény objektu Atlantik a pokratuje pozemkem CSPL dale.

Tento kabel bude zasaZen stavbou, proto bude provedena jeho ptelozka do bezpe¢né
vzdalenosti od stavby.

Stavajici kabel bude zruSen a bude polozen kabel novy stejného typu v nové trase — viz
koordina¢ni situace.

B.111) Pripojka kabelové televize UPC

Objekt bude vybaven piipojkou kabelové televize metalickym a optickym kabelem
odbocenim z patefni trasy, kterd vede soub&zné sulici TyrSovou. Kabely budou
ukonceny v mistnosti s rozvadéem STA.
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B.11m) Ustiedni vytapéni, pfipojka teplovodu

Projektova dokumentace ustfedniho vytapéni ve stupni dokumentace pro
stavebni povoleni (DSP) fe§i strojni ¢ast kompaktni pifeddvaci stanice tlakové
nezavislé (KPS TN) - zdroj tepla pro ustfedni vytapéni (UT), zdroj tepla pro ohfev
topné vody pro potieby vzduchotechniky (VZT) a zdroj tepla pro piipravu teplé vody
(TV) veetné kompletniho systému ustiedniho vytdpéni v celém revitalizovaném
objektu ,ATLANTIK®* (knihovna / multimedidlni centrum)“ na méstské kulturni
zafizeni.

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace ustfedniho vytapéni bylo :

- stavebni pidorysy 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP a 4. NP, stavebni fezy a pohledy
zpracované ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni

- podklady — néaroky na tepelnou energii a piiblizné umisténi
vzduchotechnickych jednotek - predané zpracovatelem ¢&ésti vzduchotechnika (ve
stupni dokumentace pro stavebni povoleni)

- podklady — stanoveni denni a hodinové odbérové Spicky TV — predané
zpracovatelkou ¢&asti zdravotné — technické instalace (ve stupni dokumentace pro
stavebni povoleni)

- konzultace se zpracovateli projektové dokumentace ve stupni dokumentace
pro stavebni povoleni ¢asti elektro a mé&feni a regulace

- konzultace se zpracovatelem stavebné - architektonické ¢asti projektu, se
kterym byl dohodnut typ otopnych téles, material rozvodi, zplisob ptipravy teplé vody,
atd.

- technicka konzultace s dodavatelem tepla do objektu z CZT — firmou
TERMO Dé&in a.s. — Ing. Miroslav Krejéi a technickd konzultace s dodavatelem
kompaktni ptedavaci stanice tlakové nezavislé (KPS TN) — firmou SYSTHERM s.r.o.
— Ing. Toma$ Danicek

- samoziejmou nezbytnosti mezi pouzivanymi podklady jsou platné CSN,
piedpisy a vyhlasky.

2. USTREDNI VYTAPENI - STROJNI CAST

2.1 ZAKLADNI UDAJE
2.1.1 KLIMATICKE UDAJE
= klimatické idaje - vypoctova venkovni teplota: - 12°C
- typ krajiny : krajina normalni
- topné obdobi : 236 dnii
- primé&rna venkovni teplota : +4,2°C
- poloha budovy : nechranéna
- druh budovy : osaméle stojici
- charakteristické ¢islo budovy B : 8
= primérna vnitini teplota - v celém feSeném objektu : +18,0°C
- ve vytap€nych mistnostech : +18,8°C
- ve nevytapénych mistnostech : +14,1°C
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2.1.2 TECHNICKE UDAJE
= okamzita potreba tepla pro ustfedni topeni
— podle vypo¢tu tepelnych ztrat : 95.3 kW
— podle instalovaného vykonu otopné plochy : 120,6 kW
topny okruh ,,UT otopna télesa* 87,7 kW

(teplotni spad na otopnych télesech je 75°60°C, pritok topné vody je
5,029 m’/hod)

topny okruh ,,UT podlahové topeni® 32,8 kW
(tepl. spad okruhu podlahového topeni je 50°/40°C, pritok topné vody

je 2,821 m’/hod)

= okamZita potieba tepla pro vzduchotechniku
- pro VZT tvorenou centralnimi jednotkami (souc¢asnost 1,00) :78,1 kW
v nasledujici skladbé a s nasledujicimi parametry :

- VZT ¢.1 (pro potieby 1. PP) 14,5 kW
(teplotni spad na VZT jednotce je 70°/50°C, hmotnostni priitok topné vody
Jje 0,623 m’/hod)

- VZT ¢.2 (pro potieby 1. NP) 10,6 kW
(teplotni spad na VZT jednotce je 70°/50°C, hmotnostni pritok topné vody
je 0,456 m’/hod)

- VZT &3 (pro potieby 2. NP) 18,4 kW

(teplotni spad na VZT jednotce je 70/50°C, hmotnostni priitok topné vody
je 0,791 m’/hod)
- VZT ¢.4 (pro potieby 3. NP) 12,9 kW
(teplotni spad na VZT jednotce je 70°/50°C, hmotnostni priitok topné vody
Jje 0,555 m’/hod)

- VZT ¢.5 (pro potieby 4. NP) 21,7 kW
(teplotni spad na VZT jednotce je 70/50°C, hmotnostni priitok topné vody
Je 0,933 m’/hod)
= okamzita potreba tepla pro TV 200 kW
= okamZita potieba tepla pro TUV 30 kW

(odbérova 3picka byla stanovena ve spolupraci s profesi zdravotni technika — Ing.
Jirglova a je podloZena podrobnym rozborem predpokldadaného denniho provozu
objektu. Z tohoto rozboru plyne, Ze odbérova Spicka v objektu bude dostatecné pokryta
nasledujici kombinaci akumulacni nddrZe a stanice ohfevu TUV o prislusném vykonu :
nadrz 300 dm’, stanice piipravy TUV o vykonu 30,0 kW

(teoreticky teplotni spad primarni Casti stanice pripravy TV je 80°55°C (v letnim
provozu, lj. horSim pripadeé, leplotni spad sekundarni casti stanice pripravy TV je
10°/55°C)

= pripojna hodnota = stanoveni vvkonu KPS TN TV/TUV : 200 kW/30 kW

= rocni potreba tepla

- pro uGstfedni vytapéni : 450 GJ/rok
- pro VZT (nelze presné urcit — zavisi na provozu — odhadnuto) : 300 GJ/rok
- pro piipravu TV (Iépe dle profese ZTI) . 250 GJ/rok

Celkem za rok znamé hodnoty: 1.000 GJ/rok

= topné médium

- tepla voda s vypoctovym teplotnim spadem na otopnych t&€lesech 75°/60°C
(. at=15K),

- tepla voda s vypoctovym teplotnim spadem v okruhu podlahového topeni 50°/40°C
(. at=10K),
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- teoreticky teplotni spad v3ech centralnich VZT jednotek je 70° / 50°C (tj. a t = 20 K),

- celkovy primérny vypoctovy teplotni spad sekundarnich okruhti je at = 18,56 K,

- maximalni vypoctovy pretlak v systému 600 kPa (uréeno pojistnymi ventily v KPS
TN),

- hydrostaticky tlak vztazeny k Grovni podlahy strojovny je 200 kPa (resp. 20,0m.v.s.),
plnici tlak v pfedavaci stanici je 225 100 kPa, pracovni tlak v systému (manometr na
expanznim potrubi) 250 + 350 kPa

- nutny tlakovy rozdil na vstupu do jednotlivych vétvi systému UT bude stanoven
v dal8im stupni projektové dokumentace nasledovné :

- topny okruh ,,I:JT otopna télesa* kPa
- topny okruh ,,UT podlahové topeni= .. kPa
- distribu¢ni okruh pro VZT jednotky ... kPa

= primarni topné médium (dle podkiadii firmy TERMO Décin a.s. — Ing. Mir.Krejci)

Nastaveni teploty vystupni vody a diferenénich tlakli na vystupu ze zdroje

°C

Prlimérna venkovni teplota 10cCaz | 5Caz | 0Caz- | -5°Caz- | -10°C az | pozn

léto do 10°C 59C 0°C 5C 10°C -15C | amka

CZT BeneSovska | TV |70-80°C| 82°C | 82-84°C | 84-86°C | 86-92°C |92-105°C| 110°C | ab

teplota 105-

110-120 | 120-130 | 130+-140 | 140-160 | 160-180 | 180-250
dif.tlak | 100 kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa c

Pozndmka:

a - v 1été v noci provoz pouze TC (vystup cca 70°C), pres den provoz TC a ZPS
(vystup cca 80°C)

b - zimni hodnoty teplot v tabulce jsou orientacni (pres noc je vystupni teplota do
sidlisté u spodni hranice, pres den u horni - provoz ZPS na max. -VT vyroby el.)

¢ - diferencni tlak na teplarné je udriovdan automaticky (nikoliv skokove) dle
okamZitého pritoku s prihlédnutim k méFenym dif tlakum na koncovych vétvich
sidlisté v zavislosti na vzdalenosti od zdroje je nutné pocitat s poklesem dif. tlaku i
teploty topné vody

2.2 TECHNICKE RESENI

2.2.1 ZDROJ TEPLA

Jako zdroj tepla pro ustiedni vytapéni, pro potieby vzduchotechniky a pro ohiev teplé
vody pro vyse uvedeny revitalizovany objekt ,ATLANTIK* (knihovna / multimedialni
centrum)* na mestské kulturni zafizeni je navrzena kompaktni predavaci stanice
tlakové nezavisla voda — voda umisténa ve strojovné v suterénu objektu, tj. na Grovni
o 5

Primarni médium — tepld voda — je pfivedeno novou piipojkou (viz samostatna Cast
projektové dokumentace SO.09 — Pripojka teplovodu) ze sit¢ dodavatele tepla TERMO
Dé&éin a.s., kterda ma v ulici Karla Capka podél feseného objektu rozvody primédrniho
média potrubi 2 x DN 125 z VZT BeneSovska. Na tomto teplovodu v ulici Karla
Capka 2 x DN 125 bude nové vysazena odboc¢ka pro primarni médium ptivedené do
feSeného objektu a dale bude topné primarni médium bezkanadlovym zplsobem
z predizolovaného potrubi zavedeno do strojovny v suterénu feSeného objektu na
urovni 1. PP do mista instalace KPS TN.
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Jedna se ptipojku z potrubi 2 x DN 6/4%, provedena je z pfedizolovaného ocelového
potrubi. Po vypracovéni této dokumentace bude rozhodnuto, kdo bude tuto teplovodni
pfipojku realizovat, kdo bude investorem a kdo jejim majitelem (jedna se o pfipojku od
mista vysazeni nové odboCky ze stavajiciho patefniho rozvodu primdrniho média
v ulici Karla Capka aZ po vstup této piipojky do feseného objektu a dale po piedavaci
misto — tj. pfivafovaci kulové ventily na vstupu primarniho média do KPS TN).
Obdobna situace, tj. Ze rozhodnuti bude u¢inéno nasledné je s investici a vlastnictvim
vlastni kompaktni pfedavaci stanice v feSeném objektu.

Ptipojovaci podminky TERMO Dé&Cin a.s. jsou :

* Primarni ¢ast

-zima: 110°/70°C
- 1éto : 70°/50°C
- konstrukéni tlak : PN 25

- Minimalni tlakova diference na vstupu do stanice : 100 kPa

* Sekundarni ¢éast

- okruh ustfedniho topeni : 75°/60°C
- konstruk¢éni tlak : PN 6

-TUV : 10°/55°C
- konstrukéni tlak : PN 6

Kompaktni pfedavaci stanice tlakoveé nezavisla :

Ptiprava TV a TUV je vzdy v samostatném deskovém vyméniku a se samostatnym
regulaénim ventilem s havarijni funkci. Navrh kompaktni pfeddvaci stanice (KPS)
respektuje zadané teplotni a tlakové parametry. Stanice je navrzena s deskovymi
vymeéniky pajenymi Alfa Laval typu CB, na primarni stran€ odpojovaci pfivarovaci
KU, filtr, zp&tny ventil, 2x regula¢ni ventil s havarijni funkci, pohon Siemens, 2
manometry a2 teploméry, regulator tlakové diference. Na sekundarni strané ma
predavaci stanice dopravni cerpadlo GRUNDFOS UPS, filtr, uzaviraci klapky,
pojistné ventily, 2 manometry a2 teploméry, na TUV cerpadlo bronzové.
Dopliniovani se piedpoklada ru¢né, expanzni nadoba je souéasti nabidky. Pro ptipravu
TUV resp. pro pokryti vykonovych $picek je soucasti dodavky KPS TN akumulaéni
nadrz AKU nédrz ocel s vnitini povrchovou upravou EMMETI o velikosti 300 litra,
PN 6 v¢etné originalni PUR tepelné izolace.

2.2.2 OKRUH KPS

Na potrubi s topnou vodou vystupujici z deskového vymeéniku je pojistny ventil,
uzaviraci armatury, ob€hové cerpadlo, které je zdrojem dispozi€niho tlaku pro okruh
KPS, zpétné ventily a dalsi uzaviraci armatury.

Vystupni potrubi je zavedeno pies uzaviraci armaturu - mezipiirubovou klapku — na
kombinovany rozdélova¢ sekundarnich okruhtt RS Kombi.

Zpéatecka ze sbérate sekundarnich okruht RS Kombi je zavedena ptes uzaviraci
armaturu — meziptirubovou klapku — zpét do KPS.

Mezi ptivodem a zpatetkou do kombinovaného rozdélovace se sbéracem RS Kombi je
proveden zkrat, ktery vytvafi termohydraulick€ého rozdélovace (bude opatien kulovym
ventilem a ruénim regulaénim ventilem STAD.
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2.2.3 POJISTNE ZARIZENI

Pojistné zatizeni se skladé z pojistného ventilu a expanzni nadoby.

Vypocet pojistného ventilu neni tieba provadét, nebot’ pojistny ventil je integrovan do
KPS TN a jako takovy je vyrobcem dimenzovéan a navrzen na maximalni mozny topny
vykon KPS.

Navrh a vypocet expanzni nadoby je nasledujici :
Vypocet velikosti membranové expanzni nadoby (podle CSN 06 0830 : 77)

0=13.G.av.p;/(p - py) [dm] - velikost expanzni nadoby

kde G [kg] je hmotnost vody v otopné soustavé, tj. G = 300 [kg]

AV [dm3 kg"] - zvétSeni mé&rného objemu vody, tj. pro at = 70 K (tj. mezi teplotou
studené vody +5°C a maximdlni teplotou topné vody +75°C) je av = 0,02947 [dm® kg™']
pi [kPa] je otviraci absolutni tlak PV, tj. p; = 700 kPa

pn [kPa] je hydrostaticky absolutni tlak, tj. p, = 180 kPa

0O =1547 dmf‘ = s rezervou +25 %je to 19,34 dm3:2 navrhujeme expanzni nadobu o
objemu 25 dm”, ktera vypoctu vyhovi

2.2.4 SEKUNDARNI OKRUHY

Sekundarni okruhy vychézejici z kombinovaného rozdélovacée se sbératem ve
strojovné v 1. PP objektu pienasi topné médium jiz pfimo k jednotlivym mistim
spotifeby — to mohou byt pfimo otopna télesa tstiedniho topeni, okruh podlahového
topeni nebo okruhy vzduchotechnickych jednotek.

Z kombinovaného rozdélovace se sbératem ve strojovné vychazi jeden
distribu¢ni okruh pro jednotky VZT vedeny k ohiiva¢im VZT jednotek (resp. k jejich
regula¢nim uzltm, které jsou pfedmétem dodavky a montaZe profese VZT a jejichz
sloZeni a tim 1 hydraulické schéma neni v tuto chvili jasné) ve strojovnach VZT
instalovanych jednak v 1. PP objektu (VZT jednotky pro potieby 1. PP a 1. NP) a
jednak ve 4. NP (VZT jednotky pro potieby 2. NP, 3. NP a 4. NP).

Dal$im okruhem vychdzejicim z kombinovaného rozdélovace se sbéra¢em ve
strojovné je okruh napojujici otopna télesa v objektu. Tento okruh je proveden jako
dvoutrubkova soustava s nucenym ob&hem, kdy zdrojem ob&hového tlaku v okruhu je
obe¢hové cerpadlo instalované na vystupu z kombinovaného rozdélovace ve strojovné.
Okruh je ekvitermné regulovéan trojcestnym smeéSovacem jakoZto soucdasti celého
regula¢niho uzlu na ptislusném kombinovaném rozdélovaci se sbératem ve strojovné.

Poslednim okruhem vytdpéni vychazejicim z kombinovaného rozdélovace se
sbéracem ve strojovné je vétev podlahového vytdpéni — rozvod je veden do celkem
Sesti rozdélovaca, ve kterych jsou osazeny jednotlivé vétve topnych okruht
v mistnostech. Ovladani jednotlivych okruhli zajisti profese méieni a regulace a jeji
prostorové termostaty, které budou ovladat termické pohony 230 V osazené
v rozvadécich na jednotlivych vétvich. Pro méfeni pritoku budou osazeny na
rozdélovacich k tomu uréené armatury. Podlahové vytapéni je provedeno z prvkia a
podle navrhového programu firmy REHAU. Z hlediska kvality a funk&nosti je tfeba
dbat zvy$ené pozornosti na dodrzeni dilata¢nich spéar podlahového vytapéni a pii
vedeni rozvodd v podlahach z médi pak na dodrzeni technologickych postupt a
sledovat zachovani schopnosti dilatace potrubnich vedeni v€etné vhodného pouziti
dilataénich prvkt — kompenzétora.

Veskeré rozvody pro otopna télesa a podlahovy distribu¢ni rozvod k rozdélovac¢im
podlahového topeni budou zmédéného potrubi a jsou uvaZovany veden€ skryté
v podlahach a drazkach ve sténach a budou opatfeny hadicovou navlekovou izolaci
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napi. TUBOLIT popt. SH/Armaflex firmy ARMSTRONG. Tloustka a provedeni
izolace na potrubi je uréena prislusnymi vyhladkami a ptedpisy. Instalovany systém
upevnéni potrubi v maximalni mife vyuzije pruznych podlozek a tchytd k zabranéni
ptenosu vibraci a hluku budovou. Toto potrubi je fadné vyspadovéno, odvzdusnéno a
budou zde instalovany podle potfeby kompenzétory pro pteneseni dilatace potrubi.

Mistnosti celého nového objektu jsou vytapény na teploty odpovidajici jejich ucelim,
které jsou uréeny podle CSN. Tepelné ztraty jednotlivych vytdp€nych mistnosti a
kone¢né wvnitini teploty v mistnostech nevytadpénych byly vypoéteny podle CSN
06 0210.

Jako otopnd télesa jsou navrZzena ocelovd deskova otopnd télesa RADIK VK (4.
otopna télesa systému VENTIL KOMPAKT s integrovanym termostatickym ventilem
v otopném télese) od firmy KORADO a déle jsou v objektu navrzeny podlahové
konvektory od firmy JAGA typu Mini Canal a dale jsou v objektu navrzena litinova
¢lankova otopna télesa sestavena z ¢lank KALOR3.

Otopna télesa RADIK VK jiz maji v sobé integrovany termostaticky ventil Heimeier, a
proto budou opatfena pouze termostatickymi hlavicemi Heimeier a na rozvody budou
napojena pomoci na Sroubeni Heimeier Vekolux.

Otopna télesa JAGA Mini Canal budou opatiena pripojovaci sadou firmy JAGA, které
v sob¢ zahrnuje termostaticky ventil Jaga, zpate¢kové Sroubeni Jaga, svéraci Sroubeni
pro piipojeni na médéné rozvody a termostatickou hlavici s dalkovym nastavenim (4j.
na ventilu Jaga instalovaném v podpodlahové &4sti otopného télesa bude instalovan
vlastni ak¢ni ¢len a jeho ovladani bude provadéno na déalku hlavici instalovanou na
sténé v blizkosti otopného télesa — délka ovladaci kapiléry je 2 metry).

Otopna litinova ¢lankové télesa sestavena z ¢lanki KALOR3 budou na strané piivodu
opatiena pfimym popi. rohovym termostatickym ventilem Heimeier typ V-exakt (bila
ochranna krytka) popf. Heimeier typ Standard (¢erné ochrannd krytka) popf. Heimeier
typ nizkoodporovy (znaceno G — modré ochranné krytka) a na strané zpatecky budou
opatfena ptimym popf. rohovym regulovatelnym a uzaviratelnym Sroubenim Heimeier
typ Regulux. Otopné télesa tvotrena ¢lanky KALOR3 budou opatiena termostatickou
hlavici Heimeier K.

Pfipojeni otopnych téles na m&déné rozvody je feSeno pomoci svorného Sroubeni
Heimeier upevnéného na Sroubeni Heimeier Vekolux v pfipadé€ otopnych t€¢les RADIK
VK a na Sroubeni JAGA v pripad¢ otopnych téles podlahovych konvektord od firmy
JAGA typu Mini Canal a na termostaticky ventil Heimeier typ V-exakt a na Sroubeni
Heimeier typ Regulux v pfipadé¢ otopnych téles sestavenych z ¢lankd KALOR3.

Znamena to, ze médéné izolované rozvody vedené v podlaze k otopnym télesim,
budou v mist¢ napojeni otopného télesa zavedeny do zdi a odtud budou napojovat
rohové armatury ptislu$nych otopnych téles.

2.2.5 SPOLECNE

Rozvody v celém objektu jsou fadné vyspadovény, odvzdu$nény pres automatické
odvzdusnovaci ventily (moZno i instalovat ru¢ni odvzdusinovaci ventily) nebo pres
odvzdusnovaci ventily otopnych téles, vypousténi je navrZzeno pies vypoustéci
armatury instalované v nejnizsich mistech systému nebo pies otopna télesa.

Rozvody v dlouhych tsecich budou fadné provedeny tak, aby byla mozna jejich
dilatace tvarovymi kompenzatory tvaru U, L, Z apod.
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Jednotlivé stoupacky a pfislusné ¢asti leZatych rozvodi budou provedeny tak, aby bylo
mozné jejich kompletni vypusténi vypoustécimi armaturami instalovanymi

Cvvr

Vsechny ¢&asti rozvodu provedené z ocelovych trubek cernych jsou opatfeny po
uspéSnych tlakovych zkouskach opatieny natéry a nasledné tepelné izolovany. Médéné
rozvody ve zdech a kandlcich budou po usp&Snych tlakovych zkouskach opatieny
navlekovou izolaci. Zavésy a podpéry potrubi podle predpisii a pozadavkl vyrobct
budou ve standardnim provedeni.

2.2.6 MERENi A REGULACE

Ekonomickou regulaci teploty topné vody vystupujici z KPS TN, ovladani
Cerpadel, regulaci teploty, ovladani jednotlivych distribu¢nich okruht, ekvitermni
regulaci teploty topné vody v jednotlivych okruzich UT (1 okruh ustfedniho vytapéni
otopnymi télesy, 1 okruh ustfedniho topeni podlahovym systémem), regulaci pro
centralni VZT jednotky (distribuéni Cerpadlo), regulaci ohfevu TUV na primérni i
sekundarni stran¢ ohfevu TV, atd., zajist'uje nadiazeny fidici systém vcetné havarijnich
stavi, ktery je feSen v samostatné projektové dokumentaci.

2.2.7 DOPLNOVANI A UPRAVA VODY
Do systému ustfedniho vytapéni bude voda dopliiovédna pies napoustéci kohout
ve strojovné ruéné na zéklade¢ tidaji na manometru na expanznim potrubi.

2.2.8 OBSLUHA UT

Novy systém UT je navrzen jako automaticky s ob&asnou obsluhou.

2.3  POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Stavba - stavebni provedeni strojovny, aby tato spliiovala poZadavky na
bezprasné prostiedi, zdkladovy blok pod KPS a pod akumula¢ni nédrz
TUV, prostupy pro vedeni potrubi UT (podkladem je PD zmin&né &asti)
véetné jejich nasledného zalisténi, vybudovani drazek ve sténach a
podlahdch a jejich zaciSténi, ostatni stavebni pfipomoci podle potieb, atd.

Koordinace - Dilata¢ni spary a kladeni podlahového vytapéni je dilezité koordinovat.

- Dilataéni spary v topné mazaniné budou totozné s dilataénimi sparami v
naslapné vrstvé podlahy. Pifed provedenim topné mazaniny bude
provedena ptejimka dilatacnich spar klade¢skou firmou a o prejimce bude
proveden zapis do stavebniho deniku. Dilatacni spary podlahy ve smyslu
CSN probihaji az na stropni konstrukci s vyjimkou téch, které jsou v
kladeéskych schématech vyznaceny jako architektonické.

- Pfed provedenim jednotlivych ¢ésti konstrukce podlah bude provedena
tlakova zkouska rozvodt UT (rozumi se pred jejich zakrytim dal$imi
konstrukénimi vrstvami) a o tlakové zkouSce bude vyhotoven protokol -
soucast stavebniho deniku.

- Dilataéni spary, pokud jsou v puadorysu vyznaleny, predstavuji
stykovani dilatatné oddélenych vodorovnych ploch. Ve vSech ostatnich
piipadech jsou dilataéni spary u podlahového vytdpéni na styku svislé
stény (pticek, nosnych stén) a vodorovnych ploch (podlahy). Schéma UT
neni tudiZ totoZné s polohou dilata¢nich spar.
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Zdravotni technika - odvodnéni prostoru strojovny kanaliza¢ni vpusti, vyvod na
hadici v prostoru strojovny

Elektro - osvétleni strojovny a vybaveni strojovny zasuvkami

MaR - vytvofeni, propojeni a vyregulovani kompletu nadrazeného ftidiciho
systému, feSictho mimo jiné 1 havarijni stavy (zaplaveni a piehrati
prostoru, prestoupeni jednotlivych teplot, atd. )

2.4 ZAREGULOVANI SYSTEMU

Jako jeden z naprosto nezbytnych prvki dodavky dila je treba zajistit nejlépe odbornou
firmou vyvazeni a zaregulovani celé topné soustavy - bude provedeno zaregulovani a
proméfeni pritokl jednotlivych vétvi soustavy na vSech k tomu tcelu instalovanych
armaturach (STAD) vobjektu a bude provedeno porovnani s predpokladanym
vypoétem, podle potfeby pak bude provedeno pfenastaveni regulaénich armatur podle
zmerenych skute¢nosti.

O proméfeni, zaregulovani a nastaveni armatur bude proveden protokol.

Doporuéena firma projektantem — firma Mars s.r.0. z Ceského Krumlova — Ing. Karel
Kotyza.

3.ZAVER

Po montaZi celého ustiedniho vytapéni je tieba provést ve smyslu CSN
dilataéni zkousku otopné soustavy, zkousku t&snosti (provadi se opét dle CSN 06
0310 maximalnim pracovnim pretlakem - viz. vy$e) a topnou zkouSku, za uéelem
zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni a vyregulovani zatizeni dle CSN 06 0310 tak, aby
bylo dosahovéano projektovanych hodnot na kontrolnich teplomérech a manometrech.

Dil¢i zkouSky kompletu ustfedniho vytapéni a zvlasté pak koneénou topnou
zkousku je nutno provadét v maximalni moZné soucinnosti s profesi MaR a jejich
fidicim systémem.

B.11n) Vzduchotechnika

Jednd se o pétipodlazni objekt sjednim podzemnim podlazim a se 4
nadzemnimi podlazimi.

V suterénu budou podtlakovym zplsobem vétrany prostory WC. Prostory WC
muzid a zen budou vybaveny vzdy samostatnym ventilatorem zajistujicim odvod
vzduchu nad strechu objektu. Prostory dozoru, chodby a vSech technickych mistnosti
budou vétrany pomoci vétraci jednotky srekuperaci tepla umisténé v mistnosti
vyménikové stanice. Tato jednotka bude soucasné zajiStovat ptivod vzduchu do
predsin¢ pted WC. Tyto prostory budou vétrany dle ¢asového programu po celou
provozni dobu a v ptipad€ zvySeni vnitini teploty ve vyménikové stanici.

Ob¢ schodist¢ budou mit charakter poZarni chranéné unikové cesty a budou
vybaveny pretlakovym vétranim s desetinasobnou vymeénou vzduchu. Zafizeni bude
spousténo bud’ ruéné a nebo automaticky od systému EPS. Cerstvy vzduch bude

cvwr

nejvyssiho podlazi.
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Ptizemni prostory jsou celé ve stinu vyrazné vysSi plochy vysSich pater.
Nepredpoklada se vyznamna potfeba chlazeni prostord. Pomoci vétraci jednotky
s regeneraci tepla bude vétran vystavni prostor prezentace meésta. Podtlakovym
zptisobem budou vétrany ostatni technické prostory. Restauracni prostor véetné zdzemi
bude vétran pomoci vétraci jednotky s rekuperaci tepla umisténé v suterénu ve
vyménikové stanici. Prostory WC, uklidové komory a odpadu budou vétrany
podtlakovym zplsobem s vyfukem nad stfechu objektu. Komunika¢ni prostor bude
vétran pfirozené pomoci dvojice miizek.

V prostoru 2.NP jsou klimatizovany prostory vlastni knihovny pro dospélé,
ucebny, ob& kancelare a pripravna obcerstveni. Pomoci dvojice vétracich jednotek
s regeneraci tepla bude vétran prostor depozitafe. Prostory vlastni knihovny budou
vétrany pomoci vétraci jednotky s rekuperaci tepla umisténé ve strojovné ve 4.NP.
Chlazeni prostoru v letnim obdobi budou zajistovat chladici tramy. Hlucnost takto
feSené klimatizace by neméla prekrocit 25 dB(A). Prostory kancelafi, u¢ebna a
ptipravna obcerstveni budou klimatizovany pomoci fan-coilovych jednotek. Hluénost
by neméla ptekro¢it 45 dB(A). Prostory WC a uklidové komory budou vétrany
podtlakovym zpusobem s vyfukem nad stiechu objektu.

Ve 3.NP jsou klimatizovany prostory vlastni knihovny pro déti a kancelére.
Prostory vlastni knihovny budou vétrany pomoci vétraci jednotky s rekuperaci tepla
umisténé ve strojovné ve 4.NP. Chlazeni prostoru v letnim obdobi budou zajistovat
chladici tramy. Hlucnost takto feSené klimatizace by neméla piekrocit 25 dB(A).
Prostory kancelafi budou klimatizovany pomoci fan-coilovych jednotek. Hlu¢nost by
neméla piekrocit 45 dB(A). Prostory WC a uklidové komory budou vétrany
podtlakovym zptsobem s vyfukem nad stfechu objektu. Pomoci dvojice vétracich
jednotek s regeneraci tepla bude vétran prostor depozitare.

Ve 4.NP budou klimatizovany prostory u¢eben pomoci fan-coilovych jednotek.
Prostor sélu a ptilehlého foyeru budou klimatizovany pomoci klimatizaéni jednotky
s rekuperaci tepla umisténé ve strojovné vzduchotechniky na tomto podlazi. Prostory
WC a uklidové komory budou vétrany podtlakovym zplisobem s vyfukem nad stiechu
objektu.

Jako zdroj tepla je vyuzita topna voda 70/50°C z vyménikové stanice. Jako
zdroj chladu pro klimatiza¢ni jednotky ve strojovnach a pro fan-coil jednotky je
vyuzivana chladici voda 7/13°C. Pro chladici tramy je vyuZivana chladici voda
16/19°C. Zdroj chladici a topné vody je popsan v samostatné kapitole. Pfi vétrani je
pfisné vyuzivéna rekuperace tepla.

B.110) Chlazeni

Chlazeni obsahuje kompletni technologicka zatizeni pro pfipravu chlazené
vody pro chladici dily VZT klimatiza¢nich jednotek, klimatiza¢nich jednotek typu
FANCOIL a chladicich stropu.

Podle pozadavki specialisty VZT bude ptipravovano chladici médium o
konstantnim tepelném spadu 6/12°C v chladici stanici a dale bude pro chladici stropy
pfipravovana voda o spadu 16/19°C. Zdroj chlazené vody bude umistén ve venkovnim
prostoru a technologické zafizeni bude umisténo ve strojovné chladu a
vzduchotechniky ve 4.NP.
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Chlazeni — potieby chladu

Podle poZadavkl projektanta vzduchotechniky je potfeba chladu v objektu
rozmisténa nasledujicim zpisobem :

-1.PPaz 1.NP - neni pozadavek

- 2.NP - 55 kW -z toho : FC jednotky — 10 kW (6/12°C)
VZT jednotka — 15 kW (6/12°C)
Chlad.stropy —40 kW (16/19°C)

-3.NP - 55 kW -z toho : FC jednotky —25kW (6/12°C)
VZT jednotka — 15 kW (6/12°C)
Chlad.stropy — 15 kW (16/19°C)

- 4NP - 46 kW - z toho : FC jednotky —28 kW (6/12°C)

VZT jednotka — 18 kW (6/12°C)

Celkem potieba chladu v objektu je 156 kW, soucasnost uvazovana 0,9 potieba
velikosti zdroje chladu je tedy 140 kW, navrzena je jednotka o vykonu 150 kW, spad
6/12°C.

Chlazeni — technické feSeni :

Zdrojem chladu bude blokova kompaktni chladici jednotka Daikin EWAQ150.
Jednotka bude vybavena plnou automatikou, vyrovnavaci nadrzi, ¢erpadly, ochranou
proti zamrznuti a bude v provedeni s nizkou hlu¢nosti. Od jednotky bude do strojovny
chladu vedeno piivodni potrubi, které ve své ¢asti vedené vné objektu bude vybaveno
elektrickym odporovym dratem jako ochranou proti zdmraze. Ve strojovné chladu
bude instalovdna zasobni nadrz 1.600 ltr.do které bude vedeno ptivodni potrubi od
jednotky, rozdélova¢ chladové vody, od které bude vedeno potrubi za pomoci
ob&hovych Cerpadel k vyménikiim na jednotkach VZT, které budou mit samostatnou
regulaci v ramci celé jednotky, druhd a treti vétev bude zasobovat Fancoily ve 4.NP
resp. ve 2a 3.NP. Fancoily budou mit kazdy svou regulaci pted jednotkou — trojcestné
rozdélovaci ventily (budou soucasti fancoil). Posledni vétev bude uréena pro chladici
stropy a bude zavedena k deskovému vymeniku, kde bude parametr vody zménén na
16/19°C z divodi ochrany pied kondenzaci stropti. Zpétna potrubi budou zavedena na
sbéra¢ chladové vody a odtud bude zavedeno potrubi do zasobniku chladu a z ného
zpét ke zdroji chladu. Voda dopliiovana do systému bude upravena v tipravné vody a
déle pres zabezpeCovaci a dopliiovaci systém bude udrzovan tlak v systému. Je
uvazovano s pouzitim chladici vody bez pouZiti pfimési.

Vsechna potrubi chladici vody budou provedena z ocelovych bezeSvych trubek
nad DN 50, mensi svétlosti z ocelovych zavitovych trubek bezeSvych béznych (zde
alternativa potrubi Cu). Uzaviraci kohouty jsou uvazovany kulové.

Potrubi budou opatiena zékladnimi natéry pod izolaci, izolace bude provedena
s parotésnou zabranou pro chladici techniku.

UloZeni potrubi je wuvazovano na systémovych zavé€sech a uchytech
renomovanych firem.
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B.11p) Méreni a regulace

1. VSeobecny uvod

Projektova dokumentace v rozsahu pro stavebni povoleni tesi ¢ast MaR
v¢. technologického silnoproudu pro akci ,Revitalizace objektu ,ATLANTIK*
(knihovna/multimedialni centrum)“. Syst¢ém MaR fidi a monitoruje v 1.PP
ptedavaci stanici, Cerpadla ohievi a VZT jednotky a v 4.NP zdroj chladu, VZT
jednotky, poruchy vytahll a chladici stropy, v¢etné kabelovych rozvodu silové elektro
instalace k pohonlim souvisejicim s méfeni a regulaci. Jedna se o pohony ob&hovych
a cirkula¢nich Cerpadel, ventilatori ptivodu a odvodu apod. Pro systém MaR jsou
pouzity DDC regulatory, které budou spolu s 1/0 kartami umistény v rozvadé€ich
MaR. Spravce bude mit k dispozici pienosny komunikacni panel, pomoci kterého
muze obsluhovat DDC regulatory piimo u jednotlivych rozvadé¢d. Fan coily
v prostoru jsou fizeni autonomni regulaci a nejsou integrovani do systému meéfeni a
regulace.

Vsechny technologie fizené a napajené systémem MaR budou napojeny na
DDC regulatory, které budou mezi sebou komunikovat po sbérnici LON. Komunikaéni
sbérnice bude ukontena v routeru (dodavka MaR), ktery propoji LON/Ethernet, na
ktery bude pfipojeno velinové PC v objektu. Obsluha bude moci sledovat,
vyhodnocovat a ovladat provoz piipojenych strojnich zatizeni v objektu. Dispecersky
program umozni sbér historickych dat, kterd bude mozno zpracovavat a vyhodnocovat
standardnimi prosttedky v prosttedi MS Windows XP. Chod, stav zafizeni a mérené
hodnoty jsou zaznamenavany.

Systém MaR pro ovladani a napajeni vySe uvedenych technologii TZB bude
zajistén jednotnym DDC regulaénim a fidicim systémem svétového vyrobce se
zaruCenou interoperabilitou jednotlivych ¢asti systému. Tzn. jednotliva fizena
technologickd zafizeni jsou fizena autonomnimi, avSak vzdjemn€ komunikaéné
propojenymi systémy tak, aby byla umoZnéna centralizace plnohodnotného sledovani,
ovladani a planovani vSech funkei téchto zafizeni. Funkéni celky tak nejsou na sobé
zavislé, pii vypadku napéti nebo poruse v jiné Casti budovy nebo v fidici centréale
zbytek pracuje bez problémt déle.

Systém MaR bude budovan jako snadno rozsifitelny. takZe jej bude mozno
bezproblémové postupné budovat podle potieb.

Projekt MaR resi dodavku a montaz néasledujicich komponenti:

- fidici systém (fidici podstanice)

- protipoZarni ucpavky

- periferie (¢idla, akéni Eleny, dvoustavové regulatorys,...)

- rozvadéte MaR a silnoproudu fizenych motort

- kabeldZz MaR a silnoproudu fizenych motorii

- zékladni funkce méfeni a regulace

- regulace zdroje tepla

- zajisténi veskerych havarijnich stavi

- ptiprava TV pro UT, TUV a VZT

- ekonomicky provoz ¢erpadel (prosttidavani provozu,...)

- zabezpe&eni vzduchotechnickych jednotek naséavajicich venkovni
vzduch proti mrazu

- ovladani jednotlivych vzduchotechnickych jednotek dle ¢asového
programu volba riznych provoznich rezimi pro den a noc
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ekonomicky provoz vzduchotechnickych jednotek (rekuperace a
cirkulace tepla, sméSovani, ...)

signalizace poloh poZarnich klapek s vazbou na odstaveni piislusnych
vzduchotechnickych zafizeni

standardy systému meéreni a regulace

zaneseni filtrd a chod ventilatori bude sniman diferen¢nimi manostaty
pohony klapek na privodech cerstvého vzduchu do VZT jednotek
budou s havarijni funkeci

protimrazova ochrana vyménik ve VZT jednotkach bude zajisténa
pomoci termostatu s min. 6 m dlouhou kapilarou na vzduchu

ve VZT jednotkach s rekuperaci bude mérena teplota za rekuperatorem
pro zabranéni namrzani rekuperatord

veskeré pouzité periferie mefeni a regulace budou jednotlivé zapojeny
na vstupy a vystupy DDC podstanic

obsluze bude umoznéno komunikovat se systémem MaR z centralniho
dispecinku (velinu)

snimani polohy veskerych PPK ve vzduchotechnickém potrubi
regulace chladicich stropti

Profese MaR neresi:

PD je zpracovana na zdkladé podkladii a pozadavkii od ostatnich profesi, které
byly zndamy ke dni odevzdani. Jakékoliv ndsledné zmény poZadavkii od ostatnich

napajeni zdroj chladu

napajeni odtahovych ventilatorti (WC) a jednotek FC v objektu (dod.

profese elektro)

regulace jednotek Fan coil (autonomni regulace dod. VZT) a kabeli
napajeni VZT zafizeni ve skladech

servopohony a ventily pro chladici stropy

profesi budou zapracovany realizacni firmou.

Rozsah PD je v souladu s vyhlaskou 499 ze dnel0. listopadu 2006, priloha ¢. 1
bod 3.4, kterou ministerstvo pro mistni rozvoj stanovilo dle §193 zdkona ¢.183/2006

Sb., o izemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon).

2. Rozvadé¢ MaR a ochrana pred nebezpeénym dotykem

Elektrickd zafizeni, kterd jsou soucasti systému meéreni a regulace jsou
umisténa v samostatnych rozvadécéich s kryti min. IP 45 v prostiedi normalni AAS
(CSN 33 2000-3). Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych €asti je zabezpecena
samo¢innym odpojenim od zdroje (CSN 33 2000-4-41ed.2 dle &l. 413.1.3-5 a ¢l

413.1.3N12-14) a je doplnéna ochranou malym napétim SELV dle ¢1. 411.1.
Jako doplitkova ochrana je pospojovani elektricky vodivych &asti.

3. Prostredi

viz. Protokol o prostredi.
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4. Technické udaje
Proudova soustava  : 3/N/PE, 400/230 V AC /TN-S, 1/N/PE, 230 V AC
SELV 24V AC, (G,G0)
Piikon : viz tabulka pfikonu

Ochrana dle CSN 33 2000-4-41ed.2: samo¢innym odpojenim od zdroje -
zakladni dopliiyjicim pospojovanim — zvySena.

4.1 Skrinovy rozvadé¢ RA4NP1

je umistén v 4. NP m.¢. 4.21, sklada se ze tii poli: Sitka (1000+1000+1000) cca
3.000 mm, vyska 2.000 mm, hloubka 400 mm. 1. — 3. pole bude obsahovat jisténi a
ovladani piistrojd pro technologii VZT a vyménikovou stanici v 1.PP. Rozvadé¢ pro
fizeni a napajeni VZT jednotek a vyménikové stanice v 1.PP bude umistén v 4.NP.

S. PoZzadavky na ostatni profese

5.1 Profese elektro
Zajisti ptivod elektrické energie podle ptedanych podkladi do rozvadéce.
Napajeni zdroje chlazeni, odtahové ventilatory (WC) a FC jednotek v objektu.

5.2 Profese topeni

Zajisti dostate¢né mnozstvi topného media pro ohtivaky jednotek VZT. Daéle
zajisti odpovidajici Cistotu topného media a montaz regulac¢nich ventilli pro jednotky
VZT a vyménikovou stanici, v¢. navarkd pro teploméry. Dale zajisti spravné
hydraulické zaregulovani otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl spravé fungovat.

5.3 Profese chlazeni

Zajisti dostate¢né mnozstvi chladiciho media pro chladice jednotek VZT a
chladici stropt. Dale zajisti odpovidajici ¢istotu chladiciho media. Dale zajisti spravné
hydraulické zaregulovani chladici soustavy tak, aby systém MaR mohl spravé
fungovat.

5.4 Profese VZT

Zajisti v sou¢innosti s pracovnikem realiza¢ni firmy béhem uvadéni do ¢innosti
nastaveni pozadovanych pratokt a objemi vzduchu pro jednotliva zafizeni. Zajisti
dodavku regulace jednotek Fan Coil v¢. oziveni.

5.5 Profese slaboproudu

Do jednotlivych rozvadééia MaR ptivede sumarni hlaSeni o stavu EPS (kabel a
bezpotencialni kontakt dodavkou profese MaR). Provede napojeni Ethernet
komunikace MaR do odpovidajiciho RACKu.

5.6 Investor

Investor vypracuje provadéci predpis pro obsluhu technického zafizeni
obsazenym v této PD s piihlédnutim k zasaddm pro vykonavani kontrol, zkousSek a
revizi ve smyslu vyhl. &. 48 Ceského tGfadu bezpe&nosti prace ze dne 15.4.1982.
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6. Provedeni rozvodi

Rozvody jsou provedeny kabely JYTY, CYKY, kabely podle tfidy reakce na
ohen s tfidou reakce na ohen B2ca s1d0 a Belden 8205. Hlavni kabelové trasy
ve strojovnach budou vedeny v kabelovych Zlabech, podruzné trasy budou vedeny pres
pruchodky ke snima¢iim a servopohoniim v instala¢nich PVC trubkéach a ve vkladacich
listach. Kabely v prostoru budou uloZeny prevazné v kabelovych zlabech, ochrannych
trubkach a pod omitkou. Stinéni kabell se pfipojuje pouze na strané rozvadéce dle
CSN 33 2000-5-54. Na strané snima¢ti a servopohonti se stinéni nepiipojuje. PFi
prichodu hranicemi pozéarnich tseki musi byt kabely opatfeny pozarni izolaci
a prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi useky musi byt pozamé utésnény. Trasy
silovych a ostatnich kabeld budou dispozi¢né oddeleny, pripadné budou kabely stinéné
nebo vedené v uzavienych kovovych Zlabech nebo trubkach. Kabely v mistnostech
jsou vedeny pod omitkou

Kovové &asti tras budou vzajemné propojené a uzemnéné dle CSN 33 2000-5-
54. Zlaby budou vodivé propojeny navzajem (napi. Srouby s vé&jifovymi podlozkami).
V rozvadééich MaR budou pak Zlaby piipojeny Cu vodi¢em primeéru min. 6 mm2 na
PE mustek.

Ochrana pied piepétim bude oSetiena svodi¢i prepéti ve dvou stupnich. Ridici
systém bude propojeno pies prepétové ochrany-svodite piepéti ve smyslu CSN 33-
2000-4.44.

Kabely prochéazejici chranénymi tnikovymi cestami musi byt bezhalogenové
se zvySenou odolnosti proti Sifeni plamene (typ R/B) nebo musi byt od téchto prostort
pozarné¢ oddéleny.

Zdravotni zafizeni, stavby s vnitinimi shromazd’ovacimi prostory, stavby pro
bydleni a pro ubytovani vice nez 20 osob nutné provést kabelaze ve smyslu vyhlasky
¢.23/2008 Sb. - Technické podminky poZarni ochrany staveb a to zejména s ohledem
na smémici 2006/751/EC - klasifikace kabell podle tfidy reakce na ohen s tfidou
reakce na ohen B2¢4 s1d0.

Frekvenéni ménice

Bezpecny provoz frekvenénich meéni¢l a s nimi souvisejicich zafizeni lze
zabezpecit pouze dodrzovanim dale uvedenych odruSovacich opatieni ve smyslu
elektromagnetické kompatibility:

Pii instalaci podle doporuceni na elektrické zapojeni FM dle provoznich
piedpist vyrobed FM bude zabezpefena shoda s normou EN STN 61800-3 “Elektrické
pohony s regulaci otacek”. Tato norma specifikuje rizné hrani¢ni hodnoty pro aplikace
v budovéch a pramyslu a definuje, zda je potfebny zabudovany odrusovaci filtr. Pfi
pouziti pfistrojii s integrovanym filtrem jsou splnéné hrani¢ni hodnoty pro emisi
rusivého vyzafovani v rozsahu radiového ruSeni (RFI), specifikované v normé EN
55011.

V3eobecné pokyny pro instalaci FM

Prvky vykonové elektroniky jako napi. sitové pojistky, motorické jistice,
stykace, startéry nebo frekvenéni ménice seskupte v rozvadééi a oddélte.od méricich,
ovladacich a regulac¢nich piistroji a jejich vedeni, citlivych na elektromagnetické
ruseni elektricky vodivou uzemnénou oddé€lovaci sténou.

Frekvencni méni¢ (ménice) umistéte v rozvadéci tak, aby mohly byt kabely
sitového napajeni, pfipojeni motoru a vyrovnani potenciald co mozna nejkrat$i a
primocaré.
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Dbejte na bezchybny elektricky kontakt mezi kovovou zadni st€nou
frekvenéniho méni¢e a montézni liStou nebo ro$tem pomoci upeviiovacich Sroubd.
Montazni lista nebo rost musi byt elektricky vodivé a nesmi byt nalakované.

Odstranite izolujici vrstvy tuku, laku a jiné ochrany z pripojovacich mist
funk¢niho a ochranného uzemnéni nebo pouzijte vhodné spojovaci prvky.

» Chrante kontaktni a spojovaci mista pred korozi. Vnitini stény by mély byt
pozinkované.

» V ptipadé¢ potieby vstupniho odruSovaciho filtru ho namontujte co mozna nejblize k
frekvenénimu meéni¢i a zkontrolujte, zda je jeho kovovy kryt co mozna nejlépe a
velkoplo$né uzemnén pies montazni liStu nebo montdzni ros$t. Na spojeni filtru se
vstupy frekvenéniho méni¢e pouzijte stinéné kabely a jejich stinéni uzemnéte
pomoci kabelovych timeni na obou konci.

7. Popis regulace VZT jednotek

Jednotky VZT1 a VZT2 jsou umistény ve strojovné VZT 1.PP, m.¢. S.13,
jednotky VZT3, VZT4 a VZTS jsou umistény ve strojovné VZT 4.NP, m.¢. 4.21.
Umisténi ¢idel na VZT zafizenich a v prostoru viz prislusna technologickd schémata
a umisténi ¢idel ve vykresech.

VZT 1: jednotka slouZi k ptivodu a odvodu vzduchu do suterénu. Ventilatory
jsou jednootackové, jednotka =zajiStuje pritok vzduchu, filtraci, vodni ohfev,
rekuperaci, protimrazovou ochranu vzduchu a vody, snimani chodu ventilatora,
snimani zaneseni filtrtt a ovladani VZT klapek. Jednotka je umisténa do strojovny
vzduchotechniky v 1.PP, napéjeni a fizeni jednotky je z rozvadéce v 4.NP.

VZT 2: jednotka slouzi k pfivodu a odvodu vzduchu do prvniho patra (1.NP).
Ventilatory jsou jednootackové, jednotka zajistuje pritok vzduchu, filtraci, vodni
ohiev, rekuperaci, protimrazovou ochranu vzduchu a vody, snimani chodu ventilatort,
snimani zaneseni filtrG a ovladani VZT klapek. Jednotka je umisténa do strojovny
vzduchotechniky v 1.PP, napdjeni a fizeni jednotky je z rozvadéce v 4.NP.

VZT 3: jednotka slouzi k ptivodu a odvodu vzduchu do druhého patra (2.NP).
Ventilatory jsou jednootackové, jednotka zajistuje pratok vzduchu, filtraci, vodni
ohfev, vodni chlazeni, rekuperaci, protimrazovou ochranu vzduchu a vody, snimani
chodu ventilatord, snimani zaneseni filtrl a ovladani VZT klapek. Jednotka je
umisténa do strojovny vzduchotechniky v 4.NP, napdjeni a ftizeni jednotky je
z rozvadéce v 4.NP.

VZT 4: jednotka slouzi k ptivodu a odvodu vzduchu do tfetiho patra (3.NP).
Ventilatory jsou jednootackové, jednotka zajiStuje pratok vzduchu, filtraci, vodni
ohtev, vodni chlazeni, rekuperaci, protimrazovou ochranu vzduchu a vody, sniméni
chodu ventilatorti, sniméani zaneseni filtri a ovladani VZT klapek. Jednotka je
umisténa do strojovny vzduchotechniky v 4.NP, napajeni a fizeni jednotky je
z rozvadéce v 4. NP.

VZT 5: jednotka slouzi k ptivodu a odvodu vzduchu do ¢tvrtého patra (4.NP).
Ventilatory jsou jednootackové, jednotka zajistuje prutok vzduchu, filtraci, vodni
ohiev, vodni chlazeni, rekuperaci, protimrazovou ochranu vzduchu a vody. snimani
chodu ventilatord, snimani zaneseni filtrd a ovladani VZT klapek. Jednotka je
umisténa do strojovny vzduchotechniky v 4.NP, napdjeni a fizeni jednotky je
z rozvadéce v 4.NP.

Chladici stropy jsou v druhém a tietim patfe, navrzené chladici stropy maji
zabudované termoelektrické ventily na piivodu chladici vody. Chladici voda pro
chladici stropy je regulovéana trojcestnym ventilem v Etvrtém patte. Chladici voda je
michana na vys$i teplotu tak, aby nedochdzelo ke kondenzaci vody na chladicich
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stropech. Piipadna kondenzace vody na chladicich stropech je sniména ¢idlem rosného
bodu s vyhodnocovacimi jednotkami umisténymi v rozvadé¢i MaR v Ctvrtém patre.
Nesmi dochazet k ohfevu a chlazeni prostoru soucasné, to znamend, Ze systém
chlazeni a topeni v daném patte jsou navzajem blokovany.

7.1 Regulace teploty vzduchu

Teplota piivodniho vzduchu je méfena v pfivodnim, spole¢ném odtahovém
potrubi a v prostoru. Teplota je regulovéna na teplotni kaskadu piivod/primérmé
namefené hodnoty odvod a v prostoru. Podle této hodnoty regulovan vykon vodniho
ohiivace prep. vodniho chlazeni. Teplota ptivodniho vzduchu bude omezena tak, aby
pii jeho ochlazovani nemohla jeho teplota klesnout pod 16°C, popt. ohfevu nepresahla
35°C. Béhem letni odstavky bude 1x do tydne spusténo ob&hové cerpadlo.

7.2 Protizamrazova ochrana ohfivace

Protizdmrazova ochrana ohtivace je tvofena regulaéni a havarijni ochranou.
Regulaéni ochrana je tvofena méfenim teploty media na vystupu z vodniho ohiivace.
Na zakladé tohoto méfeni je drZzena minimdlni teplota média na vystupu vyméniku tim,
Ze je oteviran regulacni ventil vodniho ohtivace a je spusté€no jeho ob&hové cerpadlo.

Havarijni ochrana je tvofena kapilarovym termostatem, ktery reaguje na
teplotu vzduchu za vodnim ohtivacem. Protimrazova ochrana zasahuje pti poklesu
teploty piivadéného vzduchu za vodnim ohiiva¢em pod 5°C.

Zésah protimrazové jednotky spocivd v uzavieni klapky piivodu a odvodu
vzduchu, vypnuti ventildtorti, spusténi ob&hového cerpadla topné vody pro vodni
ohiiva¢ a uplného otevieni regula¢niho ventilu ohfivace. Znovuzprovoznéni zaiizeni
do bézného provozniho stavu bude provadéno po oSetieni poruchy obsluhou (SW
kvitaci) po zvys$eni teploty vzduchu za vodnim ohfiva¢em nad 8°C.

Protimrazova ochrana musi byt v provozu i pti odstaveni VZT jednotky z
provozu. Kabel pfipojit na svorkéach rozpinaciho kontaktu.

Kapilara se montuje na zadni (teplou) stranu vyméniku (ohtivace) nebo na
predni stranu chladice. Vytvareji se rovnomérné uhlopticné smycky pres trubky
tepelného vymeéniku ve vzdalenosti asi 5 cm. Pro zkuSebni ucely se doporucuje
vytvorit smycku o délce cca 20 cm pfimo pod pouzdrem a vn€ vzduchotechnického
kanalu. Pti prichodu kapilary kovovou sténou kandlu je nutno pouzit gumové
pruchodky. Polomér ohybu kapilary musi byt vét${ nez 20 mm. Doporucuje se pouZit
uchytky pro kapilru.

7.3 Zimni start VZT jednotky

Pokud je teplota vngjs$iho vzduchu nizsi nez 5°C, je VZT jednotka pii startu
pfepnuta do reZimu zimniho startu. Zimni start jednotky spo¢ivd v uzavieni klapky
pfivodu a odvodu vzduchu, vypnuti ventilatort vzduchu, spust€ni obéhového ¢erpadla
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topné vody pro vodni ohtivék, a Gplného otevieni regula¢niho ventilu ohtivaku. Znovu
zprovoznéni zatizeni do bézného provozniho stavu bude provedeno po nastavené dobe,
ktera je standardné nastavena na 120 sec.

7.4 Volba rezimu VZT jednotky

Dalsi moznost volby pracovniho rezimu (zap/vyp) VZT jednotky nezavisle na
¢asovém programu je mozno provést prepinatem rezimu na displeji regulatoru.
Vsechny ovladané motory maji v ¢asti silnoproudu navrzeny piepinace ,,R - 0 - A*.
Poloha ,,A* tzn. Automaticky chod je hlaSena jako signal do regulatoru. Chod
ventilatoru je kontrolovan kontaktnimi manostaty.

7.5 Signalizace zaneSeni filtri

Na kazdém z filtri jednotky se snima tlakova diference diferenénim
manostatem. Pfi piekroCeni nastavené hodnoty na nékterém manostatu se tento stav
signalizuje do systému MaR. '

7.6 Pozarni klapky — vazba na EPS

Vsechny koncové spinace polohy ,,zavieno™“ PKK klapek jsou vyvedeny do
systtmu MaR. Do rozvadé¢ih MaR je propojeno hlaseni z EPS bezpotencidlnimi
kontakty. Reakce systému MaR spociva v blokaci chodu VZT jednotky. Znovu
zprovoznéni zafizeni do b&zného provozniho stavu bude provadéno po odstaveni
hlaseni z EPS.

8. Popis regulace vytapéni a TUV

Predéavaci stanice je umisténa v 1.PP, m.¢. S.15. Primarni ¢ast ptiddvaci stanice
je vdodavece TERMO Dé&Cin a.s. v¢. Tizeni, dodavky periferii a rozvadéce a kabelaze.
Sekundarni ¢ast VS (navazujici na primarni) je soucasti této PD. P¥ivodni teplota
primaru je informativni. V pfipad€, Ze systém méfeni a regulace bude topit, pak posle
pozadavek (bezpotencidlni kontakt) do fidiciho systému primaru (TERMO Dé€in a.s.).

8.1 Vétev distribuce do VZT

Vétev je osazena distribu¢nim ob&hovém cerpadlem. Distribuéni €erpadlo je
v provozu, pokud jsou v provozu alesponn jednoho <erpadla ohievu VZT ve
strojovnach. Topna voda bude pfipravovana na konstantni teplotu 80/60°C.

8.2 Ekvitermni regulace UT

Vétev je osazena Cidlem teploty na nab&hu do systému. Podle pozadavku
nastaveni ekvitermni kiivky je oteviran topny ventil. Ekviterma mé nastaven noéni
Gtlum. Béhem letni odstavky bude 1x do tydne spusténo ob&hové Cerpadlo a otevien
reg. ventil. Podle udaje z ¢idla vngj$i teploty se nastavuje teplota ekvitermni kiivky
vétve.

Ekviterma je ovladana dle ¢asového programu a dle topné kiivky. Teplota je
regulovana na 70/50°C.

8.3 Ekvitermni regulace podlahové vytapéni

Ekvitermni vytapéni dle venkovni teploty a teploty na nabéhu za smé&Sovacem
provadi fidici systém ovladanim polohy sméSovaciho servopohonu. V zavislosti na
venkovni teploté (podle svétovych stran) a skutecné teploté topné vody se provadi
optimalni vytapéni a ovladani ob&hového Cerpadla. Vytapéni se bude provozovat dle
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tasového programu. Cerpadlo bézi pii pozadavku od jednotlivych podlahovych
topnych vétvi.

V 1ét¢, kdy je vytdpéni vyrazeno, provadi se programem jednou tydné
automatické zapnuti ob&hového cerpadla a otevieni regulaéniho ventilu. Néavrh
ovladani je proveden tak, Ze v pfipadé poruchy fidici stanice lze ru¢né nastavit do
potiebnych poloh akéni prvky a tim tak zajistit doasny nouzovy provoz vytapéni
objektu. Cerpadlo se vypina (SW) s dobéhem. Pokud chybi v rezimu AUT zpétné
hlageni chodu ¢erpadla, uvede se do ¢innosti signalizace poruchy na panelu rozvadéce
v ur¢eném misté dozoru. Teplota nabéhu nesmi prekrocit 50°C. Teplota na nab&hu je
hledana termostatem, ktery odpoji elektrické napdjeni ob&hového cerpadla pri
prekroceni nastavené tepoty.

8.4 Priprava TUV

Teplota topné uzitkové vody je méfena a regulovana ¢idlem v potrubi TUV.
Podle poZadavku nastaveni teploty TUV je spousténo nabijeci cerpadlo na spol.
rozdélovaci. Pozadovana teplota je 55°C. Cirkula¢ni c¢erpadlo bude v provozu podle
¢asového programu, ktery bude odpovidat povoleni pripravy TUV. Béh cerpadla je
monitorovan a pii poruse je tento signal ohlasen obsluze.

Alarmy strojovny
Jako havarijni jsou brany nasledujici stavy:
Zaplaveni strojoven:

fv v

zkratovany unikajici vodou ze systému, je to interpretovano jako alarm.

SniZeni nebo zvyseni tlaku:
Tlakovym cidlem je sniman tlak v systému a topeni. Snizeni nebo zvySeni
tlaku mimo nastavené meze je inpretovano jako alarm.

Prehrati TUV:

Pro zamezeni prehtati vystupni vody vystupniho TUV cirkulace je osazen
termostatem, ktery pii prekroceni teploty TUV nad 60°C rozpoji kontakt. Na zaklade
této poruchové informace systém MaR odpoji ohievu TUV.

Dopousténi vody do otopného systému:
Neni soucasti této PD.

Pokud je alespori jeden alarm zvyS$e uvedeného seznamu aktivni, dojde
k aktivaci jak optického, tak i akustického alarmu.

8.5 Monitorovani prepinaci

Dalsi mozZnost volby pracovniho rezimu (zap/vyp) Cerpadla nezavisle na
Casovém programu je mozno provést prepinatem rezimu na displeji regulatoru.
V3sechny ovladané motory maji v ¢asti silnoproudu navrzeny piepinace ,R - 0 - A*.
Poloha ,,A“ tzn. Automaticky chod je hlasena jako signal do regulatoru.

9. Zdroj chladu

Jako zdroj chladu bude slouzit chladici jednotka umisténa v 4.NP. Chladici
jednotka mé vlastni regula¢ni systém. Do fidiciho systému je pouze zavedeno
alarmové hlaseni. Ridici systém déle povoluje chod jednotku.
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Chladici jednotka vyrabi chladici médium pro klimatiza¢ni jednotky - sestavné
jednotky, chladici stropy i jednotky fan-coil. Soucasti systému chlazeni je autonomni
doplnovaci zarizeni.

Systém MaR snima signalizaci zékladnich provoznich a poruchovych stavi
zdroje chladu a to je:

- chod zdroje chladu

- porucha zdroje chladu

- blokace ¢i dealokace

- porucha doplnovaciho zarizeni

Kazdy havarijni stav bude signalizovan lokalné na DDC podstanici. Pres
komunika¢ni modul bude tato informace prenesena do fidiciho centra.

10. Graficka centrala
Je umisténa v mistnosti m.¢. 4.21. Systém MaR bude mozZno déalkové ovladat a
vizualizovat data ze vSech fizenych, popt. monitorovanych technologii objektu.

11. Komunikaé¢ni rozhrani

Komunikacni rozhrani router zajist'uje ptevod komunikaénich protokold mezi
DDC  regulatory (Bacnet/LON) a pocitaem operatorského pracovisté
(Bacnet/Ethernet/IP). V komunikaénim rozhrani je uloZen seznam adres datovych
objektu, jejichz hodnoty je tfeba ptendsSet do pocitace operatorského pracovisté. Tyto
hodnoty jsou nepfetrzit¢ aktualizovany a na vyzadani preddavany do poditace
operatorského pracoviste.

12. Komunikace

V komunikaénim rozhrani jsou naprogramovany parametry jak pro komunikaci
s pocitacem, tak i s regulaénimi moduly. Pro spojeni s poditatem je vyuZit protokol
Bacnet na UDP/IP, komunikaéni rychlost 10Mbit/s, typ rozhrani 10BaseT dle IEEE
802.3. Pro spojeni s regulacnimi moduly je protokol Bacnet/LonTalk, komunikaéni
rychlost 78 kbit/s, typ rozhrani TP/FT-10, typ trancieveru FTT-10A.

13. Bezpecnostni opatieni

13.1 Kvalifikace pracovniku

Obsluhovat zafizeni mohou jen pracovnici min. pouceni dle § 4 Vyhl. 50/1978
a ¢1. 33 CSN 34 3100. Pracovat na elektrickych zafizeni smi jen pracovnici min. znali
dle Vyhl. 50/1978 a ¢l. 34.

13.2 Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti
Je provedena samoCinnym odpojenim od zdroje jako zékladni a zvySena
doplnujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41ed.2.

13.3 Bezpe€nostni tabulky

Na dvetich rozvadéce umistit tyto tabulky:
¢.0102 — Pozor napéti Zivotu nebezpecné
¢.4301 — Nehas vodou ani pénovymi piistroji
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14. Certifikace, schvalovani a realizace

Vsechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve
smyslu zakona ¢.22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, musi byt ve smyslu
tohoto zakona vybaveny pfislusnymi schvalovacimi a certifikacnimi osvédcenimi.

V souladu se zakonem €. 50/76 Sb. v platném znéni § 47, nesmi bez téchto
dokument dojit k instalaci téchto vyrobki a zafizeni.

Kazda zména této projektové dokumentace plynouci z novych poZadavki
odbératele, ktera se vyskytne i béhem montdze a kterd ma za nasledek zmény
montaznich dispozic vi¢i projektu, musi byt samostatné objednana.

Platnost projektu je s ohledem na vyvoj el. vyrobki a CSN ¢asové omezena.

15. Zavér

Provedeni elektroinstalace a pouZzity material musi odpovidat platnym normam
CSN. Pied uvedenim do provozu zajisti montazni organizace vychozi revizi dle CSN
véetné revizni zpravy, ktera bude soucéasti predani zarizeni do trvalého uZivéni
a kolauda¢niho protokolu.

B.11r) Vefejné osvétleni

Popis konstrukei — stavajici stav

V souCasné dobé se vieSené lokalit¢ v ramci l.etapy nenachazi zadné vefejné
osvétleni. Nejblizsi stozar vefejného osvétleni se nachazi v blizkosti kiizovatky nové
cesty s kolmou komunikaci — viz situace.

Zasady stavebné — technického FeSeni stavby

Popis celkového reSeni
Vybér vhodného zarizeni pro osvétleni
Verejné osvétleni

Nové Feseni

Materidlové vstupy

Veskeré zaiizeni verejného osvétleni bude provedeno do venkovniho prostoru s
patficnym krytim min. IP43, ale i vy3e.

Stozar bude proti rzi metalizovany a opatfen odolnym natérem. Bude zasazen do
pouzdra, které¢ bude zabetonovano. Tim se dosahne snadna vyména stozéru. Svitidlo
bude vybojkové, to znamené velky svételny tok (6500 Im) a velky pocet svételnych
hodin (20 000 hod). Svitidlo bude opatieno polykarbonatovym krytem
(t.zv.antivandalské provedeni), aby bylo chranéno proti poskozeni.

Popis osvétleni

Veiejné osvétleni nové cesty bude zajisténo modernimi svitidly, které budou osazeny
na bezpaticovych stozarech 5Sm vysokych. Zdroj ve svitidlech bude vybojka 70W
SHC. Stozary budou umistény za obrubnikem cesty.

Kabelova trasa bude vedena za stozZary a k jednotlivym stozaram kabel z trasy odbo¢i.

Pochozi lavka, ktera bude vedena nad novou cestou bude mit viasini osvétleni, kieré
bude napojeno z rozvodu knihovny.
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Provozni udaje

Napétova soustava 3PEN AC 400V/TN-C-S

Ochrana ptred urazem elektrickym proudem - samodinnym odpojenim od zdroje a
dopliujicim pospojovéanim.

Vsechny stozarky budou piipojeny na nové poloZeny zemnici pasek FeZn 30/4 mm,
nebo drat FeZn o praméru 10 mm.

Prostredi

Vn&;jsi vlivy podle CSN 33 2000-3
venkovni prostory

vyskyt vody - tiida AD3 (vodni tFist)
ostatni tfidy vlivii normalni

Instalovany piikon vo. - cca 0,7 kW

Pripojeni nového verejného osvétleni na elektrickou sit’
Nové verejné osvétleni bude pripojeno na stavajiciho stozéaru v.o. V zakresech ma ¢islo
80/45 Stavajici verejné osvétleni je osazeno nedaleko feSen¢ho prostoru — viz situace.

Popis ovladani osvétleni

Nové vefejné osvétleni bude ovladano tak, jak je ovladano verejné osvétleni stavajici.

Kabelové rozvody

Kabely vetejného osvétleni budou uloZeny:

- do vykopi sitky 35 cm a v hloubce 60 cm.

V piipadé nutného chranéni kabelt, budou kabely uloZeny do trubek do hloubek 0,6 m.
Trasa kabeli bude v kazdém pripadé prizplsobena stavajicim, ale i novym
inzenyrskym sitim.

Pozadavky na poskytnuti montaZe zarizeni osvétleni a na jiné profese

V3sechny préce je nutné provadét podle platnych norem.

Pii montazi bude vyzadovana spoluprdce s udrzovatelem stavajici sit¢ vefejného
osvétleni.

Dale je nutno zajistit: vykopové prace pro kabely a zaklady stozarg.

Pouzité normy a predpisy

CSN 33 2000-1 Zéakladni ustanoveni pro elektricka zafizeni
CSN 33 2000-4-41  Ochrana pted Grazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-5-52  Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54  Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 0420 Koordinace izolace elektrickych zatizeni n.n.
Vyhl. ¢. 48/1982 Sb. Ceského tfadu bezpeénosti prace

Vyhl. €. 50/1978 Sb. O odborné zptisobilosti v elektrotechnice

Zavazna kvalita praci

Navrzené materialy, piistroje a technické feSeni v této projektové dokumentaci
nevylu€uji pouziti jinych komponentl, které zajisti stejné parametry rozvodu pfi
dodrzeni viech elektrotechnickych a jinych predpist.

Pokud jsou v dokumentaci. nebo specifikacich uvedeny konkrétni typy pristroju. je
nutno je povazovat za referenni typy, predstavujici urCité poZadované vlastnosti
prvku v elektrické instalaci. Konkrétni typ svitidla bude vybran v dal$im stupni PD.
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B.12)

Veskeré prace budou provedeny podle uvedenych a dalsich CSN a dle stanovenych
technologickych postupi, aby byla zaji$téna potiebna kvalita a bezpe¢nost.

Pi1 vystavbé musi byt dodrZeny veskeré platné bezpecnostni predpisy a pravni normy
v platném znéni.

Projektova dokumentace je zhotovena v souladu s Vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb.

Pouzité podklady

ustni objednavka od Ing. arch. Santavého
konzultace se zastupcem udrzby vefejného osvétleni
ziskani zakresu v.o. v uvedené oblasti

vyfeseni pfipojeni na stavajici sit’ v.o.

ziskani stavajicich i novych inzenyrskych siti

Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuji)

a) ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického zafizeni
b) popis technologie vyroby

¢) udaje o poctu pracovnikill

d) udaje o spotiebé energii

e) bilance surovin, materiald a odpadt

f) vodni hospodarstvi

g) feseni technologické dopravy

h) ochrana Zivotniho a pracovniho prostiedi

V objektu nejsou vyrobni a nevyrobni technologicka zatizeni.

Technicky projekt je feSen tak, aby odpovidal platnym normam a 591/2006 Sb.
NARIZENI VLADY ze dne 12. prosince 2006 o bliz$ich minimalnich pozadavcich na
bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Na stavenisti musi byt respektovéna ochranna pasma podzemnich vod, zejména jejich
zdrojt.

Pii realizaci stavebnich konstrukei je nutné zabezpedit zejména:

- na stavenisti musi byt respektovdna ochranna pasma podzemnich vod, zejména
jejich zdroju

- kvalifikované pracovniky u zvedacich prostiedkd, pfi montaznich pracich
(Skolené svéiece, vazace atd.)

- pribézny dohled nad provadénim praci poveérenym pracovnikem

- dodrzet postupy predepsané v projektu

- zajistit pomocné konstrukce a leSeni proti padu z vysky

- zabezpecit pazeni vykopt pii hloubce pres 1,5 m

- zajistit vydirevou vSechny pfilehlé konstrukce pii bourani

- bourani provadet vzdy shora z nezéavislé konstrukce

- vSechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpe¢i padu, musi byt zakryty
nebo ohrazeny
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- veskeré vstupy na staveni$t¢ musi byt oznac¢eny a uzamykatelné
U vsech dal$ich praci dodrzet bezpeénostni predpisy pro dané profese.

Pti vlastnim provozu budovy je pamatovano na bezpecny pristup zdravotné
postizenych osob a zabezpefeni rozvadétl a technickych zarizeni proti vniknuti
nepovolanych osob (rozvodna, kotelna atd.).

Veskera technicka zafizeni musi byt obsluhovana osobami radné vyskolenymi
a odpovédnymi za jejich provoz.

Timto vyétem nékterych bezpecnostnich opatieni nejsou ruseny vsechny dalsi
bezpecnostni predpisy, tykajici se jak provadéni stavby, tak i nasledného provozu.

V Praze dne 11. prosince 2009 Ing. arch. Tomas Santavy
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