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a) Seznam pouzitych podkladl pro zpracovani

Projektova dokumentace, NCI.CZ ENGINEERING s.r.o., Gorkého 1613, 436 01,
Litvinov, 07/2023, PBR Jaroslav Troniéek, Modernizace uéeben ZS, 06/2009

Vyhl.€. 246/2001 Sb. Vyhlaska o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich piedpist
Vyhl.€. 23/2008 Sb. Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve
znéni pozdéjsich predpist

Kategorizace stavby dile vyhl. & 460/2022 Sb. Vyhlaska o kategorizaci staveb
z hlediska pozarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva

CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty (02)

CSN 73 0834 — Pozarni bezpeénost staveb — Zména staveb (34)

CSN 73 0833 — Pozarni bezpetnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani (33)
CSN 73 0818 — Pozarni bezpetnost staveb. Obsazeni objektu osobami (18)

CSN 73 0810 — Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni (10)

CSN 73 0821 ed.2 — Pozarni bezpetnost staveb — PoZarni odolnost stavebnich
konstrukei (21)

CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou (73)

CSN 06 1008 — Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

CSN 73 4201 - Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebitd
paliv

CSN EN 14604 - Autonomni hlasie koure

CSN ISO 3864 - 1 — Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokéd(, Roman Zoufal a
kolektiv

V8echny uvedené normy a pravni predpisy jsou pouZivany v Upiném a platném znéni.

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ugelu
uziti, popfipadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve
vztahu k okolni zastavbé

Predmétem tohoto pozarné bezpecénostniho feseni je hodnoceni pozarni bezpecnosti
drobnych stavebnich Uprav stavajicino objektu, vyménu vzduchotechnického systému
ve stavajicim objektu, ZS Dr. M. Tyrse, Vrchlického 630/5, Décin .

Charakteristika zafFizeni

Vzduchotechnické zarizeni

Jedna se o vétrani objektu kuchyné. Je zde navrzeno fizené vétrani pomoci
vzduchotechnické jednotky s rekuperaci tepla. Jednotka je vybavena vSemi potfebnymi
komponenty, které zajistuji pozadované parametry pro vnitini prostredi.
Vzduchotechnicka jednotka je umisténa pred objektem na ocelové konstrukci. Veskere
vzduchovody prochazejici venkovnim prostfedim budou tepelné izolovany a
oplechovany. Topeni i chlazeni pfivodniho vzduchu obhospodafuje kondenzaéni
jednotka s reverznim chodem. Vykon tohoto vyméniku je dimenzovan pouze na kryti
tepelnych ztrat vétranim, v zadném pripadé neslouzi ke kryti tepelné ztraty prostupem
béhem topné sezény.

Predmétem celé akce neni vétrani prostord socidiniho zazemi, jelikoz je jiz
Zrealizovano.
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Vzduchotechnicky strop

Systém vzduchotechnického stropu poskytuje feseni celoplosného vétrani kuchyné a
priléhajicich prostorll bez pouziti digestofi a husté sité vzduchotechnickych potrubi pod
stropem kuchyné. Ve vzduchotechnickém podhledu se také systémové resi osvétleni
prostoru (odpadd usazovani prachu a necistot na svitidlech) a zakryti rozvodl
vedenych pod stropem.

Predmétny strop je technicky fesen jako kazetovy zavéSeny podhled, ve kterém
se do nosnych profild vkladaji specialné tvarované kazety z nerezového plechu se
vzduchotechnickymi funkcemi. Vznikly meziprostor mezi vzduchotechnickym stropem a
stavebnim stropem kuchyné je rozdélen v navaznosti na rozmisténi kuchynské
technologie prostiednictvim svislych vzduchotésnych hlinikovych piepazek na odvodni
a pfivodni komory. Pfesnym rozmisténim téchto délicich pfepazek je zajisténo efektivni
velkoplodné odsavani mastnych par pfimo v misté jejich vzniku. Protoze se k distribuci
vzduchu vyuziva celd plocha stropu, je dosazeno rovnomérné a dikladné provétrani
celého prostoru bez vzniku privanu.

Slozité vzduchotechnické rozvody jsou pouzitim vzduchotechnického stropu
zredukovany na pfipojeni komory na pfivodni, respektive odvodni potrubi ze
vzduchotechnické jednotky (strojovny).

Technické parametry a specifikace:
e Plocha podhledu: Kuchyné: 60,39 m?
Vydej: 18,48 m?
e Vzduchové vykony: Kuchyné: Vg = 9.100 m*/h
Vi = 9.100 m’/h
Vydej: V,q = 2.650 m°/h
V,7 = 2.650 m*/h
Vzduchové vykony byly vypoéteny dle normy VDI 2052 a vychézeji z instalované
kuchyriské technologie. Faktor soucasnosti je 0,7.
e Systém odsavani: Vzduchotechnicky strop — kazetovy
rastrovy systém resici
odvétrani kuchyriskych vypara

e Vyska VZT stropu: +2,500/2,700/3,000m
e Hmotnost: 20-25 kg / m?
e Materialové provedeni: Nerezove kazety ulozeny na hlinikovych profilech,

hlinikové vzduchotésné piepazky

Stropni dilce vyrobené ze slitiny hliniku AIMgSi
0,5, potazené vrstvou PVDF, uloZzené na
hlinikovych profilech

Pred umisténim vzduchotechnického stropu je tfeba dikladné zacistit a zapravit oblast
vzduchovych komor slouzicich pro distribuci ¢erstvého a odvod znehodnoceného
vzduchu.

Popis zafizeni a jejich funkce

Zarizeni €.1.00 — Vzduchotechnika prostoru kuchyné

Pro vzduchotechniku kuchyné v 1.PP je navrzena vzduchotechnicka jednotka s
minimalnim vzduchovym mnozstvim — SUP 11750 m*hod pii 350 Pa ext, ETA 11750
m*hod pii 350 Pa ext. Vykon a princip zafizeni byl feSen v souladu s CSN EN 16282.
Zafizeni je navrzeno jako rovnotlaké. Jednotka je koncipovéana jako rekuperacni VZT
jednotka privod-odvod s dohfevem a letnim chlazenim VRF kondenzaéni jednotkou.
Cu potrubi spojujici kondenzaéni jednotku a jednotku vétraci bude tepelné zaizolované
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z elastomerni pény na bazi kaucuku s parozabranou min tl. 32 mm. Kondenzaéni
jednotka a vzduchotechnickd jednotka budou spole¢né umistény na ocelové nosné
konstrukci, ktera bude uloZena pres izolatory chvéni na betonovych zakladovych
patkach. Pfivodni €ast jednotky sestava ze strany sani z: saci komory s uzaviraci
klapkou, filtru ISO ePM2,5 65%, protiproudého rekuperaéniho vyméniku ve
standartnim provedeni s uéinnosti H1, integrovaného tlumiée hiuku, ventilatoru,
pfimého vyparniku s eliminatorem kapek, servisni sekce, integrovaného tlumi€e hluku
a pruzné manzety. Odvodni ¢ast jednotky ze strany sani sestava z: pruzné manzety,
filtru ISO Coarse 40%, filtru ISO ePM10 60%, integrovaného tlumiée hluku, ventilatoru,
integrovaneho tlumie hluku, protiproudého rekuperaéniho vyméniku ve standartnim
provedeni s u€innosti H1, servisni sekce a uzaviraci klapky.

Vzduchotechnicka jednotka pro predmétny kuchynsky prostor nespada pod
narizeni €. 1253/2014, nebot spliuje, ze objem vzduchu spocitany dle produkce
skodlivin dosahuje nejméné 90 % jmenovitého pratoku vzduchotechnické jednotky.
Saci a privodni VZT potrubi je rozvedeno od jednotky do prostoru kuchyné spoleénym
potrubim, kde je potrubi dale vétveno do jednotlivych komor podle poZzadavku
k vétracimu stropu. V kazdé komore musi byt napojeni na kuchynsky strop opatrenc
regulaéni klapkou (viz. vykresova dokumentace). Maximalni rychlost na regulaénich
klapkach &ini 3 m/s.

Jednotka bude mit instalovany frekvenéni ménice. Sani &erstvého vzduchu je
na severni stranu, vyfuk vzduchu je proveden na jih. Pfivodni i odvodni potrubi do
objektu bude zaizolovano proti ztraté tepla a chladu. Ovladani vzduchotechnické
jednotky je feSeno pomoci automaticky dasoveé fizeného spinace.

Zarizeni €.2.00 - Pomocny, montazni, zavésovy a tésnici material 7

Toto zafizeni obsahuje veSkery materidl potfebny pro montaZ, zavésy, dopliujici
tésnici materidl, véetné materidlu pro utésnéni prostupt vzduchotechnického potrubi,
pro podlozeni zavésh a jednotek tlumici pryzi atd.

Ostatni a souvisejici prace

e Dodavatel predjedna, provéri, a pfedem si zajisti u objednatele (investora)
dostateéné prostorné komunikaéni cesty z mista slozeni dodavek az na konecné
misto jejich instalace. V tuto chvili se predpokiada dle souc¢asného stavu,
ze komunikagni cesty jsou vzhledem Kk velikosti dodavek dostateéné, a misto
sloZzeni dodavek se jevi nejoptimalnéji prostor jidelny.

» \Veskeré potrubi vé. armatur bude opatieno odpovidajici parotésnou kaucukovou
tepelnou izolaci s povrchovou Upravou. Veskeré vzduchovody prochazejici
venkovnim prostifedim budou tepelné izolovany a oplechovany.

Podrobnéjsi popis viz. projektova dokumentace stavby. Konstrukéni systém objektu je
nehoflavy dle ¢l. 7.2.8 a) (02). Objekt je umistén v zastavbé okolnich bytovych domd,
komerénich objektd a neni umistén v ochranném pasmu vysokého napéti.

Objekt je posuzovan dle CSN 73 0802 — Pozarni bezpeCnost staveb —
Nevyrobni objekty, dle CSN 73 0834 — Zména staveb - zména stavby, jedna s o zménu
stavby skupiny | ve smyslu CSN 73 0834, ¢&l. 3.3 adle vyhl. ¢. 23/2008 Sb.
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Kategorizace stavby dle vyhl. &. 460/2022 Sb. Vyhlaska o kategorizaci staveb
z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva

Stavba kategorie 0.

Dle § 6 odst. 2) vyhl. €. 460/2022 Sb. se stavbou kategorie 0 pro ucely této
vyhlasky rozumi rovnéz udrzovaci prace nebo stavebni Upravy, pokud jejich
provedeni negativné neovlivni poZzarni bezpeénost stavby nebo nezasahne trvaly
ochranny prostor stalého Ukrytu. Takovéto udrzovaci prace nebo stavebni
upravy se bez ohledu na vlastni kategorii stavby, ve které se budou realizovat,
posoudi z hlediska pozadavki na PD nebo dokumentaci stavby jako stavba
kategorie 0. Ustanoveni § 3 odst. 1 vyhlasky &. 460/2022 Sb. se v téchto
pfipadech nepouzije. -

Pozarni bezpecnost

Rozdéleni do pozarnich usekl

Instalaci klimatiza¢nich jednotek se pozarni useky neméni.

Zhodnoceni podminek dle &l. 3.2 CSN 73 0834

a)l) . .

V souladu s €l. 3.2 a) CSN 73 0834 — Zmény staveb, vyplyva, Ze nedojde ke zvyseni
pozarniho rizika o vice nez 15 kg/m2.

Beze zmény - VZT bude provedena pouze v ramci jednoho pozarniho useku
v 1.PP.

Viz. PBR Jaroslav Troni¢ek, Modernizace ué¢eben ZS, 06/2009.

Ke zvy3Seni pozarniho rizika nedojde, neméni se Ucel uzivani.

a)2) Tento bod se neuplatni.

b) V souladu s &l. 3.2 b) CSN 73 0834 nedojde ke zvyseni poétu unikajicich osob z
meénéné &asti objektu o vice nez 20 % osob stavajiciho stavu.

Ke zvySeni poétu unikajicich osob nedochazi, potet osob se oproti plivodnimu stavu
nemeni.

c) Vsouladu s él. 3.2 ¢) CSN 73 0834 nedojde ke zvy3eni poétu unikajicich osob
s omezenou schopnosti pohybu, nebo neschopnych pohybu o vice nez 12 osob.

Ke zvyseni poctu unikajicich osob s omezenou schopnosti pohybu, nebo neschopnych
pohybu nedochazi, poéet osob se oproti pivodnimu stavu neméni.

d) Neuplatni se — nedochazi ke zméné vécné prisludné normy
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Z vySe uvedeného vyplyva, Ze se z hlediska pozarni bezpecnosti staveb nejedna o
zménu uzivani objektu, prostoru nebo provozu. Tato stavebni uprava bude
posuzovana dle CSN 73 0834 &l. 3.3 ,Zména stavby skupiny I*.

Zmény stavby skupiny | nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splfiuji pozadavky
podle kapitoly 4. CSN 73 0834.

Technické poZzadavky zmény staveb skupiny I.

a) Pozarni odolnost ménénych prvk( pouzitych v ménénych stavebnich konstrukcich,
které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho €asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich
ohranic¢ujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od
prostorl neménénych, neni snizena pod plUvodni hodnotu. Nepozaduje se vsak
pozarni odolnost vyssi nez 45 minut.

Bez zasahu do stavebnich konstrukci, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho Casti,
nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniéujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory
dotéené zménou stavby od prostord neménénych.

b) Tiida reakce stavebnich vyrobk(i na ohenn nebo druh konstrukci pouzZitych
v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor$en, na nové
provedenou povrchovou Upravu stén a strop( neni pouzito vyrobk( tfidy reakce na
ohefl E nebo F, u stropl (podhled(l) navic hmot, které pii poZaru (pfi zkou§ce podle
CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji, nebo odpadavaji, v pfipadé chranénych
unikovych cest nebo €aste¢né chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné
anikové cesty) musi byt pouzity vyrobky tridy reakce na ohei A1 nebo A2.

Opravy omitek - vyrobek tfidy reakce na ohen A1.

c) Sitka, ani vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych st&ndch neni
zvétsena o 10% plvodniho rozméru nebo se prokaze, Zze odstupova vzdalenost
vyhovuje pfislusnym technickym normam a predpisim, popf. nepfesahuje (i
nevyhovuijici) stavajici odstupovou vzdalenost.

Nové pozarné oteviené plochy nebudou provedeny, budou pouze upraveny prichody
VZT skrz stény.

d) Nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73
0810:2000.

Nové prostupy pozarné délicimi_konstrukcemi_nebudou provadény. v pfipadé,
Ze by se provadéli, postupuje se nasledovné:

Tésnéni prostupt se provadi:

a) realizaci pozarné bezpeénostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky
nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢lanek 7.5.8), nebo

b) dotésnénim (napfiklad dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tridy reakce
na ohenn A1 nebo A2 v celé tioustce konstrukce a to pouze pokud se nejednd o
prostupy konstrukcemi okolo chranénych unikovych cest (nebo okolo pozarnich nebo
evakuacnich vytah(l) a zaroven pouze v pripadech specifikovanych dale.
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Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
— El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI a nebo
— E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto €lanku Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napfiklad stény nebo
stropu) a jedna se maximainé o 3 potrubis ftrvalou napini vodou nebo jinou
nehoflavou kapalinou (napfiklad tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.).
Potrubi musi byt tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a nebo musi byt vnéjSi priamér
potrubi maximainé 30 mm. Pripadné izolace potrubi v misté prostupl (pokud jsou)
musi byt nehoflavé, ti. tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a to s pfesahem minimalné
500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2)Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné edeného) kabelu elektroinstalace
(bez chrani¢ky apod.) s vnéj§im prumérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi
byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo sendvicové konstrukci.
Tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500
mm.

e) Nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedélenych na
pozarni useky, nebo v Castech objektu nedotCenych zménou stavby bude provedeno
podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu
nedotéenych zménou stavby nebo &lenénych na pozarni useky nesmi byt z vyrobk(
tfidy reakce na chen B az F.

Bude provedeno v ramci jednoho poZarniho Useku bez poZzadavku na pozarni kiapky.
Bude pouzito kovové vzduchotechnické potrubi - tfida reakce na ohen A.

Vzduchotechnicka instalace, ktera je navrzena prostupuje pifimo obvodovou konstrukci
otvory do venkovniho prostoru a musi spinovat tyto pozadavky:

Otvory pro vyfuk vzduchu jsou umistény:

1) nejméné 1,5 m od vychodu z unikovych cest na volné prostranstvi — spinéno
od vychodu ze skladu -

2) nejméné 1,5 m od otvorll pro pfirozené vétrani chranénych &i &aste¢né
chranénych unikovych cest — nenachazi se v dotéenych prostorach

3) nejméné 1,5 m od nasavacich otvor(i vzduchotechnického zafizeni — nejsou
instalovany

4) nejméné 3 m od otvorl pro nasavani vzduchu pro umélé vétrani chranénych
unikovych cest - nenachazi se

Otvory pro sani vzduchu — nenachazi se
1) vzdaleny vodorovné alespon 1,5 m a svisle alespon 3 m od pozadmé otevienych
ploch obvodovych stén
2) potrubim vyvedeny alespon 1 m nad rovinu sties$niho plasté
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f) Nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810.

Nové prostupy pozarné délicimi konstrukcemi nebudou provadény. v pfipadé, Ze
by se provadéli, postupuje se nasledovné:

Tésnéni prostupl se provadi:

a) realizaci pozarné bezpe&nostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky
nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢lanek 7.5.8), nebo

b) dotésnénim (naprikiad dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tridy reakce
na oheri A1 nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o
prostupy konstrukcemi

okolo chranénych unikovych cest (nebo okolo pozarnich nebo evakuacnich vytaht) a
zaroven pouze v piipadech specifikovanych déle.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
— El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI a nebo
— E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto &lanku ize postupovat pouze v nasledujicich pripadech:

1) Jedné se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napfiklad stény nebo
stropu) a jedna se maximalné o 3 potrubis trvalou napini vodou nebo jinou
nehorlavou kapalinou- (naprikiad tepla nebo studené voda, topeni, chiazeni apod.).
Potrubi musi- byt tiidy reakce na oheri A1 nebo A2 a nebo musi byt ’vnéjéi pramér
potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupd (pokud jsou)
musi byt nehorfavé, tj. tiidy reakce na ohefi A1 nebo A2 a to s pfesahem miniméiné
500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2)Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné edeného) kabelu elektroinstalace
(bez chrani¢ky apod.) s vnéjsim pramérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi
byt nejen ve zdéné nebo betonoveé, ale i v sadrokartonové nebo sendviCové konstrukci.
Tato konstrukce musi byt dotaZzena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500
mm.

g) V ménéné ¢&asti objektu nejsou plivodni Unikové cesty zdzeny ani prodliouzeny.
Neuplatni se.

h) Nebyl vytvofen novy pozarni usek.

i) Stavebni Upravou se nezasahuje do pfijezdovych komunikaci, néstupnich ploch a
vnéjsich odbérnich mist, stavebni Gpravou nedochéazi k novym pozadavkim na zfizeni
vnitfnich odbérnych mist.

Neuplatni se.
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Stanoveni poétu, druhil a zpusobu rozmisténi hasicich pristroju, popfipadé
dalSich vécnych prostfedkl pozarni ochrany

Beze zmény.

Posouzeni pozadavkilh na zabezpeéeni stavby pozarné bezpeénostnimi
zafFizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh zpuisobu jejich umisténi a
instalace do stavby

Bez pozadavku.

Rozsah a zplusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znadek a tabulek,
véetné vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné
prostfedky pozarni ochrany a pozarné bezpecénostni zafizeni

V celém objektu bude vyznacen smér uniku vSude, kde vychod na volné prostranstvi
neni pfimo viditelny a die NV & 375/2017 Sb.. pokud nejsou zhotoveny z
fotoluminiscenéniho nebo reflexnino materidlu, musi pfi snizené viditelnosti vydavat
svétlo nebo byt osvétleny. § .

Bezpeénostnimi znakami dle CSN 1SO 3864 - 1 (01 8010).a CSN 01 8013
budou oznaceny unikové cesty, poskytnuty informace o mozném nebezpeéi plynoucim
ze stavebniho reseni, z technologického vyuziti a pouzivani nebezpeénych latek, o
umisténi uzavéru rozvod(l energii a dopravovanych medii, o nutnosti pouziti osobnich
ochrannych pracovnich pomiicek, o zakazanych c¢innostech pfi provoze a pfi
hasebnim zasahu. Nebezpeéné provozy budou oznaceny bezpecnostnimi znackami
na vstupnich dvefich do mistnosti, prostord.

Zavér
Projekt pozarni ochrany je zpracovan dle podklad( stavebni ¢asti. Pri jakékoliv zméné
ucelu objektu je tfeba jej znovu posoudit z hiediska pozarni bezpeénosti staveb.

Z vy8e uvedeného pozarné bezpeénostniho fedeni je zifejmé, ze posuzovany
objekt odpovida pozadavkim norem a predpistm.

Zpracovatel tohoto PBR nepfejima odpovédnost za skuteénosti, které mu
v rdmci zpracovani PBR nebyly a nemohly byt znamy.

Priloha
Kategorizace stavby dle vyhl. € 460/2022 Sb. Vyhlaska o kategorizaci staveb
Z hlediska pozarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva
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STANOVENI KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nézev stavby: Zé DriM. Tyr§e D&sin II vyména VZT ve stravovacml provozu Zg
Misto stavby: Vrchhckeho 630/5 Déém II & ; '

KATEGORIE STAVBY: Stavba karegorie 0
TRIDA VYUZITi: nestanovuje se

Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zdkona o poZari ochrané: ANJ(S"\A

Zakladna udaje o stavbé

Zastavéna plocha stavby: 9(50 06 Podet nadzemnich podlazi (NP): 4
Vyska stavby: -+ 1500'm Podet podzemnich podlaZi (PP). 1
Svétla vyska podlaZi: e, . 3, 20 m <= vypliuje se pouze u jednopodiaznich obj.

Projektovany pocet osob: - e ~ 540 osob
Podet ubytovanych osob: ; -+ "t 0-osob
Podet osob vyZadujicich asistencizy < = 0:0sob

Stanoveni tFidy vyuZziti
Prostory uréené ke spanku s NE;
Prostory uréené pro vere]nost ANO
Prostory pro osoby vyZaduijici asistenci pii evakuaci: P NEr

Dalii informace potFebné pro stanoveni kategorie stavby

Budova, ktera je kulturmni pamatkou:

Stavba uréena vyhradné k bydleni:’_**NE-
Pobytové mistnosti v podzemnim podla#i: - NE
Stavba spliiujici pozadavky § 7 odst. 1 pism. a):, | :NE &
Stavba zdroje pozarni vody, nejedna-li se o budovu: NE*
Pfistupova komunikace nebo nastupni plocha::- .NE
Hoflavé kapaliny ve stavbg: ; NE - Mnozstvi:
Hoflavé nebo hoteni podporujici plyny: ! - NE- Objem: 0 _
Zasobnik hoflavych, hofeni podporujicich plynﬁ:z NE _ Objem:§. v
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické vyrobky: ; 'NE = »
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou:; ;. NE - - MnoZstvi: g
Stavba, ve které se nachézi staly Gkryt:~ NEr ]
Silni¢ni nebo elezniéni tunel: = NE. Délka
Velkoobjemového skladovaci nédr¥e pro HK: NE o MnoZstvi
Tunel metra nebo stanice metra: NE
Sklad stfeliva: ;, NE - MnoZstvi: & ks

:

. .
Stavba urgena k naklddéni s vybusninami: . 7.

v. 29.11.2021



