KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

USTECKEHO KRAJE SE SiDLEM V USTi NAD LABEM
adresa: Moskevskd 1531/15, 40001 Usti nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

) Dé¢iné dne 7.07.2022
C. J. Odesilatele:

C.j. KHSUL 30965/2022
Sp. znacka:  S-KHSUL 27007/2022
Vyftizuje: Ing. Stankova Jindra
Telefon: 477 755 230

E-mail: jindra.stankova@khsusti.cz

Pocet listti/ptiloh: 4/0

Investor : Statutarni mésto Décin, odbor mistniho hospodarstvi, Mirové namésti 1175/5,
405 38 Décin

V zastoupeni : SPECTA s.r.o., Na Popluzi 821/11, 400 01 Usti nad Labem

Zavazné stanovisko ke stavebnimu fizeni.

Na zakladé zadosti dorugené Krajské hygienické stanici Usteckého kraje se sidlem v Usti nad
Labem (Uzemni pracovisté Dé&cin), (dale jen krajska hygienicka stanice), dne 8.06.2022 vedené
pod €.j. 27007/2022 o vydani zavazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnimu
fizeni, pfedlozené firmou SPECTA s.r.o. Usti nad Labem, na zakladé piné moci ze dne 21.03.
2022 vydané investorem akce, zastoupenym Bc. FrantiSkem Kucerou, vedoucim odboru mistniho
hospodafrstvi, posoudila krajska hygienicka stanice, vécné a mistné pfisluSna podle § 82 odst. 1,
2 pism. i) zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, jako dotéeny spravni Ufad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1
tohoto zakona, v souladus § 4 odst. 2 pism. a) zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisll, pfedlozenou projektovou
dokumentaci (dale jen PD).

Po zhodnoceni souladu predloZzené PD dotykajici se zajmU chranénych organem ochrany
vefejného zdravi, s pozadavky stanovenymi zakonem ¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen zakon
¢. 258/2000 Sb.), vydava krajska hygienicka stanice dle § 4 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), toto

zavazné stanovisko:

S PD na akci ,,Sportovni hala v ulici Maroldova 1279/1, Dé¢in 1.“
organ ochrany vefejného zdravi
souhlasi za takto stanovenych podminek:

1) Ke kolauda&nimu souhlasu bude piedloZen protokol o sefizeni vzduchotechniky na jednotlivych
vzduchotechnickych vyustkach (pfivod a odvod vzduchu) a dokument o provozu a udrzbé VZT
(provozni fad vzduchotechniky).

2) Nejpozdéji ke kolaudaci stavby bude v rozsahu kraceného rozboru dle § 3 zakona ¢. 258/2000
Sb. a dale dle § 4 odst. 7, odst. 8 a pfilohy €. 5 vyhl. €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické
pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjSich
predpisu, predloZen protokol o zkousce (zpracované akreditovanou laboratofi véetné akreditovaného
odbéru) s vysledky kraceného rozboru pitné vody o vyhovujici kvalité pitné vody, odebrané na
vodovodnim vytoku v prostorach bufetu po ukongeni realizace stavby.

u.p. D&Cin, Biezinova 3, 406 83, tel. 477 755 210 u.p. Litoméfice, Mirové nam. 35, 412 46, tel. 477 755 510
u.p. Louny, Podébradova 749, 440 01, tel. 477 755 610 0.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
u.p. Teplice, Jifiho Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710 0.p. Most, J.E.Purkyné 270/5, 434 64, tel. 477 755 410



3) Satna pro zaméstnance bufetu (m.&. 2.08) musi mit zaji$t&no odpovidajici nucené vétrani dle
pozadavk(l kapitoly Il ¢lanek 4 odstavec 2 ve spojeni s PFilohou Il kapitola 1 odst. 5 a 6 Nafizeni ES
€. 852/2004.

4) Ke kolaudacénimu souhlasu bude predlozen katalogovy list k osazenym svételnym zdrojim.

5) V ramci kolaudac¢niho fizeni stavebnik pozadda KHS o vydani zavazného stanoviska ke
kolaudacnimu souhlasu, soucasti Zadosti bude protokol o méreni hluku z provozu vSech VZT zafizeni

chranéném venkovnim prostoru stavby nebo chranéném venkovnim prostoru. Pozadavek vychazi z
ustanoveni § 30 odst. 1 zakona €. 258/2000 Sb. a § 12 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

6) V pripadé prekroceni limitd hluku danych nafizenim vlady &. 272/2011 Sb. stavebnik pfijme
protihlukova opatfeni a jejich u€innost ovéfi opakovanym méfenim.

7) Meéfeni hluku provede pouze drzitel osvédCeni o akreditaci nebo autorizaci v souladu s
ustanovenim § 32a zakona ¢. 258/2000 Sb.

Oduvodnéni:

PredloZzena projektova dokumentace feSi stavebni Upravy stavajiciho objektu basketbalové
(sportovni) haly v ulici Maroldova €.p. 1279/2, ktera je umisténa na stavebni parcele p.p.¢. 7/5 v k.U.
Podmokly (624926), Décin I.

Sportovni hala obsahuje télocvi¢nu, tribuny, Satny, relaxacni centrum pro sportovce, sklady, kancelare.
Soucasti objektu je také restaurace, ktera je samostatné pfistupna z plochy pfilehlého parkovisté.
Samostatnym vstupem je oddéleno i fitness centrum (posilovna).

Cilem projektu je rekonstrukce Saten, wellness a socialniho zazemi hract v 1.NP. Ve 2.NP bude
feSeno socialni zazemi pro divaky, bude nové situovan bufet. Bude provedena rekonstrukce
vzduchotechnického zafizeni celého objektu.

Obijekt slouzi jako stavba ob&anského vybaveni — stavba pro sport.

Stavebnimi Upravami se zasadné nezasahuje do nosného systému budovy. PD nefesi pfistavbu ani
nastavbu. Stavebnimi Upravami se zasadné neméni vzhled budovy. Poéty osob se nenavysu;i.
Stavajici objekt je napojen na stavajici pfipojky - vody, splaskové kanalizace, deStové kanalizace,
plynu a NN. Nové pfipojky se nezfizuji

Dispoziéni upravy spocivaji v rekonstrukci Saten v 1.NP s prostorem fyzioterapie a wellness, které
obsahuji finskou saunu, tichou odpodcivarnu a vifivku.

Ve 2. NP budou stavajici kancelafe trenérd dispoziéné vybourany a nahrazeny ve stejném
zastavéném rozsahu kancelafemi trenéri a nové bufetem s balenymi potravinami a polotovary. Dale v
jiné Casti jsou stavebné feSeny stavajici socialni zazemi pro vefejnost, kde pocty zafizovacich
predmétd ani rozvody nebudou meénény. V téchto prostorech se upravi pouze povrchy jako jsou
dlazby, obklady a podhledy, a vyméni se zafizovaci predméty, které se napoji na stavajici rozvody.

Rekonstruovany prostor 1.NP Saten, wellness, fyzio. 266,99 m2
Rekonstruovany prostor 2.NP bufet, kancelafe 72,71 m2
Rekonstruovany prostor 2.NP socialni zazemi pro vefejnost 39,34 m2

Vifivka bude typovy vyrobek pro 6-8 osob. Citéni, udrzba a provoz bude provadén dle
technologického predpisu vyrobce. Technologie je soucasti dodavky typového vyrobku.

Slapaky a ochlazovaci vana je atyp vyrobek na miru. UZivani bude provozovano vzdy jen jednou
osobou. K témto prvkim nalezi pfivod studené a teplé vody a je napojena do kanalizace. Po kazdém
uziti bude voda vypusténa, nadoba vydesinfikovana a pfipravena k novému pouziti.

Virivka, Slapaky a ochlazovaci vana bude slouzit pouze pro A-tym. Nebude slouzit pro ucely Siroké
vefejnosti, bude vyuzivana pouze k relaxaci po sportovnich vykonech domaciho tymu jako
soucast fyzioterapie.

Veskeré tyto prvky budou po pouZiti vypustény, dezinfikovany a pro dalSi pouZiti napustény Cerstvou,
pitnou vodou ze stavajicich rozvod(l objektu. Tyto prvky budou napojeny na rozvody objektové
kanalizace, ktera je napojena na stavajici kanaliza¢ni pfipojku.

Tyto prvky budou splfiovat vyhlasku ¢. 238/2011 Sb. Vyhlaska o stanoveni hygienickych pozadavkl na
koupalisté, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch.



Ve 2. NP haly bude noveé situovan BUFET do ¢asti prostor stavajicich kancelafi trenért, které budou
vybourany. V bufetu budou pfipravovany a podavany teplé a studené napoje, hranolky, parky v rohliku,
panini, sendvice, salaty a balené potraviny. Napoje a pokrmy budou podavany do nevratnych obald.
Provozni doba bufetu bude v denni dobé, tj. od 06:00 — 22:00 hodin. V provozovné budou 2
zaméstnanci, pro zakazniky budou k dispozici 4 mista k sezeni, napoje a pokrmy budou pro divaky
vydavany vydejnim okénkem z bufetu do prostoru haly. Pro zakazniky bufetu a divaky akci v hale
bude k dispozici socialni zazemi ve 2.NP.

Potravinarska provozovna bude sestavat z prostor vlastniho bufetu s vydejnim pultem, vydejnim
okénkem a misty k sezeni pro zakazniky (m.¢. 2.01.), bude instalovan dfez a zafizeni na myti rukou,
z pfipravny — snackové kuchyné (m.¢. 2.02) vybavené diezem a zafizenim na myti rukou, fritézou, el.
sporakem a sklokeramickou deskou, z uklidové mistnosti (m.¢. 2.8) vybavené vylevkou, z WC pro
zaméstnance (m.¢. 2.04) se zcela stavebné oddélenou predsifikou s umyvadlem (m.¢. 2.03). Pro
zaméstnance bude k dispozici $atna (m.¢. 2.08). U v8ech umyvadel, dfezU a vylevky bude zajisténa
tekouci tepla a studena pitna voda ze stavajicich rozvodl objektu, objekt je napojen na vefejny
vodovod a kanalizaci, odlu¢ovace tukl nebudou instalovany. Stény v bufetu a kuchyni budou
omyvatelné (natér). Stény v uklidové komofe a na WC pro zaméstnance véetné pfedsiné budou
rovnéz omyvatelné (keramicky obklad). Podlaha v celém provozu bude omyvatelna (keramicka
dlazba). Vétrani bude pfirozené oteviravymi okny, ktera budou opatfena sitémi proti vnikani hmyzu a
nucené (VZT). V kuchyni bude instalovana nad varnou plochou digestof o vykonu 1720 m?3hod.,
potrubi od digestofe bude vyvedeno nad stfechu objektu. Pfivodni vétraci vzduch do bufetu a kuchyné
bude nasavan ze stfechy, filtracné a tepelné bude upravovan ve venkovni vzduchotechnické jednotce
o vykonu 1500m®hod. Vétrani Uklidové mistnosti a WC pro zaméstnance véetné predsing bude
rovnéz nucené (el. ventilatory). Potrubni vzduchotechnické rozvody budou z kruhového Spiro potrubi
nebo ze &tyfhranného potrubi z ocelového pozinkovaného plechu. Soucasti PD je projekt osvétleni a
Protokol o provedenych vypoctech, zpracoval Ing. Ota Pour.

Souéasti predlozené PD je ¢ast D.1.4.1 — Zafizeni silnoproudé elektrotechniky, kde je ¢ast Umélé
osvétleni, vypracované Ing. Otou Pourem z &ervence 2020, ktera obsahuje navrh osvétleni pro
jednotlivé &asti sportovni haly, spolu s protokoly s provedenymi vypocty umélého osvétleni.

Projektova dokumentace v Casti D.1.4.3 — Zafizeni VZT FeSi nucené vétrani upravovanych prostor
haly Maroldova. VZT jednotky budou instalovany na stfeSe objektu. Jedna se o :

Vzduchotechnické zafizeni €. 1 — vétrani Saten, fyzioterapie a sauny v I.NP
Vzduchotechnické zafizeni €. 2 — vétrani bufetu a kuchyiiky ve II.NP
Vzduchotechnické zafizeni €. 3 — vétrani hiisté

Vzduchotechnické zafizeni €. 4 — vétrani zlutého hledisté
Vzduchotechnické zafizeni €. 5 — vétrani modrého hledisté
Vzduchotechnické zafizeni €. 6, 7, 8 — vétrani socialnich mistnosti ve Il.NP

Pro odvétrani prostortl Saten, fyzioterapie a saun v 1.NP bude osazena na stfeSe objektu nova
vzduchotechnicka jednotka — umisténi dle dispozice.

Vétrani prostoru Saten, fyzioterapie a odpocivaren bude feSeno jako pretlakové a prostory socialniho
zazemi bude feSeno jako podtlakové za dodrzeni pozZadavku na vyménu vzduchu dle vyhlasky ¢.
238/2011 Sb. o stanoveni hygienickych pozadavku na koupali$té, sauny a hygienické limity pisku v
piskovistich venkovnich hracich ploch — tj. min. 5-6x za hodinu pro prostory Saten a min. 2x za hodinu
pro prostory odpocivaren a fyzioterapie.

Na pfivodnim a odvodnim vzduchotechnickém potrubi od VZT jednotek budou osazeny tlumice hluku,
kvuli snizeni hladiny hluku od VZT jednotky pod hodnotu Lw = 50dB (A).

Podminka ¢. 1 _byla stanovena k ovéfeni splnéni pozadavkil na vyménu vzduchu v prostorach
muzea a souvisejicich prostor, které ve smyslu § 2 odst. 1 pism. b) ac) a § 2 odst. 2 z. & 309/2006
Sb. vyplyvaji z § 41 — 42 a § 54 odst. 2 nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., tak aby byla zajiSténa
dostate¢na vyména vzduchu pfirozenym, nucenym nebo kombinovanym vétranim.

Podminka €.2 stanovena ve vyrokové Casti vychazi z pozadavkl § 3 zakona €. 258, nebot’ povinnost
provést kraceny rozbor pitné vody vychazi ze znéni § 4 odst. 7 a 8 vyhl. €. 252/2004 Sb., kterou se
stanovi pozadavky na pitnou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjSich
predpisu.



Podminka €. 3 vychazi z pozadavku kapitoly Il ¢lanek 4 odstavec 2 ve spojeni s Pfilohou Il kapitola 1
odst. 5 a 6 Nafizeni ES &. 852/2004, nebot v potravinaifském provozu a sanitarnich zafizenich musi
byt vhodné a dostate€né prostfedky pro pfirozené nebo nucené vétrani.

Podminka €.4. — tento ovéfovaci postup je nutny k ovéfeni umélého osvétleni podle ¢l. 6.3 a Cl. 6.4
normy CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétlovani - Osvétleni pracovnich prostort - Cast 1: Vnitfni
pracovni prostory z bfezna 2012.

Podminka ¢.5 uvedena v tomto zavazném stanovisku je nutna pro zajisténi plnéni pozadavk( k
ochrané a podpore verejného zdravi, tedy pInéni limitl hluku danych nafizenim vilady ¢. 272/2011 Sb.
pfi provozu VZT. Podminky jsou stanoveny na zakladé § 30 odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb., a § 12
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Cela PD bude ponechana ve spisu KHS do doby kolaudace.

Dle ustanoveni § 149 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich
predpis(, je nezbytné zahrnout podminky uvedené ve vyroku tohoto zavazného
stanoviska do rozhodnuti prislusného stavebniho uradu.

Po dobu stavby dojde v bezprostiednim okoli objektu k prechodnému zhorseni zivotniho
prostiedi vlivem stavebni ¢innosti (hluk, prach). Upozoriiujeme, Ze je nutné dodrzovat hlukové
limity pri provadénych stavebnich pracich dle Nafizeni vliady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci. Je nezbytné, aby v prabéhu stavebni ¢innosti
nedochazelo k obtézovani obyvatel, zejména trvale bydlicich v nejblizSim okoli, nadlimitni
hluénosti.

Pfi vydani tohoto stanoviska vychazel organ ochrany vefejného zdravi z podkladd, kterymi jsou
nasledujici dokumenty:
- podani ze dne 8.06.2022 vedené pod ¢&.j. KHSUL 2707/2022
- projektova dokumentace ke stavebnimu fizeni z bfezna 2022 vypracovana firmou SPECTA s.r.o. na
stavbu ,,Sportovni hala v ulici Maroldova 1279/1, Décin I.“
- plnd moc ze dne 21.03. 2022 vydana investorem akce, zastoupenym Bc. FrantiSkem Kuéerou,
vedoucim odboru mistniho hospodaistvi pro firmu SPECTA s.r.o., sidlem Na Popluzi 821/11, Usti nad
Labem

,otisk ufedniho razitka“ Ing. Jindra Stankova
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni
Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje
se sidlem v Usti nad Labem
uzemni pracovisté DéCin
( opatieno elektronickym podpisem )

Rozdélovnik:

1. adresat — stanovisko, DS
2. KHS - spis
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