DOZP Boletice — zfizeni vjezdu a parkovani

Objednatel:
Statutarni mésto Decin

zastoupeno: Ing. Jifi Andél, CSc., primator meésta
Mirové nam. 1175/5

405 38 Decdin IV

ICO: 00261238

DIC: CZ00261238

Datova schranka mésta: x9hbpfn
Datova schranka Uradu: njéwxpqg

kontaktni osoba: Ing. Stanislav Canini
tel.. +420 771224 310
mail: stacani@mmadecin.cz

Zhotovitel:

INng. Jan Vaner, CKAIT & 0501297
Projektova kancelar VANER s.r.o.

V Horkach 101/1 Liberec 9, 46007
honza@vaner.cz, +420 725 712 695

generalni projektant:

ZELEZNA sr.o.

Zeleznd 830/12a

Liberec 1

46001

Zodpovédny projektant: Ing. arch. Ondrej Plestil, Ph.D. CKA &. 4413

Ing.arch. Ondrej Plestil, atelier@atelierzelezna.cz, tel. 777 873 729, DS: zih3zw9
ICO: 06891578

DIC: CZOE891578

A1 IdentifikaCni Udaje:

A1.1 Udaje o izemi:

a) navrhovana zména vyuziti Gzemi:

Predkladana projektova dokumentace pro posouzeni dopravni situace u navrhované novostavby na adrese
Spojencl ¢.p.214 prfedpoklada vyuziti stavajicino dopravniho vijezdu na p.¢. 188 (ostatni komunikace) ve
jinovychodnim rohu p.¢. 212/1. Parkovani pro klienty, zameéstnance a imobilni je umisténo na p.c. 212/1a 212/2.
Stavajici objekt na ¢.p. 212/1 — C.p. Spojencl 214 a gardz na p.¢. 212/2 jsou uréeny kdemolici.

b) misto stavby:

dotcené parcely p.C. 188 (ostatni komunikace) ) k.U. Boletice nad Labem
212/1 (zastaveéna plocha nadvori) ) k.U. Boletice nad Labem
212/2 (zastavéna plocha nadvori) k.U. Boletice nad Labem

adresa: Spojencd 214

c) predmét projektové dokumentace:

Predmeétem PD je je zfizeni nového sjezdu k novostavbé DOZP Boletice na p.C. 212/1a 212/2. Dopravni vjezd
je situovan na stavajicim vjezdu na p.¢. 212/1, ktery slouzi k dopravnimu napojeni soucasného objektu na p.C.
212/1, Spojencl &.p. 214. Tento objekt ma vsak jiz demoli¢ni vymér a stavebnik rozhodl o jeho odstranéni a
vystavbé novostavby DOZP, kterda ustupuje o vice jak 1m od ulicni Cary stavajicino objektu tak, aby byly
vylepseny vyhledové poméry dopravninho vjezdu pres chodnik a komunikaci na p.¢. 188 — ul. Spojency.

A1.2 Udaje o zadateli:

Objednatel:
Statutarni mésto D&cin

zastoupeno: Ing. Jifi Andél, CSc., primator mésta
Mirové nam. 1175/5

405 38 D&CIN IV

ICO: 00261238

DIC: CZ00261238
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Datova schranka meésta: xQhbpfn
Datova schranka Uradu: njéwxpqg

V zastoupeni na zakladé PIné moci:

ZELEZNA sr.o.

Zeleznd 830/12a

Liberec1

46001

Zodpovédny projektant: Ing. arch. Ondrej Plestil, Ph.D. CKA &. 4413

Ing.arch. Ondrej Plestil, atelier©@atelierzelezna.cz, tel. 777 873 729, DS: zih3zw9
ICO: 06891578

DIC: CZ06891578

A.2 Seznam vstupnich podklad(:

- geodetické zaméreni

- Snimek z mapoveého podkladu KN

- Obecné zavazna vyhlaska obce Dédin — UP — textova cast a

graficka ¢ast — hlavni a koordinac¢ni vykres

- Zakresy inZenyrskych siti podle podkladl spravc( siti a jejich vyjadieni (RWE, CEZ,
CETIN, S¢vak, GasNet, .....)

- CSN 73 6056 — Odstavné a parkovaci plochy silni€nich vozidel

- CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6005 — Prostorové usporddani siti technického zafizeni

A.3 Udaje o Uzemi:

a) rozsah reseného udzemi:

Redené Uzemi se nachazi v obci Boletice, v ulici Spojencd, na mist& soudasného domu &.p. 214, ktery je uréen
k demolici. Dot¢eny vjezd vyuziva stavajici snizené nivelety v misté stavajiciho viezdu na p.C. 188 (souasny
zakaz zastaveni). Ulice Spojencld se svazuje mirné smérem k zdpadu. Dotéeny vjezd lezi zhruba v 1/3 délky
ul. Spojencd, cca 100 m zdpadné od kfizovatky s ulici Vitéznou. Ulice Spojencd je z obou stran obestavéna
domy s dopravnimi vjezdy do svych dvord.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,
Dosavadni vyuziti tohoto prostoru je urceno k dopraveé pro motorova vozidla, Uzemi kolem
ulice Spojencl je zastaveny méstsky prostor.

¢) charakteristika doteného uzemi, pozemk( a staveb na nich,
Podle platného Uzemniho planu — obecné zadvazna vyhlaska obce Décin- Boletice nad Labem ve smyslu
pozdéjSich zmeén a doplnéni je Uzemi v rdmci obce zahrnuto do ploch obCanského vybaveni.

d) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpist1) (pamatkova rezervace, pamatkova
zoéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové dzemi apod.),
Navrhovany vjezd se nachazi ve IV. zéné CHKO.

e) udaje o odtokovych pomérech,

Odtokové poméry se vytvareji jako vyslednice celkovych prirodnich pomérd, které jsou

ovlivhiovany Cinnosti Clovéka. Promeénliva prijmova slozka atmosférickych srazek, na které je u nas
prevazné zavisly rezim vodnich zdrojd, je transformovana v odtokovém procesu dalsSimi vlivy,

predevsim vyparem, geologickou stavbou uzemi a jeho hydrogeologickymi vliastnostmi, morfologil

krajiny, hydropedologickou kvalitou pld a vegetadnimi poméery.

Stavajici nivelita a sklonové pomeéry ploch i jejich povrchova Uprava a predevsim

zachycovani srazkoveé vody stavajicimi ulicnimi vpustémi, vede k tomu, Ze ke zméneé odtokovych

pomeérd nedojde. Vjezd je se spadem na sever, smérem ke stavajici zahradé na p.&.225/1, kterd je v majetku
stavebnika.

f) ddaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a koly Gzemniho planovani,
Ve smyslu obecné zadvazné vyhlasky obce Deécin, jde drobnou Upravu komunikacnino
prostoru, kterd nema zasadni vliiv na Uzemné planovaci dokumentaci, neni proti cildm a dkoldm

Uzemniho planovani.

g) udaje o dodrzeni obecnych poZadavk( na vyuZiti Gzemi,
Obecné pozadavky na vyuziti Uzemi jsou dodrzeny.
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h) ddaje o splnéni poZadavkt dotéenych organd,

Pred zahdjenim projektové pripravy byly vyzadany podklady spravcd podzemnich i

nadzemnich siti, kterych by se mohla stavba dotknout. Tyto zjisténé sité technické infrastruktury
nachazejici se v zdjmoveé oblasti, pozadavky jejich spravcu siti byly zahrnuty do zpracovavané
projektové dokumentace.

i) seznam vyjimek a udlevovych reseni,
Dokumentace vjezdu je FeSena na pozemcich statutarnino meésta Decin, minimalni odchylky nebudou mit
vliv ha bezpecnost ¢i na ochranu chrédnénych zamad.

) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

Pred realizaci vjezdu bude odstranéna stavajici staviba DOZP na p.¢. 212/1a gardz na 212/2. Obéma predchazi
prelozka EL v ulici Spojencl. Prelozka je jiz povolena, demoli¢ni vymér na obé stavby také. Prostor pro vjezd
je prosty vzrostlé zelené, jez by bylo tfeba odstranit, na misté nejsou objekty staveb a zarizeni podzemni i
nadzemni, ktera by byla stavbou dotCena. S novostavbou DOZP souvisi prodlouzeni stavajici pripojky STL o
1,055 m, pfipojky vodovodu a kanalizace jsou stavajici. Pred zahdjenim praci budou pozadani spravci
technické infrastruktury o vytyceni vSech dotéenych siti, které by stavebni Cinnosti mohly byt poskozeny.

k) seznam pozemkU a staveb dotéenych zménou vyuZiti Gzemi ( podle katastru hemovitosti)
212/1 (zastavéna plocha nadvori) ) k.U. Boletice nad Labem — 728 m2, ztoho feseno 342 m2
212/2 (zastavéna plocha nadvori) k.U. Boletice nad Labem — 28 m2 ztoho feSeno 28 m2

A4 Udaje o zméné vyuZiti Gzemi

a) celkova vyméra Uzemi dotceného zménou

Stavajici Uzemi, které bude dotCeno zménou je tvofeno 1 parcelou (viz. Al1, pism,b) ktera
je vedeny v KN jako zastavéna plocha nadvori). Souhrn navrzenych zpevnénych ploch
vjezdu a parkovani je 370 m2 Plochy jsou ve viastnictvi stavebnika — statutarnino

mésta Decdin.

b) ddaje o odtokovych pomérech

Stavajici stav budouciho vjezdu je plocha stavajici ulice Spojencl, kde bude ponechana stavajici snizena
niveleta chodniku v misté soucasného vjezdu. Nové budou plochy — povrchy FeSeny z betonové dlazby
uzaviené v zulovych obrubnicich, s moznosti vsaku. Z hlediska skladby podkladnich vrstev konstrukci a
findlIniho povrchu je koeficient odtoku sradzkovych vod pro dlazby dle tabulek mezi hodnotami O,7 — O,9.
Srazkové vody budou odtékat v mirném spadu 1% na Useku 27 m, poté ve spadu 8% na sever smérem do
zahrady na p.C. 225/1, ktera je majetku stavebnika.

c) pozadavky na kapacity dopravni a technické infrastruktury

Kapacita DOZP je 18 IGzek, to odpovida cca 3,5 parkovacimu mistu na Idzko. Klienti jsou v zafizeni umisténi
na stalo, tedy se nepredpoklada vétsi potfeba parkovani pro jejich OA

Navrzené kapacity:

3,5 parkovacimi misty pro OA pro zameéstnance DOZP v ramci parcely 212/1a 212/2

3,5 parkovacimi misty pro OA pro klienty na p.¢. 212/1

1 parkovaci misto pro imobilni vramci p.¢. 212/1 - kolmé

3 parkovaci podélnd odstavna stani na ulici Spojency, po pravé strané na p.¢. 188, mimo soucasny zakaz
stani v misté vjezdu o délce 8,7 m. Odstavna stani v misté rozhledovych trojuhelnikd norma pripousti
Celkové:

11 parkovacich stani pro OA (vE. 1 pro imobilni)

Navrhem vjezdu pro provoz a parkovani vozidel nevznikaji naroky na nové nebo navysené kapacity dopravni
a technické infrastruktury, nebot na daném prostoru pro vystavbu jiz v soucasnosti parkuji a pojizdéji
motorova vozidla, kterd v aredlu objektu parkuji. jejich pocet se ndvrhem neméni.

d) predpokladana Ihdta realizace zmény vyuZiti dzemi
zahdjeni praci: 3. Q 2024

ukonceni praci: 4. Q 2024

délka vystavby : max. 6 mésicl

Vypracoval: Ing. Jan Vaner, Ing. arch. Ondrej Plestil, Ph.D., V Liberci, leden 2024
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