
KAMENNÁ ZÁRUBNÍ ZÍDKA
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OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 37 m

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 6 m

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 2 m

1000 500

ŘEZANÁ SPÁRA VE VOZOVCE 20 x 40
VÝPLŇ PRUŽNOU ZÁLIVKOU, PLYNULÉ
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU

ŘEZANÁ SPÁRA VE VOZOVCE 20 x 40
VÝPLŇ PRUŽNOU ZÁLIVKOU, PLYNULÉ
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU

OPLOCENÍ DL 16 m

ZÁRUBNÍ ZEĎ DL. 11,7 m Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

PODEZDÍVKA DL. 16 m
BETONOVÉ TVAROVKY

OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO
KAMENE - VL4 206.02

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 200 mm
DO BETON C30/37n-XF3 TL. 150 mm

ZÁRUBNÍ ZEĎ DL. 14,2 m Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

VÝŠKY 1300 mm

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ VÝŠKY 1,1 m
KOTVENÉ DO BETONOVÝCH PATEK C30/37-XF3

OSA RUBOVÉ
DRENÁŽE DN 150

OSA RUBOVÉ
DRENÁŽE DN 150

ZATR
U

BN
ĚN

Í D
N

 400

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

1:
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5

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 5,2 m

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 1 m

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
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OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ
DODATEČNĚ KOTVENÉ VÝŠKY 1,1 m

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ
DODATEČNĚ KOTVENÉ VÝŠKY 1,1 m

KAMENNÉ SCHODIŠTĚ
DO BETON C30/37n-XF3

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

BETONOVÁ PATKA C30/37-XF3
0,35 x 0,35 x 0,68 m

LANKOVÉ ZÁBRADLÍ
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VYÚSTĚNÍ ZATRUBNĚNÍ

ZÁRUBNÍ ZEĎ DL. 2,3 m Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO
KAMENE - VL4 206.02

ZÁRUBNÍ ZEĎ DL. 6,3 m Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ VÝŠKY 1,1 m
KOTVENÉ DO BETONOVÝCH PATEK C30/37-XF3

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 200 mm
DO BETON C30/37n-XF3 TL. 150 mm

BETONOVÁ PATKA C30/37-XF3
0,35 x 0,35 x 0,68 m

LANKOVÉ ZÁBRADLÍ

TL. PLECHU 5 mm, VÝŠKA VLNY 200 x 55 mm
FLEXIBILNÍ OCELOVÁ TROUBA Z VLNITÉHO PLECHU

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
Z R-MATERIÁLU

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 12 m

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 12 m

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

1650

1650

5555
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OSA KOMUNIKACE 7,2%

PLYNULE NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ

OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO
KAMENE - VL4 206.02
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ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 5,5 m

DĚČÍN PROSTŘEDNÍ
ŽLEB

4515

ŽB. DESKA

DLÁŽDĚNÁ CESTA

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'   M1:50

8%142.455

2 x OCEL. CHRÁNIČKA

142.160

136.000

RŠ1

20,2%

141.554

139.262

142.200

1500 300300
2100

ACO 11                             40 mm 
PS-C                              0,30 kg/m² 
ACP 16+                           70 mm 
PI-C                               1,00 kg/m² 
ŠD     0/32                          PROM.B

ACO 11                             40 mm 
PS-C                              0,30 kg/m² 
ACP 16+                           70 mm 
PI-C                               1,00 kg/m² 
ŠD     0/32                      200 mmB

ŠD     0/32                        PROM.B
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TL. PLECHU 5 mm, VÝŠKA VLNY 200 x 55 mm

ODLÁŽDĚNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm DO BETONU C30/37n-XF3
FLEXIBILNÍ OCELOVÁ TROUBA Z VLNITÉHO PLECHU

NEHUTNĚNÉ LOŽE ZE ŠP FR. 0-8 TL. 100 mm PS 94%
ZHUTNĚNÉ LOŽE ZE ŠP FR. 0-32 TL. 200 mm NA ID = 0,90; PS 98%
HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm

DOSYPÁVKA A ZHUTNĚNÍ RUČNÍMI PĚCHY
PO SMONTOVÁNÍ SPODNÍCH DÍLŮ

TL. PLECHU 5 mm, VÝŠKA VLNY 200 x 55 mm
FLEXIBILNÍ OCELOVÁ TROUBA Z VLNITÉHO PLECHU

DLÁŽDĚNÁ CESTA

VÝPLŇOVÝ BETON S OBSAHEM
POPÍLKU C12/15-X0

OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO
KAMENE - VL4 206.02

ZHUTNĚNÝ OBSYP KONSTRUKCE TL. 300 mm
ZE ŠP FR. 0-8 NA ID = 0,80; PS 94%

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 5,5 m

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
Z R-MATERIÁLU

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ VÝŠKY 1,1 m
KOTVENÉ DO BETONOVÝCH PATEK C30/37-XF3

SVODNÉ POTRUBÍ DN 300

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 37 m

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 6 m

OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO
KAMENE - VL4 206.02

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 200 mm
DO BETON C30/37n-XF3 TL. 150 mm

ZÁRUBNÍ ZEĎ Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ VÝŠKY 1,1 m
KOTVENÉ DO BETONOVÝCH PATEK C30/37-XF3

OSA RUBOVÉ
DRENÁŽE DN 150

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ
DODATEČNĚ KOTVENÉ VÝŠKY 1,1 m

KAMENNÉ SCHODIŠTĚ
DO BETON C30/37n-XF3

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

BETONOVÁ PATKA C30/37-XF3
0,35 x 0,35 x 0,68 m LANKOVÉ ZÁBRADLÍ

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ
DODATEČNĚ KOTVENÉ VÝŠKY 1,1 m

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

ZÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,85 NEBO 95%PS

BETONOVÁ PATKA C30/37-XF3
0,35 x 0,35 x 0,68 m

LANKOVÉ ZÁBRADLÍ

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 200 mm
DO BETON C30/37n-XF3 TL. 150 mm

ZÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,85 NEBO 95%PS

ZÁRUBNÍ ZEĎ Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

TL. PLECHU 5 mm, VÝŠKA VLNY 200 x 55 mm

ODLÁŽDĚNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm DO BETONU C30/37n-XF3
FLEXIBILNÍ OCELOVÁ TROUBA Z VLNITÉHO PLECHU

ZHUTNĚNÉ LOŽE ZE ŠP FR. 0-32 TL. 150 mm NA ID = 0,90; PS 98%
HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm

DŘEVĚNÁ ZAVÁŽECÍ DRÁHA

ZÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,90 NEBO 98%PS
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ZÁRUBNÍ ZEĎ Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK 400 400

1500

OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO
KAMENE - VL4 206.02

PODEZDÍVKA DL. 16 m
BETONOVÉ TVAROVKY

ZÁKLAD PODEZDÍVKY
C30/37-XF3

ZÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,90 NEBO 100%PS

RUBOVÁ DRENÁŽ DN 150
OBSYP DRENÁŽNÍM BETONEM

TĚSNÍCÍ FOLIE HDPE TL. 2 mm S OCHRANNÝM
OBSYPEM ZE ŠP FR. 0-16, TL. 2 x 150 mm
+ 2 x OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 

OCHRANNÝ OBSYP TL. 300 mm
ZE ŠP 8-32 mm

1 x NPe + 2 x Na
+ OCHRANNÁ GEOTEXTILIE min. 600 g/m²

OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO
KAMENE - VL4 206.02

PODKLADNÍ BETON
C12/15-X0 TL. 150 mm

PODKLADNÍ BETON C12/15-X0 

DN 400

OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO
KAMENE - VL4 206.02

ZÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,90 NEBO 100%PS

RUBOVÁ DRENÁŽ DN 150
OBSYP DRENÁŽNÍM BETONEM

TĚSNÍCÍ FOLIE HDPE TL. 2 mm S OCHRANNÝM
OBSYPEM ZE ŠP FR. 0-16, TL. 2 x 150 mm
+ 2 x OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 

OCHRANNÝ OBSYP TL. 300 mm
ZE ŠP 8-32 mm

1 x NPe + 2 x Na
+ OCHRANNÁ GEOTEXTILIE min. 600 g/m²

PODKLADNÍ BETON
C12/15-X0 TL. 150 mm

PODKLADNÍ BETON C12/15-X0 

ZÁRUBNÍ ZEĎ Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

POHLED VLEVO   M1:50
PROSTŘEDNÍ ŽLEB DĚČÍN

90
0

1300

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 37 m

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ VÝŠKY 1,1 m
KOTVENÉ DO BETONOVÝCH PATEK C30/37-XF3

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 200 mm
DO BETON C30/37n-XF3 TL. 150 mm

ACO 11                             40 mm 
PS-C                              0,30 kg/m² 
ACP 16+                           70 mm 
PI-C                               1,00 kg/m² 
ŠD     0/32                          PROM.B

BETONOVÁ PATKA C30/37-XF3
0,35 x 0,35 x 0,68 m

LANKOVÉ ZÁBRADLÍ

141.554

TL. PLECHU 5 mm, VÝŠKA VLNY 200 x 55 mm
FLEXIBILNÍ OCELOVÁ TROUBA Z VLNITÉHO PLECHU

ZÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,85 NEBO 95%PS

OPLOCENÍ DL 16 m
VÝŠKY 1300 mm

LETOPOČET

SO 451

SO 301.2

SO 301.1

141.730

142.455

ZATRUBNĚNÍ
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2625

134.000

ZÁRUBNÍ ZEĎ Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

1800 400

ZÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,90 NEBO 100%PS

OCHRANNÝ OBSYP TL. 300 mm
ZE ŠP 8-32 mm

1 x NPe + 2 x Na
+ OCHRANNÁ GEOTEXTILIE min. 600 g/m²

OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO
KAMENE - VL4 206.02

PODKLADNÍ BETON
C12/15-X0 TL. 150 mm

PODKLADNÍ BETON C12/15-X0 

DN 400
ZÁRUBNÍ ZEĎ Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

POHLED VPRAVO   M1:50
DĚČÍN PROSTŘEDNÍ ŽLEB

1300

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ VÝŠKY 1,1 m
KOTVENÉ DO BETONOVÝCH PATEK C30/37-XF3

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 200 mm
DO BETON C30/37n-XF3 TL. 150 mm

BETONOVÁ PATKA C30/37-XF3
0,35 x 0,35 x 0,68 m

LANKOVÉ ZÁBRADLÍ

139.262

135.627

2:
1

ZÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,85 NEBO 95%PS

KAMENNÁ ZÁRUBNÍ ZÍDKA

TL. PLECHU 5 mm, VÝŠKA VLNY 200 x 55 mm
FLEXIBILNÍ OCELOVÁ TROUBA Z VLNITÉHO PLECHU

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
Z R-MATERIÁLU

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 12 mZÁHONOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONU DL. 12 m

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

LETOPOČET

SO 451

60
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141.460

3015

ŽB. DESKA

DĚČÍN PROSTŘEDNÍ ŽLEB

PODÉLNÝ ŘEZ B-B'   M1:50

KAMENNÁ OPĚRA

PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR
KAMENNÝ ZÁKLAD

PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR
KAMENNÁ OPĚRA

PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR
KAMENNÝ ZÁKLAD

PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR

DLÁŽDĚNÁ CESTA

142.455

1650
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TL. PLECHU 5 mm, VÝŠKA VLNY 200 x 55 mm

ODLÁŽDĚNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm DO BETONU C30/37n-XF3
FLEXIBILNÍ OCELOVÁ TROUBA Z VLNITÉHO PLECHU

ZHUTNĚNÉ LOŽE ZE ŠP FR. 0-32 TL. 150 mm NA ID = 0,90; PS 98%
HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm

VÝPLŇOVÝ BETON S OBSAHEM
POPÍLKU C12/15-X0

DŘEVĚNÁ ZAVÁŽECÍ DRÁHA

TL. PLECHU 5 mm, VÝŠKA VLNY 200 x 55 mm
FLEXIBILNÍ OCELOVÁ TROUBA Z VLNITÉHO PLECHU

ZATRUBNĚNÍ
DN 400

30
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2625 5555
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137.424
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7,2%

ACO 11                             40 mm 
PS-C                              0,30 kg/m² 
ACP 16+                           70 mm 
PI-C                               1,00 kg/m² 
ŠD     0/32                          PROM.B
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142.050
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OPLOCENÍ DL 16 m
VÝŠKY 1300 mm

138.300

2:
1

ZATRUBNĚNÍ

PODEZDÍVKA DL. 16 m
BETONOVÉ TVAROVKY

ZÁKLAD PODEZDÍVKY
C30/37-XF3

ZÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,90 NEBO 100%PS

RUBOVÁ DRENÁŽ DN 150
OBSYP DRENÁŽNÍM BETONEM

TĚSNÍCÍ FOLIE HDPE TL. 2 mm S OCHRANNÝM
OBSYPEM ZE ŠP FR. 0-16, TL. 2 x 150 mm
+ 2 x OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 

OCHRANNÝ OBSYP TL. 300 mm
ZE ŠP 8-32 mm

1 x NPe + 2 x Na
+ OCHRANNÁ GEOTEXTILIE min. 600 g/m²

PODKLADNÍ BETON
C12/15-X0 TL. 150 mm

PODKLADNÍ BETON C12/15-X0 

DN 400

ZÁRUBNÍ ZEĎ Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 200 mm
DO BETON C30/37n-XF3 TL. 150 mm

ZÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,85 NEBO 95%PS

8%

2:1

138.300

5%
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139.690

VODOVOD PITNÁ
SČVK

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
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OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm
PROTIEROZNÍ KOKOSOVÁ ROHOŽ

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
Z R-MATERIÁLU 5001000

ACO 11                             40 mm 
PS-C                              0,30 kg/m² 
ACP 16+                           70 mm 
PI-C                               1,00 kg/m² 
ŠD     0/32                      200 mmB

ŠD     0/32                        PROM.B

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
DO BETONU DL. 37 m

ZÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,90 NEBO 100%PS

RUBOVÁ DRENÁŽ DN 150
OBSYP DRENÁŽNÍM BETONEM

TĚSNÍCÍ FOLIE HDPE TL. 2 mm S OCHRANNÝM
OBSYPEM ZE ŠP FR. 0-16, TL. 2 x 150 mm
+ 2 x OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 

OCHRANNÝ OBSYP TL. 300 mm
ZE ŠP 8-32 mm

1 x NPe + 2 x Na
+ OCHRANNÁ GEOTEXTILIE min. 600 g/m²

PODKLADNÍ BETON
C12/15-X0 TL. 150 mm

PODKLADNÍ BETON C12/15-X0 

ZÁRUBNÍ ZEĎ Z BETONU C30/37-XF3 
SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z ŘÁDKOVÉHO ZDIVA
TL. 250 mm VYZDĚNÝM NA VAZBU BĚHOUN - VAZÁK

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 150 mm

ŘEZ C-C'   M1:50

VODOVOD SUROVÁ
SČVK

METALIKA
CETIN

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM  S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

DATUM
STUPEŇ

STAVBA

e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL

PŘÍLOHA

web: www.sawconsulting.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TECHNICKÁ KONTROLA INVESTOR

MĚŘÍTKO

STAT. MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

INVESTOR

06/2022
DUSP/PDPS

2022-011

1:50
ČÁST DOKUM. Č. PŘÍLOHY

středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.
Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem

KONSTRUKČNÍ OCEL DLE ČSN EN 1090-2
ZÁBRADLÍ

BETONÁŘSKÁ OCEL
DLE ČSN EN 10027-1

LOMOVÝ KÁMEN                                     ČSN 72 1860

S235 JR+N

B500B

OBRUBNÍKY                                             BETON PRO PROSTŘEDÍ XF4

SPÁROVÁNÍ DLAŽBY                              CEMENTOVÁ MALTA DLE ČSN EN 998-2 XF4

KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
(TKP18, 8.8.1)

ODLÁŽDĚNÍ
LOMOVÝ KÁMEN            200 mm
LOŽE Z BETONU             150 mm

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTYČENY A OZNAČENY VŠECHNY

- ZKOSENÍ VŠECH ZASYPANÝCH HRAN 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN 20/20
- PLOCHY KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ BUDOU
  OPATŘENY NÁTĚREM 1 x ALP + 2 x ALN +1 x GEOTEXTILIE

- DIMENZE SKRYTÝCH TVARŮ SPODNÍ STAVBY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ A NEMUSÍ

PRACOVNÍ SPÁRA 

- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉHO
  MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA

  BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM. SKUTEČNOST MŮŽE BÝT ODLIŠNÁ.

  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V LOKALITĚ

- NEPOHLEDOVÉ PLOCHY VŠECH KONSTRUKCÍ
  Aa - NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ
  C1a - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ

ZÁRUBNÍ ZEĎ C30/37-XF3
ZÁKLAD ZÁRUBNÍ ZDI C30/37-XF3

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADY C12/15-X0

POUŽITÉ MATERIÁLY:
BETONY DLE ČSN EN 206+A1, TKP18

PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY C30/37n-XF3 
DRENÁŽNÍ/MEZEROVITÝ BETON MCB-8

PODKLADNÍ BETON POD DRENÁŽ C12/15-X0

PATKA ZÁBRADLÍ C30/37-XF3
ZÁKLAD PODEZDÍVKY C30/37-XF3

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY:

- SO 451      Stranová přeložka sdělovacího vedení metalického kabelu

- SO 301.1   Provizorní přeložka vodovodního potrubí surové vody
- SO 301.2   Definitivní přeložka vodovodního potrubí surové vody
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