
min. 5000mm - max. 8000mm dle kořenů a sklaních výchozů
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Hrabanka s pískovcovou drtí
- erozní splaveniny
Skálo-hlinité podloží
- převážně pískovcové sklaní výchozy Prorostlé kořeny

- narušující svrchní pochozí linii cesty

Pochozí vrstva z křemenného porfyru
- směs f 0-16 = 60% + f 16-32 40%
smíseno na stavbě, hutněno zahradním
válcem 80-100kg s prokropením vodou
cca 2-4l vody na 1,0m2
-mocnost min. 50mm max.100mm.

Zpomalovací pískovcová svodnice
- kamenný obrubník výšky 250mm,
šířky 100m délky 300-500mm
- na patní straně nášlap 50-80mm,
na korunové straně 20mm
- osazení s kamenickým upravením

Patní zajišťovací kámen
- cca 100mm x 250mm x 300-500mm

Vzorový podélný profil lesní pěší cesty - stávající

Vzorový podélný profil lesní pěší cesty - navržený

Prorostlé kořeny
- narušující svrchní pochozí linii cesty

Hrabanka s pískovcovou drtí
- erozní splaveniny
Skálo-hlinité podloží
- převážně pískovcové sklaní výchozy

Odebrání 40mm erozně naplaveného
materiálu, tento materiál bude použit
z cca 1/2 na vyrovnávací dosypy u
pěší lesní cesty.

Doplnění chybějící "obrubníkové" linie
podél lesní pěší cesty z pískovce vyzískaného
v místě stavby, s uvažovaným doplněním v
rozsahu 35%, z čehož bude potřeba případně
doplnit kámen (pískovec) o dokoupený (cca 15%
z uvažovaného celkového doplnění. Rozměr
potřebných kusů je tl.100-150mm, výška
200-300mm a délka 300-600mm.
U dělící příčné "svodnice" bude jeden kus kamenné
obrubníkové linie zapuštěn, tak aby umožnil odtok
povrchové vody do volného terénu. Ve zbylé
podélné linii obrub je uvažován nášlap 10-20mm.

Pochozí vrstva z křemenného porfyru
- směs f 0-16 = 60% + f 16-32 40%
smíseno na stavbě, hutněno zahradním
válcem 80-100kg s prokropením vodou
cca 2-4l vody na 1,0m2
-mocnost min. 50mm max.100mm.

Příčný spád 1-2%

Podélný spád 1-10%

Dosypy z vyzískaného odkopového
erozně splaveného materiálu.

Vzorový příčný profil lesní pěší cesty - stávající

Vzorový příčný profil lesní pěší cesty - navržený

Poznámka: 1.) kámeny na dělící příčné linie, patní kameny, a kameny na obrubníky budou předloženy zástupci investora a AD ke schválení.
   2.) materiál nové pochozí vrstvy bude schválen zástupcem investora a AD. Uvažován je křemenný porfyr.
   3.) šířka lesní pěší cesty bude respektovat přirozenou vyšlapanou linii stávající cesty, její šířka nepřesáhne 1000mm v přímé linii,
        v ohybech/zákrutách, nepřesáhne 1500mm nebude-li se zde nacházet místo určené - vyzývající k výhledu do krajiny.
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