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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební pozemek má rovinatý charakter. Lokalita se nachází v severní části města Děčín, v oblasti Dolní Žleb. 

Přístup k pozemku je ze severovýchodní strany z místní komunikace. Území je převážně nezastavěné a 

nevyužívané, aktuálně porostlé travnatou vegetací a dřevinami. Navrhovaná stavba multifunkčního hřiště je v 

souladu s charakterem území a nenarušuje okolní prostředí. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Děčín. Stavba odpovídá požadavkům 

pro veřejná sportoviště a doplňuje rekreační infrastrukturu oblasti. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území  

V dostupné dokumentaci nejsou uvedena žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků. Stavba 

je situována v souladu s územním plánem. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace zohledňuje podmínky stanovené dotčenými orgány, zejména z hlediska ochrany 

životního prostředí, ochrany před hlukem a bezpečnosti při realizaci stavby. Podrobné závazné stanoviska 

jsou zahrnuta v části dokumentace týkající se ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.  

 Podrobný inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Únosnost podloží byla předpokládána na 32 MPa a 

hladina podzemní vody nepředstavuje riziko pro založení stavby. Stavebně-technický průzkum byl proveden 

formou vizuální prohlídky stávajícího stavu. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a 

bezpečnostní pásma apod.  

Záměr se nachází ve II. zóně CHKO Labské pískovce, v soustavě Natura 2000, a to v Ptačí oblasti Labské 

pískovce a v evropsky významné lokalitě Labské údolí. 

Stavba „Multifunkční hřiště Dolní Žleb“ se nachází v ochranném pásmu dráhy trati Děčín hl. n. – Dolní Žleb st. 

hr., v žkm cca 9,376–9,400. K záměru bylo vydáno souhlasné vyjádření Správy železnic, státní organizace, OŘ 

Ústí nad Labem, za podmínek uvedených v tomto vyjádření. 
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V blízkosti stavby se nachází dálkové metalické komunikační vedení Správy železnic (trasa Děčín – státní 

hranice, l. č. 26B, 27/1B). Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení vedení prostřednictvím ČD–

Telematika a.s. Zemní práce budou v pásmu 1,5 m od vytýčené trasy prováděny ručně. Ochranné pásmo 

podzemního komunikačního vedení činí 0,5 m od krajního vedení. Realizací stavby nesmí být dotčena stabilita 

drážního tělesa, bezpečnost železničního provozu ani zařízení ve správě Správy železnic. Výkopy budou 

situovány min. 1,0 m od paty svahu železničního náspu. Stavební činnost včetně deponií materiálu a odpadů 

nebude zasahovat na pozemek p. č. 581/9 ve správě Správy železnic. Odvodnění hřiště je řešeno výhradně v 

rámci pozemku stavebníka. Skladovací box bude osazen a kotven tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou 

dobu životnosti stavby a nemohlo dojít k jeho pádu či posunu na pozemek Správy železnic. Navržené kotevní 

prvky skladovacího boxu budou dimenzovány s ohledem na působení vnějších vlivů a zajištěny proti posunu či 

převrácení. V případě mimořádné povodňové situace na řece Labe budou kotevní spoje konstruovány tak, aby 

umožnily řízené uvolnění a bezpečné odplavení boxu v souladu s požadavky ochrany území před povodněmi. 

Vodivé části stavby budou chráněny před účinky bludných proudů dle platných ČSN. Zahájení stavebních prací 

bude oznámeno Správě železnic minimálně 14 dní předem. Před ukončením stavby stavebník požádá Správu 

železnic, OŘ Ústí nad Labem, Oddělení ochranného pásma dráhy, o vydání stanoviska k ukončení stavby. 

V blízkosti řešeného území se nachází nadzemní vedení VN, které je situováno mimo dotčenou parcelu, na 

sousedním pozemku. Ochranné pásmo nadzemního vedení VN je vyznačeno v koordinační situaci. Navrhovaný 

záměr se nachází mimo ochranné pásmo tohoto vedení a nedochází k žádnému zásahu do vedení ani k 

omezení jeho ochranného pásma. 

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací CETIN (SEK), která je zakreslena v koordinační 

situaci. Navrhovaná stavba nezasahuje do trasy SEK. Při realizaci budou respektovány podmínky ochrany SEK 

a před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení vedení 

V zájmovém území se nachází trasa dálkového metalického kabelu Děčín - státní hranice (l.č. 26B, 27/1B) ČD 

Telematika a.s. (SEK), která je zakreslena v koordinační situaci. Navrhovaná stavba nezasahuje do trasy SEK. 

Při realizaci budou respektovány podmínky ochrany SEK dle všeobecných podmínek ochrany sítě 

elektronických komunikací správy železnic a před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení vedení. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Navrhovaný záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Labe při průtoku Q100, mimo aktivní zónu 

záplavového území, s výjimkou původně navržené ochranné sítě, která byla na základě stanoviska správce toku 

z projektové dokumentace vypuštěna / upravena na mobilní a plně demontovatelnou. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
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Vliv stavby na okolní stavby a pozemky je minimální. Realizace hřiště nezmění stávající odtokové poměry a 

nebude mít negativní dopad na okolní pozemky. Při stavebních pracích bude zajištěno omezení prašnosti a 

znečištění komunikací. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na ploše hřiště dojde k odstranění náletových dřevin. Stávající travnatý a hlinitý podklad bude upraven pro 

realizaci konstrukčních vrstev hřiště.  

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavba nevyžaduje trvalé ani rozsáhlé dočasné zábory zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není závislá na dalších investicích a nespojuje se s jinými stavbami. Realizace hřiště může být provedena 

nezávisle, s využitím stávající přístupové komunikace.  

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

parc.č. katastr vlastník  druh dle KN výměra (m2) 

165/2 Dolní Žleb Statutární město Děčín Ostatní plocha 1565 

  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Nevznikne ochranné pásmo.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

Jde o novou stavbu občanského vybavení. 

b) Účel užívání stavby 

Multifunkční hřiště – sportovní aktivity.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

V rámci projednání projektu není potřeba vydání rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
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Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby jsou dodrženy. Odstupy od sousedních hranic pozemků jsou splněny, čímž by mělo dojít 

k tomu, že stavba do budoucna nebude stínit sousední objekty a negativně je neovlivňovat. Respektive 

nepřekračují historicky nastavené uspořádání. Nedojde ani k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob. Z výše 

uvedeného je patrné, že jsou splněny hygienické, požární i stavební podmínky a záměr tedy není v rozporu s 

obecnými požadavky na výstavbu. Odtokové poměry v území plánovaným stavebním záměrem nedoznají 

změn.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů  

Budou v plné výši dodrženy a respektovány podmínky dotčených orgánů. Stavebník zabezpečí jednotlivá 

vyjádření, popř. stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, které určí místně příslušný stavební úřad a jenž 

budou předloženy v dokladové části projektové dokumentace.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.  

Stavba není kulturní památkou a nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.  

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikost apod.  

Zastavěná část:     288 m2 
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.  

Elektro: 

Není řešeno v rámci tohoto projektu.   

Potřeba vody, množství splaškových vod a vod dešťových: 

Dojde k vybudovaní dešťového odvodnění hřiště. Eliminace dešťové vody bude na parcele ve vsakovacích jímkách.   

Odpady 

Objekt bude dále produkovat pouze běžný odpad. Nedojde ke změně tvorbě nového odpadu.  

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Termín zahájení stavby není investorem zatím přesně určen. Zahájení se předpokládá na léto 2025. Doba 

výstavby je předběžně odhadována na cca 4 měsíců. Etapizace se nepředpokládá. 

Příprava stavby     do 0,5 měsíce 

Hrubá stavba     do 2,0 měsíců 

Dokončovací práce    do 0,5 měsíců 

Rezerva     do 1,0 měsíců 

j) Orientační náklady stavby 

Celková cena výstavby bude upřesněna po vypracování položkového rozpočtu k prováděcímu projektu.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Stavební pozemky, na kterých jsou navržené objekty vybudovány, mají rovinatý charakter. Vjezd na dotčený 

pozemek bude možný z místní komunikace, přístup k pozemku je ze severovýchodní strany. 

V blízkosti pozemků jsou dostatečné plochy pro staveništní skládku materiálu a dočasné objekty zařízení 

staveniště. 

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Architektonické řešení sportovní stavby je dáno použitým sportovním povrchem. Hrací plocha hřiště bude 

tvořena vícevrstvou konstrukcí, přičemž skladba je navržena následovně: 

• separační geotextílie, 

• zhutněný štěrkový podsyp z drceného kameniva fr. 16/32 o tloušťce 200 mm, 

• asfaltová spojovací vrstva AC 16 o tloušťce 50 mm, 

• asfaltová obrusná vrstva AC 11 o tloušťce 35 mm, 

• finální barevní nástřik. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

SO 01 – Multifunkční hřiště 

V rámci plánovaných stavebních úprav dojde pouze k odstranění náletových dřevin a k vyrovnání terénu na 

vymezené ploše. Stávající povrch tvoří pouze travnatý porost a hlinitý podklad, který bude nutné skrýt do 

potřebné hloubky pro realizaci konstrukčních vrstev hřiště. 

Obnažený podklad bude upraven, vyrovnán a zhutněn. Na něj bude položena geotextilie, která zajistí oddělení 

a stabilitu následujících vrstev. Následující vrstvy budou tvořeny zhutněným štěrkem frakce 16/32, na který se 

aplikuje asfalt ve dvou vrstvách. 

Na připravený terén budou postupně provedeny tyto vrstvy: 

1. Zhutněný štěrkový podsyp – frakce 16/32 mm 

Na separační geotextílii bude položena vyrovnávací a nosná vrstva z drceného kameniva frakce 16/32 mm. 

Vrstva bude provedena v tloušťce 200 mm, hutněna po jednotlivých vrstvách a upravena do požadovaného 

sklonu hřiště (1,0 %). Slouží jako podklad pro asfaltové vrstvy. 

3. Asfaltová spojovací vrstva – AC 16 

Na připravený štěrkový podsyp bude položena asfaltová spojovací vrstva AC 16, v tloušťce 50 mm. Směs bude 

ukládána finišerem a zhutněna válcováním na požadovanou hodnotu modulů pružnosti dle ČSN EN 13108. 

Vrstva zajišťuje soudržnost a nosnost celé konstrukce. 

4. Asfaltová obrusná vrstva – AC 11 
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Jako finální asfaltová vrstva bude položena obrusná vrstva AC 11 o tloušťce 35 mm. Směs bude provedena dle 

platných norem ČSN EN 13108 a prováděcí norma ČSN 73 6121. Vrstva slouží jako rovný a únosný podklad 

pro sportovní povrch, zároveň chrání spodní vrstvy před vodou a povětrnostními vlivy. Na tuto vrstvu bude 

proveden finální barevní nástřik. 

Hrací plocha bude navržena s minimálním sklonem 1,0 % směrem k obvodovým perforovaným rourám, které 

jsou uloženy ve štěrkovém lůžku. Ležaté potrubí je obsypáno drenážní vrstvou ze štěrku fr. 32/64 a obalené ve 

filtrační geotextílii. Dešťová voda je potrubím odvedená mimo hrací plochu, kde bude volně vsakované do 

podloží. Kolem hřiště budou osazeny silniční obrubníky o šířce 60 mm.  

Veškeré rozměry, spády, výškové úrovně a umístění konstrukcí jsou orientační. 

Před zahájením realizace je nutné ověřit skutečné podmínky na stavbě (výškové poměry, skladby konstrukcí, 

napojení apod.) a případné odchylky konzultovat s projektantem. 

Před zahájením realizace stavby je nutné ověřit skutečný stav inženýrských sítí v místě stavby. Přes pozemek 

mohou vést další podzemní liniová vedení, která nejsou evidována v digitálních mapových podkladech ani v 

dostupné dokumentaci správců sítí. Před zahájením zemních prací je proto nutné prověřit případné další 

inženýrské sítě na pozemku i v jeho bezprostředním okolí. 

SO 02 – Skladovací box 

Kovový domek napr. Juskys Luzern s užitnou plochou 7,5 m² je určen pro skladování nářadí a techniky. Domek 

má ocelovou konstrukci z pozinkovaného plechu s práškovou povrchovou úpravou v odstínu antracit/taupe, což 

zajišťuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a korozi. Vnější rozměry domku jsou cca 256 × 294 × 192 cm (š × 

h × v), vstup zajišťují dvoukřídlé posuvné dveře o rozměru cca 117 × 160 cm, které je možné uzamknout. 

Součástí konstrukce jsou ventilační mřížky a průsvitné panely z polykarbonátu pro přívod denního světla. 

Základová plocha domku bude realizována jako zhutněné štěrkové lože frakce 16/32 o tloušťce min. 15 cm. 

Ložná plocha bude rovinná, vyspádovaná min. 1 % mimo objekt a řádně zhutněná vibrační deskou na min. 95 

% Proctorovy hutnosti. Takto připravené podloží zajistí stabilitu domku, rovnoměrný přenos zatížení a zamezí 

vzniku lokálních deformací podkladu. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost při užívání navržených objektů bude řízena především jejich provozním řádem. Sportoviště budou 

vybavena základním sportovním příslušenstvím. Sportovní příslušenství bude instalováno (nejlépe odbornou 

firmou) dle montážního návodu konkrétního výrobce a musí být opatřeno příslušnými certifikáty. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení 
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Architektonické řešení sportovní stavby je dáno použitým sportovním povrchem. Hrací plocha hřiště bude 

tvořena vícevrstvou konstrukcí, přičemž skladba je navržena následovně: 

• separační geotextílie, 

• zhutněný štěrkový podsyp z drceného kameniva fr. 16/32 o tloušťce 200 mm, 

• asfaltová spojovací vrstva AC 16 o tloušťce 50 mm, 

• asfaltová obrusná vrstva AC 11 o tloušťce 35 mm, 

• finální barevní nástřik. 

b) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby není nutné prokazovat statickým výpočtem. Základové poměry 

staveniště lze klasifikovat jako jednoduché. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba je řešená na sportovní aktivity. Technické a technologické zařízení není řešeno. 

B.2.8 zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požární bezpečnost objektů není třeba prokazovat, protože svým charakterem nevytváří tzv. požární riziko.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neřešeno.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Z hlediska funkce a plánovaného využití splňuje hygienické požadavky na zajištění těchto provozů, zejména:  

- řešení odpadů – dešťová kanalizace je eliminovaná ve vsakovacích jímkách na parcele 

Z hlediska vlivu stavby na okolí:  

- vibrace – stavba svým způsobem využití není zdrojem vibrací a ani není z okolního provozu a prostředí 

vibracemi ohrožena 

- hluk – Ekvivalentní hladina akustického tlaku vyvolaná záměrem by neměla překročit požadované 

hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb  

- prašnost – stavba svým provozem není zdrojem prašnosti. Při stavebních úpravách bude dbáno na to, 

aby bourané konstrukce byly při svém odstraňování zkrápěny vodou a nebyly tak zdrojem prašnosti.  

- Obecné požadavky na výstavbu stejně jako hygienické požadavky na objekt jsou dodrženy a splňují 

požadavky prováděcí vyhlášky MMR č.268/2009 ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
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Neřešeno v rámci tohoto projektu.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Neřešeno v rámci tohoto projektu. 

c) ochrana před technickou seismicitou 

Neřešeno v rámci tohoto projektu. 

d) ochrana před hlukem 

Při stavebních pracích nebude překročena nejvyšší hladina akustického tlaku Laeq, T. určené vyhláškou NV č. 

148/1977 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré hlučné stavební práce budou 

omezeny na minimum a budou prováděny výhradně v souladu s respektováním nočního klidu od 22. do 6. 

hodiny. 

Hladina hluku v oblasti nepřesahuje hygienické limity a současně zde není žádný zdroj nadlimitního hluku. 

Vzhledem ke své poloze bude nový objekty vybaven standardními výplněmi otvorů, splňující požadavky 

akustické neprůzvučnosti.  

Akustické parametry dle ČSN 73 0532.  

e) protipovodňová opatření 

 Neřešeno v rámci tohoto projektu. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 Stavba není vystavena žádným dalším účinkům, ani poddolování, ani výskytu metanu.   

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury,  

Voda – není třeba  

Kanalizace – není třeba 

Elektro – není třeba 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Neřešeno. 

B.4 Dopravní řešení 

c) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Přístupová komunikace ostane bezo-změny. Přístup je možný z východní strany po příjezdové komunikaci. 

d) doprava v klidu 

Odstavení osobních vozidel bude řešeno před objektem. 
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e) pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem této dokumentace.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Nedojde ke zásahům terénních úprav. 

b) použité vegetační prvky 

V rámci plánovaných stavebních úprav dojde pouze k odstranění náletových dřevin a k vyrovnání terénu na 

vymezené ploše. Stávající povrch tvoří pouze travnatý porost a hlinitý podklad, který bude nutné skrýt do 

potřebné hloubky pro realizaci konstrukčních vrstev hřiště. 

c) biotechnická opatření 

Dojde ke vytvoření dešťové kanalizace, která bude vyústěná do vsakovacích jímek, situováních na pozemku.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Realizací stavby nedojde ke zvýšení ekologické zátěže životního prostředí. Jedná se o venkovní stavby 

sportovního charakteru bez objektů občanské vybavenosti, které nemají negativní vliv na životní prostředí. 

Navržená kapacita prostoru nezvýší nároky na ekologickou zátěž životního prostředí. 

Ochrana vod – všechny použité materiály jsou zdravotně nezávadné a nebude docházet ke kontaminaci 

podzemních vod. Ochrana ovzduší – stavbou nedojde ke zhoršení kvality ovzduší v dotčené oblasti i jejím 

blízkém okolí. 

Likvidace odpadů probíhá v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 381/2001 Sb., 

kterou se vydává Katalog odpadů. Během provozu sportoviště se předpokládá běžná produkce komunálního 

odpadu. Odpady ze stavební činnosti (přebytečná zemina, sutiny) budou odváženy na řízenou skládku dle druhu 

odpadu. O vzniku a nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence. Dodavatelé stavebních prací jsou 

povinni dle zákona o odpadech předkládat roční hlášení za všechny realizované stavby. 

Odpady vzniklé při stavebních a bouracích pracích budou tříděny na jednotlivé druhy během realizace. Kopie 

dokladů o předání odpadů k využití či odstranění budou zakládány do stavební dokumentace a archivovány po 

dobu pěti let. Tyto doklady budou předkládány i během kontrolních dnů výstavby. V souladu s požadavky zákona 

o odpadech je preferováno využití odpadů před jejich uložením na skládku, tedy recyklace stavebních odpadů 

má přednost. 
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Z komunálního odpadu vznikajícího během provozu sportoviště bude vyřazena využitelná část (např. sklo, 

plastové lahve), která bude předávána oprávněné osobě na základě smlouvy. Při nakládání s odpady z 

podnikatelské činnosti nesmí být zneužíván systém sběru odpadu obce, určený pro občany.  

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Realizací stavebních úprav nemá vplyv na lokalitu a nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Bez vlivu.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem 

Neřešeno. Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ani posouzení EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo – li vydáno 

Neřeší se. 

f) návrhová ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů, 

Bez navrhovaných bezpečnostních pásem.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Z hlediska ochrany obyvatelstva je nutno konstatovat, že navrhované stavební úpravy jsou v takovém rozsahu, 

ve kterém se žádným způsobem nedotýkají tématu možné ochrany obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Nedojde k vybudovaní nových přípojek vodovodu, kanalizace a elektrické energie. Dojde jenom k vytvoření 

odvodu dešťové vody, která bude eliminovaná na parcele ve vsakovacích jímkách.  

b) odvodnění staveniště 

Neřešeno, jelikož se nejedná o hloubkové práce.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávající komunikační síť (dopravní obslužnost) dotčené oblasti v okolí pozemku zůstane zachována (příjezd 

sanitních, požárních a policejních vozů). 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Bez vplyvu.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci plánovaných stavebních úprav dojde pouze k odstranění náletových dřevin a k vyrovnání terénu na 

vymezené ploše. Stávající povrch tvoří pouze travnatý porost a hlinitý podklad, který bude nutné skrýt do 

potřebné hloubky pro realizaci konstrukčních vrstev hřiště.   

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště   

Žádné zábory nebudou realizovány, veškerá stavební činnost se bude odehrávat na pozemcích stavebníka.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Navrhovaný záměr nevyžadoval opatření ohledně požadavků na bezbariérové obchozí trasy.   

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Likvidace odpadů probíhá v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 381/2001 Sb., 

kterou se vydává Katalog odpadů. Během provozu sportoviště se předpokládá běžná produkce komunálního 

odpadu. Odpady ze stavební činnosti (přebytečná zemina, sutiny) budou odváženy na řízenou skládku dle druhu 

odpadu. O vzniku a nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence. Dodavatelé stavebních prací jsou 

povinni dle zákona o odpadech předkládat roční hlášení za všechny realizované stavby. 

Odpady vzniklé při stavebních a bouracích pracích budou tříděny na jednotlivé druhy během realizace. Kopie 

dokladů o předání odpadů k využití či odstranění budou zakládány do stavební dokumentace a archivovány po 

dobu pěti let. Tyto doklady budou předkládány i během kontrolních dnů výstavby. V souladu s požadavky zákona 

o odpadech je preferováno využití odpadů před jejich uložením na skládku, tedy recyklace stavebních odpadů 

má přednost. 

Z komunálního odpadu vznikajícího během provozu sportoviště bude vyřazena využitelná část (např. sklo, 

plastové lahve), která bude předávána oprávněné osobě na základě smlouvy. Při nakládání s odpady z 

podnikatelské činnosti nesmí být zneužíván systém sběru odpadu obce, určený pro občany. 

Přehled produkce odpadů: 

• 17 01 01 Stavební a demoliční odpady – beton 0 t 

• 17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu 0 t 

• 17 04 05 Železo a ocel 0 t 

• 17 05 04 Zemina a kameny bez nebezpečných látek 279 t 

• 10 01 01 Popel, struska a prach z kotlů 0 t 

• 10 01 15 Popel, struska a prach z kotlů ze spalování odpadů a jiné než v 10 01 14 0 t 

Při realizaci dojde ke krátkodobému zvýšení hluku ze stavebních strojů provádějících zemní práce a zhotovení 

podkladních vrstev. Dodavatel je povinen omezovat znečištění komunikací a prašnost kropením a skladováním 

sypkých materiálů v uzavřených prostorách či obalech. Práce budou prováděny v souladu s hygienickými 

předpisy v době 7–18 hodin. Tuhé odpady budou odváženy na trvalou skládku. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nedojde ke změně v ohledu zemních práci.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou 

dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 

201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 

Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. Při likvidaci odpadu bude 

postupováno v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb   

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Stavba bude prováděna stavební firmou. Při výstavbě budou bezpodmínečně dodržena všechna zákonná 

ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Dále byla dodržena ustanovení č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, č. 362/2005 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, č. 399/2006 

Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není nutno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Stavební záměr nevyžadoval dopravně inženýrská opatření. Staveništní komunikace se nepožaduje. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Neřešeno.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Doba výstavby je předběžně odhadována na cca 4 měsíců. Etapizace se nepředpokládá. 

Příprava stavby     do 0,5 měsíce 

Hrubá stavba     do 2,0 měsíců 

Dokončovací práce    do 0,5 měsíců 

Rezerva     do 1,0 měsíců 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Nebude nijak ovlivněno vodohospodářské řešení stavby.  
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