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1. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení 
  

1.1. Zhodnocení staveniště, při změně dokončené stavby vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí. 

 
Stavební pozemky, na kterých jsou navržené objekty vybudovány, mají rovinatý 

charakter. Vjezd na dotčený pozemek bude možný z místní komunikace, přístup k 

pozemku je ze severovýchodní strany. 

V blízkosti pozemků jsou dostatečné plochy pro staveništní skládku materiálu a 

dočasné objekty zařízení staveniště. 

  

1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

  

Dispoziční řešení vychází z požadavků investora. Hlavní vstup do areálu je navržen z 

místní komunikace ze severovýchodní strany. 

Architektonické řešení sportovní stavby je dáno použitým sportovním povrchem. Hrací 
plocha hřiště bude tvořena vícevrstvou konstrukcí, přičemž skladba je navržena 
následovně: 

• separační geotextílie, 

• zhutněný štěrkový podsyp z drceného kameniva fr. 16/32 o tloušťce 200 mm, 

• asfaltová spojovací vrstva AC 16 o tloušťce 50 mm, 

• asfaltová obrusná vrstva AC 11 o tloušťce 35 mm, 

• finální barevní nástřik 

1.3.  Technické řešení 

 

SO 01 – Multifunkční hřiště 

V rámci plánovaných stavebních úprav dojde pouze k odstranění stávajících dřevin a k 
vyrovnání terénu na vymezené ploše. Stávající povrch tvoří pouze travnatý porost a 
hlinitý podklad, který bude nutné skrýt do potřebné hloubky pro realizaci konstrukčních 
vrstev hřiště. 

Obnažený podklad bude upraven, vyrovnán a zhutněn. Na něj bude položena 
geotextilie, která zajistí oddělení a stabilitu následujících vrstev. Následující vrstvy 
budou tvořeny zhutněným štěrkem frakce 16/32, na který se aplikuje asfalt ve dvou 
vrstvách. 

Na připravený terén budou postupně provedeny tyto vrstvy: 

1. Zhutněný štěrkový podsyp – frakce 16/32 mm 

Na separační geotextílii bude položena vyrovnávací a nosná vrstva z drceného 
kameniva frakce 16/32 mm. Vrstva bude provedena v tloušťce 200 mm, hutněna po 
jednotlivých vrstvách a upravena do požadovaného sklonu hřiště (1,0 %). Slouží jako 
podklad pro asfaltové vrstvy. 
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2. Asfaltová spojovací vrstva – AC 16 

Na připravený štěrkový podsyp bude položena asfaltová spojovací vrstva AC 16, v 
tloušťce 50 mm. Směs bude ukládána finišerem a zhutněna válcováním na 
požadovanou hodnotu modulů pružnosti dle ČSN EN 13108. Vrstva zajišťuje 
soudržnost a nosnost celé konstrukce. 

3. Asfaltová obrusná vrstva – AC 11 

Jako finální asfaltová vrstva bude položena obrusná vrstva AC 11 o tloušťce 35 mm. 
Směs bude provedena dle platných norem ČSN EN 13108 a prováděcí norma ČSN 73 
6121. Vrstva slouží jako rovný a únosný podklad pro sportovní povrch, zároveň chrání 
spodní vrstvy před vodou a povětrnostními vlivy. Na tuto vrstvu bude proveden finální 
barevní nástřik. 

Hrací plocha bude navržena s minimálním sklonem 1,0 % směrem k obvodovým 
perforovaným rourám, které jsou uloženy ve štěrkovém lůžku. Ležaté potrubí je 
obsypáno drenážní vrstvou ze štěrku fr. 32/64 a obalené ve filtrační geotextílii. Dešťová 
voda je potrubím odvedená mimo hrací plochu, kde bude volně vsakované do podloží. 
Kolem hřiště budou osazeny silniční obrubníky o šířce 60 mm.  

Veškeré rozměry, spády, výškové úrovně a umístění konstrukcí jsou orientační. 
Před zahájením realizace je nutné ověřit skutečné podmínky na stavbě (výškové 
poměry, skladby konstrukcí, napojení apod.) a případné odchylky konzultovat s 
projektantem. 

Před zahájením realizace stavby je nutné ověřit skutečný stav inženýrských sítí v místě 
stavby. Přes pozemek mohou vést další podzemní liniová vedení, která nejsou 
evidována v digitálních mapových podkladech ani v dostupné dokumentaci správců sítí. 
Před zahájením zemních prací je proto nutné prověřit případné další inženýrské sítě na 
pozemku i v jeho bezprostředním okolí. 

SO 02 – Skladovací box 

Kovový domek napr. Juskys Luzern s užitnou plochou 7,5 m² je určen pro skladování 
nářadí a techniky. Domek má ocelovou konstrukci z pozinkovaného plechu s 
práškovou povrchovou úpravou v odstínu antracit/taupe, což zajišťuje odolnost vůči 
povětrnostním vlivům a korozi. Vnější rozměry domku jsou cca 256 × 294 × 192 cm (š 
× h × v), vstup zajišťují dvoukřídlé posuvné dveře o rozměru cca 117 × 160 cm, které 
je možné uzamknout. Součástí konstrukce jsou ventilační mřížky a průsvitné panely z 
polykarbonátu pro přívod denního světla. Základová plocha domku bude realizována 
jako zhutněné štěrkové lože frakce 16/32 o tloušťce min. 15 cm. Ložná plocha bude 
rovinná, vyspádovaná min. 1 % mimo objekt a řádně zhutněná vibrační deskou na min. 
95 % Proctorovy hutnosti. Takto připravené podloží zajistí stabilitu domku, rovnoměrný 
přenos zatížení a zamezí vzniku lokálních deformací podkladu. 

1.4. Napojení na dopravu 

  

Připojení na dopravní infrastrukturu – navržené objekty budou napojeny na stávající 
městské komunikace pomocí původních přístupových ploch. 

1.5. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany   

Realizací stavby nedojde ke zvýšení ekologické zátěže životního prostředí. Jedná se o 
venkovní stavby sportovního charakteru bez objektů občanské vybavenosti, které 
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nemají negativní vliv na životní prostředí. Navržená kapacita prostoru nezvýší nároky 
na ekologickou zátěž životního prostředí. 

Ochrana vod – všechny použité materiály jsou zdravotně nezávadné a nebude 
docházet ke kontaminaci podzemních vod. Ochrana ovzduší – stavbou nedojde ke 
zhoršení kvality ovzduší v dotčené oblasti i jejím blízkém okolí. 

Likvidace odpadů probíhá v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a 
vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Během provozu 
sportoviště se předpokládá běžná produkce komunálního odpadu. Odpady ze stavební 
činnosti (přebytečná zemina, sutiny) budou odváženy na řízenou skládku dle druhu 
odpadu. O vzniku a nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence. Dodavatelé 
stavebních prací jsou povinni dle zákona o odpadech předkládat roční hlášení za 
všechny realizované stavby. 

Odpady vzniklé při stavebních a bouracích pracích budou tříděny na jednotlivé druhy 
během realizace. Kopie dokladů o předání odpadů k využití či odstranění budou 
zakládány do stavební dokumentace a archivovány po dobu pěti let. Tyto doklady 
budou předkládány i během kontrolních dnů výstavby. V souladu s požadavky zákona 
o odpadech je preferováno využití odpadů před jejich uložením na skládku, tedy 
recyklace stavebních odpadů má přednost. 

Z komunálního odpadu vznikajícího během provozu sportoviště bude vyřazena 
využitelná část (např. sklo, plastové lahve), která bude předávána oprávněné osobě na 
základě smlouvy. Při nakládání s odpady z podnikatelské činnosti nesmí být zneužíván 
systém sběru odpadu obce, určený pro občany. 

Přehled produkce odpadů: 
17 01 01 Stavební a demoliční odpady – beton 0 t 
17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu 0 t 
17 04 05 Železo a ocel 0 t 
17 05 04 Zemina a kameny bez nebezpečných látek 279 t 
10 01 01 Popel, struska a prach z kotlů 0 t 
10 01 15 Popel, struska a prach z kotlů ze spalování odpadů a jiné než v 10 01 14 0 t 

Při realizaci dojde ke krátkodobému zvýšení hluku ze stavebních strojů provádějících 
zemní práce a zhotovení podkladních vrstev. Dodavatel je povinen omezovat znečištění 
komunikací a prašnost kropením a skladováním sypkých materiálů v uzavřených 
prostorách či obalech. Práce budou prováděny v souladu s hygienickými předpisy v 
době 7–18 hodin. Tuhé odpady budou odváženy na trvalou skládku. 

1.6. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
  

Navrhované objekty jsou přístupné bezbariérově a navazují na stávající okolní 

komunikace. Hlavní vstup k nově budovaným objektům je navržen ze severovýchodní 

strany bude řešen bezbariérově. 

1.7.  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 

dokumentace 

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Předpokládaná únosnost 
podloží byla stanovena na 32 MPa. Předpokládá se, že hladina podzemní vody nebude 
ohrožovat založení navrhovaných staveb. Základové poměry staveniště lze klasifikovat 
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jako jednoduché. Stavebně-technický průzkum byl proveden formou prohlídky se 
zaměřením na současný stav. 

Navrhovaný záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Labe při průtoku 
Q100, mimo aktivní zónu záplavového území, s výjimkou původně navržené ochranné 
sítě, která byla na základě stanoviska správce toku z projektové dokumentace 
vypuštěna / upravena na mobilní a plně demontovatelnou.  

Stavba „Multifunkční hřiště Dolní Žleb“ se nachází v ochranném pásmu dráhy trati 
Děčín hl. n. – Dolní Žleb st. hr., v žkm cca 9,376–9,400. K záměru bylo vydáno 
souhlasné vyjádření Správy železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, za 
podmínek uvedených v tomto vyjádření. 

V blízkosti stavby se nachází dálkové metalické komunikační vedení Správy železnic 
(trasa Děčín – státní hranice, l. č. 26B, 27/1B). Před zahájením zemních prací bude 
provedeno vytýčení vedení prostřednictvím ČD–Telematika a.s. Zemní práce budou v 
pásmu 1,5 m od vytýčené trasy prováděny ručně. Ochranné pásmo podzemního 
komunikačního vedení činí 0,5 m od krajního vedení. Realizací stavby nesmí být 
dotčena stabilita drážního tělesa, bezpečnost železničního provozu ani zařízení ve 
správě Správy železnic. Výkopy budou situovány min. 1,0 m od paty svahu 
železničního náspu. Stavební činnost včetně deponií materiálu a odpadů nebude 
zasahovat na pozemek p. č. 581/9 ve správě Správy železnic. Odvodnění hřiště je 
řešeno výhradně v rámci pozemku stavebníka. Skladovací box bude osazen a kotven 
tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu životnosti stavby a nemohlo dojít k 
jeho pádu či posunu na pozemek Správy železnic. Navržené kotevní prvky 
skladovacího boxu budou dimenzovány s ohledem na působení vnějších vlivů a 
zajištěny proti posunu či převrácení. V případě mimořádné povodňové situace na řece 
Labe budou kotevní spoje konstruovány tak, aby umožnily řízené uvolnění a bezpečné 
odplavení boxu v souladu s požadavky ochrany území před povodněmi. Vodivé části 
stavby budou chráněny před účinky bludných proudů dle platných ČSN. Zahájení 
stavebních prací bude oznámeno Správě železnic minimálně 14 dní předem. Před 
ukončením stavby stavebník požádá Správu železnic, OŘ Ústí nad Labem, Oddělení 
ochranného pásma dráhy, o vydání stanoviska k ukončení stavby. 

V blízkosti řešeného území se nachází nadzemní vedení VN, které je situováno mimo 
dotčenou parcelu, na sousedním pozemku. Ochranné pásmo nadzemního vedení VN 
je vyznačeno v koordinační situaci. Navrhovaný záměr se nachází mimo ochranné 
pásmo tohoto vedení a nedochází k žádnému zásahu do vedení ani k omezení jeho 
ochranného pásma. 

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a telekomunikačního 
zařízení je třeba dále dodržovat následující podmínky:  

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, 
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí 
blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-
6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly 
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění 
lana.  
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3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty a zařízení v ochranných pásmech 
nadzemních vedení velmi vysokého a vysokého napětí.  

4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 
podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).  

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na 
stožáry elektrického vedení.  

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN 
EN 50110-1.  

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní 
útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu 
pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., resp. nařízení 
vlády č. 194/2022 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), 
pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.  

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je 
nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení 
nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.  

9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla 
vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.  

10.Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci 
nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, 
zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit. 

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací CETIN (SEK), která je 
zakreslena v koordinační situaci. Navrhovaná stavba nezasahuje do trasy SEK. Při 
realizaci budou respektovány podmínky ochrany SEK a před zahájením zemních prací 
bude provedeno vytyčení vedení 

 1.8.  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, případně jejich 

minimalizace. 

  

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby se vzhledem k dané lokalizaci nezmění. Stavba 
se nachází v severní části města Děčín, v oblasti Dolní Žleb. Dotčená plocha je v 
současné době zarostlá a není využívána, není možné ji užívat. Úkolem dodavatele 
bude zabránit znečišťování komunikací a snižovat prašnost kropením. Stavební 
činnost musí být omezena podle hygienických předpisů na dobu mezi 7–18 hodinou. 

 1.9.  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

   

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat všechny platné předpisy a zákonné 
technické normy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, a související vyhlášky ČÚBP a ČBÚ. Podrobné podmínky stanoví vybraný 
zhotovitel spolu s koordinátorem BOZP (pokud na staveništi bude pracovat více než 
jeden zhotovitel) s ohledem na současný provoz investora. Pracovníci budou řádně 
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proškoleni pro vykonávání konkrétních prací a seznámeni s bezpečnostními riziky před 
nástupem na konkrétní pracoviště. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
  
Mechanickou odolnost a stabilitu stavby není nutné prokazovat statickým výpočtem. 

Základové poměry staveniště lze klasifikovat jako jednoduché. 

3. Požární bezpečnost 
 

Požární bezpečnost objektů není třeba prokazovat, protože svým charakterem 

nevytváří tzv. požární riziko. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
  

Sociální zázemí není předmětem řešení této dokumentace. 

 

5. Bezpečnost při užívaní 
  

Bezpečnost při užívání navržených objektů bude řízena především jejich provozním 

řádem. Sportoviště budou vybavena základním sportovním příslušenstvím. Sportovní 

příslušenství bude instalováno (nejlépe odbornou firmou) dle montážního návodu 

konkrétního výrobce a musí být opatřeno příslušnými certifikáty. 

6. Ochrana proti hluku 
   

Ochrana před hlukem a vibracemi. Po dokončení výstavby nedojde ke zvýšení stávající 
úrovně hluku. Zvuky mohou vznikat hlasem uživatelů a při kontaktu míčů s povrchem 
apod. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet nejvyšší přípustné hodnoty 
hluku. 

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

  

Sportoviště jsou jednopodlažního charakteru, v podstatě bezbariérová. 

8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
  

Agresivní podzemní vody. Projekt předpokládá založení staveb nad hladinou podzemní 
vody. Seizmicita a poddolování se v dané lokalitě nevyskytují. Podzemní vedení cizích 
správců nezasahují do staveniště. Na staveništi nejsou podzemní inženýrské sítě ve 
vlastnictví investora. Projekt vychází z informací poskytnutých investorem. Ochranná 
pásma, chráněné části území ani chráněné kulturní památky v dotčeném území nejsou 
známy. 

9. Ochrana obyvatelstva 
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Plnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva není požadováno. Polohy navržených objektů splňují zásady a kritéria pro 

umisťování sportovních staveb: 

• Přiměřeně vhodná konfigurace terénu, 

• Vhodná návaznost na veřejné komunikace, 

• Vhodná orientace ke světovým stranám, 

• Možnost napojení na stávající energetické zdroje a inženýrské sítě. 

10. Inženýrské stavby (objekty) 

Stávající inženýrské sítě (objekty) nacházející se v blízkosti stavby jsou zaznamenány 
ve výkresové dokumentaci. 

a) Řešení dopravy: 

Jako hlavní vstup na plochu budou využity stávající komunikace. 

b) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav: 

Stávající úpravy jsou vyhovující. V rámci výstavby budou dotčené okolní plochy 
upraveny, nově zatravněny a případně budou vysazeny nové dřeviny. 

11. Výrobní a nevýrobní technologické zařízení staveb   

a) Účel funkce, kapacita a hlavní technické parametry. 

Funkce objektu je dána charakterem stavby. 

Účel stavby bude změněn, dojde ke zvýšení kapacit: 

• Plocha sportoviště (Víceúčelová hřiště): 288 m² 

• Délka perforovaných odvodných rour: 52 m 

b) Popis technologie výroby. 

Stavba je nevýrobního charakteru. 

c) Údaje o počtu pracovníků. 

Dokončená stavba nevyvolá požadavky na nová pracovní místa. 

d) Údaje o spotřebě energií. 

Dokončená stavba vyvolá nároky na spotřebu energií max. do 60 kW. 

e) Ochrana životního a pracovního prostředí. 

Bude se řídit platnými zákony a předpisy – viz předchozí texty. 

 

ZÁVĚR: 

Veškeré rozměry, spády, výškové úrovně a umístění konstrukcí jsou orientační. 
Před zahájením realizace je nutné ověřit skutečné podmínky na stavbě (výškové 
poměry, skladby konstrukcí, napojení apod.) a případné odchylky konzultovat s 
projektantem. 
Projektant nenese odpovědnost za změny vyplývající z odlišných podmínek na stavbě. 
Přes daný pozemek mohou vést podobná vedení jako je napr. el. vedení, a to buď pod 
povrchem terénu, nebo vzdušně. Před zahájením realizace stavby je nutné prověřit 
veškeré inženýrské sítě na pozemku i v jeho bezprostředním okolí. 
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V Žiline, Únor 2026      Vypracoval: Ing. Ján Bakay 
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