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S1)  HRACI PLOCHA

—  ASFALT OBRUSNI VRSTVA (AC 11)  HR:35mm
—  ASFALT SPOJOVACI VRSTVA (AC 16) HR: 50mm

—  ZHUTNENY STERK 16/32mm HR: 200mm
~  GEOTEXTILIE HR: 2,5mm

—  PUVODNI ZEMINA

POZNAMKA:

—~VESKERE ROZMERY, DELKY PRVKU, SPADY,
VYSKOVE OROVNE A UMISTENI KONSTRUKCI JSOU
ORIENTACNI. PRED ZAHAJENIM REALIZACE JE
NUTNE OVERIT SKUTECNE PODMINKY NA STAVBE
(VYSKOVE POMERY, SKLADBY KONSTRUKCI,

NAPOJENI APOD.) A PRIPADNE ODCHYLKY
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

PROJEKTANT NENESE ODPOVEDNOST ZA ZMENY
VYPLYVAJICI 7 ODLISNYCH PODMINEK NA STAVBE.
—PRES DANY POZEMEK MOHOU VEST PODOBNA
VEDENI, A TO BUD POD POVRCHEM TERENU, NEBO
VZDUSNE. PRED ZAHAJENIM REALIZACE STAVBY JE
NUTNE PROVERIT VESKERE INZENYRSKE SITE NA
POZEMKU | V JEHO BEZPROSTREDNIM OKOLI.

6040

LEGENDA:

[ BEZPECNI PLOCHA MULTIFUNKCNIHO HRISTE
=3 HRACI PLOCHA

= SIT FOTBALOVE BRANKY
— HRANICE MALEHO FOTBALU
— — HRANICE TENISU

— — HRANICE VOLEJBALU

— HRANICE BADMINTONU

@ TENISOVA SIT 4+ SLOUPEK
@ VOLEJBALOVA SIT + SLOUPEK
@ BADMINTONOVA SIT + SLOUPEK

@ FOTBALOVA MOBILNI BRANKA 2x3x1.2m

@ POUZDRO PRO FOTBALOVE BRANKY

— — HRANICE STREETBASKETU — MOBILNI HRACI KOS <:> MOBILNI STREETBASKETBALOVY KOS

SO 01
SO 02

MULTIFUNKCNI HRISTE
SKLADOVACI BOX

(H) MULTIFUNKENI HRISTE

@ ODVODNENI HRISTE
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