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— — DESTOVA KANALIZACE — PERFOROVANA ROURA DN 100 A UMISTENI KONSTRUKCI JSOU ORIENTACN. Ing. Jan Bakay Milo$ Sopuch Ing. Jan Bakay
SO 01 MULTIFUNKENT HBISTE PRED ZAHAJENIM REALIZACE JE NUTNE OVERIT SKUTECNE
SO 02 SKLADOVAC! BOX PODMINKY NA ~STAVBL (VISKOVE  POMERY,  SKLADBY INVESTOR: Statutami mésto Decin, Mirové namasti 1175/5, 405 ‘
KONSTRUKCI,  NAPOJENI  APOD.) A PRIPADNE  ODCHYLKY 38 D& IV—Podmokly w
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. [ L -
PROJEKTANT NENESE ODPOVEDNOST ZA ZMENY VYPLYVAJICI Z MISTO STAVBY: k.0. Doln Zleb, (630471), Detin (562335) PARE B a0 53-020
ODLISNYCH PODMINEK NA STAVBE. STAVBA: : St X X .y
>H< MULTIFUNKCNI HRISTE —PRES DANY POZEMEK MOHOU VEST PODOBNA VEDENI, A TO Multifunkent hristé Dolnt Zleb
(O) ODVODNENI HRISTE: PERFOROVANA ROURA V STERKOVEM NASYPU  BUD POD POVRCHEM TERENU, NEBO VZDUSNE. PRED ZAHAJENIN e — ARCHITERTURA SR T 0373078 VIR
REALIZACE STAVBY JE NUTNE PROVERIT VESKERE INZENYRSKE ' STUPEN | D3P
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