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. Uvodni udaje

Nazev stavby : Uprava sité vefejného osvétleni — ul. Holubova a U Hfisté,
Décin VII

Charakter stavby : Uprava sité vefejného osvétleni

Misto stavby : D&Cin

Kraj : Ustecky

Katastralni uzemi : Chrochvice

Investor : Statutarni Mésto Décin

Provozovatel stavby : Marius Pedersen a.s.

Zpracovatel projektu : Comwell s.r.0., Teplicka 619/18a, Décin IV, 405 02

Projektant : M. Dosedla

Cislo autorizace : CKAIT - 0401687

B. Prvodni zprava
1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

a) poloha v obci
Stavba se nachazi v souvislé zastavbé.

b) tdaje o vydané tizemné planovaci dokumentaci
Dle izemné planovaci informace ke stavbé, ktera je obsazena v dokladové ¢asti projektoveé
dokumentace.

c) udaje o souladu zaméru s izemné planovaci dokumentaci
Dle uzemn¢ planovaci informace ke stavbé, ktera je obsazena v dokladové ¢asti projektové
dokumentace.

d) udaje o splnéni pozadavki dotcenych organt
Veskeré pozadavky byly splnény.

e) moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni infrastrukturu a

technickou infrastrukturu
Stavba bude napojena na stavajiciho vedeni NN.

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika,
véetné zdroji nerostii a podzemnich vod, izemi pro zvlastni zasahy

do zemské kiiry a poddolovanych uzemi
Stavba neni umisténa na poddolovaném tizemi.

g) poloha vici zaplavovému uzemi
Stavba neni umisténa v zaplavovém uzemi.
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h) druhy a parcelni ¢isla dotenych pozemkii podle katastru

nemovitosti:
1) k.u.: Chrochvice
) p.C. 342/1 ostatni plocha
k) p.c. 341/1 ostatni plocha
1) p.c.505 ostatni plocha
m) p.¢. 423/1 ostatni plocha
n) p.C. 344 ostatni plocha
o) p.¢.403/17 zahrada

p) pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby, pripadné pristupové

trasy
Stavba je umisténa v intravilanu k.4. Chrochvice a je pfistupna pro béZznou mechanizaci z
ptijezdové komunikace.

q) zajisténi vody a energii po dobu vystavby
Neni potifebné

2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) ucel uzivani stavby
Uprava sité vetejného osvétleni

b) trvala nebo docasna stavba
Trvala stavba

¢) novostavba nebo zména dokoncené stavby
novostavba

d) etapizace stavby
Neni

3. Orientacni udaje stavby

a) zakladni udaje o kapacité stavby (pocet ucelovych jednotek, jejich
velikosti, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy
apod.)

SO 01 Verejné osvétleni — CYKY 4x16 délka vodice 934 m

délka trasy 736 m

b) celkova bilance naroku vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové
vody

bez narokt
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¢) celkova spotieba vody (z toho voda pro technologii)

0
d) odborny odhad mnozstvi splaskovych a deSt'ovych vod
0
e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni verejné
komunikacni sité
nejsou
f) pozadavky na kapacity elektronického komunikaéniho zarizeni
verejné komunikacni sité
nejsou
g) predpokladané zahajeni vystavby
2020
h) predpokladana lhuta vystavby
2020

4. Péce o bezpecnost prace

4.1. Bezpecnost prace pti provadéni stavby

Podle ustanoveni §158 zdkona ¢.183/2006 (Stavebni zdkon — déle jen SZ) v platném
znéni patii odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény do vybranych Cinnosti ve
vystavbé. Zhotovitel musi podle §160 SZ zajistit odborné vedeni provadéni stavby, provadét
stavbu v souladu s rozhodnutimi a s ovéfenou projektovou dokumentaci, musi dodrzovat
obecné technické pozadavky na vystavbu i jiné pfedpisy a technické normy, dale musi zajistit
dodrZovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi, Zivotného prostiedi a bezpecnosti prace.
Vybér dodavatele, zhotovitele, se bude provadét formou vybérového fizeni, ve kterém je
poZzadavek na autorizaci prvofadym kritériem.

Vlastni provadéni stavby bude oSetieno smluvnim vztahem s ptihlédnutim k zdkonu
¢.262/2006 Sb. Zakonik prace, dale k zdkonu €.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a k nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost o ochranu zdravi na stavenis$tich. ZajiSténi pracovisté
je provadeéno osobami povéifenymi osobou odpovédnou za elektrické zatizeni. Bezpecnost
prace a ptipadné specialni pracovni postupy budou samostatnou kapitolou smluvniho vztahu.
Ugastnici stavebnich praci jsou povinni dodrzovat ustanoveni pravnich predpist vztahujicich
se k zajisténi bezpec€nosti prace. Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci je uveden ve
sloZce ostatni ptilohy. Pfi soub¢hu stavebnich praci dvou a vice dodavatelti musi zadavatel
stavby pied zahdjenim stavebni ¢innosti druhého a dalSich dodavatelt stanovit ptislusny pocet
koordinatorti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen ,,koordinator*) v
souladu s §14 zékona ¢.309/2006 Sb. S ptihlédnutim k rozsahu a sloZitosti stavby a jeho
narocnosti na koordinaci.

V piipadé, Ze budou na staveni$ti vykonavany préace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi (viz pfiloha 5 nafizeni vlady ¢.591/2006
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Sb.) bude v ptipad¢, ze nebude zadavatelem stavby urcen koordinator, zhotovitelem stavby
vypracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

Vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zépise o odevzdani stavenisté, pokud
nejsou zakotveny v hospodarské smlouve.

4.2 .Bezpecnost prace pii provozovani elektrického zatizeni

Je nutno dodrzovat zakony, vyhlasky, CSN, bezpe¢nostni piedpisy a technologické postupy
(ptikaz “B*). Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti ¢asti elektrického
zafizeni pod napétim (ptikaz “B*) ve smyslu platnych norem.

Prace mohou byt provadény pouze v souladu s podminkami pro prace v ochranném pasmu
distribuc¢niho zatizeni a dodavatelé i jejich ptipadni subdodavatelé¢ musi byt s t€émito
podminkami prokazatelné seznameni.

Pracovisté bude pisemné ptedano zhotoviteli zastupcem osoby odpovédné za provoz el.
zafizeni, kterd stanovi podminky pro provadéni préace.

5. Péce o zivotni prostredi

Stavebni prace budou provadény s maximalni moznou opatrnosti tak, aby dopad této
stavby na okolni Zivotni prostedi nebyl Zadny, nebo byl minimalni. Veskeré dotcené
pozemky budou uvedeny do ptivodniho stavu.

Zaftizeni staveniSte a stavebni technika bude pravidelné kontrolovana, aby nedoslo ke
zneCisténi zivotniho prostiedi. Provoz zatizeni stavenisté se bude fidit béznymi hygienickymi
predpisy.

C. Souhrnna technicka zprava

1. Popis stavby

a) zduvodnéni vybéru stavebniho pozemku
Na zaklad€ zadosti o napojeni na rozvody VO.

b) zhodnoceni stavenisté
Vlastni mobilni zafizeni dodavatele bude na misté uréeném investorem po dohodé¢ s

vlastnikem pozemku.

¢) zasady urbanistického, architektonického a vytvarného reSeni
Nejsou

d) zasady technického FeSeni (zejména reSeni dispozi¢niho, stavebniho,
technologického a provozniho)

Priprava pro vystavbu
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Vzhledem ke specifi¢nosti energetického zatizeni je nutno v pritbéhu realizace stavby
provadét, na zéklade dil¢ich reviznich zprav, postupné technologické a provozni zkousky. V
rezimu téchto zkousek ptebira zodpovédnost zhotovitel a provozovatel energetického
zafizeni.

Zajisténi provozu pri montazi

Odstavky se vyjma naléhavych ptipadi neprovadéji v dobé od 15.12. do 1.1

Pti venkovnich teplotach pod -5°C jsou ptipustné odstavky s dobou trvani do 8 hodin

Pti venkovnich teplotach pod -15°C se odstavky neprovadéji.
Odstavky energetického zatizeni budou pfedem oznamovany.
Stavba nevyzaduje z4dna zvlastni opatieni s ohledem na dodévku el. energie.
Dodévka el. energie bude preruSovéna ve spolupraci s Technickymi sluzbami Dé&Cin a.s.
Vzhledem ke specifi¢nosti energetického zatizeni je nutno v prubéhu realizace stavby
postupné provadet, na zaklade diléich reviznich zprav, technologické a provozni zkousky. V
rezimu téchto zkousek ptebird odpovédnost zhotovitel pti spolupraci s provozovatelem
energetického zatizeni. P¥i provadéni praci je tfeba dodrzovat normy CSN, IEC, zdkon
¢.262/2006 Sb. Zakonik prace, dale zdkon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dal§ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, natizeni vlady €.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich, vyhl.¢.48/82 Sb., bezpe¢nostni
predpisy a technologické postupy. Pracovisté musi byt zabezpeceno tak, aby nedoslo k urazu
pracovniki ani cizich osob. Pfi stavbé bude pouzit normalizovany material.

Provozni opatreni
Provozni opatieni vyda Marius Pedersen a.s.

Podminky pro predani stavenisté
1. Vytyceni vSech podzemnich zatizeni
2. Zajisténi spoluprace s Marius Pedersen a.s.
3. Povoleni (oznameni) vstupii na pozemky
4. Vykopové povoleni

Zarizeni stavenis$té

Plochy potiebné pro vybudovani zatizeni staveniSté nejsou v PD feSeny. Nutnost vybudovani
zafizeni staveni$té ur¢i vybrany dodavatel stavby, ktery neni v dob€ zpracovavani a
dokonceni PD znam, a bude vybran podle zdkona ¢.199/94 Sb. o zadavani vetejnych zakazek
az pted vlastni vystavbou. Vyuziti pozemkil vybranych dodavatelem pro vybudovani zafizeni
staveni§té, pokud bude dodavatelem ztizovano, bude dodavatelem stavby projednéno s
vlastniky téchto pozemkl. Budované zatizeni staveniSt¢ bude mobilnim zatizenim, ve kterém
bude feSeno socialni zatizeni pro pracovniky dodavatelské firmy. Dalsi energie nebo media
nejsou ke zdarnému provedeni stavby, s ohledem na technologii vystavby, nutné.

Plochy pro uskladnéni stavebniho materialu nejsou v PD feSeny, nebot’ material je prubézné
dodévan na misto stavby.
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Technické udaje

Cast VO
Napétova soustava 3/PEN 400/230 V, 50 Hz TN - C
Jmenovité proudové zatizeni dle CSN 33 2000-5-523
Ochrana pted pfetizenim a zkratem dle CSN 33 20000-4-43 pojistkovymi

odpinaci s char.gG osaz. v rozvadéci

Ochrana pied nebezpecnym dotykovym napétim:

Zivych &asti Polohou

dvojitou izolaci

krytim dle CSN EN 13201-1-4

Nezivych ¢asti automatickym odpojenim od zdroje

pouZitim nadproudovych jisticich prvka dle
CSN EN 13201-1-4

Vlivy prostredi

Typ prostoru V, VI

Prostor nebezpecny dle CSN EN 13201-1-4
Zakladni charakteristiky viz. priloha technické zpravy
Néamrazova oblast stiedni

Ttida znecisténi ovzdusi II

Ttida zeminy 3.4

Pouzity material

Kabel zemniho vedeni CYKY 4x16 délka 934 m

Svitidlo Siteco 24 ks

Stozarek 6 m 24 ks
Popis trasy

Misto stavby, trasa
Uprava sité verejného osvétleni (dale jen VO)

Z diivodu vymeény vrchniho vedeni NN za zemni kabelové vedeni NN bude provedena
vymeéna lamp a kabelového vedeni mezi lampami na vySe uvedenych parceléach.

Stav. lampa VO €. 10 —ul. U Hfisté — nova lampa VO ¢10.

Ze stavajici lampy VO &. 10 projektované v akci : ,,Uprava sité VO - ul. V Hlinisti,
D¢€. 7 aumisténé u ¢.p. 308 bude vyvedeno nové kabelové vedeni CYKY 4x16 (v nové trase)
v trave a dale prekopem pies komunikaci (asfalt) dle situace do nové lampy VO €.1 (6 m
stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedeni
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CYKY 4x16 (v nové trase) v traveé dle situace do dalsi nové lampy VO ¢. 2 (6 m stozarek VO,
ktery bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v
nové trase) v zeleni a pred gardZzemi v zamkové dlazbé dle situace do dalsi nové lampy VO ¢.
3 (6 m stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem). Z této nové lampy povede nové vedeni
CYKY 4x16 (v nové trase) v zeleni a pred vjezdem k objektu ¢.p. 249 v zdmkové dlazbé dle
situace do dalsi nové lampy VO ¢. 4 (6 m stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem Siteco). Z
této nové lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové trase) v zeleni a pied vjezdy k
budovam v zamkové dlazbé dle situace do dalsi nové lampy VO €. 5 (6 m stozarek VO, ktery
bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové
trase) prekopem (asfalt) dle situace do stavajictho RVO 90/2, kde bude ukoncen.

Z tohoto stavajiciho RVO 90/2 bude vyvedeno nové kabelové vedeni CYKY 4x16 (v
nové trase) v zamkové dlazbé dle situace do dalsi nové lampy VO €. 6 (6 m stozarek VO,
ktery bude osazen svitidlem). Z této nové lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové
trase) v zamkov¢ dlazbé dle situace do dalsi nové lampy VO €. 7 (6 m stozarek VO, ktery
bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové
trase) v zamkové dlazbé dle situace do dalsi nové lampy VO ¢. 8 (6 m stozarek VO, ktery
bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové
trase) v zamkové dlazbé dle situace do dalsi nové lampy VO €. 9 (6 m stozarek VO, ktery
bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové
trase) v zamkové dlazbé dle situace do dalsi nové lampy VO €. 10 (6 m stozarek VO, ktery
bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové povede nové vedeni CYKY 4x16 do nové lampy ¢.
22,23 a24. Do lampy ¢. 24 bude pfepojen stavajici kabel vedouci z VO ul. Kosova.

Stavajici lampy VO, které jsou umistény v této trase budou demontovany véetné
stavajicich svitidel.
nové lampa VO ¢. 22 — ul. Holubova — stdvajici lampa VO u €.p. 196

Z této nové lampy VO ¢. 22 (6 m) dale povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové
trase) v zeleni a pred vjezdem v zdmkové dlazbég dle situace do dalsi nové lampy VO €. 11 (6
m stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedeni
CYKY 4x16 (v nové trase) v zeleni a pied vjezdem v zdmkové dlazbé dle situace do dalsi
nové lampy VO €. 12 (6 m stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové
lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové trase) v zeleni dle situace do dal$i nové
lampy VO ¢&. 13 (6 m stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy
povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové trase) v zeleni v zdmkové dlazbé dle situace do
dalsi nové lampy VO €. 14 (6 m stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem Siteco). Z této
nové lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové trase) v zeleni a pfed vjezdem a
vchodem v zamkové dlazbé dle situace do dalsi nové lampy VO €. 15 (6 m stozarek VO, ktery
bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové
trase) v zeleni a pied vjezdem v zdmkové dlazbé dle situace do dalsi nové lampy VO €. 16 (6
m stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedeni
CYKY 4x16 (v nové trase) v zeleni a piekopem pies komunikaci do stavajici lampy VO (jina
stavba). Z této lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové trase) piekopem pies
komunikaci do dals§i nové lampy VO €. 17 (6 m stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem
Siteco). Z této nové lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové trase) dle situace do
dalsi nové lampy VO €. 18 (6 m stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem Siteco). Z této
nové lampy povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové trase) v zeleni dle situace do dalsi nové
lampy VO €. 19 (6 m stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy
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povede nové vedeni CYKY 4x16 (v nové trase) dle situace do dalsi nové lampy VO ¢€. 20 (6
m stozarek VO, ktery bude osazen svitidlem Siteco). Z této nové lampy povede nové vedeni
CYKY 4x16 (v nové trase) v zeleni dle situace do dalsi nové lampy VO ¢. 21 (6 m stozarek
VO, ktery bude osazen svitidlem Siteco).

Vsechny lampy budou mezi sebou propojeny uzemnovacim paskem.

Pii stavbé je nutno dodrzet CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Ochrana
stromtl, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Stavajici VO bude demontovano.

Ochrana uzemnénim

Ochrana VO
Ochrana ptfed nebezpecnym dotykem bude provedena automatickym odpojenim od zdroje
pomoci nadproudovych jisticich prvkia dle CSN EN 13201-1-4. Pro spravnou funkci ochrany
je nutno dodrzet jisténi v rozvodné skiini.

Svitidlo

V feseném uzemi budou pouzita svitidla uréena pro instalaci na vr$ek stozaru. Ve vypoctu
intenzity osvétleni bylo uvazovano se svitidly Siteco. Pfipojeni svételného zdroje bude
provedeno ze svorkovnice stozaru kabelem CYKY 5C x 1,5 (vodi¢ PE a vodi¢ N) v souladu
s ustanovenim ¢&l. 546.2.1. CSN 33 2000-5-54. Kabel bude pfipojen do kazdého svitidla VO
na stozarovou svorkovnici. Soucasti stozarové vyzbroje budou pojistky E14/6A, které jsou
urceny k jiSténi svitidel osazenych na vrcholech stozarki. Jist€né propojeni mezi svitidlem a
svorkovnici bude provedeno kabelem CYKY 5C x 1,5 uvnitt stozarku.

Projektant rozhodné nepredepisuje pouziti vySe uvedenych svitidel,
jen poznamenava, Ze vypocet svételné intenzity byl zpracovan pro vySe
uvedena svitidla a pouziti svitidel jinych typt nemusi vykazovat stejné
charakteristiky jako vySe uvedena svitidla.

Pfipojeni svételného zdroje bude provedeno ze svorkovnice stozarku kabelem CYKY
5C x 1,5 (vodi¢ PE a vodi¢ N) v souladu s ustanovenim ¢l. 546.2.1 CSN 33 2000-5-54. Kabel
bude pfipojen do kazdého svitidla VO na stozarovou svorkovnici. Soucasti stoZarové vyzbroje
budou pojistky E14/6A, které jsou urceny k jisténi svitidel osazenych na vrcholech stozard.

Stozar

Provedeni a instalace stozarti musi odpovidat CSV EN 40-2. Stozary se instaluji do
stozarovych zakladl, které umoZznuji snadnou vymeénu stozaru v ptipadé jeho poSkozeni.
Stozar se zasune do pouzdra zakladu, vyrovnd, zaklinuje a zajisti hutnénym obsypem. Pro
obsyp je mozno pouzit pisek nebo jemnou drt’.

Stozary musi byt umistény tak, aby nezasahovaly do priijjezdného profilu silnice. Stozary

v fad¢ musi tvofit vySkove 1 smérovée plynulou linii. StoZary musi byt osazeny tak, aby dviika
stozaru byla umisténa ve vysce min. 60 cm nad urovni vetknuti (nad terénem). Dvitka stozaru
musi byt orientovana podélné s osou komunikace proti sméru jizdy tak, aby obsluha byla

COMWELL s.r.o., Teplicka 619/18a, 405 02 Décin IV
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vvvvvvvv

zustat rovny volny prostor 80 cm pro umoznéni praci na elektrické vyzbroji stozaru. Na
pesich komunikacich je mozno dvitka stozaru orientovat podle potieb pro provedeni pohodIné
udrzby.

d) zdivodnéni navrZzeného FeSeni stavby z hlediska dodrZeni prisluSnych

obecnych pozadavki na vystavbu
Pti zpracovani PD stavby byly respektovany pozadavky vSech dotCenych organizaci, spravci
podzemnich zafizeni a podminky stanovené pfi vybéru stavenisté na tuto stavbu.

e) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry
stavebné technického pruzkumu, pripadné stavebné historického a

vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei
Jedna se o novou stavbu

2. Stanoveni podminek pro pripravu vystavby

a) udaje o provedenych a navrhovanych prizkumech, znamé geologické

a hydrogeologické podminky stavebniho pozemku
Pted dokoncenim stavby zajisti dodavatel geodetické zaméteni skutecného provedeni stavby.

b) udaje o ochrannych pasmech a hranicich chranénych tzemi
dotéenych vystavbou se zvla§tnim zietelem na stavby, které jsou

kulturnimi
netyka se této stavby

¢) uvedeni poZzadavkii na asanace, bouraci prace a kaceni porosti
netyka se této stavby

d) pozadavky na zabory zemédélského ptudniho fondu a pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa, s uvedenim rozlohy a rozliSenim, zda

se jedna o zabory doc¢asné nebo trvalé
netyka se této stavby

e) uvedeni izemné technickych podminek dotéeného tizemi a podminek
koordinace vystavby, zejména z hledisek prijezdu na stavebni
pozemek, pripadnych prelozek inZenyrskych siti, napojeni stavebniho
pozemku na zdroje vody a energii a odvodnéni stavebniho pozemku

netyka se této stavby

COMWELL s.r.o., Teplicka 619/18a, 405 02 Décin IV
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f) udaje o souvisejicich stavbach, bilancich zemnich praci a z toho
vyplivajicich pozadavka na prisun nebo depote zeminy, poZadavky na

venkovni a sadové tpravy
Zadné pozadavky pro tuto stavbu. Po skonceni praci bude pozemek uveden do ptivodniho
stavu.

3. Zakladni udaje o provozu, pripadné vyrobnim programu a
technologii

a) popis navrhovaného provozu, piipadné vyrobniho programu
Provozni opatieni vyda Marius Pedersen a.s.

b) piedpokladané kapacity provozu a vyroby

urci dodavatel stavby
c) popis technologii, vyrobniho programu, popiipadé manipulace s
materialem, vnitiniho i vnéjSiho dopravniho FeSeni, systému
skladovani a pomocnych provozi
Pti stavbé bude pouzit normalizovany material.
d) navrh ieSeni dopravy v klidu

stavba nevyzaduje dopravni feseni

e) odhad spoti‘eby materiali, surovin

Pouzity material

Kabel zemniho vedeni CYKY 4x16 délka 934 m
Svitidlo Siteco 24 ks
Stozarek 6 m 24 ks

f) FeSeni likvidace odpadu nebo jejich vyuZiti (recyklace apod.), FeSeni
likvidace splaskovych a dest’ovych vod
Vznikly odpad bude roztiidén podle jednotlivych druhti a bude s nim naloZeno dle platnych
ptredpisii. Za nakladani se vzniklymi odpady pfi realizaci stavby odpovida dodavatel
stavebnich praci jako jejich piivodce.

g) odhad spoti‘eby vody a energii pro vystavbu
0

h) feSeni ochrany ovzdusi
nedotykd se zajmu ochrany ovzdusi

COMWELL s.r.o., Teplicka 619/18a, 405 02 Décin IV
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i) FeSeni ochrany proti hluku
Provoz zatizeni stavenisté se bude fidit béznymi hygienickymi pfedpisy

j) FeSeni ochrany stavby pied vniknutim nepovolanych osob
Pracovist¢ musi byt zabezpeceno tak, aby nedoslo k urazu pracovniki ani cizich osob.

4. Zasady zajisténi pozarni ochrany stavby

U liniovych staveb nedochazi k pozéaru. Pouze ve vyjimecné situaci, kdy maze dojit vlivem
uderu blesku anebo zivelnou pohromou k padu vodice na zem, se bude dle ptislusnych
bezpecénostnich piedpist.

Pti vystavbé nového zatfizeni:

1. Protipozarni predpisy tykajici se stavebni mechanizace zabezpecuje obsluha stroja.

2. Na misté ZS budou vyvéseny predpisy platné pro prostor zatizeni staveniste.

3. Pti vykopovych pracich bude zachovana prijezdnost §ife min.3 m.

4. Po dobu vystavby bude zabezpecen prijezd po dotéenych komunikacich pro pozarni a
sanitni vozidla.

5. Zajisténi bezpe€nosti provozu stavby pfi jejim uzivani

Priibéh praci musi byt podtizen platnym normam CSN, bezpeé¢nostnim predpisiim a
zévaznym technologickym postuptim (viz. Piehled souvisejicich norem a ptedpisi).
Pracovisté musi byt zabezpeceno tak, aby nedoslo k trazu pracovniki ani cizich osob. Po
dobu vystavby bude zabezpecen priijezd po dotéenych komunikacich pro pozarni a sanitni
vozidla.

Ochrana uzemnénim

Ochrana VO
Ochrana ptfed nebezpecnym dotykem bude provedena automatickym odpojenim od zdroje
pomoci nadproudovych jisticich prvki dle CSN EN 13201-1-4. Pro spravnou funkci ochrany
je nutno dodrzet jisténi v rozvodné skiini.

6. Navrh reseni pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace
Stavba musi byt pfistupna pouze zaméstnancim Technickych sluZzeb DéCin a.s. s piislusnym
opravnénim.

7. Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a ochranu zvlastnich
zajmu

a) FeSeni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na
Zivotni prostiedi, pripadné provedeni opatieni nebo minimalizaci
negativnich ucinku

COMWELL s.r.o., Teplicka 619/18a, 405 02 Décin IV
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Stavba nema vliv pfi dodrZeni bezpecnostnich piedpisti na zivotni prostieni ani vliv na zdravi
osob.

b) FeSeni ochrany prirody a krajiny nebo vodnich zdroji a 1é¢ebnych
prament
zadny vliv stavby

¢) navrh ochrannych a bezpe¢nostnich pasem vyplyvajicich z charakteru
realizované stavby

K¥iZovatky a soubéhy

Podzemni vedeni
Pii kiiZeni a soub&hu s podzemnim zatizenim je nutné dodrzet ptislusné CSN a vyjadieni
spravci podzemnich zatfizeni. Podzemni zafizeni jsou zakreslena v situa¢nich planech tak, jak
byla ptevzata od prisluSnych spravci. Zakresy jsou orientacni a neslouzi jako vytycovaci
vykres.

Bezpodminecné je nutno pied zahajenim vykopovych praci vytycit veSkera podzemni
zarizeni, ktera se vyskytuji v priabéhu trasy vedeni.

Kfiizovatky
Pfi kfizovani s podzemnimi zafizenimi budou kabely uloZeny ve zlabech. Nutno dodrzet
ptislusné CSN, zejména 73 6005, 33 2000-5-52, 34 1050 atd.

vvvvvv

kabely VN — kabely NN -0,2 m kabely VN — kabely VN -0,2 m
kabely VN —sdé&l. kabely -0,3 — 0,8 m kabely VN — plynovod -0,4 — 0,6 m
kabely VN — vodovod -0,4 m kabely VN — kanalizace -0,5 m
kabely NN — kabely NN -0,05 m kabely NN — sdél. kabely -0,1 —0,3 m
kabely NN — plynovod -0,4 — 0,6 m kabely NN — vodovod -0,4 m

kabely NN — kanalizace -0,5 m

vvvvvv

kabely VN — kabely NN -0,2 m kabely VN — kabely VN -0,2 m
kabely VN — sd¢l. kabely -0,1 — 0,8 m kabely VN — plynovod -0,1 — 0,2 m
kabely VN — vodovod -0,2 — 0,4 m kabely VN — kanalizace -0,5 m
kabely NN — kabely NN -0,05 m kabely NN — sdé¢l. kabely -0,1 — 0,3 m
kabely NN — plynovod -0,1 m kabely NN — vodovod -0,2 — 0,4 m

kabely NN — kanalizace -0,3 m
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8. Navrh rfeseni ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho
prostredi

a) povodné
netyka se této stavby

b) sesuvy pudy

netyka se této stavby

¢) poddolovani
netyka se této stavby

e) seizmicita
netyka se této stavby

f) radon

netyka se této stavby

f) hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim

prostoru stavby
netyka se této stavby

9. Civilni ochrana
a) opatieni vyplyvajici z pozadavkii civilni ochrany na vyuziti staveb k
ochrané obyvatelstva

netyka se téchto zajmt

b) FeSeni zasad prevence zavaznych havarii
netyka se téchto zajmt

¢) zony havarijniho planovani
netyka se téchto zajmt

Stavba je v koordinaci se stavbou CEZ Distribuce, a.s.
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