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1. ÚVOD 
 
Projektová dokumentace je vypracovaná pro výběr zhotovitele.   
 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy sociálního zařízení (bez zásahu do nosných konstrukcí) části objektu občanské 
vybavenosti (mateřská škola), bez změny využití. Jedná se o objekt na st.p.č. 877/17, k.ú. Boletice nad Labem.    
Nový návrh vnitřní dispozice sociálního zázemí řeší výměnu zařizovacích předmětů s novým rozmístěním, ale počet zůstává shodný 
se současným stavem.    
 
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI – MATEŘSKÁ ŠKOLA  
Celkem čtyři oddělení v objektu školky …. počet dětí v jednom oddělení = max. 24 (děti od 2-3 let + předškolní) 
Počet zařizovacích předmětů pro děti předškolního věku a děti od 2-3let se stanoví dle vyhlášky č.410/2005 Sb. takto :  
pro 5 dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo. Maximálně míst 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umisťují zpravidla ve výši 
400mm. Umyvadla se umisťují zpravidla ve výši 500 mm (pro děti 2-3 leté 400-430 mm), výtokový ventil ve výši 600mm nad podlahou. Umyvadla 
musí být napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Každé umyvadlo se opatří pouze 1 výtokovým ventilem. Umývárna se 
vybavuje min. 1 sprchou řešenou tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci.  
Pro děti od 2-3 let je v každém oddělení k dispozici stávající přebalovací pult.  
  

Nový vodovod a vodovodní přípojka budou zhotoveny dle platných: 

• ČSN EN 806 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

• ČSN 75 54 06 - Vnitřní vodovody 

• ČSN 75 54 55 – Výpočet vnitřního vodovodu 

• ČSN 75 54 01 - Navrhování vodovodního potrubí 

• ČSN 75 54 02 – Výstavby vodovodního potrubí 

• ČSN 75 54 11 - Vodovodní přípojky 

• ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí – technické vybavení 

• zák. č. 274/2001 – Zákon o vodovodech a kanalizacích 

• vyhláška 428/2001 – Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích 

 

Nová kanalizace bude zhotovena dle platných : 

• ČSN EN 12 056 - Vnitřní kanalizace – gravitační systémy  

• ČSN EN 752 - Venkovní systémy stokových a kanalizačních sítí 

• ČSN  75 61 01 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• ČSN  75 69 09 – zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

• ČSN EN 1671- Venkovní systémy stokových a kanalizačních sítí 

• ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

• ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí – technické vybavení 

• Technické standardy vodohospodářských staveb 

 

2. VODOVOD 
 

 

2.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
 
Není předmětem řešení projektové dokumentace.  
Stávající napojení objektu občanského vybavení (mateřská školka) na řad pitné vody v této lokalitě.  
 

 

2.2 SPOTŘEBA VODY 
 
Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí mít zajištěnu dodávku tekoucí pitné vody.  
Zajištěno stávajícím stavem.  
Z kapacitních hledisek musí dodávka splňovat požadavek : na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody na 
den.  
Zajištěno stávajícím stavem.   



  NORDARCH s.r.o.   
W: www.nordarch.cz|E: info@nordarch.cz|T: +420 724 55 66 86|A: Oldřichovská 14, 405 02 Děčín 

    
č.zak.: 509/2020_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU, MŠ Na Pěšině -Bynov, st.p.č. 927, k.ú. Bynov                                                                                                                   3 

Nový návrh vnitřní dispozice sociálního zázemí řeší výměnu zařizovacích předmětů s novým rozmístěním, ale počet zůstává shodný 
se současným stavem.    

 

2.3 VÝPOČET ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ  
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI – MATEŘSKÁ ŠKOLA …. počet dětí v jednom oddělení = max. 20 
Celkem čtyři oddělení v objektu školky (z toho se stavebně upravují tři oddělení, jedno oddělení je již zrekonstruováno)  
 
Počet zařizovacích předmětů pro jedno oddělení :  
5x umyvadlo dětské                           
1x umyvadlo pro personál  

4x závěsné WC dětské 

1x pisoár 

1x sprcha 

 

2.4 VNITŘNÍ VODOVOD 
Napojovací místo studené vody a teplé vody pro sociální zázemí dětí je v sousední místnosti neřešeného prostoru šaten dětí. 

Napojovací potrubí vede pod stropem. Potrubí je opatřeno uzavíracím kulovým kohoutem.  

 

Nové potrubí SV bude svedeno dolu před stávající stěnou směrem k instalační přizdívce a poté ve zdivu přizdívky k jednotlivým 
umyvadlům, d25 IZ a d20. Nové potrubí TV bude svedeno dolu před stávající stěnou směrem k instalační přizdívce a poté ve 
zdivu přizdívky k mísící baterii a umyvadlo pro personál . Z mísící baterie bude vedeno potrubí d25 IZ regulované teplé vody 
k umyvadlům dětí. Teplá voda bude pomocí mísící baterie (umístěné mimo dosah dětí) upravena na teplotu vody cca 30°C. 
Mísící baterie bude opatřena servisními plastovými dvířky 300x600mm pro zajištění přístupu k navržené mísící baterii - dvířka 
určená pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, jednoduchá montáž pomocí šroubů nebo lepidla.  
 

Druhá větev napojení SV a TV je řešena pod stropem a dále pokračuje směrem k WC směrem dolu a poté ve zdivu přizdívky 

k jednotlivým WC mísám a jedné sprše d25 IZ a d20 IZ.       

Potrubí bude vedeno ve zdi nebo na povrchu pod stropem a dodatečně zaplentováno SDK konstrukcí.  

Vývody u jednotlivých zařizovacích předmětů budou opatřeny příslušnými armaturami. Potrubí bude provedeno z PPr PN16 a 

bude zaizolováno polyetylenovou izolací.  

Typ zařizovacích předmětů a jednotlivých vodovodních baterií bude zvolen investorem.  

 

3. KANALIZACE 
 

3.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

 

3.11 Venkovní kanalizace 
Není předmětem řešení projektové dokumentace.  
Stávající napojení objektu občanského vybavení (mateřská školka) na splaškovou stoku v této lokalitě.  

 

3.12 Vnitřní splašková kanalizace 
Stavebně upravovaný prostor sociálního zázemí má dvě stávající kanalizační stoupačky vedené před stávajícím vnitřním zdivem 

– viz. výkresová část SK1 DN 125 a SK2 DN 75. Toto stoupací vedení bude využito pro napojení nově rozmístěných zařizovacích 

předmětů.  

Z důvodu zajištění přístupnosti ke stávající kanalizační stoupačce navrhujeme osadit plastová servisní dvířka 300x600mm (500 mm 
nad podlahou) – dvířka určená pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, jednoduchá montáž pomocí šroubů nebo lepidla.  
 

Počet navržených zařizovacích předmětů viz. odst. 2.3 této zprávy.     

Potrubí kanalizace (ležatých vnitřních odpadů) bude provedeno ve stěně (instalační přizdívce) z polypropylénu PPs.  

V navržených dimenzích : d50 sprcha, d40 pisoár a umyvadlo, d110 závěsné WC.   

Minimální spád připojovacího potrubí bude 3%.   
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4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
 

Stavební část - probourání a následné začištění jednotlivých prostupů 

- případné vysekání drážek   

- zaplentování vedení pod stropem SDK konstrukcí   

 

5. BEZPEČNOST PRÁCE A UŽÍVÁNÍ 
Navržený systém je navržen tak, by vyhověl normám ČSN, EU a hygienickým předpisům. 

Montáž má být prováděna odbornou firmou. V průběhu montáže budou používány obvyklé montážní postupy, dále budou 

dodržován montážní předpisy výrobců jednotek a zásady bezpečnosti práce. Přejímací řízení může proběhnout až po 

komplexním dokončení a zprovoznění všech zařízení. Pro správný chod zařízení je nutné zajistit odbornou údržbu zařízení. 

 

6. LIKVIDACE ODPADŮ 
Při provádění stavby vzniknou odpady z obalových materiálů použitých výrobků, stavební suť a další materiál. Jednotlivé 

materiály budou členěny podle druhu a ukládány do zvlášť k tomu určených pytlů a nádob. Využitelné odpady budou 

předány do sběrny druhotných surovin, přebytečné stavební suť bude vyvezena na k tomu zřízenou skládku. O způsobu 

likvidace odpadních hmot na skládce povede prováděcí firma evidenci. Při provozu zařízení nevznikají žádné odpady. 

 

7. ZÁVĚR 
Projekt byl vypracován dle platných ČS a EU norem a hygienických předpisů s ohledem na hospodárnost provozu a flexibilitu 

systému.  

Projekt nezodpovídá za případné vady s použití dokumentace k jiným účelům. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci 

musejí být schváleny projektantem. 

 


