MAGISTRAT MESTA DECIN

Odbor spravnich cinnosti a obecni Zivnostensky urad

Mirové nam. 1175/5, 405 38 Décin
Datova schranka: xShbpfn

Vas dopis zn.:

Ze dne: ; ; 2 .
Cislo jednaci:  MDC/72525/2018 Viz rozaciownik
Spisova zn.. MDC/72525/2018

Pocet listl:

Pocet priloh:

Vyfizuje: Tatana Skorcova

Telefon: 412591226

E-mail: tatana.skorcova@mmdecin.cz

Décin: 27.07.2018

ROZHODNUTI
C.j.:08C/51-5/2018

Magistrat mésta Décin, odbor spravnich ¢innosti a obecni zivnostensky urad, obdrzel dne
23.7.2018 zadost Ing. Vladimira Poldy, IC 87820641, se sidlem Riegrova 658/79, Dé&gin I,
zastupujici Statutarni mésto D&gin, IC 00261238, se sidlem Mirové namésti 1175/5, 405 38
Décin IV, o vydani povoleni kuloZzeni ochranné trubky a rezervni chrani¢ky pro
metropolitni sit do silnice €. 11/261 ul. Litoméficka, v Déciné — Staré Mésto v ramci stavby:
,Pfechod pro chodce a chodniky ul. Litoméficka, Décin I11“.

Magistrat mésta Dé&cin, odbor spravnich cinnosti a obecni zivnostensky urad, jako pfislusny
silniéni spravni ufad obce s rozsifenou pusobnosti podle § 40 odst. 4 pism. a) zakona €.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen zakona ),
posoudil Vami podanou zadost a podle ust. § 25 odst. 6. pism. d a ust. § 36 odst. 3 téhoz
zakona a po predchozim souhlasu spravce dotéené komunikace

povoluje

Zadateli:
Statutarnimu méstu Dé&éin, 1C 00261238, se sidlem Mirové namésti 1175/5, 405 38
Décin IV, zastoupenému Ing. Vladimirem Poldou, IC 87820641, se sidlem Riegrova 658/79,
Décin Il

zvlastni uzivani siln. pozemku:

silnice €. 1l/261 ul. Litoméficka, v Déciné lll na p.p.c. 197/1 k.u. Décin — Staré Mésto
v ramci stavby: ,,Prechod pro chodce a chodniky ul. Litoméricka, Décin IlI* dle situace,
ktera je nedilnou soucasti tohoto rozhodnuti

zpusobem:
podélné ulozeni, pricné prechody

v terminu:
po dobu zivotnosti metropolitni sité
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za téchto podminek :

1. Pfi pokladce inzenyrskych siti budou dodrzeny hloubky uloZeni a prostorové
usporadani dle normy CSN 736005.

2. Trasa inzenyrskych siti nezasahne silniéni pozemek mimo odsouhlaseny usek.

3. Budou dodrzeny technické podminky spravce komunikace, vydané Spravou a
udrzbou silnic Usteckého kraje ¢.j.07-931-0-2 ze dne 2.7.2018.

4. Vlastnici vedeni ulozeného v silni¢nich pozemcich bude prokazatelné seznameni
s podminkami tohoto rozhodnuti.

5. Toto rozhodnuti je souhlasem s umisténim vedeni v silniénim pozemku,
nenahrazuje povoleni zvlastniho uzivani ve smyslu ustanoveni § 25 odst. 6 pism.
c) zakona, (k realizaci stavby), o které je povinen pozadat investor, popr.
zhotovitel min. 30 dni pred zahajenim vlastnich praci v silniénim pozemku.

Toto povoleni nezbavuje zadatele povinnosti tuto zalezitost projednat s pfislusnym

stavebnim ufadem podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim

radu ( stavebni zakon ).

Odlvodnéni:

Magistrat mésta Déc&in, odbor spravnich €innosti a obecni zivnostensky ufad, obdrzel dne
23.7.2018 zadost Ing. Vladimira Poldy, IC 87820641, se sidlem Riegrova 658/79, Dé&gin I,
zastupujici Statutarni meésto Dé&cin, IC 00261238, se sidlem Mirové namésti 1175/5, 405 38
DécCin IV, o vydani povoleni kuloZzeni ochranné trubky a rezervni chrani¢ky pro
metropolitni sit do silnice €. 11/261 ul. Litomeéricka, v Déciné — Staré Mésto v ramci stavby:
,Prechod pro chodce a chodniky ul. Litoméficka, Dé&in Il1*.
Magistrat mésta Decin, odbor spravnich ¢innosti a obecni zivnostensky urad v souladu se
zakonem o pozemnich komunikacich a s ohledem na ochranu pozemnich komunikaci,
prezkoumal predlozenou zadost a zjistil, Zze umisténim inzZenyrskych siti nebudou
nepfimérené omezena ¢&i ohrozena prava a zajmy jinych organizaci, fyzickych a pravnickych
osob.

Pouceni o odvolani:
Proti tomuto rozhodnuti I1ze podat pisemné odvolani ve Ihité do 15 dnu ode dne oznameni
rozhodnuti k odboru dopravy a silniéniho hospodarstvi KU Usteckého kraje, se sidlem v Usti
nad Lab. podanim u odboru spravnich ¢innosti a obecniho Zivnostenského uradu MM Dégin.
Lhata pro odvolani se pocita ode dne nasledujiciho po doruéeni pisemného vyhotoveni
rozhodnuti, nejpozdéji vSak po uplynuti desatého dne ode dne, kdy bylo nedorucené a
ulozené rozhodnu?pfkyéveno k vyzvednuti. -

AN .

JUDr. Oldrich Tomasek
vedouci odboru

<o 15 Martinek ,
S'prévmzp%oﬁ’l%r%u ‘BSuTS“B%ﬁoik?)'?e zakona ¢. 634/2004 Sb:, o spravnich poplatcich, ve znéni
pozd. zmén a dopliku nebyl vybran - osvobozeni

Rozdélovnik:

Uéastnik fizeni:

Ing. Vladimir Polda - podnikatel, Riegrova 658/79, 405 01 DECIN, zastupujici Statutarni
mésto Décin, Mirové namésti 1175/5, 405 38 D&cin IV

Sprava a (drzba silnic Usteckého kraje, koresp. adresa Krokova 16, D&&in |l

Ostatni:

1 x vlastni
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Sprava a udrzba silnic Us
prispévkova orga
Ruska 260, 417 03 I

Dubi 3

eckého kraje,
1zace

Sidlo:
Spriva a idrzba silnic Usteckého kraje,

prispivkovi organizace
51"75'(‘); zggbi ’ Ing. Vladimir Holub
Ricgrova 798/92
1CO: 00080837 ‘ 40501 DECIN 2
DIC: CZ00080837 '
Bankovni spojeni: "
KB ass. Teplice
¢ 78-7308630297/0100
Vasc znatka  Nase znacka Vyrizuje Telefon Datum
07-931-0-2 Pckafova Jana 412519 785-6 2. gervence 2018

SUSURDC/SPL/I01792018  pekarovaj.deidisusuk.cz

Statutarni mésto D&&in ..Piechod pro chodee, nové chodniky.

uprava (oénv_autobusil. ul.

Litoméfickd na p.p.¢. 197/1, 197/2. 197/14. 157/15. 697/4. 703/4

1029/1. dodatek — ochranna

trubka pro metropolitni datovou sit’ médsta Deéin a rezervii chran

itka PE-DN 110 vk.G. Staré

Mésto™, silnice &islo 11/261 - vyjadreni.

Na zéklad€ Vasi zadosti ze dne 18.6.2018 a ndsledného mistn
§ vySe uvedenou stavbou tak. jak jo popséna v nam piedloZenyc
predpokladu splnéni ndsledujicich podminck:
I. Budou pfedem zajistena takovd G¢innd opatieni. aby v prabél;
dokon&eni nedochazelo k znedisténi. & jinému poskozeni voz
souddsti a prislusenstvi (kromé vyjimek dle bodu & 2 tohoto
stavajici silnicni odvodnéni a nebyla ohroZena bezpecnost sil
useku.

88

Naruseni Ziviéného krytu vozovky pi¢ngmi vykopy pro ochr
datovou sit” mésta D&Cin a rezervni chrdnidku PE-DN 110 by

iho Setfeni Vam sdélujeme. Ze
h podkladech. souhlasime za

u praci ani pozdgji po jejich
ovky. ani ostatnich silni¢nich
vyjadieni). nebylo naruseno
ni¢niho provozu v dotéeném

annou trubku na metropolitni
de provedeno v minimalnin.,

nezbytne nutném plosném rozsahu. pri¢emz jeho tprava po dokonceni vykopovych praci bude

provedena dle smémice ., Technické podminky pro podélné a pii
prikldddme. s tim rozdilem. e bude vynechan udrZovaci natér.
bude proveden vsouladu svysc citovanymi .Technickymi

i

cné prekopy vozovek™, kterou
vicny kryt 7 asfaltobctonu pak
odminkami po pfedchozim

odfrézovani krytu pavodniho a to v celé sifce vozovky a v délde dotdené vykopem. nejméné

viak v délee 3 m a to stejnou technologii jakou je provedena
strojniho finiSeru a viech ostatnich souviscjicich operaci.

Kontakt

prava stavajici, Lj. s pouzitim

Organizace: Sprava a ddrzba silnic Usteckého kraje. plispévkovi organizace. |
Telr 417532 235 Fux,: 41

7 333293 e-mail: dubilp e sus
Korespondenci zasilejte na adresu: SUS UK, Krokova 143

Ruska 260, 417 03 Dubi 3

9/16, 405 01, DéSin 1.
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3. Vykopové price nebudou zahijeny pied podpisem :
smlouvy o upravé vzdajemnych prav a povinnosti souviscjicich se vstupem do télesa
silnice
a
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni sluZebnosti inZenyrské sité
mezi investorem stavby a naSi organizaci jako majetkovym spraveem dotéené
komunikace.

4. Smlouva dle bodu & 3 tohoto vyjadreni Vam bude nisledné zaslina k podpisu po jejim
schvileni odborem dopravy krajského tifadu.

5. Poplatek za uloZeni podzemniho vedeni ( inZenyrské sité ) v silni¢nim pozemku bude po
dokon&eni stavby protokolirné stanoven vypoltem die | ceniku schvileného Radou
Usteckého kraje s platnosti od 1.1.2018 ( cenik pfiklidame piilohou ).

6. Za z¥izeni sluzebnosti inZenyrské sité Vam bude pFed podpisem smlouvy vyfakturovina
jednorizova uhrada ve vySi 4000 K&+ DPH dle pFislusného pravaniho pfedpisu.

7. Po dokonéeni chodniku bude stavba geometricky zaméfena a majetkoveé vypofddana.

8. Pred zahajenim praci bude s nadi organizaci uzavicna smlouva ¢ provedeni stavby na pozemku
na cizim pozemku.

9. Ptechody pro chodee budou provedeny v plastu.

10.

<

Pted zahdjenim praci v pozemeich ve spravé SUS UK, p.o. yyzve investor nasi organizaci
k protokoldrnimu pi‘edsni silnice.
11. Investor protokolirné predd zptt misto zdsahu nasi organigaci nejpozdé&ji v den vyprSeni
platnosti rozhodnuti o zvla¥tnim uZivéni silnice.

12. Investor stavby bere souhlasné na védomi. Ze po dokengeni praci v silni¢nim pozemku a jeho
zp&tném prevzeti nasi organizaci. bude po zdrueni dobu 6() meésicti provadét pribézn¢ a bez
prodleni odstrafiovani zdvad vzniklych 7 jeho Sinnosti na silnicnim pozemku a uhrazovat skody
nasledné vzniklé v disledku téchto zdvad.

a Gdrzba silnic Usteckého Kraje,

Fisptvkova organizace
Ruska 260, 417 03 Dubi 3
provoz DE&in

Harevy

Ales Kocian

vedougi spravniho Giscku Decin

Ptilohy: dle textu

Na védomi: Magistrat mésta Dacin. OSC a ZU. odd. dopravy
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A/ Postup pfi zésypu vykopové ryhy:
1.

2.

3.

4.
B/ Postup p¥i obnové povrchu komunikace nad vikopovou rihou:
B1/ Obecné platné zasady:

. ‘

2.

3.

B2/ Obnova povrchu po bodovém zédsahu do komunikace:

Kromé B1/ Obecné zisady plati dale:
Bezprostfedné pred pokladkou nové obrusné (kryci) vrstvy bude ve stévajici

veetng kritérif pro pfedén zp&t majetkovému spravei

Technické pedminky pro vikopy ve vozovkéch s Ziviénym krytem J

byt pro zasyp pouZit.

Zasypovy materidl musi byt hutnén po vrstvéch nejvyse takové tloustky, aby na rozhrani
vrstev ,,A (viz. Schéma) bylo dosahovano modulu pru#nosti min. 45 MPa.

Stérkova vrstva o tloustce 35 — 40 cm mezi rozhranim vrstev ,,A“ B musi byt zhutnéna
tak, aby na jejim povrchu ~ rozhrani ,,B® — nebyly znét stopy po e;mtnicl' technice. Povrch
zhutnéné vrstvy musi byt zasypan suchou drti frakce 4 — 22 mm nebo kamennym prachem 0 —
4 mm.
Na rozhrani vrstev ,,B“ mus{ byt dosaZeno modulu pruznosti min. 90 MPa.

Zasyp ryhy musi byt proveden nenamrzavym materidlem. Pavodni Tmteriél z vykopu nesmi

Nové podkladni (loZné) vrstva ACO 16 nebo ACP 22 v obrysu vikapu a v tlou¥fee min. 50
mm bude zhutnéna min. na 97 % miry zhutnéni.

Pro obrusnou vrstvu (kryt) se pouzije ACO v max. tlousfee 50 mm nebo SMA stejného druhu
Jjaky je pouZit v bezprostrednim okoli ryhy. J}
Hutnéni nové obrusné vrstvy (krytu) se provede také na 97 % objemu. Na novém Zivicném
krytu nesmi byt znatelné stopy po butnici technice. Povrch nového Ziviéného krytu musi byt
po celé ploSe ve stejné vyskové trovni jako pivodni povrch, aby byla zachovéna piivodni
niveleta vozovky a novy povrch hladce navazoval na okolni Zivigny — spéra mezi novym
a plivodnim Zivi€nym krytem musi byt neznatelna.
Napojeni nové obrusné vrstvy na okolni pivodni povrch bude proyedeno ofetfenim spary
mezi starym a novym Zivi&nym krytem dilata¥ni Zivignou paskou.

krytu proveden svisly

fez ve vzdélenosti min. 20 em vné od hran vykopu na hloubku budouci obrugné vrstvy. Timto fezem
vznikne svisld spara ,,C* pro napojeni nové obrusné vrstvy (viz. schéma), kterd musi byt bezprostfedné

pred jeji poklddkou o3etiena dilatatni Zivignou péskou,
B3/ Obnova povrchu po pfi¢ném prekopu nebo podélném vykopu:

Kromé B1/ Obecné zésady plati dile:
1.

Pri obnové povrchu vozovky po pfitném pfekopu se provede oprava povrchu v celé §ifi

vozovky a v déice 12,5 m na kazdou stranu od podélné osy vykopu,
komunikace. Pfi obnové povrchu vozovky po podélném vykopu se p
v celé Sifce komunikace.
V rémci obnovy krytu se provede odfrézovani obrusné vrstvy ACQ
v misté napojeni na stavajici kryt bude proveden svisly fez na hlg

dy celkem 25 bm v ose
rovede oprava povrchu

do hloubky 50 mm a
ubku budouci obrusné

vrstvy. Timto fezem vznikne svislé spara ,,C* slouZici pro napojeni pivodniho a nového krytu

(viz. Schéma), kterd musi byt bezprostfedné pred pokladkou obrusné
dilataéni Ziviénou paskou.

(kryci) vrstvy oketfena

Celé plocha pokladky musi byt bezprosttedné pred obnovou povr
zametenim, pfipadné omyta kropicim vozem a poté vysusena.

chu dikladné ogisténa

Bezprostfedné pied poloZenim nové obrusné vrstvy odpovidajici kv ]ity (ACO nebo SMA )
musi byt v celé ploSe pokladky proveden spojovaci néstfik asfaltovou gmulzi.
Pro zarugeni zhutnéni obrusné vrstvy na 97 % je bezpodmineén& nugné poklddku Ziviéného
koberce provést finiSerem a zhutnit vibragnimi vélei (mimo bodovych oprav).
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C/ Postup pfi prejiméni Ziviénvch povrehia od zhotovitele (investora) po zdsahn do komunikace

Pro piejfmani Zivicnych povicht od zhotovitele ( investora ) po z4sahu|do komunikace bude SUS
postupovat podle ndsledujicich kritérii:

C1/ Spoletné z4sady:

1. Hodnoti se vizuélné kvalita pokladky ACO smési, celistvost povrchit 2 iprava napojeni na
stavajici Ziviény kryt (spara mezi novym a piivodnim Ziviénym krytem musi byt neznatelnd) —
viz. Schéma.

2. Rovnost povrchi se hodnoti dle CSN 736175 (pfipustné nerovnost jpovrchu je 5 mm pod lati o
délce 4 m).

3. Zhotovitel pfedklada atesty materidlu, pfipadné vysledky zkoudgk kvality pouZitych hmot
(hodnotf se fyzikdlné-mechanické vlastnosti Zivicné smési dle p'r’islrrfm}'wh norem).

4. PH zdivodnénych pochybnostech o zpiisobu a kvalité hutnéni vrstev mbze piejimatel
pozadovat provedeni pritkazni zkousky hutnéni podloZi i Ziviéné smési (97 % miry hutnéni)
na néklady zhotovitele,

C2/ Dalsi kritériz hodnocent:

- Spéra mezi novym a plivodnim Ziviénym krytem musi byt|po celé své délce oSetiena
dilataéni Zivi¢nou paskon.

- Vplném rozsahu bude do piivodniho stavu obnoveno sLislé i vodorovné znadeni,
vEetné& piipadné doteného piisluienstvi a dotéenych souéémFLi silnice podle § 122 § 13
z4kona &islo 13/1997 Sb. O pozemnich komunikacich ve znéni z4dkona &islo 102/2000
Sb., 489/2001 Sb. a vyhlasky &islo 104/1997 Sb..

Schema: o
Detallvfeau™e": Difatagni Svitna paska
&=35-40mm
plesah 5 mm g/_ u],- Expin
C
+ min. 20 cm
‘ T
: i
: !
- T
VL2277 0774
' SR T e “S——{ Nova obrugné|vrstva, tl. 4 a35 cm |
Nova podkladnl vistva, tl. min. 5 cm]
A mrmmmmmemanensnans TSterk 32163, 1 35 - 40 em ]
i ZasypT vym materidlem
- hutnénym po vrstvdch

Ales KOCIAN 24.9.2014
vedouci spravniho useku
Dé&gin
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