nase znacka Ing. Vladimir Polda
5002549761 Dvotakova 1318/13
vyfizuje 40502 Décin

Ing. Dana Svobodova

datum

07.02.2022

Véc:
PROPOJENI PRO PESi, UL. MAJOVA A UL. HRDINU, DECIN XXXII

K.U.-p.C.: Boletice nad Labem

Stavebnik: Statutdrni mésto Dé¢in, Mirové nam. 1175/5, 40502 Décin
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:
NTL plynovod ocel DN 100 a pfipojka

- pFi soubéhu a kfizeni IS pozadujeme dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73 6005
- pfed zahajenim stavby BUDE PROVEDENO vytyceni PZ viz.odst.3, béhem stavby kontrola PZ - poskytnuty zakres siti je pouze
ORIENTACNI

- soub&h kNN s NTL plyn. zatizenim bude min. 0,4m dle CSN 73 6005

- obrysy novych uli¢nich vpusti/kanaliza¢nich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu plynarenského zafizeni
- soubéh kanalizace/odvodnéni/drenaze/trativodl a plynovodU/pfipojek bude min. Tm dle CSN 73 6005, kfizeni min. 0,5m
pod plyn. zafizenim

- v ochranném pasmu NTL plyn. zafizeni (1 m na kazdou stranu) nebude provadéna sklddka materidlu a vyskova Uprava
terénu

- pozadujeme zachovat stavajici niveletu v ochranném pasmu plyn. zafizeni

- pokud pfi rekonstrukci chodniku/komunikace bude zjisténo, Ze nékteré plynovody nebo pfipojky budou mit vici nové
niveleté kryti mensi jak 80 cm, bude nutné provést prelozku téchto plynarenskych zatizeni tak, aby bylo dosazeno
pozadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb.v platném znéni jako prelozka
plynarenského zafizeni na naklady investora.

Pti realizaci stavby je nutno dodrZovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu (OP) plynarenského
zafizeni (PZ) a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méreno kolmo od osy plynovodu a ptipojek. Veskeré
stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zplsobem a musi byt vykonévény tak, aby v zddném pfipadé
nenarusily bezpe¢ny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich ptipojek.

Zéadost o vyty&eni/kontrolu Ize podat na: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1 - Zdabrdovice - 602 00 Brno -+ T 5559010 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brng, sp. zn. C 57165, dne 26.7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zdkaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
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V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl. Tento souhlas
plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, ziednodusené uzemni fizeni,
ohlaseni, stavebni fizeni, spolec¢né izemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo ozndmeni
stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachdzet plynédrenska zatizeni jinych vlastnikd ¢i spravci, pfipadné i dlouhodobé nefunkeni/
neprovozovana plynédrenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecna a z tohoto dlivodu jsou chrdnéna ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pdsma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zadkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez naSeho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
sit) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéné v ochranném pésmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy puady, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanisml pozadujeme zabezpecit pripadny prejezd pres PZ ulozenim
betonovych panell v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné urceni ulozeni PZ. Vyty&eni trasy provede
pfislusna regiondini oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit
QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu
tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
urceni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na sviij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBN{ CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zépisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon ¢.458/2000 Sh. ve znéni pozdéj$ich predpisd,
pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) PFi provadeéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni uloZeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova
opatieni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

(5) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno Uplné
obnazeni PZ v misté kfizeni na néklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s
PZ byl dostatec¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a viechny jeji Gcinky na okolni terén. V piipadé, ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopova technologie.

(6) Odkryta PZ budou v prdbéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.
(7) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat

stale pristupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.
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(8) Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypl do PE potrubi, poskozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zésypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede
piislusna regionalni oblast (formuldf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kod,
ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnG predem.

Predmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zésypem vykopu fddné podsypény a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vse v souladu s predpisem provozovatele distribuc¢ni soustavy
»Zasady pro projektovéni, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpec¢nostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné disledky.
Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicd ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢cinnost Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plyndrenskych zafizeni.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti veetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002549761 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

N

;ht; bootora

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Ing. Dana Svobodova

Technik externich pozadavka-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavkd-Cechy
DANA.SVOBODOVA@GASNET.CZ

Zazéadejte o vytyceni

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Orientacni zékres plyndrenského zafizeni, Ovérend pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002549761 ze dne 07.02.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Statutarni mésto Décin , Mirové nam. 1175/5, 40502 Décin. K.u.: Boletice nad Labem.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002549761 ze dne 07.02.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Statutarni mésto Décin , Mirové nam. 1175/5, 40502 Décin. K.u.: Boletice nad Labem.
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5002549761 ze dne 07.02.2022.
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AVAJC| SVITIDLO 6/3
NAPQJOVACI BOD NOVEHO VEDENI V.0.

INZENTRSKE SITE STAVAJCI

— ~ — ~ —— DISRBUCNI SIT CEZ Distribuce, a.5. — PODZEMNI KABEL NN

—»— —»— ———  SPLASKOVA KANALIZACE - SCWK, as. STAVAJICI BYTOVE DOMY V ZAMOVEM ZEMI

—— => — => ——  VODOVODNI RAD - SCWK, os.

—— oo — v~ ——  NTL PLYNOVODNI RAD, GasNet, s.r.o. STAVAJCI BYTOVY DOM HROINO &p.367

—— »— — »— ——  DESTOVA KANALIZACE — STATUTARNI WESTO DECN STAVAICT OPLOCEN! — PODEZDIVKY + PLOTOVA POLE MEZ! BET. SLOUPKY

—w—vw—w—w— PODZEMN| KABELY ROZVODU VEREINEHO OSVETLENI — STATUTARNI MESTO DECIN
5O SACHTY SPLASKOVE KANALIZACE — SCWK, as.
® (O SACHTY DESTOVE KANALIZACE — STATUTARNI MESTO DECIN
w 0 ULIGNT A DVORNI VPUSTI DESTOVE KANALIZACE — STATUTARNI MESTO DECIN
©  STAVAJCI SVITIDLA V0.

STAVAJIC! VZROSTLA ZELEN V SOUSEDSTVI NAVRZENE STAVBY
KACENT NALETOVYCH KROVIN PLOCHA 5 m2

STAVAJIC! ZPEVNENE A NEZPEVNENE PLOCHY BEZ GPRAV
[ EL | STAVAJCI NADZENNI SKRINE ELEKTRO
_H_ STAVAJIC! ZPEVNENE PLOCHY S ZIMCNYM POVRCHEM — VOZOVKY

STAVAJICI CHODNIKY S POVRCHEM Z LITEHO ASFALTU
OPRAVY NA STAVAJICICH VEDENICH V ‘m_.m STRETU SE STAVBOU
VZHLEDEM K TOMU, ZE OPRAVOU STAVAJICICH A NOVYMI ZPEVNENYMI PLOCHAMI PRO PESI NEDOUDE K SNIZENT NIVELETY
STAVAJICIHO POVRCHU A TIM NEBUDE SNIZENA STAVAJCI VYSKA MINIMALNIHO KRYTH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI
PODZEMNI VEDENI NN CEZ DISTRIBUCE BUDE MIT | NADALE STAVAJICI MIN. KRYT 350 mm
NTL PLYNOVOD BUDE MIT | NADALE STAVAJCI MIN. KRYTI 800 mm

STAVAJICI CHODNIKY S POVRCHEM Z BETONOVE DLAZBY

STAVAJICI OKAPOVE CHODNIKY Z PROSTEHO BETONU

INZENTRSKE SITE RUSENE A PREKLADANE STAVAICI ZATRAVNENE PLOGHY
RUSENY OSEK DESTOVE KANALIZACE PVC 160 — STATUTARNI MESTO DECIN
GSEK MEZI RUSENOU DVORNI VPUISTE A NAPOJOVAC BODEM NOVE DESTOVE KANALIZAGE [ 7L | srAvAJGr oovooRovAct 2LAY Z BETONOViCH ZLABOVEK

( TRASA NENI ZNAMA - PRESNY zPOSOB BUDE UPRESNEN PRI REALIZACI PO ROZKRYT! KANALIZACE )

RUSENA DVORN| VPUST DESTOVE KANALIZACE NOVE ZPEVNENE PLOCHY V TRASE NOVEHO PROPOUENI PRO PEY + OPRAVA UKONCENI CHODNIKU V UL MAJOVA
( BUDE NAHRAZENA NOVOU DV-3) + OPRAVY NAVAZUUICICH STAVAJICICH PLOCH

NOVE PROPOJEN! PRO PES(

BEENIRT A TERENNT SCHODISTE S POVRCHEM Z BETONOVE DLAZBY

RUSENE SVTIDLO V.0. 6/69

V MISTE SLOUPU BUDE OSAZENA KABELOVA SPOJKA PRO NAPOJENI NOVEHO VEDENI NOVE mﬂozmﬁ PALISADY

PRELOZKA STAVAJICICH PODZEMNI KABELY ROZVODU VEREUNEHO OSVETLEN — STATUTARNI MESTO DECIN A LEWOVANEAS TERENNIO SCHOUISTE,PRD, WROWANI ZVSENE MVELET TERENU )
NOVY. omwa_uzeﬁg JLAB ZE 7| ABOVEK BEST ZLAB Il
RUSENA TRASA V DELCE cca 6,0 m S PRELOZKOU VEDEN DO NOVE POLOHY S UKONCENIM V TYPOVE DVORNI VPUSTI BEST

—w-——w—w-——w-— STAVAICI KABEL V DELCE cca 6,0 m V NOVE POLOZE

INZENTRSKE SITE NOVE
—_— DESTOVA KANALIZACE — STATUTARNI MESTO DECIN
= OVI DV2  TYPOVE DVORNI VPUSTI PRO ZLAB BEST
[EE] DV3  ATYPICKA DVORNI VPUST ( NAHRADA ZA RUSENOU DV )

COPRAVA UKONCEN] GHODNIKU V UL MAJOVA - VIMEN ;Nﬂ
VIMENA o_.,wm&_ BN A b EAZ00 2 PO BETONU)
PRAVA_UKONCENT CHODNIKU ¥ UL MAJOVA — VIMENA _U;Nmm

PUVODN| DLAZBY NAHRAZENA “SLEPECKOU DLAZBOU BARVY CERVENE)

_uam_.c>om=<oczc<>:oNCNmﬂez§xN;mo<mx
S zo<w__m &mﬁ%@ Do zc<m DVORNI VPUSTI

VYBOURANI ZPEVNENE PLOCHY S POVRCHEM Z LITEHO ASFALTU SE ZATRAVNENIM

SR SRR TN N S sam S
—w—w—w—w— NOVE Sthm__z_ KABELY ROZVODO' VEREINEHO OSVETLEN| — STATUTARNI MESTO DECIN - e <m o0F ZigRanl .
cea 88,0 m ——— NOVE OCELOVE TRUBKOVE ZABRADLI — DEMONTOVATELN
PRESNE PROVEDENI BUDE UPRESNENO PRI REALIZACI PO VYTYCENI POLOHY
NOVA ULINI SVITIOLA NASVETLENI CHODNIKU — CELKEM 3 KS POLOHY FODZEMNICH KABELD £EZ — ZAKLADY PRO SLOUPKY BUDOU
sloup vfaika 5m,svftidlo Streetlight 11 micro LED ST0.5a 14W/1630im /3000K UMISTENY WNE OCHRANNEHO PASMA VEDENI = 1,0 M OD OSY VEDENI
VY3KOVY SYSTEM : MISTM — £0,000 = POVRCH POKLOPU SACHTY
[ZODP.PROJEKTANT _ VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL Ing. Vladimir POLDA
Ing.V.POLDA Ing.V.POLDA Ing.V.POLDA Ing.Josef VLK projoktord wwﬁ_mwﬁi
w ’z :§ . RIEGROVA 858/79
v m:snmn_ JS0U UVEDENY POUZE NOVE VZNIKLE ZPEVNENE PLOGHY CHODNIKU 40501 Détin 2
V BLANCI PLOCH NEJSOU UVEDENY OPRAVY STAVAUCICH PLOCH DOTCENSCH NOVIM_ VEDENM V.0. STAVEBNIK STATUTARNI MESTO DECIN Mfrové ném. 1175/5, Dn, : poldinek@seznam.cz
V BILANCI PLOCH NEJSOU UVEDENY OPRAVY STAVAJCICH NAVAZUJCICH ZATRAWENYCH PLOCH Dain ,<Ivon=._ox_<. 405 38 :\NQB
o OV e ook (A v ool | MENERE PO MISTO STAVBY _[p.p.&. 877/1, 877/52, k.. BOLETICE nad LABEM __|STUPEN DUR+DSP
" __,ﬂv; o DOKUMENTACE PRO SLOUCENE RIZENI MERIKO | 1: 200
ppL md\_ 1,0 66,0 305 TNOTO,HZ— T—NO Vmwm C._ZAKAZKY 09/2020
. - ul. MAJOVA a ul.HRDINO, DECIN o0 [* KO [ & VAkRESU
p.p.t.877/52 101,0 —_— ey e
CELKEM m* 102,0 66,0 30,5 ChsT P> - C. SITUACE C.2.
KOORDINACNI SITUACNI VYKRES
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