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I. Lokalizace pamatky

Nazev pamatky: Salla terrena v zahradach zamku Décin
Rejstiikové Cislo pamatky:

Rejstiikové &islo objektu v USKP: 25265/5-4082
Adresa / &. parcely: Dlouhd jizda 1254, 405 02 Décin
Obec: Décin

Okres: Décin

1. Udaje o pamatce

Sloh / datovani: Renesance, 1678

Autor: Giuseppe Bragaglia z Bologné

Pi‘edchozi restauratorské zasahy: viz. restauratorska zprava
Material / technika: Fresko-secco

Rozméry (m): cca. Sm x 8m x 11m

I11. Udaje o restauratorské akci

Vlastnik: Zamek Dé&cin

Investor: Statutdrni mésto D&Cin

Zavazné stanovisko JMKU:

Termin zapoceti a ukonceni restaurovani: fjen 2020 - leden 2021

Zpracoval:

Restaurator: MgA. Jakub Kéndl

V Praze dne 11.1.2021 MgA. Jakub Kandl ak. mal. rest :



IV. Koncepce restauratorského prizkumu

Tento restaurdtorsky prizkum je zaméten na uptesnéni stratigrafie figurdlnich a dekorativnich
nasténnych maleb v interiéru salla terreny zamku DécCin. Je proveden formou péaskovych
popiipad¢ stratigrafickych sond vrstvami druhotnych piemaleb, barevnych vrstev a Stuk.
Restauratorsky priizkum byl proveden v souvislosti s planovanou budouci rekonstrukci tohoto
prostoru. Priizkum se realizoval na obvodovych sténdch a v oblasti fabionu v mistech
dosazitelnych z haki leSeni. V dobé kdy byl tento prizkum realizovian nebylo postaveno
celoplos$né leSeni, tudiZ nckteré partie vymalby byly jen obtiZzné nebo vibec dosaZitelné.
Vybrané stratigrafické a paskové sondy jsou fotograficky dokumentovany a prezentovany v
restaurdtorské zpravé. Poloha vSech mnou provedenych sond je zachycena v pidorysnych
pléanech jenz jsou soucdsti restaurdtorské zpravy. Pro celkovou prehlednost jsou sondy na
fotografiich oznaceny S ¢islo sondy. V rdmci tohoto priizkumu byla rovnéz provedena detailni
fotografickd dokumentace ndsténnych maleb a to piedev§im v partiich jejich poSkozeni.
Soucasti restauratorského prizkumu je i ndvrh koncepce a vhodné technologie budouciho
restaurdtorského zdsahu.

V. Predchozi restauratorské zasahy

Restaurdtorsky prizkum prokdzal pod vrstvou novodobych pfemaleb existenci origindlni
figurdln¢ - dekorativni malifské vyzdoby, kterd je datovana rokem 1678. Autorem této
vymalby je Giuseppe Bragaglia z Bologné. Malba je provedena technikou fresco-secco do
vapenné omitky. Zdkladni kompozice malby byla rozvrzena piipravnou rytou kresbou, ktera
je i v soucasné dob¢ vyrazné patrnd. V prubéhu 20. stoleti vymalba sala terreny zamku Décin
prosla dvéma komplexnimi restaurdtorskymi zdsahy, které se z dostupnych historickych
prament daji pfesn¢ Casové zatfadit. Vymalba byla v létech 1933 — 34 komplexn¢ opravena
vojenskou spradvou zdmku. V létech 1967 — 68 probehl komplexni restaurdtorsky zdsah, ktery
byl detailn¢ zdokumentovan (textova Cast, fotodokumentace). Autorem tohoto zdsahu je tym
restaurdtort: B. MiSovd — Cilova, Dagmar Schwarzovd, Raimund Ondricek, Josef A. Kral.
Textovou ¢ast restaurdtorské zpravy a nékolik historickych snimkt z jeji fotodokumentace
jsem pfilozil ktéto restaurdtorské zpravé. Témto dvéma restaurdtorskym zdsahim
piedchdzelo bezesporu nékolik dalSich starSich tdprav, které jsou zminény v restaurdtorské
zpravé z let 1967 — 68, ale nejsou presné historicky dolozZeny.

VI. Vyhodnoceni restauratorského prizkumu

Pro soucasnou podobu salla terreny piedstavuje nejvice rusivy prvek partie nové doplnéné
cementové omitky v oblasti zvySeného soklu a obvodovych stén interiéru sélu.
Z dochovanych historickych fotografickych a textovych materidli vyplyva, Ze v téchto
partiich byly omitky v dasledku ptsobeni vlhkosti ve zdivu jiz dfive velmi zdegradovany a
v rozsdhlych partiich se viitbec nedochovaly (viz historické snimky z 30. let.). Vzhledem
k nevhodnému slozeni téchto soucasnych cementovych omitek navrhuji jejich celoplo$né
odstranéni a nahrazeni omitkami vdpennymi s vyS$i mirou paropropustnosti. Ddle navrhuji
v téchto nové doplnénych partiich na obvodovych sténdch provézt celkovou malifskou
imitativni rekonstrukci ornamentdlni vymalby. Tato malifskd rekonstrukce by meéla byt
v idedlnim pifipad€é provedena az po komplexnim restaurovani ostatnich ploch malitské



vyzdoby sélu (pfedevsim obvodovych stén), aby barevné pfesné navazala na jiz vyciSténé
okolni malby. Restaurdtorsky zasah provedeny v letech 1967 — 68 svou strukturou a celkovym
pojetim jiz do zna¢né miry odpovida soucasnému pohledu na problematiku restaurovani.
Podoba malitské vyzdoby salla terreny, by méla vychazet z podoby tohoto prostoru, ktery je
vysledkem procesu restaurovani z 60. let 20. stoleti. Nic méné soucasnd podoba zdvérecné
retuSe (lokdlnich pfemaleb) je na mnoha mistech ovlivnéna procesem starnuti — degradace
jejich pojiva a stim spojenou zménou vysledné barevnosti retuSovanych partii. V rdmci
planovaného restaurdtorského zdsahu proto navrhuji (varianta I.) provést sejmuti ruSivych
partii téchto retusi, provést celkovou jejich revizi, kterd by znamenala jejich pfimétenou
eliminaci — kultivaci. Pii procesu €iSténi bude nutné mit na zieteli miru celkové soudrznosti
barevné a omitkové vrstvy origindlu. Barevna retus je Casto provedena na malo soudrzné
nezpevnéné puvodni barevné a omitkové vrstvé. Origindlni barevnd vrstva byla pod vrstvou
druhotnych pfemaleb pravdépodobné v celém svém rozsahu celoplosné ociSténa. Je proto
tézké usuzovat na celkovou miru dochovalosti pivodni figurdln¢ - dekorativni vymalby.
Doporucuji proto provadét odstranéni druhotnych barevnych pfemaleb a retusi v optimalnim
mozZném rozsahu, které by umoZznilo naslednou citlivou prezentaci origindlu. V misté po levé
stran¢ vstupu na obvodové sténé sousedici s prosklenou partii stény sédlu jsou patrné
podmécené plochy omitek s vykvéty vodou rozpustnych soli (viz fotodokumentace).
V plochéch stén sdlu jsou na nékolika mistech patrné statické trhliny. V rdmci planovaného
restaurdtorského zdsahu bude nutné provést celkovou konsolidaci, injektdZ nesoudrznych
partii omitkovych vrstev. V disledku zasoleni degradované partie druhotnych omitek bude
nutné sejmout, poSkozena mista konsolidovat a defekty v omitkové vrstvé doplnit vdpennym
tmelem. Musime se vSak nejprve presvédcCit, Ze pfi¢ina této vlhkosti ve zdivu je jizZ
odstranéna. V dal$im pribéhu praci bude nutné vytmelit statické trhliny jakoZ i jiné ruSivé
defekty. Bude nutné provést revizi reliéfni struktury u nckterych rusivé plsobicich tmeli.
VSechny tyto partie bude rovnéZ nutné citlivé vyretuSovat.

VII. Stavebné kompozi¢ni rozbor objektu

Sala terrena je jednim z nejpodstatnéjSich prvka zahrady décinského zdmku, zndmé pod
mladSim ndzvem Razova. Zahrada je orientovdna od zamku vychodnim smérem, kde kon¢i na
skalnatém ostrohu vypravné feSenym glorietem, jenZ uzavird barokni kompozici. Vlastni
objekt ma obdélny ptidorys sklddajici se ze dvou nesrovnatelnych ¢asti. Klenuty prostor se
otevird trojici arkdd do zahrady, ostatni stény nejsou nyni prolomeny s ohledem na freskovou
vyzdobu otvory. Severni usek tvoii zminénou vn¢jsi, na provoz sdly terreny nenavazujici, v
pudorysu nepravidelnou chodbu, kterd je soucdsti star$i komunikace mimo ostroh. Valbova
sttecha objektu je vyrazné nizkd, s vyraznymi namétky. Hlavni (vychodni) priceli -
kompozice pruceli tvorici zdpadni ¢ast RiZové zahrady je ctyfosd, z nichZ k sale terrené
naleZi tfi osy arkad, ¢ast severni slouzi pro komunikaci smérem do byvalych severnich zahrad
a k méstu. Této podobé odpovida teSeni pilastrového tadu, ktery je hlavnim dekorativnim i
rytmizujicim prvkem pruceli. Pilastry jsou atypicky feSeny navrSenim dvou prvkl nad sebe
bez vyznaceni patrové fimsy, coZ vychazi z t€sné€ na pilastry navazujicich arkad otevirajicich
interiér hlavniho sdlu. Zdkladni tvar pilastrii je toskdnsky s fimsovou hlavici s abakem
doprovdzenou odsazenym oblounem zespodu doprovdazenym pdskem, patka je maximdlné
jednoduchd tvofend jednoduchym piskovcovym hranolem. Vertikdly ,,dolni etdze" maji
podobu svazkovych pilastrd, jejichZ detailni feSeni je vSak rozdilné. Klasickou podobu (pilastr
na podlozce) maji dva stiedni volné sloupky sdly terreny, jeji krajni pilastry vSak maji navic
pfedsazen dalSi pilastr vytvafejici tfeti pfedsazenou plochu va¢i zdkladni roviné stény.



Dvoudilné feseni priceli je dobfe patrné i v horni etdzi, kde pilastry ¢leni priiceli do Ctyt poli,
ale téZ oddéluji severni pole, které v ploSe oproti vlastni sale terrené mirn€ vystupuje. Pilastry
horni etdZe nemaji sokly, jsou opatieny quasi hlavicemi tvofenymi glyfovanymi utvary po
obou strandch s fimsami. Nad touto ,,hlavici" navazuje usek vlysu (architrav byl vypustén) a
korunni fimsa. Vlastni arkddy sdly terreny jsou lemovany jemné profilovanou archivoltou,
kterd se ve vrcholu rozSifuje a propojuje se s korunni fimsou, jejiZ dolnim profily ji respektuji
a opétnd vymezuji dvé &asti tohoto hlavniho priiceli. Utvar nad arkddami je opét atypicky,
tvoii vlastné slepé okno lemované liStou zalamujici se do usi doplnénych kapkami. Propojeni
tohoto slepého, témeét Ctvercového otvoru s arkddou zprostfedkuje podlozZeny klendk, kterd
funguje jako vrcholovy u arkddy a zdroven svazuje parapetni uroven uvadénych slepych
dekorativnich otvort. Severni pole obsahuje piilkruhové sklenuty vstup jako prosty vyiez ve
stén¢, bez ordmovéani. K jihovychodnimu nédroZi navazuje severni sténa Dlouhé jizdy s
neoslohové tvarovanym portdlkem z pozdniho 19. stoleti, nad nim je stavba saly terreny
navazana k horni brané. Od severovychodniho néroZi pokracuje obvodova severni parapetni
zed” RUzové zahrady, kterou zde tvoii barokni kuZelkova balustrdda (obnovovana v 19.
stoleti). Jizni bo¢ni pruceli - obraci se jiZ mimo zahradu, na 1. nddvofi, kde tvofila plivodné
symetrickou fasddu s jiznim objektem byvalé jizdarny (tato stavba byla oproti sale terrené
pozménéna Koschovou pozdné barokni az klasicistni pfestavbou, barevnost obou objektl je
stejnd). Volné jihozdpadni néaroZzi Cleni plastickd omitkova bosdz. V pfizemi jsou patrné dveé
niky - slepé arkddy se segmentovym zdklenkem. V zazdivce zapadnéj$i niky je patrny dalsi
zazdény prosty obdélny vstup. V patie jsou umisténa tii slepd obdélna okna jejichz Sambrana
je lemovdna prostym pdskem. Severni boc¢ni pruceli je posazeno piimo na rostlé skile.V
piizemi se otevira Ctvefice oken, obé okna v patfe maji podobu danou jiznim pruacelim.
Fabionova fimsa obihd cely objekt. Severozdpadni ndrozi ma bosdZz, na severovychodnim
ndrozi se zalamuje pilastrovd kompozice z praceli hlavniho (vychodniho). Zapadni pruceli
saly terreny je patrové, pétiosé. Pfiléhajicim ohrazenim je vSak dnes Cast vazajici se na
prichod do dolni zahrady zcela oddélena. Délici plot je zcela nevhodnym novodoby, s
ostnatymi drity ve vrcholu jako pozustatek vojenského vyuZiti objektu. Pouze dolni ¢ast je
zdéna z piskovcovych Stuka, pii priceli je patrno piskovcové osténi Ctvercového, patrné jiz
barokniho odvodnovaciho otvoru, na néj v jizngjsi ¢asti za plotem navazuje dnes odhaleny,
bohuZel vybetonovany odvodnovaci piikop. V pifizemi i patie zdpadniho pruceli jsou 4 slepa
okna, lemovand omitkovym paskem. Severni tsek se vdze na priichod, projevujici se
pulkruhové sklenutym prichodem, dnes bez plastického c¢lenéni. Nad nim je dneSni
provizorni vstup do krovu objektu, osténi je feSeno shodné jako u ptedeSlych Ctyt oken.
Sttecha nad salou terrenou je spole¢nd obéma diliim objektu — sélu i priichodu.

VIII. Koncepce restauratorského a stavebniho zasahu
Vzhledem k tomu, Ze restaurdtorsky prizkum provadény formou pédskovych sond nemize

vvvvvv

spodnich vrstvach vymaleb, je zde nutno pfi provadéni restaurdtorskych pracich postupovat
s maximalni mirou citlivosti a celkové opatrnosti.



Varianta I.

Po provedeni vstupni fotodokumentace pfistoupim nejprve k pracim v problematické partii
soklu. V prvni fazi praci doporucuji pfistoupit k odstranéni nevhodnych druhotnych
cementovych omitek v oblasti soklu. Toto ociSténi by se provadélo mechanickou cestou
s minimalni moZnou mirou prasnosti. Dale bych na takto oCiSténych partiich zdiva a omitek
provedl rekonstrukci omitek a Stukovych profilaci Stukem sloZzenym z odlezelého vapna
s podilem kiemicitého pisku. Je mozné zvazit v zajmu zvySeni odolnosti Stukovych profilaci
minimdlni piimées trasového védpna do omitkové smeési v téchto exponovanych partiich.
Nasledné celoplos$né ocisténi ostatnich ploch stén s dochovanymi malbami by se realizovalo
piredevSim mechanickou cestou za pouziti skalpelu, skelnych vldken a houbicky wish-up,
popiipad¢ cestou chemickou (sniméni retusi, a nevhodnych piemaleb). V dal$im prubchu
restaurovani bych pfistoupil k celkové konsolidaci barevné vrstvy roztokem akrylatové
disperze Primalu AC 35 nebo disperze Hydrogrunt a to formou celoplo$ného néstfiku. Dale
bych pfistoupil k hloubkové injektazi dutin v omitkové vrstvé roztokem ledanu. Defekty v
barevné vrstvé budou vytmeleny tmelem na bédzi odlezelého sedmiletého vdpna a kiemicitého
pisku o vhodné zrnitosti. Jejich findlni podoba bude urcena nanesenim vapenného pacoku s
obsahem mramorové moucky, ktery miiZze byt podle potfeby zbrousen. Dalsi soucasti
restaurdtorského zdsahu je provedeni barevné retuse posSkozenych a ndsledné¢ vytmelenych
mist. Bude provedena komplexni rekonstrukce dekorativni vymalby v oblasti druhotné
rekonstrukce omitek v oblasti soklu. Bude rovnéz provedeno barevné sceleni jednotlivych
¢asti malitské vyzdoby. Barevné retuSe budou provedeny roztokem praskového svétlostdlého
pigmentu a akryldtové disperze Primal AC 35. Prub¢h restaurdtorského zdasahu bude
systematicky fotograficky dokumentovan. Bude vyhotovena restaurdtorskd zprava s
komplexni fotodokumentaci.

Varianta II.

Soucasnd praxe velkoobjemovych dotaci, kde je restaurdtor subdodavatelem stavebnich firem,
které se zabyvaji  problematikou obnovy historickych objektii bez hlubsiho kulturné
historického védomi, jejichZ jedinym zdjmem je maximalizace zisku bez ohledu na hmotnou
podstatu dila v ¢asové umeéle vyhroceném harmonogramu realizace zakdzky se mi pro tuto
naprosto ojedinélou kulturni pamdtku jevi jako néco velmi riskantniho a potenciondlné
zhoubného. Je dilezité, aby v piipadé realizace této zakazky (varianta I.) byl pifimo osloven
restaurdtor, aby se zamezilo bezicelnému zobchodovavani jeho prace neodbornym
mezi¢lankem stavebni firmy, které je pro vSechny zicastnéné strany v tomto konkrétnim
pfipad€ naprosto nepiinosné.

Svou narocnosti a rozsahem skromnéj$i Varianta II. pfedstavuje pro pamatku méné riskantni
proces s moznosti uskutecnit restaurdtorsky zdasah v ¢asové delSim horizontu (vice let — neni
tteba stavét celoploS$né leSeni s ndkladnym prondjmem) s moZnosti postupného financovéni
oprav a restauratorskych praci za ¢astecn¢ bézného provozu pamatky. V rdmci této varianty
by byl pfizndn stav dila vychdazejici z restaurdtorského zdsahu 1967 —1968. Pouze na
obvodovych sténdch sdlu by bylo provedeno sejmuti vrstvy prachovych depoziti a lokdlni

korekce retusi (jakoZ i korekce injektdzi a fixace) z pojizdného haki leSeni. Malby na klenbé&
salu by byly ponechédna ve své soucasné podob¢.

Po provedeni vstupni fotodokumentace pfistoupim nejprve k pracim v problematické partii
soklu. V prvni fazi praci doporucuji pfistoupit k odstranéni nevhodnych druhotnych omitek
v oblasti soklu. Toto o€iSténi by se provddélo mechanickou cestou s minimalni moZnou mirou



prasnosti. Ddle bych na takto ocisténych partiich zdiva a omitek provedl rekonstrukci omitek
a Stukovych profilaci Stukem sloZenym z odleZelého vépna s podilem kiemicitého pisku. Je
mozné zvazit v zdjmu zvySeni odolnosti Stukovych profilaci minimdlni pfimés trasového
vapna do omitkové smési v téchto exponovanych partiich. Nasledovalo by celoplo$né ociSténi
pouze obvodovych stén sdlu s dochovanymi malbami. Toto ¢iSténi by se realizovalo na
obvodovych sténach z véze haki leSeni a omezilo by se na sejmuti vrstvy prachovych depoziti
piedevsim mechanickou cestou (houbi¢ky wish-up, chleba). V dal§im pribéhu restaurovani
bych pfistoupil k lokdlni konsolidaci ruSivé uvolnénych partii barevné vrstvy na ociSt€nych
plochach obvodovych stén. Tato konsolidace by se uskutecnila v minimalnim nutném rozsahu
roztokem akrylatové disperze Primalu AC 35 nebo disperze Hydrogrunt a to formou lokdlniho
ndasttiku. Déle bych pfistoupil k hloubkové injektdzi dutin v omitkové vrstvé na obvodovych
sténdch roztokem ledanu. Defekty v barevné vrstvé budou vytmeleny tmelem na bazi
odlezelého sedmiletého vdpna a kiemicCitého pisku o vhodné zrnitosti. Jejich findlni podoba
bude urcena nanesenim vapenného pacoku s obsahem mramorové moucky, ktery miiZze byt
podle potieby zbrousen. Dalsi souésti restaurdtorského zédsahu je lokélni revize rusivych
partii barevné retuSe na obvodovych sténdch. Bude provedena komplexni rekonstrukce
dekorativni vymalby v oblasti druhotné rekonstrukce omitek v partiich soklu. Barevné retuse
budou provedeny roztokem praskového svétlostdlého pigmentu a akryldtové disperze Primal
AC 35. Prabé¢h restauratorského zasahu bude systematicky fotograficky dokumentovan. Bude
vyhotovena restaurdtorskd zprava s komplexni fotodokumentaci.

IX. Materialy predbézné navrzené pro restaurovani

akrylatova disperze Primal AC 35,houbicka wish — up, destilovand voda, ledan, odlezelé
sedmileté vdpno, kiemicity pisek, mramorova moucka, praSkové pigmenty, praSkovy kaolin,
Hydrogrunt , svétlostalé praskové pigmenty, trasové vapno, vhodnd kompozice rozpoustédel

Z M\

pro chemické €iSténi druhotnych pfemaleb.

X. Graficka dokumentace

Poloha vSech mnou provedenych sond je zachycena v piidorysnych planech, které jsou
soucasti restaurdtorské zpravy. Pro celkovou ptehlednost je v planu uvedeno u kazdé sondy
pouze jeji Cislo. Plan I. dokumentuje polohu sond provedenych z haki leSeni v oblasti fabionu.
Plan II. dokumentuje polohu sond provedenych na obvodovych sténdch v nizSich partiich
salla terreny.

Fotodokumentace
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