Svorkovnice SR481

AYKY 4x25 CYKY -J 4x16

CYKY - J 4x16

Déecin - Letna
K.Uu. Podmokly

Napétova Hladina : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C, TN-S - svitidla
Ochrana pfed Urazem el. proudem u nezivych ¢asti

bude provedena na strané

pouZitim nadproudovychjisticich prvk( v siti TN - C

Ochrana pfed nebezpeénym Grazem el. proudem

provedena dle CSN 33 200-4-41 ed. 3 NN automatickym odpojenim od zdroje

Vzdalenost projektovaného zafizeni bude v souladu

Svitidlo dodava investor stavby

Na lampovém stozaru UZM 10 m 133/108/89
Svorkovnice SR481-27 Z/CU

Zemnici drat FeZn 10 mm

Svitidla zatlumena na 70 %

ul. Slovanska

pokracovani ETAPA II

CYKY - J 4x16

= s pozadavky CSN 73 6005 (prostorova norma)
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L1,L2,L3 Oznadeni pro pfipojeni svitidel na jednotlivé faze

stavajici zafizeni VO

nové zafizeni VO

2x svitidlo dodané investorem viz technicka zprava
Na vylozniku UZB 1 - 1500

Na lampovém stozaru UZM 10

Svorkovnice SR481-27 Z/CU

Zemnici drat FeZn 10 mm

Zodpoveédny projektant Projektant V AM A S r O
Vratislav Vanék Dan Kazimir Vilsnicka 94 e
Investor: Statutarni mésto Dé&gin, Mirové nam. 1175/5, 405 38 405 02 Dé&&in
Dé&cin, IC: 00261238
Stupen PD DPS
Uprava sit& vefejného osvétleni - D&gin VI, ul. Slovanska
(aktualizace) Datum 3/2023
i Méritko Vykres €.
Jednopolové schéma jisténi i 2




