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Dopravně – inženýrská opatření  

1. Úvod 
Stavba se nachází v intravilánu Statutárního města Děčín (562335) v katastrálním území 

Děčín (624926). Řetězová lávka se nachází v Zámeckém parku a je kulturní památkou. Lávka 
převádí pěší přes výpusť Zámeckého rybníka. 

Přístup na stavbu lze pouze od úřadu práce po zpevněných živičných stezkách pro pěší 
v zámeckém parku. Přístup na pravobřežní předpolí je limitován skalním průchodem. Přístup 
do prostoru pod lávku z pravé strany bude možný po zpevněných cestách parku od 
Smetamova nábřeží a následně po zatravněných plochách.  

Oprava řetězové lávky bude probíhat za její kompletní uzavírky pro pěší. V parku a před 
skalním průchodem od Smetanova nábřeží bude na nejbližším rozcestí osazeno SDZ 
upozorňující na uzavření řetězové lávky. 

Předpokládaná doba výstavby cca 3 měsíce. 
Pro dopravní značení bude užito dopravních značek základního rozměru, barvy a provedení 

dle ČSN 01 8020. Jejich osazení musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“ (TP 65) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích – Technické podmínky II. vydání“ (TP 66). 

Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR. 

2. Dopravní opatření 

2.1. Provizorní – po dobu stavby 
Stavba bude probíhat za kompletní uzavírky řetězové lávky a jejich předpolí. Na obou 

předpolích lávky budou osazeny zábrany proti vstup chodců, příp. i oplocení. Na obou 
předpolích bude osazeno provizorní SDZ B30 „Zákaz vstupu chodců“ s dodatkovou tabulkou 
E13 Text „Řetězová lávka uzavřena“. Následně na navazujících stezkách pro pěší v parku a 
na nábřeží bude osazena dodatková tabulka E13 Text „Řetězová lávka uzavřena“ - viz. 
příloha.  

Automobilová doprava nemá v současné době vjezd na obě předpolí lávky povolen. Z tohoto 
důvodu se provizorní SDZ automobilovou dopravou nebude zabývat. 

Pro povolení vjezdu na stavbu parkem, ze strany od úřadu práce, si vybraný zhotovitel zajistí 
příslušná povolení.   

3. Výkaz dopravních značek 

3.1. Přechodné dopravní značení - omezení chodců 
Typ Ks Popis 

B30 2 Zákaz vstupu chodců 
Z2 4 Zábrana pro označení uzavírky 

E13 7 Text „Řetězová lávka uzavřena“ 
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4. Přílohy 
 

4.1. Přehledná situace 

4.2. Místa pro osazení provizorního SDZ – E13 

4.3. Fotodokumentace 
 

V Jablonci n.N., únor 2021               Vypracovala: Ing. Radka Louthanová 
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4.2. Místa pro osazení provizorního SDZ - E13 
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4.3.  Fotodokumentace 
 

 
 

 


