
Zadávací dokumentace – Aretační systém odpadových nádob 
 
 
Dodání stavebnicového aretačního systému se zástěnami pro celkem 8 ks nádob na odpad. 
Aretační systém bude zahrnovat 2 samostatné oddělené sestavy, každá sestava bude 
sloužit pro 4 ks nádob s možností rozdělení sestav v případě potřeby užití na dvou 
stanovištích. Jedna sestava umožní umístění 3 ks nádob o objemu 1 100 l + 1 ks zvon. 
 
Do aretačního systému musí být umožněno umístit celkem 8 ks následujících nádob na 
odpad : 
2 x kontejner 1 100 l na plast 
2 x kontejner 1 100 l na papír 
2 x kontejner 1 100 l na směsný komunál 
1 x zvon sklo 
1 x zvon kov 
 
Požadavky na sestavu: 

- Mobilní betonové patky zajišťující stabilitu systému a uchycení zástěn/ paravánů bez 
záměru kotvení patek systému do povrchu 

- Aretační systém proti pohybu nádob - ano 
- Zástěny/paravány ze tří stran až na zem, materiál : recyklovaný plast - TRAPLAST, 

v provedení barvy tmavá hnědá 
- Bez zastřešení 
- Dodávka včetně dopravy a montáže 
- rozdělení v rámci systému na 2 sestavy, každá sestava pro celkem 4 ks nádob (3x 

1 100 l , 1 x nádoba typu zvon (na kov, na sklo) 
- dodání včetně cedulek s informací o třídění umístěných zboku paravánu  

 
Umístění sestavy :  ul. Křížová (naproti č.p. 1268/27), Děčín I  
 
Termín dodání:  05/2024 
 
Stavebnicový systém typu viz. např.  ilustrační foto  
 


