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1. IDENTIFIKACE PROJEKTU / ZADATELE
1.1 Nazev projektu

Instalace fotovoltaického systému s vykonem 34,78 kWp bez akumulace na objektu Matefské Skolky
Rakovnicka v D&cCiné.
1.2 Nazev programu

« Cislo vyzvy: ModF — RES+ ¢&. 4/2022
e Program: 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

1.3 Nazev zadatele
STATUTARNI MESTO DECIN

Nazev nebo obchodni firma: Statutarni mésto Dé&c&in
Adresa: Mirové nam. 1175/5, Dé¢in IV-Podmokly, 405 02 Dé&c&in
ICO: 002 612 38
DIC: CZ 002 612 38
Statutarni organ: Ing. Jifi Andél, CSc. — primator mésta
Michal Strobl, Odbor provozni a organizacéni
Telefon: +420 774 060 938
Email: michal.strobl@mmdecin.cz

1.4 Identifika€ni udaje zpracovatele
YOUNG4ENERGY s.r.o.

Spole¢nost zapsana v OR u Krajského soudu v Ostravé oddil C, vlozka 62302

Se sidlem: Korunni 595/76, Marianské Hory, 709 00 Ostrava
IC: 040 83 351

DIC: CZ040 83 351

Jednajici: Ing. Jan Mendrygal, jednatel spole¢nosti

Ing. Vit Lebeda, jednatel spoleCnosti

Hlavni projektant projektu:

e Ing. Vaclav KuCera — autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb, 1102176,
technicka koncepce.

Zodpovédni projektanti:

¢ Ing. Jan Mendrygal — technické zafizeni staveb.

¢ David Hene$ — navrh vykonu fotovoltaické elektrarny, vizualizace.

e Bc. Lukas$ Havlicek — tvorba technické ¢asti na strané elektroenergetiky, zpracovani indikativniho
vypoctu investi€nich nakladu.

¢ Ing. Zuzana Kutlakova — pozemni stavby, stavebni feSeni.

e Mgr. Roman Mendrygal — hlavni projektovy manazer.

1.5 Datum zpracovani

Datum zpracovani studie stavebné technologického feSeni fotovoltaické elektrarny je 23. 02. 2022.
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2. UDAJE MiSTA REALIZACE FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNY
2.1 Zakladni identifikace (popis, schéma, typ objektu nebo pozemku apod.)
Popis:

Nazev stavby: Instalace fotovoltaického systému s vykonem 34,78 kWp bez
akumulace na objektu Materské Skolky Rakovnicka v Déciné.

Identifikace podle katastru nemovitosti:

e Obec: Décin [562335]

o Katastralni uzemi:  Décin-Staré Mésto [625035]

e CisloLV: 10001

e Parcelni Cisla: p. €. 495/3

e Adresa: Rakovnicka 306, 405 02 Décin IlI-Staré Mésto
e GPS: 50.77128933 N, 14.215765925E

o Vlastnické pravo: Statutarni mésto D&cCin

Schéma instalace s vizualizaci:

pane

Obrazek 1 — Schéma instalace s vizualizaci

Typ objektu nebo pozemku:

Identifikace jednotlivych zajmovych pozemki:

e Zajmovy objekt p. ¢. 495/3 ,,Mateiska Skola, Rakovnicka 306, Décin IlI“:

o Parcelni ¢islo: 495/3

o CisloLV: 10001

o Obec: Décin [562335]

o Katastralni uzemi: Décin-Staré Mésto [625035]

o Vyméra [m?]: 696

o Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvori
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o Budova s &islem popisnym: Dé&cin Ill-Staré Mésto [407241]; €. p. 306; objekt obCanské
vybavenosti

VSechny zajmové pozemky jsou ve vlastnickém pravu Statutarniho mésta Dé&cZin, Mirové nam. 1175/5,
Décin IV-Podmokly, 405 02 Dé&cin.

2.2 Snimek katastralni, popr. ortofotomapa s vymezenim pozemku
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VYZNACENI HRANIC RESENEHD ARELU

VYZNACENI PLOCHY POR UMISTENI NOVE FVE

VYZNACENI HRANIC RESENEHO ARELU

VYZNACENI PLOCHY POR UMISTENI NOVE FVE
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Obréazek 3 — Ortofotomapa Materfské Skoly na ulici Rakovnicka 306
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2.3 Fotodokumentace

Obrazek 4: Pohled na stfechu z vychodu Obrazek 5: Pohled na prostredni ¢ast stfechy

Obréazek 6: Leva/Zapadni polovina stfechy Obréazek 7: Prava/Vychodni polovina stfechy

3. POPIS NOVE FVE Z POHLEDU POVINNYCH TECHNICKYCH PARAMETRU
(SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI) UVEDENYCH V PODMINKACH VYZVY (textova
&ast)

Technicky popis navrhu:

Projekt pfedstavuje navrh Usporného opatfeni v podobé instalace vlastniho zdroje elektfiny, konkrétné
fotovoltaické elektrarny, za Géelem sniZeni energetické naroénosti objektu Skolni jidelna Sladkova, D&&in
I. NavrZzené opatfeni bude také snizovat uhlikovou stopu objektu Ci celé spoleCnosti, a to diky instalaci
FVE (obnovitelny zdroj elektfiny), kdy dojde k markantni uspofe emisi CO. v dusledku vlastni vyroby
elektfiny. Kromé jiz popsanych kladnych pfinost bude vlastni zdroj elektfiny zajiStovat i finan¢ni usporu i
vynos, a to v podobé snizeni nakladd za nakup elektfiny &i prodejem pretokd do distribuéni soustavy,
potazmo obchodovani s elektfinou. Vykon nové instalované FVE bude slouzit tedy pro vlastni spotfebu
aredlu a pripadné pretoky budou dodavany do distribuéni sit& spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.
Fotovoltaicka elektrarna je navrZzena bez akumulace elektfiny (bateriového systému). V projektu neni
feSena vyroba vodiku pres elektrolyzér.

Nové navrzena fotovoltaicka elektrarna o celkovém vykonu 34,78 kWp bude instalovana na stavajici
stfeSe objektu ,.SJ Sladkova“. Samotna fotovoltaicka elektrarna se bude skladat z celkem 74 ks FV panelil
vyrobce Jinko Solar Holding Co., Ltd, konkrétné typ Tiger Neo N-type 60HL4 470 Wp (JKM470N-60HL4)
o0 nominalnim vykonu 470 Wp. Panely budou umistény na specialni samozatézové hlinikové konstrukci,
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kdy panely budou mit sklon 10°. Konstrukce s panely budou orientovany na vychod (azimut 81°) a zapad
(azimut 261°).
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Obrazek 8: Specialni hlinikova konstrukce v provedeni vychod-zapad

Nové instalované fotovoltaické panely budou instalovany s vykonovymi optimizéry. Vykonové optimizéry
zarucuji snizeni energetickych ztrat, kterymi trpi tradi¢ni FVE systémy, jako jsou napf. zastinéni, nesoulad
panelll z vyroby, nesoulad zpUsobeny znecisténim, rdznou teplotou a podobné. Vykonovy optimizér
umoznuje ziskat az 025 % vice energie oproti béZnym systémum. V tomto projektu budou pouzity
optimizéry (Add-On), které budou instalovany na dva FV panely (v pfipadé lichého poctu panel( ve stringu
bude mit posledni panel samostatny optimizér). Tyto optimizéry (DC/DC ménic) se pak staraji o své panely
a stfidac jen pini funkci konverze stejnosmérného proudu na stfidavy (DC/AC). Optimizéry rovnéz zajisti
bezpecnost a lepSi monitoring i servis. Bezpeénost bude predevsim predstavovat moznost
bezpecného pozarniho zasahu, kdy pfi vypnuti AC strany na stridaci dojde k snizovani napéti az
na bezpecny pozarni zasah (bézné systémy nedosahuji bezpec¢ného napéti (<400 V) ve strigu po vypnuti
systému, coz neumoznuje pozarni zasah).

Pro pfeménu stejnosmérného napéti na stfidavé bude pro nové instalovanou fotovoltaickou elektrarnu
vyuzito celkem jednoho kusu fotovoltaického stfidace vyrobce SOLAREDGE pfesnéji tedy modelové fady
SE33,3K (nominalni vystupni vykon 33,3 kW) s technologii SYNERGY. Vstupni vykon z nové instalované
fotovoltaické elektrarny bude veden pies rozvadéce RDC (rozvadéce stejnosmérné Casti) do samotného
stfidaCe odkud bude vystupni vykon veden prfes rozvadé¢ RAC (rozvadéc stiidavé &asti) do spole¢ného
tkifazového systému aredlu ,ZS Rakovnicka“. V ramci technického fe$eni dojde rovnéz k nezbytnym
Upravam elektrorozvodl spocivajicich pfedevsim ve vybudovani nového nizkonapétového rozvadéce,
skrze ktery bude vykon nové instalované FVE vyveden do spoleéného tfifazového systému aredlu.
Samotné technické feseni Uprav elektrorozvodl neni predmétem této studie — tato ¢ast bude feSena
v dalSich stupnich dokumentace.

Zadatel o dotaci, Statutarni mésto D&&in, ma zavedeny energeticky management dle CSN EN ISO 50 001.
Reseny objekt ,ZS Rakovnicka“ je zahrnuty do stavajiciho energetického managementu. V ramci zadosti
o dotaci nebude zavadén energeticky management. Navrzeny projekt zahrnuje instalaci fidiciho softwaru
a prvkl pro optimalizaci vyroby a spotfeby energie. Navrzeny Fidici systém bude pfedevSim slouzit pro
nové zfizené energetické komunitni hospodarstvi (EKH), tedy aby bylo mozné sdilet pfetoky vyrobené
elektfiny z FVE mezi objekty zahrnuté do EKH. V feSeném objektu dojde k instalaci PLC jednotek,
kabelaze, chytrych méficich prvk( a softwaru. VSechny feSené objekty (lokalni Fidici systémy) budou
zahrnuty do hlavni softwarové platformy, ktera bude sbirat data, vyhodnocovat a fidit celé EKH. Navrzeny
fidici systém nakonfigurovan, aby bylo mozné odesilat méfena a vyhodnocena data do stavajiciho EnMS
(energetického managmentu) z divodu, aby bylo mozZné navrZzené energetické opatfeni sledovat a
vyhodnocovat v EnMS (dochazi k drobné Upravé stavajiciho EnMS). Ridici systém se zaroven bude
podilet na regulaci navrzeného zdroje EE dle poZzadavku zadanych ve smlouvé o pfipojeni.
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Cely systém nové instalované fotovoltaické elektrarny bude opatfen zafizenim HDO (Hromadné dalkové
ovladani) za ucelem splnéni podminek provozovatele distribu¢ni soustavy (dale jen ,PDS*), kterym je
v mist& instalace CEZ Distribuce, a.s. Zafizeni HDO bude umisténo v rozvadééi RE a skrze né&j bude moc
PDS, v pfipadé potfeby, regulovat vykon FVE na 0 % a 100 % jmenovitého vykonu stfidace FVE. Spinéni
podminek stanovenych PDS je nezbytné nutné s ohledem na dalSi provoz samotného uceleného
energetického feseni s tim, Ze tyto podminky jasné a detailné stanovuji a specifikuji dokumenty ,Pravidla
provozovani distribuéni soustavy®, hlavné pak pfiloha €. 4 s nazvem ,Pravidla pro paralelni provoz vyroben
a akumulaénich zafizeni se siti provozovatele distribuCni soustavy®, ktera je zpracovana provozovateli
distribuénich soustav a schvélena energetickym regulaénim ufadem (dale jen ,ERU*). Dale bude po
instalaci FVE instalovan PDS v rozvadéci RE &tyfkvadrantni elektromér, pomoci kterého bude nasledné
mozné sledovat z portalu www.pnd.cezdistribuce.cz aktualni spotfebu/export elektrické energie do sité
v intervalu 15 minut.

Technicky parametry reSeni:

e Fotovoltaicka elektrarna

o Vykon jednoho panelu: 470 Wp

o Pocet panelu: 74 ks

o Celkovy vykon FVE: 34,78 kWp
o Pocet optimizéra: 38 ks

o Vykon jednoho optimizéru: 1100 W

o Pocet stfidaci: 1ks

@)

Celkovy vykon stfidaca: 33,3 kW

Obréazek 9: Vizualizace navrZzeného reSeni pohled z ptaci perspektivy
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Obréazek 10: Vizualizace navrZzeného reSeni pohled z jihu

Celkové shrnuti projektu:

Roéni vynos navrzené fotovoltaické elektrarny:

Spec. Rocni vynos 880,2 kWh/kWp
Energeticky vynos FVS (AC sit) 30631 kwh
Prima vlastni spotieba 7320 kwh
Dodavka/napajeni sité 23310 kwh
Podil vlastni spotieby 239 %
Pretoky 76,1 %

Tabulka 7: Roc¢ni vynos navrzené fotovoltaické elektrarny

Zakladni parametry navrzené fotovoltaické elektrarny:

Klimaticka data Dé&cin
Instalovany vykon 34,78  kWp
Instalovany fotovoltaicky panel 470  Wp
Pocet FV modulua 74 ks
Instalovany ménic SOLAREDGE SE33,3K

Pocet ménici 1 ks
Instalovany vykonnostni optimizér SOLAREDGE P1100

Pocet vykonnostnich optimizéri 38 ks

Tabulka 8: Zakladni parametry navrZzené fotovoltaické elektrarny

Technické parametry pouzitych technologii:

Technické parametry instalovanych paneld Jinko Solar Tiger Neo N-type 60HL4 470 Wp:

o Elektrické parametry:
o Jmenovity vykon: 470 Wp

o Jmenovité provozni napéti: 35,05V
o Jmenovity provozni proud: 1341 A
o Zkratovy proud: 14,15 A
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MODERNI ENERGIE PRO VAS

o Uginnost modulu:
e Obecné parametry:
o Typ:
o Provedeni:
o Rozméry:
o Vaha:
e Teplotni koeficienty:
o Teplotni koeficient pro maximalni vykon:
o Teplotni koeficient pro zkratovy proud:
o Teplotni koeficient pro napéti naprazdno:

21,78 %

Kfemikovy panel
Monokrystalicky

1903 x1 134 x 30 mm

24,2 kg

-0,30 %/K
0,046 %/K
-0.25 %/K

Technické parametry instalovaného stfidaée SOLAREDGE SE33,3K:

e Vystupni udaje:

o Nominalni vystupni vykon: 33 300W
o Maximalni prabézny vystupni proud (na fazi): 48,25 Anc
o Ucinik: 1
e Vstupni udaje:
o Maximalni DC vykon (panel za STC): 49 950 W
o Maximalni vstupni napéti: 1 000 Vpc
o Nominalni DC vstupni napéti: 680-1000 Vpc
o Maximalni vstupni proud: 48,25 Apc
o Maximalni u€innost ménice: 98,3 %
o Evropska vazena ucéinnost: 98 %
o Nocni spotfeba energie: <4 W
3.1 Splnéni specifickych kritérii prijatelnosti
SPLNENI SPECIFICKYCH KRITERIi PRIJATELNOSTI SPLNENI
Vyrobce elektfiny je povinen vybavit vyrobnu elektfiny dle
podminek stanovenych:
e ve smlouvé o pfipojeni k pfenosové nebo distribu¢ni Viz. kapitola 3.3 ANO
soustave, ' '
e v Nafizeni komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna
2016, kterym se stanovi kodex sité pro pozadavky na Viz. kapitola 3.3 ANO
pfipojeni vyroben k elektrizacni soustavé,
e v Pravidlech provozovani pfenosové nebo distribuéni . .
soustavy (déle jen ,PPDS"). Viz. kapitola 3.3 ANO
FVE mohou byt instalovany do konstrukci budov ¢&i na
pozemky zadatele a/nebo zfizovatele ¢i majitele zadatele v
pfipadé, Ze zadatelem je pfispévkova organizace zfizena obci
nebo pravnicka osoba vlastnéna obci a rovnéz na vSechny
budovy a pozemky, které viastni obec &i ji zfizené nebo | Instalace FVE je na budovu, ktera je
vlastnéné organizace, pokud se nachazi na Uzemi obce ve vlastnictvi Zadatele. ANO
Zadatele a/nebo zfizovatele ¢i majitele Zadatele v pfipadé, Ze Viz. kapitola 2.1
Zadatelem je pfispévkova organizace zfizena obci nebo
pravnicka osoba vlastnéna obci. V pfipadé statutarnich mést
a hlavniho mésta Prahy na Uzemi samospravného méstského
obvodu nebo méstské ¢asti.
FVE o instalovaném $pi¢kovém vykonu do vySe maximalné 20 Budova je vlastnictvi zadatele.
% celkového $pickového vykonu FVE za cely projekt mohou Viz. kapitola 2.1 ANO
byt instalovany rovnéz do konstrukci komerénich budov - Kap '
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vlastnénych tfeti osobou. Vlastnikem a provozovatelem FVE
v8ak musi byt Zadatel.

Pfipadna podpora na akumulaci elektrické energie do baterii
nebo jeji transformace na vodik v elektrolyzéru mize byt
poskytnuta pouze v pfipadé, Zze akumulace je soucasti
investicg Ejo nového OZE a slovuii vyhradné pro jve_ho potfeb}{ Bez akumulace
a nachazi se na uzemi obce zadatele a/nebo zfizovatele ¢i . , -
majitele Zadatele v pfipadé, Ze Zadatelem je pfispévkova Bez vyroby vodiku
organizace zfizena obci nebo pravnicka osoba vlastnéna obci.
V pfipadé statutarnich mést a hlavniho mésta Prahy na tzemi
samospravného méstského obvodu nebo méstské ¢asti.

V investicné dotéenych objektech! projektu musi byt
spotfebovano alespori 80 % vyrobené elekifiny z nové | Je prokazano v energetickém posudku ANO
instalovanych FVE za cely projekt v roéni bilanci.

FVE nesmi byt vystavény na plochach zemédélského pudniho
fondu? (omezeni se netyka projektl plovoucich® FVE) anebo
pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa“.

Instalace FVE na pozemcich zemédélského pldniho fondu je
mozna pouze v pfFipadé tfid ochrany dle bonitované pldni
ekologické jednotky (BPEJ) Ill. az V., a to pouze za
pifedpokladu povoleni vyuzivani dotéeného pozemku pro
vystavbu FVE pfislusnymi organy statni spravy.

Viz. kapitola 2.1 ANO

Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou

instalovany vyhradné fotovoltaické moduly, ménice a

akumulatory s nezavisle ovéfenymi parametry prokdzanymi

certifikaty vydanymi akreditovanymi certifikaCnimi organy® na

zakladé nize uvedenych souborl norem:

e Fotovoltaické moduly — IEC 61215, IEC 61730 Viz. kapitola 3.4 ANO

e Meénice—IEC 61727, IEC 62116, normy fady IEC 61000
dle typu

e Elektrické akumulatory dle typu akumulatoru (pro
nejcastéjsi lithiové akumulatory — IEC 63056:2020 nebo
IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014)

Instalované fotovoltaické moduly a méni¢e musi dosahovat

min. uvedenych uginnosti:

Fotovoltaické moduly pfi standardnich testovacich

podminkach® (STC):

e 19,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického
kfemiku,

e 18,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického
kfemiku, Viz. kapitola 3.5 ANO

e 19,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacialnim zisku,

e 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

e nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti”.

Ménice:

e 97,0 % (Euro uginnost).

Elektrolyzéry:

e minimalni hodinova produkce vodiku 3 Nm3/h

PFi realizaci mohou byt pouZity vyhradné komponenty s

garantovanou zivotnosti:

e Fotovoltaické moduly - min. 20leta linearni zaruka na Viz. kapitola 3.6 ANO
vykon s max. poklesem na 80 % plvodniho vykonu
garantovanou vyrobcem
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e min. 10leta produktova zaruka garantovana vyrobcem

e MeéniCe — zaruka vyrobce €i dodavatele trvajici min. 10
let na jeho bezodkladnou vyménu ¢i adekvatni nahradu
v pfipadé poruchy Ci poSkozeni

e Elektrické akumulatory — zaruka s max. poklesem na 60
% nominalni kapacity po 10 letech provozu, nebo
dosazeni min. 2 400nasobku nominalni energie (Energy
Throughput)®

e Elektrolyzér — zaruka vyrobce ¢i dodavatel na minimalné
15 000 provoznich hodin nebo min. 5 let provozu na jeho
bezodkladnou opravu, vyménu ¢&i adekvatni nahradu v
pfipadé poruchy nebo poskozeni

Instalované méni¢e musi byt vybaveny plynulou, nebo
diskrétni fiditelnosti dodavaného vykonu do elektrizaéni Diskrétni ANO
soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

Podpora na vybudovani systému akumulace vyrobené
elektfiny maze byt poskytnuta pouze pro systémy s kapacitou®
v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové
vyroby pfi instalovaném $pic¢kovém vykonu FVE?,

Bez akumulace -

V pfipadé bateriové akumulace s technologii na bazi olova
nebo NiCd jsou podporovany pouze baterie se zajiSténou
naslednou recyklaci (uzavfeny cyklus). Uginnost recyklace
konkrétniho zpracovatele musi byt podlozena vypo&tem dle
narizeni EU €. 493/2012, pficemz ucinnost recyklace musi byt
v souladu se smérnici Evropského parlamentu a rady ¢&.
2006/66/ES pro: Bez akumulace -
i. NiCd baterie min. 75 % celkové a 99 % pro Cd,
il. baterie na bazi olova min. 65 % celkové a 97 %
pro Pb.
Pro ostatni technologie (napf. lithium, NiMH) neni prokazani
zpusobu nasledné likvidace bateriového  systému
pozadovano.

Kvalita vysledného vodiku musi splfiovat poZzadavky normy

CSN ISO 146871, Bez vyroby vodiku -

Vystupni pretlak vodiku musi byt minimalné 1 bar(g). Bez vyroby vodiku -

V elektrolyzéry nesmi vznikat pfi vyrob& vodiku sklenikové
plyny.

Podpora na elektrolyzéru muze byt poskytnuta pouze pro
systémy s hodinovou vyrobou v rozsahu min. 3 Nm3h a max.

Bez vyroby vodiku -

5 000 Nm?3/h a zaroven musi byt pomér prikonu elektrolyzéru Bez vyroby vodiku -
k instalovanému 3Spi¢kovému vykonu FVE v rozmezi od 10 %

do 60 %.12

Celkova kapacita akumulace a vyroby vodiku?? za cely projekt Bez akumulace )
nesmi pfesahnout souhrnny vykon FVE za cely projekt. Bez vyroby vodiku

Tabulka 1 — Splnéni specifickych kritérii prijatelnosti
1 Jedna se o budovy, do jejichZ konstrukce byla nainstalovana FVE a/nebo ve kterych byly instalovany v ramci
projektu podporené prvky pro optimalizaci spotfeby vyrobené elektfiny.
2 Ve smyslu zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni.

3 Plovouci FVE evidovana jako plavidlo ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 3 s pfihlédnutim ke znéni odst. 4 zakona
€. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, ve znéni pozdéjsich predpisd, instalovana na vodni ploSe spadajici pod

ochranu ZPF.
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4 Ve smyslu zakona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné nékterych zakonu (lesni zakon), v platném znéni.

5 Akreditovany subjekt podle IEC 17065 (resp. narodnich mutaci, nap. CSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za
akreditovany subjekt dle IEC 17065 Ize povaZovat také subjekt uznany prostrednictvim IECEE, viz seznam na

https://lwww.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.

6 Standardni testovaci podminky (Standard Test Conditions) — intenzita zareni 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global
a teplota modulu 25 °C.

7 Napr. agrofotovoltaika se sunshare technologii, speciaini fotovoltaické krytiny, technologie uréené pro ploché
stfechy s nizkou nosnosti.

8 Napr. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh
energie.

9 Kapacitou bateriového ulozZisté se rozumi ,vyuZitelna kapacita ulozisté“. Tato kapacita musi byt prokazana
garanénimi testy pri uvedeni systému do provozu.

10 Pro potieby této vyzvy odpovida instalovanému vykonu FVE 1 kWp hodnota teoretické hodinové vyroby pri
instalovaném Spickovém vykonu FVE ve vysi 1 kWh.

11 Konkrétné CSN ISO 14687, tiida D typ | nebo Il v piipadeé, Ze je uvazovano vyuZiti pro mobilni aplikace (pInéni
do vozidel), nebo CSN ISO 14687 trida E kategorii 3 v pfipadé, Ze je uvazovano pouziti vodiku v misté vyroby.

12 Pro potieby této vyzvy odpovida prikon elektrolyzéru (P) vztahu P = 6,2807 x V> 0,959, kde VH; je nominalni
vyrobni kapacita elektrolyzéru v Nm3/h.

13V pripadé kombinace bateriové akumulace s elektrolyzérem se scita vyuzitelna kapacita baterie s pfikonem
elektrolyzéru dle vyse uvedenych vztaha.

3.2 Typ FVE (systém na budové, pozemni instalace, akumulace ANO/NE apod.)

Jedna se o stiesni FVE o vykonu 122,2 kWp — bez akumulace, kdy stfeSni FVE budou umistény na
pozemcich p. €. 16/3 (viz. soupis pozemku v kapitole 2.1 Zakladni identifikace (popis, schéma, typ objektu
nebo pozemku apod. této studie).

3.3 Popis technického feseni podminek vyplyvajicich ze smlouvy o pfipojeni, pfipadné
smlouvy o budouci smlouvé o pripojeni k prenosové nebo distribu€ni soustavé

Podminky pro pfipojeni vyrobny jsou uvedeny v Pfiloha €. 8 — Smlouva o pfipojeni vyrobny k distribu¢ni
soustavé nizkého napéti (NN).

3.3.1 Podminky pfipojeni dle predlozené SOP od provozovatele DS

Pro pfipojeni zafizeni dle vySe uvedené specifikace provede Zadatel nutné Upravy na své naklady
v rozsahu:

Provozovatel distribuéni soustavy CEZd souhlasi s pFipojenim nové FVE vyrobny s parametry 34,76 kW
instalovaného vykonu, 33,3 kW rezervovaného vykonu a hodnotou hlavniho jistiCe pfed elektromérem
3X63A.

Podminky pfipojeni vyrobny dle CEZd_P1_0038 - Pozadavky na zatizeni pro regulaci a ovladani vyroben
pFipojovanych do distribuéni soustavy CEZ Distribuce a.s.

Vyrobna musi byt schopna urovriového fizeni ¢inného vykonu 0 a 100 % P pomoci relé pfijimace HDO v
majetku PDS (PFenos poveli'.1 regulace P zajistuje zafizeni HDO CEZd). Vyrobce zajisti Giplnou pfipravu
pro instalaci HDO dle Pfipojovacich podminek PDS pro NN, v&etné regulace P vyrobny. Vyrobnu je mozno
pfipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(f) dle pfilohy €. 4 Pravidel
provozovani distribu¢ni soustavy, kapitola Chovani vyroben v siti (dale P4 PPDS).
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Zadatel predlozi v ramci projektové dokumentace prohlaseni vyrobce stfidade, Ze toto zafizeni ma
implementovany funkce Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(f).

Zadatel zkontroluje provedeni elektromérového rozvadése a zajisti Upravu pro osazeni 4Q elektroméru.
Rozvadé¢ méfeni bude proveden v souladu s PPDS a PFipojovacimi podminkami pro osazeni méficich
zafizeni.

Projektova dokumentace musi byt v souladu s Pfilohou €. 4 PPDS a Technickymi podminkami pfipojeni v
pfiloze smlouvy. Instalace vyrobny/stfidae s akumulaénim zafizenim s moznosti kratkodobého
ostrovniho provozu pfedavaciho mista s vyrobnou, fizenym rozpadem, musi byt vybavena instalaci
vazebniho spinate znemoziujiciho v pfipadé ostrovniho provozu pfenos napéti do dalSich fazi, véetné
oddéleni mista pfipojeni nebo ¢asti obvodu zajistujiciho ostrovni provoz dle ¢lanku 7 Prilohy .4 PPDS
uvedte Cislo smlouvy, ke které se PD vztahuje.

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odbérného mista
musi byt v souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy", ,,Pfipojovacimi
podminkami PDS", Podminkami distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na
www.cezdistribuce.cz.

Ochrany:

Ochrany vyrobny musi byt provedeny v souladu s Pfilohou & 4 PPDS s aktualnim nastavenim dle
pozadavku PDS v nasledujicim rozsahu:

o Ochrany VN budou pfipojeny na sdruzené napéti.

o Nadpéti 3. stuperi U»> 1,2 x Un, ¢as vybaveni 0,1 s (okamzita hodnota)

o Nadpéti 2. stupeni 1 U» 1,15 x Un, &as vybaveni 5,0 s (okamzita hodnota)

e Nadpéti 1. stuperi U> 1,11 x Un, ¢as vybaveni 0 s (10min priimér)

o Podpéti 1. stupeh U< 0,7 x Un, ¢as vybaveni 0,5 s (okamzZitad hodnota pro nesynchronni vyrobni
moduly)

o Podpéti 2. stupen U « 0,45 x Un, ¢as vybaveni 0,2 s (okamzita hodnota)

o Nadfrekvence f > 51,5 Hz, &as vybaveni 0,1 s

e Podfrekvence f < 47,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

*Pokud nebude U > ochrana umét 10 min primér, je mozno nastavit 1,11 x Un, &as vybaveni 60 s
(okamzita hodnota).

Odsouhlaseni projektova dokumentace:

Dolozte projektovou dokumentaci (PD) v rozsahu Technicka zprava a prehledové jednopdlové schéma
(JPS). PD musi byt v souladu s Pfilohou €.4 PPDS a Technickymi podminkami pfipojeni v pfiloze smlouvy.

e V PD uvedte Cislo smlouvy, ke které se PD vztahuje.

e JPS + RZ zpracujte pro hodnotu Pinst uvedenou v platné smlouvé.

e Zpracujte JPS ve zvoleném rezimu: prebytky do OS.

o Uvedte zakladni parametry jednotlivych zafizeni.

¢ V hlavi€ce uvedte typ vyrobny, instalovany vykon dle TPP, lokalitu a vyrobce.

e Zvyraznéte pfedavaci, spinaci a rozpadové misto.

e Ve schématu zakreslete misto pfipojeni k DS, pfedavaci misto s hranici vlastnictvi distribuce-
vyrobce, provedeni a délka pFipojky, spinaci misto se spinacim prvkem, 4Q obchodni méfeni s
modemem, rozpadové misto s parametry ochran, generator/stfida¢ s poctem pracovnich fazi,
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uvedte vykon generatoru/panelll a jejich poCet, uvedte sumarni Pinst, uvedte vétev s ostatni vlastni
spotfebou a technologickou vlastni spotfebou vyrobny.

¢ U jednotlivych komponent uvedte vyrobce, oznaceni a typ.

o V pfipadé reZimu pfebytky do DS zakreslete elektromér pro odecet vyrobené energie ocidténé o
technologickou vlastni spotfebu vyrobny (muaze byt integrovany ve stfidaci).

e Technologicka vlastni spotfeba vyrobny zajistujici chod vyrobny a spinéni technickych parametrt
vyrobny neni pfedmétem podpory.

¢ Instalace vyrobny/stfidace s akumulacnim zafizenim s moznosti kratkodobého ostrovniho provozu
pfedavaciho mista s vyrobnou, fizenym rozdélenim nebo rozpadem, musi byt vybavena instalaci
vazebniho spinae znemoziujiciho v pfipadé ostrovniho provozu pfenos napéti do dalSich fazi,
vCetné oddéleni ¢asti obvodu ,v ostrovnim rezimu" podle ¢lanku 7 Pfilohy ¢.4 PPDS. Vazebni
spina¢ musi byt samostatny prvek v€etné napétové ochrany zajidtujici funkci odpojeni po vypadku
DS.

e V pfipadé provozu vice vyrobnich jednotek v pfedavacim misté uvedte jednotlivé vétve s
autonomnimi vyrobnimi jednotkami a jejich méfenim.

¢ Uvedte informaci o splnéni podminky zajiStujici automatické pfipojeni vyrobny do paralelniho
provozu se siti pfi provoznich podminkach, kdy parametry f a U v DS jsou minimalné 5 min v
mezich jmenovitych hodnot a k opétovnému pfipojeni vyrobny dojde a) s vykonem P od 0 kW s
gradientem narastu vykonu vyrobny 10 % Pn/min, nebo b) po 20 min s plnym vykonem Pn.

¢ Uvedte informace o zafizeni RTU7, stupfiovité regulaci P a funkcich Q(U), LVRT/FRT a P(f).

o PD dopliite o situacni planek s umisténim pfipojky, obchodniho méfeni a vyrobny.

e Uginik neni vyhodnocovan v dobé& vyroby (2. a 3. kvadrant fakturaéniho elektroméru), déivodem
nevyhodnocovani U¢iniku je aktivni regulace Q(U).

Prvni paralelni pfipojeni (PPP):

Pozadavek na prvni paralelni pfipojeni doplfite souhlasnym vyjadfenim k zaslané PD, Revizni zpravou
instalace vyrobny a pfilozenym protokolem sitovych ochran s uvedenymi parametry nastaveni sitovych
ochran a délky prodlevy pfi automatickém pfipojeni vyrobny.

Protokol ochran s uvedenym mistem provozu vyrobny musi byt podepsan technikem zodpovidajicim za
spravnost nastavenych parametru.

e DoloZte protokol o spInéni pozadovanych funkci Q(U), LVRT / FRT a P(f) dle pfilohy 4 PPDS s
aktivovanym nastavenim.

o Dolozte provozni PQ diagram vyrobny s rozsahem Q/P odpovidajicim pfiloze ¢.4 PPDS.

¢ Dolozte Protokol o provedeni cejchu MTP k obchodnimu méfeni — je-li nepfimé pfevodové méfeni
(TP 0,5 provedeni S).

e Dolozte Mistni provozni pfedpis schvaleny zastupcem Rizeni siti (Dispeginku).

Zpusob a provedeni méreni mnozstvi odebrané/vyrobené elektriny:

e umisténi méficiho zafizeni: chodba

e pfistupnost méficiho zafizeni: pfistupné

e typ méfeni: B

e pfevod méficich transformator proudu: A, tfida pfesnosti 0,5 S

¢ vlastnikem meéficich transformator( proudu a méficich transformatort napéti (jsou-li instalovany)

je Zakaznik
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e odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Obchodni méfeni bude provedeno jako pfevodové méfeni. Méfici transformatory proudu budou osazeny
s definovanym pfevodem, tfidou pfesnosti a jmenovitou zatézi 5 VA v pfipadé vzdalenosti MTP a
elektroméru do 5 m (v&etné), nebo v pfipadé vzdalenosti MTP a elektroméru nad 5 m se zatézi 10 VA,
pokud nebude vypocétem prokazana vyssi hodnota. Pouzity typ méni¢l musi mit tzv. ufedni vzor (certifikat)
pro pouziti v CR a musi byt ovéfeny a provozovany v souladu s pravnimi pfedpisy (zakon &. 505/1990 Sb.
a provadéci predpisy k nému), zejména musi byt ovéfeny &eskym metrologickym institutem nebo
autorizovanym metrologickym stfediskem. Elektromérova souprava bude umisténa v samostatném
rozvadéci nebo skfini méfeni — typové skfini USM nebo SM s vyklopnym panelem tak, aby byl zajistén
pfistup povéfenym osobam PDS za ucelem provadéni kontroly, odectu, udrzby, vymény &i odebrani
méficiho zafizeni. Pfed zkuSebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy odpinac
napétového obvodu. V pfipadé vicetarifni distribu¢ni sazby s podminkou blokovani spotiebici odbératel
nainstaluje do elektroméroveho rozvadéce ovladaci relé s parametry dle platnych pfipojovacich podminek.
Instalaci ovladaciho relé zajisti zakaznik dle schématu do¢asného zapojeni do doby Pivniho paralelniho
pFipojeni (PPP). Pracovnik CEZ Distribuce, a. s., pfi PPP zajisti pfepojeni blokovacich vodi&t dle finalniho
schématu zapojeni. Méfeni musi byt provedeno v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, pfedevsim s
vyhlaskou ¢&. 359/2020 Sb., PPDS a Pf¥ipojovacimi podminkami NN pro osazeni méficich zafizeni v
odbérnych mistech napojenych z distribu¢ni sité nizkého napéti v platném znéni, které je zvefejnéno na
internetovych strankach www.cezdistribuce.cz.

DalSi podminky pfipojeni:

Na vySe popsané upravy odbérného mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou
pozadujeme predlozit k odsouhlaseni pfed vlastni realizaci. Projektovou dokumentaci mlzete predat na
kontaktnim misté nebo zaslat na naSi zasilaci adresu.

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odbérného mista
musi byt v souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy" ,PFipojovacimi
podminkami PDS", Podminkami distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na
www.cezdistribuce.cz.

Doplnujici technické podminky pro vyrobny:

Provoz vyrobny musi splfhovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze €. 4: Pravidla pro paralelni
provoz zdroju se siti provozovatele distribuéni soustavy) a ustanoveni navazujicich technickych norem z
hlediska vlivu na elektrizani soustavu (pfipustné meze ruSivych vlivi jsou stanoveny v podnikovych
norméach CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zhorsit parametry kvality elektrické energie v misté pfipojeni. Pfipojeni vyrobny
nesmi zpusobovat nedovolené zmény napéti v DS.

PFi vypadku napéti v DS musi byt zaru€eno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani
opétného pfipojeni. Ochrany musi byt v souladu s pfilohou €. 4 PPDS. Vyrobna se muze automaticky
pripojit k distribuéni soustavé nejdfive v okamziku, kdy napéti v distribu¢ni soustaveé bylo v pfedchazejicich
20 minutach bez pferuSeni v hodnotach uvedenych ve vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech
provozovani distribu€nich soustav (jmenovité napéti je uvedené ve smlouvé o pfipojeni), nebo kdy napéti
v DS bylo minimalné 5 minut bez pferu$eni v hodnotach odpovidajicich napéti sité s gradientem narlstu
vykonu 10 % Pn/min.
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Vyrobna musi byt schopna uroviového Fizeni &inného vykonu (dle niZze uvedenych urovni) pomoci relé
pfijimace HDO (hromadné dalkové ovladani) v majetku provozovatele distribu¢ni soustavy (PDS). V
oblasti bez signalu HDO bude k regulaci pouzita fidici jednotka (RJ), taktéZ v majetku PDS. Pfijima& HDO
musi byt umistén v elektromé&rovém rozvadéci s moznosti zaplombovani. Pokud bude na zakladé dohody
Zadatele (vyrobce) s PDS pfijima¢ HDO umistén jinde, musi k nému byt zajistén pfistup pracovnikim
skupiny CEZ. Piijima¢ HDO (pfipadn& RJ) musi byt instalovan tak, aby zstal pod napétim (funkéni) i po
odpojeni vyrobny z paralelniho provozu s distribu¢ni soustavou. Regulace zmény dodavky vykonu vyrobny
se bude provadét ve vSech fazich sou€asné v nasledujicich urovnich 0 % a 100 % jmenovitého vykonu
(zakladni provozni stav). K této regulaci je Zadatel povinen zajistit pfislusné technické, ovladaci a
organizacni predpoklady. Vyrobna je ze strany PDS fizena pouze v pfipadech stanovenych pravnimi
predpisy nebo dohodou mezi Zadatelem a PDS, a to za podminek stanovenych té&mito pfedpisy nebo touto
dohodou. Jedna se zejména o moznost pfechodné zmény dodavky vykonu vyrobny, resp. do¢asné (na
nezbytné nutnou dobu) pferuseni dodavky elektfiny.

Funkéni zkouSky a méfeni zpétného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni
vyrobny k DS. V pfipadé nesplnéni podminek stanovenych provozovatelem distribu¢ni soustavy (PDS),
nebude povolen trvaly provoz vyrobny paralelné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v prabéhu provozu vyrobny dojde ke zméné parametrl tak, ze nebudou dodrzeny ,Pfipojovaci
podminky CEZ Distribuce, a. s." bude vyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzaméen do odstranéni
zavad nebo provedeni opatieni.

Za Skody vzniklé provozem vyrobny odpovida Zakaznik/Vyrobce. Pokud bude prokazano, ze Skody na
zarizeni DS v majetku PDS nebo jeho zakazniku byly zplsobeny provozem vyrobny, bude PDS pozadovat
nahradu vzniklych Skod na provozovateli vyrobny, jehoz zdroj Skodu zpusobil.

3.3.2 Popis technického reseni podminek vyplyvajicich ze smlouvy o pfipojeni

Pfestoze stfidac si sam hlida parametry napajeci sité a samy sebe v pfipadé potieby odpoji, budou podle
pozadavku provozovatele distribuéni soustavy, pfed napojenim FV elektrarny na vnitropodnikovou sit
v rozvadéci RAC umisténa externi sitova ochrana, zajistujici ochranu sité pfed zpétnymi vlivy zdroju
energie. Pfi odchylce sledovanych veliin napéti a frekvence v siti (napf. podpéti, kratkodoby vypadek
apod.) mimo nastavené meze ochrany, dojde k odpojeni vyrobny az do odeznéni poruchového jevu.

Zapusobenim této externi ochrany dojde k odpojeni celého systému FV panell v nové instalované FVE
od sité pomoci stykace KM01 v rozvadéci RAC (rozpadova mista). Stykace budou v bezporuchovém stavu
sepnuté.

Vyrobna se muze automaticky pfipoijit k distribu€ni soustavé nejdfive v okamziku, kdy napéti v distribucni
soustavé bylo v pfedchazejicich 20 minutach bez preruseni v hodnotach uvedenych ve vztahu k
jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distribu€nich soustav, nebo kdy napéti DS bylo minimalné
5 minut bez preru$eni v hodnotach odpovidajicich napéti sité s gradientem nartstu vykonu 10 % Pn/min.

Podminkou pro uvedeni zafizeni do provozu je nutny protokol o nastaveni a funk&nosti ochran, ktery je
soucasti nebo pfilohou vychozi revizni zpravy. Nastaveni ochrany je soucasti vykresu jednopolového
schématu.

Externi ochrana v sobé sdruzuje tyto ochranné prvky:

¢ Nadfrekvenéni a podfrekvenéni ochranu,
e piepétovou a podpétovou ochranu,
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e hlidani sledu fazi,
e ochranu proti napétove nesymetrii.

Pozadavky na kvalitu vyrobené elektrické energie:

Rozsah nastaveni Doporucené nastaveni ochrany
1,00 - 1,30 Un 1,2 Un 0,1s
1,00 — 1,30 Un 1,15 Un 5s
1,00 — 1,30 Un 1,11 Un 0s
0,10 -1,00 Un 0,7 Un 2,7 (0,55s)
0,10 - 1,00 Un 0,45 Un 0.2s

50 — 52 Hz 51,5 Hz 0,1s
47,5 -50 Hz 47,5 Hz 0,1s

Pozn: Dle poZadavkii provozovatele distribuéni soustavy (CEZ Distribuce, a.s.) se tyto hodnoty mohou ménit.

Spravnost nastaveni relé, popf. ochrany stfidae musi ovéfit tzv. ,Ochranaf®, coz je pracovnik
autorizované zkuSebny nebo Provozovatele distribuéni sité, vybaveny zafizenim, které je schopno ovéfit,
zda FVE bude odpojena pfi vypadku pfislusné faze sité nebo pfi nedodrzeni meznich hodnot napéti. Tyto
parametry plati jak ze strany vyrobny (FVE), tak ze strany distribu¢ni sité (napf. pfi vypadku napéti).
K provadéni funkénich zkousek ochrany je zapotfebi zkudebniho rozhrani (napf. svorkovnice s podélnym
délenim a zkuSebnimi svorkami).

3.3.3 Uvedeni vyrobny do provozu a provozovani

Povinnosti vyplyvajici dle ¢asti 12 pfilohy €. 4 PPDS — Uvedeni vyrobny do provozu a provozovani
(povinnosti k ziskani PPP — PRVNi PARALELNi PRIPOJENI):

e Prvni paralelni pfipojeni vyrobny k siti:

o Proces prvniho paralelniho pfipojeni vyrobny k distribuéni siti (PPP) je zahajen podanim
Zadosti o prvni paralelni pfipojeni a uspésné ukonéen pouze na zakladé vydani koneéného
provozniho oznameni o provedeni PPP.

o V pfipadé zjisténych nedostatkl neohrozujicich bezpeény a spolehlivy provoz soustavy v
prubéh procesu pfipojovani vyrobny / VM k DS muze PDS ukoncit tento proces vydanim
tzv. doCasného provozniho oznameni, které ma omezenou platnost. V pfipadé
neodstranéni zjisténych zavad a po uplynuti doby platnosti doCasného provozniho
oznameni ma PDS pravo poZadovat odpojeni vyrobny / VM od DS.

o V pfipadé zjisténi zavaznych nedostatk( v ramci tohoto procesu, které Ize zahrnout obecné
do duvodu definovanych jako ohrozeni bezpe¢ného a spolehlivého provozu DS, do kterych
Ize zahrnout mimo jiné i nesplnéni nebo neprokazani spinéni podminek danych nafizenim
komise EU, PDS nevyda zadateli/vlastnikovi vyrobny kone¢né ani doCasné provozni
oznameni. PDS neprodlené ukon¢i proces PPP. O tomto rozhodnuti PDS informuje
Zadatele / vlastnika vyrobny na misté pfi provadéni PPP nebo pisemné do 5 pracovnich
dnu. Po odstranéni zjisténych nedostatkl mdze Zadatel/vlastnik vyrobny obnovit proces
PPP podanim nové zadosti o provedeni PPP.
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O

O

Soucasti procesu vydani provozniho oznameni o provedeni PPP je i posouzeni splnéni
povinnosti vlastnika vyrobny / Zadatele, spinéni pozadavkl danych RfG a této pfilohy v
aktualnim znéni. Aby vlastnik/zadatel mohl splnit tuto nutnou podminku, zvefejni PDS na
svych webovych strankach umoznujicich dalkovy pfistup mimo jiné nasledujici materialy:

= |nstala¢ni dokument vyrobniho modulu A1

= Metodika ovéfeni souladu s pozadavky RfG pro vyrobni moduly typu A1

= |nstalacni dokument vyrobniho modulu A2

= Metodika ovéreni souladu s pozadavky RfG pro vyrobni moduly typu A2

= Dokument vyrobniho modulu B1

= Metodika ovéfeni souladu s pozadavky RfG pro vyrobni moduly typu B1

=  Dokument vyrobniho modulu B2

= Metodika ovéfeni souladu s pozadavky RfG pro vyrobni moduly typu B2

=  Dokument vyrobniho modulu C

= Metodika ovéfeni souladu s poZadavky RfG pro vyrobni moduly typu C

= Metodika ovéfeni souladu s pozadavky RfG pro vyrobni moduly typu D
Vyrobce podava zadost o prvni paralelni pfipojeni vyrobny k siti u pfislusného PDS (dale
jen zadost). V pfipadé vnofené vyrobny pfipojené prostfednictvim odbérného elektrického
zarizeni nebo vyrobny elektfiny jiného uc€astnika trhu podava zadost o PPP k DS tento
ucastnik trhu. PPP provadi PDS s timto u¢astnikem trhu.

o Soucasti zadosti o prvni paralelni pfripojeni vyrobny elektfiny k siti je:

@)

O

potvrzeni odborné firmy realizujici vystavbu vyrobny, zZe vlastni vyrobna elektfiny je
provedena v souladu s podminkami stanovenymi uzavienou smlouvou o pfipojeni podle
predpisl, norem a zasad uvedenych v ¢asti 3, stejné jako podle PPDS a této pfilohy,

PDS odsouhlasena projektova dokumentace aktualizovana podle skute¢ného stavu
provedeni vyrobny v jednom vyhotoveni v rozsahu podle &asti 4.5 Prilohy €. 4 PPDS,
zprava o vychozi revizi (pfip. dalsi doklad ve smyslu Vyhl. &. 73/2010Sb. pro zafizeni tfidy
I.) elektrického zafizeni vyrobny elektfiny a pfipadné dalSiho elektrického zafizeni nové
uvadéného do provozu, které souvisi s uvadénou vyrobnou do provozu, bez kterého nelze
zahajit proces prvniho paralelniho pfipojeni.

protokol o nastaveni ochran, pokud neni sou€asti zpravy o vychozi revizi,

pro vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem 30 kW a vySe mistni provozni pfedpisy; pro
vyrobny elektfiny do 30 kW jsou-li vyzadovany ve smlouvé o pfipojeni.

pro vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem 30 kW a vySe mistni provozni pfedpisy; pro
vyrobny elektfiny do 30 kW jsou-li vyzadovany ve smlouvé o pfipojeni.

dokument vyrobniho modulu, pfipadné instalacni dokument

¢ Na zakladé zadosti v€etné predlozenych podkladl a po provéreni jejich uplnosti, provede PDS ve
Ihaté do 30 kalendainich dn ode dne, kdy mu byla Uplna zadost vyrobce elektfiny véetné vSech
dokumentu a podkladu doru€ena a vyrobce splnil podminky sjednané ve smlouveé o pfipojeni nebo
ve smlouvé o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni, za nezbytné soucinnosti zastupce vyrobny
elektfiny prvni paralelni pfipojeni vyrobny elektfiny k siti. PDS rozhodne, zda proces prvniho
paralelniho pfipojeni vyrobny elektfiny k distribuéni siti probéhne za pfitomnosti jeho zastupce
nebo zda ho provede jim povéfena odborna firma sama bez pfitomnosti zastupce PDS. Pred
prvnim paralelnim pfipojenim vyrobny elektfiny k siti je zapotfebi:

o
o
o

Provést prohlidku zafizeni,
provést porovnani vybudovaného zafizeni s projektovanym,
zkontrolovat pfistupnost a funkce spinaciho mista v pfedavacim misté k DS a
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o zkontrolovat provedeni méficiho a uctovaciho zafizeni podle smluvnich a technickych
pozadavkl, pokud je jiz instalovano, pfipadné zkontrolovat provedeni pfipravy pro instalaci
meéficiho a Uctovaciho zafizeni podle smluvnich a technickych pozadavkl, pokud jesté
instalovano neni.

o Dale je také PDS opravnén pfi prvnim paralelnim pfipojeni k siti provést nebo pozadovat:

o uskute€néni funkéni zkousky ochran podle ¢asti 8. Ochrany se ovéfuji bud za skute¢nych
podminek, nebo simulaci pomoci odpovidajicich zkuSebnich pfistroja,

o odzkou$eni nabéhu ochran a dodrzeni udanych vypinacich ¢asu pro nasledujici provozni
podminky: - tfifazovy vypadek sité (u sité nn i jednofazovy), - spravna ¢innost pfi OZ (u
vyroben pfipojenych do siti vn a 110 kV), - odchylky frekvence (simulace zkus$ebnim
zarizenim)

o u elektromérd pro dodavku i odbér, pokud je jiz instalovan, provedeni kontroly spravnosti
chodu,

o pokud je vyrobna elektfiny vybavena dalkovym ovladanim, signalizaci, regulaci a méfenim
ovéreni jejich funkce z pfislusného rozhrani,

o uskutecnit zkousku nebo predlozit protokol o splnéni pozadavku uvedenych v kapitole 9.4
- RIZENi JALOVEHO VYKONU V ZAVISLOSTI NA PROVOZNICH PODMINKACH

o uskutecnit zkousku nebo predlozit protokol o splnéni podminek opétovného automatického
pfipojeni vyroby v ¢ase a podminkach uvedenych v kap. 9.5, pfip. v ¢ase definovaném
PDS.

o pokud PDS vyzaduje, ovéfit soulad skute€ného chovani vyrobny oproti modelovému

chovani vyrobny, na jehoz zakladé bylo odsouhlaseno jeji pfipojeni

zkontrolovat podminky pro pfipojeni podle ¢asti 10

o zkontrolovat, zda kompenzacni zafizeni je pfipojovano a odpojovano s generatorem a zda
u regulacnich zafizeni odpovida regulace vykonovému rozsahu”

o Doporucuje se body zkouSek provadét podle seznamu.

o Ochrany mohou byt PDS zajistény proti neopravnéné manipulaci.

e Pokud nejsou zadatelem splnény vS§echny podminky prvniho paralelniho pfipojeni, nebo v pribéhu
procesu prvniho paralelniho pfipojeni PDS nebo jim povéfena osoba zjisti nedostatky neohrozujici
bezpeény a spolehlivy provoz soustavy a neohrozujici bezpecnost, zdravi a majetek osob muze
PDS ukongit tento proces vydanim tzv. doCasného provozniho oznameni, které ma omezenou
platnost na dobu max. 6 mésicu, kdy Zadatel o provedeni PPP musi zajistit napravu a odstranéni
zjiSténych nedostatkl. O odstranéni zavad je Zzadatel povinen informovat PDS a ten ma pravo
provést kontrolu skutecného stavu. Od data prokazatelného oznameni o odstranéni nedostatk( a
pfipadném uspédném ovéreni skuteCného stavu udéli PDS Koneéné provozni oznameni.

e Pokud Zadatel o pfipojeni VM / vyrobny neodstrani zjisténé nedostatky v pfedepsané lhuté tzn.
nebude mu vydano ze strany PDS kone¢né provozni oznameni je povinen vyrobnu / VM odpojit
od sité a znovu pozadat o provedeni PPP. Pokud neni pfi prvnim paralelnim pfipojeni mozné
provést potfebna méfeni a posouzeni vSech provoznich stavi (napf. v zimnim obdobi u FVE),
v€etné méfeni zpétnych vlivi vyrobny na DS, muze PDS rozhodnout formou vydani tzv. do¢asného
provozniho oznameni o potfebé provedeni ovéfovaciho provozu a délce jeho trvani. Délka trvani
je stanovena individualné podle typu, velikosti zdroje, pfedpokladaném rozsahu provadénych
zkousek a predpokladanych klimatickych podminkach nutnych pro provedeni pfedpokladanych

O

zkousek.
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Potfebnost provedeni ovéfovaciho provozu posuzuje PDS na zakladé pisemného poZadavku
vyrobce. Povinnou souéasti Zadosti o povoleni ovéfovaciho provozu a kontroly a zkouSky pfi
zahajeni ovéfovaciho provozu jsou nasledujici doklady:

o potvrzeni odborné firmy realizujici vystavbu vyrobny, Ze vlastni vyrobna elektfiny je
provedena v souladu s podminkami stanovenymi uzavienou smlouvou o pfipojeni podle
predpisu, norem a zasad uvedenych v ¢asti 3, stejné jako podle PPDS a této pfilohy,

o PDS odsouhlasena projektova dokumentace aktualizovana podle skuteéného stavu
provedeni vyrobny v jednom vyhotoveni v rozsahu podle ¢asti 4.5 Prilohy €. 4 PPDS,

o zprava o vychozi revizi (pfip. dalSi doklad ve smyslu Vyhl. & 73/2010Sb. [27] pro zafizeni
tfidy 1.) elektrického zafizeni vyrobny elektfiny a pfipadné dalSiho elektrického zafizeni
nové uvadéného do provozu, které souvisi s uvadénou vyrobnou do provozu, bez kterého
nelze zahajit proces prvniho paralelniho pfipojeni.

DalSi doklady nutné k povoleni ovéfovaciho provozu je opravnén si PDS vyzadat na zakladé
individualniho posouzeni konkrétni Zadosti.

o Ovéfovaci provoz bude Casové omezen a bude povolen pouze za u¢elem uvedeni vyrobny
elektfiny do provozu, provedeni potfebnych zkouSek, ovéfeni souladu VM / vyrobny
elektfiny s ustanovenimi PPDS P¥ilohy €.4 a méfeni. Ovéfovaci provoz mlze, na zakladé
rozhodnuti PDS, probihat bez instalovaného fakturaéniho méreni dodavky do DS.

Vyrobce je dale dle SoP povinen:

pinit podminky pro pfipojeni vyrobny uvedené v této smlouvé, v PPDS a v Pfipojovacich
podminkach pro pfisluSnou napétovou hladinu [dale jen ,PP"], a poskytnout PDS potfebnou
soucinnost pro pfipojeni vyrobny;

provadét opatfeni zamezujici vlivim zpétného pusobeni na kvalitu dodavané elektfiny v
neprospéch ostatnich ucastnikl trhu s elektfinou a nepfispivat ke zhorSeni této kvality (zvlasté
prostfednictvim flikru, nesymetrie, harmonickych proudu, atlumu signalu HDO, dynamickych raz,
nedovolenych poklest napéti pfi rozbéhu), zejména vybavit vyrobnu dostupnymi technickymi
prostfedky k omezeni téchto vlivl, a pouzivat k vyrobé elektfiny zafizeni, kterd neohrozuiji Zivot,
zdravi nebo majetek,

udrzovat vyrobnu ve stavu, ktery odpovida ustanovenim této smlouvy, pravnim pfedpisim,
technickym normam a PPDS,

upravit pfedavaci misto pro instalaci méficiho zafizeni a v tomto stavu jej udrzovat a umoznit PDS
nebo jim povéfenym osobam pfistup k méficimu zafizeni PDS a k neméfenym ¢astem vyrobny za
ucelem provedeni kontroly, odectu, udrzby, vymény i odebrani méficiho zafizeni, a

jestlize k omezeni nebo preruseni dodavky elektfiny doslo z divodu na strané Vyrobce, nahradit
PDS naklady spojené s obnovenim dodavky elektfiny, nestanovi-li pravni pfedpis jinak.

PDS je dale dle SoP povinen:

pfipojit vyrobnu a zajistit Vyrobci dohodnuty rezervovany vykon a rezervovany pfikon a po pfipojeni
vyrobny umoznit Vyrobci distribuci elektfiny na zakladé samostatné uzaviené smlouvy za
predpokladu, Ze Vyrobce zcela uhradil Podil na nakladech,

bez zbyteCného odkladu po pfipojeni vyrobny a po uzavieni smlouvy o distribuci elektfiny do
predavaciho mista, nestanovi-li pravni predpis jinou lhitu, zajistit instalaci vlastniho méficiho
zarizeni a toto zafizeni udrzovat a pravidelné ovéfovat spravnost méfeni, a

obnovit za podminek stanovenych v EZ omezenou nebo pferuSsenou dodavku elektfiny z/do
pfedavaciho mista.
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PDS je opravnén zménit nebo prerusit v nezbytném rozsahu dodavku elektfiny z vyrobny v pfipadech
stanovenych v EZ; je-li v pfedavacim misté pfipojeno odbérné zafizeni, je PDS opravnén tak ucinit rovnéz
v pfipadé, kdy podle EZ omezi nebo prerusi dodavku elektfiny do tohoto odbérného zafizeni.

3.4 Definice typu instalovanych fotovoltaickych moduli, ménicti a elektrickych
akumulatorti z pohledu certifikace relevantnich certifikaénich organu

Pro instalovanou stfedni FVE bez akumulace budou pouZzity vyhradné fotovoltaické moduly a ménice s
nezavisle ovéfenymi parametry prokazanymi certifikaty vydanymi relevantnimi akreditovanymi subjekty
podle IEC 17065 (resp. narodnich mutaci, napt. CSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za
akreditovany subjekt dle IEC 17065 lze povazovat také subjekt uznany prostfednictvim IECEE.
Zejména se jedna o splnéni nasledujicich norem a predpisti dle VYZVY MODF — REF+ &. 4/2022:

Technologie Soubor norem (je-li relevantni) Splnéni
= |EC61215
ické ANO
Fotovoltaické moduly | IEC 61 730
= |EC61727.
Ménice = |EC62116. ANO

= Normy fady IEC 61000 dle typu.

Elektrické akumulator = dle typu akumulatoru (pro nej¢astéjsi lithiové akumulatory IEC i
y 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014)

Tabulka 2 — Soubory norem jednotlivych prvki

Pozadované certifikaty (IEC 61 215 a IEC 61 730) pro fotovoltaické panely technického listu panelu.
Technicky list panelu je soucasti této studie v pfiloze &. 4 — Technicky list panelu Jinko Solar Neo N-type
60HL4 470 Wp. Veskeré splnéni norem pro navrzeny panel je potvrzeno v ramci prohlaSeni o shodé
vyrobce panelll. Prohlaseni o shodé je soucasti této studie v pfiloze ¢. 6 — Prohlaseni o shodé vyrobce
fotovoltaickych panelt JINKO SOLAR.

Stfidace / ménice spliuji pozadovanou normu IEC 61 727 a normu IEC 62 116. OsvédCeni o shodé
s normami pro navrzené stfidae je soucasti této studie v pfiloze €. 6 — Osvéd¢eni o shodé vyrobce
stfidacl SolarEdge.

Stfida€ / Méni¢ ma deklarované spinéni normy IEC 61000 v technickém listu vyrobku, ktery je soucasti
této studie v PFiloha €. 5 - Technicky list stfidaée SOLAREDGE SE33,3K.

3.5 Definice minimalnich uc¢innosti a dalSich parametru

Splnéni minimalnich U€innosti technickych zafrizeni:

V projektu je zamysleno s instalaci panell Jinko Solar Neo N-type 60HL4 s vykonem jednoho modulu 470
Wp. Navrzené panely jsou monokrystalické s ucinnosti 21,78 %. SpIinéni pozadované ucinnosti panelu je
prokazano v ramci technického listu vyrobku. Technicky list panelu je soucasti této studie — Pfiloha &. 4 —
Technicky list panelu Jinko Solar Neo N-type 60HL4 470 Wp.

V ramci projektu je navrzen stfidaé SOLAREDGE SE33,3K. Stfida¢ ma EURO uc€innost 98 %. Splnéni
pozadované ucinnosti stfidacu je prokazano v ramci technického listu vyrobku. Technicky list stfidace je
soucasti této studie — Pfiloha €. 5 - Technicky list stfidate SOLAREDGE SE33,3K.

Pro nové instalovanou stfedni a pozemni FVE bez akumulace budou instalovany fotovoltaické moduly a
ménice, které musi dosahovat min. nize uvedenych ucinnosti dle VYZVY MODF — REF+ ¢&. 4/2022:
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Technologie Minimalni aéi ti Navrzena Spinéni
g inimalni ucinnosti technologie p
= 19,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického
Fotovoltaické kiemiku.
moduly pFi = 18,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického
standardnich kFémilzuF.) Y &4 Monokrystalicky ANO
1 0,
testovacich | | 49 g9, pro bifacialni moduly pfi O % bifacidlnim zisku. 21,78 %
podminkach o X
(STC) = 12 % pro tenkovrstvé moduly.
*= Nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti2.
Ménice = 97,0 % (Euro uc¢innost) 98 % ANO
Neni soucdasti
Elektrolyzéry | = minimalni hodinova produkce vodiku 3 Nm3/h plrojetlztu ! -

Tabulka 3 — Minimalni Gcinnosti jednotlivych prvki

1 Standardni testovaci podminky (Standard Test Conditions) — intenzita zareni 1000 W/m?, spektrum AM1,5 Global a teplota
modulu 25°C.

2 Napr. agrofotovoltaika se sunshare technologii, specialni fotovoltaické krytiny, technologie uréené pro ploché stiechy s nizkou
nosnosti.

3.6 Definice garanci zivotnosti jednotlivych prvka FVE (fotovoltaické moduly, ménice
a prip. elektrické akumulatory)

Pfi realizaci stfedni FVE bez akumulace budou pouZzity vyhradné komponenty s garantovanou Zivotnosti,
které stanovuje VYZVA MODF — REF+ &. 4/2022:

Navrzena technologie

Technologie Pozadované zajisténi zivotnosti SpInéni
=  Min. 20leta linearni zaruka na vykon s max.
o poklesem na 80 % pavodniho vykonu Linearni zaruka 30 et
FOtOVC(’tha;'Cke garantovanou vyrobcem. s poklesem max. 87,4 % | Ano
moduly * Min. 10leta produktova zaruka garantovana Produktova zaruka 12 let
vyrobcem.

= Zaruka vyrobce &i dodavatele trvajici min. 10 let na
Ménice jeho bezodkladnou vyménu &i adekvatni nahradu v | Produktova zaruka 20 let | Ano
pfipadé poruchy ¢&i poskozeni.

= zaruka s max. poklesem na 60 % nominalni

Elektrické kapacity po 10 letech provozu, nebo dosazeni min. . R . i
akumulatory 2 400nasobku nominalni energie (Energy Neni soucasti projektu
Throughput)

= zaruka vyrobce &i dodavatel na minimalné 15 000
provoznich hodin nebo min. 5 let provozu na jeho
bezodkladnou opravu, vyménu ¢&i adekvatni
nahradu v pfipadé poruchy nebo poskozeni

Elektrolyzér Neni soucéasti projektu -

Tabulka 4 — Definice garanci Zivotnosti jednotlivych prvki FVE

Vyrobce fotovoltaického panelu Jinko Solar Neo N-type 60HL4 470 Wp garantuje minimalni 30letou
linearni zaruku na vykon s maximalnim poklesem na 87,4 % pUvodniho vykonu a rovnéz garantuje zaruku
na panel po dobu 12 let. Popsané garance je mozné nalézt v technickém listu panelu, ktery je soucasti
pfilohy €. 4 — Technicky list panelu Jinko Solar Neo N-type 60HL4 470 Wp této studie.

Vyrobce stfidaci SOLAREDGE garantuje 12letou zaruku na vyrobek s tim, Ze je mozné zaruku prodlouzit
za poplatek az na 20 let. V ramci projektu je uvazovano s prodlouZenou zarukou, tedy v rozpoctu projektu
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je pocitano s poplatkem za prodlouzeni zaruku. Zaruku na stfidace je mozné nalézt v technickém listu
stfidace, ktery je soucasti pfilohy — Pfiloha €. 5 - Technicky list stfidate SOLAREDGE SE33,3K.

3.7 Splnéni zavaznych (povinnych) indikatort projektu

U nové stieSni FVE bez akumulace na objektu Matefské Skolka Rakovnicka v Déciné je kalkulovano se
splnénim povinnych hodnot indikatord dle VYZVY MODF — REF+ &. 4/2022. Hodnoty z&vaznych
indikatord/ukazatell jsou dolozeny samostatné v Energetickém posouzeni vypracovaném energetickym
specialistou Young4Energy €. opravnéni 1893 Ministerstva primyslu a obchodu (Jméno uréené osoby:
Ing. Jan Mendrygal €. opravnéni 1760 Ministerstva primyslu a obchodu). Konkrétné se jedna o tyto

sledované zavazné (povinné) indikatory:

Seznam zavaznych
indikatort (jednotka)

Popis indikatoru

Vypocteny indikator

Snizeni spotieby

Snizeni spotfeby primarni neobnovitelné energie

(MWh/rok)

za rok.

primarni neobnovitelné . . VR Viz. EP
energiet (MWh/rok) v souvislosti s realizaci projektu v MWh za rok.
Snizeni emisi CO; (t Snizeni emisi CO2 v souvislosti s realizaci projektu Viz. EP
CO2/rok) v tunach oxidu uhliitého za rok. ’
Nové instalovany Vykon nové realizovaného zdroje OZE v MW 0.03478
vykon OZE (MWp) (Clenéni dle typu zdroje). '
Vyroba energie z OZE | Minimalini objem vyrobené energie z OZE v MWh Viz. EP

Nova kapacita
akumulace elektrické
energie z OZE (MWh)

Nové instalovana vyuzitelna kapacita akumulace
elektrické energie z OZE v MWh.

Bez akumulace

Nova instalovana
vyrobni kapacita
vodiku z OZE [Nm?®/h]

Nové instalovana vyrobni kapacita vodiku v Nm3/h

Bez vyroby vodiku

Vyroba vodiku
[Nm3/rok]

Minimalni ro¢ni objem vyrobeného vodiku
v elektrolyzérech v Nm3/rok

Bez vyroby vodiku

Tabulka 5 — Seznam zavaznych (povinnych) indikatort

L Pro vypocet indikatoru v ramci Energetického posudku aplikovat pfepocet (s vyuzitim vyrobené energie na FVE) na zakladé
faktor(i primarni energie z neobnovitelnych zdrojl dle pfilohy &. 3 vyhlasky 264/2020 Sb. o energetické naro¢nosti budov.

4. PRILOHY - POPIS NOVE FVE ZPOHLEDU POVINNYCH TECHNICKYCH
PARAMETRU (SPECIFICKA KRITERIA PRIJATELNOSTI) UVEDENYCH V PODMINKACH
VYZVY (vykresova éast)

Soucasti projektu s nazvem ,Instalace fotovoltaického systému s vykonem 34,78 kWp bez akumulace na

6k

objektu Matefské Skolky Rakovnicka v Dé€iné“ jsou nasledujici pfilohy:

e P¥iloha ¢. 1 — Situa¢ni katastralni vykres

e Pf¥iloha ¢. 2 — Jednopdlové schéma

e Pf¥iloha &. 3 — Vizualizace — Zakladni Skola Rakovnicka

e Pf¥iloha €. 4 — Technicky list panelu Jinko Solar Neo N-type 60HL4 470 Wp

e P¥iloha &. 5 — Technicky list stfida¢e SOLAREDGE SE33,3K
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e Priloha &. 6 — Osvédceni o shodé vyrobce stfidacu SolarEdge

e P¥iloha &. 7 — ProhlaSeni o shodé vyrobce fotovoltaickych panelt JINKO SOLAR

e P¥iloha €. 8 — Smlouva o pfipojeni vyrobny k distribuéni soustavé nizkého napéti (NN)
e Pr¥iloha €. 9 — Kumulativni rozpoCet
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