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IDENTIFIKAENI UDAJE ZPRACOVATELE TD

hlavni projektant: NORDARCH s.r.o.
1€:64051056, DIC:CZ64051056
Oldfichovska 14, 405 02 Décin

zodpovédny projektant: Ing. Jaromir Matéjicek
CKAIT: 0401762
autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby
tel.: 724556686
e-mail.: matejicek@nordarch.cz
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Al. POPIS STAVBY

- predmétem technické dokumentace je ndvrh opravy venkovniho schodisté vedouciho podél objektu ¢.p. 347 ul. TyrSova
- schodisté lezi na ¢asti pozemku p.¢. 2870, k.u. Décin

- vySe zminény pozemek je pIné v majetku investora (viz LV — pfilohou)

- rozsah planované stavby je vyznacen na vykresech (pfilohou)

- schodisté je sloZeno ze tfi pfimych ramen

SCHODISTOVE RAMENO ¢&.1

- schodistové rameno vedouci z nabfezi feky Labe

- 15 betonovych schodistovych stuprid vysky 170-200 mm, dl. 1700-2000 mm

- kazdy stupen atypicky

- schodistové rameno uloZzeno mezi kamenné bocnice - piskovec

- schodisté lemuje po levé strané objekt po pravé strané byvalo osazeno ocelové zabradli na vrchni lic kamenné bocnice — to
je v soucasné dobé odstranéno

- schodisté plynule navazuje na

SCHODISTOVOU BETONOVOU PODESTU ¢&.1
- betonova podesta uloZzena mezi betonovou bocnici a kamennou sténu mostniho pilite
- podesta plynule navazuje na

SCHODISTOVE RAMENO ¢&.2

- schodistové rameno vedouci od podesty ¢.1 k podesté ¢.3

- 19 betonovych schodistovych stuprid vysky 170-200 mm, dl. 1700-2000 mm

- kazdy stupen atypicky

- schodistové rameno uloZzeno mezi kamennou bocnici a kamennou sténu mostniho pilife

- na kamenné bocnici osazeno ocelové zabradli, povrchova Uprava — bily natér, postupné prechazi na podestu

- na schodisti vybetonovana podesta €. 2 — prostor pred Unikovym vystupem z objektu, byvalo osazeno bezpecnostni
zabradli, naslapna vrstva — keramicka dlazba

- schodisté plynule navazuje na

SCHODISTOVOU PODESTU ¢&.3

- podesta pred vstupem do objektu

- podesta ulozena mezi objekt a predsténu mostni konstrukce
- naslapna vrstva — keramicka dlazba

- podesta plynule navazuje na

SCHODISTOVE RAMENO ¢&.3

- schodistové rameno vedouci od podesty ¢.3 k podesté ¢.4

- 22 betonovych schodistovych stuprid vysky 170-200 mm, dl. cca 1450-1550 mm

- kazdy stupen atypicky

- schodistové rameno uloZzeno mezi kamennou bocnici a kamennou predsténu mostni konstrukce
- na kamenné bocnici osazeno ocelové zabradli, povrchova Uprava — bily natér

- schodisté plynule navazuje na

SCHODISTOVOU PODESTU ¢&.4
- podesta pred vstupem na schodisté a do objektu pres lavku
- naslapna vrstva betonové vymyvané dlazdice rozméru 30/300/300
- podkladni vrstvy nejsou znamy, nebyla provedena sonda do konstrukce z provoznich dlivodu
- predpokladana skladba
30 mm betonova dlazdice s vymyvanym povrchem
betonova deska/mazanina
betonova stropni deska

dokumentace neresi:
- rekonstrukci pristupového schodisté

projektant diirazné upozoriuje:
- koordinace s majitelem objektu

¢.zak.: 692/2023
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A2. ZHODNOCENIi STAVAJICIHO TECHNICKEHO STAVU STAVBY

- naslapné plochy schodisté ve Spatném technickém stavu

- byly provedeny drobné lokdIni opravy v celém rozsahu schodisté

- &ast schodistovych stupfit v pokrodilém stupni degradace

- podkladni betonové konstrukce schodisté, hlavné u lice stupriti popraskany a odfouknuty

- v podstupnicich kaverny

- betonové bocnice opraveny

- kamenné bocnice v dobrém technickém stavu

- keramicka dlazba ve Spatném technickém stavu

- ocelové zabradli v dobrém technickém stavu, obcasna koroze, v ¢astech schodisté odstranéno

A3. OKRAJOVE PODMINKY

Pocet stuprid ve schodisti: 15+19+22

schodistové stupné typové, betonové
Pocet schodistovych ramen: 3
Pocet podest: 4

podesta €.1 —kamennd ndslapna vrstva
podesta €.2 — keramicka naslapna vrstva
podesta €.3 — keramicka naslapna vrstva
podesta ¢.4 — betonové dlazdice

Proménliva Sife schodisté: 1500-2000 mm
Proménlivé ndslapy: 330-430 mm

Proménliva vyska stupné: 150-200 mm

Ocelova zabradli: svarované ocelové zabradli

Pistup: z ulice Labska (parkovisté) -
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A4. TECHNICKE RESENi OPRAVY
- stavba bude fadné oznacena a budou navrzeny nahradni trasy pro pési
- stavba bude rozdélena do dvou stavebnich objekt
STAVEBNI OBJEKT ¢&.1
- schodistové rameno ¢.1, podesta ¢.1, podesta ¢.2, schodistové rameno ¢.2
STAVEBNI OBJEKT ¢&.2
- podesta €.3, schodistové rameno ¢.4, podesta ¢.4
- dokumentaci DIO fesi dodavatel stavby pred samotnou realizaci stavby, neni soucasti této technické dokumentace
- stavebni prace musi byt koordinovany s provozovatelem objektu

¢.zak.: 692/2023
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A4.1. BOURACI PRACE

STAVEBNIi OBJEKT &.1
- schodistové rameno ¢.1, podesta ¢.1, podesta €.2, schodistové rameno ¢.2

SCHODISTOVE RAMENO ¢&.1

- budou odbourany previsla ¢ela schodistovych stupnii

- schodistové rameno bude oplachnuto tlakovou vodou

- kamenné bloky budou opiskovany

- kaverny na schodisti budou proskrabnuty a dobetonovény betonovou smési na opravu betonovych konstrukci
- nesoudrzné malty mezi kamennymi bloky budou vyskrabnuty aZ na soudrZznou ¢ast a opét zasparovany

SCHODISTOVA BETONOVA PODESTA &.1

- betonova podesta oplachnuta tlakovou vodou

- kamenné bloky budou opiskovany

- kaverny na schodisti budou proskrabnuty a dobetonovény betonovou smési na opravu betonovych konstrukci
- nesoudrzné malty mezi kamennymi bloky budou vyskrabnuty aZ na soudrZznou ¢ast a opét zasparovany

SCHODISTOVA PODESTA &.2 (podesta pFed tnikovym vychodem z objektu)
- svislé stény budou zbaveny nesoudrzné omitky

- budou odstranény zbytky ocelovych konstrukci

- bude odstranéna keramicka dlazba

- kaverny v podesté budou zacistény

SCHODISTOVE RAMENO ¢&.2

- budou odbourany previsla ¢ela schodistovych stupni

- v prostoru provedené podesty pred unikovym vychodem bude ¢ast ¢ela dobetonovana

- schodistové rameno bude oplachnuto tlakovou vodou

- kamenné bloky budou opiskovany (bocnice a sténa)

- kaverny na schodisti budou proskrabnuty a dobetonovény betonovou smési na opravu betonovych konstrukci
- nesoudrzné malty mezi kamennymi bloky budou vyskrabnuty aZ na soudrZznou ¢ast a opét zasparovany

- ocelové zabradli kotvené do levé bocnice bude v rdmci piskovani kamennych blokd taktéZ opiskovano

STAVEBNI OBJEKT ¢.2

SCHODISTOVA PODESTA ¢&.3 (velka podesta pFed vstupem do objektu)

- bude odstranéna keramicka dlazba

- kaverny v podesté budou zacistény

- kamennd bocnice bude opiskovana vcetné ocelovych konstrukci zabradli

- budou odstranény keramické sokly

- na predsténé mostni konstrukce bude otluc¢end omitka na které jsou vykvéty do vysky cca 30 cm (vysky vykvét()

SCHODISTOVE RAMENO ¢&.3

- budou odbourany previsla ¢ela schodistovych stupnili

- posledni stupen bude odbouran cely

- bude otlu¢ena omitka predstény mostni konstrukce do vysky souc¢asnych vykvéti cca 30 cm

- schodistové rameno bude oplachnuto tlakovou vodou

- kamenné bloky budou opiskovany (bocnice a sténa)

- kaverny na schodisti budou proskrabnuty a dobetonovény betonovou smési na opravu betonovych konstrukci
- nesoudrzné malty mezi kamennymi bloky budou vyskrabnuty aZ na soudrZznou ¢ast a opét zasparovany

- ocelové zabradli kotvené do levé bocnice bude v rdmci piskovani kamennych blokd taktéZ opiskovano

SCHODISTOVA PODESTA &.4

- podesta bude zbavena betonovych dlazdice véetné podkladnich vrstev

- existence podkladnich vrstev bude ovérena v pribéhu realizace, projekt predpoklada betonovou mazaninu v tl. 100 mm a
betonovou desku

¢.zak.: 692/2023
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A4.2. STAVEBNI PRACE

- budou realizovany dle stavebnich objektd

- v rdmci stavebnich praci je nutna koordinace s majitelem objektu

- odvodnéni stfechy vstupu bude majitelem nemovitosti upraveno tak, aby nedochdzelo k vytékani na schodisté

- jednotlivé stupné i podesty v minimdlnim spadu 0,5 %, ¢imz bude zajistén odtok vody

- nové naslapné vrstvy jsou navrieny pomoci Teraco prefabrikovanych samonosnych stupid tvaru L (stupnice a
podstupnice), pfipadné dodavatel stavby necha zaméfrit jednotlivé stupné a budou vyrobeny presné obkladové desky

- zdkladni rozmér schodistového stupné 155 x 330 x 2100 + dofezy dle potteby, nebo pfesné obklady dle zaméreni

- celkovy pocet stupri délky 1,50 - 2,10 m 54 ks

- dodavatel stavby je povinen schodisté zamérit a velikosti schodistovych stupnll upravit dle pfipravenych betonovych
podkladd

- posledni stupen ve schodistovém rameni ¢.2 bude obloZen pouze z ¢ela, naslapnd vrstva provedena v rdmci pokladky
keramické dlazby na podesté ¢.3

- posledni stuperi ve schodistovém rameni €. 3 bude osazen novy (vyroben na miru TERACO)

- schodistova podesta ¢.1 bude zadlaZzdéna Teraco dlazbou rozméru 350/700 mm, tl. 30 mm

- vzajemné spary TERACO obklad(l budou provedeny co nejmensi
- dlazba i obklad schodisté bude proveden na flexi lepidlo dle technologického postupu dodavatele
- povrch obkladii zdrsnén (protiskluzova uprava)
- prvni a posledni stupen v ramenech budou viditelné oznaceny
- pokladka dlazby navrzena vzajemnym presazenim dle technické dokumentace
- podesta ¢.2 bude obloZena keramickou dlazbou véetné svislych ¢asti
- dlazba slinuta, neglazovana
- mrazuvzdorna
- protiskluzna
- reliéfni
- hnédoseda
- velikost 30/30, tl. 8-10 mm
- lepeno flexibilnim lepidlem na ocistény a odmastény podklad (kontaktni mdstek)

- schodistova podesta ¢.3 bude zadlaZzdéna keramickou dlazbou
- dlazba slinuta, neglazovana
- mrazuvzdorna
- protiskluzna
- reliéfni
- hnédoseda
- velikost 30/30, tl. 8-10 mm
- lepeno flexibilnim lepidlem na ocistény a odmastény podklad (kontaktni mdstek)

- na schodistovym rameni ¢. 1 a podesté ¢.2 bude nové osazeno schodistové zibradli dle PD, dodavatel nechd zméfit a
vyhotovit dilenskou dokumentaci, povrchova Uprava 1x zakladni natér, 2x ochranny natér RAL 9002
- na podesté ¢. 3 a schodistovém rameni €. 3 bude provedeno osoklovani pomoci TERACO obkladovych desek v 150 mm
prostor po otluéeni pivodni omitky bude nové nahozen a bude provedena venkovni stukova omitka
- opiskované kamenné bloky budou impregnovany

- reaktivni impregnace na siloxanové bazi obsahujici organicka rozpoustédla

¢.zak.: 692/2023
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- ochrana povrch( savych materidlG (beton, piskovec) proti ptsobeni vody

- netvofici film

- neuzavirajici péry v podkladu

- provést pred nalepenim TERACO schodnic/dlazby
- posledni stuperi ve schodistovém rameni ¢.3 bude nahrazen novym TERACO schodem
- schodistova podesta ¢.4 bude zadlaZzdéna betonovou dlazbou tl. 60 mm uloZenou do loZné vrstvy (kamenna drt 4-8 mm) tl.
40 mm kterd bude provedena na betonovou desku — skladba bude ovérena vdobé demontaze soucasnych vrstev
konstrukce podesty
- dlazba bude poloZena mezi obvodové konstrukce (sténa, schod, betonovy obrubnik)

¢.zak.: 692/2023
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A.5. FOTODOKUMENTACE
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A.6. KM
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A7.LV

Informace o pozemku

Parcelni €islo: 28707

Obec: Dé&Cin [562335]

Katastralni uzemi: Décin [624926]

Cislo LV: 10001

Wméra [m?]: 5458

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
Zplsob vyuZiti: silnice

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Statutarni mésto Décin, Mirové nam. 1175/5, DécCin IV-Podmokly, 40502 Décin

Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev

rozsahlé chranéné uzemi

Sezham BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ
Vé&cné bremeno (podle listiny)
Vécné bfemeno vedeni

Vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy
Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.
<" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy (idaj

Nemovitost je v tizemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni urad pro Ustecky,
kraj, Katastralni pracovisté Dé¢ine

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 17.08.2023 15:00.
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POUZITA LITERATURA

Stavba bude provedena v souladu s:

PRAVNIMI PREDPISY

Zakon €. 22/1997 Sb.,
Zakon ¢.185/2001 Sb.,

Zakon ¢.183/2006 Sb.,
Zakon ¢.309/2006 Sb.,

NV & 591/2006 Sb.,
Vyhl.&. 398/2009 Sb.,
Vyhl. &. 48/1982 Sb.,

Vyhl. €. 268/2009 Sb.,

¢.zak.: 692/2023

o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni a dopInéni nékterych zakond,

ve znéni pozdéjsich predpisu

o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisl

0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

O bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochranyzdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpist, kterym se stanovy technické pozadavky na vybrané vyrobky ve znéni

pozdéjsich predpist

pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

kterou se stanovi zakladni poZadavky na zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve
znéni vyhl. ¢. 207/1991 Sb.

o technickych poZzadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist



