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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 ldentifikacni uUdaje stavby

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby :
Zpracovani PD — Vyména stresSniho plasté zimniho stadionu Décin, Obloukova 638/21,
Décin |

b) misto stavby :
k.u. Dé¢in, Obloukova 638/21, Décin |

c) predmét dokumentace :

Vymeéna stfedniho plasté zimniho stadionu

A.1.2 Udaje o zadateli/stavebnikovi :

Statutarni mésto Décin

Sidlo : Magistrat mésta Dé&Cin, Mirové nam.1175/5, 405 38 Dé&cin IV
Jednajici z povéfeni  Mgr. Marie Blazkova, primatorka

ICO: 00261238

DIC : CZ00261238

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavni projektant:

Ing. Jifi Khol, ANTA.CT s.r.o., Masarykova 542/15, Liberec I, 460 01
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby a pro statiku a dynamiku staveb
€. autorizace: 0500049

IC : 25430599

tel. 602 439 281

e-mail.: khol@anta-ct.cz

Projektanti jednotlivych &asti projektové dokumentace :
Stavebné konstrukéni ¢ast : Ing. Kamila Chocholova, Ing. Markéta Novotna

A.2 Seznam vstupnich podkladu

e Kopie plivodni dokumentace
e mistni Setfeni

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah reseného tuzemi

Zimni stadion stoji na st.p.¢.2540/2. Budova ma p(idorysné tvar obdélnika o rozmérech cca 84,4 x 63,5 m.
Vyska stfeSniho hifebene je cca 18 m, vyska hlavnich nosnych obloukl je cca 25,2 m nad terénem.
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b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist

l:Jzeml’ se nenachazi v pamatkové zoné ani v pamatkové rezervaci.
Uzemi je zaplavové pro 100-letou vodu.
Stavba lezi na uzemi CHKO Ceské Stfedohofi.

c) udaje o odtokovych pomérech
Voda ze stavajici stfechy je odvadéna nékolika svislymi svody po vnitfnim obvodu haly, toto feSeni zlistane
zachovano i po vyméné stfedniho plasté. Odtokové poméry se nezmeéni.

d) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Stavajici zimni stadion je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

e) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Dokumentace se tyka pouze vymény stfeSniho plasté, nebylo nutné uzemni rozhodnuti.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavktl na vyuziti Gzemi

Stavajici budova, vyuZiti se neméni.

g) udaje o spInéni pozadavku dotéenych organt
Dotéenym organem pfi zahajeni praci na dokumentaci jsou:
Stavebni ufad v Déciné

HasiCsky zachranny sbor Usteckého kraje — tzemni odbor D&&in
Sprava CHKO Ceské stfedohofi

Vyjadfeni HZS a spravy CHKO viz samostatna pfiloha PD.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni

Nejsou

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Nejsou

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

Stavba je na p.p.€.2540/2. Cely areal zimniho stadionu je na p.¢. 2540/1, 2540/3, 2540/4, 2540/5, 2540/6,
25407/, 2540/8, 2540/9, 2540/10, 2540/11, 2540/12, 2540/13, 2540/14, 2540/15, 2540/16, 2540/17,
2540/18, 2540/19, 2539, 2636/9.

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se pouze o vyménu stfesniho plaste.

b) ucel uzivani stavby

Stavba slouzi k provozovani sport na ledové ploSe.

c) trvala nebo docéasna stavba

Trvala.
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d) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Neni.

e) technické pozadavky na stavby, obecné technické pozadavky zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb

Technické pozadavky na stavby jsou spinény.

Bezbariérové uzivani stavby neni pfedmétem této dokumentace.

f) adaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu

PFi zpracovani PD nebyly znamy zadné zvlastni pozadavky.

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby

Stavajici.

Zastavéna plocha beze zmén (i s boénimi pfistavky 5664 m?).

Plocha stfechy, na které bude probihat vyména stfeSniho plasté (bez bocnich pfistavkl) cca 5400 m?.
Vzhledem k velikosti stavby dojde k nepatrnému zvySeni obestavéného prostoru (do 0,1% pUvodniho
objemu). Je to dano navysenim vrstvy tepelné izolace stfechy a s tim souvisejici nastaveni atiky. Atika neni
nejvysSim bodem objektu, nejvy§Sim bodem jsou oblouky stavajici nosné ocelové konstrukce, jejich vySka
se nemeéni.

i) zakladni bilance stavby

Dochazi k navySeni tepelného odporu nové stfesni konstrukce na v sou€asné dobé pozadované hodnoty.
Prostor pod ni v3ak neni vytdpén ani klimatizovan nebo jinak tepelné upravovan.

Vytapéné je pouze zazemi pro sportovce v 1.NP, kterého se vyména stieSniho plasté z hlediska tepelné
bilance stavby netyka.

j) zakladni predpoklady vystavby :

Vystavbu neni nutné etapovat. Vystavba musi probihat v dobé odstavky ledové plochy, protoZe po ledove
ploSe bude pojizdét hydraulicka ploSina.

k) orientaéni naklady stavby : pfedpoklad vice jak 20 mil. K&.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Nejsou.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B. 1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek je rovinny.

b) provedené prizkumy

Mistni Setfeni

c¢) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

V blizkosti stfechy se nenachazeji stavajici ochranna a bezpec€nostni pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi

Stavebni pozemek se nachazi v zaplavovém uzemi
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky (ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry

Vv uzemi)

Vyména stfeSniho plasté nebude mit negativni vliv na okolni stavby, pozemky, okoli a odtokové poméry
v Uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nejsou
g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkil uréenych

k pInéni funkce lesa
Nejsou

h) uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Zustava beze zmén.

i) vécné a €asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Hala slouzi pro sporty na ledové plo3e.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Z dlavodu zvyseni vrstvy stfeSniho plasté bude stavajici atika prodlouzena o cca 550 mm.
Prodlouzeni atiky ze sténovych panell (napf. Kingspan) s velmi jemnou profilaci ext. plechu (tzv. Micro).
Barva atiky stejna jako stavajici obvodovy plast.

B.2.3. Dispozi¢ni a provozni fe$eni, technologie vyroby

Vyménou zastfeSeni nedojde k zadnym zménam v dispozicich stavby a v jejim provozu.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové uzZivani stavby — neni pfedmétem dokumentace.

B.2.5. Bezpecénost pri uzivani stavby

Pro bezpecnost pracovnikd udrzby budou na Zebficich doplnény bezpeénostni prvky podle sou¢asnych
norem (CSN 74 3282 Pevné kovové Zebiiky pro stavby). Vzhledem k délce stavajicich Zebfik(i bude jeden
Zebfik vybaven zachycovagem padu. Pfi pohybu udrzby na stfeSe bude k zajisténi osob v maximalni mife
vyuzita stavajici ocelova konstrukce, v rozich objektu pfibude zachytny bodovy systém.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni

Samotné vyméné stfesniho plasté predchazi natazeni zachytnych siti, které budou zaroven slouzit jako
pracovni ploSina. Sité musi byt typu B1 s oky velikosti 45 mm a musi splfiovat normu EN 1263-1. Jako
pficné vyztuhy museji byt do plochy siti navliéknuty upinaci pasy. Podrobnéji viz vykresova ¢ast PD.

Sité budou upevihiovany na spodni pasy stavajicich pfihradovych ocelovych vaznic dle vykresové Casti této
PD, a to ze samohybné kloubové teleskopické plosiny. Tato ploSina musi mit vySkovy dosah min 18 m a
stranovy dosah min 20 m. Samohybna ploSina bude pojizdét pouze po ledové ploSe a musi projet
stavajicimi vraty, kudy pfi upravach ledu projizdi rolba. MoZnym feSenim je pouZiti ploSiny HT 28 RTJ.

Pfistup na stfechu je v sou¢asné dobé pouze dvéma pozarnimi Zebfiky. Pfed vyménou stfeSniho plasté je
nutné oba tyto zebfiky prodlouzit ve vrchni ¢asti o 600 mm z diivodu zvedani vysky atiky. Prodlouzeni
vystupni ¢asti zebfik( dle novych platnych norem bude provedeno az po pokladce nové krytiny. Vice viz
vykresova cast této PD. Vzhledem kdélce téchto Zzebfikl bude jeden jako provozni vybaven
zachycovacem padu, druhy zlstane jako pozarni.

Stavajici vedeni hromosvodu po stfesni roviné bude odstranéno i s talifovymi uchytkami. Svislé svody po
fasadé zlistanou stavajici. Po pokladce nové stfechy bude poloZzeno nové vedeni, které bude napojené na
stavajici svody. Nové vedeni na stfeSe bude z materidlu AIMgSi.

Budou odstranény kryci lity stavajicich stfednich desek a asfaltové pasy u Casti nosné ocelové
konstrukce, prostupujicich nad stfechu. Bude odstranéno oplechovani atiky stavajicich ocelovych stfesnich
Zlaba.

Stavajici stfesSni desky ALPURAL jsou lehké desky z pénového polyuretanu mezi hlinikovymi plechy.
Desky maji jednotnou Sitku 1000 mm a tloustku 50 mm. Jsou riiznych délek —od 2 m az do 15 m.
Desky jsou upevnény k nosné ocelové konstrukci Srouby do ocelovych tenkosténnych krokvi¢ek. Tyto
krokvicky se zdaly byt pfi prohlidce stavajiciho stavu znaéné zrezivélé a i kdyz byly v minulosti natfeny,
nedostal se natér na plochu pod stfesni desky. Proto je v této PD navrzena jejich vyména za nové.

Nosna vrstva nové stfechy bude trapézovy plech 135/310/0,75 pozink. Plech bude opatfen na spodni
strané (interiérové) polyuretanovym natérem s barevnym odstinem RAL 9002. Na vrchni strané (pod
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parozabranou) syntetickym natérem (s barevnym odstinem RAL 9002 — zde neni podminkou). Plech bude
pfipevnén k novym ocelovym tenkosténnym vazni¢kam typu ,Z“ .

Na trapézovy plech se pfilepi samolepici asfaltova parozabrana AL E 30, na ni dvé vrstvy tepelné
izolacnich desek ORSIL S, kazda vrstvatl. 80 mm a stfeSni krytina z hydroizolaéni vrstvy EVALON
tl. 1,5mm. Lze pouzit i jiné vrstvy stfeSniho plasté, ale stejnych materialovych vlastnosti.

Z duvodu zvyseni tloustky stfeSniho plasté z 50-ti na cca 300 mm musi byt nastavena stavajici atika po
obvodu stfechy. Atika bude zvednuta o 550 mm. Jako nosna konstrukce bude vyuZita stavajici ocelova
konstrukce destovych Zlabli po obvodu stfechy. Na tyto Zlaby budou pfivafeny ocelové sloupky z paskové
oceli, na které bude uchycen sténovy panel tl. 60 mm u Stitovych stén a 120 mm u podélnych stén (napf.
Kingspan KS 1000). Stfesni vtoky, vétraci komanky a atikové kryci profily jsou vzhledem k navrzené
stfedni krytiné navrZzeny vyrobkové systémy ALWITRA. Lze pouZzit i jiné vyrobky, ale musi byt v souladu
s pouzitou stresni folii.

b) konstrukéni a materialové resSeni

Dle plvodniho statického navrhu nosné ocelové konstrukce zledna 1978 (autor: 2eleza’rn¥ a strojirny
Vitkovice) jsou stavajici stfeSni vaznice navrzeny na stalé zatizeni stfesni krytinou 55 kg/m® a nahodilé
zatizeni 140 kg/m®.

Stavajici nosna ocelové konstrukce stfechy, vaznice a vazniky bez zasahu, beze zmén.

Budou ménény pouze krokvicky nad vaznicemi, posouzeni novych krokvi¢ek viz ¢ast dokumentace D 1.2
Stavebné konstrukéni feseni.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Vymeéna stfesni krytiny je navrzena tak, aby zatizeni na ni pasobici v prdbéhu vystavby a uzivani nemélo
za nasledek zficeni stfechy nebo jeji casti, vétsSi stupen pretvoreni nebo poSkozeni stfechy v disledku
vétSiho pretvofeni nosné konstrukce.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni

Destova kanalizace:

Destové svody stavajici, odvodhovana plocha stfechy se neméni.

Puvodni zaatikové Zlaby zlstavaji, budou zakryty novou stfesni krytinou, ve které budou umistény nové
stfe$nimi vtoky. Tyto vtoky budou pod stfechou vyustény do stavajicich stfesnich vtoku.

Vétraci kominky:
Z duvodl kondenzace vodnich par pod stfechou budou v hifebenu stfechy umistény vétraci kominky.

Elektroinstalace:
Vnéjsi ochrana objektu prfed bleskem bude na nové stfeSe provedena ve stejném rozsahu jako je na
stavajici stfesSe, ale z nového materialu AIMgSi.

Vzduchotechnika:

Neni. Pivodni vzduchotechnické zafizeni, které slouzilo i k vétrani haly s ledovou plochou, bylo zruseno.
Bylo by vhodné vypracovat nové feSeni vzduchotechniky haly, které by reflektovalo slozZitost vnitfniho
prostfedi s ledovou plochou.

Vytapéni:
Beze zmén. Vytapény jsou pouze mistnosti v 1.NP, které nejsou pod ménénou stfechou. Jedna se o
stavajici teplovodni vytapéni napojené z pfedavaci stanice centralniho zdroje TERMO a.s. Décin.

b) vyéet technickych a technologickych zafizeni

Nejsou pfedmétem této PD.
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B.2.8. Pozarné bezpeénostni feseni

Z hlediska pozarni bezpec€nosti se vyménou stfedniho plasté haly nic neméni.
Pozarni zatiZzeni stfechy se snizuje, nebot plivodni tepelna izolace byla 5 cm polyuretanové pény, zatimco
nova stfedni izolace je tvofena mineralni vatou tl. 160 mm. Poc&et osob v jednotlivych poZarnich usecich
se neméni. Délky unikovych cest se neméni.
Vice viz samostatna pozarni zprava.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Zpracovani prikazu energetické naro¢nosti budovy pfi zatepleni stfechy haly, ve které nedochazi k upravée
vnitfniho prostfedi, neni legislativné poZadovano. Viz pfiloha €.1 této zpravy — Vyjadfeni energetického
specialisty.

b) energeticka naroénost stavby

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji a energii

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi.
Zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt

apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Pfi vyméné stfeSniho plasté nebudou zménény vlastnosti stavby a komunalniho prostfedi. Vytapéni,
osvétleni, zasobovani vodou, odpady zlstavaji beze zmén.

Pozadavky na mikroklima :

Teplota vnitfniho vzduchu v prostoru kluzisté s Upravou vnitiniho prostfedi v rozmezi 5°C — 12°C.
Teplota vnitfniho vzduchu v oblasti tribun cca 15°C.

Maximalni hodnota mérné vihkosti 4,5 g/kgsy

Vyména vzduchu : na jednu osobu piivadét minimalné 25 m*/h &erstvého vzduchu

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni pfedmétem FeSeni této projektové dokumentace, jedna se pouze o vymeénu stiesniho plaste.
b) ochrana pired bludnymi proudy

Neni pfedmétem FeSeni této projektové dokumentace, jedna se pouze o vymeénu stiedniho plasté.
¢) ochrana pred technickou seismicitou

Nosna konstrukce objektu stavajici.

d) ochrana pied hlukem

Stavajici. Pouziti stejnych materiall, pouze silnéjsi vrstva tepelné izolace.
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e) protipovodiova opatreni

Neni pfedmétem feSeni této projektové dokumentace, jedna se pouze o vyménu stiedniho plasté.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

V8echna stavajici napojeni na technickou infrastrukturu zlstavaji beze zmén.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavajici.

Nové destoveé stfedni vtoky budou zaustény do stavajicich destovych svoda.

Nové vedeni bleskosvodu v roviné stfechy bude napojeno na stavajici svislé vedeni bleskosvodu.

B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho feseni

Stavajici, beze zmén.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici, beze zmén.

c) doprava v klidu

Stavajici, beze zmén.

d) pési a cyklistické stezky

Stavajici, beze zmén.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni upravy

Stavajici, beze zmén.

b) pouzité vegetaéni prvky
Stavajici, beze zmén.

c) biotechnicka opatieni

Nejsou zapotfebi

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Nova stfecha nema negativni vliv na Zivotni prostfedi
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b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Nova stfecha nema negativni vliv na pfirodu a krajinu

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Nova stfecha nebude mit vliv na dana uzemi.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Neni potfebné stanovisko EIA

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Budova nema souvislost s ochranou obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie bude odebirana ze stavajici pojistkové skfiné.
MnozZstvi hmot :

ocelové krokvi¢ky ,Z“ cca 12 tun

trapézovy plech 135/310/0,75 mm cca 53 tun

asfaltova parozabrana samolepici, tepelna izolace z mineralni viny v tl. 2x 80 mm a hydroizolace
z nemékeeného PVC (bez ftalatl) v plose cca 5400 m?.

b) odvodnéni stavenisté
Stavajici

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavajici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude probihat v ramci arealu zimniho stadionu. Ostatni stavby a okolni pozemky nebudou stavbou
negativné ovlivnény.

e) ochrana okoli stavenisté (a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin)
Stavenisté bude oplocené, specialni poZzadavky nejsou potfeba.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do€asné/trvalé)

Nejsou.
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g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

170405 — Zelezo a ocel : 8 t - krokvicky (vhodné k recyklaci)
170904 — Jiné stavebni materialy : ALPURAL (polyuretanové stfesni desky oplasténé hlinikovym
plechem) : 53 t (na skladku)

S odpady, které budou v priibéhu stavebni ¢innosti vznikat, musi byt nakladano v souladu
se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejicimi pravnimi pfedpisy.
Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, ktera prebira odpady, je k jejich pfevzeti opravnéna.

Dopravni prostfedky a stavebni stroje produkuji vyfukové plyny, které nejsou odpadem dle

zakona o odpadech.
Stavebni firma je povinna zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajici platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory
omezovat na nejmensi moznou miru.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM - zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzit pfedevsim
stroje a mechanismy v dobrém technické stavu, jejichz hlu€nost nepfekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvéd&eni.

OCHRANA PROTI ZNECISTOVANiI KOMUNIKACI A NADMERNE PRASNOSTI - sousedni
komunikace bude pravidelné Cisténa (napf. od zeminy, bet.smési)

j) zdsady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

(na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych

pravnich predpisu)

VSichni zu&astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci a jsou dale

povinni pouzivat pfi praci pfedepsané osobni ochranné pomucky podle vySe uvedenych predpisu.

Koordinator neni ze zakona pro tento rozsah stavby povinny.
PFi vystavbé a provozu navrZzenych zafizeni musi byt dodrzeny platné pravni pfedpisy z hlediska

bezpeénosti prace a to zejména nasledné uvedené vyhlasky a CSN::

262/2006 Sb. Zakonik prace

309/2006Sb. Zakon, kterym se upravuji daldi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

258/2000 Sbh. Zakon o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakonu

591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

101/2005 Sb. - Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
362/2005 Sb. Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

378/2001 Sb. Nafizeni vlady ,kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojd, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

50/1978 Sb. Vyhlaska CUBP a CBU, o odborné zptsobilosti v elektrotechnice, ve znéni vyhl.g.
98/1982 Sb.

74/2002 Sb. Vyhlaska CBU o vyhrazenych elektrickych zafizenich

415/2003 Sb. Vyhlaska, kterou se stanovi podminky k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
a bezpecénosti provozu pfi svislé dopravé a chlizi

392/2003 Sb. Vyhlaska o bezpelnosti provozu technickych zafizeni a o pozadavcich na vyhrazena
technicka zafizeni tlakova, zdvihaci a plynovéa pfi hornické &innosti a €innosti provadéné hornickym
zplsobem, ve znéni vyhlasky 282/2007 Sb.

19/1979 Shb. Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti - zména: 552/1990 Sb., 352/2000 Sb. 394/2003 Sb

73/2010 Sb. Vyhlaska o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni
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- 21/1979 Sb. Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti - zména: 554/1990 Sb. 352/2000 Sh. 395/2003 Sb.

- 22/1997 Sb., Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu

CSN ISO 3864,CSN I1SO 8456 (26 0002), CSN 1SO 1819 (26 0005),CSN ISO 7149 (26 0006), CSN 26
9010, CSN ISO 12480-1,CSN 1SO 9926-1, CSN ISO 8792, CSN 1SO 7531, SN 13 0072,
CSN 33 1500, CSN 33 1600, CSN 05 0600, CSN 05 0601, CSN 05 0610, CSN 05 0630,CSN 1SO
7531, CSN 33 1500, CSN 33 1600, CSN 65 0201, CSN EN 292-1, CSN EN 292-2,
CSN EN 294, CSN EN 1050, CSN EN 349 ,CSN EN 811, CSN EN 1037, CSN EN 626-2,

CSN EN 1088, CSN EN 842, CSN EN 981, CSN EN 746-2, CSN EN 12077

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni predmétem

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Opatfeni nejsou nutna.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostiredi pri vystavbé apod.)

Nejsou nutné zadné specialni podminky.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Postup vystavby nevybodi ze zavedenych postup.
- zahajeni realizace stavby jaro/2018
- dokonéeni stavby podzim/2018

V Liberci : 27.11. 2017

Ing. Markéta Novotna,
Ing. Kamila Chocholova
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