VZOROVE RESENIi BEZBARIEROVYCH UPRAYV

M 1:100
POZADAVKY NA BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB SE RIDI
VYHLASKOU C. 398/2009 SB.

AUTOBUSOVA ZASTAVKA

Nehmatny vizualné kontrastni pas

vymezujici bezpe&ny odstup od vozovky Kamenny obrubnik s min.

v §ifce 0,50 m od hrany nastupisté naslapem +16 cm (opt. +20 cm) Oznacnik
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PristfreSek s bo¢nicemi a lavickou
umistén min. 2,00 od nastupni hrany
(vyjimecné 1,70)

Signalni pas $.0,8- 1,0 m

z reliéfni dlazby (kontrastni barva)
lemovan rovinnymi deskami pro zajisténi
hmatového kontrastu

Pfirozena vodici linie s min.
naslapem +6 cm nad pochozi plochou
(budova, zahradni obruba)

PRECHOD PRO CHODCE

1,00 X 1,00
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V misté ukonc¢eni varovného pasu

musi byt vy$ka obrubniku min. +8 cm Snizeny obrubnik

naslap max. +2 cm

Varovny pas

Sitka 40 cm
+15cm +2cm +15cm
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Najezdova rampa
sklon max. 1:8 (12,5%)

Signalni pas (varovna pas) a rovinné

desky nebo prvky s ekvivalentnim

povrchem v §ifi nejméné 255 mm, viz. nafizeni
vlady €.215/2016 Sb. ¢islo TN 12.03.06

Prirozena vodici linie
(obrubnik +6 cm, budova aj.)

MISTO PRO PRECHAZENI
KAMENNA DLAZBA

1,00 X 1,00
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Snizeny obrubnik

V misté ukonceni varovného pasu naslap max. +2 cm

musi byt vySka obrubniku min. +8 cm
Varovny pas

Sitka 40 cm
+10cm +2cm +10cm
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Najezdova rampa
sklon max. 1:8 (12,5%) Prirozena vodici linie
(obrubnik +6 cm, budova aj.)

Hladka dlazdice lemujici varovny
a signalni pas pro dosazeni funkéniho
hmatového kontrastu

PRECHOD PRO CHODCE S LICHOBEZNIKOVOU RAMPOU

1,00 X 1,00

e

Snizeny obrubnik /‘ /‘ ’[ /‘
naslap max. +2 cm

V misté ukonc€eni varovného pasu
musi byt vy$ka obrubniku min. +8 cm

Varovny pas
Sifka 40 cm
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Najezdova rampa
sklon max. 1:8 (12,5%)

Pfirozena vodici linie
(obrubnik +6 cm, budova aj.)
Hladka dlazdice lemujici varovny

a signalni pas pro dosazeni funkéniho
hmatového kontrastu
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