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1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNiI RESENI

1.1 UCEL OBJEKTU, FUNKCNi NAPLN, KAPACITNi UDAJE
Ugelem stavby je oprava destové kanalizace vedouci podél garazi v ul. Bynovska.

Navrhované kapacity:

10 01 — Oprava dest'ové kanalizace
DN 300 (400) — 12,5m
DN 600 -13,5m
DN 550 -23,5m

1.2 ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI

Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez zvlasStnich urbanistickych a
architektonickych narok(. U kanalizace budou zfeteiné poklopy stavajicich Sachet.
Stavebné - technické FeSeni je dano plUvodnim umisténim, Géelem stavby,
stavebnimi a spadovymi poméry Uzemi a mistni geologii.

1.3 MATERIALOVE RESENI

Kanalizace:
Stavajici PVC DN 300-400 poskozena + oprava vyusti 12,5m
BTH DN 400 betonové kanalizaéni 13,5m — obnova 2 ks Sachet — dna
OC sudy DN 550 obetonovane 23,5m
Sklolaminatovy rukavec pro bezvykopovou technologii opravy vsSech tfi Usekl
potrubi.

Blize viz ¢lanek 2.5.

1.4 DISPOZICNi RESENI

Stavebné-technické feseni je dano Ucelem stavby, rozmisténim jednotlivych objektl
garazi, provedenim stavajici destové kanalizace a stavajicich podzemnich zafizeni
a stavajicimi spadovymi poméry v izemi .

Jedna se o opravu destové kanalizace vedenou v tésné blizkosti garazi a pod jejich
zakladovou sparou v ul. Bynovska v Deciné Bynov.  Stavba leZi na parcelach
schvalenych v minulosti ve stavebnim povoleni. Soucasti opravy destové kanalizace
jsou i dvé revizni Sachty, viok a vytok do Jilovského potoka.

Minimalni kryti potrubi je dano stavajicimi vySkovymi poméry v Gzemi.
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1.5 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Po zvazeni v8ech mozZnych rizik, doby vystavby, ceny , statické bezpec€nosti garazi a
hustého, zasitovani uzemi vtésné blizkosti deStové kanalizace, byla zvolena
bezvykopova technologie opravy.

Jednad se o opravu stavajici destové kanalizace, kde Cast vede i pod garazi
umisténou nejblize k Jilovskému potoku. Soucasti opravy jsou i dna dvou reviznich

Sachet.
Soucasti stavby nejsou provozni ani technologicka zafizeni.

1.6 BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Netyka se stavby kanalizace. Stavba po dokonceni nebude ménit moznosti uzivani
stavajicich vefejné pfistupnych ploch.

1.7 KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENiI A TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

Podrobné informace — viz kapitola 2.

1.7.1 VSeobecné pozadavky

Veskeré materialy pouZité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim vlady ¢. 163/2002, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.
Vyrobky musi byt vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné ¢eskych norem a musi
byt certifikovany pro Ceskou republiku.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni
dokladu o posouzeni shody vyrobku.

1.7.1.1 Zakladani stavby

Vzhledem k bezvykopové technologii neni potfeba fesSit zakladani stavby. Pro
umisténi rukavce do potrubi je potieba prevést staly pritok vody mimo opravovany
usek.

Zajisténi odvodnéni pro stavbu nabidne zhotovitel. Potok je vzdalen cca 70m od
vtoku otevieného koryta do opravovaného Useku. Pii déleni na tfi useky se jedna o
nejdel$i ¢ast. PFi bezdestném obdobi je zde pritok do 5 I/s.

1.7.1.2 VSeobecné pozadavky na stoky

Destova kanalizace musi byt vodotésna, tzn., Ze nesmi dochazet k dnikim
odpadnich vod z potrubi a nesmi dochazet k prisakim podzemnich vod do
kanalizace a to ani ve spojich trub, ani v napojeni na kanalizaCni Sachtu. Stoka musi
byt opravena z materidlu, ktery je odolny proti mechanickym, chemickym,
biologickym a jinym vlivim dopravované odpadni vody a proti namahani pfi Cisténi
stok. Potrubi musi byt opravou vyztuZzeno tak, aby spolehlivé preneslo zatizeni
zeminou a provozem po povrchu.
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1.7.1.3  V8eobecné pozadavky na kanaliza¢ni Sachty

Sachty se buduji na kanalizaci véude tam, kde se méni smér, pfi¢ny profil nebo sklon

pfimych Usekl trubnich stok, na konci kazdé stoky a v misté spojeni dvou nebo vice

stok. Pomoci $§achet je umozZnén vstup do kanalizace a udrzba kanalizace.

Minimalni svétly ptidorysny rozmér komory kruhové Sachty je 1000 mm.

Minimalni svétly plidorysny rozmér vstupniho kominu je 600 mm.

Stupadla jsou osazena ve vzdalenosti max. 300 mm a musi byt zhotovena z

materialu odolavajiciho korozi. Vstup do Sachet bude zakryt Sachtovym poklopem s

ramem, typ poklopu bude zvolen dle mista zabudovani podle nasledujicich tfid:

o tfida A15 — plochy pro chodce a cyklisty,

o tfida B125 - chodniky, pé&si zény, obytné zdény, plochy pro stani a parkovani
osobnich automobil(i,

o tfida D400 — vozovky pozemnich komunikaci, zpevnéné plochy a parkovisté
pfistupné pro v8echny druhy silni¢nich vozidel.

Poklopy budou z tvarné litiny, minimalné kazdy druhy s odvétranim.

V misté spojeni stok a v misté smérového lomu stoky se odpadni vody provedou

dnem $achty v Zlabku, ktery odpovida Sifce stoky nebo kynety stoky. V pfipadé

zmény smeéru stoky tvofi Zlabky oblouk a v pfipadé zmény profilu tvofi pfechod mezi

profilem pfitokové stoky a odtokové stoky. Minimalni polomér oblouku Zlabku u

Sachet na stokach do profilu 600 mm je roven 0,75 DN, na stokach vétSich profild je

minimalni polomér oblouku Zzlabku roven trojnasobku Siftky potrubi (lépe

pétinasobku). Sachta musi byt v celém svém rozsahu vodotésna.

Spadist'ové Sachty jsou objekty, ve kterych se stupném prekonava veliky sklon. Je-li
stupeni vy$$i nez 0,6 m, pratok splaskl je sveden vertikalnim potrubim minimalni
svétiosti DN 200 vydsténym na dno spadistové Sachty. Cast $achty a dno vystavené
ucinkim proudu musi byt opatieny pevnym a odolnym materialem. Stupadla se
osadi mimo paprsek dopadajici vody.

V nasem pfipadé se jedna o dvé stavajici kanaliza¢ni Sachty, kde se budou
opravovat Sachtova dna. Zbytek sachet je poradku.

1.7.1.4  VSeobecné pozadavky na kanalizaé&ni pfipojky

V souvislosti s opravou hlavni kanalizacni pripojky a Sachet na ni budou zachovana
a opravena veskera propojeni. Jedna se o Sachty. Na vlastnim potrubi se
nenachazeji Zzadné pripojky.

Poklopy

Vstupni poklopy S$achet zUstanou stavajici s Unosnosti odpovidajici max. zatiZzeni.
Poklopy musi bezpetné pfenést zatizeni zplsobené provozem na povrchu. Poklopy
8achet v zelené plose budou minimalni inosnosti B 125 dle CSN EN 124.

1.7.1.5 Zebfiky na objektech kanalizaci

Zebiiky musi odpovidat poZadavkim TNV 75 0748. Sitka pfi¢lovych provoznich
Zebiikl musi byt nejmené 400 mm a nema byt vétSi nez 450 mm. Vzdalenost os
pficli nesmi byt mensi nez 280 mm a vétsi nez 330 mm a musi byt po celé délce
Zebfiku stejna. Mezi pri¢lemi (stupadlem) a sténou nebo jinou souvislou konstrukci
za zebfikem na strané odvracené od vystupni musi byt ponechan volny prostor o
§ifce nejméné 180 mm. Mezi Stéfinem a sténou nebo jinou souvislou konstrukci u
Zebfiku musi byt nejméné prostor 60 mm, do kterého mohou zasahovat prvky pro
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Vzdalenost os stupadel nesmi byt mensi nez 250 mm a vétsi nez 330 mm a musi byt
po celé délce stupadlového Zebfiku stejna. Rozdil mezi délkou stupadlového Zebfiku
a nasobkem osovych vzdalenosti stupadel se vyrovnava velikosti vzdalenosti mezi
nastupnim stupadlem a nastupni Urovni, ktera vSak nesmi byt vétsi nez 400 mm a
mensi nez 200 mm. Osa posledniho stupadla musi byt v drovni vystupni plosiny
nebo odpoc€ivadla, pokud neni posledni stupadlo nahrazeno ploSinou nebo
odpocivadlem. U kanaliza¢ni $achty o prGméru vstupniho otvoru do 600 mm mize
byt osa posledniho stupadla ve vzdalenosti 500 mm od vystupni Urovné. Stupadlia
musi byt upravena proti boénimu uklouznuti nohy.

V nasem pfipadé se jedna o vybavené stavajici kanalizaéni Sachty, V pfipadé
potieby se chybéjici nebo poskozena stupadia doplni.

1.8 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY, OCHRANA ZDRAV{ A PRACOVNI
PROSTREDI

Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu
s pfislusnymi CSN a TNV.

1.9 STAVEBNI FYZIKA

Netyka se stavby opravy desdtové kanalizace . S ohledem na charakter stavby se
nefedi. Za staticky funkéni opravu potrubi bezvykopovou technologii odpovida
zhotovitel, kterym musi byt odborna firma s nékolikaletou zku$enosti s timto typem
oprav.

110 ZASADY HOSPODARENiI ENERGIEMI

Dokonéena stavba bude slouzit ke gravitaénimu odvadéni destovych vod, bez
naroku na spotfebu energii a hmot.

111 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

1.11.1 Protikorozni ochrana, ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana je zajisténa materialovym provedenim stavby.
Kanalizace , PVC, BET kan. Sachty, sklolaminatovy rukavec dle nabidky
zhotovitele.

1.12 POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI
Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez pozarniho rizika.

Ing.Ladislav Hora-projekce, Budapestska 1709/48, 40502 Décin VI-Letna str. 6



Détin Bynov-ul.Bynovska -oprava destové kanalizace D.1.1 Technicka zprava |O
Dokumentace pro provadéni stavby

2. STAVEBNE KONSTRUKCNIi RESENI

2.1 POPIS INZENYRSKYCH OBJEKTU

Pred opravou musi byt provedeno pfevedeni povrchové vody tekouci korytem a
nasledné potrubim do Jilovského potoka. Pfevedeni Ize provést bud po jednotlivych
usecich, ale spiSe doporuCujeme zahrazkovat kamenné koryto a pfecerpavat cely
usek najednou. ResSeni prevodu vody v plné v kompetenci zhotovitele stavby.

Pfi opravé bude potifeba provést zabor chodniku a casti komunikace. Oprava musi
byt fadné oznaéena dopravnimi znackami.

Hloubka uloZeni stavajici kanalizace je od 0,8m ( vyust) do dvou metr(.

2.1.1 10 01 OPRAVA DESTOVE KANALIZACE

Jedna se o opravu stavajici destove kanalizace od vyusti do Jilovského potoka
az ke vtoku otevieného koryta ze skladaného kamene do potrubi DN 550
vytvofeného z obetonovanych sudl. Celkova délka potrubi uréeného k sanaci &ini
49,5m. Na trase jsou osazeny dvé revizni kanalizacni Sachty a potrubi méni profil
v jednotlivych Usecich, jak je popsano v nize uvedeném textu.

Stavajici kanalizace je provedena nespravné. V prvni ¢asti sanace je potrubi
zUzeno. Vzhledem ke zjiSténe skutecnosti, Ze na zuZzeném Useku byla pfistavéna
garaz, ktera zde plavodné nebyla, a to pfilepenim k jiz stojici trojici garazi, nelze tento
usek potrubi deStové kanalizace vyménit za vétsi profil. Navic pfi pfistavbé Ctvrté
garaZe doslo na dvou mistech k poskozeni potrubi DN 300, jak je vidét z pfilozené
kamery. Je zde vylomeno potrubi, které je prfekryto v jednom pfipadé igelitem a ve
druhém asfaltovou lepenkou a vylomy byly obetonovany. Beton svoji vahou prolehl
do potrubi a jedté vice zuzil jiz nedostate€ny profil. V t&chto mistech se zachytavaly
vétve a predméty, které pfinesla voda, a tim se potrubi pficpalo a pri desStich
dochazelo ke vzduti a zaplavovani garazi. Navrzené feseni zlep$i odtokové poméry,
poruchy a prisaky, ale neodstrani chybu provedenou v minulosti. V ziZeném misté
bude dochazet k tlakovému proudéni. Diky vlozkdm v8ak nebude dochazet
k vyplavovanim jemnych &asti a k sedani objektu, ktery zde vibec nemél stat. Na
v8echny tfi Useky byla provedena kamerova prohlidka, ktera je soucasti digitalni
verze této PD. Prfed aplikaci rukavci ve vSech Usecich bude proveden proplach a
vycCisténi potrubi a kamerova prohlidka. Koneény stav bude objednateli pfedan na
DVD. Tésnost opravenych Useki bude prokazana tlakovou zkouskou vzduchem.

1. Usek od $achty vyusti do $1 PVC ( DN 300 — 400) -12,5m.

Jedna se o neproblematictéjsi usek. Od vyusti smérem proti toku je polozena
trubka PVC DN 300 v délce cca 3,5m, do které je v mirném lomu vloZena do potrubi
korugované PVC DN 350 (4m). V misté lomu je na vrSku potrubi prasklina dlouha
cca 0,4m a vylom opraveny betonem. Ve staniCeni 7,5m je potrubi napojeno do
trubky hladké PVC DN 350. V misté napojeni je opét lom a vylomena sténa potrubi
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opét vyspravena neodborné betonem. Ve stani¢eni 11,5m je PVC potrubi zastréeno
do betonové trubky DN 400. Ve stani¢eni 12,5m se nachazi lomova revizni $achta
S1.

Jak bylo uvedeno v pfedchozim odstavci, jsou na potrubi z PVC dva vylomy,
které jsou neodborné praveny betonem. Ten se musi odfrézovat a poskozena mista
se zpevni zesilujicimi viozkami SCHORT LINER 1m. Zesilujici vloZzka se rovnéz
pouZije na pfechodu beton/plast. V pfipadé zjisténych kaveren se provede jejich
vypInéni. Oprava rukavcem nebude provadéna, aby se nezmensil jiz tak maly
prito&ny profil. Soucasti opravy bude i dno Sachty S1. Dno bude opraveno az po
dokonéeni Useku €.2.

Sachta $1 je hluboka cca 2m a je v pomé&mé dobrém stavu. Bude potieba
opravit dno Sachty vCetné& kynety materialem HERMES SBM. Stupadla budou
oCiSténa. Pokud bude pii fyzické kontrole zjiSténo posSkozené stupadlo, bude
vyménéno. Vlastni tubus Sachty nepotifebuje opravu. Pfed opravou dna bude
provedeno jeho ocisténi tlakovou vodou.

2. Usek od $achty $1 do $S2 BTH DN 600- 13,5m

Tento Gsek je od staniteni 12,5m (S1) do stani¢eni 26m (S2) proveden
betonového hrdlového potrubi DN 600 a je rovny. Pfi kamerové prohlidce byly
zjistény prisaky v nedorazenych hrdlech a lokainé jemné praskliny na potrubi, které
vS8ak nevyzaduji vyztuZeni vloZzkami. Tento Usek je Cisty a nevyzaduje frézovani,
nebo jen minimalné. Potrubi bude opraveno sklolaminatovym rukdvcem DN 600
zakotvenym v $achté $1 a $2 koncovou manZetou. Souéasti opravy bude i oprava
dna Sachty S2. U 8achty $2 neni ve dn& zachovan rozmér 1m, ale jen cca 0,7m.
Bude proto potfeba demontovat stavajici konus s poklopem ,ktery je ulozen jen volné
na sucho. Hloubka kanalizace je v tomto misté cca 1,8m a po sneseni kénusu bude
pro modelaci dno snadno pfistupné. Po dokon&eni sanace potrubi a modelace dna
Sachty se konus s vikem opét usadi do plvodni polohy uz do maltového loze. Styk
s monolitickym dnem bude fadné oSetfen. V Sachté budou doplnény chybéjici
stupadla 3ks.

Pfed konefnou upravou rukavcem bude provedeno roboticka Uprava hran
pokleslych hrdel bet. trubek, vcetné koneéného vycisténi potrubi, které se
zkontroluje kamerou.

Bude potreba opravit dno Sachty vCetné kynety materidlem napif. HERMES
SBM. Pfed opravou bude dno ocidténo tlakovou vodou. Vlastni tubus S$achty
nepotiebuje opravu. Stavajici poklop bude nové uloZen do loZe z materialu HERMES
SBM.

3. Usek od sachty S2 ke vtoku do potrubi -23,5m

Tento Usek je od stanideni 26m (S2) do staniéeni 49,5m (vtok) proveden
z ocelovych sudi DN 550mm, které jsou obetonované a tvofi ztracené bednéni. Pfi
kamerove prohlidce byla zjisténa vyrezla mista, kovové otfepy a drobné kaverny.
V pfipadé zjisténych kaveren se provede jejich vyplnéni. Cely usek €.3 se bude
muset osSetfit robotickym frézovanim a pfi aplikaci sklolaminatového rukavce bude
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pouzita kluzna félie. Sklolaminatovy rukavec bude uchycen pomoci koncovych
manzet v $achté S2 a na vtoku do potrubi. Proto se pfedpoklada zasah do
stavajiciho vtoku, aby bylo mozno provést uchyceni koncové manzety a opétne
uvedeni vtoku do plvodniho stavu. Soucasny vtok tvofi betonové téleso napojené na
kamenny pfikop-viz fotodokumentaci.

2.1.11 Material

Realizace opravy destové kanalizace je navrZzena bezvykopovou technologii
sklolaminatovym rukavcem s vyztuznymi viozkami v mistech vétSiho poskozeni
stavajiciho potrubi. Dna Sachet, vtoku a vytoku budou provedena materialy pro tento
ucel uréenymi napf. od firmy HERMES.

Blize viz ¢lanek Chyba! Nenalezen zdroj odkazu..

2,112 Odboceni pfipojek :

V ramci opravy hlavniho potrubi (IO 01) se nefesi Zzadné destové ani kanalizacni
pfipojky a odbocky. Stavajici dvé destové pripojky ( vpravo z komunikace a vlevo
ze stfechy pfilehlého objektu) jsou zaustény do Sachty S2.

2.2 PROVEDENIi STAVBY

2.2.1 Zemni prace

Zemni prace nejsou prakticky Zzadné. V pfipadé potfeby demontaze kénusu Sachty
$2 bude odkopano cca 1m3 zeminy, ktery bude opét vracen nazpét. Pfi nedavné
vymeéné tohoto kénusu nabyly zjiStény zadné sité. Vzhledem k hloubce 0,7m neni
potfeba Zadné paZeni.

2.2.2 Hutnici zkousky

V nadem pfipadé, vzhledem krozsahu praci, se hutnici zkousky nebudou
pozadovat.

2.2.3 Bourani stavajicich konstrukci, demontaze

V ramci stavby bude potieba pfi kotveni rukavcl provést zasah do monolitického dna
dvou kanalizacnich Sachet a do vtoku a vytoku z potrubi na navazujicich koryt. U
Sachty S2 se rovnéz predpoklada demontaz a opétni montaz kénusu s poklopem.
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2.2.4 Zkousky vodotésnosti kanalizace

Predpokladem uvedeni kanalizace do provozu je provedeni televizni prohlidky stoky,
provedeni Uspésnych zkousek vodotésnosti vzduchem po jednotlivych usecich.

2.2.5 Geodetické zaméreni

Neni potfeba. Jedna se o bezvykopovou technologii opravy kanaliza¢ni pfipojky, kde
vramci PD bylo provedeno zaméreni stavajicich Sachet. Veskera propojovaci
potrubi jsou zalsténa do Sachet.

2.3 VYSLEDEK PRUZKUMU STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO SYSTEMU
STAVBY

Jedna se o poskozenou destovou kanalizaci. PoSkozeni bylo prokazano kamerovou
prohlidkou a mistnim Setfenim. Stav poskozeného useku je velmi vazny a je tfeba ho
neprodlené opravit.

2.4 UDAJE O UVAZOVANYCH ZATIiZENICH VE STATICKEM VYPOCTU

Staticky vypocet uloZeni potrubi kanalizace nebyl provadén — ulozeni pro
navrzené zpUsoby provadéni, hloubky v trase a profily kanalizace navrzené reseni
bezpecné vyhovuje.

Stavajici dilce prefabrikovanych S$achet jsou bezpeéné pro hloubky vétsi, nez
navrzené. Monoliticka dna $achet pfi kvalité betonu XA2 a XC3, navrzené mj.
s ohledem na odolnost proti venkovni vodé o stfedni agresivité, vyhovuji.

Navrhovana sanace sklolaminatovym rukavcem je dle dodavatele v souladu
s prfedepsanou technologii. Povinnosti kazdé realizacni firmy je provést si na svou
technologii statické posouzeni jako dodavatelskou dokumentaci. Kamerovou
prohlidkou byl prokazany zatéZovaci stav potrubi Il dle ATV-A127. Systém potrubi je
unosny s podélnymi trhlinami a deformacemi do 2%. Pro vyztuzeni popraskanych
mist vétsiho rozsahu se predpokladaji vyztuzne vioky. VysSka hladiny podzemni vody
je cca 0,1m nad dnem potrubi. Pro upfesnéni zatéZovaciho stavu je pro zhotovitele
k disposici kamerova prohlidka. Kruhova mezera mezi potrubim a rukavcem bude do
0,5%.

2.5 UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU

2.5.1 Sanacni rukavec
Skelna vyztuZ - ECR sklo podle EN 14 020, ¢ast 1-3

Pryskyfice - Nenasyceny polyester - skupina 4 podle CSN EN 13121

Z dlivodu pozadavku minimalni redukce priizezu starého potrubi (hydraulika) a
zaruéeni maximalni spolehlivosti je pfipustné pouze pouziti sanacnich rukavt
vyztuzZenych skelnym vlaknem o minimalnim dlouhodobém modulu pruznosti 9500
Mpa (dle CSN EN 1228)
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pfitemz redukéi faktor A1 podle CSN EN 761 mezi kratkodobym a dlouhodobym
modulem pruznosti mize byt nejvyse 1,33

Konstruké&i kompozitni vrstva rukavce musi byt tvofena siralové a bezesvée
navijenymi pasy skelné vyztuze.

Vnitfni povrch rukavce musi mit po celém svém obvodu protiabrazivni vrstvu Eisté
pryskyfice o minimalni deklarové tlousdtce 0,4 mm (toto musi byt uvedeno v
prisludném certifikatu, resp. schvaleni).

Funkce této vrstvy musi byt prokazana zkouskou na obrus (dle EN 295-3) a
zkouskou vysokotlakého proplachovani dle DIN 19523

Po instalaci budou za pfitomnosti investora odebrany vzorky vytvrzeného rukavce dle
CSN EN ISO 11 294-4. Tyto vzorky budou podrobeny laboratorni zkousce dle CSN
EN ISO 178 a modifikace uvedené v CSN EN ISO 11 294-4.

Vysledkem téchto zkousSek bude stanoveni celkove tloustky stény e, tloustky stény
kompozitu em, kratkodobé pevnosti v tahu za ohybu a kratkodobého modulu
pruznosti.

Porovnanim navrhovych a skute¢nych (namérenych) hodnot (pevnostnich
charakteristik) dojde k finalni kontrole kvality.

2.6 POPIS STAVAJiICi KONSTRUKCE, JEJIHO SOUCASNEHO STAVU,
TECHNOLOGICKY POSTUP S UPOZORNENIM NA NUTNA OPATRENI K
ZACHOVANI STABILITY A UNOSNOSTI VLASTNI KONSTRUKCE,
PRIPADNE BEZPROSTREDNE SOUSEDICICH OBJEKTU

Stavajici dedtova kanalizace bude opravovana bezvykopovou technologii. Popis
stavajiciho stavu je uveden v oddile 2.1.1. Popis vychazel z mistniho Setfeni a
kamerové prohlidky, ktera je soucasti digitalni verze této PD.

Rekonstrukce potrubi

Rekonstrukce potrubi bude provadéna po usecich, které budou pfi sanaci odstaveny
mimo provoz. Povrchové vody budou pfe€erpavany pomoci do¢asnych vytlakil. Po
odstaveni sanovaného Useku stoky bude nejprve provedeno vycisténi stoky od
sedimentd.

Na konkrétni zptsob rekonstrukce pfedmétneho potrubi mély vyrazny vliv prostorové
mozZnosti a staticka bezpecénost garazi. Proto pfi zachovani vySe uvedenych kritérii
byl zvolen nasledujici zplsob rekonstrukce destové kanalizace. Rekonstrukce
stavajiciho potrubi je navrzena bezvykopovou metodou, ktera spociva v zatazeni
kruhové navijeného bezesvého rukavce z tkané skelné rohoze v kvalité EC-R sycené
polyesterovou pryskyfici odpovidajicich viastnosti skupiny pryskyfic 4 podle CSN EN
13121. Pouziti tohoto typu pryskyfice uvazuje odvod béznych komunalnich vod.
Rukavec musi obsahovat vnitini protiabrazivni vrstvu o minimalni tloustce 0,4 mm
(Tato protiabrazivni vrstva se nezapocitava do min. tloustky stény kompozitu uréené
statickym vypoctem). Z dvodu minimalizace hydraulickych ztrat je povoleno pouziti
pouze rukavcl o dlouhodobém obvodovém modulu pruznosti min. 9500 Mpa;
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o jednotlivych tloustkach stény urcenych statickym vypoctem pro kazdy usek zvlast
na zakladé normy ATV M 127-2. Vytvrzeni rukavce bude provedeno UV lampami.

Tloustka stény rukavce na zakladé statického vypoctu (dodavka zhotovitele)

Pfipustné je pouze pouZiti certifikovanych, schvalenych systémi. V pfipadé, Zze
certifikat neobsahuje mechanické parametry rukavce , musi byt tyto parametry
deklarovany zavérecnym protokolem, na zakladé kterého byl certifikat vydan.

Min. uvedené mechanické parametry:

Kratkodoby modul pruznosti podle dle EN ISO 178 a pfilohy B EN ISO 11296-4
Napéti v ohybu pfi prvnim poruseni dle EN ISO 178 a prilohy B EN ISO 11296-4
Dlouhodoby modul pruznosti dle pfilohy EN ISO 11296-4

Dosazeni deklarovanych kratkodobych hodnot bude po vytvrzeni rukavce prokazano
laboratorni zkouskou provedenou na vyfezech rukavce odebranych pfednostné ze
Sachty, pfipadné meziSachty. V krajnim pfipadé je pfipustny odbér vzorkd (vyrez()
pfimo ze stoky. Kontrolni laboratorni zkousSky budou provedeny podle EN ISO
11296-4 v akreditované zkusSebné v ramci EU. Témito zkoudkami se ovéfi kvalita
instalovanych vloZzek a dosaZené deklarovanych mechanickych parametri rukavce
po vytvrzeni.

Pripravné prace pred vlastni realizaci vlozkovani

Zakladni podminkou pro rekonstrukci je dokonalé vycisténi stavajiciho pritoéného
profilu véetné vytéZeni sedimentl, odstranéni inkrustd a dale zapraveni veskerych
ostrych hran a vystupkl v&etné pfipadnych kofenl. Tyto prace provede frézovaci
robot, ktery pracuje zevnitf potrubi a diky zaménitelnym nastrojim dokaze fezat, vrtat
nebo brousit rizné materidly (organické, beton, Zelezo, atd.). Frézovaci robot dale
provede pfipravu samotného mista sanace zdrsnénim podkladu, odstranénim
volnych ¢asti trubniho materialu, zaobli ostré hrany v sanované oblasti tak, aby
pfechody mezi odsazenymi hrdly byly pozvolné. Pfed samotnym zataZzenim rukavu
musi byt stoka dikladné vycisténa.

Vyroba sanaéniho rukavce

Sananéni rukavec se vyrabi mimo misto instalace, ve vyrobnim zavodé, kde jsou
standardni podminky pro praci s pryskyfici a skelnou tkaninou. Takto je zaru¢ena
standardni kvalita syceni skelného rukavce pryskyfici. Kvalita pfipravy rukavce neni
negativné ovlivnéna mistnimi podminkami a po¢asim na misté instalace.

Pripraveny sananéni rukavec se idealné skladuje pfi teplotach v rozmezi 5-30°C. Za
téchto podminek je mozné vlozku skladovat az 26 tydn(l. Sanacni rukavec je
transportovan v pfepravnim boxu odolném proti UV =zafeni. Pfi extrémnich
klimatickych podminkach je tfeba ucinit dalSi opatfeni (transport v chlazeném,
temperovaném dopravnim prostfedku). Kazda dodavka je opatrena dodacim listem
se specifikaci materialu a predpisem pro manipulaci a proces vytvrzovani — vse
zavisi na vyrobci sanacniho rukavce.
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Vlastni sanace

Navrhujeme vlozkovani rukdvcem z tkane skelné rohoze sycene polyesterovou
pryskyfici o tl. stény minimalné 3mm (dle pfislusneho DN a vypoctu — viz orientacni
tabulka). Vlozka je oboustranné chranéna PE folii, ¢imz je zabranéno vyplavovani
pryskyfice balastni vodou, hydrolyze (navazani vodiku z balastni vody do
molekularni vazby pryskyfice) a poskozeni tkaniny pfi zatahovani. Z hlediska
vyslednych viastnosti vyrobené opravné vlozky nemaji tyto folie zadny vyznam.
Umozniuji pouze snazsi manipulaci s nasycenym rukavcem.

Sanaéni rukavec zcela kopiruje stavajici potrubi a tésné k nému pfilne, bude
kopirovat v8echny nerovnosti stavajiciho potrubi.

Oprava bude provedena pfes stavajici revizni Sachty bez jakékoliv jejich demontaze.
Otvory v misté pripojek budou po vytvrzeni vlioZzky vyfiznuty kanalizaénim frézovacim
robotem.

PFi zatazeni opravné vlozky nesmi byt prekroeny bezpecné tazné sily, aby nedoslo
k destrukci (pfetrZeni) pfipravené opravné vlozky. Maximalni tazna sila je stanovena
vyrobcem pro konkrétni DN a tloustku rukavce!

Po zatazeni se do opravné viozky vlozi sestava pojizdnych UV lamp. Opravna vlozka
se na obou koncich uzavie tésnicimi pakry a poté se piitlaci na stavajici potrubi
pretlakem vzduchu z kompresoru. Pracovni tlaky vzduchu (kalibrace) pro jednotlivé
primeéry jsou uvedeny nize v tabulce. Takto je vloZka pfipravena k vytvrzeni.

Po dosaZeni pozadovaneho pracovniho tlaku je sestava UV lamp tazena do
protilehlé Sachty, pfiemz je monitorovano a kontrolovano spravné rozvinuti viozky.
Po dosazeni protilehle Sachty jsou UV lampy postupné zapnuty a tazeny zpét.
Plasobenim UV zafeni se vioZka vytvrdi. Rychlost vytvrzovani (pohybu UV lamp)
zavisi na tvaru potrubi, vné&j§im prameéru vlozky, tloustce stény viozky a na poctu a
vykonu UV lamp. Vytvrzovaci rychlosti urCuje vyrobce vlozky. Cely proces
vytvrzovani je sledovan kamerou, pfi¢emz je soucasné dokumentovan vnitini pfetlak,
rychlost vytvrzovani, reakéni teplota prostfednictvim tepelnych senzorl, funkéni
status a vykon UV lamp a stani€eni UV zdroje. Po dosazeni cilové Sachty jsou UV
lampy vypnuty a proces vytvrzovani ukoncen. Po 20 minutové chladici fazi
(ochlazeni UV lamp pfed vyjmutim) se demontuji tésnici pakry z vytvrzené vlozky a
vytahne se sestava UV lamp.

Timto je opravna viozka vytvrzena. Nasledné se provede zapraveni okraji viozky
zabrouSenim nebo tmelenim. Dale se provede zprichodnéni otvorll pfipojek
robotem.

Zapraveni okraja vlozky se provede: zabrousenim, tmelenim, nalepenim
sklolaminatové tkaniny (vhodné na pribézné Sachty) ¢i instalaci opravnych
nerezovych krouzkd.

Dale se provede zprichodnéni otvord pfipojek kanalizaénim frézovacim robotem.
Misto napojeni pfipojky bude zapraveno injektazni maltou, ktera vyplni i pfipadné
kaverny v okoli napojeni pfipojky.
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Maximalni tazné sily, v zavislosti na priméru rukavce

Priimér rukavce [mm] Max. sila v tahu [kN]
do DN 150 20

DN 200 az DN 250 40

DN 300 az N 450 50

DN 500 az DN 650 110

DN 700 az DN 1200 150

Tlakove urovné a kalibraéni intervaly

Pracovni tlak pfi vytvrzovani dle Alphaliner

Teplota materialu [°C] >10 <10
Kalibra¢ni intervaly [min] B 10
Urovné tlaku [mbar]

DN 150 — 400 |DN 450 - 600 |DN 700 DN 800 — 1200
50 50 50 50
100 100 100 100
150 150 150 150
250 250 200 200
350 350 250 250
450 450 300 -
550 - 350 4
Pramér rukavce Pracovni tlak

[mm] [mbar]

150 - 400 550 - 600

450 - 600 450 - 500

700 350 - 400

800 - 1200 250 - 300

Napojeni pfipojek-obecné udaje
(V nadem pfipadé se jedna o napojeni pripojek vzdy do kanalizaénich 3achet.
Napojeni na odboCku se zde nevyskytuje.
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Reseni kaveren

Po zdrsnéni povrchu v okoli kaverny ( pro lep8i soudrZznost malty s rukavem) pomoci
frézovaciho robota bude vstupni Sachtou do hlavni stoky vloZzen injektazni
kanalizacni robot. Robot za pomoci monitorovacich kamer najede piimo pod misto
poskozeni. Stabilizace zarfizeni se provede opfenim $&titu o vnitfni stranu roury, v
pfipadé opravy kanalizacni pfipojky vyjede bednici vak. Robot se vystfedi do
spravné polohy. Na sténu hlavni stoky se silou 7000 N pfitlaci &tit, ktery uzavfe
prostor mezi hlavni stokou a kavernou. Bednici vak se nafoukne tlakem 2 bary a
tésné prilne ke sténé pfipojky. Tim se vymezi prostor pro injektaz mezi stitem, vakem
a sténou s pfipadnymi kavernami, vylamanymi stfepy apod.

Specialni injektazni malta se do poSkozeného mista injektuje pfimo z vozidla do té
doby, neZ tlakovy spina¢ na S&titu da signal, Ze se v bednéni vytvofil pfetlak. To
znamena, Ze kaverna je zcela vypinéna.

Po vytvrdnuti materialu (cca 45 minut) se gumovy vak vyfoukne a zasune zpét pod
&tit. Bednici Stit se uvolni tak, aby se mohl robot v hlavni stoce pohybovat a
pokracovat v dalSi sanaci.

Kamera s barevnym snimanim umoznuje sledovat a zaznamenavat priibéh

praci.

Touto metodou Ize sanovat mista i napojeni pfipojek v dimenzi od DN100 do DN250
pod libovolnym uhlem zaudsténi do hlavni stoky- v na8em pfipadé pfipojky nejsou.
Mozna dimenze hlavni stoky je DN200 — DN600 kruhového profilu.

Po provedeni sanace Sachet a stoky daného uUseku bude provedena zkouska
vodotésnosti dle CSN CSN EN 1610 Provadéni zkoudky vodotésnosti stok a
Predpoklada se, ze zkouska vodotésnosti bude provadéna vzduchem.

2.7 POZADAVKY NA VYPRACOVANI DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
ZHOTOVITELEM STAVBY

Nutnost zpracovani dodavatelské dokumentace se nepiedpoklada vyjma statickeho
posouzeni pro bezvykopovou technologii, kterou si vybrany zhotovitel necha
zpracovat dokumentaci v zavislosti na zvolene technologii provadéni stavby.
Zadavaci podminky jsou uvedené v oddile 2.4.

2.8 POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI

Nejsou. Jedna se o stavbu bez pozarniho rizika.
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Technicka zprava

Katastralni situace 1:1000

Podrobna situace 1: 200

Fotodokumentace

Kontrolni propocet nebo soupis praci

Kamerova prohlidka ( v digitalni podobé& na CD v PD paré ¢€.1)
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