TECHNICKA ZPRAVA:
Stavebnik: Statutarni mésto D&cin, Mirové namésti 1175/5, 405 38 Dé&cin IV.
Misto stavby: Obloukova ul.-stanice BUS u Kauflandu
Objednatel dokumentace: Statutarni mésto Décin - OKD, Mirové namésti 1175/5, 405
38 D&¢in IV.Zhotovitel: Jaroslav Simonek, Forstrova 12, 405 01 D&&in 2
autorizovany technik pro dopravni stavby ICO: 0402510

L.UVOD:

Magistrat mésta DéCina objednal vypracovani jednoduché projektové dokumentace pro

opravu povrchu stavajici BUS zastavky u Kauflandu. Povrch stavajici zastavky vykazuje
znaCné nerovnosti od zastavujicich autobusu. Rovnéz tak samotna zastavka(chodnik)
neodpovida CSN 736110.
Investor pozaduje vybudovat zastavku s povrchem z velkych dlazebnich kostek -kostka K-
16/16 ulozenych do betonu. Souc€asné je tfeba upravit niveletu chodniku na pfedepsanou
vysSku + 200 mm nad niveletu vozovky a upravit povrch chodniku dle vyhlasky pro imobilni
osoby.

II.NAVRH UPRAV:

Postup praci: Plocha zastavky v $ifi 3000 mm véetné &asti plochy na ZU a KU bude
odfrézovana obrusna vrstva do hloubky 60 mm. Dale bude odstranéna Zivicna vozovka do
hloubky 660 mm. Vykopek bude odvezen na skladku.

Budouci plan bude fadné zhutnéna na pozZadovanych 45MPa. Na takto zhutnénou a
urovnanou plan bude nataZzena netkana geotextilie PK-MONTEX PET-300. DalSi vrstvu
bude tvofit vrstva Stérkodrté 250 mm granulace 32/63. Na fadné zhutnénou vrstvu bude
vybetonovana bet,vozovka 200, mm z betonu C-20/25. Tato vozovka bude vyztuzena ve
dvou vrstvach Kari siti priméru 10 mm a s oky 100x100 mm. Po fadném vytvrdnuti betonu
bude polozena Zulova dlazba z kostky K-16/16.

Technologicky postup pfi zaliti spar bude tento: po zvihéeni dlazby bude na povrch dlazby
vylita betonova smés C12/15 v fidkém stavu (domichavac). Ru¢nim kostétem bude beton
zatfen do spar tak,aby vyplnil spary v celé vySce. Dle potfeby bude smés kropena tak,aby
vyplnila bezpecné celou vysSku spary. Smés se necha Caste¢né zavadnout a ve vhodny
okamzik se povrch dlazby ocisti od zbytku betonu a po dalSim ztuhnuti se oplachne vodou
(umyti kostek) Zaliti musi byt provedeno didkladné,aby povrchova voda v budoucnu neméla
moznost podemlit podloZi.

Niveleta nové dlazby bude u chodniku snizena o — 30 mm,tak,aby bylo docileno pfi¢ného
sklonu dlazby alespon 2,5 % (viz.psany podélny fez)

U chodnikové obruby bude polozen odvodriovaé BGU-100 mm spadovy,aby byla voda
svedena na ZU a odtud bude potrubim PVC-Js-150 odvedena do vsakovaci jimky o
rozmérech 1000x1000 mm,ktera bude vyplnéna lomovym kamenem a pfikryta geotextili.
Terén bude upraven do puvodniho stavu.

Chodnik: Dlazba zamkova bude odstranéna v délce 20 m+5 8 m na ZU a KU. Stavajici
silni¢ni obruby budou odstranény a nahrazeny obrubou 150x300x1000 DITON-CSB.Povrch
obruby bude navy$en nad niveletu dlazby o + 200, mm. Ptechodové useky na ZU a KU
budou plynule napojeny na stavajici obrouby

Na druhé strané budou pouzity obruby CSB T 1000x100xx250. Sitka chodniku bude
zachovana t.j 2000 mm. Plocha zastavky bude pfedlazdéna ze stavajici zamkové -80 mm
dlazby,doplnéné &ervenou strukturarni dlazbou,aby splnila pozadavky pfisluéné CSN.
Stavba bude provadéna za uzavieného provozu s tim,ze stanice bude doCasné posunuta.
LaviCka zastavky bude zvednuta do vysky nové nivelety chodniku.

Pfipominam,Ze je nutno dodrzet dobu zrani betonové vozovky a je nutno ji oSetfovat.

MGR soubhlasilo se stavbou na pozemcich ve vlastictvi mésta.



Podle vyhlasky MD €. 104/1997 , § 15 stavba podléha ohlaseni.

Podzemni sité:

UPC-Ceska republika — vyjadreni &.j. 1 — nenachazi se zafizeni

RWE — Plynarny €.j.5001520116 ze dne 16.6.2017 — nachazi se zafizeni

CETIN O2 — €. j. 644325/17 ze dne19.6.2017 Nachazi se metalurgické kabely a optické.Je
treba vytyCit,pfipadné ulozit do chranicek.

CETIN — POS 122/17 ze dne 7.7.2017 — souhlas se stavbou

CEZ Services -¢.j.0200603050 ze dne25.5.2017 -nenachazi se sdélovaci kabely.

CEZ Distribuce a.s. - vyjadreni &.j. 0100750326 ze dne25.5.-2017— nachazi se
zarizeni,dojde ke stretu.

S¢éVK a.s. - €.j 017610130580/UTCUL/Vr ze dne25.5.20171-v prostoru stavby se nachazi
kanalizace a vodovod. Je tfeba respektovat ochranna pasma a pfislusna CSN.

Dotcéené pozemky:

p.p.C. 22936,0statni komunikace,LV ¢,10001,vlastnikStatutarni mésto DécCin, Mirové
namésti 1175/5, 405 38 Dé&Cin IV.

p.-p.C. 2540/15,0statni komunikace,LV ¢,10001,vlastnikStatutarni mésto Dé&cin, Mirove
namésti 1175/5, 405 38 D&cin IV

VSe v k.u.Dé&Cin

JelikoZ se nachazi pod silnicni obrubou metalicky kabel Telecom O2 a na druhé
strané chodniku opticky kabel (vyjadreni €.j. 644325/17).je nutno postupovat velmi
obezretné,nechat kabely vytycCit a zemni prace provadét za dozoru pracovnika
Telecomu,pripadné uloZit kabel do betonovych chranicek.

V. TECHNICKE PODMINKY:
Prace musi byt provadény pracovniky pfislusné kvalifikace pod odbornym dozorem
Stavebni prace budou provadény v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkamu pro
provadéni staveb pozemnich komunikaci, schvalenych MH-CR konstrukce vozovek byla
navrzena s ohledem na intenzitu provozu na jednotlivych komunikacich podle technickych
podminek MD-CR TP-170
Pouzity material na stavbu musi splfiovat kvalitativni podminky podle zak.22/1997 Sb.,musi
byt dodrZzovany pfedepsané technologické postupy. Zejména upozoriuji na dodrzeni
kvalitativnich podminek u pouzité Stérkodrté ktera musi odpovidat kfivkou zrnitosti
pfislusné normé.Zastupce zhotovitele a stavebni dozor musi byt autorizovanou osobou v
oboru.

VI. BEZPECNOST PRACE:

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi vystavbé,zejména vyhlaska €.48/1982 Sb.
Ceského ufadu bezpednosti prace kterou se stanovi zakladni poZzadavky k
zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni a Nafizeni vlady €. 591 z
12.12.2006. Dale bude dodrzovana vyhlaska 13/1997 o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci s povinnosti pouzivat pfisluSné ochranné
pomucky.

Pozarni bezpe€nost bude zajisténa v souladu se zakonem €.133/1985 Sb ve
znéni zakona €. 203/1994 Sb. a vyhlasky €.21/1996. VSichni pracovnici budou
pfed zahajenim praci a vstupem na pracovisté seznameni s pfislusnymi
bezpecCnostnimi pfedpisy a technologickym postupem praci.Za bezpecCnost a
ochranu zdravi pfi praci odpovida zhotovitel.



Odpady a pripadné nebezpecné odpady budou likvidovany v souladu se zak.o
odpadech ¢&. 185/2001 Sh.. Zhotovitel bude bezpodminené respektovat
vyjadfeni spravcl podzemnich a nadzemnich siti,které si necha pred
zahajenim praci vytycit.Zhotovitel rovnéz pozada silnicni spravni ufad o vydani
zvlastniho uzivani komunikace,pfipadné uplnou uzavirku komunikace.

Zarizeni stavenisté bude umisténo v prostoru stavenisté po dohodé s

vlastnikem pozemku

V DécCiné dne 18.6.2017

Jaroslav Simonek
autorizovany technik pro dopravni stavby
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A. Uvodni Gdaje:

Ndzev a adresa:
A.l. Objednatel:Magistrat mésta Décin, Mirové nam. 1175/5, 405 38 Décin IV.

A.2. Projektant:

Ndzev a adresa: Jaroslav Simonek, Forstrova 12, 405 01 Dé&&in 2

autorizovany technik pro dopravni stavby

A.3. Stavba:

Nazev stavby.: Obloukova u. BUS zastavka u Kauflandu

Misto stavby:Obloukova ul.

Katastralni uzemi: DECin

Kraj: Ustecky

Druh stavby: Oprava

B. Priivodni _zprava
1. Charakteristika uzemi a pozemkii:
Dotcené pozemky:

p.p-€. 22936,0statni komunikace,LV ¢,10001,vlastnik Statutarni mésto D¢&cCin,
Mirové nameésti 1175/5, 405 38 Décin IV.
p.-p.C. 25402/15,0statni komunikace,LV ¢,10001,vlastnikStatutarni mésto Dé&Cin,
Mirové namesti 1175/5, 405 38 Décin IV
Vse v k.4.DéCin

IV,LV¢.10001, ostatni plocha,komunikace

Po dobu stavby je zarucen piistup na vSechny pozemky

2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani:

Jde o stavbu trvalou,ucelem uzivani je opravit

3. stavajici zastavku MHD tak,aby nedochdzelo k destrukei povrch vozovky,ke
zastavuje a stoji autobus.Bude zfizen novy prostor povrchu vydlazdény zulovou
kostkou K 16x16 do betonu

Neptedpoklada se etapizace vystavby

4, Orientacni udaje stavby:

Celkova délka komunikace je 20 m

celkova plocha je 60 m2

Zahajeni vystavby 08/2071, konec 11/20117 dokonlenéni stavby:
Stavba nebude ¢lenéna na objekty:

C. Souhrnna technicka zprava




1. Popis stavby:
Jedna se o odstranéni stavajiciho deformovaného povrcu zastavky a ziizeni nového
popvrchu véetné podkladnich vrstev ze Stérodrté, vyztuzené betonové desky a velké

zulové kostky K 16/16 do betonu

2. Stanoveni podminek pro piipravu stavby:
Stavba nenachazi v chranéném uzemi CHKO Kaceni stromu rostoucich mimo les
neni tfeba.. .

3. Zakladni udaje o provozu
Realizaci stavby dojde k zlepSeni podminek provozu na BUS zastdvce a zameti se
deformaci vozovky.

4. Zasady zajisténi poZdarni ochrany.
Stavba neni klasickou stavbou,kterou by bylo moZzno hodnotit vypoctovymi
metodami dle CSN 73 0802 a CSN 730804. Odstupové vzdalenosti se
nestanovuji,pozarné bezpecnostni prostor se nevymezuje a tedy nepiesahuje hranici
stavebniho pozemku. Stavba je bez poZarniho rizika,nevytvaii nebezpecny prostor.

5. Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pii jejim uZivini
Stavba spliluje pozadavky CSN 736110 , CSN 736056 a technické podminky TP-170
vydané MD-CR.

6. Navrh FeSeni pro uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace:
Stavba je navrzena v souladu se zasadami vyhl. €. 369/2001 Sb pro bezbariérovy
pristup.

7. Vliv stavby na Zivotni prostiedi:
Stavba nebude mit zadny negativni vliv na Zivotni prosttedi,bezpecnostni pasma se
nestanovuji

8. Ochrana pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
Nepozaduje se.

9. Civilni ochrana
NepozZaduje se

V Déciné 18.6.2017 Jaroslav Simonek
autorizovany technik pro dopravni stavby
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STATUTARNI MESTO DECIN
stavebni Ufad

Mirové nameésti 1175/5

405 38 Dé&in IV.

V Dé&ciné 14.7.2017

Véc: Zadost o vydani souhlasu se stavbou podle zak.183/2006 Sb, § 15.

Z4dam Vas,v zastoupeni stavebnika Statutarniho Mésta Dé&&inao souhlas se stavbou
“BUS zastavka u Kauflandu na p.p.¢. 2936 a 2540/15
Ptedkladam projektovou dokumentaci a vyjadieni vlastnika pozemku p.p.¢. p.p.€.2936 a 2540/151v
k.u.Dé&Cin

S pozdravem

Jaroslav Simonek

autorizovany technik pro dopravni stavby



CHKO Labské piskovce
Teplicka ul
405 02 Dé&cin IV

V Dé&Cin€ dne 24.7.2017

Véc: Zadost o vyjadieni ke stavbé

Zidam vas o vyjadieni ke stavb&“BUS zastavka u Kauflandu”v Obloukové ul, v D&¢iné 1. Vyjadieni
slouzi jako pfiloha k ohlaSeni stavby na stavebni Utad.

S pozdravem

Jaroslav Simonek
autorizovany technik pro dopravni stavby



